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BUILDING TRUST

Calculo de anclaje AnchorFix-2 - Acero al carbono 8.8 M12

AnchorFix-2 - Acero al carbono 8.8

Material Acero al carbono 8.8
Tipo Anclaje quimico
Homologacion

Profundidad del taladro 70,0 mm

Diametro nominal de broca 14 mm

Profundidad efectiva del anclaje 70,0 mm

Hormigén (peso normal)
Fuerza compresora del hormigén
Zona

4000 psi (27,6 N/mm?)
Hormigdn no fisurado

Hormigén armado

Armadura para fuerzas de traccién Si
Armadura para fuerzas de cortadura Si
Alojado en estribos con una distancia de no mas de 4 pulgadas Si
Refuerzo para controlar la fisura Si
No evaluar rotura de hormigén a tracciéon Si
No evaluar rotura de hormigén a cortadura Si
Condiciones

Temperatura maxima a corto plazo 55 °C
Temperatura maxima a largo plazo 43 °C
Inspeccién Periodico
Condiciones de instalacion Seco
Instrucciones de instalacion Abajo

Anclaje

Configuracion de los anclajes Par de anclajes sin agujeros rasgados
Rotacion 0°
Eccentricidad

Desplazamientos y 0,0 mMm
Desplazamientos z 0,0 nm
Distancia entre anclajes

Distancia entre anclajes » 200,0 mm
Distancias de bordes / Espesor del hormigén

Distancia al borde izquierdo 100,0 mm
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Distancias de bordes / Espesor del hormigén

Distancia al borde derecho 100,0 mm
Distancia al borde superior 200,0 mm
Distancia al borde inferior 200,0 mm
Espesor del hormigén h 500,0 nm
Dimensiones de la placa de anclaje
Anchura de la placa de anclaje y 400,0 mm
Longitud de la placa de anclaje z 400,0 mm
Espesor de la placa de anclaje 10,0 nm
Perfil conectado - Excentricidad
Desplazamientos y 0,0 mm
Desplazamientos z 0,0 mm
Carga
Traccion Nu -12,00 kN
Cortadura Vuy 0,00 kN
Cortadura V.. 5,70 kN
Momento flector Mux 0,00 kNm
Momento flector Muy 0,00 kNm
Momento flector MuZ 0,00 kNm
Condiciones de carga de traccién
Traccién permanente No
Condiciones de carga a cortante
Usar anclajes con almohadillas de lechada inyectadas No
Combinacion de carga
Factor de carga ACI 318 capitulo 9.2
Sismico
Categoria sismicaC,D,Eo F No

Anclaje Nr. Traccion [kN] Cortadura [kN]

1 0,00 kN 2,85 kN

2 0,00 kN 2,85 kN
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Verificaciones ACI 318-11 (IBC 2012)

Capacidad total por fallo del acero en la fuerza cortante

4 - Via _ 2.85kN
VT av,, 2636kN

| Vo IN] @ V., [KN] oV, [KN] By [%]
| 2,85 0,60 43,94 26,36 10,81
Sika Services AG
(P) +41 58 436 6800 (F) +41 58 436 6850

www.sika.com info@sika.com



BUILDING TRUST

Proyecto
N° de proyecto

Contacto

COLEGIO PAULO VI GRUPO 9

Calculo de anclaje AnchorFix-2 - Acero al carbono 8.8 M12

Fallo de ruptura del hormigon - Cortante - Grupo de anclajes (Anclajes de control: 1, 2)

Nba :;La "Tuncr' ™’ d hef
| %, T ey INMIP] d [mm] hyy [mm] N,, [kN]
| 1,00 8,75 12,0 0,0 23,09
A
Na
Nag:A ’ lPed,Na ) SIlec,Na ’ S[{p,Na 'Nba
NO
ANa [mrnz] ANO [mrnz] Wed,Na Tec,Na l‘yp,Na
103692 67200 0,931 1,000 1,000
Ny, [KN] N,g [KN]
23,09 33,19
Vepe = ep Nag
| kCP Nag [kN] VCPg
| 2 33,19 66,37
g = Via  570kN
= -
DV, 4646KN
| Vo IN] @ Veng >V, [KN] By [%]
| 5,70 0,70 66,37 46,46 12,27

El anclaje seleccionado es aplicable
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comprobar la capacidad de carga de los anclajes consulte los siguientes documentos:Homologacién Técnica EuropeaSe han realizado

las siguientes hipotesis para el clulo: - Se ha comprobado la calidad del material de construccion elegido - todos los anclajes de un
grupo son del mismo tipo y tamafo- La placa de anclaje permanece plana durante la cargaSe comprobd la transferencia local de

cargas al material base, debiendo comprobarse por separado la transferencia de estas cargas al resto de la estructura.El calculo se basa
en numerosos valores especificos del anclaje. Si se sustituye un anclaje o se modifican los valores de entrada, se requiere un nuevo
calculo. Deben respetarse las exigencias o disposiciones de la homologacion técnica de los anclajes, especialmente si los anclajes estan
sometidos a cargas dinamicas.

THIS SOFTWARE APPLICATION AND THE RESULTS DERIVED FROM ITS UTILIZATION ARE
INTENDED ONLY FOR USE BY PROFESSIONAL USERS WITH EXPERT KNOWLEDGE IN
THE AREA OF THE INTENDED APPLICATION. USERS MUST INDEPENDENTLY VERIFY THE
RESULTS BEFORE ANY USE AND TAKE INTO ACCOUNT THE SITE AND APPLICATION
CONDITIONS, PRODUCT INFORMATION AND LITERATURE, TECHNICAL STATE OF THE
ART AS WELL AS LOCAL APPLICABLE STANDARDS AND REGULATIONS.

With respect to the software application and results derived from its use, SIKA MAKES NO
WARRANTIES OF ACCURACY, RELIABILITY, COMPLETENESS, MERCHANTABILITY OR
FITNESS FOR ANY PURPOSE. THE SOFTWARE APPLICATION IS PROVIDED ON AN “AS-IS”
BASIS AND SIKA EXPRESSLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES WITH RESPECT TO THE
SOFTWARE APPLICATION AND RESULTS DERIVED FROM ITS USE.

Sika shall not be liable for any consequential, punitive, incidental, exemplary, or special damages
(including but not limited to loss of business opportunity or loss of profit) arising out of the
evaluation or use of the software application and results derived from its use.

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of
Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the
products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with
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