REVISIONES

FECHA: OBSERVACIONES

30-10-16 ENTREGA A CURADURIA

14-10-16 12 ENTREGA PROYECTO

11-11-16 OBSERVACIONES INTERVENTORIA
09-12-16 OBSERVACIONES INTERVENTORIA 2
30-12-16 OBSERVACIONES INTERVENTORIA 3

LOCALIZACION

PROYECTO JORNADA UNICA

Jornada Unica

TODOS POR UN
@ MINEDUCACION €NUEV° DAIS

PAZ  EQUIDAD  EDUCACION

Ministerio de Educacion Nacional
Bogota, Colombia

MINEDUCACION

Findeter

Financiera del
Desarrollo

FINDETER - FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
Bogota, Colombia

No

CONTRATO:
PAF-JU09-G09DC-2015

ACERO ESTRUCTURAL: ASTM-572 gr.50

ACERO ASTM 1011 gr. 50: PERFILES EN LAMINA DELGADA
SOLDADURAS: E70xx

PERNOS: A325 N
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— Colombia

CONSTRUCCIONES RUBAU - SUCURSAL COLOMBIA
Bogota, Colombia
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INTERVENTORIA

CONSORCIO
JORNADA UNICA BCG

ARQ. EDUARDO RUGELES
MATRICULA PROF: 68700-49940STD

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

ING. IVAN MAURICIO GUEVARA R.
M.P. 25202-65724 CND

DIRECTOR DE CONSULTORIA

ARQ. NOHORA RAQUEL PONGUTA
MAT. N° 2570052129 CND

DISENADOR ESTRUCTURAL

ING. RAUL ENRIQUE LOZANO MORA
MAT. N° 25202 46709 CND

LOCALIZACION:

MUNICIPIO DE PASTO
DEPARTAMENTO DE NARINO

PROYECTO:

|.E. PABLO VI
SEDE

MANUELA BELTRAN
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|.E. PABLO VI

CONTIENE:
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VIGUETAS CUBIERTA
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