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18 \ / 14 P / a é / 3/ @A 20 MECHERO VIENE DE DEPOSITO T BTU/H 03 C.) Las tuberfas embebidas en pisos deben quedar E.) Las tuberias a la vista deben estar protegidas contra los CONSTRUCCIONES RUBAU - SUCURSAL COLOMBIA
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o HG St Hmﬂ /2 / J\_J N VALVULA DE Cog;liE, é G.) Las distancias minimas entre las tuberfas embebidas A.) Se deben ubicar con una distancia méxima de conformidad DIRECTOR DE CONSULTORIA.
“ ‘ ( PARA MECHEROS|1:65kKW |C/U @Zy” HG SCH 40 1/ % que conducen gas y las tuberias de otros servicio deben con las especificaciones de la tabla 1.=
J ‘ 4 PARA MECHEROS 1.65KW C/U é G S G ser Ilos %uet se indicag Ien la tabla. si no es posible cumplir
— DOS SALIDAS CON . con las distancias sefialadas en la tabla se debe TUBERIA DIAMETRO NOMINAL | SEPARACION MAXIMA
! ~ AN SN N N N S / RED A LP proporcionar un aislamiento entre las tuberias.
I ( Y Yy Y (Y () VALWLA DE CORTE | mm. __ [PULGADAS|HORIZONTAL] VERTICAL
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VACIO ‘ ‘@ 7 PARA MECHEROS 1.65KW C/U % RED GAS GLP ISOMETRICO TUBERIA ENTRE OTROS SERVICIOS | CURSO PARALELO | CRUCE Rigida de aleacion de Aluminio | 19.05 | % | 150 | 200
S : N ; . 25.40 1” 1.50 2.00
) ‘ 612 < % . Conduccidn de agua caliente. 3 cm 1 em Rigida de acero 12.70 % 1.50 2.00
) Vo SALDAS DN / \ , é ISOMETRICO ESCALA 1:75 Conduccidn Eléotrica 3 cm 1 om 1905 | % | 200 | 300 ARQ. JULIAN MORA
i - AT \—DOS SALIDAS CON___ | Conduccidn de vapor 5 cm 5 cm 25.40 " 2.00 3.00 o
J ‘ ‘ G.SCH|4091/2°7~ /. A VALWLA DE CORTE- VENTILAGION SUPERIO NFERIOR ESCALA 1 75 Chimeneas 5 om 5 em s 11}/ 750 300 MAT. N°25700-30290 CND
A PARA MECHEROS™M.65kW c/u/ /) \ ) ') "\ He ScH 40 g1/2" / ) i : . e ) '
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PARA MECHEROS 1.65KW C/U - Flexible de cobre 9.53 % 1.00 ESPECIALIDAD
Z Z; ;; Z; Z; 7 ;; ;/% ;; % L y Flexible de aleacion de Aluminio :ggg ;2/. 188 so,l)J:rte HIDRAULICA
L _ | 25.40 1 1.50 por piso
T >25.40 >1" 1.50
Tuberfa corrugada flexible de 9.53 % 1.00 3.00
acero 12.70 Y 1.00 3.00
19.05 Y 1.00 3.00
ACABADO EN TECHO. 25.40 i 1.50 3.00
B.) En el caso de tuberfas metalicas, debe intercalarse el tubo y
la abrazadera un material dieléctico que evite el contacto directo
DISTANCIA MAXIMA ESTABLECIDA DISTANCIA MAXIMA ESTABLECIDA PUERTA CUARTO DE LA CALDERA de los dos metales.
DIEGO ALEXIS ROJAS HERRERA
PARA INSTALAR VENTILACION PARA INSTALAR VENTILACION VENTILACION C.) En caso de ser necesario se debe colocar un dispositivo de .
anclaje cercano a la valwla de paso de cada artefacto. MATRICULA PROF: 68202196044 STD
D.) En caso de ser necesario los sitios de cambios de direccién _______________________________________________|
N N deben colocarse dispositivos de fijacién adicionales. LOCALIZACION:
(‘{ EN LA SUMATORIA DE CUALQUIERA DE SUS LADOS > E.) En cualquier caso, en los tramos verticales debe colocarse
LA VENTILACION LIBRE SIEMPRE DEBE SER SUPERIOR O © como minimo un dispositive de fijasion por nivel o piso. MUNICIPIO DE IPIALES
IGUAL A 8cm LIBRES. NTC 3631 N
% L VENTILACION SUPERIOR DE ACUERDO DEPARTAMENTO DE NARINO
CALCULO DEL AREA DE LA REJILLA A LAS AREAS REGISTRADAS VER PLANTAS: F.) Cuando las tuberias estén instaladas cerca al techo de las
SEGUN POTENCIA DE GASODOMESTICOS - edificaciones, en el disefio y colocacion de los soportes se debe
AREA LIBRE VER PLANTA % ceLosial CALCULO DEL AREA DE LA REJILLA tener en cuenta las distancias minimas que faciliten el PROYECTO :
) SEGUN POTENCIA DE GASODOMESTICOS mantenimiento.
EN_LA SUMATORIA DE CUALQUIERA DE SUS LADOS INSTALADOS VER PLANTAS
LA VENTILACION SIEMPRE DEBE SER SUPERIOR O T FIJACION DE TUBERIAS AEREAS
IGUAL A 8cm LIBRES. NTC 3631 T~ EN LA SUMATORIA DE CUALQUIERA DE SUS LADOS DIANE TR doDERIA | (DISTANCIA MINMA (4) | | o |.E. EL SUR
DETALLE VENTILACION SUPERIOR LA VENTILACION SIEMPRE DEBE SER SUPERIOR O °o o (Pulgadas) | Techo — Pared — Otro Tubo
[ IGUAL A 8cm. NTC 3631 Y = 15 mm
o 9 RECUBRIMIENTO Mayor de ¥ Digmetro del Tubo
EN MORTETO 1:3
% % % NOTA: SI LAS ABERTURAS PERMANENTES SE ° 9
RECUBREN DE MALLA, LA DIMENSION MENOR DE
LOS ESPACIOS LIBRES DE LA URDIMBRE DE HILOS °© o
NO DEBE SER INFERIOR A 6.5 mm. UNIONES DEBIDAMENTE PROTEGIDAS GRUPO 1 O
NTC 3631 6 ©
o DETALLE VENTILACION SUPERIOR EN VENTANA CONTRA LA CORROSION
00 o o
- CONTIENE:
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\O SEGUN POTENCIA DE GASODOMESTICOS E
= INSTALADOS (11cm2 X CADA kWA) = o o
DETALLE VENTILACION INFERIOR DETALLE VENTILACION INFERIOR POR DUCTO HODRIZONTAL VER PLANTAS x ESTUFA
EN LA SUMATORIA DE CUALQUIERA DE SUS LADOS O o o
CALCULO DEL ARFA DE LA REJILLA LA VENTILACION LIBRE SIEMPRE DEBE SER SUPERIOR 0 —= RED DE GAS NATURAL
SEGUN POTENCIA DE GASODOMESTICOS IGUAL A 8cm LIBRES. NTC 3631 o o
AREA LIBRE VER PLANTA VENTILACION INFERIOR DE ACUERDO MEDIDOR GAS NATURAL ESCALA FECHA:
CALCULO DEL AREA LIBRE DE LA REJILLA L
LA VENTILACION SIEMPRE DEBE SER SUPERIOR O INSTALADOS (11cm2 X CADA KWA) INDICADA ENERO 2017
IGUAL A 8cm LIBRES. NTC 3631 VER PLANTAS ‘
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M M ] H.G HIERRO GALVANIZADO PLANO No. DE
-~ -~ ™~ EN LA SUMATORIA DE CUALQUIERA DE SUS LADOS SIN ESCALA e 01
. (@] (@] LA VENTILACION SIEMPRE DEBE SER SUPERIOR O Cu COBRE
DETALLE VENTILACION , , f GUAL & B WTC 3631 G 01 01

SIN ESCALA \ LADO MENOR 8 CM LIBRES



