











Estos son residuos provenientes de radiografias y fotogréfica, revelado e impresidn, los
cuales se dispondran en el almacenamiento temporal con posibilidad de recuperacién de
los mismos, la cual cumplird con las especificaciones técnicas requeridas y en
cumplimiento con la normatividad ambiental, de acuerdo con las compaiibilidades e
incompatibilidades de los residuos peligrosos. Estos residuos irdn almacenados en
canecas pldsticas de 55 galones distribuidas en 4m2 del almacenamiento temporal,
Canlidades a manejar 50 It/mes.

Residuos de RAEE

Para esta seccion tendrd un drea de 6 m2, subdivididas al lado y lado de la bodega de
almacenamiento, con una pendiente de piso del 2% hacia un canal recolector para los
casos de contingencia en los equipos, los cuales estarén conformados por
electrodomésticos grandes (linea blanca como aires acondicionados, neveras, lavadoras
entre olros. Electrodomésticos pequerios (como hornos microondas, aspiradoras,
ficuadoras, cafeteras). Aparalos de tecnologia informética y telecomunicaciones (linea gris
como equipos de compulo impresoras y sus consumibles como toner y cartuchos,
celulares, aparatos de oficina, aparatos de audio y video (linea marrén), juguetes
electronicos, electronica de consumo, aparatos médicos (excepto los productos
implantados o infectados), instrumentos de vigilancia y control, maquinas expendedoras.
Dichos equipos estardn sobre estibas y debidamente distribuidos en la zona asignada.
Cantidades a manejar 800 kg/mes.

El largo total de la bodega de almacenamiento temporal serd de 16 metros de largo x 8
metros de ancho, con una allura de 3 metros y con un area de circulacion al interior de la
misma de 2 metres, con pisos del 2% hacia un canal recoleclor de posibles fugas el cual
conducirdn a un tanque en concreto de 1,0 m de largo x 1,0 melros de ancho y una altura
de 1,0 m. De igual forma se tiene previsto un drea de 30 m2 para la ubicacién del tanque
de aceile quemado con canales para posibles fugas, los cuales conducirén el posible
derrame a un tanque instalado en concrete de 3000 psi debidamente impermeabilizado
con dimensiones de 1,5 m de largo, ancho 1,5 m y una altura de 1,5 m.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS INSTALACIONES DONDE SE ALMACENARAN
TEMPORALMENTE LOS RESIDUOS

El almacenamiento temporal de residuos corresponde con el sistema de bodega; los
residuos estardn contenidos en canecas metdlicas de 55 galones, residuos contaminados
con hidrocarbures, fillros de aceite, aceites vegelales), para los aceifes quemados
provenientes del cambio en los vehiculos se cuenta con un tanque de 6000 galones. En la
segunda bodega, la cual se localizara encima de las celdas de cenizas y la cual estaré en
frente del almacenamiento de los residuos contaminados por hidrocarburos, se localizaran
los residuos electrénicos que serdn almacenados en cajas de cartdn, dispuestas sobre
estibas o la estanteria adecuada en el drea de almacenamiento temporal, Los residuos
tales como liquidos provenientes de pintura, al igual que los residuos quimicos
provenientes de laboratorio, con un drea de 128 m2, con su respectivo techo y paredes
laterales, sistema de ventilacién natural, acceso, sefalizacién preventiva y extintores.

Otras condiciones del almacenamiento:

Construccion dotada de varios accesos

Estructura en concreto armado, muros y materiales de construccion no combustibles.
Usar proteccién pasiva contraincendios (pinturas inlumescentes, muros cortafuegos,
morteros, paneles de silicato)

Piso impermeable, continuo, liso sin ser resbaloso, libre de grietas, resistente estructural y
quimicamente a los residuos a manejar; con desnivel minimo del 2%

Cierre perimetral de 1.80 m de allo para evitar el libre acceso de personas y animales



Acceso a cada compartimiento: rampas que permitan el acceso pero también el
confinamiento a una estructura de base

Cubierta y estructura de soporte no combustibles
Optima ventilacién

lluminacién: no serd necesario instalar iluminacion artificial, pues se recomienda que las
operaciones se realicen solo durante el dia. De esta forma, la iluminacién que llegue por
los respiraderos de pared sera suficiente.

Con pasillo peatonal reservado entre los materiales almacenados y los muros.

Para el funcionamiento del timbre o alarma, y el detector de humo en incendios que
requieren corriente, se deberd atender los requisitos del Cddigo Eléclrico Colombiano-
CEG (NTC 2050), oficializado mediante Resolucién 1936 de 1987 de la Superintendencia
de Industria y Comercio. En el Capitulo 5 del CEC, secciones 500 a 505, se establecen
los requisitos de alambrado y equipos eléctricos y electronicos a cualquier tension,
instalados en los lugares considerados como peligrosos de la Clase I: aquellos en los
que hay o puede haber presencia en el aire de gases o vapores inflamables en cantidad
suficiente para producir mezclas explosivas o inflamables. Los sistemas deben ser
conectados a tierra y estar protegidos conlra sobrecargas.

No se deben permitir operaciones auxiliares como empaque, envasado, soldadura, elc,
debido a que son fuentes potenciales de chispa e ignicién.

Instalar un equipe de proteccion contra relampagos como por ejemplo pararrayos.

Instalar canecas externas de minimo 2 m3 de capacidad para almacenar
permanentemente arena seca y ofro de igual capacidad para almacenar
permanentemente agua (las canecas deben estar situadas lo mas cerca posible al
compartimiento de etanoles, de aceites usados y vegelales).

Dotar al sitio con elementos exclusivos: ropa protectora, botas antideslizantes, guantes
impermeables ajustables, linterna, botiquin; equipo de limpieza: rollo de cinta para aislar
el drea, pafios absorbentes, cordones o barreras absorbentes para formar barrera de
contencion, palas de plasiico antichispas, baldes, bolsas polietileno alla densidad para
desechos de derrames, masillas epoxy para reparar lisuras. Recipientes de repuesto, Es
conveniente tener en cuenta que los pafios comerciales absorben 250 ml, mientras que
los cordones 4 lts, siempre que no se trate de liquidos muy densos ya que estos
presentan mayor resistencia a ser absorbidos. Igualmente, la bodega deber4 estar dotada
de termohigrémetro de pared, detector de incendios y de humo, timbre (alarma), 6 extintor
portétil de 20 libras de p.q.s. para el compartimiento de A.U., aceites vegetales, fillros de
aceite y residuos contaminados con hidrocarburos, 1 extintor portatil de 20 libras
multipropdsito para el compartimiento de residuos electrénicos, 1 extinlor portétil de 20
libras multipropdsito para el compartimiento de residuos etandlicos, 3 exiintores
multipropésito de 20 Ibs para el drea de residuos quimicos de laboratorio, envases de
pinturas, 1 extintor multipropdsito de 20 Ibs para la zona donde se encontrardn
almacenados los residuos de RAEE, 1 extintor rodante de 150 libras multipropdsito para
el drea de ingreso a las 2 bodegas

El sitio de almacenamiento no puede tener conexiones al alcantarillado, juntas de
expansién o cualquier tipo de apertura que pueda permilir que los liquidos fluyan fuera del
drea de almacenamiento o peor aln, a sistemas de drenaje, cuerpos de agua o aguas
fredticas.

El sitio de almacenamiento debe estar libre de materiales, cajas y cualquier otro tipo de
objetos que impidan el libre desplazamiento de equipos y personas.

Las edificaciones nuevas deben cumplir con las Normas Colombianas de Disefio y
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Conslruccion Sismo Resistentes (NSR — 98), adopladas por la Ley 400 de 1997 y el
Decreto 33 de 1998 y sus versiones posteriores.

Las Hojas de Seguridad, Tarjetas de Emergencia, la senalizacion y todo lo que implica el
Plan de Emergencia deben permanecer en un lugar visible y de fécil disposicién para
cuando se necesite.

Se debe registrar la fecha de ubicacién de cada caneca de residuos en la bodega,
cuidando de que su periodo no exceda los seis meses salvo en casos justificados.
Senalizacion minima del lugar: ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS TOXICOS,
INFLAMABLES Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS PARA EL MEDIO AMBIENTE
PROHIBIDO FUMAR

ALMACENAMIENTO DE ACEITES LUBRICANTES USADOS

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PELIGROSOS EN APARATOS — RAEE-
ALMACENAMIENTO DE PESTICIDAS

RESIDUOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS

RESIDUOS DE ACEITES VEGETALES

RESIDUOS QUIMIGOS DE LABORATORIO

De igual forma se deberd cumplir con las especificaciones de identificacion, rotulado,
eliquetado, envasado y condiciones de almacenamiento establecidas en el Estudio de
Impacto Ambiental.

A continuacion se mencionan los residuos sdlidos que irdn en la celda de seguridad, no se
admitiran otro tipo de residuos sélidos peligros en el interior de la misma.

RESIDUOS QUE VAN A LA CELDA DE SEGURIDAD NUEVA

- Virutas de cromo”

- Vescarnes de wet blue no utilizables

- Recortes en wet blue recortes de cuerc semifterminado

- Polvo del esmerilado

- Lodos de estaciones de servicio

Asi mismo deberd cumplir con las condiciones de seguridad, sistema operalivo de la ceida
y con las especificaciones técnicas y ambientales establecidas en el Plan de Manejo del
Estudio de Impacto Ambiental.

El drea total de la celda de seguridad serd 600 m2 (20 metros de ancho x 30 metros de
largo), cuya altura titil de la masa de residuos peligrosos serd de 7 metros, sin contar con
las obras de adecuacién suelo base y material de cierre, la cual serd techada.

La altura total de la celda ser4:
Impermeabilizacién con arcilla 0,9 M
Material drenante 0,75 M

Allura RESPEL 7.0 M

Sellamiento con arcilla 0,6 M

Cierre material organico 0,15 M
Material drenante 0,30 M

Allura Celda de Seguridad 8,656 M
Altura Total celda con cierre 9,70 m

Asi mismo debera cumplir con el Plan de Cierre y manejo de lixiviados al sistema de
tratamiento actual que posee el relleno sanitario de antanas

De igual forma el Representante Legal deberd dar cumplimiento estricto al siguiente
cronagrama de aclividades y a las actividades de control y seguimientos establecidas en
el Estudio de Impacto Ambiental:



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TIEWPO DE EJECUCION
DESCRIPCION WEST | MES2| MES3 | MESA | MESS5 | WES®

Programa de capacitacion

HMES7

Construceitn bodega de almacenamiznto temporal RESPEL
Construccion tanque de almatenamiento de derames del

almacenamiento temporal de RESPEL

islamiento de la bodega con mafla metdlica de proteccibn

Compra estanteria metélica

Compra Pararrayos para bodega de almacenamiento de|
residuos peligrasos

(Compwra Timbre o alarma para la bodega
E de deteccion da humos y fuzgo para la misma bodeaa
Suministro e instalacidn de 2 tanques plasticos de 2 m3 para
contencidn de a arena

Ropa protectora, bolas antideshzantes. guantes | bl

ajustables para operarios y empleados del (ransporte

Linternas, botiquin para vehlculos de Iransporte de respel y silio
de almacenamiento de res| ra vehiculos v la bedega

Equipo de bmpieza para vehiculos de transporte y sitio de
almacenamiento: roflo de cinta para aislar el drea, pafios
absorbentes, cordones o bameras absorbentes para formar|
barera de conlencidn, palas de plastico antichispas, baldes
bolsas polistiieno alla densidad para ne-'e': ge derramés :
masilas epoxy para reparar fisuras mTallaks

Para stio de almacenamiento. Temh-grdmel § TGN
letintor portétil de 20 fibras de p.qs., 6 extinlores ponéhks e 20|
libras multipropdsito

Extintor rodante de 150 kbras multiproposito

Extintores de 20 libras cada uno para cada vehiculo de transporte

Sefializacién de vehiculos, de las UN Naciones Unidas para el
lransporte de sustancias pefigrosas

Etiquetas para contenedores y stio ds almacenamiento lemporal

Construccidn lecho de secado de lodos
Construccidn tanque homogenizador

Construccibn langue de lixiviados
Canslruccién celda de seguridad
Adecuacion sitio de almacenamiznto de aceites quemados

Instalacién piezometro celda de seguridad

Ilodificacian lubos de desfogue celda de cenizas

Construccion canales de aguas lluvias
Fumigacions para control de vectores
(Control de lxrados en tanques de almacenamiento Durante vida util
implementacion cercos perimetrales con malerial vegetal
[Compra canecas de 55 galones plasicas

iento
lecuacion de canecas metalicas y plasicas de 65 galones,
canastilas de diferentes tamaiios en plastico y bidones da 5 gal

Por las razones expuestas, y una vez agotado el tramite descrito en los articulos 24 y 26
del Decreto 2820 de 2010, la Corporacién Auténoma Regional de Narifio, procedera a
Conceder Licencia ambiental.

En mérito de lo expuesto, éste Despacho,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Conceder Licencia Ambiental a la Empresa Metropolitana de Aseo
de Pasto S.A, E.S.P., identificada con el NIT 814000704-1, para el proyecto denominado
“RECOLECCION, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y DISPOSICION
FINAL DE RESIDUOS PELIGROSO0S", ubicado en el municipio de Pasto, Vereda La
Josefina, Departamento Narifio, conforme con lo establecido en el Concepto Tecnico No.
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174 del 23 de febrero del 2015 y bajo las condiciones sefialadas en la parte motiva de la
presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO. El responsable del proyecto debera dar estricto cumplimiento a
cada una de las medidas de manejo ambiental durante la construccién y operacién del
proyecto tendientes a restaurar, corregir, mitigar y compensar los efectos e impactos que
pueda generar durante el desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta el cronograma
propuesto y las obligaciones y recomendaciones de la presente Resolucion, asi como
también las contempladas en el Concepto Técnico No. 174 del 23 de febrero del 2015.

ARTICULO TERCERO. El beneficiario de la presente autorizacién deberé gestionar ante
las demas autoridades los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran durante
el desarrollo de las actividades efectuadas y acataré las disposiciones relacionadas con el
control, prevencién y defensa del medio ambiente, expedidas por las autoridades
nacionales, territoriales y municipales.

ARTICULO CUARTO. De conformidad con la normatividad vigente, las comunidades
localizadas en el area de influencia directa del proyecto, deberan ser informadas por parte
del ejecutor del proyecto, en relacién con la naturaleza del mismo, los impactos
ambientales y sobre las medidas previstas en el plan de manejo ambiental y asf mismo
una vez iniciadas las actividades deberan ser peridédicamente informadas y participes de
los resultados de implementacién del Plan de Manejo Ambiental y las medidas correctivas
que de ésle se deriven. Para efectos de cumplimiento de este articulo debera allegar a la
Subdireccién de Conocimiento y Evaluacion Ambiental de CORPONARINO con destino al
expediente LSC 001 14, prueba sumaria de las respeclivas acciones y actuaciones de
que frata el presente articulo y el articulo segundo.

ARTICULO QUINTO. Se debe informar a los conlratistas y al personal involucrado en el
proyecto de las obligaciones, controles y prohibiciones a que queda sujeto el proyecto.

Paragrafo. El responsable del proyecto debera presentar informes periédicos del avance
de la obra y de cumplimiento del plan de las obligaciones establecidas en la presente
Licencla Ambiental.

ARTICULO SEXTO. En caso de darse cualquier efecto ambiental no previsto, al usuario
se le advierte que debera suspender las operaciones y poner en practica el Plan de
Contingencia. Informar a las autoridades ambientales y adoptar las medidas necesarias
para controlar el problema.

ARTICULO SEPTIMO. CORPONARINO, supervisara la ejecucién de la actividad y
verificara en cualquier momento y sin previo aviso, las obligaciones impuestas en la
presente, reservandose el derecho a realizar nuevas exigencias cuando de la etapa de
monitoreo se desprenda la necesidad y en caso de comprobarse el incumplimiento de las
obligaciones adquiridas en el estudio de Impacto Ambiental y por violacién a las normas
sobre proteccidén ambiental o de los recursos naturales, se procedera a la aplicacién de
las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, Asi mismo, la revocatoria o suspensién
de la presente Resolucién, de conformidad con el articulo 62 de la Ley 99 de 1993.

Paragrafo. El Beneficiario de la presente Licencia correra con los gastos y costos que se
generen con las visitas de control y monitoreo para lo cual deberd cancelar el valor
respectivo en la itesorerla de CORPONARINO, dicho valor serd liquidado por
CORPONARINO conforme a la tarifa establecida para tal fin, quien enviara al beneficiario
de la autorizacién, la respectiva cuenta de cobro con antelacién o posterior a la visita.
Dicho valor debera ser cancelado dentro de los cinco (05) dias siguientes a su recepcién,
en caso de incumplimiento por parte del usuario se procedera al cobro ejecutivo
respeclivo, ademas de la imposicion de sanciones a que hubiere lugar y/o revocatoria de
la presente Resolucién,

ARTICULO OCTAVO. El beneficiario sera responsable del dafio ambiental que causen
los contratistas y personal a su cargo y deberd realizar las actividades para corregir los



efectos causados. Las medidas contempladas dentro del Plan de Manejo Ambiental son
de estricto cumplimiento por parte del responsable del Proyecto.

ARTICULO NOVENO. El término de vigencia de la Licencia Ambiental sera por la vida (til
del proyecto supeditado a lo consignado en el articulo 4 de la presente resolucion.

Paragrafo. La presente Aulorizacion solo contemplara el proyecto bajo las condiciones
inicialmente declaradas, de acuerdo al expediente No. LSC 001 14. El responsable del
proyecto no podra realizar ampliaciones u obras adicionales ni modificar los disefios
inicialmente aprobados sin previa autorizacién por parte de CORPONARINO.

ARTICULO DECIMO. Contra la presente Resolucion procede el Recurso de Reposicion
ante el Director General de la Corporacién, dentro de los diez (10) dias siguientes a su
notificacién.

ARTICULO DECIMO PRIMERO. De conformidad con el articulo 71 de la Ley 99 de 1993
y articulo 65 del Codigo de Procedimiento Adminisirativo y de lo Contencioso
Administrativo, esta Resolucion debera publicarse en los términos legalmente
establecidos.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Nofifiquese al representante legal del proyecto, de
conformidad con lo establecido en los Articulos 66 y siguientes del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y Comuniguese al
Servicio Geoldgico Colombiano.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en San Juan de Pasto, Marzo 24 de 2015.

(Original con firma)
YOLANDA BENAVIDES ROSADA
Directora General
CORPONARINO

Revisd: Dra. Teresa Enriquez R.
Jefe Oficina Jurfdica

Proyectd: Ana Rocio Sudrez
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INTRODUCCION

Las organizaciones, conscientes de |a continua necesidad de cumplir y superar los requisitos del cliente en
los temas de calidad, seguridad y salud en el trabajo y de lograr un crecimiento empresarial a largo plazo,
han determinado implementar y mantener un Sistema de Gestién que dé respuesta a los desafios del
medio y la internacionalizacion de los mercados.

De este modo, la empresa CONSTRUCCIONES RUBAU S.A ha trabajado para adecuar sus procesos a los
requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 Capitulo 6 “Por medio del cual se expide el Decreto
Unico Reglamentario del Sector trabajo” y las normas ISO OHSAS18001 e ISO 14001 con el objeto de
gestionar y controlar sus peligros e impactos ambientales continuamente en el marco de un sistema de
gestion que abarque todos los aspectos de la organizacién y demuestre cdmo orientar sus actividades
hacia el logro de los objetivos de Seguridad, Salud en el Trabajo, Ambiente y el eumplimiento de su filosofia
empresarial en los contratos establecidos con un tercero, ya sea con personas naturales o juridicas.

De tal manera, la empresa asegura la prevencion de accidentes de trabajo, protege la salud de las personas
y contribuye con el cuidado del medio ambiente. Con la implementacién del Sistema de Gestidn se busca
mejorar los resultados econdmicos y alcanzar la efectividad en todos sus procesos. Al procurar un alto
desempefio en seguridad y salud en el trabajo, obtendra factores gue conduzcan a salvaguardar el
bienestar de los trabajadores.

Este manual contiene la declaracidn de la Politica Integral de Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo vy
Ambiente de la empresa y muestra los elementos que direccionan la organizacion y el bienestar de los
trabajadores. Estas politicas estan estrechamente relacionadas con otras politicas del sistema productivo
y administrativo de la empresa; por ello, constituyen un conjunto coherente de directrices para guiar el
funcionamiento de la organizacion. El manual, ademas, determina el alcance del Sistema de Gestion y
presenta informacion general de la empresa y otros aspectos de su filosofia.

Este documento contiene los requisitos de la empresa para implementar el Sistema de Gestion en
Seguridad, Salud en el trabajo y ambiente para el sector de la construccion. Suministra las bases
documentadas para su auditoria y busca su continuidad, con el fin de presentarlo para propdsitos externos
en situaciones contractuales.

Este manual de gestion se orientara hacia la mejora de los procedimientos, suministrando control y
facilitando las actividades de gestidn. Por tanto, se hara referencia a los procedimientos documentados
gue muestran en forma clara los procesos de la organizacidn, especificamente quién tiene responsabilidad
sobre estos: autoridad para su verificacién y andlisis y los elementos necesarios para ejecucion.
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Se hace referencia, asi mismo, a instructivos, registros y otros documentos requeridos por la norma y
hecesarios para el funcionamiento del Sistema de Gestién de la empresa. Es importante destacar que este
manual constituye un elemento para alinear la organizacién hacia el logro de sus metas empresariales.

En el proceso de elaboracién de este documento se requirié la participaciéon de todos los niveles
organizacionales, con ello se obtuvieron datos de fuentes primarias y secundarias de informacién. Se
clasificaron y organizaron los procedimientos existentes, elaborando los requerimientos de la norma
técnica para la adecuacién del Sistema. De esta forma, se presenta un trabajo que evidencia el compromiso
de |a gerencia con el disefio e implementacion del Sistema de Gestidn.
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Capitulo |

1.1 Objeto del manual del sistema de gestién en seguridad y salud en el trabajo

El objeto del presente manual es enunciar |a politica de la empresa CONSTRUCCIONES RUBAU S.A para
la gestion de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente dentro de un enfoque sistémico, orientado a
satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y demas partes interesadas en el sector de la
construccion al igual que gestionar los objetivos para la eliminacién o reduccion de los riesgos evitables,
relacionados con las operaciones que pudieran resultar en accidentes personales y enfermedades
laborales e impactos ambientales como lo determina los estandares basicos relacionados con la
Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente.

1.2 Presentacion del manual

El presente manual describe las disposiciones adoptadas por la organizacién CONSTRUCCIONES RUBAU
S.A para cumplir con las politicas, los objetivos, los requisitos contractuales y los requisitos normativos,
relacionados con la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente aplicable al sector de la Construccién. Al
igual que los requisitos exigidos por el Decreto 1072 de 2015 Capitulo 6.

1.3 Control del manual de gestidn

El presente manual se encuentra conformado por capitulos que son referidos en el documento, los cuales,
aseguran el cumplimiento de los requisitos del el Decreto 1072 de 2015 Capitulo 6.

La gerencia ha designado como su representante para el Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el
Trabajo, al Responsable SGI Colombia, quien debe asegurarse de que se establezcan, implementen y
mantengan los procesos necesarios para el funcionamiento adecuado del Sistema de Gestidn en Seguridad
y Salud en el Trabajo y de informar a la gerencia sobre el desempefio y las necesidades de mejora de dicho
Sistema, al igual que asegurarse que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente
interno, del externo y de las otras partes interesadas en todos los niveles de |a organizacion.

El manual de gestion es aprobado por la Gerencia; el representante de ésta es el responsable de la
distribucion y control de sus cambios.
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