1.60

20

65

65

PUERTA ENTAMBORADA

EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 18,

CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE COLOR
AMARILLO REF. RAL 1016 O SIMILAR

MANIJA

CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS

<+

PL-1

DIMENSIONE . .
N° PLANCHA TIPO SIONES ESPECIFICACION CANT | LOCALIZACION
ANCHO | ALTO
PUERTAS METALICAS
PUERTA E=.04 CON LAMINA METALICA CALIBRE 18, MARCO EN LAMINA METALICA COLD ROLL CALIBRE 18, DEL ANCHO
A - 500 PL-1 0.65 1.60 DEL MURO CON RELLENO EN CONCRETO, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE 3 MANOS. MANIJA DE PALANCA 10 SANITARIOS
CON CERRADURA SENCILLA.
75 %0 100 PUERTA E=.04 CON LAMINA METALICA CALIBRE 18, MARCO EN LAMINA METALICA COLD ROLL CALIBRE 18, DEL ANCHO
+ + + + A - 500 PL-2 0.75 2.20 DEL MURO CON RELLENO EN CONCRETO, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE 3 MANOS. MANIJA DE PALANCA ] BANO COCINA
-] {_ _\ 4 -] (_ CON CERRADURA SENCILLA.
— — PUERTA E=.04 CON LAMINA METALICA CALIBRE 18, MARCO EN LAMINA METALICA COLD ROLL CALIBRE 18, DEL ANCHO COCINA CUARTO
A - 500 PL-3 0.90 2.20 DEL MURO CON RELLENO EN CONCRETO, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE 3 MANOS. MANIJA DE PALANCA 5 TECII\IICO
CON CERRADURA SENCILLA.
PUERTA E=.04 CON LAMINA METALICA CALIBRE 18, MARCO EN LAMINA METALICA COLD ROLL CALIBRE 18, DEL ANCHO
A - 500 PL-4 1.00 2.20 DEL MURO CON RELLENO EN CONCRETO, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE 3 MANOS. MANIJA DE PALANCA 12 BANOS, AULAS
CON CERRADURA SENCILLA.
PUERTA E=.04 CON LAMINA METALICA CALIBRE 18, MARCO EN LAMINA METALICA COLD ROLL CALIBRE 18, DEL ANCHO
A - 500 PL-5 2.00 2.20 DEL MURO CON RELLENO EN CONCRETO, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE 3 MANOS. MANIJA DE PALANCA 2 AULA MULTIPLE
- CON CERRADURA SENCILLA.
75 90 PUERTA CON MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, MARCO EN ANGULO DE 1 2" x 12" SOLDADO A TUBULAR TUBULAR
+ + + 1.00 ~ ~ ’
N N + + PISO1: AVIGA=0.80 APLACA:1.15 A- 500 e 1.68 220 CUADRADO DE 2"x2 , PINTADO COLOR AMARILLO REF RAL 1016 O SIMILAR. ] TANQUES DE GAS
PISO 2: AVIGA=050 A PLACA:0.85
LUCETA CON REJA DE TUBO 3/4" CUADRADO LUCETA CON REJA DE TUBO 3/4" CUADRADO LUCETA CON REJA DE TUBO 3/4" CUADRADO
y SEPARACION DE 5.1 CM, ALTURA VARIABLE. " A O O DL, " R ANTICORROSO Y ESVALTE 110 PUERTA DE 5 HOJAS METALICA EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 18, CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE TIPO INTERPERIE
g INTERPERIE PINTADO COLOR AMARILLO REF. RAL 1016 g INTERPERIE PINTADO COLOR AMARILLO REF. RAL 1016 % INTERPERIE PINTADO COLOR AMARILLO REF. RAL 1016 A - 500 PL-7 2.46 1.00 COLOR AMARILLO REF RAL 1016 O SIMILAR. 1 COCINA
+ + + PUERTA DE 2 HOJAS METALICA EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 18, CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE TIPO INTERPERIE
A- 500 PL-8 1.00 1.00 COLOR AMARILLO REF RAL 1016 O SIMILAR. ] COCINA
MARCO DILATADO METALICO EN LAMINA COLD ROLL MARCO DILATADO METALICO EN LAMINA COLD ROLL MARCO DILATADO METALICO EN LAMINA COLD ROLL VENTANAS
CALIBRE 18 CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE TIPO CALIBRE 18 CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE TIPO CALIBRE 18 CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE TIPO
INTERPERIE PINTADO AMARILLO REF. RAL 1016 INTERPERIE PINTADO AMARILLO REF. RAL 1016 INTERPERIE PINTADO AMARILLO REF. RAL 1016
A - 501 V-] 0.75 043 MARCO CON PERFIL EN ALUMINIO Y ALFAJIA INFERIOR COLOR ANONIZADO, VIDRIO DE 5 mm CON PELICULA DE 8 AULAS
’ ’ SEGURIDAD. CELOSIA EN ALUMINIO COLOR ANONIZADO.
TS A TS AR G TS B
PINTADO COLOR AMARILLO REF. RAL 1016 0 SIMILAR 7 PINTADO COLOR AMARILLO REF. RAL 1016 0 SIMILAR PINTADO COLOR AMARILLO REF. RAL 1016 0 SIMILAR A - 50] V-2 1 65 543 MARCO CON PERFIL EN ALUMINIO Y ALFAJIA INFERIOR COLOR ANONIZADO, VIDRIO DE 5 mm CON PELICULA DE 12 AULAS
’ ’ SEGURIDAD. CELOSIA EN ALUMINIO COLOR ANONIZADO.
8 8 8 MARCO CON PERFIL EN ALUMINIO Y ALFAJIA INFERIOR COLOR ANONIZADO, VIDRIO DE 5 mm CON PELICULA DE
& & & A - 501 V-2A 0.75 2.43 ’ 4 AULAS
MANIJA DE PALANCA MANIJA DE PALANCA MANIJA DE PALANCA SEGURIDAD. CELOSIA EN ALUMINIO COLOR ANONIZADO.
n;%f + nﬁo% + +
MARCO CON PERFIL EN ALUMINIO Y ALFAJIA INFERIOR COLOR ANONIZADO, VIDRIO DE 5 mm CON PELICULA DE -
A - 501 V-3 0.75 0.81 SEGURIDAD. CELOSIA EN ALUMINIO COLOR ANONIZADO. 3 BANGS
o " " A - 501 V-4 | 45 0.8] MARCO CON PERFIL EN ALUMINIO Y ALFAJIA INFERIOR COLOR ANONIZADO, VIDRIO DE 5 mm CON PELICULA DE 4 BAROS
‘ ' ' ’ ’ SEGURIDAD. CELOSIA EN ALUMINIO COLOR ANONIZADO.
MARCO CON PERFIL EN ALUMINIO Y ALFAJIA INFERIOR COLOR ANONIZADO, VIDRIO DE 5 mm CON PELICULA DE -
| | | | | | A-501 V-4A 4.21 0.81 SEGURIDAD. CELOSIA EN ALUMINIO COLOR ANONIZADO. ] BANOS
PL-2 PL-3 PL-4 A - 501 V-5 0.75 210 MARCO CON PERFIL EN ALUMINIO Y ALFAJIA INFERIOR COLOR ANONIZADO, VIDRIO DE 5 mm CON PELICULA DE 4 AULAS
’ ’ SEGURIDAD. CELOSIA EN ALUMINIO COLOR ANONIZADO.
A - 501 Vb | 45 210 MARCO CON PERFIL EN ALUMINIO Y ALFAJIA INFERIOR COLOR ANONIZADO, VIDRIO DE 5 mm CON PELICULA DE 10 AULAS
’ ’ SEGURIDAD. CELOSIA EN ALUMINIO COLOR ANONIZADO.
MARCO CON PERFIL EN ALUMINIO Y ALFAJIA INFERIOR COLOR ANONIZADO, VIDRIO DE 5 mm CON PELICULA DE
A- 501 V-6A 1.65 2.10 SEGURIDAD. CELOSIA EN ALUMINIO COLOR ANONIZADO. : AULAS
MARCO CON PERFIL EN ALUMINIO Y ALFAJIA INFERIOR COLOR ANONIZADO, VIDRIO DE 5 mm CON PELICULA DE -
A -301 V-7 0.75 0.84 SEGURIDAD. CELOSIA EN ALUMINIO COLOR ANONIZADO. 3 BANGS
MARCO CON PERFIL EN ALUMINIO Y ALFAJIA INFERIOR COLOR ANONIZADO, VIDRIO DE 5 mm CON PELICULA DE -
A -301 V-8 1.65 0.84 SEGURIDAD. CELOSIA EN ALUMINIO COLOR ANONIZADO. 4 BANGS
MARCO CON PERFIL EN ALUMINIO Y ALFAJIA INFERIOR COLOR ANONIZADO, VIDRIO DE 5 mm CON PELICULA DE
A- 501 V-9 450 2.52 SEGURIDAD. CELOSIA EN ALUMINIO COLOR ANONIZADO. z AULAS
MARCO CON PERFIL EN ALUMINIO Y ALFAJIA INFERIOR COLOR ANONIZADO, VIDRIO DE 5 mm CON PELICULA DE
A- 501 V-2A 5.03 2.52 SEGURIDAD. CELOSIA EN ALUMINIO COLOR ANONIZADO. z AULAS
MARCO CON PERFIL EN ALUMINIO Y ALFAJIA INFERIOR COLOR ANONIZADO, VIDRIO DE 5 mm CON PELICULA DE
A- 501 V-9B 5.28 2.52 SEGURIDAD. CELOSIA EN ALUMINIO COLOR ANONIZADO. ] AULAS
2.00 +
. . . 1.00 .
—J 4 B | 4 | 4 [ ]ZIIZI—IZIZI—IZIEE
2.00 - LUCETA CON REJA DE TUBO 3/4" CUADRADO
SEPARACION DE 7.0 CM, ALTURA VARIABLE.
. PISO1: AVIGA=0.80 APLACA:1.15
PISO 2; AVIGA=0.50 A PLACA:0.85 - 1.68 +
LUCETA CON REJA DE TUBO 3/4" CUADRADO
. SEPARACION DE 7.6 CM. ALTURA VARIABLE. - 84 + 84 +
o CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE TIPO ANGULO DE 1 %" x 14" SOLDADO A TUBULAR
g INTERPERIE PINTADO COLOR AMARILLO REF. RAL 1016 COLOR AMARILLO REF. RAL 1016 O SIMILAR
- ANGULO DE 1 4" x 14" SOLDADO A TUBULAR
COLOR AMARILLO REF. RAL 1016 0 SIMILAR
+ 4+ ot M M 1.00
4 + + + +
>“ “< +0_5§ 0.53 + .59 .59 + .59 +0_5+ _é)i 45 + 45 _‘(_]_5+
H 4+ 4 +
MARCQ DILATADO METALICO EN LAMINA COLD ROLL H
TUBULAR CUADRADO DE 2'x2" PINTADO COLOR
RS R AR
MALLA ESLABONADA GALVANIZADA
PUERTA METALICA EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 18
CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE TIPO INTERPERIE s =]
PINTADO COLOR AMARILLO REF. RAL 1016 0 SIMILAR - -
ANGULO DE 1 4" x 14" SOLDADO A TUBULAR
COLOR AMARILLO REF. RAL 1016 0 SIMILAR PUERTA METALICA EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 18 PUERTA METALICA EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 18
CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE TIPO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE TIPO
- oo | INTERPERIE_COLOR AMARILLO REF. RAL 1016 0 SIMILAR INTERPERIE_COLOR AMARILLO REF. RAL 1016 0 SIMILAR
& N = ] =] &l
MANIJA DE PALANCA g 4 -
—D & +
MALLA ESLABONADA GALVANIZADA
| ANGULO DE 1 4" x 14" SOLDADO A TUBULAR . -
- COLOR AMARILLO REF. RAL 1016 0 SIMILAR 8 ]
bar <
S P P 8‘1‘ S S e
PL-5 PL-6 PL-7 PL-8
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Bogota, Colombia
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