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TUBERIAS EMBEBIDAS TUBERIAS A LA VISTA
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REJILLA DE VENTH:ACION DEPOSITO TANQUES DF INTERVENTOR I A
SUPERIOR E INFERIOR SIN GAS GLP 2 0 3 DE 100 LBS CONSORCIO
OBSTRUCCIONES AREA MINIMA JORNADA UNICA BCG-GR10
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DIRECTOR DE CONSULTORIA.

ACABADO EN TECHO.

ARQ. JULIAN MORA

DISTANCIA MAXIMA ESTABLECIDA DISTANCIA MAXIMA ESTABLECIDA PUERTA CUARTO DE LA CALDERA MAT. N°25700-30290 CND
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REG. 97" ESTUFA ESTUFA ENANA / LA VENTILACION LIBRE SIEMPRE DEBE SER SUPERIOR O
INDUSTRIAL o ~ IGUAL A 8cm LIBRES. NTC 3631 Y
REG. 8% 50.000 BIU/H 9% CALCULO DEL AREA DE LA REJILLA Z | VENTILACION SUPERIOR DE ACUERDO
- P74 , A LAS AREAS REGISTRADAS VER PLANTAS:
ESTUFA ENANA 2 SEGUN POTENCIA DE GASODOMESTICOS ; \
ESTUFA INDUSTRIAL AREA LIBRE VER PLANTA V ceLosia/ CALCULO DEL AREA DE LA REJILLA
REG. 0% 180.000 BTU/H 8%’ ! NSTALADOS VER. P anas CPOMESTICOS DIEGO ALEXIS ROJAS HERRERA
ESTUFA ENANA 1 h: ,80cm EN LA SUMATORIA DE CUALQUIERA DE SUS LADOS MATRICULA PROF: 68202196044 STD
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LA VENTILACION SIEMPRE DEBE SER SUPERIOR O INSTALADOS (11cm2 X CADA kWA) =1
IGUAL A 8cm LIBRES. NTC 3631 VER PLANTAS ‘
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