PROYECTO TIPO PARA DOTACION Y LINEAMIENTOS DE DISENO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

La propuesta para la construccion de un proyecto tipo se enmarca dentro un modelo
flexible que se ajusta a necesidades programaticas particulares y a las condiciones
geoldgicas, topograficas y climaticas del mayor numero de lugares en que los que
se requiera la implantacion de una infraestructura educativa de pequefa escala.

(Imagen general)

SISTEMA MODULAR.

La metodologia empleada para la consolidacion de diversos esquemas de
implantacién se basa en la combinacion de moédulos dentro de un sistema flexible
que permite adaptarse a diferentes tipos de predios, diferentes condiciones
topograficas y diferentes requisitos programaticos.

El programa se divide en 8 modulos funcionales que contienen los espacios
educativos, areas de apoyo, areas técnicas y el area deportiva, distribuidos de la
siguiente manera:
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Moédulo 1 - comedor cocina.

Este modulo esta compuesto por dos unidades estructurales independientes, la
primera para el espacio del comedor y la segunda para la cocina, asi es posible
construir por separado cualquiera de las unidades. Esta unidad puede atender en
un solo turno a 60 estudiantes, equivalente a un tercio de la poblacion escolar
maxima proyecta de 180 alumnos en una jornada.

Maédulo 2A - 2 aulas multigrado educacion Basica/Media

Esta compuesto por dos unidades de aulas multigrado que dependiendo de las
necesidades del contexto es posible articular dentro un solo espacio, y por un
espacio de acceso que sirve como espacio exterior de encuentro cubierto.

ADAPTACION CLIMATICA.

Dependiendo de la condicion ambiental del lugar de implantacion, se definen recomendaciones
bioclimaticas con el fin de obtener las mejores condiciones interiores ambientales en los distintos
espacios que integran el proyecto por medio de la aplicacion de diversas estrategias como:

Orientacion respecto al SOL.

Clima calido: Climas frios:

Los volumenes deben contar con fachadas
largas orientadas hacia el norte y sur con el fin
de evitar calentamientos de sus superficies y
posterior transmisién hacia el interior.

Las fachadas largas se orientan siguiendo el eje
norte - sur para buscar que la radiacién solar de
las mafianas y de las tardes impacte el proyecto y
sea transmitida al interior de los espacios.
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Gréfica 12. Orientacién recomendada respecto del sol para climas calidos.

Fuente. Arquitectura Mas Verde S.A.S. a partir de proyectistas Gréfica 13. Orientacién recomendada respecto del sol para climas frios.

Fuente. Arquitectura Mas Verd SAS. a partir de proyectistas

Moédulo 2B - 1 aula multigrado educacién Basica/Media

Es la unidad de educacién minima, este modulo esta compuesto por un aula
multigrado y un espacio anexo de acceso que sirve como espacio exterior

de encuentro cubierto.
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Moédulo 3 - Pre-escolar

Este modulo contiene el espacio educativo y los servicios anexos necesarios
para la formacion de nifios y ninas de grado 0. Estd compuesto por el aula de
pre-escolar, 2 unidades sanitarias para nifos y nifias, depoésito y bafo para

profesores y para personas en condicion de discapacidad.

Orientacion respecto al VIENTO.

Clima calido:

Orientacion con respecto al Angulo de incidencia del viento sobre la fachada de
ataque entre 45° y 60° para generar una mejor distribucion del aire al interior del
espacio por pequenas turbulencias que se generan sobre el perfil de fachada.

Clima frio:

Orientacion con respecto al Angulo de incidencia del viento sobre la fachada de
ataque no mayor a 30° con el fin de evitar enfrentar el viento frio a la fachada y asi
aumentar la perdida de energia por las ventanas debido a la velocidad de friccién.

Ventilaciéon natural

Clima calido: Clima frio:

El proyecto debe ser

totalmente permeable
al viento con el fin de
movilizar aire viciado

caliente.

El proyecto ha de evitar
que el viento se
canalice entre
edificaciones mediante
cerramientos
permeables en un 30%.
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Grafica 15. Onentacion recomendada respecto
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Fuente, Aruitectura Mas Verde S.A

del sol para climas frios.
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Modulo 4A - Salén de profesores - bainios media/basica

Esta compuesto por los ambientes pedagogicos complementarios

necesarios para soportar un maximo 160 alumnos de educacion basica y
media por jornada. El bafo esta dividido en una unidad para nifios y una

unidad para nifias, cada una con 3 aparatos sanitarios. El salén de
profesores puede alojar un maximo de 5 puestos de trabajo para 4

profesores y 1 personal administrativo. Tiene un bafio para personas en
condicion de discapacidad y/o para profesores y un area técnica para alojar

la infraestructura eléctrica y de redes.

Modulo 4B - Bainos media/basica

Contiene los ambientes pedagdgicos complementarios necesarios para
conformar colegios con un maximo de 80 alumnos de educacion basica y

nifas cada uno con 2 unidades sanitarias y por un bafio para personas
en condicion de discapacidad y/o para profesores y un area técnica para

alojar la infraestructura eléctrica y de redes.

Calculo de areas de inyeccién y de extraccion

Se calculan teniendo como datos de entrada velocidades de viento estimadas de
0.10m/seg, 0.25m/seg y 0.5m/seg con un promedio de Angulo de incidencia de 45°
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Espacio
Comedor

Ocupacion [Pers.] Q/ pers. [mé/h]
60 12.68

Q/ drea [m¥/h]
290.97

Q Total [m¥/h] Area de inyeccitn [m?]
1051.47 6.94

Area de extraccion [m?]

8.67

Preescolar

Al 16.90

93.29

44819 378

473

Basica / media

4 16.90

141.08

833.98 581

7.26

Profesores

5 8.45

18.79

61.04 1.76

219

Tabla 13, Areas minimas de inyeceion y extraccion V = 0.10 m/seg
Fuente. Arquitectura Més Verde S.A.S a partir de Pleiades+ Comfie.

Espacio

Ocupacion [Pers.] Q/ pers. [m¥h]

Q/ érea [m*/n]

QTotal [m¥h] Area de inyeccion [m?]

Area de extraccion [m?]

Comedor

2 1268

290.97

1051.47 277

3.46

Preescolar

2 16.90

93.29

44819 1.49

1.86

Basica / media

2 16.90

141.08

833.98 232

290

Profesores

pal 8.45

18.79

61.04 0.68

0.84

Tabla 14. Areas minimas de inyeccion y extraccion V = 0.25 m/seg
Fuente. Arquitectura Mas Verde S.A.S a partir de Pleiades+ Comfie.

Espacio

Ocupacion [Pers.] Q/ pers. [m/h]

Q/ érea [m*/h]

Q Total [m¥h] Area de inyeccion [m?]

Area de extraccion [m?)

Comedor

2 1268

290.97

1051.47 1.39

1.74

Preescolar

2 1690

93.29

448.19 0.76

0.95

Basica / media

2 16.90

141.08

833.98 116

145

Profesores

2 8.45

18.79

61.04 0.34

0.42

Clima Frio:
40% Controlada |~

Tabla 15. Areas minimas de inyeccion y extraccion V = 0.50 m/seg
Fuente. Arquitectura Més Verde S.A.S a partir de Pleiades+Comfie.

Clima Calido
40% Apertura
50% Controlada
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IMPLANTACION MODULAR

Dependiendo de las necesidades programaticas el sistema se

puede implantar a partir de médulos independientes para

compensar demandas de infraestructuras existentes, o puede

generar diferentes modelos de asociacion modular para dar

cobertura a entornos escolares de pequefia escala con un minimo
de 60 alumnos por jornada a un maximo de 180 alumnos por

jornada.

Cada uno de los modelos generados para colegios nuevos plantea
la posibilidad de diferentes maneras de implantacién a partir de la
localizacién y modos de asociacién de los modulos para responder
a las diferentes formas y condiciones de los predios disponibles.

Ejemplos de posibilidades de asociacién de Médulos pedagdégicos:
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Modelo 01. 180 alumnos

(Cobertura maxima estimada)

1 Médulo 1 - Comedor y cocina.

1 Modulo 3 - Preescolar.

2 Médulos 2A - Aulas multigrado educacién media y basica.

1 Modulo 4A - salén de profesores y banos media/basica.

1 Modulo 5 - Cancha multiple deportiva.

Modelo 03. 100 alumnos

1 Médulo 1 - Comedor y cocina.

1 Modulo 3 - Preescolar.

1 Mddulo 2A - 2 Aulas multigrado educacion media y basica.

1 Modulo 4B -Bafios media/basica.

1 Modulo 5 - Cancha multiple deportiva.

,,,,,,,,,,,

111111111

F _— — — —p————————————— = —— —

=1&
|
l
i
[
¢

g e s R 8

I o ol
| E
0ooon | |
e g am
|~ | [
@ s - : i
——= ALALA A

d
i

/.|

T

|
|
T
|
|
|
|
|
|
|
L

—

T

\/

\/

EL

N
|-

EIEIJ [ZEIEI
L] 1]
=

Eﬁg Eﬁ% :
L0 S
DEE] s
s
i

L

%
ED]E_%
4§

Modelo 02. 140 alumnos

1 Médulo 1 - Comedor y cocina.

1 Modulo 3 - Preescolar.

1 Médulo 2A - 2 Aulas multigrado educacion media y basica.

1 Modulo 2B - 1 Aula multigrado educacién media y basica.

1 Modulo 4A - salén de profesores y banos media/basica.

1 Modulo 5 - Cancha multiple deportiva.

Modelo 04. 60 alumnos

(Cobertura minima estimada)

1 Médulo 1 - Comedor y cocina.

1 Modulo 3 - Preescolar.

1 Modulo 2B - 1 Aula multigrado educacién media y basica.

1 Modulo 4B -Barios media/basica.

1 Modulo 5 - Cancha multiple deportiva
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Figura 01. Corte transversal: Pendiente transversal

del terreno maxima 8%

48.00

Max. 15%

48.00

38.00

Figura 02. Corte longitudinal: Pendiente longitudinal
maxima del terreno con terraceo 3%

68.00

3.00
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LOCALIZACION DE ACCESOS EN FUNCION
DE LA CONDICION URBANA PREDIO 1:2

Max. 15%

PERSPECTIVA PREDIO 1.1

PERSPECTIVA PREDIO 1.3
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IMPLANTACION 01
Predio: 48MX48mts
Area: 2.304m2

IMPLANTACION 02
Predio: 40MX60mts
Area: 2.400m2
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IMPLANTACION 03
Predio: 30MX80mts
Area: 2.400m2

IMPLANTACION 04
Predio: 38MX70mts
Area: 2.660m2
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IMPLANTACION 05
Predio: 105MX26m
Area: 2.730m2
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CUADRO DE AREAS - MODULOS EDUCACION

SECTOR

ESPACIO SUBESPACIO

CAP.,

AREA M2 CANT.

M2/AL.

AREA TOTAL M2

COMEDOR-COCINA

COMEDOR

60 95,23

1,59 95,23

COCINA Recibo

4,14

4,14

Almacén

6,76

6,76

Preparacion

8,3

8,30

Servicio

9,95

9,95

Lavado

7,11

7,11

Basuras

2,93

2,93

Bafo

—_—t ] et | et LS L_ L S -

1 2,54

2,54

SUBTOTAL

136,56

PRE-ESCOLAR

Aula preescolar + deposito

20 49,18 1

2,46 49,18

Bafios 2 unidades sanitarias + ducha

2 14,52 1

7,26 14,52

Bafo movilidad reducida

3,96 1

3,96

SUBTOTAL

67,66

EDUCACION BASICA/MEDIA

Aula Multigrado basica/media

69,14

1,73 276,56

Salén de profesores

17

3,4 17,00

Bafios Hombres 3 unidades sanitarias

13,98

4,66 13,98

Bafos Mujeres 3 unidades sanitarias

14,7

4,9 14,70

Bafios movilidad reducida

|l Ww|lw| o

3,84

3,84

Cuarto técnico

L G UK G L O R G S B .

24

2,40

SUBTOTAL

328,48

Tanque Elevado 9

AREAS EXTERIORES

CANCHA MULTIPLE

540,00

ACCESO Y CAMINERIAS EXTERIORES

152,70

FRANJA ADOQUIN ECOLOGICO

76,00

Alumnos

180

Total area sin circulaciones

541,70

Circulaciones

137,21

Estructura, muros, ductos y voladizos

107,18

Total area construida

786,09

Area construida por alumno

4,4

Total areas exteriores

768,70

NOTAS IMPORTANTES:

Todas las recomendaciones y célculos estaran consignados en los planos y
memorias del disefio estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aqui mencionadas son meramente representativas del disefio y
serviran de guia a los planos especificos y documentos anexos

1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.

2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de disefiadores del
proyecto.

3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construccién
cumplan con un nivel de desempefio (bueno) segun lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.

4. Todos los elementos que requieren una solucién estructural, haran parte del
proyecto estructural disefiado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solucion de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La informacién y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solucién
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran consignados en
el libro oficial de obra o similar.

7. Los elementos estructurales, asi como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberan ser ejecutados segun el disefio
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri  cados Livianos

A. agregado fino. Arena de rio.

B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamafio maximo de %"y
14", segun el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como méaximo, preferiblemente 3/8".

C. El cemento recomendado es un tipo Ill, por efectos de rapido desencofrado.

D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plasticos

E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectonico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporcién 2:1. Mezcla mas viscosa manejar
proporcién 1:1.

F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.

Formaletas O Encofrados:

A. Formaletas en madera, estas seran de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.

B. El despiece también requiere aprobacién de la direccién arquitecténica

C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.

D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto

E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Filos Chaflanes, Juntas De Construccién Y Colocaci6 ~ n De Concreto:  La
localizacién de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisién
arquitecténica.

Sellado de juntas; Masilla elastica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).

Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.

Impermeabilizacién: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de proteccién, se empleara Geotextil de polipropileno..

ELEMENTOS DE ACERO:

1. De Refuerzo Y Mallas

A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.

B. Usar distanciadotes plasticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.

C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCION DE SUP ERFICIES
METALICAS.

Preparacion De Superficies Metdlicas  ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco seglin norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Ep6xico poliamida con una
concentracién en soélido por volumen minimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en pelicula seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epéxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentracion en sdlidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
pelicula seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentracién en soélidos por volumen de 62%, (Pintura alifatica) color Gris Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en pelicula seca.

Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente: todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531

Preparacion De Superficies Metélicas Galvanizadas ; Limpieza manual
utilizando estopa himeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plastico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la pelicula de zinc. Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epdxica poliamida REf: 233710 a un espesor de 1.5 - 2 mils en pelicula
seca. Se recomienda realizar esta aplicacion con pistola de aspersion,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentracion en sélidos por volumen minimo del 62% color gris Ral 7045 a
un espesor de 2,0-2,5 mils en pelicula seca.

FONADE
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serviran de guia a los planos especificos y documentos anexos

1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.

2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de disefiadores del
proyecto.

3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construccién
cumplan con un nivel de desempefio (bueno) segun lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.

4. Todos los elementos que requieren una solucién estructural, haran parte del
proyecto estructural disefiado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solucion de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La informacién y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solucién
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran consignados en
el libro oficial de obra o similar.

7. Los elementos estructurales, asi como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberan ser ejecutados segun el disefio
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

3/4" como maximo, preferiblemente 3/8".

C. El cemento recomendado es un tipo Ill, por efectos de rapido desencofrado.

D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plasticos

E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectonico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporcién 2:1. Mezcla mas viscosa manejar
proporcién 1:1.

F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.

Formaletas O Encofrados:

A. Formaletas en madera, estas seran de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.

B. El despiece también requiere aprobacién de la direccién arquitecténica

C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.

D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto

E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Sellado de juntas; Masilla elastica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).

Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.

Impermeabilizacién: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de proteccién, se empleara Geotextil de polipropileno..

ELEMENTOS DE ACERO:

1. De Refuerzo Y Mallas

A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.

B. Usar distanciadotes plasticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.

C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

metal casi blanco seglin norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Ep6xico poliamida con una
concentracién en soélido por volumen minimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en pelicula seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epéxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentracion en sélidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
pelicula seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentracién en soélidos por volumen de 62%, (Pintura alifatica) color Gris Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en pelicula seca.

Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente: todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531
Preparacion De Superficies Metélicas Galvanizadas ; Limpieza manual

utilizando estopa himeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plastico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la pelicula de zinc. Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epdxica poliamida REf: 233710 a un espesor de 1.5 - 2 mils en pelicula
seca. Se recomienda realizar esta aplicacion con pistola de aspersion,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentracion en sélidos por volumen minimo del 62% color gris Ral 7045 a
un espesor de 2,0-2,5 mils en pelicula seca.
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4.80 Cédigo Elemento
L A2 Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado seg£n disefio
3 ~ ~ ~ s ~ estructural, acabado arquitecténico a la vista
A-G-009 S o S S S °u_>| S A3 Vigueta en concreto reforzado segun disefio estructural, acabado
9 9 arquitecténico a la vista
A4 Placa maciza aérea en concreto reforzado segun disefio
Q) Q) . estructural, acabado inferior arquitectonico a la vista
\ \ ) L1 o] A7 Placa maciza en voladizo en concreto reforzado segun disefio
MODULO 2a AULAS BASICA-MEDIA MODULO 3 AULA PREESCOLAR - BANOS estructural, acabado arquitectonico a la vista
D5 Teja de aluzinc cal. 28 tipo sandwich Con lamina intermedia de
poliuretano de 2". Acabado en pintura azul chino.
N q D7 Gargola prefabricada en concreto
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Todas las recomendaciones y célculos estaran consignados en los planos y A. agregado fino. Arena de rio. Filos Chaflanes, Juntas De Construccion Y Colocaci6  n De Concreto:  La SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCION DE SUP ERFICIES

PLANTA CUBIERTAS
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memorias del disefio estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aqui mencionadas son meramente representativas del disefio y
serviran de guia a los planos especificos y documentos anexos

1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.

2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de disefiadores del
proyecto.

3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construccién
cumplan con un nivel de desempefio (bueno) segun lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.

4. Todos los elementos que requieren una solucién estructural, haran parte del
proyecto estructural disefiado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solucion de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La informacién y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solucién
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran consignados en
el libro oficial de obra o similar.

7. Los elementos estructurales, asi como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberan ser ejecutados segun el disefio
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamafio maximo de %"y
14", segun el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como maximo, preferiblemente 3/8".

C. El cemento recomendado es un tipo Ill, por efectos de rapido desencofrado.

D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plasticos

E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectonico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporcién 2:1. Mezcla mas viscosa manejar
proporcién 1:1.

F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.

Formaletas O Encofrados:

A. Formaletas en madera, estas seran de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.

B. El despiece también requiere aprobacién de la direccién arquitecténica

C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.

D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto

E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

localizacién de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisién
arquitecténica.

Sellado de juntas; Masilla elastica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).

Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.

Impermeabilizacién: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de proteccién, se empleara Geotextil de polipropileno..

ELEMENTOS DE ACERO:

1. De Refuerzo Y Mallas

A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.

B. Usar distanciadotes plasticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.

C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

METALICAS.

Preparacion De Superficies Metdlicas  ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco seglin norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Ep6xico poliamida con una
concentracién en soélido por volumen minimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en pelicula seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epéxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentracion en sélidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
pelicula seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentracién en soélidos por volumen de 62%, (Pintura alifatica) color Gris Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en pelicula seca.

Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente: todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531
Preparacion De Superficies Metélicas Galvanizadas ; Limpieza manual

utilizando estopa himeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plastico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la pelicula de zinc. Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epdxica poliamida REf: 233710 a un espesor de 1.5 - 2 mils en pelicula
seca. Se recomienda realizar esta aplicacion con pistola de aspersion,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentracion en sélidos por volumen minimo del 62% color gris Ral 7045 a
un espesor de 2,0-2,5 mils en pelicula seca.

VoBo INTERVENTORIA
VoBo ESPECIALISTA KONCRETAR +
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NOTAS IMPORTANTES:

Todas las recomendaciones y célculos estaran consignados en los planos y
memorias del disefio estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aqui mencionadas son meramente representativas del disefio y
serviran de guia a los planos especificos y documentos anexos

1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.

2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de disefiadores del
proyecto.

3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construccién
cumplan con un nivel de desempefio (bueno) segun lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.

1:100

4. Todos los elementos que requieren una solucién estructural, haran parte del
proyecto estructural disefiado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solucion de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La informacién y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solucién
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran consignados en
el libro oficial de obra o similar.

7. Los elementos estructurales, asi como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberan ser ejecutados segun el disefio
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri  cados Livianos

A. agregado fino. Arena de rio.

B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamafio maximo de %"y
14", segun el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como méaximo, preferiblemente 3/8".

C. El cemento recomendado es un tipo Ill, por efectos de rapido desencofrado.

D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plasticos

E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectonico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporcién 2:1. Mezcla mas viscosa manejar
proporcién 1:1.

F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.

Formaletas O Encofrados:

A. Formaletas en madera, estas seran de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.

B. El despiece también requiere aprobacién de la direccién arquitecténica

C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.

D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto

E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Listado de Especificaciones
Cadigo Elemento

Al Columna de base cuadrada 40x40cms en concreto reforzado
segun disefio estructural, acabado arquitecténico a la vista.

A2 Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado seg£n disefio
estructural, acabado arquitecténico a la vista

A3 Vigueta en concreto reforzado segun disefio estructural, acabado
arquitectonico a la vista

A7 Placa maciza en voladizo en concreto reforzado segun disefio
estructural, acabado arquitecténico a la vista

A8 Muro de cubierta en concreto reforzado segin disefio estructural,
acabado arquitectonico a la vista

B6 Rampa en concreto 3.000psi fundido, acabado cepillado.

C3 Muro en ladrillo prensado estructural de arcilla de 12x6x24cms
(clima frio)

D5 Teja de aluzinc cal. 28 tipo sandwich Con lamina intermedia de
poliuretano de 2". Acabado en pintura azul chino.

D6 Marquesina, vidrio templado de 10mm

D7 Gargola prefabricada en concreto

F1 Piso en concreto vaciado acabado con endurecedor con
agregado de cuarzo capa de 3mm a 5mm color amarillo. (clima
célido)

F2 Piso en concreto vaciado acabado cepillado, dilatacién por
cortadora para concreto a 1/4 de espesor de placa.

V1

Vda

V7

V8

V13

Filos Chaflanes, Juntas De Construccién Y Colocaci6 ~ n De Concreto:  La
localizacién de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisién
arquitecténica.

Sellado de juntas; Masilla elastica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).

Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.

Impermeabilizacién: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de proteccién, se empleara Geotextil de polipropileno..

ELEMENTOS DE ACERO:

1. De Refuerzo Y Mallas

A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.

B. Usar distanciadotes plasticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.

C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCION DE SUP ERFICIES
METALICAS.

Preparacion De Superficies Metdlicas  ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco seglin norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Ep6xico poliamida con una
concentracién en soélido por volumen minimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en pelicula seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epéxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentracion en sdlidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
pelicula seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentracién en soélidos por volumen de 62%, (Pintura alifatica) color Gris Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en pelicula seca.

Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente: todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531

Preparacion De Superficies Metélicas Galvanizadas ; Limpieza manual
utilizando estopa himeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plastico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la pelicula de zinc. Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epdxica poliamida REf: 233710 a un espesor de 1.5 - 2 mils en pelicula
seca. Se recomienda realizar esta aplicacion con pistola de aspersion,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentracion en sélidos por volumen minimo del 62% color gris Ral 7045 a
un espesor de 2,0-2,5 mils en pelicula seca.
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Listado de Especificaciones
Cédigo Elemento

Al Columna de base cuadrada 40x40cms en concreto reforzado
segun disefio estructural, acabado arquitectonico a la vista.

A2 Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado seg£n disefio
estructural, acabado arquitecténico a la vista

A3 Vigueta en concreto reforzado segun disefio estructural, acabado
arquitecténico a la vista

A4 Placa maciza aérea en concreto reforzado segun disefio
estructural, acabado inferior arquitecténico a la vista

A7 Placa maciza en voladizo en concreto reforzado segun disefio
estructural, acabado arquitectdnico a la vista

A8 Muro de cubierta en concreto reforzado segin disefio estructural,
acabado arquitectonico a la vista

A9 Correa, perfil metalico estructura de cubierta segin disefio
estructural; anclaje con platina de 1/2" y pernos expansivos.

Bl Banca prefabricada en concreto 3.000psi, acabado arquitectdnico
a la vista.

B4 Bordillo fundido de concreto 3.000psi, acabado arquitecténico a la
vista.

C3 Muro en ladrillo prensado estructural de arcilla de 12x6x24cms
(clima frio)

D5 Teja de aluzinc cal. 28 tipo sandwich Con lamina intermedia de
poliuretano de 2". Acabado en pintura azul chino.

D6 Marquesina, vidrio templado de 10mm

D7 Gargola prefabricada en concreto

D10 Cuneta en concreto fundida en sitio, para recoleccion de aguas,
incluye grava

F1 Piso en concreto vaciado acabado con endurecedor con
agregado de cuarzo capa de 3mm a 5mm color amarillo. (clima
célido)

F2 Piso en concreto vaciado acabado cepillado, dilatacién por
cortadora para concreto a 1/4 de espesor de placa.

F3 Baldosin de grano de marmol 30x30cms esp=24mm, color blanco
Huila grano #5 fondo blanco

11 Sanitario con cisterna de descarga sencilla linea institucional,
color blanco.

16 Poceta en acero inoxidable

111 Pasamanos para discapacitados en acero inox. Dia. 1y 1/2".

Vi

V2a

V3a

V6

V8

V9

V10

Vil

V12a

NOTAS IMPORTANTES:

Todas las recomendaciones y célculos estaran consignados en los planos y
memorias del disefio estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aqui mencionadas son meramente representativas del disefio y
serviran de guia a los planos especificos y documentos anexos

1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.

2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de disefiadores del
proyecto.

3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construccién
cumplan con un nivel de desempefio (bueno) segun lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.

4. Todos los elementos que requieren una solucién estructural, haran parte del
proyecto estructural disefiado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solucion de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La informacién y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solucién
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran consignados en
el libro oficial de obra o similar.

7. Los elementos estructurales, asi como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberan ser ejecutados segun el disefio
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri  cados Livianos

A. agregado fino. Arena de rio.

B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamafio maximo de %"y
14", segun el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como méaximo, preferiblemente 3/8".

C. El cemento recomendado es un tipo Ill, por efectos de rapido desencofrado.

D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plasticos

E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectonico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporcién 2:1. Mezcla mas viscosa manejar
proporcién 1:1.

F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.

Formaletas O Encofrados:

A. Formaletas en madera, estas seran de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.

B. El despiece también requiere aprobacién de la direccién arquitecténica

C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.

D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto

E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Filos Chaflanes, Juntas De Construccién Y Colocaci6 ~ n De Concreto:  La
localizacién de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisién
arquitecténica.

Sellado de juntas; Masilla elastica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).

Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.

Impermeabilizacién: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de proteccién, se empleara Geotextil de polipropileno..

ELEMENTOS DE ACERO:

1. De Refuerzo Y Mallas

A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.

B. Usar distanciadotes plasticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.

C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCION DE SUP ERFICIES

METALICAS.
Preparacion De Superficies Metdlicas

; Limpieza con chorro abrasivo a grado

metal casi blanco seglin norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Ep6xico poliamida con una
concentracién en soélido por volumen minimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en pelicula seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epéxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentracion en sdlidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
pelicula seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentracién en soélidos por volumen de 62%, (Pintura alifatica) color Gris Ral.

7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en pelicula seca.
Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente:

todas las superficies

deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531

Preparacion De Superficies Metélicas Galvanizadas

utilizando estopa himeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o

; Limpieza manual

suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plastico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la pelicula de zinc. Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epdxica poliamida REf: 233710 a un espesor de 1.5 - 2 mils en pelicula
seca. Se recomienda realizar esta aplicacion con pistola de aspersion,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentracion en sélidos por volumen minimo del 62% color gris Ral 7045 a

un espesor de 2,0-2,5 mils en pelicula seca.
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— — NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales. desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporcion 2:1. Mezcla mas viscosa manejar calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en concentracion en sélidos por volumen de 62%, (Pintura alifatica) color Gris Ral.
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4. Todos los elementos que requieren una solucién estructural, haran parte del
proyecto estructural disefiado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solucion de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La informacién y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solucién
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran consignados en
el libro oficial de obra o similar.

7. Los elementos estructurales, asi como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberan ser ejecutados segun el disefio
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

proporcién 1:1.

F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.

Formaletas O Encofrados:

A. Formaletas en madera, estas seran de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.

B. El despiece también requiere aprobacién de la direccién arquitecténica

C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.

D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto

E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de proteccién, se empleara Geotextil de polipropileno..

ELEMENTOS DE ACERO:

1. De Refuerzo Y Mallas

A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.

B. Usar distanciadotes plasticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.

C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en pelicula seca.

Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente: todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531
Preparacion De Superficies Metélicas Galvanizadas ; Limpieza manual

utilizando estopa himeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plastico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la pelicula de zinc. Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epdxica poliamida REf: 233710 a un espesor de 1.5 - 2 mils en pelicula
seca. Se recomienda realizar esta aplicacion con pistola de aspersion,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentracion en sélidos por volumen minimo del 62% color gris Ral 7045 a

un espesor de 2,0-2,5 mils en pelicula seca. J
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Listado de Especificaciones @
5.30 m
Cadigo Elemento @
Al Columna de base cuadrada 40x40cms en concreto reforzado
segun disefio estructural, acabado arquitecténico a la vista. 8 @
A2 Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado seg£n disefio @ -
estructural, acabado arquitecténico a la vista } @
A7 Placa maciza en voladizo en concreto reforzado segun disefio @ . \ @ )
estructural, acabado arquitectonico a la vista -~ : . R \\\,\I a7 Nivel 3
A8 Muro de cubierta en concreto reforzado segin disefio estructural, = o Q R N AR e PR NP BRI~ ) L NS __/ ° 3.45m
acabado arquitecténico a la vista 3l d DR NI R | P PR R O - { A UUREIES- U L 3 '
: AT . PRr— 2.95m ! MRS mnery 2 B S AP DU A A R SR = AR
A9 Correa, perfil metalico estructura de cubierta segin disefio @ ] T r =T
estructural; anclaje con platina de 1/2" y pernos expansivos. S d AN < / = / = L =/ @
. " " " 5 N e ——— AN
B3 Meson en concreto fundido 3.000psi, recubierto en granito @ 0 / —— ’
fundido con salpicadero de 10cm @ @
B4 Bordillo fundido de concreto 3.000psi, acabado arquitecténico a la
vista. @ 2
™
B5 Carcamo en concreto 3.000psi fundido. R S R 3 (P3) s
B6 Rampa en concreto 3.000psi fundido, acabado cepillado. @ <) ° @
Cc2 Muro en bloque de arcilla Ng4 enchapado e @
C3 Muro en ladrillo prensado estructural de arcilla de 12x6x24cms Nivel 2
(clima frio) 2] B6 @
D5 Teja de aluzinc cal. 28 tipo sandwich Con lamina intermedia de @ | @ 0.25m
poliuretano de 2". Acabado en pintura azul chino. - - & ‘ - - .
: : g 0) O \ g ¢ & & Nivel 1
D7 Gargola prefabricada en concreto ‘
D10 Cuneta en concreto fundida en sitio, para recoleccion de aguas, 0.00 m
incluye grava
F1 Piso en concreto vaciado acabado con endurecedor con
agregado de cuarzo capa de 3mm a 5mm color amarillo. (clima —
calido)
F2 Piso en concreto vaciado acabado cepillado, dilatacién por AI Zad O m Od u IO 1 2
cortadora para concreto a 1/4 de espesor de placa.
F3 Baldosin de grano de marmol 30x30cms esp=24mm, color blanco 1:50
Huila grano #5 fondo blanco ’
11 Sanitario con cisterna de descarga sencilla linea institucional,
color blanco.
14 Lavamanos de colgar linea institucional color blanco.
16 Poceta en acero inoxidable
J2 Casillero metalico, columna de 2 puestos.
M8 Adoquin ecolégico prefabricado de 35x35x6cms, bloque
empradizado.
Vi
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NOTAS IMPORTANTES:

| Todas las recomendaciones y célculos estaran consignados en los planos y
memorias del disefio estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
| estructurales aqui mencionadas son meramente representativas del disefio y
serviran de guia a los planos especificos y documentos anexos
| 1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.
2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
| planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de disefiadores del
proyecto.
| 3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construccién
cumplan con un nivel de desempefio (bueno) segun lo exigido por la norma
| NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.
4. Todos los elementos que requieren una solucién estructural, haran parte del
| proyecto estructural disefiado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solucion de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
| consultores.

6. La informacién y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solucién
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran consignados en
el libro oficial de obra o similar.

7. Los elementos estructurales, asi como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberan ser ejecutados segun el disefio
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri  cados Livianos

A. agregado fino. Arena de rio.

B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamafio maximo de %"y
14", segun el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como méaximo, preferiblemente 3/8".

C. El cemento recomendado es un tipo Ill, por efectos de rapido desencofrado.

D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plasticos

E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectonico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporcién 2:1. Mezcla mas viscosa manejar
proporcién 1:1.

F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.

Formaletas O Encofrados:

A. Formaletas en madera, estas seran de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.

B. El despiece también requiere aprobacién de la direccién arquitecténica

C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.

D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto

E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Filos Chaflanes, Juntas De Construccién Y Colocaci6 ~ n De Concreto:  La
localizacién de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisién
arquitecténica.

Sellado de juntas; Masilla elastica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).

Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.

Impermeabilizacién: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de proteccién, se empleara Geotextil de polipropileno..

ELEMENTOS DE ACERO:

1. De Refuerzo Y Mallas

A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.

B. Usar distanciadotes plasticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.

C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCION DE SUP ERFICIES
METALICAS.

Preparacion De Superficies Metdlicas  ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco seglin norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Ep6xico poliamida con una
concentracién en soélido por volumen minimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en pelicula seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epéxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentracion en sélidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
pelicula seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentracién en soélidos por volumen de 62%, (Pintura alifatica) color Gris Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en pelicula seca.

Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente: todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531

Preparacion De Superficies Metélicas Galvanizadas ; Limpieza manual
utilizando estopa himeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plastico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la pelicula de zinc. Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epdxica poliamida REf: 233710 a un espesor de 1.5 - 2 mils en pelicula
seca. Se recomienda realizar esta aplicacion con pistola de aspersion,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentracion en sélidos por volumen minimo del 62% color gris Ral 7045 a
un espesor de 2,0-2,5 mils en pelicula seca.
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CUADRO DE AREAS - MODULOS EDUCACION

Modulo 1 COCINA-COMEDOR (m2)

Aula multiple-comedor

95,23

Circulacion

25,25

Estructura, muros ,ductos y voladizos

16,92

Subtotal comedor

1374

Recibo

4,14

Almacén

6,76

Preparacion

8,3

Servicio

9,55

Lavado

7,11

Basuras

2,93

Bafo

2,54

circulacion

3,8

Estructura, muros ,ductos y voladizos

6,38

Subtotal cocina

51,51

Total modulo

1

188,91

Listado de Especificaciones
Cadigo Elemento

Al Columna de base cuadrada 40x40cms en concreto reforzado
segun disefio estructural, acabado arquitecténico a la vista.

A2 Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado segEn disefio
estructural, acabado arquitecténico a la vista

A3 Vigueta en concreto reforzado segun disefio estructural, acabado
arquitecténico a la vista

A4 Placa maciza aérea en concreto reforzado segun disefio
estructural, acabado inferior arquitecténico a la vista

A7 Placa maciza en voladizo en concreto reforzado segun disefio
estructural, acabado arquitecténico a la vista

A8 Muro de cubierta en concreto reforzado segun disefio estructural,
acabado arquitectonico a la vista

A9 Correa, perfil metalico estructura de cubierta segun disefio
estructural; anclaje con platina de 1/2" y pernos expansivos.

B4 Bordillo fundido de concreto 3.000psi, acabado arquitecténico a la
vista.

B5 Céarcamo en concreto 3.000psi fundido.

B6 Rampa en concreto 3.000psi fundido, acabado cepillado.

c2 Muro en bloque de arcilla Ng4 enchapado

C3 Muro en ladrillo prensado estructural de arcilla de 12x6x24cms
(clima frio)

D4 Gravilla de drenaje para carcamo y cubiertas en placa maciza de
concreto.

D5 Teja de aluzinc cal. 28 tipo sandwich Con lamina intermedia de
poliuretano de 2". Acabado en pintura azul chino.

D6 Marquesina, vidrio templado de 10mm

D7 Gargola prefabricada en concreto

D10 Cuneta en concreto fundida en sitio, para recoleccién de aguas,
incluye grava

F1 Piso en concreto vaciado acabado con endurecedor con
agregado de cuarzo capa de 3mm a 5mm color amarillo. (clima
calido)

F2 Piso en concreto vaciado acabado cepillado, dilatacién por
cortadora para concreto a 1/4 de espesor de placa.

F3 Baldosin de grano de marmol 30x30cms esp=24mm, color blanco
Huila grano #5 fondo blanco

11 Sanitario con cisterna de descarga sencilla linea institucional,
color blanco.

14 Lavamanos de colgar linea institucional color blanco.

16 Poceta en acero inoxidable

M4 Mortero de nivelacion

V1

V6

V7

V8

V9

V10

V11

Vi12a

V13

Nivel 1 .\;

0.00 m

Nivel 4

“

5.30m

G
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) Rampa CerUlaClgn 2 NOTAS IMPORTANTES ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri  cados Livianos _1
R pend. 8% 29m Todas las recomendaciones y calculos estaran consignados en los planos y A. agregado fino. Arena de rio. Filos Chaflanes, Juntas De Construccion Y Colocaci6  n De Concreto:  La SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCION DE SUP ERFICIES
memorias del disefio estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamafio maximo de %"y localizacién de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisién METALICAS.
| — 0.25m estructurales aqui mencionadas son meramente representativas del disefio y 2", segun el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de arquitecténica. Preparacion De Superficies Metalicas  ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
« —‘)b» ‘ serviran de guia a los planos especificos y documentos anexos 3/4" como méaximo, preferiblemente 3/8". Sellado de juntas; Masilla elastica sellante y adhesiva de un componente, con base metal casi blanco segin norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
N 1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas. C. El cemento recomendado es un tipo Ill, por efectos de rapido desencofrado. en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente, mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Epéxico poliamida con una
2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en tixotropico (no escurre). concentracion en sélido por volumen minimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de disefiadores del hierro - Plasticos Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en pelicula seca, Recubrimiento de
- V7 V7 V7 proyecto. E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectonico debe ser reoplastico, con movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y barrera; Aplicar una capa de barrera epéxica poliamida color gris Ral 7045 con
3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construccién estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes, horizontales. una concentracion en sdlidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
VENTANA ALTA VENTANA ALTA VENTANA ALTA VENTANA ALTA cumplan con un nivel de desempefio (bueno) segln lo exigido por la norma Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F, Impermeabilizacién: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante pelicula seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
- NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales. desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporcion 2:1. Mezcla mas viscosa manejar calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en concentracion en sélidos por volumen de 62%, (Pintura alifatica) color Gris Ral.
| ] 4. Todos los elementos que requieren una solucién estructural, haran parte del proporcion 1:1. con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN 7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en pelicula seca.

|
MODULO 1 COCINA NIVEL VENTANAS +2.30

1:50

1-A

proyecto estructural disefiado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solucién de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La informacién y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solucién
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran consignados en
el libro oficial de obra o similar.

7. Los elementos estructurales, asi como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberan ser ejecutados segun el disefio
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para

lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.
Formaletas O Encofrados:

A. Formaletas en madera, estas seran de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.

B. El despiece también requiere aprobacién de la direccién arquitecténica

C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.
D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto

E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de proteccién, se empleara Geotextil de polipropileno..

ELEMENTOS DE ACERO:
1. De Refuerzo Y Mallas

A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.
B. Usar distanciadotes plasticos de concreto que garanticen los espesores de

recubrimiento.

C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.

D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la

formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente:

todas las superficies

deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531

Preparacion De Superficies Metélicas Galvanizadas

; Limpieza manual

utilizando estopa himeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plastico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la pelicula de zinc. Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epdxica poliamida REf: 233710 a un espesor de 1.5 - 2 mils en pelicula
seca. Se recomienda realizar esta aplicacion con pistola de aspersion,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con

una concentracion en sélidos por volumen minimo del 62% color gris Ral 7045 a

un espesor de 2,0-2,5 mils en pelicula seca.
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NOTAS IMPORTANTES ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri  cados Livianos
| Todas las recomendaciones y célculos estaran consignados en los planos y A. agregado fino. Arena de rio. Filos Chaflanes, Juntas De Construccion Y Colocaci6  n De Concreto:  La SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCION DE SUP ERFICIES
Z a O I I I O u O a— Z a O I I I O u O a— memorias del disefio estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamafio maximo de %"y localizacién de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisién METALICAS.
| estructurales aqui mencionadas son meramente representativas del disefio y 2", segun el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de arquitecténica. Preparacion De Superficies Metalicas  ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
serviran de guia a los planos especificos y documentos anexos 3/4" como maximo, preferiblemente 3/8". Sellado de juntas; Masilla elastica sellante y adhesiva de un componente, con base metal casi blanco segin norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
| 1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas. C. El cemento recomendado es un tipo Ill, por efectos de rapido desencofrado. en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente, mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Epéxico poliamida con una
2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en tixotropico (no escurre). concentracion en sélido por volumen minimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
1 " 50 1 " 50 | planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de disefiadores del hierro - Plasticos Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en pelicula seca, Recubrimiento de
* * proyecto. E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectonico debe ser reoplastico, con movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y barrera; Aplicar una capa de barrera epéxica poliamida color gris Ral 7045 con
| 3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construccién estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes, horizontales. una concentracion en sélidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
cumplan con un nivel de desempefio (bueno) segln lo exigido por la norma Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F, Impermeabilizacién: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante pelicula seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
| NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales. desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporcion 2:1. Mezcla mas viscosa manejar calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en concentracion en sélidos por volumen de 62%, (Pintura alifatica) color Gris Ral.
4. Todos los elementos que requieren una solucién estructural, haran parte del proporcion 1:1. con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN 7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en pelicula seca.
| proyecto estructural disefiado por la firma. Los elementos en concreto a los F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para 16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora, Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente: todas las superficies
cuales se les consigna solucion de refuerzo, han sido asesorados por los mismos lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto. anticontaminante o de proteccién, se empleara Geotextil de polipropileno.. deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531
| consultores. Formaletas O Encofrados: Preparacién De Superficies Metélicas Galvanizadas ; Limpieza manual
A. Formaletas en madera, estas seran de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de ELEMENTOS DE ACERO: utilizando estopa himeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
| 6. La informacién y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado. L De_ Refuerzo Y Mallas . : . suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solucion B. El despiece también requiere aprobacion de la direccion arquitectonica A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se si es necesario se puede utilizar cepillo plastico. No usar cepillos de alambre
| estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran consignados en C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas porque destruyen la pelicula de zinc. Para mejorar el perfil de anclaje se
el libro oficial de obra o similar. posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera. electrosol_dadas_ yalos eS}”*_JOS- ) recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
| 7. Los elementos estructurales, asi como las subbases descritas en estos planos, D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas, B. Usar distanciadotes plasticos de concreto que garanticen los espesores de Barrera Ep6xica poliamida REf: 233710 a un espesor de 1.5 - 2 mils en pelicula
son meramente representativos y deberan ser ejecutados segun el disefio para evitar manchas de oscurecimiento del concreto recubrimiento. seca. Se recomienda realizar esta aplicacion con pistola de aspersion,
| estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia. E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas. Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
evitar posteriores manchas de oxido. D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la una concentracién en sélidos por volumen minimo del 62% color gris Ral 7045 a
L formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro. un espesor de 2,0-2,5 mils en pelicula seca.
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Proyectos que transforman vidas MODULO 2aFACHADAS CARLOSCABAL
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Seccion modulo 2a-1

1:50

Modulo 2A - AULAS BASICA/MEDIA (m2)

Aula basica/media

69,14

Aula basica/media

69,14

Circulacion

34,09

Estructura, muros ,ductos y voladizos

25,63

Total modulo 2A

198,00

| = = =] [ |=—] ]

Seccion

\ \
modulo 2a-2

NOTAS IMPORTANTES:

Todas las recomendaciones y célculos estaran consignados en los planos y
memorias del disefio estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aqui mencionadas son meramente representativas del disefio y
serviran de guia a los planos especificos y documentos anexos

1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.

2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de disefiadores del
proyecto.

3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construccién
cumplan con un nivel de desempefio (bueno) segun lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.

4. Todos los elementos que requieren una solucién estructural, haran parte del
proyecto estructural disefiado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solucion de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La informacién y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solucién
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran consignados en
el libro oficial de obra o similar.

7. Los elementos estructurales, asi como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberan ser ejecutados segun el disefio
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri  cados Livianos

A. agregado fino. Arena de rio.

B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamafio maximo de %"y
14", segun el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como méaximo, preferiblemente 3/8".

C. El cemento recomendado es un tipo Ill, por efectos de rapido desencofrado.

D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plasticos

E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectonico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporcién 2:1. Mezcla mas viscosa manejar
proporcién 1:1.

F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.

Formaletas O Encofrados:

A. Formaletas en madera, estas seran de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.

B. El despiece también requiere aprobacién de la direccién arquitecténica

C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.

D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto

E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Filos Chaflanes, Juntas De Construccién Y Colocaci6 ~ n De Concreto:  La
localizacién de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisién
arquitecténica.

Sellado de juntas; Masilla elastica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).

Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.

Impermeabilizacién: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de proteccién, se empleara Geotextil de polipropileno..

ELEMENTOS DE ACERO:

1. De Refuerzo Y Mallas

A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.

B. Usar distanciadotes plasticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.

C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCION DE SUP ERFICIES
METALICAS.

Preparacion De Superficies Metdlicas  ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco seglin norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Ep6xico poliamida con una
concentracién en soélido por volumen minimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en pelicula seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epéxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentracion en sdlidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
pelicula seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentracién en soélidos por volumen de 62%, (Pintura alifatica) color Gris Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en pelicula seca.

Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente: todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531

Preparacion De Superficies Metélicas Galvanizadas ; Limpieza manual
utilizando estopa himeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plastico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la pelicula de zinc. Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epdxica poliamida REf: 233710 a un espesor de 1.5 - 2 mils en pelicula
seca. Se recomienda realizar esta aplicacion con pistola de aspersion,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentracion en sélidos por volumen minimo del 62% color gris Ral 7045 a
un espesor de 2,0-2,5 mils en pelicula seca.

Listado de Especificaciones
Cédigo Elemento

A2 Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado seg£n disefio
estructural, acabado arquitecténico a la vista

A3 Vigueta en concreto reforzado segun disefio estructural, acabado
arquitectonico a la vista

A4 Placa maciza aérea en concreto reforzado segun disefio
estructural, acabado inferior arquitecténico a la vista

A8 Muro de cubierta en concreto reforzado segin disefio estructural,
acabado arquitectonico a la vista

A9 Correa, perfil metalico estructura de cubierta segin disefio
estructural; anclaje con platina de 1/2" y pernos expansivos.

Al2 Sobreancho 12x15cms en viga en concreto, para remate de
muro.

B1 Banca prefabricada en concreto 3.000psi, acabado arquitectonico
a la vista.

B4 Bordillo fundido de concreto 3.000psi, acabado arquitecténico a la
vista.

C3 Muro en ladrillo prensado estructural de arcilla de 12x6x24cms
(clima frio)

D5 Teja de aluzinc cal. 28 tipo sandwich Con lamina intermedia de
poliuretano de 2". Acabado en pintura azul chino.

D6 Marquesina, vidrio templado de 10mm

D7 Gargola prefabricada en concreto

D10 Cuneta en concreto fundida en sitio, para recoleccion de aguas,
incluye grava

F1 Piso en concreto vaciado acabado con endurecedor con
agregado de cuarzo capa de 3mm a 5mm color amarillo. (clima
célido)

F2 Piso en concreto vaciado acabado cepillado, dilatacion por
cortadora para concreto a 1/4 de espesor de placa.

Vi
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NOTAS IMPORTANTES:

Todas las recomendaciones y célculos estaran consignados en los planos y
memorias del disefio estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aqui mencionadas son meramente representativas del disefio y
serviran de guia a los planos especificos y documentos anexos

1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.

2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de disefiadores del
proyecto.

3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construccién
cumplan con un nivel de desempefio (bueno) segun lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.

4. Todos los elementos que requieren una solucién estructural, haran parte del
proyecto estructural disefiado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solucion de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La informacién y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solucién
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran consignados en
el libro oficial de obra o similar.

7. Los elementos estructurales, asi como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberan ser ejecutados segun el disefio
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri  cados Livianos

A. agregado fino. Arena de rio.

B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamafio maximo de %"y
14", segun el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como méaximo, preferiblemente 3/8".

C. El cemento recomendado es un tipo Ill, por efectos de rapido desencofrado.

D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plasticos

E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectonico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporcién 2:1. Mezcla mas viscosa manejar
proporcién 1:1.

F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.

Formaletas O Encofrados:

A. Formaletas en madera, estas seran de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.

B. El despiece también requiere aprobacién de la direccién arquitecténica

C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.

D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto

E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

5.30m Cadigo Elemento
@ A2 Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado segen
5 disefio estructural, acabado arquitectonico a la vista
8 Do @ A3 Vigueta en concreto reforzado segun disefio estructural,
- @ acabado arquitectonico a la vista
B A8 Muro de cubierta en concreto reforzado segun disefio
@ . R @ estructural, acabado arquitecténico a la vista
K - N R R @l Nivel 3 Al12 Sobreancho 12x15cms en viga en concreto, para remate
ol e O% - J = = U 3 =3 345m de muro.
@ Sl |- =1 I & OR: Al13 Columna de base cuadrada 45x45cms en concreto
= — reforzado segun disefio estructural, acabado
= / \ % arquitectonico a la vista.
0 \ Y N/ Bl Banca prefabricada en concreto 3.000psi, acabado
/ / arquitecténico a la vista.
N N B4 Bordillo fundido de concreto 3.000psi, acabado
e \ . \ 9|3 arquitectonico a la vista.
@ = S = [ E S o |® @ C3 Muro en ladrillo prensado estructural de arcilla de
o o o P o 12x6x24cms (clima frio)
/ / | D5 Teja de aluzinc cal. 28 tipo sandwich Con lamina
4 4 _ intermedia de poliuretano de 2". Acabado en pintura azul
Nivel 2 chino.
0.25m D7 Gargola prefabricada en concreto
] D10 Cuneta en concreto fundida en sitio, para recoleccion de
Nivel 1 aguas, incluye grava
0.00 m F1 Piso en concreto vaciado acabado con endurecedor con
) agregado de cuarzo capa de 3mm a 5mm color amarillo.
(clima calido)
F2 Piso en concreto vaciado acabado cepillado, dilatacion
AI d m d I 2 1 2 por cortadora para concreto a 1/4 de espesor de placa.
Zado MOoAuIO za - V1
V2a

Filos Chaflanes, Juntas De Construccién Y Colocaci6 ~ n De Concreto:  La
localizacién de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisién
arquitecténica.

Sellado de juntas; Masilla elastica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).

Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.

Impermeabilizacién: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de proteccién, se empleara Geotextil de polipropileno..

ELEMENTOS DE ACERO:

1. De Refuerzo Y Mallas

A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.

B. Usar distanciadotes plasticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.

C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCION DE SUP ERFICIES
METALICAS.

Preparacion De Superficies Metdlicas  ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco seglin norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Ep6xico poliamida con una
concentracién en soélido por volumen minimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en pelicula seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epéxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentracion en sélidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
pelicula seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentracién en soélidos por volumen de 62%, (Pintura alifatica) color Gris Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en pelicula seca.

Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente: todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531

Preparacion De Superficies Metélicas Galvanizadas ; Limpieza manual
utilizando estopa himeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plastico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la pelicula de zinc. Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epdxica poliamida REf: 233710 a un espesor de 1.5 - 2 mils en pelicula
seca. Se recomienda realizar esta aplicacion con pistola de aspersion,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con

un espesor de 2,0-2,5 mils en pelicula seca.

una concentracion en sélidos por volumen minimo del 62% color gris Ral 7045 a
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7. Los elementos estructurales, asi como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberan ser ejecutados segun el disefio
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto

E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

B. Usar distanciadotes plasticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.

C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

Barrera Epdxica poliamida REf: 233710 a un espesor de 1.5 - 2 mils en pelicula
seca. Se recomienda realizar esta aplicacion con pistola de aspersion,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentracion en sélidos por volumen minimo del 62% color gris Ral 7045 a J

Listado de Especificaciones Listado de Especificaciones MOdUIO ZA = AU LAS BASICA/MEDIA (m2)
T Pt . '
Cadigo Elemento Cédigo Elemento AUla baS|Ca/med|a 69 1 4
" , . . )
A2 Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado seg£en C3 Muro en ladrillo prensado estructural de arcilla de
disefio estructural, acabado arquitecténico a la vista 12x6x24cms (clima frio) AUla baSica/media 69 14
A3 Vigueta en concreto reforzado segun disefio D5 Teja de aluzinc cal. 28 tipo sandwich Con lamina :
estructural, acabado arquitecténico a la vista intermedia de poliuretano de 2". Acabado en pintura CifCUlaCiC’)n 34 09
A4 Placa maciza aérea en concreto reforzado segun azul chino. J
dlseﬁoestructural,acabadoInferloraquIteCténlcoa D7 Gérgolaprefabricadaenconcreto E t t d t | d- 25 63 _________________________________________________________________7
la vista D10 Cuneta en concreto fundida en Sitio, para recoleccidén S rUC u ra, m u rOS y UC OS y VO a IZOS y | NOTAS IMPORTANTES ELEMEN‘ZO? EN CONC;ZETO: Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos . )
. - . ~ H Todas las recomendaciones y célculos estaran consignados en los planos y A. agregado fino. Arena de rio. Filos Chaflanes, Juntas De Construccion Y Colocaci6  n De Concreto:  La SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCION DE SUP ERFICIES
A8 Muro de cubierta en COI’]C!‘etO I’eforzado S_egun diserio de aguas, incl uye grava | memorias del disefio estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamafio maximo de ¥4" y localizacién de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervision METALICAS.
estructu ra' acabado ar UIteCténlco a |a vista . . T t I d I 2A 1 98 00 estructurales aqui mencionadas son meramente representativas del disefio y %", segun el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de arquitecténica. Preparacién De Superficies Metdlicas  ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
! q F1 Piso en concreto vaciado acabado con endurecedor o a mo u o J serviran de guia a los planos especificos y documentos anexos 3/4" como maximo, preferiblemente 3/8". Sellado de juntas; Masilla elastica sellante y adhesiva de un componente, con base metal casi blanco segin norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
A9 Correa, perf" metdlico estructura de cubierta Segun con agregado de cuarzo capa de 3mm a 5mm color | 1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas. C. El cemento recomendado es un tipo Ill, por efectos de rapido desencofrado. en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente, mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Epéxico poliamida con una
. ~ . . . " . . 21: 2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en tixotropico (no escurre). concentracion en sélido por volumen minimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
d|SenO eStrUCtUral, anClaJe con platma de 1/2 y amanllo- (C“ma Ca'IdO) | planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de disefiadores del hierro - Plasticos Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en pelicula seca, Recubrimiento de
pernos expansivos . . . proyecto. E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectonico debe ser reoplastico, con movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y barrera; Aplicar una capa de barrera epéxica poliamida color gris Ral 7045 con
' F2 Piso en concreto vaciado acabado CepI"adO, | 3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construccién estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes, horizontales. una concentracién en sélidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
i i ITe cumplan con un nivel de desempefio (bueno) segln lo exigido por la norma Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F, Impermeabilizacién: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante pelicula seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
Al2 Sobreancho 12x15cms en viga en concreto, para dilatacion por cortadora para concreto a 1/4 de | NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales. desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporcion 2:1. Mezcla mas viscosa manejar calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en concentracion en sélidos por volumen de 62%, (Pintura alifatica) color Gris Ral.
remate de muro. espesor de placa. 4. Todos los elementos que requieren una solucién estructural, haran parte del proporcion 1:1. con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN 7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en pelicula seca.
" . | proyecto estructural disefiado por la firma. Los elementos en concreto a los F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para 16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora, Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente: todas las superficies
Bl Banca prefabrlcada en concreto 3.000p5|, acabado Vi1 cuales se les consigna solucion de refuerzo, han sido asesorados por los mismos lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto. anticontaminante o de proteccién, se empleara Geotextil de polipropileno.. deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531
arguite cténico a la vista | consultores. Formaletas O Encofrados: Preparacién De Superficies Metélicas Galvanizadas ; Limpieza manual
q . V2a | A. Formaletas en madera, estas seran de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de ELEMENfTOS D\'{E GCIIIERO: utilizando estopa himeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
H H H 6. La informacién y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado. - De Refuerzo Y Mallas . : . suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
B4 Bord_lllo fl,'ln.dldo de Cloncreto S.OOOpSI, acabado y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solucién B. El despiece también requiere aprobacion de la direccion arquitectonica A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se si es necesario se puede utilizar cepillo plastico. No usar cepillos de alambre
arquitecténico a la vista. | estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran consignados en C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas porque destruyen la pelicula de zinc. Para mejorar el perfil de anclaje se
| el libro oficial de obra o similar. posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera. electrosoldadas y a los estribos. recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;

un espesor de 2,0-2,5 mils en pelicula seca.
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Listado de Especificaciones

05| Nivel 4 Nivel 4
&) @ T @ Cadigo Elemento
5.30 m B 5.30m

Al Columna de base cuadrada 40x40cms en concreto reforzado
o

segun disefio estructural, acabado arquitecténico a la vista.

@ . : 4 D5 A2 Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado seg£n disefio
® ] ® &0 estructural, acabado arquitectonico a la vista
— TJ ‘ - - " . o
I A3 Vigueta en concreto reforzado segln disefio estructural, acabado
2a . . .
arquitectonico a la vista
2 8] ] . o
A8 Muro de cubierta en concreto reforzado segun disefio estructural,

@ - @ Nivel 3 @ D7 ar Nivel 3 @ acabado arquitectonico a la vista
o T T ol NN T ,:7% Q gl . il 3.45m 3 ,Lf S 3 3.45m Bl Banca prefabricada en concreto 3.000psi, acabado arquitectonico
o =1 R Lot Oﬂiﬂj R L F P =1 KR ol U 5 i S @ a la vista.
T : : ‘ : : 295m ‘ ’ T B4 Bordillo fundido de concreto 3.000psi, acabado arquitectonico a la
] & f} ] \ vista.
@ b © © N/ N C3 Muro en ladrillo prensado estructural de arcilla de 12x6x24cms
\ \ (clima frio)
@ £} N € @ D5 Teja de aluzinc cal. 28 tipo sandwich Con lamina intermedia de
8 N N N \ 3 poliuretano de 2". Acabado en pintura azul chino.
R R = = R "5 R R = = = I 4 ;
S 5| Pvi S S PYL) & S S o S S N D7 Gargola prefabricada en concreto
@ S s /| | D10 Cuneta en concreto fundida en sitio, para recoleccion de aguas,

C3

b
b
8
O
\
\

incluye grava
Piso en concreto vaciado acabado con endurecedor con

Nivel 2 agregado de cuarzo capa de 3mm a 5mm color amarillo. (clima
calido)
0.25m

F2 Piso en concreto vaciado acabado cepillado, dilatacién por

Nivel 1 g ; cortadora para concreto a 1/4 de espesor de placa.
0.00 m Vi

V2a

AN
AN

v

Nivel 2 !\.

@ 0.25m F2
& B T N O & Nivel 1
w 0.00m <D
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3
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NOTAS IMPORTANTES ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos . W

Todas las recomendaciones y célculos estaran consignados en los planos y
memorias del disefio estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aqui mencionadas son meramente representativas del disefio y
serviran de guia a los planos especificos y documentos anexos

1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.

2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de disefiadores del
proyecto.

3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construccién
cumplan con un nivel de desempefio (bueno) segun lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.

4. Todos los elementos que requieren una solucién estructural, haran parte del

6. La informacién y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solucién
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran consignados en
el libro oficial de obra o similar.

7. Los elementos estructurales, asi como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberan ser ejecutados segun el disefio
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

A. agregado fino. Arena de rio.

B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamafio maximo de %"y
14", segun el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como maximo, preferiblemente 3/8".

C. El cemento recomendado es un tipo Ill, por efectos de rapido desencofrado.
D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plasticos

E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectonico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporcién 2:1. Mezcla mas viscosa manejar
proporcién 1:1.

A. Formaletas en madera, estas seran de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.

B. El despiece también requiere aprobacién de la direccién arquitecténica

C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.

D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto

E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Filos Chaflanes, Juntas De Construccién Y Colocaci6 ~ n De Concreto:  La
localizacién de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisién
arquitecténica.

Sellado de juntas; Masilla elastica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).

Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.

Impermeabilizacién: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN

ELEMENTOS DE ACERO:

1. De Refuerzo Y Mallas

A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.

B. Usar distanciadotes plasticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.

C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCION DE SUP ERFICIES
METALICAS.

Preparacion De Superficies Metdlicas  ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco seglin norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Ep6xico poliamida con una
concentracién en soélido por volumen minimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en pelicula seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epéxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentracion en sélidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
pelicula seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentracién en soélidos por volumen de 62%, (Pintura alifatica) color Gris Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en pelicula seca.

proyecto estructural disefiado por la firma. Los elementos en concreto a los F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para 16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora, Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente: todas las superficies
cuales se les consigna solucion de refuerzo, han sido asesorados por los mismos lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto. anticontaminante o de proteccién, se empleara Geotextil de polipropileno.. deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531
consultores. Formaletas O Encofrados: Preparacién De Superficies Metélicas Galvanizadas ; Limpieza manual

utilizando estopa himeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plastico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la pelicula de zinc. Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epdxica poliamida REf: 233710 a un espesor de 1.5 - 2 mils en pelicula
seca. Se recomienda realizar esta aplicacion con pistola de aspersion,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentracion en sélidos por volumen minimo del 62% color gris Ral 7045 a

un espesor de 2,0-2,5 mils en pelicula seca. J
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NOTAS IMPORTANTES:

Todas las recomendaciones y célculos estaran consignados en los planos y
memorias del disefio estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aqui mencionadas son meramente representativas del disefio y
serviran de guia a los planos especificos y documentos anexos

1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.

2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de disefiadores del
proyecto.

3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construccién
cumplan con un nivel de desempefio (bueno) segun lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.

4. Todos los elementos que requieren una solucién estructural, haran parte del
proyecto estructural disefiado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solucion de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La informacién y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solucién
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran consignados en
el libro oficial de obra o similar.

7. Los elementos estructurales, asi como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberan ser ejecutados segun el disefio
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

Modulo 2B AULA BASICA MEDIA (m2)

Aula basica/media

70,63

Circulacion

17,62

Estructura, muros ,ductos y voladizos

14,47

Total modulo 2B

102,72

Listado de Especificaciones

Cddigo

Elemento

A2

Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado seg£n disefio
estructural, acabado arquitecténico a la vista

A3

Vigueta en concreto reforzado segun disefio estructural, acabado
arquitecténico a la vista

A4

Placa maciza aérea en concreto reforzado segun disefio
estructural, acabado inferior arquitecténico a la vista

A8

Muro de cubierta en concreto reforzado segun disefio estructural,
acabado arquitectonico a la vista

A9

Correa, perfil metalico estructura de cubierta segun disefio
estructural; anclaje con platina de 1/2" y pernos expansivos.

C3

Muro en ladrillo prensado estructural de arcilla de 12x6x24cms
(clima frio)

D5

Teja de aluzinc cal. 28 tipo sandwich Con lamina intermedia de
poliuretano de 2". Acabado en pintura azul chino.

D7

Gargola prefabricada en concreto

D10

Cuneta en concreto fundida en sitio, para recoleccién de aguas,
incluye grava

F1

Piso en concreto vaciado acabado con endurecedor con
agregado de cuarzo capa de 3mm a 5mm color amarillo. (clima
calido)

F2

Piso en concreto vaciado acabado cepillado, dilatacién por
cortadora para concreto a 1/4 de espesor de placa.

Vi

V2a

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri  cados Livianos

A. agregado fino. Arena de rio.

B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamafio maximo de %"y
14", segun el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como méaximo, preferiblemente 3/8".

C. El cemento recomendado es un tipo Ill, por efectos de rapido desencofrado.

D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plasticos

E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectonico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporcién 2:1. Mezcla mas viscosa manejar
proporcién 1:1.

F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.

Formaletas O Encofrados:

A. Formaletas en madera, estas seran de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.

B. El despiece también requiere aprobacién de la direccién arquitecténica

C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.

D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto

E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Filos Chaflanes, Juntas De Construccién Y Colocaci6 ~ n De Concreto:  La
localizacién de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisién
arquitecténica.

Sellado de juntas; Masilla elastica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).

Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.

Impermeabilizacién: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de proteccién, se empleara Geotextil de polipropileno..

ELEMENTOS DE ACERO:

1. De Refuerzo Y Mallas

A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.

B. Usar distanciadotes plasticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.

C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCION DE SUP ERFICIES
METALICAS.

Preparacion De Superficies Metdlicas  ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco seglin norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Ep6xico poliamida con una
concentracién en soélido por volumen minimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en pelicula seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epéxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentracion en sdlidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
pelicula seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentracién en soélidos por volumen de 62%, (Pintura alifatica) color Gris Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en pelicula seca.

Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente: todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531

Preparacion De Superficies Metélicas Galvanizadas ; Limpieza manual
utilizando estopa himeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plastico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la pelicula de zinc. Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epdxica poliamida REf: 233710 a un espesor de 1.5 - 2 mils en pelicula
seca. Se recomienda realizar esta aplicacion con pistola de aspersion,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentracion en sélidos por volumen minimo del 62% color gris Ral 7045 a
un espesor de 2,0-2,5 mils en pelicula seca.

FONADE
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NOTAS IMPORTANTES:

Todas las recomendaciones y célculos estaran consignados en los planos y
memorias del disefio estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aqui mencionadas son meramente representativas del disefio y
serviran de guia a los planos especificos y documentos anexos

1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.

2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de disefiadores del
proyecto.

3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construccién
cumplan con un nivel de desempefio (bueno) segun lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.

4. Todos los elementos que requieren una solucién estructural, haran parte del
proyecto estructural disefiado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solucion de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La informacién y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solucién
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran consignados en
el libro oficial de obra o similar.

7. Los elementos estructurales, asi como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberan ser ejecutados segun el disefio
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

Nivel 1 ‘\;
0.00 m

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri  cados Livianos

A. agregado fino. Arena de rio.

B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamafio maximo de %"y
14", segun el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como maximo, preferiblemente 3/8".

C. El cemento recomendado es un tipo Ill, por efectos de rapido desencofrado.

D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plasticos

E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectonico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporcién 2:1. Mezcla mas viscosa manejar
proporcién 1:1.

F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.

Formaletas O Encofrados:

A. Formaletas en madera, estas seran de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.

B. El despiece también requiere aprobacién de la direccién arquitecténica

C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.

D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto

E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Listado de Especificaciones
Cadigo Elemento

Al Columna de base cuadrada 40x40cms en concreto reforzado
segun disefio estructural, acabado arquitecténico a la vista.

A2 Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado seg£n disefio
estructural, acabado arquitecténico a la vista

A8 Muro de cubierta en concreto reforzado segin disefio estructural,
acabado arquitectonico a la vista

B4 Bordillo fundido de concreto 3.000psi, acabado arquitecténico a la
vista.

B5 Céarcamo en concreto 3.000psi fundido.

C3 Muro en ladrillo prensado estructural de arcilla de 12x6x24cms
(clima frio)

D5 Teja de aluzinc cal. 28 tipo sandwich Con lamina intermedia de
poliuretano de 2". Acabado en pintura azul chino.

D6 Marquesina, vidrio templado de 10mm

D7 Gargola prefabricada en concreto

D10 Cuneta en concreto fundida en sitio, para recoleccion de aguas,
incluye grava

F1 Piso en concreto vaciado acabado con endurecedor con
agregado de cuarzo capa de 3mm a 5mm color amarillo. (clima
célido)

F2 Piso en concreto vaciado acabado cepillado, dilatacién por
cortadora para concreto a 1/4 de espesor de placa.

F3 Baldosin de grano de marmol 30x30cms esp=24mm, color blanco
Huila grano #5 fondo blanco

11 Sanitario con cisterna de descarga sencilla linea institucional,
color blanco.

12 Sanitario infantil linea institucional con véalvula de entrada Hidro
26 color blanco.

14 Lavamanos de colgar linea institucional color blanco.

15 Lavamanos de sobreponer linea institucional color blanco agujero
central para griferia sencilla de 35mm.

111 Pasamanos para discapacitados en acero inox. Dia. 1y 1/2".

112 Secador de manos en acero inoxidable

122 Puerta cabina sanitaria en acero inoxidable cal. 18, acabado
satinado prelijado #4 SAE 304

123 griferia y ducha de 8" tipo cruceta metalica cromada.

M8 Adoquin ecolégico prefabricado de 35x35x6cms, bloque
empradizado.

Vi

Filos Chaflanes, Juntas De Construccién Y Colocaci6 ~ n De Concreto:  La
localizacién de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisién
arquitecténica.

Sellado de juntas; Masilla elastica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).

Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.

Impermeabilizacién: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de proteccién, se empleara Geotextil de polipropileno..

ELEMENTOS DE ACERO:

1. De Refuerzo Y Mallas

A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.

B. Usar distanciadotes plasticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.

C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCION DE SUP ERFICIES
METALICAS.

Preparacion De Superficies Metdlicas  ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco seglin norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Ep6xico poliamida con una
concentracién en soélido por volumen minimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en pelicula seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epéxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentracion en sélidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
pelicula seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentracién en soélidos por volumen de 62%, (Pintura alifatica) color Gris Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en pelicula seca.

Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente: todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531

Preparacion De Superficies Metélicas Galvanizadas ; Limpieza manual
utilizando estopa himeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plastico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la pelicula de zinc. Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epdxica poliamida REf: 233710 a un espesor de 1.5 - 2 mils en pelicula
seca. Se recomienda realizar esta aplicacion con pistola de aspersion,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con

un espesor de 2,0-2,5 mils en pelicula seca.

una concentracion en sélidos por volumen minimo del 62% color gris Ral 7045 a
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Listado de Especificaciones

A Cadigo Elemento

3_ B w A2 Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado seg£n disefio
n estructural, acabado arquitecténico a la vista

w A3 Vigueta en concreto reforzado segun disefio estructural, acabado
arquitecténico a la vista

. . A4 Placa maciza aérea en concreto reforzado segun disefio

Nivel 4 @ Nivel 4 @ estructural, acabado inferior arquitectonico a la vista

530m 530 m A8 Muro de cubierta en concreto reforzado segun disefio estructural,

acabado arquitectonico a la vista

El

JaiY
@ — A9 Correa, perfil metalico estructura de cubierta segun disefio
estructural; anclaje con platina de 1/2" y pernos expansivos.
@ E O @ B4 B_oidillo fundido de concreto 3.000psi, acabado arquitecténico a la
c vista.
@ o . AT E Cc2 Muro en bloque de arcilla Ng4 enchapado
- r S : : : A3 Nivel 3 [T e e T T @: - @ Nivel 3 C3 Muro en ladrillo prensado estructural de arcilla de 12x6x24cms
S — e T T 9 == ——— —— B 7 — (clima frio)
a2 2 1 P T | IR CHRERU I - I R N D7 345m n2] ] R I TS S AR ™ 345m D5 Teja de aluzinc cal. 28 tipo sandwich Con lamina intermedia de
| N T R P Tt S poliuretano de 2". Acabado en pintura azul chino.
‘ \ \ i 2.95 m& . J AT T T SN | D7 Gargola prefabricada en concreto
i § \/ \/ @ ©) / / / \ / \| / / D10 Cuneta en concreto fundida en sitio, para recoleccién de aguas,
@ | 91 o @ ) @ incluye grava
@ L | ) y | @ Y y y y @ F1 Piso en concreto vaciado acabado con endurecedor con
2 } / / & @ 0| 3 & / / / / Q / 9| agregado de cuarzo capa de 3mm a 5mm color amarillo. (clima
I Vi / > & > 2.
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o N N N o N N ‘: @ F2 Piso en concreto vaciado acabado cepillado, dilatacién por
@ ; < ) L — AN " N cortadora para concreto a 1/4 de espesor de placa.
B e [P = e = e = o | @ 5 ) ; h JF @ ) F3 Baldosin de grano de méarmol 30x30cms esp=24mm, color blanco
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i AN S P L \ | | R g ey S |

Pasamanos para discapacitados en acero inox. Dia. 1y 1/2".

Adoquin ecolégico prefabricado de 35x35x6cms, bloque
empradizado.
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NOTAS IMPORTANTES ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos . _)

Todas las recomendaciones y célculos estarén consignados en los planos y A. agregado fino. Arena de rio. Filos Chaflanes, Juntas De Construccion Y Colocaci6  n De Concreto:  La SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCION DE SUP ERFICIES

memorias del disefio estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aqui mencionadas son meramente representativas del disefio y
serviran de guia a los planos especificos y documentos anexos

1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.

2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de disefiadores del
proyecto.

3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construccién
cumplan con un nivel de desempefio (bueno) segun lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.

4. Todos los elementos que requieren una solucién estructural, haran parte del
proyecto estructural disefiado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solucion de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La informacién y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solucién
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran consignados en
el libro oficial de obra o similar.

7. Los elementos estructurales, asi como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberan ser ejecutados segun el disefio
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamafio maximo de %"y
14", segun el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como méaximo, preferiblemente 3/8".

C. El cemento recomendado es un tipo Ill, por efectos de rapido desencofrado.

D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plasticos

E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectonico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporcién 2:1. Mezcla mas viscosa manejar
proporcién 1:1.

F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.

Formaletas O Encofrados:

A. Formaletas en madera, estas seran de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.

B. El despiece también requiere aprobacién de la direccién arquitecténica

C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.

D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto

E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

localizacién de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisién
arquitecténica.

Sellado de juntas; Masilla elastica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).

Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.

Impermeabilizacién: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de proteccién, se empleara Geotextil de polipropileno..

ELEMENTOS DE ACERO:

1. De Refuerzo Y Mallas

A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.

B. Usar distanciadotes plasticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.

C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

METALICAS.

Preparacion De Superficies Metdlicas  ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco seglin norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Ep6xico poliamida con una
concentracién en soélido por volumen minimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en pelicula seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epéxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentracion en sdlidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
pelicula seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentracién en soélidos por volumen de 62%, (Pintura alifatica) color Gris Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en pelicula seca.

Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente: todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531
Preparacion De Superficies Metélicas Galvanizadas ; Limpieza manual

utilizando estopa himeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plastico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la pelicula de zinc. Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epdxica poliamida REf: 233710 a un espesor de 1.5 - 2 mils en pelicula
seca. Se recomienda realizar esta aplicacion con pistola de aspersion,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentracion en sélidos por volumen minimo del 62% color gris Ral 7045 a

un espesor de 2,0-2,5 mils en pelicula seca. J
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NOTAS IMPORTANTES:

| Todas las recomendaciones y célculos estaran consignados en los planos y
memorias del disefio estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
| estructurales aqui mencionadas son meramente representativas del disefio y
serviran de guia a los planos especificos y documentos anexos
| 1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.
2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
| planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de disefiadores del
proyecto.
| 3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construccién
cumplan con un nivel de desempefio (bueno) segun lo exigido por la norma
| NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.
4. Todos los elementos que requieren una solucién estructural, haran parte del
| proyecto estructural disefiado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solucion de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
| consultores.

6. La informacién y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solucién
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran consignados en
el libro oficial de obra o similar.

7. Los elementos estructurales, asi como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberan ser ejecutados segun el disefio
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

)

(

)

(

“v

4a-02

4a-01

Listado de Especificaciones

Cddigo

Elemento

Al

Columna de base cuadrada 40x40cms en concreto reforzado
segun disefio estructural, acabado arquitectonico a la vista.

A2

estructural, acabado arquitecténico a la vista

Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado seg£n disefio

A3

arquitecténico a la vista

Vigueta en concreto reforzado segun disefio estructural, acabado

A8

acabado arquitectonico a la vista

Muro de cubierta en concreto reforzado segun disefio estructural,

B3

fundido con salpicadero de 10cm

Mesoén en concreto fundido 3.000psi, recubierto en granito

B4

vista.

Bordillo fundido de concreto 3.000psi, acabado arquitecténico a la

Cc2

Muro en bloque de arcilla Ng4 enchapado

C3

(clima frio)

Muro en ladrillo prensado estructural de arcilla de 12x6x24cms

D5

poliuretano de 2". Acabado en pintura azul chino.

Teja de aluzinc cal. 28 tipo sandwich Con lamina intermedia de

D6

Marquesina, vidrio templado de 10mm

D7

Gargola prefabricada en concreto

D10

incluye grava

Cuneta en concreto fundida en sitio, para recoleccién de aguas,

F1

célido)

Piso en concreto vaciado acabado con endurecedor con
agregado de cuarzo capa de 3mm a 5mm color amarillo. (clima

F2

Piso en concreto vaciado acabado cepillado, dilatacién por
cortadora para concreto a 1/4 de espesor de placa.

F3

Huila grano #5 fondo blanco

Baldosin de grano de marmol 30x30cms esp=24mm, color blanco

color blanco.

Sanitario con cisterna de descarga sencilla linea institucional,

conexion 5/8"

Orinal de colgar linea institucional color blanco, orificio de

Lavamanos de colgar linea institucional color blanco.

central para griferia sencilla de 35mm.

Lavamanos de sobreponer linea institucional color blanco agujero

111

Pasamanos para discapacitados en acero inox. Dia. 1y 1/2".

M8

empradizado.

Adoquin ecolégico prefabricado de 35x35x6cms, bloque

V1

Vda

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri  cados Livianos

A. agregado fino. Arena de rio.

B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamafio maximo de %"y
14", segun el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como maximo, preferiblemente 3/8".

C. El cemento recomendado es un tipo Ill, por efectos de rapido desencofrado.

D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plasticos

E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectonico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporcién 2:1. Mezcla mas viscosa manejar
proporcién 1:1.

F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.

Formaletas O Encofrados:

A. Formaletas en madera, estas seran de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.

B. El despiece también requiere aprobacién de la direccién arquitecténica

C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.

D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto

E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

=~ ——

Filos Chaflanes, Juntas De Construccién Y Colocaci6 ~ n De Concreto:  La
localizacién de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisién
arquitecténica.

Sellado de juntas; Masilla elastica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).

Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.

Impermeabilizacién: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de proteccién, se empleara Geotextil de polipropileno..

ELEMENTOS DE ACERO:

1. De Refuerzo Y Mallas

A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.

B. Usar distanciadotes plasticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.

C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCION DE SUP ERFICIES
METALICAS.

Preparacion De Superficies Metdlicas  ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco seglin norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Ep6xico poliamida con una
concentracién en soélido por volumen minimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en pelicula seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epéxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentracion en sélidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
pelicula seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentracién en soélidos por volumen de 62%, (Pintura alifatica) color Gris Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en pelicula seca.

Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente: todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531

Preparacion De Superficies Metélicas Galvanizadas ; Limpieza manual
utilizando estopa himeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plastico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la pelicula de zinc. Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epdxica poliamida REf: 233710 a un espesor de 1.5 - 2 mils en pelicula
seca. Se recomienda realizar esta aplicacion con pistola de aspersion,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentracion en sélidos por volumen minimo del 62% color gris Ral 7045 a
un espesor de 2,0-2,5 mils en pelicula seca.
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NOTAS IMPORTANTES:

Todas las recomendaciones y célculos estaran consignados en los planos y
memorias del disefio estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aqui mencionadas son meramente representativas del disefio y
serviran de guia a los planos especificos y documentos anexos

1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.

2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de disefiadores del
proyecto.

3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construccién
cumplan con un nivel de desempefio (bueno) segun lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.

4. Todos los elementos que requieren una solucién estructural, haran parte del
proyecto estructural disefiado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solucion de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La informacién y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solucién
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran consignados en
el libro oficial de obra o similar.

7. Los elementos estructurales, asi como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberan ser ejecutados segun el disefio
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

Nivel 4 @
5.30m

Nivel 3 @
3.45m

Nivel 2 ‘\;
0.25m
Nivel 1

~ 0.00m $

Modulo 4A BANOS - SALON PROFESORES (m2)

Area administrativa

17

Banos Hombres

13,98

Bafios Mujeres

14,7

Bafos movilidad reducida

3,84

Cuarto técnico

24

Circulacion

21,33

Estructura, muros ,ductos y voladizos

16,21

Total modulo 4A 89,46

Listado de Especificaciones

Cadigo

Elemento

Al

Columna de base cuadrada 40x40cms en concreto reforzado
segun disefio estructural, acabado arquitecténico a la vista.

A2

Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado seg£n disefio
estructural, acabado arquitectdnico a la vista

A3

arquitectonico a la vista

Vigueta en concreto reforzado segun disefio estructural, acabado

A4

Placa maciza aérea en concreto reforzado segun disefio
estructural, acabado inferior arquitecténico a la vista

A8

acabado arquitectonico a la vista

Muro de cubierta en concreto reforzado segin disefio estructural,

A9

Correa, perfil metalico estructura de cubierta segun disefio
estructural; anclaje con platina de 1/2" y pernos expansivos.

B3

fundido con salpicadero de 10cm

Meson en concreto fundido 3.000psi, recubierto en granito

B4

vista.

Bordillo fundido de concreto 3.000psi, acabado arquitecténico a la

Cc2

Muro en bloque de arcilla Ng4 enchapado

C3

(clima frio)

Muro en ladrillo prensado estructural de arcilla de 12x6x24cms

D5

Teja de aluzinc cal. 28 tipo sandwich Con lamina intermedia de
poliuretano de 2". Acabado en pintura azul chino.

D6

Marquesina, vidrio templado de 10mm

D7

Gargola prefabricada en concreto

D10

incluye grava

Cuneta en concreto fundida en sitio, para recoleccion de aguas,

F1

célido)

Piso en concreto vaciado acabado con endurecedor con
agregado de cuarzo capa de 3mm a 5mm color amarillo. (clima

F2

Piso en concreto vaciado acabado cepillado, dilatacion por
cortadora para concreto a 1/4 de espesor de placa.

F3

Huila grano #5 fondo blanco

Baldosin de grano de méarmol 30x30cms esp=24mm, color blanco

color blanco.

Sanitario con cisterna de descarga sencilla linea institucional,

conexion 5/8"

Orinal de colgar linea institucional color blanco, orificio de

central para griferia sencilla de 35mm.

Lavamanos de sobreponer linea institucional color blanco agujero

V1

Vda

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri  cados Livianos

A. agregado fino. Arena de rio.

B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamafio maximo de %"y
14", segun el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como méaximo, preferiblemente 3/8".

C. El cemento recomendado es un tipo Ill, por efectos de rapido desencofrado.

D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plasticos

E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectonico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporcién 2:1. Mezcla mas viscosa manejar
proporcién 1:1.

F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.

Formaletas O Encofrados:

A. Formaletas en madera, estas seran de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.

B. El despiece también requiere aprobacién de la direccién arquitecténica

C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.

D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto

E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Filos Chaflanes, Juntas De Construccién Y Colocaci6 ~ n De Concreto:  La
localizacién de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisién
arquitecténica.

Sellado de juntas; Masilla elastica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).

Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.

Impermeabilizacién: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de proteccién, se empleara Geotextil de polipropileno..

ELEMENTOS DE ACERO:

1. De Refuerzo Y Mallas

A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.

B. Usar distanciadotes plasticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.

C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCION DE SUP ERFICIES
METALICAS.

Preparacion De Superficies Metdlicas  ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco seglin norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Ep6xico poliamida con una
concentracién en soélido por volumen minimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en pelicula seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epéxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentracion en sdlidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
pelicula seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentracién en soélidos por volumen de 62%, (Pintura alifatica) color Gris Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en pelicula seca.

Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente: todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531
Preparacion De Superficies Metélicas Galvanizadas ; Limpieza manual

utilizando estopa himeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plastico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la pelicula de zinc. Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epdxica poliamida REf: 233710 a un espesor de 1.5 - 2 mils en pelicula
seca. Se recomienda realizar esta aplicacion con pistola de aspersion,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentracion en sélidos por volumen minimo del 62% color gris Ral 7045 a

un espesor de 2,0-2,5 mils en pelicula seca. J
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NOTAS IMPORTANTES:

Todas las recomendaciones y célculos estaran consignados en los planos y
memorias del disefio estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aqui mencionadas son meramente representativas del disefio y
serviran de guia a los planos especificos y documentos anexos

1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.

2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de disefiadores del
proyecto.

3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construccién
cumplan con un nivel de desempefio (bueno) segun lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.

4. Todos los elementos que requieren una solucién estructural, haran parte del
proyecto estructural disefiado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solucion de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La informacién y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solucién
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran consignados en
el libro oficial de obra o similar.

7. Los elementos estructurales, asi como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberan ser ejecutados segun el disefio
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

Listado de Especificaciones

Cadigo

Elemento

Al

Columna de base cuadrada 40x40cms en concreto reforzado
segun disefio estructural, acabado arquitectonico a la vista.

A2

Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado seg£n disefio

estructural, acabado arquitecténico a la vista

A3

Vigueta en concreto reforzado segun disefio estructural, acabado

arquitecténico a la vista

A8

Muro de cubierta en concreto reforzado segun disefio estructural,

acabado arquitectonico a la vista

B3

Mesén en concreto fundido 3.000psi, recubierto en granito

fundido con salpicadero de 10cm

B4

Bordillo fundido de concreto 3.000psi, acabado arquitecténico a la

vista.

c2

Muro en bloque de arcilla Ng4 enchapado

C3

Muro en ladrillo prensado estructural de arcilla de 12x6x24cms

(clima frio)

D5

Teja de aluzinc cal. 28 tipo sandwich Con lamina intermedia de

poliuretano de 2". Acabado en pintura azul chino.

D7

Gargola prefabricada en concreto

D10

Cuneta en concreto fundida en sitio, para recoleccién de aguas,

incluye grava

F2

Piso en concreto vaciado acabado cepillado, dilatacién por
cortadora para concreto a 1/4 de espesor de placa.

F3

Baldosin de grano de marmol 30x30cms esp=24mm, color blanco

Huila grano #5 fondo blanco

Sanitario con cisterna de descarga sencilla linea institucional,

color blanco.

Orinal de colgar linea institucional color blanco, orificio de

conexion 5/8"

Lavamanos de colgar linea institucional color blanco.

Lavamanos de sobreponer linea institucional color blanco agujero

central para griferia sencilla de 35mm.

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri  cados Livianos

A. agregado fino. Arena de rio.

B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamafio maximo de %"y
14", segun el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como maximo, preferiblemente 3/8".

C. El cemento recomendado es un tipo Ill, por efectos de rapido desencofrado.

D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plasticos

E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectonico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporcién 2:1. Mezcla mas viscosa manejar
proporcién 1:1.

F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.

Formaletas O Encofrados:

A. Formaletas en madera, estas seran de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.

B. El despiece también requiere aprobacién de la direccién arquitecténica

C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.

D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto

E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Filos Chaflanes, Juntas De Construccién Y Colocaci6 ~ n De Concreto:  La
localizacién de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisién
arquitecténica.

Sellado de juntas; Masilla elastica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).

Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.

Impermeabilizacién: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de proteccién, se empleara Geotextil de polipropileno..

ELEMENTOS DE ACERO:

1. De Refuerzo Y Mallas

A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.

B. Usar distanciadotes plasticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.

C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCION DE SUP ERFICIES
METALICAS.

Preparacion De Superficies Metdlicas  ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco seglin norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Ep6xico poliamida con una
concentracién en soélido por volumen minimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en pelicula seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epéxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentracion en sélidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
pelicula seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentracién en soélidos por volumen de 62%, (Pintura alifatica) color Gris Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en pelicula seca.

Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente: todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531

Preparacion De Superficies Metélicas Galvanizadas ; Limpieza manual
utilizando estopa himeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plastico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la pelicula de zinc. Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epdxica poliamida REf: 233710 a un espesor de 1.5 - 2 mils en pelicula
seca. Se recomienda realizar esta aplicacion con pistola de aspersion,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con

un espesor de 2,0-2,5 mils en pelicula seca.

una concentracion en sélidos por volumen minimo del 62% color gris Ral 7045 a
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NOTAS IMPORTANTES:

Todas las recomendaciones y célculos estaran consignados en los planos y
memorias del disefio estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aqui mencionadas son meramente representativas del disefio y
serviran de guia a los planos especificos y documentos anexos

1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.

2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de disefiadores del
proyecto.

3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construccién
cumplan con un nivel de desempefio (bueno) segun lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.

4. Todos los elementos que requieren una solucién estructural, haran parte del
proyecto estructural disefiado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solucion de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La informacién y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solucién
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran consignados en
el libro oficial de obra o similar.

7. Los elementos estructurales, asi como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberan ser ejecutados segun el disefio
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

Modulo 4B - BANOS (m2)

Bafio Hombres

10,06

Baiio Mujeres

10,06

Bano movilidad reducida

3,84

Cuarto técnico

1,6

Circulacion

17,88

Estructura, muros ,ductos y voladizos

11,32

Total modulo 4B

54,76

Listado de Especificaciones

Cddigo

Elemento

A2

Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado segEn disefio
estructural, acabado arquitecténico a la vista

A3

Vigueta en concreto reforzado segun disefio estructural, acabado
arquitecténico a la vista

A4

Placa maciza aérea en concreto reforzado segun disefio
estructural, acabado inferior arquitecténico a la vista

A8

Muro de cubierta en concreto reforzado segun disefio estructural,
acabado arquitecténico a la vista

A9

Correa, perfil metalico estructura de cubierta segun disefio
estructural; anclaje con platina de 1/2" y pernos expansivos.

B3

Meson en concreto fundido 3.000psi, recubierto en granito
fundido con salpicadero de 10cm

c2

Muro en bloque de arcilla Ng4 enchapado

C3

Muro en ladrillo prensado estructural de arcilla de 12x6x24cms
(clima frio)

D5

Teja de aluzinc cal. 28 tipo sandwich Con lamina intermedia de
poliuretano de 2". Acabado en pintura azul chino.

D7

Gargola prefabricada en concreto

D10

Cuneta en concreto fundida en sitio, para recoleccién de aguas,
incluye grava

F2

Piso en concreto vaciado acabado cepillado, dilatacién por
cortadora para concreto a 1/4 de espesor de placa.

F3

Baldosin de grano de marmol 30x30cms esp=24mm, color blanco
Huila grano #5 fondo blanco

H6

Espejo flotado, biselado en vidrio de 5mm, calidad cristal (sin
distorsion) flotado sobre estructura de soporte metalica interna.

Sanitario con cisterna de descarga sencilla linea institucional,
color blanco.

Lavamanos de sobreponer linea institucional color blanco agujero
central para griferia sencilla de 35mm.

griferia anti vandélica para lavamanos pico largo 20cms sin
tornillos a la vista. (para lavamanos de sobreponer)

112

Secador de manos en acero inoxidable

V1

V5a

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri  cados Livianos

A. agregado fino. Arena de rio.

B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamafio maximo de %"y
14", segun el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como méaximo, preferiblemente 3/8".

C. El cemento recomendado es un tipo Ill, por efectos de rapido desencofrado.

D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plasticos

E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectonico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporcién 2:1. Mezcla mas viscosa manejar
proporcién 1:1.

F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.

Formaletas O Encofrados:

A. Formaletas en madera, estas seran de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.

B. El despiece también requiere aprobacién de la direccién arquitecténica

C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.

D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto

E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Filos Chaflanes, Juntas De Construccién Y Colocaci6 ~ n De Concreto:  La
localizacién de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisién
arquitecténica.

Sellado de juntas; Masilla elastica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).

Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.

Impermeabilizacién: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de proteccién, se empleara Geotextil de polipropileno..

ELEMENTOS DE ACERO:

1. De Refuerzo Y Mallas

A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.

B. Usar distanciadotes plasticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.

C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCION DE SUP ERFICIES
METALICAS.

Preparacion De Superficies Metdlicas  ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco seglin norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Ep6xico poliamida con una
concentracién en soélido por volumen minimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en pelicula seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epéxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentracion en sdlidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
pelicula seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentracién en soélidos por volumen de 62%, (Pintura alifatica) color Gris Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en pelicula seca.

Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente: todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531

Preparacion De Superficies Metélicas Galvanizadas ; Limpieza manual
utilizando estopa himeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plastico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la pelicula de zinc. Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epdxica poliamida REf: 233710 a un espesor de 1.5 - 2 mils en pelicula
seca. Se recomienda realizar esta aplicacion con pistola de aspersion,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentracion en sélidos por volumen minimo del 62% color gris Ral 7045 a
un espesor de 2,0-2,5 mils en pelicula seca.
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NOTAS IMPORTANTES:

Todas las recomendaciones y célculos estaran consignados en los planos y
memorias del disefio estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aqui mencionadas son meramente representativas del disefio y
serviran de guia a los planos especificos y documentos anexos

1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.

2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de disefiadores del
proyecto.

3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construccién
cumplan con un nivel de desempefio (bueno) segun lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.

4. Todos los elementos que requieren una solucién estructural, haran parte del
proyecto estructural disefiado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solucion de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La informacién y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solucién
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran consignados en
el libro oficial de obra o similar.

7. Los elementos estructurales, asi como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberan ser ejecutados segun el disefio
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri  cados Livianos

A. agregado fino. Arena de rio.

B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamafio maximo de %"y
14", segun el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como maximo, preferiblemente 3/8".

C. El cemento recomendado es un tipo Ill, por efectos de rapido desencofrado.

D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plasticos

E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectonico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporcién 2:1. Mezcla mas viscosa manejar
proporcién 1:1.

F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.

Formaletas O Encofrados:

A. Formaletas en madera, estas seran de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.

B. El despiece también requiere aprobacién de la direccién arquitecténica

C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.

D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto

E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Listado de Especificaciones

Cédigo Elemento
B4 Bordillo fundido de concreto 3.000psi, acabado arquitecténico a la
vista.
B5 Céarcamo en concreto 3.000psi fundido.
M8 Adoquin ecolégico prefabricado de 35x35x6cms, bloque
empradizado.

Filos Chaflanes, Juntas De Construccién Y Colocaci6 ~ n De Concreto:  La
localizacién de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisién
arquitecténica.

Sellado de juntas; Masilla elastica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).

Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.

Impermeabilizacién: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de proteccién, se empleara Geotextil de polipropileno..

ELEMENTOS DE ACERO:

1. De Refuerzo Y Mallas

A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.

B. Usar distanciadotes plasticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.

C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCION DE SUP ERFICIES
METALICAS.

Preparacion De Superficies Metdlicas  ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco seglin norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Ep6xico poliamida con una
concentracién en soélido por volumen minimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en pelicula seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epéxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentracion en sélidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
pelicula seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentracién en soélidos por volumen de 62%, (Pintura alifatica) color Gris Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en pelicula seca.

Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente: todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531

Preparacion De Superficies Metélicas Galvanizadas ; Limpieza manual
utilizando estopa himeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plastico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la pelicula de zinc. Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epdxica poliamida REf: 233710 a un espesor de 1.5 - 2 mils en pelicula
seca. Se recomienda realizar esta aplicacion con pistola de aspersion,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con

un espesor de 2,0-2,5 mils en pelicula seca.

una concentracion en sélidos por volumen minimo del 62% color gris Ral 7045 a

FONADE

Proyectos que transforman vidas

ucacion

i)

PROYECTO:

PROYECTO TIPO PARA QOTACION Y
LINEAMIENTOS DE DISENO DE

INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION.

CONTIENE:

MODULO CANCHA MULTIPLE

CONSULTOR

ARQ. WILSON SALVADOR GAMBA
MAT A25022006-80149145

CARLOSCABAL t

PROCESO URBANO S.A.S.

VoBo INTERVENTORIA
VoBo ESPECIALISTA

KONCRETAR +

ARDUITECTURA=INGENIERIA SOSTEMIELE

ARQ. DIANA MARCELA HOYOS
Mat. prof. A17642006-24332666

ARQ. KARIN PEDRAZA

CONSORCIO B & K 2016

OBSERVACIONES:

EMESION:

ESC:

ESQUEMA BASICO ARQUITECTONICO 10/01/2017

1:50

ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 17/03/2017

PROYECTO ARQUITECTONICO 17/04/2017

FECHA:

17/04/2017

PLANO:

A-G-024

ARCHIVO:

CONSECUTIVO:

24 DE 26




NOTAS IMPORTANTES:

Todas las recomendaciones y célculos estaran consignados en los planos y
memorias del disefio estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aqui mencionadas son meramente representativas del disefio y
serviran de guia a los planos especificos y documentos anexos

1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.

2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de disefiadores del
proyecto.

3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construccién
cumplan con un nivel de desempefio (bueno) segun lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.

4. Todos los elementos que requieren una solucién estructural, haran parte del
proyecto estructural disefiado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solucién de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La informacién y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solucién
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran consignados en
el libro oficial de obra o similar.

7. Los elementos estructurales, asi como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberan ser ejecutados segun el disefio
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri  cados Livianos

A. agregado fino. Arena de rio.

B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamafio méximo de %"y
14", segun el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como maximo, preferiblemente 3/8".

C. El cemento recomendado es un tipo Ill, por efectos de rapido desencofrado.

D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plasticos

E. El concreto en el caso de ser tipo arquitecténico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporcién 2:1. Mezcla méas viscosa manejar
proporcion 1:1.

F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.

Formaletas O Encofrados:

A. Formaletas en madera, estas seran de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.

B. El despiece también requiere aprobacién de la direccién arquitecténica

C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.

D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto

E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Filos Chaflanes, Juntas De Construccién Y Colocaci6 ~ n De Concreto:  La
localizacion de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervision
arquitecténica.

Sellado de juntas; Masilla elastica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).

Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.

Impermeabilizacién: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de proteccién, se empleara Geotextil de polipropileno..

ELEMENTOS DE ACERO:

1. De Refuerzo Y Mallas

A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.

B. Usar distanciadotes plasticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.

C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCION DE SUP ERFICIES
METALICAS.

Preparacion De Superficies Metdlicas  ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco segiin norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Epdxico poliamida con una
concentracion en sélido por volumen minimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en pelicula seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epéxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentracion en sélidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
pelicula seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentracion en sélidos por volumen de 62%, (Pintura alifatica) color Gris Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en pelicula seca.

Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente: todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531
Preparacion De Superficies Metélicas Galvanizadas ; Limpieza manual

utilizando estopa hiimeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plastico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la pelicula de zinc. Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epéxica poliamida REf: 233710 a un espesor de 1.5 - 2 mils en pelicula
seca. Se recomienda realizar esta aplicacion con pistola de aspersion,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentracion en sélidos por volumen minimo del 62% color gris Ral 7045 a
un espesor de 2,0-2,5 mils en pelicula seca.
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ESTRUCTURA

Columna de base cuadrada 40x40cms en concreto reforzado segun diseio estructural, acabado arquitectdnico a la vista.
Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado segun disefio estructural, acabado arquitectonico a la vista

Vigueta en concreto reforzado segun disefio estructural, acabado arquitectonico a la vista

Placa maciza aérea en concreto reforzado segun disefio estructural, acabado inferior arquitectonico a la vista

Viga de cimentacion 40x40cms en concreto fundido segun disefio estructural.

Placa de contrapiso en concreto reforzado segun disefo estructural, acabados laterales arquitecténicos a la vista

Placa maciza en voladizo en concreto reforzado segun diseio estructural, acabado arquitectdnico a la vista

Muro de cubierta en concreto reforzado segun disefio estructural, acabado arquitectonico a la vista

Correa, perfil metalico estructura de cubierta segun disefio estructural; anclaje con platina de 1/2" y pernos expansivos.
Perfileria metdlica en lamina CR, para soporte de cubierta acabado pintura epoxipoliamina color negro

Perfileria metadlica en lamina CR, estructura de marquesina acabado pintura epoxipoliamina color negro

Sobreancho 12x15cms en viga en concreto, para remate de muro.

Columna de base cuadrada 45x45cms en concreto reforzado segun disefo estructural, acabado arquitecténico a la vista.

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN CONCRETO

Banca prefabricada en concreto 3.000psi, acabado arquitecténico a la vista.

Calado prefabricado de concreto de 3.000psi, acabado pintura acrilica impermeable, verde mate RAL6018. (clima calido)
Meson en concreto fundido 3.000psi, recubierto en granito fundido con salpicadero de 10cm

Bordillo fundido de concreto 3.000psi, acabado arquitectdnico a la vista.

Carcamo en concreto 3.000psi fundido.

Rampa en concreto 3.000psi fundido, acabado cepillado.

Franja de confinamiento para piso en concreto 3.000psi fundido sobre placa de contrapiso.

Prefabricado en concreto 3.000psi tapa junta estructural, anclado a viga comedor.

Vigueta de confinamiento en concreto 3.000psi fundido sobre muro. Esp=12cms h=12cms

MUROS

Muro en mamposteria estructural de Concreto tolete de 12x10x40cms acabado blanco pulido (clima calido)

Muro en bloque de arcilla N°4 enchapado

Muro en ladrillo prensado estructural de arcilla de 12x6x24cms (clima frio)

Muro remate superpuesto a placa, ladrillo prensado estructural de arcilla 12x6x12cms (clima frio)

Muro remate superpuesto a placa, mamposteria estructural de Concreto tolete de 12x10x12cms (clima calido)

Muro doble en mamposteria estructural de Concreto tolete de 12x10x40cms acabado blanco pulido. Camara de aire intermedia (clima calido)
Muro doble en ladrillo prensado estructural de arcilla de 12x6x24cms. Camara de aire intermedia (clima frio)

CUBIERTAS, DRENAJES E IMPERMEABILIZACIONES

Poliurea impermeabilizante

Geotextil de polipropileno no tejido NT2500

Tuberia con filtro para sistema de drenaje

Gravilla de drenaje para carcamo y cubiertas en placa maciza de concreto.
Teja de aluzinc cal. 28 tipo sandwich Con lamina intermedia de poliuretano de 2". Acabado en pintura azul chino.
Marquesina, vidrio templado de 10mm

Gargola prefabricada en concreto

Mortero con pendiente 1% minimo, impermeabilizante integral.

Corta gotera dim. 1x1cms

Cuneta en concreto fundida en sitio, para recoleccién de aguas, incluye grava

ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS DE MURO

Enchape de muro en baldosa ceramica de 25x25cms color blanco. Altura de enchape 2.10m.
Enchape de muro en baldosa ceramica de 25x25cms color azul.

Pafete + Pintura Biosida color blanco

PISOS Y ACABADOS

Piso en concreto vaciado acabado con endurecedor con agregado de cuarzo capa de 3mm a 5mm color amarillo. (clima calido)

Piso en concreto vaciado acabado cepillado, dilatacién por cortadora para concreto a 1/4 de espesor de placa.

Baldosin de grano de marmol 30x30cms esp=24mm, color blanco Huila grano #5 fondo blanco

Franja perimetral variable de granito lavado fundida en sitio color blanco Huila, Grano de marmol #5 fondo blanco pulido y brillado.
Guarda escoba media cafia en granito lavado fundido en sitio color blanco Huila, Grano de marmol #5 fondo blanco pulido y brillado.
Tableta para piso de gres rojo 25x25cms, esp=12mm, acabado antideslizante. (clima frio)

CARPINTERIA METALICA

Puerta metalica sencilla entamborada en lamina de acero cal. 18 CR, esp=4cms, acabado pintura epoxipoliamina color negro

Puerta ventana doble en perfiles de lamina de acero cal. 18 CR, esp=4cms, acabado pintura epoxipoliamina color negro + vidrio laminado termo
acustico 3+3.

Puerta persiana sencilla metalica en lamina de acero cal 16 CR, acabado pintura epoxipoliamina color negro

Puerta persiana doble metalica en lamina de acero cal 16 CR, acabado pintura epoxipoliamina color negro
Marco metalico en lamina de acero CR cal. 16, acabado pintura epoxipoliamina color negro

Flanches metdlico en |ldmina calibre 22

Cerradura con pistilo manija puerta ventana

Cerradura tipo cilindro puertas metadlicas.

Cerradura antipatico

H  VENTANERIA
H1 Ventana fija en perfileria de aluminio anodizado negro de 14 micras + vidrio laminado translucido termo acustico 3+3 (clima frio)
H2 Ventana proyectante en perfileria de aluminio anodizado negro de 14 micras + vidrio laminado translucido termo acustico 3+3

H3 Ventana guillotina en perfileria de aluminio anodizado negro de 14 micras + vidrio laminado translucido termo acustico 3+3

H4 Persiana fija en perfileria de aluminio anodizado negro de 14 micras, ALN 315 (clima calido)

H5 Alfajia de aluminio anodizado negro de 14 micras, ALN-1123

H6 Espejo flotado, biselado en vidrio de 5mm, calidad cristal (sin distorsion) flotado sobre estructura de soporte metalica interna.

H7 Espejoinclinado flotado, biselado en vidrio de 5mm, calidad cristal (sin distorsidn) flotado sobre estructura de soporte metdlica interna.

I EQUIPOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

11  Sanitario con cisterna de descarga sencilla linea institucional, color blanco.

I2  Sanitario infantil linea institucional con valvula de entrada Hidro 26 color blanco.

I3 Orinal de colgar linea institucional color blanco, orificio de conexién 5/8"

14  Lavamanos de colgar linea institucional color blanco.

I5 Lavamanos de sobreponer linea institucional color blanco agujero central para griferia sencilla de 35mm.
I6  Poceta en acero inoxidable

|7 griferia anti vandalica para lavamanos pico largo 20cms sin tornillos a la vista. (para lavamanos de sobreponer)
I8  Griferia para lavamanos mono control. (para lavamanos de colgar)

|19  Griferia anti vandalica para orinal, baja presion.

110 Griferia mezclador lavaplatos cierre compresion.

111 Pasamanos para discapacitados en acero inox. Dia. 1y 1/2".

112 Secador de manos en acero inoxidable

113 Sifén y desaglie para lavamanos

114  Protector para papel higiénico en acero inoxidable anti vandalico rollo de 200m a 400m.

115 Dispensador de jabon liquido empotrado a pared, anti vandalico, cuerpo en acero inoxidable, valvula anticorrosiva.
116 Sifén y desaglie para lavaplatos de acero inoxidable

117 Dispensador de toallas de papel en acero inoxidable

118 Llave terminal para jardin pesada.

119 Poseta en grano vaciado y pulido color gris.

120 Rejilla en acero inoxidable para posetas y lavaderos para acoplar a tuberia galvanizada.

121 Rejilla cuadrada tuberia sanitaria PVC normalizada para piso en aluminio. Ref. T-8x8cms x 2"

122 Puerta cabina sanitaria en acero inoxidable cal. 18, acabado satinado prelijado #4 SAE 304

123 griferia y ducha de 8" tipo cruceta metalica cromada.

124 Tapa registros en pldstico blanco.

J MOBILIARIO, EQUIPOS Y ACCESORIOS
Gabinete contra incendio clase Il con salida y manguera de 1y 1/2" segiin norma NTC1669 de 77x77x22cms en lamina metalica galvanizada cal 20
J1  acabado pintura aepoxica color rojo.

J2  Casillero metalico, columna de 2 puestos.
J3  Mueble en repisas y parales entamborados en madera acabado sellado y lacado mate natural

K  ILUMINACION

K1 Luminaria lineal hermética LED 40W 120V.

K2 Bala LED 20W 120V de sobreponer.

K3  Luminaria 3 - Reflector LED de poste para espacio publico

L SELLANTES, AISLANTES Y ADHESIVOS

L1 Adhesivo elastico para baldosas.

L2 Pegante para ceramica a base de cemento

L3 Empaque de neopreno

L4 Afinado de piso en mortero E=2,5cms acabado con helicoptero.

L5 Junta cortada con disco diamantado + masilla elastica sellante y adhesiva

M  EXTERIORES Y PAISAJISMO

M1 Arena pisada y compactada

M2 Sustrato natural piso en tierra negra + capa vegetal, pradizacion cobertura césped

M3 Recebo compactado

M4 Mortero de nivelacion

M5 Mortero de pendientado

M6 Rampasy senderos peatonales en concreto acabado cepillado dilatacién por cortadora para concreto a 1/4 de espesor de placa.
M7 Rejilla prefabricada 300x600cms + cafiuela tipo A124 SDP.

M8 Adoquin ecoldgico prefabricado de 35x35x6cms, bloque empradizado.

M9 Placa polideportiva losa de concreto hidraulico con malla electrosoldada 3.000psi esp. 15cm acabado en recubrimiento sintético
M10 Torre multiple fija, tablero en acrilico con mallas tubos y malla voleibol

NOTAS IMPORTANTES ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos . W

Todas las recomendaciones y célculos estaran consignados en los planos y
memorias del disefio estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aqui mencionadas son meramente representativas del disefio y
serviran de guia a los planos especificos y documentos anexos

1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.

2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de disefiadores del
proyecto.

3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construccién
cumplan con un nivel de desempefio (bueno) segun lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.

4. Todos los elementos que requieren una solucién estructural, haran parte del
proyecto estructural disefiado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solucion de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La informacién y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solucién
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran consignados en
el libro oficial de obra o similar.

7. Los elementos estructurales, asi como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberan ser ejecutados segun el disefio
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

A. agregado fino. Arena de rio.

B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamafio maximo de %"y
14", segun el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como méaximo, preferiblemente 3/8".

C. El cemento recomendado es un tipo Ill, por efectos de rapido desencofrado.

D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plasticos

E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectonico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporcién 2:1. Mezcla mas viscosa manejar
proporcién 1:1.

F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.

Formaletas O Encofrados:

A. Formaletas en madera, estas seran de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.

B. El despiece también requiere aprobacién de la direccién arquitecténica

C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.

D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto

E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Filos Chaflanes, Juntas De Construccién Y Colocaci6 ~ n De Concreto:  La
localizacién de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisién
arquitecténica.

Sellado de juntas; Masilla elastica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).

Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.

Impermeabilizacién: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de proteccién, se empleara Geotextil de polipropileno..

ELEMENTOS DE ACERO:

1. De Refuerzo Y Mallas

A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.

B. Usar distanciadotes plasticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.

C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCION DE SUP ERFICIES
METALICAS.

Preparacion De Superficies Metdlicas  ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco seglin norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Ep6xico poliamida con una
concentracién en soélido por volumen minimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en pelicula seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epéxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentracion en sdlidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
pelicula seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentracién en soélidos por volumen de 62%, (Pintura alifatica) color Gris Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en pelicula seca.

Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente: todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531
Preparacion De Superficies Metélicas Galvanizadas ; Limpieza manual

utilizando estopa himeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plastico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la pelicula de zinc. Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epdxica poliamida REf: 233710 a un espesor de 1.5 - 2 mils en pelicula
seca. Se recomienda realizar esta aplicacion con pistola de aspersion,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con

un espesor de 2,0-2,5 mils en pelicula seca.

una concentracion en sélidos por volumen minimo del 62% color gris Ral 7045 a
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