
I M P L A N T A C I Ó N   M O D U L A R
Dependiendo de las necesidades programáticas el sistema se
puede implantar a partir de módulos independientes para
compensar demandas de infraestructuras existentes, o puede

generar diferentes modelos de asociación modular para dar
cobertura a entornos escolares de pequeña escala con un mínimo
de 60 alumnos por jornada a un máximo de 180 alumnos por
jornada.

Cada uno de los modelos generados para colegios nuevos plantea

la posibilidad de diferentes maneras de implantación a partir de la
localización y modos de asociación de los módulos para responder
a las diferentes formas y condiciones de los predios disponibles.

Ejemplos de posibilidades de asociación de Módulos pedagógicos:

Modelo 01. 180 alumnos

Modelo 02. 140 alumnos

Modelo 03. 100 alumnos

Modelo 04. 60 alumnos

(Cobertura máxima estimada)

1 Módulo 1 - Comedor y cocina.
1 Modulo 3 - Preescolar.

2 Módulos 2A - Aulas multigrado educación media y básica.
1 Modulo 4A - salón de profesores y baños media/básica.
1 Modulo 5 - Cancha múltiple deportiva.

1 Módulo 1 - Comedor y cocina.

1 Modulo 3 - Preescolar.

1 Módulo 2A - 2 Aulas multigrado educación media y básica.
1 Modulo 2B - 1 Aula multigrado educación media y básica.
1 Modulo 4A - salón de profesores y baños media/básica.
1 Modulo 5 - Cancha múltiple deportiva.

1 Módulo 1 - Comedor y cocina.
1 Modulo 3 - Preescolar.

1 Módulo 2A - 2 Aulas multigrado educación media y básica.
1 Modulo 4B -Baños media/básica.
1 Modulo 5 - Cancha múltiple deportiva.

(Cobertura minima estimada)

1 Módulo 1 - Comedor y cocina.

1 Modulo 3 - Preescolar.

1 Modulo 2B - 1 Aula multigrado educación media y básica.
1 Modulo 4B -Baños media/básica.
1 Modulo 5 - Cancha múltiple deportiva

PROYECTO TIPO PARA DOTACIÓN Y LINEAMIENTOS DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

La propuesta para la construcción de un proyecto tipo se enmarca dentro un modelo
flexible que se ajusta a necesidades programáticas particulares y a las condiciones
geológicas, topográficas y climáticas del mayor número de lugares en que los que
se requiera la implantación de una infraestructura educativa de pequeña escala.

(Imagen general)

SISTEMA MODULAR.

La metodología empleada para la consolidación de diversos esquemas de
implantación se basa en la combinación de módulos dentro de un sistema flexible
que permite adaptarse a diferentes tipos de predios, diferentes condiciones

topográficas y diferentes requisitos programáticos.

El programa se divide en 8 módulos funcionales que contienen los espacios
educativos, áreas de apoyo, áreas técnicas y el área deportiva, distribuidos de la
siguiente manera:

MyGXOo � � FoPHGoU FoFLQD�
Este módulo está compuesto por dos unidades estructurales independientes, la
primera para el espacio del comedor  y la segunda para la cocina, así es posible
construir por separado cualquiera de las unidades. Esta unidad puede atender en

un solo turno a 60 estudiantes, equivalente a un tercio de la población escolar
máxima proyecta de 180 alumnos en una jornada.

01 02 03 01 02

A

B

MoGXOo �A � SDOyQ GH SUoIHVoUHV � EDxoV PHGLD�EiVLFD
Está compuesto por los ambientes pedagógicos complementarios
necesarios para soportar un máximo 160 alumnos de educación básica y
media por jornada. El baño está dividido en una unidad para niños y una
unidad para niñas, cada una con 3 aparatos sanitarios.  El salón de
profesores puede alojar un máximo de 5 puestos de trabajo para 4
profesores y 1 personal administrativo. Tiene un baño para personas en
condición de discapacidad y/o para profesores y un área técnica para alojar
la infraestructura eléctrica y de redes.

MyGXOo �B � BDxoV PHGLD�EiVLFD
Contiene los ambientes pedagógicos complementarios necesarios para
conformar colegios con un máximo de 80 alumnos de educación básica y
media por jornada. Está conformado por un baño para niños y uno para
niñas cada uno con 2 unidades sanitarias y por un baño para personas
en condición de discapacidad y/o para profesores y un área técnica para
alojar la infraestructura eléctrica y de redes.

MyGXOo � � 3UH�HVFoODU
Este módulo contiene el espacio educativo y los servicios anexos necesarios
para la formación de niños y niñas de grado 0. Está compuesto por el aula de
pre-escolar, 2 unidades sanitarias para niños y niñas, depósito y baño para
profesores y para personas en condición de discapacidad.

MyGXOo �A � � DXODV PXOWLJUDGo HGXFDFLyQ BiVLFD�MHGLD
Está compuesto por dos unidades de aulas multigrado que dependiendo de las
necesidades del contexto es posible articular dentro un solo espacio, y por un

espacio de acceso que sirve como espacio exterior de encuentro cubierto.

MyGXOo �B � � DXOD PXOWLJUDGo HGXFDFLyQ BiVLFD�MHGLD
Es la unidad de educación mínima, este módulo está compuesto por un aula
multigrado y un espacio anexo de acceso que sirve como espacio exterior

de encuentro cubierto.
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ADAPTACIÓN CLIMÁTICA.

Dependiendo de la condición ambiental del lugar de implantación, se definen recomendaciones
bioclimáticas con el fin de obtener las mejores condiciones interiores ambientales en los distintos
espacios que integran el proyecto por medio de la aplicación de diversas estrategias como:

Clima cálido:

Los volúmenes deben contar con fachadas
largas orientadas hacia el norte y sur con el fin

de evitar calentamientos de sus superficies y

posterior transmisión hacia el interior.

Climas fríos:

Las fachadas largas se orientan siguiendo el eje

norte - sur para buscar que la radiación solar de
las mañanas y de las tardes impacte el proyecto y
sea transmitida al interior de los espacios.

Clima cálido:

Orientación con respecto al Angulo de incidencia del viento sobre la fachada de
ataque entre 45° y 60°  para generar una mejor distribución del aire al interior del
espacio por pequeñas turbulencias que se generan sobre el perfil de fachada.

&DOFXOo GH iUHDV GH LQ\HFFLyQ \ GH H[WUDFFLyQ
Se calculan teniendo como datos de entrada velocidades de viento estimadas de

0.10m/seg, 0.25m/seg y 0.5m/seg con un promedio de Angulo de incidencia de 45°

OULHQWDFLyQ UHVSHFWo DO VIENTO�

Clima frio:

Orientación con respecto al Angulo de incidencia del viento sobre la fachada de
ataque no mayor a 30° con el fin de evitar enfrentar el viento frio a la fachada y así
aumentar la perdida de energía por las ventanas debido a la velocidad de fricción.

OULHQWDFLyQ UHVSHFWo DO SO/�
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Clima cálido:

El proyecto debe ser

totalmente permeable

al viento con el fin de

movilizar aire viciado

caliente.

Clima frio:

El proyecto ha de evitar

que el viento se

canalice entre

edificaciones mediante

cerramientos

permeables en un 30%.

VHQWLODFLyQ QDWXUDO

Clima Templado

90% Apertura

Clima Calido

40% Apertura

50% Controlada

Clima Frio:

40% Controlada
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PREDIO 1:2  38mx68m Area: 2.584M2
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Figura 01. Corte transversal: Pendiente transversal

del terreno maxima 8%

Figura 02. Corte longitudinal: Pendiente longitudinal

máxima del terreno con terraceo  3%

Max. 3%

Max. 15%

Max. 8%

Max. 15%

Max. 8%
Max. 3%

CONDICIONES DEL LOTE:
1-  Área mínima de lote segun proporcion: 1:1=2.300m2, 1:2=2500m2,
1:3=2700m2

2-  Pendiente máxima transversal para replanteo de los módulos = 8%. Figura 01.
3-  Pendiente máxima longitudinal para replanteo de los módulos = 3%. Figura 02.
4-  Pendiente máxima en area libre intermedia a los modulos = 15%.
5-  Mínimo una fachada debe ser colindante con la calle o espacio público.
6-  Proporción de lote de 1:1 hasta maximo1:3
7-  Aislamiento perimetral mínimo 3m,
8-  Separación mínima entre bloques 4.5m,
9-  Cerramiento: si es un lote en medianeras contará con cerramiento sobre la
fachada conectada al espacio público. Si es un lote aislado se debe prever
cerramiento perimetral.

10- Orientación: la condicion ideal de orientacion en clima calido corresponde a la
cara mas larga de los modulos orientada hacia el norte y en clima frio la cara mas

corta de los modulos orientada hacia el norte

Notas:

-La seleccion del predio para la construccion de la infraestructura educativa debe

cumplir con los requisitos de la NTC 4595 (edicion vigente) capitulo 4.

planteamiento general.

-En predios inclinados con pendientes equivalentes a las enunciadas en los

numerales 2 y 3, se deben adelantar labores de nivelacion del terreno para la

implantacion de cada uno de los modulos a construir.

LOCALIZACION DE ACCESOS EN FUNCION

DE LA CONDICION URBANA   PREDIO  1 : 3

LOCALIZACION DE ACCESOS EN FUNCION

DE LA CONDICION URBANA    PREDIO  1 : 1

PREDIO 1:3 30mx90m Area:2.700M2
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PREDIO 1:1 48mx48m Area: 2.304M2

Área educativas, aulas
Comedor aula múltiple
Cocina

Servicios sanitarios

Área administrativa
Acceso principal

Acceso secundario

Limite predio colindante

CONVENCIONES

VISTA PREDIO 1:1 VISTA PREDIO 1:1

VISTA PREDIO 1:2

VISTA PREDIO 1:2

VISTA PREDIO 1:3

VISTA PREDIO 1:3

PERSPECTIVA PREDIO 1.1

PERSPECTIVA PREDIO 1.2

PERSPECTIVA PREDIO 1.3
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IMPLANTACION 01

Predio: 48MX48mts

Area: 2.304m2

IMPLANTACION 03

Predio: 30MX80mts

Area: 2.400m2

IMPLANTACION 04

Predio: 38MX70mts

Area: 2.660m2

IMPLANTACION 02

Predio: 40MX60mts

Area: 2.400m2

IMPLANTACION 05

Predio: 105MX26m

Area: 2.730m2
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Todas las recomendaciones y cálculos estarán consignados en los planos y
memorias del diseño estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aquí mencionadas son meramente representativas del diseño y
servirán de guía a los planos específicos y documentos anexos
1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.
2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores del
proyecto.
3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construcción
cumplan con un nivel de desempeño  (bueno) según lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.
4. Todos los elementos que requieren una solución estructural, harán parte del
proyecto estructural diseñado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solución de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La información y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solución
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran  consignados en
el libro oficial de obra o similar.
7. Los elementos estructurales, así como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberán ser ejecutados según el diseño
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

NOTAS IMPORTANTES:

ELEMENTOS DE ACERO:
1. De Refuerzo Y Mallas
A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.
B. Usar distanciadotes plásticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.
C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos .
A. agregado fino. Arena de río.
B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamaño máximo de ¼" y
½", según el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como máximo, preferiblemente 3/8".
C. El cemento recomendado es un tipo III, por efectos de rápido desencofrado.
D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plásticos
E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectónico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporción 2:1. Mezcla más viscosa manejar
proporción 1:1.
F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.
Formaletas O Encofrados:
A. Formaletas en madera, estas serán de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.
B. El despiece también requiere aprobación de la dirección arquitectónica
C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.
D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto
E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Filos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: La
localización de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisión
arquitectónica.
Sellado de juntas; Masilla elástica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).
Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.
Impermeabilización: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de protección, se empleará Geotextil de polipropileno..

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE SUP ERFICIES
METALICAS.
Preparación De Superficies Metálicas ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco según norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Epóxico poliamida con una
concentración en sólido por volumen mínimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en película seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epóxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentración en sólidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
película seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentración en sólidos por volumen de 62%, (Pintura alifática) color Gris  Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en película seca.
Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente:  todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531
Preparación De Superficies Metálicas Galvanizadas ; Limpieza manual
utilizando estopa húmeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plástico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la película de zinc.  Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epóxica poliamida REf: 233710  a un espesor de 1.5 - 2 mils en película
seca.  Se recomienda realizar esta aplicación con pistola de aspersión,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentración en sólidos por volumen mínimo del 62% color gris Ral 7045 a
un espesor de 2,0-2,5 mils en película seca.

NO TAS IM PO RTANTES:T odas las r ecom endaciones y cálculos estar án consign ados en lo s planos ym em orias del diseño est ructural, las especificaciones de  sub-bases y elem entose structurales aquí m encio nadas son m eram ente repr esentativas del diseño ys ervirán de guía  a los planos e specíficos y do cum entos anexos1 . Todos lo s elem ento s de concre to deben llevar las a ristas ach aflanadas.2 . Todos los elem entos que no  estén consigna dos en estos p lanos o en losp lanos técnico s no so n resp onsabilidad de l equipo prof esional de diseñador es delproyecto.3 . El construct or debe garantizar que todos los elem entos d e construcciónc um plan con un nivel de desem peño  (bueno) s egún lo exigid o por la norm aN SR-10/Capit ulo A.9 elem entos no est ructurales.4 . Todos los  elem entos que requier en una solu ción estruc tural, hará n parte delp royecto estruct ural diseñado p or la firm a. Lo s elem entos en concreto a los
c uales se le s consigna solución de  refuerzo, h an sido ase sorados por  los m ism osc onsultores.6 . La info rm ación y soluciones  que no se  han consignado en los cortes de detalley  que correspond en a elem entos no estructurale s que se les de ba dar solucióne structural, s e solucionara n en el com ité  de proyecto y quedaran  c onsignados ene l libro oficial d e ob ra o sim ilar.7 . Los elem entos est ructurales, así com o  las subbases descritas en estos planos,s on m eram ente representa tivos y deberán ser eje cutados según el diseñoe structural, suelos y reco m endaciones d e geotecnia.ELEM ENTO S DE ACERO :1. De Refuerzo Y M allasA . Evitar  en lo p osible e l contac to con la form ale ta, para  im pedir  que el oxido sep egue a ella; se  sugier e prease gurar los dista nciadot es a las  m allase lectroso ldadas y  a los e stribos.B . Usar dis tanciadotes  plásticos de concreto  que garant icen los es pesores der ecubrim iento.C . No utilizar  alam bres atr avesando los elem entos de concreto y la s form aletas.D . Los alam bres de am arra el acero no deben quedar en contacto con laf orm aleta por lo tanto s us extrem os deben ser d oblados hacia adentro.

ELEM ENTO S EN CO NCRETO : Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos.A . agregado fino. Arena de río.B . agregado grueso: para prefabricados, gravas lim pias, tam año m áxim o de ¼ " y½ ", según el elem ento. Para  elem entos estructurales, debe tener un triturado de3/4" com o m áxim o, preferiblem ente 3/8".C . El cem ento recom endado es un tipo II I, por efectos de rápido desencofrado.D . Se deben utilizar sep aradores en  el refuerzo , prefabric ados (panela s) - "u" enh ierro - Plás ticosE . El conc reto en el caso de s er tipo a rquitectón ico debe s er reoplas tico, cone studio  previo de d osific acione s y ad itivos plastificant es y s uperplastifc antes,C um plir con norm as ASTM  C494 e INCO NTEC 1299 com o aditivo tipo F,d esm oldante ACPM  + P lastificante R3, pro porción 2:1. M ezcla m ás viscosa m anejarp roporción 1:1.F . los ad itivos se  deben e nsayar an tes de in iciar la  obra de concreto  a la vis ta, para
lograr ce rteza de  que no afectan el color , ni el tono fin al del c oncreto.Form aletas O  Encofrados:A. Form aletas en m adera, estas serán de listones de 5cm  de ancho y 1.8 cm  dee spesor. Los list ones deben tener batientes de 1.5 cm  en cada lado.B . El de spiece tam bién  requier e aprob ación d e la dir ección arquite ctónicaC . Se deben hace r ensayos con los diferentes t ipos de m aderas  para verificarp osibles m anchas  generadas por los taninos y o tras sustancias  de la m adera.D . El tiem po de contacto de  la form aleta en m adera no debe superar las 96 horas,p ara evitar m anch as de oscurecim ie nto del concretoE . No deb e existir  puntilla  ni alam b re que un a la form aleta con  el concr eto parae vitar posteriores  m anchas de oxido.

F ilos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: Lalocaliza ción de cada ca so debe ser som e tida al visto b ueno de  la supe rvisióna rquitec tónica.S ellado d e juntas ; M asilla elástica sella nte y adh esiva de  un com p onente, con basee n poliuretano, con  proceso de curado por presencia de hu m edad del am biente,t ixotropico ( no escurre).P ara juntas que no excedan una prof undidad de 12m m , Con capacidad dem ovim iento de l 25%  del anc ho prom edio d e la junta pa ra elem entos verticales yh orizon tales.I m perm eabilización: m em brana a base de PVC pla stificado, fabr icadas m ediantec alandrado y reforza da con una arm adura  de fibra poliéster . No deben estar enc on-tacto directo co n productos bitum in osos, deben cum plir  con las norm as DIN16735, UNE 104-416-92, ASTM  1003 y ASTM  D 882. Com o capa separadora,
a nticontam inante o de protec ción, se em pleará G eotextil de polipr opileno..

SISTEM AS DE RECUBRIM IENTO  PARA LA PRO TECCIÓ N DE SUPERFICIESM ETALICAS.Preparación De Superficies M etáli cas;  Lim pieza con chor ro abrasivo a gradom etal casi blanco según n orm a SSPC SP1 0 con un per fil de anclaje de 1.5-2.0m ils, Recubrim iento de Base ; Im prim ante Epóxico polia m ida con unac oncentración  en sólido po r volum en m ín im o del 60%  c olor Rojo fos fato de ZincR ef: 137057 a un  espesor de 3.5 -4.0 m ils en pe lícula seca, Re cubrim iento deb arrera; Aplicar u na capa de barrer a epóxica  poliam ida color gris Ral 7045 conu na concentració n en sólidos po r volum en del 6 0%  aun espesor de 3.5 m ils enp elícula seca, Recubrim iento d e Acabado; Esm alte uretano Se rie 36 con unac oncentra ción en s ólidos po r volum en  de 62% , (Pintura alifática ) color G ris  Ral.7 045 a un esp esor de 2,5-3 ,0 m ils en pe lícula seca.Elem entos En Acero A 36 G alvanizados En Caliente: todas las supe rficies
d eben cum plir con las norm as ICO NTEC NTC 4011 y asta a-6531Preparación De Superficies M etálicas G alvanizadas;  Lim pieza m anualu tilizando est opa húm eda co n disolvente REf. 958025, si hay abunda nte grasa y/os uciedad,  se debe  realiza r lavado  con agu a (si es  posible  calient e) y det ergente;s i es necesa rio s e pued e utilizar cepillo plás tico.  No us ar cep illos  de alam brep orque d estruyen  la película de  zinc.  Para m e jorar e l perfil de anc laje ser ecom ienda un a rayado sua ve con papel de lija No. 120, Recubrim iento Base;B arrera Epóx ica poliam ida REf: 233 710  a un es pesor de 1. 5 - 2 m ils en películas eca.  S e recom ienda rea lizar es ta aplic ación co n pistola de asp ersión,R ecubrim iento d e Acabado; Aplicar una capa de  Esm alte Uretan o Serie 36 conu na concentra ción en sólid os por volum e n m ínim o del 62%  color gris Ral 7045 au n espesor de 2 ,0-2,5 m ils en película seca.
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Todas las recomendaciones y cálculos estarán consignados en los planos y
memorias del diseño estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aquí mencionadas son meramente representativas del diseño y
servirán de guía a los planos específicos y documentos anexos
1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.
2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores del
proyecto.
3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construcción
cumplan con un nivel de desempeño  (bueno) según lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.
4. Todos los elementos que requieren una solución estructural, harán parte del
proyecto estructural diseñado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solución de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La información y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solución
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran  consignados en
el libro oficial de obra o similar.
7. Los elementos estructurales, así como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberán ser ejecutados según el diseño
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

NOTAS IMPORTANTES:

ELEMENTOS DE ACERO:
1. De Refuerzo Y Mallas
A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.
B. Usar distanciadotes plásticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.
C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos .
A. agregado fino. Arena de río.
B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamaño máximo de ¼" y
½", según el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como máximo, preferiblemente 3/8".
C. El cemento recomendado es un tipo III, por efectos de rápido desencofrado.
D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plásticos
E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectónico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporción 2:1. Mezcla más viscosa manejar
proporción 1:1.
F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.
Formaletas O Encofrados:
A. Formaletas en madera, estas serán de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.
B. El despiece también requiere aprobación de la dirección arquitectónica
C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.
D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto
E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Filos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: La
localización de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisión
arquitectónica.
Sellado de juntas; Masilla elástica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).
Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.
Impermeabilización: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de protección, se empleará Geotextil de polipropileno..

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE SUP ERFICIES
METALICAS.
Preparación De Superficies Metálicas ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco según norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Epóxico poliamida con una
concentración en sólido por volumen mínimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en película seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epóxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentración en sólidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
película seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentración en sólidos por volumen de 62%, (Pintura alifática) color Gris  Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en película seca.
Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente:  todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531
Preparación De Superficies Metálicas Galvanizadas ; Limpieza manual
utilizando estopa húmeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plástico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la película de zinc.  Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epóxica poliamida REf: 233710  a un espesor de 1.5 - 2 mils en película
seca.  Se recomienda realizar esta aplicación con pistola de aspersión,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentración en sólidos por volumen mínimo del 62% color gris Ral 7045 a
un espesor de 2,0-2,5 mils en película seca.

NO TAS IM PO RTANTES:T odas las r ecom endaciones y cálculos estar án consign ados en lo s planos ym em orias del diseño est ructural, las especificaciones de  sub-bases y elem entose structurales aquí m encio nadas son m eram ente repr esentativas del diseño ys ervirán de guía  a los planos e specíficos y do cum entos anexos1 . Todos lo s elem ento s de concre to deben llevar las a ristas ach aflanadas.2 . Todos los elem entos que no  estén consigna dos en estos p lanos o en losp lanos técnico s no so n resp onsabilidad de l equipo prof esional de diseñador es delproyecto.3 . El construct or debe garantizar que todos los elem entos d e construcciónc um plan con un nivel de desem peño  (bueno) s egún lo exigid o por la norm aN SR-10/Capit ulo A.9 elem entos no est ructurales.4 . Todos los  elem entos que requier en una solu ción estruc tural, hará n parte delp royecto estruct ural diseñado p or la firm a. Lo s elem entos en concreto a los
c uales se le s consigna solución de  refuerzo, h an sido ase sorados por  los m ism osc onsultores.6 . La info rm ación y soluciones  que no se  han consignado en los cortes de detalley  que correspond en a elem entos no estructurale s que se les de ba dar solucióne structural, s e solucionara n en el com ité  de proyecto y quedaran  c onsignados ene l libro oficial d e ob ra o sim ilar.7 . Los elem entos est ructurales, así com o  las subbases descritas en estos planos,s on m eram ente representa tivos y deberán ser eje cutados según el diseñoe structural, suelos y reco m endaciones d e geotecnia.ELEM ENTO S DE ACERO :1. De Refuerzo Y M allasA . Evitar  en lo p osible e l contac to con la form ale ta, para  im pedir  que el oxido sep egue a ella; se  sugier e prease gurar los dista nciadot es a las  m allase lectroso ldadas y  a los e stribos.B . Usar dis tanciadotes  plásticos de concreto  que garant icen los es pesores der ecubrim iento.C . No utilizar  alam bres atr avesando los elem entos de concreto y la s form aletas.D . Los alam bres de am arra el acero no deben quedar en contacto con laf orm aleta por lo tanto s us extrem os deben ser d oblados hacia adentro.

ELEM ENTO S EN CO NCRETO : Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos.A . agregado fino. Arena de río.B . agregado grueso: para prefabricados, gravas lim pias, tam año m áxim o de ¼ " y½ ", según el elem ento. Para  elem entos estructurales, debe tener un triturado de3/4" com o m áxim o, preferiblem ente 3/8".C . El cem ento recom endado es un tipo II I, por efectos de rápido desencofrado.D . Se deben utilizar sep aradores en  el refuerzo , prefabric ados (panela s) - "u" enh ierro - Plás ticosE . El conc reto en el caso de s er tipo a rquitectón ico debe s er reoplas tico, cone studio  previo de d osific acione s y ad itivos plastificant es y s uperplastifc antes,C um plir con norm as ASTM  C494 e INCO NTEC 1299 com o aditivo tipo F,d esm oldante ACPM  + P lastificante R3, pro porción 2:1. M ezcla m ás viscosa m anejarp roporción 1:1.F . los ad itivos se  deben e nsayar an tes de in iciar la  obra de concreto  a la vis ta, para
lograr ce rteza de  que no afectan el color , ni el tono fin al del c oncreto.Form aletas O  Encofrados:A. Form aletas en m adera, estas serán de listones de 5cm  de ancho y 1.8 cm  dee spesor. Los list ones deben tener batientes de 1.5 cm  en cada lado.B . El de spiece tam bién  requier e aprob ación d e la dir ección arquite ctónicaC . Se deben hace r ensayos con los diferentes t ipos de m aderas  para verificarp osibles m anchas  generadas por los taninos y o tras sustancias  de la m adera.D . El tiem po de contacto de  la form aleta en m adera no debe superar las 96 horas,p ara evitar m anch as de oscurecim ie nto del concretoE . No deb e existir  puntilla  ni alam b re que un a la form aleta con  el concr eto parae vitar posteriores  m anchas de oxido.

F ilos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: Lalocaliza ción de cada ca so debe ser som e tida al visto b ueno de  la supe rvisióna rquitec tónica.S ellado d e juntas ; M asilla elástica sella nte y adh esiva de  un com p onente, con basee n poliuretano, con  proceso de curado por presencia de hu m edad del am biente,t ixotropico ( no escurre).P ara juntas que no excedan una prof undidad de 12m m , Con capacidad dem ovim iento de l 25%  del anc ho prom edio d e la junta pa ra elem entos verticales yh orizon tales.I m perm eabilización: m em brana a base de PVC pla stificado, fabr icadas m ediantec alandrado y reforza da con una arm adura  de fibra poliéster . No deben estar enc on-tacto directo co n productos bitum in osos, deben cum plir  con las norm as DIN16735, UNE 104-416-92, ASTM  1003 y ASTM  D 882. Com o capa separadora,
a nticontam inante o de protec ción, se em pleará G eotextil de polipr opileno..

SISTEM AS DE RECUBRIM IENTO  PARA LA PRO TECCIÓ N DE SUPERFICIESM ETALICAS.Preparación De Superficies M etáli cas;  Lim pieza con chor ro abrasivo a gradom etal casi blanco según n orm a SSPC SP1 0 con un per fil de anclaje de 1.5-2.0m ils, Recubrim iento de Base ; Im prim ante Epóxico polia m ida con unac oncentración  en sólido po r volum en m ín im o del 60%  c olor Rojo fos fato de ZincR ef: 137057 a un  espesor de 3.5 -4.0 m ils en pe lícula seca, Re cubrim iento deb arrera; Aplicar u na capa de barrer a epóxica  poliam ida color gris Ral 7045 conu na concentració n en sólidos po r volum en del 6 0%  aun espesor de 3.5 m ils enp elícula seca, Recubrim iento d e Acabado; Esm alte uretano Se rie 36 con unac oncentra ción en s ólidos po r volum en  de 62% , (Pintura alifática ) color G ris  Ral.7 045 a un esp esor de 2,5-3 ,0 m ils en pe lícula seca.Elem entos En Acero A 36 G alvanizados En Caliente: todas las supe rficies
d eben cum plir con las norm as ICO NTEC NTC 4011 y asta a-6531Preparación De Superficies M etálicas G alvanizadas;  Lim pieza m anualu tilizando est opa húm eda co n disolvente REf. 958025, si hay abunda nte grasa y/os uciedad,  se debe  realiza r lavado  con agu a (si es  posible  calient e) y det ergente;s i es necesa rio s e pued e utilizar cepillo plás tico.  No us ar cep illos  de alam brep orque d estruyen  la película de  zinc.  Para m e jorar e l perfil de anc laje ser ecom ienda un a rayado sua ve con papel de lija No. 120, Recubrim iento Base;B arrera Epóx ica poliam ida REf: 233 710  a un es pesor de 1. 5 - 2 m ils en películas eca.  S e recom ienda rea lizar es ta aplic ación co n pistola de asp ersión,R ecubrim iento d e Acabado; Aplicar una capa de  Esm alte Uretan o Serie 36 conu na concentra ción en sólid os por volum e n m ínim o del 62%  color gris Ral 7045 au n espesor de 2 ,0-2,5 m ils en película seca.
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PLANTA GENERAL ESPECIFICACIONES Y REFERENCIAS
1

Listado de Especificaciones

Código Elemento
A1 Columna de base cuadrada 40x40cms en concreto reforzado

según diseño estructural, acabado arquitectónico a la vista.
B5 Cárcamo en concreto 3.000psi fundido.
B6 Rampa en concreto 3.000psi  fundido, acabado cepillado.
C3 Muro en ladrillo prensado estructural de arcilla de 12x6x24cms

(clima frio)
D10 Cuneta en concreto fundida en sitio, para recolección de aguas,

incluye grava
F1 Piso en concreto vaciado acabado con endurecedor con

agregado de cuarzo capa de 3mm a 5mm color amarillo. (clima
cálido)

F2 Piso en concreto vaciado acabado cepillado, dilatación por
cortadora para concreto a 1/4  de espesor de placa.

F3 Baldosín de grano de mármol 30x30cms esp=24mm, color blanco
Huila grano #5 fondo blanco

M8 Adoquín ecológico prefabricado de 35x35x6cms, bloque
empradizado.

M9 Placa polideportiva losa de concreto hidráulico con malla
electrosoldada 3.000psi esp. 15cm acabado en recubrimiento
sintético
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Todas las recomendaciones y cálculos estarán consignados en los planos y
memorias del diseño estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aquí mencionadas son meramente representativas del diseño y
servirán de guía a los planos específicos y documentos anexos
1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.
2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores del
proyecto.
3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construcción
cumplan con un nivel de desempeño  (bueno) según lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.
4. Todos los elementos que requieren una solución estructural, harán parte del
proyecto estructural diseñado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solución de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La información y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solución
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran  consignados en
el libro oficial de obra o similar.
7. Los elementos estructurales, así como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberán ser ejecutados según el diseño
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

NOTAS IMPORTANTES:

ELEMENTOS DE ACERO:
1. De Refuerzo Y Mallas
A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.
B. Usar distanciadotes plásticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.
C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos .
A. agregado fino. Arena de río.
B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamaño máximo de ¼" y
½", según el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como máximo, preferiblemente 3/8".
C. El cemento recomendado es un tipo III, por efectos de rápido desencofrado.
D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plásticos
E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectónico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporción 2:1. Mezcla más viscosa manejar
proporción 1:1.
F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.
Formaletas O Encofrados:
A. Formaletas en madera, estas serán de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.
B. El despiece también requiere aprobación de la dirección arquitectónica
C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.
D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto
E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Filos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: La
localización de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisión
arquitectónica.
Sellado de juntas; Masilla elástica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).
Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.
Impermeabilización: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de protección, se empleará Geotextil de polipropileno..

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE SUP ERFICIES
METALICAS.
Preparación De Superficies Metálicas ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco según norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Epóxico poliamida con una
concentración en sólido por volumen mínimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en película seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epóxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentración en sólidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
película seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentración en sólidos por volumen de 62%, (Pintura alifática) color Gris  Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en película seca.
Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente:  todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531
Preparación De Superficies Metálicas Galvanizadas ; Limpieza manual
utilizando estopa húmeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plástico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la película de zinc.  Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epóxica poliamida REf: 233710  a un espesor de 1.5 - 2 mils en película
seca.  Se recomienda realizar esta aplicación con pistola de aspersión,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentración en sólidos por volumen mínimo del 62% color gris Ral 7045 a
un espesor de 2,0-2,5 mils en película seca.

NO TAS IM PO RTANTES:T odas las r ecom endaciones y cálculos estar án consign ados en lo s planos ym em orias del diseño est ructural, las especificaciones de  sub-bases y elem entose structurales aquí m encio nadas son m eram ente repr esentativas del diseño ys ervirán de guía  a los planos e specíficos y do cum entos anexos1 . Todos lo s elem ento s de concre to deben llevar las a ristas ach aflanadas.2 . Todos los elem entos que no  estén consigna dos en estos p lanos o en losp lanos técnico s no so n resp onsabilidad de l equipo prof esional de diseñador es delproyecto.3 . El construct or debe garantizar que todos los elem entos d e construcciónc um plan con un nivel de desem peño  (bueno) s egún lo exigid o por la norm aN SR-10/Capit ulo A.9 elem entos no est ructurales.4 . Todos los  elem entos que requier en una solu ción estruc tural, hará n parte delp royecto estruct ural diseñado p or la firm a. Lo s elem entos en concreto a los
c uales se le s consigna solución de  refuerzo, h an sido ase sorados por  los m ism osc onsultores.6 . La info rm ación y soluciones  que no se  han consignado en los cortes de detalley  que correspond en a elem entos no estructurale s que se les de ba dar solucióne structural, s e solucionara n en el com ité  de proyecto y quedaran  c onsignados ene l libro oficial d e ob ra o sim ilar.7 . Los elem entos est ructurales, así com o  las subbases descritas en estos planos,s on m eram ente representa tivos y deberán ser eje cutados según el diseñoe structural, suelos y reco m endaciones d e geotecnia.ELEM ENTO S DE ACERO :1. De Refuerzo Y M allasA . Evitar  en lo p osible e l contac to con la form ale ta, para  im pedir  que el oxido sep egue a ella; se  sugier e prease gurar los dista nciadot es a las  m allase lectroso ldadas y  a los e stribos.B . Usar dis tanciadotes  plásticos de concreto  que garant icen los es pesores der ecubrim iento.C . No utilizar  alam bres atr avesando los elem entos de concreto y la s form aletas.D . Los alam bres de am arra el acero no deben quedar en contacto con laf orm aleta por lo tanto s us extrem os deben ser d oblados hacia adentro.

ELEM ENTO S EN CO NCRETO : Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos.A . agregado fino. Arena de río.B . agregado grueso: para prefabricados, gravas lim pias, tam año m áxim o de ¼ " y½ ", según el elem ento. Para  elem entos estructurales, debe tener un triturado de3/4" com o m áxim o, preferiblem ente 3/8".C . El cem ento recom endado es un tipo II I, por efectos de rápido desencofrado.D . Se deben utilizar sep aradores en  el refuerzo , prefabric ados (panela s) - "u" enh ierro - Plás ticosE . El conc reto en el caso de s er tipo a rquitectón ico debe s er reoplas tico, cone studio  previo de d osific acione s y ad itivos plastificant es y s uperplastifc antes,C um plir con norm as ASTM  C494 e INCO NTEC 1299 com o aditivo tipo F,d esm oldante ACPM  + P lastificante R3, pro porción 2:1. M ezcla m ás viscosa m anejarp roporción 1:1.F . los ad itivos se  deben e nsayar an tes de in iciar la  obra de concreto  a la vis ta, para
lograr ce rteza de  que no afectan el color , ni el tono fin al del c oncreto.Form aletas O  Encofrados:A. Form aletas en m adera, estas serán de listones de 5cm  de ancho y 1.8 cm  dee spesor. Los list ones deben tener batientes de 1.5 cm  en cada lado.B . El de spiece tam bién  requier e aprob ación d e la dir ección arquite ctónicaC . Se deben hace r ensayos con los diferentes t ipos de m aderas  para verificarp osibles m anchas  generadas por los taninos y o tras sustancias  de la m adera.D . El tiem po de contacto de  la form aleta en m adera no debe superar las 96 horas,p ara evitar m anch as de oscurecim ie nto del concretoE . No deb e existir  puntilla  ni alam b re que un a la form aleta con  el concr eto parae vitar posteriores  m anchas de oxido.

F ilos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: Lalocaliza ción de cada ca so debe ser som e tida al visto b ueno de  la supe rvisióna rquitec tónica.S ellado d e juntas ; M asilla elástica sella nte y adh esiva de  un com p onente, con basee n poliuretano, con  proceso de curado por presencia de hu m edad del am biente,t ixotropico ( no escurre).P ara juntas que no excedan una prof undidad de 12m m , Con capacidad dem ovim iento de l 25%  del anc ho prom edio d e la junta pa ra elem entos verticales yh orizon tales.I m perm eabilización: m em brana a base de PVC pla stificado, fabr icadas m ediantec alandrado y reforza da con una arm adura  de fibra poliéster . No deben estar enc on-tacto directo co n productos bitum in osos, deben cum plir  con las norm as DIN16735, UNE 104-416-92, ASTM  1003 y ASTM  D 882. Com o capa separadora,
a nticontam inante o de protec ción, se em pleará G eotextil de polipr opileno..

SISTEM AS DE RECUBRIM IENTO  PARA LA PRO TECCIÓ N DE SUPERFICIESM ETALICAS.Preparación De Superficies M etáli cas;  Lim pieza con chor ro abrasivo a gradom etal casi blanco según n orm a SSPC SP1 0 con un per fil de anclaje de 1.5-2.0m ils, Recubrim iento de Base ; Im prim ante Epóxico polia m ida con unac oncentración  en sólido po r volum en m ín im o del 60%  c olor Rojo fos fato de ZincR ef: 137057 a un  espesor de 3.5 -4.0 m ils en pe lícula seca, Re cubrim iento deb arrera; Aplicar u na capa de barrer a epóxica  poliam ida color gris Ral 7045 conu na concentració n en sólidos po r volum en del 6 0%  aun espesor de 3.5 m ils enp elícula seca, Recubrim iento d e Acabado; Esm alte uretano Se rie 36 con unac oncentra ción en s ólidos po r volum en  de 62% , (Pintura alifática ) color G ris  Ral.7 045 a un esp esor de 2,5-3 ,0 m ils en pe lícula seca.Elem entos En Acero A 36 G alvanizados En Caliente: todas las supe rficies
d eben cum plir con las norm as ICO NTEC NTC 4011 y asta a-6531Preparación De Superficies M etálicas G alvanizadas;  Lim pieza m anualu tilizando est opa húm eda co n disolvente REf. 958025, si hay abunda nte grasa y/os uciedad,  se debe  realiza r lavado  con agu a (si es  posible  calient e) y det ergente;s i es necesa rio s e pued e utilizar cepillo plás tico.  No us ar cep illos  de alam brep orque d estruyen  la película de  zinc.  Para m e jorar e l perfil de anc laje ser ecom ienda un a rayado sua ve con papel de lija No. 120, Recubrim iento Base;B arrera Epóx ica poliam ida REf: 233 710  a un es pesor de 1. 5 - 2 m ils en películas eca.  S e recom ienda rea lizar es ta aplic ación co n pistola de asp ersión,R ecubrim iento d e Acabado; Aplicar una capa de  Esm alte Uretan o Serie 36 conu na concentra ción en sólid os por volum e n m ínim o del 62%  color gris Ral 7045 au n espesor de 2 ,0-2,5 m ils en película seca.
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PLANTA CUBIERTAS
1

Listado de Especificaciones

Código Elemento
A2 Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado seg£n diseño

estructural, acabado arquitectónico a la vista
A3 Vigueta en concreto reforzado según diseño estructural, acabado

arquitectónico a la vista
A4 Placa maciza aérea en concreto reforzado según diseño

estructural, acabado inferior arquitectónico a la vista
A7 Placa maciza en voladizo en concreto reforzado según diseño

estructural, acabado arquitectónico a la vista
D5 Teja de aluzinc cal. 28 tipo sándwich Con lamina intermedia de

poliuretano de 2". Acabado en pintura azul chino.
D7 Gárgola prefabricada en concreto



Nivel 1

0.00 m

Nivel 2

0.25 m

2a-B 2a-A

Nivel 3

3.45 m

4a-02 4a-01 2a'-B2a'-A
1

A-G-009
2

A-G-009

3

A-G-009

4

A-G-009

1.
85

0.
50

2.
70

5.
05

2.
70

0.
50

1.
85

0.
50

2.
70

5.
05

1.
85

0.
50

2.
70

5.
05

2.
70

0.
50

2.
70

0.
50

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

1.
85

0.
50

2.
70

5.
05

2.
70

0.
50

3.
05

0.
15

16%
16%

19
%

T1 T2

C3

V1

V1

C3

A8

D5

A2A1 D7C3C3D5A2C3 A8

3.
63

0.
18

C3

V1

V1

C3

A8

D5

A2 D7

Nivel 4

5.30 m

V1 V1D6

0.
15

2.
75

0.
15

2.
75

2b-B' 2a-A'

Nivel 1

0.00 m

Nivel 2

0.25 m

Nivel 3

3.45 m

2a'-012a'-022a'-03 3-2 3-1

1

A-G-008

2

A-G-008

3

A-G-008

4

A-G-008

2.
70

2.
70

2.
70

1.
85

0.
15

3.
05

0.
25

5.
05

2.
70

1.
85

0.
50

2.
70

5.
05

1.
85

0.
50

2.
70

5.
05

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

1.
85

0.
50

2.
70

16
%

16
%

TA TB

C3

V1

A2

D5

V1

C3

A2

C3

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

0.
25

2.
35

6.
00

8.
35

C3

A2

V1

D5

C3

A1

C3

C3

D5

C3

V1

A2

Nivel 4

5.30 m

Nivel 1

0.00 m

Nivel 2

0.25 m

Nivel 3

3.45 m

4a-024a-01
1

A-G-009

2

A-G-009

3

A-G-009 4

A-G-009

1.
85

0.
50

2.
70

0.
25

0.
50

2.
70

0.
25

0.
33

3.
05

0.
25

3.
63

1.
86

3.
20

0.
25

5.
31

2.
70

0.
50

0.
25

1.
86

0.
15

3.
05

0.
25

5.
31

1.
85

0.
50

2.
70

0.
25

5.
30

0.
50

2.
70

0.
25

0.
50

0.
60

2.
10

0.
25

0.
18

0.
50

2.
70

0.
25

3.
63

16%16%

T1T2

F1

C3

A8

D5

P3

P3

A1

C3

V4a

D7

D7A3C3 D5

D5

A8

A2

V7

D7

A7

B6

F2

C3

D7A2D7

Nivel 4

5.30 m

1-B1-A3-A3-B

PV1

V13D6

0.
15

2.
75

Nivel 1

0.00 m

Nivel 2

0.25 m

1-011-031-02'

Nivel 3

3.45 m

2a-03 2a-02 2a-01

1

A-G-008

2

A-G-008

3

A-G-008

4

A-G-008

1-01'

2.
10

0.
50

2.
70

0.
50

5.
05

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
703.

20
1.

85

1.
85

2.
70

0.
50

1.
85

5.
05

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

2.
70

0.
15

1.
85

5.
05

16
%

16
%

0.
25

3.
05

V1

C3

A2

C3

D5

C3

V1

A2

C3

C3

D5

C3

C3

A2

V1

D5

C3

A2

C3

D7

D5

A7

V8

F2

Nivel 4

5.30 m

2.
75

0.
15

D6

Todas las recomendaciones y cálculos estarán consignados en los planos y
memorias del diseño estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aquí mencionadas son meramente representativas del diseño y
servirán de guía a los planos específicos y documentos anexos
1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.
2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores del
proyecto.
3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construcción
cumplan con un nivel de desempeño  (bueno) según lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.
4. Todos los elementos que requieren una solución estructural, harán parte del
proyecto estructural diseñado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solución de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La información y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solución
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran  consignados en
el libro oficial de obra o similar.
7. Los elementos estructurales, así como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberán ser ejecutados según el diseño
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

NOTAS IMPORTANTES:

ELEMENTOS DE ACERO:
1. De Refuerzo Y Mallas
A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.
B. Usar distanciadotes plásticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.
C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos .
A. agregado fino. Arena de río.
B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamaño máximo de ¼" y
½", según el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como máximo, preferiblemente 3/8".
C. El cemento recomendado es un tipo III, por efectos de rápido desencofrado.
D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plásticos
E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectónico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporción 2:1. Mezcla más viscosa manejar
proporción 1:1.
F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.
Formaletas O Encofrados:
A. Formaletas en madera, estas serán de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.
B. El despiece también requiere aprobación de la dirección arquitectónica
C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.
D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto
E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Filos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: La
localización de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisión
arquitectónica.
Sellado de juntas; Masilla elástica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).
Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.
Impermeabilización: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de protección, se empleará Geotextil de polipropileno..

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE SUP ERFICIES
METALICAS.
Preparación De Superficies Metálicas ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco según norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Epóxico poliamida con una
concentración en sólido por volumen mínimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en película seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epóxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentración en sólidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
película seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentración en sólidos por volumen de 62%, (Pintura alifática) color Gris  Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en película seca.
Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente:  todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531
Preparación De Superficies Metálicas Galvanizadas ; Limpieza manual
utilizando estopa húmeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plástico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la película de zinc.  Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epóxica poliamida REf: 233710  a un espesor de 1.5 - 2 mils en película
seca.  Se recomienda realizar esta aplicación con pistola de aspersión,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentración en sólidos por volumen mínimo del 62% color gris Ral 7045 a
un espesor de 2,0-2,5 mils en película seca.

NO TAS IM PO RTANTES:T odas las r ecom endaciones y cálculos estar án consign ados en lo s planos ym em orias del diseño est ructural, las especificaciones de  sub-bases y elem entose structurales aquí m encio nadas son m eram ente repr esentativas del diseño ys ervirán de guía  a los planos e specíficos y do cum entos anexos1 . Todos lo s elem ento s de concre to deben llevar las a ristas ach aflanadas.2 . Todos los elem entos que no  estén consigna dos en estos p lanos o en losp lanos técnico s no so n resp onsabilidad de l equipo prof esional de diseñador es delproyecto.3 . El construct or debe garantizar que todos los elem entos d e construcciónc um plan con un nivel de desem peño  (bueno) s egún lo exigid o por la norm aN SR-10/Capit ulo A.9 elem entos no est ructurales.4 . Todos los  elem entos que requier en una solu ción estruc tural, hará n parte delp royecto estruct ural diseñado p or la firm a. Lo s elem entos en concreto a los
c uales se le s consigna solución de  refuerzo, h an sido ase sorados por  los m ism osc onsultores.6 . La info rm ación y soluciones  que no se  han consignado en los cortes de detalley  que correspond en a elem entos no estructurale s que se les de ba dar solucióne structural, s e solucionara n en el com ité  de proyecto y quedaran  c onsignados ene l libro oficial d e ob ra o sim ilar.7 . Los elem entos est ructurales, así com o  las subbases descritas en estos planos,s on m eram ente representa tivos y deberán ser eje cutados según el diseñoe structural, suelos y reco m endaciones d e geotecnia.ELEM ENTO S DE ACERO :1. De Refuerzo Y M allasA . Evitar  en lo p osible e l contac to con la form ale ta, para  im pedir  que el oxido sep egue a ella; se  sugier e prease gurar los dista nciadot es a las  m allase lectroso ldadas y  a los e stribos.B . Usar dis tanciadotes  plásticos de concreto  que garant icen los es pesores der ecubrim iento.C . No utilizar  alam bres atr avesando los elem entos de concreto y la s form aletas.D . Los alam bres de am arra el acero no deben quedar en contacto con laf orm aleta por lo tanto s us extrem os deben ser d oblados hacia adentro.

ELEM ENTO S EN CO NCRETO : Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos.A . agregado fino. Arena de río.B . agregado grueso: para prefabricados, gravas lim pias, tam año m áxim o de ¼ " y½ ", según el elem ento. Para  elem entos estructurales, debe tener un triturado de3/4" com o m áxim o, preferiblem ente 3/8".C . El cem ento recom endado es un tipo II I, por efectos de rápido desencofrado.D . Se deben utilizar sep aradores en  el refuerzo , prefabric ados (panela s) - "u" enh ierro - Plás ticosE . El conc reto en el caso de s er tipo a rquitectón ico debe s er reoplas tico, cone studio  previo de d osific acione s y ad itivos plastificant es y s uperplastifc antes,C um plir con norm as ASTM  C494 e INCO NTEC 1299 com o aditivo tipo F,d esm oldante ACPM  + P lastificante R3, pro porción 2:1. M ezcla m ás viscosa m anejarp roporción 1:1.F . los ad itivos se  deben e nsayar an tes de in iciar la  obra de concreto  a la vis ta, para
lograr ce rteza de  que no afectan el color , ni el tono fin al del c oncreto.Form aletas O  Encofrados:A. Form aletas en m adera, estas serán de listones de 5cm  de ancho y 1.8 cm  dee spesor. Los list ones deben tener batientes de 1.5 cm  en cada lado.B . El de spiece tam bién  requier e aprob ación d e la dir ección arquite ctónicaC . Se deben hace r ensayos con los diferentes t ipos de m aderas  para verificarp osibles m anchas  generadas por los taninos y o tras sustancias  de la m adera.D . El tiem po de contacto de  la form aleta en m adera no debe superar las 96 horas,p ara evitar m anch as de oscurecim ie nto del concretoE . No deb e existir  puntilla  ni alam b re que un a la form aleta con  el concr eto parae vitar posteriores  m anchas de oxido.

F ilos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: Lalocaliza ción de cada ca so debe ser som e tida al visto b ueno de  la supe rvisióna rquitec tónica.S ellado d e juntas ; M asilla elástica sella nte y adh esiva de  un com p onente, con basee n poliuretano, con  proceso de curado por presencia de hu m edad del am biente,t ixotropico ( no escurre).P ara juntas que no excedan una prof undidad de 12m m , Con capacidad dem ovim iento de l 25%  del anc ho prom edio d e la junta pa ra elem entos verticales yh orizon tales.I m perm eabilización: m em brana a base de PVC pla stificado, fabr icadas m ediantec alandrado y reforza da con una arm adura  de fibra poliéster . No deben estar enc on-tacto directo co n productos bitum in osos, deben cum plir  con las norm as DIN16735, UNE 104-416-92, ASTM  1003 y ASTM  D 882. Com o capa separadora,
a nticontam inante o de protec ción, se em pleará G eotextil de polipr opileno..

SISTEM AS DE RECUBRIM IENTO  PARA LA PRO TECCIÓ N DE SUPERFICIESM ETALICAS.Preparación De Superficies M etáli cas;  Lim pieza con chor ro abrasivo a gradom etal casi blanco según n orm a SSPC SP1 0 con un per fil de anclaje de 1.5-2.0m ils, Recubrim iento de Base ; Im prim ante Epóxico polia m ida con unac oncentración  en sólido po r volum en m ín im o del 60%  c olor Rojo fos fato de ZincR ef: 137057 a un  espesor de 3.5 -4.0 m ils en pe lícula seca, Re cubrim iento deb arrera; Aplicar u na capa de barrer a epóxica  poliam ida color gris Ral 7045 conu na concentració n en sólidos po r volum en del 6 0%  aun espesor de 3.5 m ils enp elícula seca, Recubrim iento d e Acabado; Esm alte uretano Se rie 36 con unac oncentra ción en s ólidos po r volum en  de 62% , (Pintura alifática ) color G ris  Ral.7 045 a un esp esor de 2,5-3 ,0 m ils en pe lícula seca.Elem entos En Acero A 36 G alvanizados En Caliente: todas las supe rficies
d eben cum plir con las norm as ICO NTEC NTC 4011 y asta a-6531Preparación De Superficies M etálicas G alvanizadas;  Lim pieza m anualu tilizando est opa húm eda co n disolvente REf. 958025, si hay abunda nte grasa y/os uciedad,  se debe  realiza r lavado  con agu a (si es  posible  calient e) y det ergente;s i es necesa rio s e pued e utilizar cepillo plás tico.  No us ar cep illos  de alam brep orque d estruyen  la película de  zinc.  Para m e jorar e l perfil de anc laje ser ecom ienda un a rayado sua ve con papel de lija No. 120, Recubrim iento Base;B arrera Epóx ica poliam ida REf: 233 710  a un es pesor de 1. 5 - 2 m ils en películas eca.  S e recom ienda rea lizar es ta aplic ación co n pistola de asp ersión,R ecubrim iento d e Acabado; Aplicar una capa de  Esm alte Uretan o Serie 36 conu na concentra ción en sólid os por volum e n m ínim o del 62%  color gris Ral 7045 au n espesor de 2 ,0-2,5 m ils en película seca.
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Listado de Especificaciones

Código Elemento
A1 Columna de base cuadrada 40x40cms en concreto reforzado

según diseño estructural, acabado arquitectónico a la vista.
A2 Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado seg£n diseño

estructural, acabado arquitectónico a la vista
A3 Vigueta en concreto reforzado según diseño estructural, acabado

arquitectónico a la vista
A7 Placa maciza en voladizo en concreto reforzado según diseño

estructural, acabado arquitectónico a la vista
A8 Muro de cubierta en concreto reforzado según diseño estructural,

acabado arquitectónico a la vista
B6 Rampa en concreto 3.000psi  fundido, acabado cepillado.
C3 Muro en ladrillo prensado estructural de arcilla de 12x6x24cms

(clima frio)
D5 Teja de aluzinc cal. 28 tipo sándwich Con lamina intermedia de

poliuretano de 2". Acabado en pintura azul chino.
D6 Marquesina, vidrio templado de 10mm
D7 Gárgola prefabricada en concreto
F1 Piso en concreto vaciado acabado con endurecedor con

agregado de cuarzo capa de 3mm a 5mm color amarillo. (clima
cálido)

F2 Piso en concreto vaciado acabado cepillado, dilatación por
cortadora para concreto a 1/4  de espesor de placa.

V1
V4a
V7
V8
V13
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Todas las recomendaciones y cálculos estarán consignados en los planos y
memorias del diseño estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aquí mencionadas son meramente representativas del diseño y
servirán de guía a los planos específicos y documentos anexos
1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.
2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores del
proyecto.
3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construcción
cumplan con un nivel de desempeño  (bueno) según lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.
4. Todos los elementos que requieren una solución estructural, harán parte del
proyecto estructural diseñado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solución de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La información y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solución
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran  consignados en
el libro oficial de obra o similar.
7. Los elementos estructurales, así como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberán ser ejecutados según el diseño
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

NOTAS IMPORTANTES:

ELEMENTOS DE ACERO:
1. De Refuerzo Y Mallas
A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.
B. Usar distanciadotes plásticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.
C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos .
A. agregado fino. Arena de río.
B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamaño máximo de ¼" y
½", según el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como máximo, preferiblemente 3/8".
C. El cemento recomendado es un tipo III, por efectos de rápido desencofrado.
D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plásticos
E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectónico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporción 2:1. Mezcla más viscosa manejar
proporción 1:1.
F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.
Formaletas O Encofrados:
A. Formaletas en madera, estas serán de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.
B. El despiece también requiere aprobación de la dirección arquitectónica
C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.
D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto
E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Filos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: La
localización de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisión
arquitectónica.
Sellado de juntas; Masilla elástica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).
Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.
Impermeabilización: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de protección, se empleará Geotextil de polipropileno..

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE SUP ERFICIES
METALICAS.
Preparación De Superficies Metálicas ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco según norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Epóxico poliamida con una
concentración en sólido por volumen mínimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en película seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epóxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentración en sólidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
película seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentración en sólidos por volumen de 62%, (Pintura alifática) color Gris  Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en película seca.
Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente:  todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531
Preparación De Superficies Metálicas Galvanizadas ; Limpieza manual
utilizando estopa húmeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plástico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la película de zinc.  Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epóxica poliamida REf: 233710  a un espesor de 1.5 - 2 mils en película
seca.  Se recomienda realizar esta aplicación con pistola de aspersión,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentración en sólidos por volumen mínimo del 62% color gris Ral 7045 a
un espesor de 2,0-2,5 mils en película seca.

NO TAS IM PO RTANTES:T odas las r ecom endaciones y cálculos estar án consign ados en lo s planos ym em orias del diseño est ructural, las especificaciones de  sub-bases y elem entose structurales aquí m encio nadas son m eram ente repr esentativas del diseño ys ervirán de guía  a los planos e specíficos y do cum entos anexos1 . Todos lo s elem ento s de concre to deben llevar las a ristas ach aflanadas.2 . Todos los elem entos que no  estén consigna dos en estos p lanos o en losp lanos técnico s no so n resp onsabilidad de l equipo prof esional de diseñador es delproyecto.3 . El construct or debe garantizar que todos los elem entos d e construcciónc um plan con un nivel de desem peño  (bueno) s egún lo exigid o por la norm aN SR-10/Capit ulo A.9 elem entos no est ructurales.4 . Todos los  elem entos que requier en una solu ción estruc tural, hará n parte delp royecto estruct ural diseñado p or la firm a. Lo s elem entos en concreto a los
c uales se le s consigna solución de  refuerzo, h an sido ase sorados por  los m ism osc onsultores.6 . La info rm ación y soluciones  que no se  han consignado en los cortes de detalley  que correspond en a elem entos no estructurale s que se les de ba dar solucióne structural, s e solucionara n en el com ité  de proyecto y quedaran  c onsignados ene l libro oficial d e ob ra o sim ilar.7 . Los elem entos est ructurales, así com o  las subbases descritas en estos planos,s on m eram ente representa tivos y deberán ser eje cutados según el diseñoe structural, suelos y reco m endaciones d e geotecnia.ELEM ENTO S DE ACERO :1. De Refuerzo Y M allasA . Evitar  en lo p osible e l contac to con la form ale ta, para  im pedir  que el oxido sep egue a ella; se  sugier e prease gurar los dista nciadot es a las  m allase lectroso ldadas y  a los e stribos.B . Usar dis tanciadotes  plásticos de concreto  que garant icen los es pesores der ecubrim iento.C . No utilizar  alam bres atr avesando los elem entos de concreto y la s form aletas.D . Los alam bres de am arra el acero no deben quedar en contacto con laf orm aleta por lo tanto s us extrem os deben ser d oblados hacia adentro.

ELEM ENTO S EN CO NCRETO : Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos.A . agregado fino. Arena de río.B . agregado grueso: para prefabricados, gravas lim pias, tam año m áxim o de ¼ " y½ ", según el elem ento. Para  elem entos estructurales, debe tener un triturado de3/4" com o m áxim o, preferiblem ente 3/8".C . El cem ento recom endado es un tipo II I, por efectos de rápido desencofrado.D . Se deben utilizar sep aradores en  el refuerzo , prefabric ados (panela s) - "u" enh ierro - Plás ticosE . El conc reto en el caso de s er tipo a rquitectón ico debe s er reoplas tico, cone studio  previo de d osific acione s y ad itivos plastificant es y s uperplastifc antes,C um plir con norm as ASTM  C494 e INCO NTEC 1299 com o aditivo tipo F,d esm oldante ACPM  + P lastificante R3, pro porción 2:1. M ezcla m ás viscosa m anejarp roporción 1:1.F . los ad itivos se  deben e nsayar an tes de in iciar la  obra de concreto  a la vis ta, para
lograr ce rteza de  que no afectan el color , ni el tono fin al del c oncreto.Form aletas O  Encofrados:A. Form aletas en m adera, estas serán de listones de 5cm  de ancho y 1.8 cm  dee spesor. Los list ones deben tener batientes de 1.5 cm  en cada lado.B . El de spiece tam bién  requier e aprob ación d e la dir ección arquite ctónicaC . Se deben hace r ensayos con los diferentes t ipos de m aderas  para verificarp osibles m anchas  generadas por los taninos y o tras sustancias  de la m adera.D . El tiem po de contacto de  la form aleta en m adera no debe superar las 96 horas,p ara evitar m anch as de oscurecim ie nto del concretoE . No deb e existir  puntilla  ni alam b re que un a la form aleta con  el concr eto parae vitar posteriores  m anchas de oxido.

F ilos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: Lalocaliza ción de cada ca so debe ser som e tida al visto b ueno de  la supe rvisióna rquitec tónica.S ellado d e juntas ; M asilla elástica sella nte y adh esiva de  un com p onente, con basee n poliuretano, con  proceso de curado por presencia de hu m edad del am biente,t ixotropico ( no escurre).P ara juntas que no excedan una prof undidad de 12m m , Con capacidad dem ovim iento de l 25%  del anc ho prom edio d e la junta pa ra elem entos verticales yh orizon tales.I m perm eabilización: m em brana a base de PVC pla stificado, fabr icadas m ediantec alandrado y reforza da con una arm adura  de fibra poliéster . No deben estar enc on-tacto directo co n productos bitum in osos, deben cum plir  con las norm as DIN16735, UNE 104-416-92, ASTM  1003 y ASTM  D 882. Com o capa separadora,
a nticontam inante o de protec ción, se em pleará G eotextil de polipr opileno..

SISTEM AS DE RECUBRIM IENTO  PARA LA PRO TECCIÓ N DE SUPERFICIESM ETALICAS.Preparación De Superficies M etáli cas;  Lim pieza con chor ro abrasivo a gradom etal casi blanco según n orm a SSPC SP1 0 con un per fil de anclaje de 1.5-2.0m ils, Recubrim iento de Base ; Im prim ante Epóxico polia m ida con unac oncentración  en sólido po r volum en m ín im o del 60%  c olor Rojo fos fato de ZincR ef: 137057 a un  espesor de 3.5 -4.0 m ils en pe lícula seca, Re cubrim iento deb arrera; Aplicar u na capa de barrer a epóxica  poliam ida color gris Ral 7045 conu na concentració n en sólidos po r volum en del 6 0%  aun espesor de 3.5 m ils enp elícula seca, Recubrim iento d e Acabado; Esm alte uretano Se rie 36 con unac oncentra ción en s ólidos po r volum en  de 62% , (Pintura alifática ) color G ris  Ral.7 045 a un esp esor de 2,5-3 ,0 m ils en pe lícula seca.Elem entos En Acero A 36 G alvanizados En Caliente: todas las supe rficies
d eben cum plir con las norm as ICO NTEC NTC 4011 y asta a-6531Preparación De Superficies M etálicas G alvanizadas;  Lim pieza m anualu tilizando est opa húm eda co n disolvente REf. 958025, si hay abunda nte grasa y/os uciedad,  se debe  realiza r lavado  con agu a (si es  posible  calient e) y det ergente;s i es necesa rio s e pued e utilizar cepillo plás tico.  No us ar cep illos  de alam brep orque d estruyen  la película de  zinc.  Para m e jorar e l perfil de anc laje ser ecom ienda un a rayado sua ve con papel de lija No. 120, Recubrim iento Base;B arrera Epóx ica poliam ida REf: 233 710  a un es pesor de 1. 5 - 2 m ils en películas eca.  S e recom ienda rea lizar es ta aplic ación co n pistola de asp ersión,R ecubrim iento d e Acabado; Aplicar una capa de  Esm alte Uretan o Serie 36 conu na concentra ción en sólid os por volum e n m ínim o del 62%  color gris Ral 7045 au n espesor de 2 ,0-2,5 m ils en película seca.
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Listado de Especificaciones

Código Elemento
A1 Columna de base cuadrada 40x40cms en concreto reforzado

según diseño estructural, acabado arquitectónico a la vista.
A2 Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado seg£n diseño

estructural, acabado arquitectónico a la vista
A3 Vigueta en concreto reforzado según diseño estructural, acabado

arquitectónico a la vista
A4 Placa maciza aérea en concreto reforzado según diseño

estructural, acabado inferior arquitectónico a la vista
A7 Placa maciza en voladizo en concreto reforzado según diseño

estructural, acabado arquitectónico a la vista
A8 Muro de cubierta en concreto reforzado según diseño estructural,

acabado arquitectónico a la vista
A9 Correa, perfil metálico estructura de cubierta según diseño

estructural; anclaje con platina de 1/2" y pernos expansivos.
B1 Banca prefabricada en concreto 3.000psi, acabado arquitectónico

a la vista.
B4 Bordillo fundido de concreto 3.000psi, acabado arquitectónico a la

vista.
C3 Muro en ladrillo prensado estructural de arcilla de 12x6x24cms

(clima frio)
D5 Teja de aluzinc cal. 28 tipo sándwich Con lamina intermedia de

poliuretano de 2". Acabado en pintura azul chino.
D6 Marquesina, vidrio templado de 10mm
D7 Gárgola prefabricada en concreto
D10 Cuneta en concreto fundida en sitio, para recolección de aguas,

incluye grava
F1 Piso en concreto vaciado acabado con endurecedor con

agregado de cuarzo capa de 3mm a 5mm color amarillo. (clima
cálido)

F2 Piso en concreto vaciado acabado cepillado, dilatación por
cortadora para concreto a 1/4  de espesor de placa.

F3 Baldosín de grano de mármol 30x30cms esp=24mm, color blanco
Huila grano #5 fondo blanco

I1 Sanitario con cisterna de descarga sencilla línea institucional,
color blanco.

I6 Poceta en acero inoxidable
I11 Pasamanos para discapacitados en acero inox. Día. 1 y 1/2".
V1
V2a
V3a
V6
V8
V9
V10
V11
V12a
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Todas las recomendaciones y cálculos estarán consignados en los planos y
memorias del diseño estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aquí mencionadas son meramente representativas del diseño y
servirán de guía a los planos específicos y documentos anexos
1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.
2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores del
proyecto.
3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construcción
cumplan con un nivel de desempeño  (bueno) según lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.
4. Todos los elementos que requieren una solución estructural, harán parte del
proyecto estructural diseñado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solución de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La información y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solución
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran  consignados en
el libro oficial de obra o similar.
7. Los elementos estructurales, así como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberán ser ejecutados según el diseño
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

NOTAS IMPORTANTES:

ELEMENTOS DE ACERO:
1. De Refuerzo Y Mallas
A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.
B. Usar distanciadotes plásticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.
C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos .
A. agregado fino. Arena de río.
B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamaño máximo de ¼" y
½", según el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como máximo, preferiblemente 3/8".
C. El cemento recomendado es un tipo III, por efectos de rápido desencofrado.
D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plásticos
E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectónico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporción 2:1. Mezcla más viscosa manejar
proporción 1:1.
F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.
Formaletas O Encofrados:
A. Formaletas en madera, estas serán de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.
B. El despiece también requiere aprobación de la dirección arquitectónica
C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.
D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto
E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Filos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: La
localización de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisión
arquitectónica.
Sellado de juntas; Masilla elástica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).
Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.
Impermeabilización: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de protección, se empleará Geotextil de polipropileno..

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE SUP ERFICIES
METALICAS.
Preparación De Superficies Metálicas ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco según norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Epóxico poliamida con una
concentración en sólido por volumen mínimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en película seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epóxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentración en sólidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
película seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentración en sólidos por volumen de 62%, (Pintura alifática) color Gris  Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en película seca.
Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente:  todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531
Preparación De Superficies Metálicas Galvanizadas ; Limpieza manual
utilizando estopa húmeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plástico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la película de zinc.  Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epóxica poliamida REf: 233710  a un espesor de 1.5 - 2 mils en película
seca.  Se recomienda realizar esta aplicación con pistola de aspersión,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentración en sólidos por volumen mínimo del 62% color gris Ral 7045 a
un espesor de 2,0-2,5 mils en película seca.

NO TAS IM PO RTANTES:T odas las r ecom endaciones y cálculos estar án consign ados en lo s planos ym em orias del diseño est ructural, las especificaciones de  sub-bases y elem entose structurales aquí m encio nadas son m eram ente repr esentativas del diseño ys ervirán de guía  a los planos e specíficos y do cum entos anexos1 . Todos lo s elem ento s de concre to deben llevar las a ristas ach aflanadas.2 . Todos los elem entos que no  estén consigna dos en estos p lanos o en losp lanos técnico s no so n resp onsabilidad de l equipo prof esional de diseñador es delproyecto.3 . El construct or debe garantizar que todos los elem entos d e construcciónc um plan con un nivel de desem peño  (bueno) s egún lo exigid o por la norm aN SR-10/Capit ulo A.9 elem entos no est ructurales.4 . Todos los  elem entos que requier en una solu ción estruc tural, hará n parte delp royecto estruct ural diseñado p or la firm a. Lo s elem entos en concreto a los
c uales se le s consigna solución de  refuerzo, h an sido ase sorados por  los m ism osc onsultores.6 . La info rm ación y soluciones  que no se  han consignado en los cortes de detalley  que correspond en a elem entos no estructurale s que se les de ba dar solucióne structural, s e solucionara n en el com ité  de proyecto y quedaran  c onsignados ene l libro oficial d e ob ra o sim ilar.7 . Los elem entos est ructurales, así com o  las subbases descritas en estos planos,s on m eram ente representa tivos y deberán ser eje cutados según el diseñoe structural, suelos y reco m endaciones d e geotecnia.ELEM ENTO S DE ACERO :1. De Refuerzo Y M allasA . Evitar  en lo p osible e l contac to con la form ale ta, para  im pedir  que el oxido sep egue a ella; se  sugier e prease gurar los dista nciadot es a las  m allase lectroso ldadas y  a los e stribos.B . Usar dis tanciadotes  plásticos de concreto  que garant icen los es pesores der ecubrim iento.C . No utilizar  alam bres atr avesando los elem entos de concreto y la s form aletas.D . Los alam bres de am arra el acero no deben quedar en contacto con laf orm aleta por lo tanto s us extrem os deben ser d oblados hacia adentro.

ELEM ENTO S EN CO NCRETO : Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos.A . agregado fino. Arena de río.B . agregado grueso: para prefabricados, gravas lim pias, tam año m áxim o de ¼ " y½ ", según el elem ento. Para  elem entos estructurales, debe tener un triturado de3/4" com o m áxim o, preferiblem ente 3/8".C . El cem ento recom endado es un tipo II I, por efectos de rápido desencofrado.D . Se deben utilizar sep aradores en  el refuerzo , prefabric ados (panela s) - "u" enh ierro - Plás ticosE . El conc reto en el caso de s er tipo a rquitectón ico debe s er reoplas tico, cone studio  previo de d osific acione s y ad itivos plastificant es y s uperplastifc antes,C um plir con norm as ASTM  C494 e INCO NTEC 1299 com o aditivo tipo F,d esm oldante ACPM  + P lastificante R3, pro porción 2:1. M ezcla m ás viscosa m anejarp roporción 1:1.F . los ad itivos se  deben e nsayar an tes de in iciar la  obra de concreto  a la vis ta, para
lograr ce rteza de  que no afectan el color , ni el tono fin al del c oncreto.Form aletas O  Encofrados:A. Form aletas en m adera, estas serán de listones de 5cm  de ancho y 1.8 cm  dee spesor. Los list ones deben tener batientes de 1.5 cm  en cada lado.B . El de spiece tam bién  requier e aprob ación d e la dir ección arquite ctónicaC . Se deben hace r ensayos con los diferentes t ipos de m aderas  para verificarp osibles m anchas  generadas por los taninos y o tras sustancias  de la m adera.D . El tiem po de contacto de  la form aleta en m adera no debe superar las 96 horas,p ara evitar m anch as de oscurecim ie nto del concretoE . No deb e existir  puntilla  ni alam b re que un a la form aleta con  el concr eto parae vitar posteriores  m anchas de oxido.

F ilos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: Lalocaliza ción de cada ca so debe ser som e tida al visto b ueno de  la supe rvisióna rquitec tónica.S ellado d e juntas ; M asilla elástica sella nte y adh esiva de  un com p onente, con basee n poliuretano, con  proceso de curado por presencia de hu m edad del am biente,t ixotropico ( no escurre).P ara juntas que no excedan una prof undidad de 12m m , Con capacidad dem ovim iento de l 25%  del anc ho prom edio d e la junta pa ra elem entos verticales yh orizon tales.I m perm eabilización: m em brana a base de PVC pla stificado, fabr icadas m ediantec alandrado y reforza da con una arm adura  de fibra poliéster . No deben estar enc on-tacto directo co n productos bitum in osos, deben cum plir  con las norm as DIN16735, UNE 104-416-92, ASTM  1003 y ASTM  D 882. Com o capa separadora,
a nticontam inante o de protec ción, se em pleará G eotextil de polipr opileno..

SISTEM AS DE RECUBRIM IENTO  PARA LA PRO TECCIÓ N DE SUPERFICIESM ETALICAS.Preparación De Superficies M etáli cas;  Lim pieza con chor ro abrasivo a gradom etal casi blanco según n orm a SSPC SP1 0 con un per fil de anclaje de 1.5-2.0m ils, Recubrim iento de Base ; Im prim ante Epóxico polia m ida con unac oncentración  en sólido po r volum en m ín im o del 60%  c olor Rojo fos fato de ZincR ef: 137057 a un  espesor de 3.5 -4.0 m ils en pe lícula seca, Re cubrim iento deb arrera; Aplicar u na capa de barrer a epóxica  poliam ida color gris Ral 7045 conu na concentració n en sólidos po r volum en del 6 0%  aun espesor de 3.5 m ils enp elícula seca, Recubrim iento d e Acabado; Esm alte uretano Se rie 36 con unac oncentra ción en s ólidos po r volum en  de 62% , (Pintura alifática ) color G ris  Ral.7 045 a un esp esor de 2,5-3 ,0 m ils en pe lícula seca.Elem entos En Acero A 36 G alvanizados En Caliente: todas las supe rficies
d eben cum plir con las norm as ICO NTEC NTC 4011 y asta a-6531Preparación De Superficies M etálicas G alvanizadas;  Lim pieza m anualu tilizando est opa húm eda co n disolvente REf. 958025, si hay abunda nte grasa y/os uciedad,  se debe  realiza r lavado  con agu a (si es  posible  calient e) y det ergente;s i es necesa rio s e pued e utilizar cepillo plás tico.  No us ar cep illos  de alam brep orque d estruyen  la película de  zinc.  Para m e jorar e l perfil de anc laje ser ecom ienda un a rayado sua ve con papel de lija No. 120, Recubrim iento Base;B arrera Epóx ica poliam ida REf: 233 710  a un es pesor de 1. 5 - 2 m ils en películas eca.  S e recom ienda rea lizar es ta aplic ación co n pistola de asp ersión,R ecubrim iento d e Acabado; Aplicar una capa de  Esm alte Uretan o Serie 36 conu na concentra ción en sólid os por volum e n m ínim o del 62%  color gris Ral 7045 au n espesor de 2 ,0-2,5 m ils en película seca.
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Listado de Especificaciones

Código Elemento
A2 Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado seg£n diseño

estructural, acabado arquitectónico a la vista
A3 Vigueta en concreto reforzado según diseño estructural, acabado

arquitectónico a la vista
A4 Placa maciza aérea en concreto reforzado según diseño

estructural, acabado inferior arquitectónico a la vista
A8 Muro de cubierta en concreto reforzado según diseño estructural,

acabado arquitectónico a la vista
A9 Correa, perfil metálico estructura de cubierta según diseño

estructural; anclaje con platina de 1/2" y pernos expansivos.
B4 Bordillo fundido de concreto 3.000psi, acabado arquitectónico a la

vista.
C2 Muro en bloque de arcilla Nø4 enchapado
C3 Muro en ladrillo prensado estructural de arcilla de 12x6x24cms

(clima frio)
D5 Teja de aluzinc cal. 28 tipo sándwich Con lamina intermedia de

poliuretano de 2". Acabado en pintura azul chino.
D6 Marquesina, vidrio templado de 10mm
D7 Gárgola prefabricada en concreto
D10 Cuneta en concreto fundida en sitio, para recolección de aguas,

incluye grava
F1 Piso en concreto vaciado acabado con endurecedor con

agregado de cuarzo capa de 3mm a 5mm color amarillo. (clima
cálido)

F2 Piso en concreto vaciado acabado cepillado, dilatación por
cortadora para concreto a 1/4  de espesor de placa.

I1 Sanitario con cisterna de descarga sencilla línea institucional,
color blanco.

V1
V2a
V3a
V4a
V7
V11
V12a
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Todas las recomendaciones y cálculos estarán consignados en los planos y
memorias del diseño estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aquí mencionadas son meramente representativas del diseño y
servirán de guía a los planos específicos y documentos anexos
1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.
2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores del
proyecto.
3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construcción
cumplan con un nivel de desempeño  (bueno) según lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.
4. Todos los elementos que requieren una solución estructural, harán parte del
proyecto estructural diseñado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solución de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La información y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solución
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran  consignados en
el libro oficial de obra o similar.
7. Los elementos estructurales, así como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberán ser ejecutados según el diseño
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

NOTAS IMPORTANTES:

ELEMENTOS DE ACERO:
1. De Refuerzo Y Mallas
A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.
B. Usar distanciadotes plásticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.
C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos .
A. agregado fino. Arena de río.
B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamaño máximo de ¼" y
½", según el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como máximo, preferiblemente 3/8".
C. El cemento recomendado es un tipo III, por efectos de rápido desencofrado.
D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plásticos
E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectónico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporción 2:1. Mezcla más viscosa manejar
proporción 1:1.
F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.
Formaletas O Encofrados:
A. Formaletas en madera, estas serán de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.
B. El despiece también requiere aprobación de la dirección arquitectónica
C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.
D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto
E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Filos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: La
localización de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisión
arquitectónica.
Sellado de juntas; Masilla elástica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).
Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.
Impermeabilización: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de protección, se empleará Geotextil de polipropileno..

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE SUP ERFICIES
METALICAS.
Preparación De Superficies Metálicas ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco según norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Epóxico poliamida con una
concentración en sólido por volumen mínimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en película seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epóxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentración en sólidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
película seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentración en sólidos por volumen de 62%, (Pintura alifática) color Gris  Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en película seca.
Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente:  todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531
Preparación De Superficies Metálicas Galvanizadas ; Limpieza manual
utilizando estopa húmeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plástico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la película de zinc.  Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epóxica poliamida REf: 233710  a un espesor de 1.5 - 2 mils en película
seca.  Se recomienda realizar esta aplicación con pistola de aspersión,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentración en sólidos por volumen mínimo del 62% color gris Ral 7045 a
un espesor de 2,0-2,5 mils en película seca.

NO TAS IM PO RTANTES:T odas las r ecom endaciones y cálculos estar án consign ados en lo s planos ym em orias del diseño est ructural, las especificaciones de  sub-bases y elem entose structurales aquí m encio nadas son m eram ente repr esentativas del diseño ys ervirán de guía  a los planos e specíficos y do cum entos anexos1 . Todos lo s elem ento s de concre to deben llevar las a ristas ach aflanadas.2 . Todos los elem entos que no  estén consigna dos en estos p lanos o en losp lanos técnico s no so n resp onsabilidad de l equipo prof esional de diseñador es delproyecto.3 . El construct or debe garantizar que todos los elem entos d e construcciónc um plan con un nivel de desem peño  (bueno) s egún lo exigid o por la norm aN SR-10/Capit ulo A.9 elem entos no est ructurales.4 . Todos los  elem entos que requier en una solu ción estruc tural, hará n parte delp royecto estruct ural diseñado p or la firm a. Lo s elem entos en concreto a los
c uales se le s consigna solución de  refuerzo, h an sido ase sorados por  los m ism osc onsultores.6 . La info rm ación y soluciones  que no se  han consignado en los cortes de detalley  que correspond en a elem entos no estructurale s que se les de ba dar solucióne structural, s e solucionara n en el com ité  de proyecto y quedaran  c onsignados ene l libro oficial d e ob ra o sim ilar.7 . Los elem entos est ructurales, así com o  las subbases descritas en estos planos,s on m eram ente representa tivos y deberán ser eje cutados según el diseñoe structural, suelos y reco m endaciones d e geotecnia.ELEM ENTO S DE ACERO :1. De Refuerzo Y M allasA . Evitar  en lo p osible e l contac to con la form ale ta, para  im pedir  que el oxido sep egue a ella; se  sugier e prease gurar los dista nciadot es a las  m allase lectroso ldadas y  a los e stribos.B . Usar dis tanciadotes  plásticos de concreto  que garant icen los es pesores der ecubrim iento.C . No utilizar  alam bres atr avesando los elem entos de concreto y la s form aletas.D . Los alam bres de am arra el acero no deben quedar en contacto con laf orm aleta por lo tanto s us extrem os deben ser d oblados hacia adentro.

ELEM ENTO S EN CO NCRETO : Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos.A . agregado fino. Arena de río.B . agregado grueso: para prefabricados, gravas lim pias, tam año m áxim o de ¼ " y½ ", según el elem ento. Para  elem entos estructurales, debe tener un triturado de3/4" com o m áxim o, preferiblem ente 3/8".C . El cem ento recom endado es un tipo II I, por efectos de rápido desencofrado.D . Se deben utilizar sep aradores en  el refuerzo , prefabric ados (panela s) - "u" enh ierro - Plás ticosE . El conc reto en el caso de s er tipo a rquitectón ico debe s er reoplas tico, cone studio  previo de d osific acione s y ad itivos plastificant es y s uperplastifc antes,C um plir con norm as ASTM  C494 e INCO NTEC 1299 com o aditivo tipo F,d esm oldante ACPM  + P lastificante R3, pro porción 2:1. M ezcla m ás viscosa m anejarp roporción 1:1.F . los ad itivos se  deben e nsayar an tes de in iciar la  obra de concreto  a la vis ta, para
lograr ce rteza de  que no afectan el color , ni el tono fin al del c oncreto.Form aletas O  Encofrados:A. Form aletas en m adera, estas serán de listones de 5cm  de ancho y 1.8 cm  dee spesor. Los list ones deben tener batientes de 1.5 cm  en cada lado.B . El de spiece tam bién  requier e aprob ación d e la dir ección arquite ctónicaC . Se deben hace r ensayos con los diferentes t ipos de m aderas  para verificarp osibles m anchas  generadas por los taninos y o tras sustancias  de la m adera.D . El tiem po de contacto de  la form aleta en m adera no debe superar las 96 horas,p ara evitar m anch as de oscurecim ie nto del concretoE . No deb e existir  puntilla  ni alam b re que un a la form aleta con  el concr eto parae vitar posteriores  m anchas de oxido.

F ilos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: Lalocaliza ción de cada ca so debe ser som e tida al visto b ueno de  la supe rvisióna rquitec tónica.S ellado d e juntas ; M asilla elástica sella nte y adh esiva de  un com p onente, con basee n poliuretano, con  proceso de curado por presencia de hu m edad del am biente,t ixotropico ( no escurre).P ara juntas que no excedan una prof undidad de 12m m , Con capacidad dem ovim iento de l 25%  del anc ho prom edio d e la junta pa ra elem entos verticales yh orizon tales.I m perm eabilización: m em brana a base de PVC pla stificado, fabr icadas m ediantec alandrado y reforza da con una arm adura  de fibra poliéster . No deben estar enc on-tacto directo co n productos bitum in osos, deben cum plir  con las norm as DIN16735, UNE 104-416-92, ASTM  1003 y ASTM  D 882. Com o capa separadora,
a nticontam inante o de protec ción, se em pleará G eotextil de polipr opileno..

SISTEM AS DE RECUBRIM IENTO  PARA LA PRO TECCIÓ N DE SUPERFICIESM ETALICAS.Preparación De Superficies M etáli cas;  Lim pieza con chor ro abrasivo a gradom etal casi blanco según n orm a SSPC SP1 0 con un per fil de anclaje de 1.5-2.0m ils, Recubrim iento de Base ; Im prim ante Epóxico polia m ida con unac oncentración  en sólido po r volum en m ín im o del 60%  c olor Rojo fos fato de ZincR ef: 137057 a un  espesor de 3.5 -4.0 m ils en pe lícula seca, Re cubrim iento deb arrera; Aplicar u na capa de barrer a epóxica  poliam ida color gris Ral 7045 conu na concentració n en sólidos po r volum en del 6 0%  aun espesor de 3.5 m ils enp elícula seca, Recubrim iento d e Acabado; Esm alte uretano Se rie 36 con unac oncentra ción en s ólidos po r volum en  de 62% , (Pintura alifática ) color G ris  Ral.7 045 a un esp esor de 2,5-3 ,0 m ils en pe lícula seca.Elem entos En Acero A 36 G alvanizados En Caliente: todas las supe rficies
d eben cum plir con las norm as ICO NTEC NTC 4011 y asta a-6531Preparación De Superficies M etálicas G alvanizadas;  Lim pieza m anualu tilizando est opa húm eda co n disolvente REf. 958025, si hay abunda nte grasa y/os uciedad,  se debe  realiza r lavado  con agu a (si es  posible  calient e) y det ergente;s i es necesa rio s e pued e utilizar cepillo plás tico.  No us ar cep illos  de alam brep orque d estruyen  la película de  zinc.  Para m e jorar e l perfil de anc laje ser ecom ienda un a rayado sua ve con papel de lija No. 120, Recubrim iento Base;B arrera Epóx ica poliam ida REf: 233 710  a un es pesor de 1. 5 - 2 m ils en películas eca.  S e recom ienda rea lizar es ta aplic ación co n pistola de asp ersión,R ecubrim iento d e Acabado; Aplicar una capa de  Esm alte Uretan o Serie 36 conu na concentra ción en sólid os por volum e n m ínim o del 62%  color gris Ral 7045 au n espesor de 2 ,0-2,5 m ils en película seca.
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Listado de Especificaciones

Código Elemento
A1 Columna de base cuadrada 40x40cms en concreto reforzado

según diseño estructural, acabado arquitectónico a la vista.
A2 Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado seg£n diseño

estructural, acabado arquitectónico a la vista
A7 Placa maciza en voladizo en concreto reforzado según diseño

estructural, acabado arquitectónico a la vista
A8 Muro de cubierta en concreto reforzado según diseño estructural,

acabado arquitectónico a la vista
A9 Correa, perfil metálico estructura de cubierta según diseño

estructural; anclaje con platina de 1/2" y pernos expansivos.
B3 Mesón en concreto fundido 3.000psi, recubierto en granito

fundido con salpicadero de 10cm
B4 Bordillo fundido de concreto 3.000psi, acabado arquitectónico a la

vista.
B5 Cárcamo en concreto 3.000psi fundido.
B6 Rampa en concreto 3.000psi  fundido, acabado cepillado.
C2 Muro en bloque de arcilla Nø4 enchapado
C3 Muro en ladrillo prensado estructural de arcilla de 12x6x24cms

(clima frio)
D5 Teja de aluzinc cal. 28 tipo sándwich Con lamina intermedia de

poliuretano de 2". Acabado en pintura azul chino.
D7 Gárgola prefabricada en concreto
D10 Cuneta en concreto fundida en sitio, para recolección de aguas,

incluye grava
F1 Piso en concreto vaciado acabado con endurecedor con

agregado de cuarzo capa de 3mm a 5mm color amarillo. (clima
cálido)

F2 Piso en concreto vaciado acabado cepillado, dilatación por
cortadora para concreto a 1/4  de espesor de placa.

F3 Baldosín de grano de mármol 30x30cms esp=24mm, color blanco
Huila grano #5 fondo blanco

I1 Sanitario con cisterna de descarga sencilla línea institucional,
color blanco.

I4 Lavamanos de colgar línea institucional color blanco.
I6 Poceta en acero inoxidable
J2 Casillero metálico, columna de 2 puestos.
M8 Adoquín ecológico prefabricado de 35x35x6cms, bloque

empradizado.
V1
V7
V8

VENTANA VENTILACIÓN
A NIVEL +3.45
VER PLANO A-G-011
Alzado modulo 1-4
VER PLANO A-G-010
Sección modulo 1-1

VENTANA VENTILACIÓN
A NIVEL +2.35
VER PLANO A-G-011
Alzado modulo 1-4
VER PLANO A-G-011
Sección modulo 1-3

VENTANA VENTILACIÓN
A NIVEL +2.35
VER PLANO A-G-010
Alzado modulo 1-2
VER PLANO A-G-011
Sección modulo 1-2

VENTANA VENTILACIÓN
A NIVEL +2.35
VER PLANO A-G-010
Alzado modulo 1-1
VER PLANO A-G-011
Sección modulo 1-3
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Todas las recomendaciones y cálculos estarán consignados en los planos y
memorias del diseño estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aquí mencionadas son meramente representativas del diseño y
servirán de guía a los planos específicos y documentos anexos
1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.
2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores del
proyecto.
3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construcción
cumplan con un nivel de desempeño  (bueno) según lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.
4. Todos los elementos que requieren una solución estructural, harán parte del
proyecto estructural diseñado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solución de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La información y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solución
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran  consignados en
el libro oficial de obra o similar.
7. Los elementos estructurales, así como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberán ser ejecutados según el diseño
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

NOTAS IMPORTANTES:

ELEMENTOS DE ACERO:
1. De Refuerzo Y Mallas
A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.
B. Usar distanciadotes plásticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.
C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos .
A. agregado fino. Arena de río.
B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamaño máximo de ¼" y
½", según el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como máximo, preferiblemente 3/8".
C. El cemento recomendado es un tipo III, por efectos de rápido desencofrado.
D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plásticos
E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectónico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporción 2:1. Mezcla más viscosa manejar
proporción 1:1.
F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.
Formaletas O Encofrados:
A. Formaletas en madera, estas serán de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.
B. El despiece también requiere aprobación de la dirección arquitectónica
C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.
D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto
E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Filos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: La
localización de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisión
arquitectónica.
Sellado de juntas; Masilla elástica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).
Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.
Impermeabilización: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de protección, se empleará Geotextil de polipropileno..

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE SUP ERFICIES
METALICAS.
Preparación De Superficies Metálicas ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco según norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Epóxico poliamida con una
concentración en sólido por volumen mínimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en película seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epóxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentración en sólidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
película seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentración en sólidos por volumen de 62%, (Pintura alifática) color Gris  Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en película seca.
Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente:  todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531
Preparación De Superficies Metálicas Galvanizadas ; Limpieza manual
utilizando estopa húmeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plástico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la película de zinc.  Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epóxica poliamida REf: 233710  a un espesor de 1.5 - 2 mils en película
seca.  Se recomienda realizar esta aplicación con pistola de aspersión,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentración en sólidos por volumen mínimo del 62% color gris Ral 7045 a
un espesor de 2,0-2,5 mils en película seca.

NO TAS IM PO RTANTES:T odas las r ecom endaciones y cálculos estar án consign ados en lo s planos ym em orias del diseño est ructural, las especificaciones de  sub-bases y elem entose structurales aquí m encio nadas son m eram ente repr esentativas del diseño ys ervirán de guía  a los planos e specíficos y do cum entos anexos1 . Todos lo s elem ento s de concre to deben llevar las a ristas ach aflanadas.2 . Todos los elem entos que no  estén consigna dos en estos p lanos o en losp lanos técnico s no so n resp onsabilidad de l equipo prof esional de diseñador es delproyecto.3 . El construct or debe garantizar que todos los elem entos d e construcciónc um plan con un nivel de desem peño  (bueno) s egún lo exigid o por la norm aN SR-10/Capit ulo A.9 elem entos no est ructurales.4 . Todos los  elem entos que requier en una solu ción estruc tural, hará n parte delp royecto estruct ural diseñado p or la firm a. Lo s elem entos en concreto a los
c uales se le s consigna solución de  refuerzo, h an sido ase sorados por  los m ism osc onsultores.6 . La info rm ación y soluciones  que no se  han consignado en los cortes de detalley  que correspond en a elem entos no estructurale s que se les de ba dar solucióne structural, s e solucionara n en el com ité  de proyecto y quedaran  c onsignados ene l libro oficial d e ob ra o sim ilar.7 . Los elem entos est ructurales, así com o  las subbases descritas en estos planos,s on m eram ente representa tivos y deberán ser eje cutados según el diseñoe structural, suelos y reco m endaciones d e geotecnia.ELEM ENTO S DE ACERO :1. De Refuerzo Y M allasA . Evitar  en lo p osible e l contac to con la form ale ta, para  im pedir  que el oxido sep egue a ella; se  sugier e prease gurar los dista nciadot es a las  m allase lectroso ldadas y  a los e stribos.B . Usar dis tanciadotes  plásticos de concreto  que garant icen los es pesores der ecubrim iento.C . No utilizar  alam bres atr avesando los elem entos de concreto y la s form aletas.D . Los alam bres de am arra el acero no deben quedar en contacto con laf orm aleta por lo tanto s us extrem os deben ser d oblados hacia adentro.

ELEM ENTO S EN CO NCRETO : Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos.A . agregado fino. Arena de río.B . agregado grueso: para prefabricados, gravas lim pias, tam año m áxim o de ¼ " y½ ", según el elem ento. Para  elem entos estructurales, debe tener un triturado de3/4" com o m áxim o, preferiblem ente 3/8".C . El cem ento recom endado es un tipo II I, por efectos de rápido desencofrado.D . Se deben utilizar sep aradores en  el refuerzo , prefabric ados (panela s) - "u" enh ierro - Plás ticosE . El conc reto en el caso de s er tipo a rquitectón ico debe s er reoplas tico, cone studio  previo de d osific acione s y ad itivos plastificant es y s uperplastifc antes,C um plir con norm as ASTM  C494 e INCO NTEC 1299 com o aditivo tipo F,d esm oldante ACPM  + P lastificante R3, pro porción 2:1. M ezcla m ás viscosa m anejarp roporción 1:1.F . los ad itivos se  deben e nsayar an tes de in iciar la  obra de concreto  a la vis ta, para
lograr ce rteza de  que no afectan el color , ni el tono fin al del c oncreto.Form aletas O  Encofrados:A. Form aletas en m adera, estas serán de listones de 5cm  de ancho y 1.8 cm  dee spesor. Los list ones deben tener batientes de 1.5 cm  en cada lado.B . El de spiece tam bién  requier e aprob ación d e la dir ección arquite ctónicaC . Se deben hace r ensayos con los diferentes t ipos de m aderas  para verificarp osibles m anchas  generadas por los taninos y o tras sustancias  de la m adera.D . El tiem po de contacto de  la form aleta en m adera no debe superar las 96 horas,p ara evitar m anch as de oscurecim ie nto del concretoE . No deb e existir  puntilla  ni alam b re que un a la form aleta con  el concr eto parae vitar posteriores  m anchas de oxido.

F ilos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: Lalocaliza ción de cada ca so debe ser som e tida al visto b ueno de  la supe rvisióna rquitec tónica.S ellado d e juntas ; M asilla elástica sella nte y adh esiva de  un com p onente, con basee n poliuretano, con  proceso de curado por presencia de hu m edad del am biente,t ixotropico ( no escurre).P ara juntas que no excedan una prof undidad de 12m m , Con capacidad dem ovim iento de l 25%  del anc ho prom edio d e la junta pa ra elem entos verticales yh orizon tales.I m perm eabilización: m em brana a base de PVC pla stificado, fabr icadas m ediantec alandrado y reforza da con una arm adura  de fibra poliéster . No deben estar enc on-tacto directo co n productos bitum in osos, deben cum plir  con las norm as DIN16735, UNE 104-416-92, ASTM  1003 y ASTM  D 882. Com o capa separadora,
a nticontam inante o de protec ción, se em pleará G eotextil de polipr opileno..

SISTEM AS DE RECUBRIM IENTO  PARA LA PRO TECCIÓ N DE SUPERFICIESM ETALICAS.Preparación De Superficies M etáli cas;  Lim pieza con chor ro abrasivo a gradom etal casi blanco según n orm a SSPC SP1 0 con un per fil de anclaje de 1.5-2.0m ils, Recubrim iento de Base ; Im prim ante Epóxico polia m ida con unac oncentración  en sólido po r volum en m ín im o del 60%  c olor Rojo fos fato de ZincR ef: 137057 a un  espesor de 3.5 -4.0 m ils en pe lícula seca, Re cubrim iento deb arrera; Aplicar u na capa de barrer a epóxica  poliam ida color gris Ral 7045 conu na concentració n en sólidos po r volum en del 6 0%  aun espesor de 3.5 m ils enp elícula seca, Recubrim iento d e Acabado; Esm alte uretano Se rie 36 con unac oncentra ción en s ólidos po r volum en  de 62% , (Pintura alifática ) color G ris  Ral.7 045 a un esp esor de 2,5-3 ,0 m ils en pe lícula seca.Elem entos En Acero A 36 G alvanizados En Caliente: todas las supe rficies
d eben cum plir con las norm as ICO NTEC NTC 4011 y asta a-6531Preparación De Superficies M etálicas G alvanizadas;  Lim pieza m anualu tilizando est opa húm eda co n disolvente REf. 958025, si hay abunda nte grasa y/os uciedad,  se debe  realiza r lavado  con agu a (si es  posible  calient e) y det ergente;s i es necesa rio s e pued e utilizar cepillo plás tico.  No us ar cep illos  de alam brep orque d estruyen  la película de  zinc.  Para m e jorar e l perfil de anc laje ser ecom ienda un a rayado sua ve con papel de lija No. 120, Recubrim iento Base;B arrera Epóx ica poliam ida REf: 233 710  a un es pesor de 1. 5 - 2 m ils en películas eca.  S e recom ienda rea lizar es ta aplic ación co n pistola de asp ersión,R ecubrim iento d e Acabado; Aplicar una capa de  Esm alte Uretan o Serie 36 conu na concentra ción en sólid os por volum e n m ínim o del 62%  color gris Ral 7045 au n espesor de 2 ,0-2,5 m ils en película seca.
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Listado de Especificaciones

Código Elemento
A1 Columna de base cuadrada 40x40cms en concreto reforzado

según diseño estructural, acabado arquitectónico a la vista.
A2 Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado seg£n diseño

estructural, acabado arquitectónico a la vista
A3 Vigueta en concreto reforzado según diseño estructural, acabado

arquitectónico a la vista
A4 Placa maciza aérea en concreto reforzado según diseño

estructural, acabado inferior arquitectónico a la vista
A7 Placa maciza en voladizo en concreto reforzado según diseño

estructural, acabado arquitectónico a la vista
A8 Muro de cubierta en concreto reforzado según diseño estructural,

acabado arquitectónico a la vista
A9 Correa, perfil metálico estructura de cubierta según diseño

estructural; anclaje con platina de 1/2" y pernos expansivos.
B4 Bordillo fundido de concreto 3.000psi, acabado arquitectónico a la

vista.
B5 Cárcamo en concreto 3.000psi fundido.
B6 Rampa en concreto 3.000psi  fundido, acabado cepillado.
C2 Muro en bloque de arcilla Nø4 enchapado
C3 Muro en ladrillo prensado estructural de arcilla de 12x6x24cms

(clima frio)
D4 Gravilla  de drenaje para cárcamo y cubiertas en placa maciza de

concreto.
D5 Teja de aluzinc cal. 28 tipo sándwich Con lamina intermedia de

poliuretano de 2". Acabado en pintura azul chino.
D6 Marquesina, vidrio templado de 10mm
D7 Gárgola prefabricada en concreto
D10 Cuneta en concreto fundida en sitio, para recolección de aguas,

incluye grava
F1 Piso en concreto vaciado acabado con endurecedor con

agregado de cuarzo capa de 3mm a 5mm color amarillo. (clima
cálido)

F2 Piso en concreto vaciado acabado cepillado, dilatación por
cortadora para concreto a 1/4  de espesor de placa.

F3 Baldosín de grano de mármol 30x30cms esp=24mm, color blanco
Huila grano #5 fondo blanco

I1 Sanitario con cisterna de descarga sencilla línea institucional,
color blanco.

I4 Lavamanos de colgar línea institucional color blanco.
I6 Poceta en acero inoxidable
M4 Mortero de nivelación
V1
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12a
V13
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Todas las recomendaciones y cálculos estarán consignados en los planos y
memorias del diseño estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aquí mencionadas son meramente representativas del diseño y
servirán de guía a los planos específicos y documentos anexos
1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.
2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores del
proyecto.
3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construcción
cumplan con un nivel de desempeño  (bueno) según lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.
4. Todos los elementos que requieren una solución estructural, harán parte del
proyecto estructural diseñado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solución de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La información y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solución
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran  consignados en
el libro oficial de obra o similar.
7. Los elementos estructurales, así como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberán ser ejecutados según el diseño
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

NOTAS IMPORTANTES:

ELEMENTOS DE ACERO:
1. De Refuerzo Y Mallas
A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.
B. Usar distanciadotes plásticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.
C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos .
A. agregado fino. Arena de río.
B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamaño máximo de ¼" y
½", según el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como máximo, preferiblemente 3/8".
C. El cemento recomendado es un tipo III, por efectos de rápido desencofrado.
D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plásticos
E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectónico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporción 2:1. Mezcla más viscosa manejar
proporción 1:1.
F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.
Formaletas O Encofrados:
A. Formaletas en madera, estas serán de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.
B. El despiece también requiere aprobación de la dirección arquitectónica
C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.
D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto
E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Filos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: La
localización de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisión
arquitectónica.
Sellado de juntas; Masilla elástica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).
Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.
Impermeabilización: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de protección, se empleará Geotextil de polipropileno..

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE SUP ERFICIES
METALICAS.
Preparación De Superficies Metálicas ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco según norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Epóxico poliamida con una
concentración en sólido por volumen mínimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en película seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epóxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentración en sólidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
película seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentración en sólidos por volumen de 62%, (Pintura alifática) color Gris  Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en película seca.
Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente:  todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531
Preparación De Superficies Metálicas Galvanizadas ; Limpieza manual
utilizando estopa húmeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plástico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la película de zinc.  Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epóxica poliamida REf: 233710  a un espesor de 1.5 - 2 mils en película
seca.  Se recomienda realizar esta aplicación con pistola de aspersión,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentración en sólidos por volumen mínimo del 62% color gris Ral 7045 a
un espesor de 2,0-2,5 mils en película seca.

NO TAS IM PO RTANTES:T odas las r ecom endaciones y cálculos estar án consign ados en lo s planos ym em orias del diseño est ructural, las especificaciones de  sub-bases y elem entose structurales aquí m encio nadas son m eram ente repr esentativas del diseño ys ervirán de guía  a los planos e specíficos y do cum entos anexos1 . Todos lo s elem ento s de concre to deben llevar las a ristas ach aflanadas.2 . Todos los elem entos que no  estén consigna dos en estos p lanos o en losp lanos técnico s no so n resp onsabilidad de l equipo prof esional de diseñador es delproyecto.3 . El construct or debe garantizar que todos los elem entos d e construcciónc um plan con un nivel de desem peño  (bueno) s egún lo exigid o por la norm aN SR-10/Capit ulo A.9 elem entos no est ructurales.4 . Todos los  elem entos que requier en una solu ción estruc tural, hará n parte delp royecto estruct ural diseñado p or la firm a. Lo s elem entos en concreto a los
c uales se le s consigna solución de  refuerzo, h an sido ase sorados por  los m ism osc onsultores.6 . La info rm ación y soluciones  que no se  han consignado en los cortes de detalley  que correspond en a elem entos no estructurale s que se les de ba dar solucióne structural, s e solucionara n en el com ité  de proyecto y quedaran  c onsignados ene l libro oficial d e ob ra o sim ilar.7 . Los elem entos est ructurales, así com o  las subbases descritas en estos planos,s on m eram ente representa tivos y deberán ser eje cutados según el diseñoe structural, suelos y reco m endaciones d e geotecnia.ELEM ENTO S DE ACERO :1. De Refuerzo Y M allasA . Evitar  en lo p osible e l contac to con la form ale ta, para  im pedir  que el oxido sep egue a ella; se  sugier e prease gurar los dista nciadot es a las  m allase lectroso ldadas y  a los e stribos.B . Usar dis tanciadotes  plásticos de concreto  que garant icen los es pesores der ecubrim iento.C . No utilizar  alam bres atr avesando los elem entos de concreto y la s form aletas.D . Los alam bres de am arra el acero no deben quedar en contacto con laf orm aleta por lo tanto s us extrem os deben ser d oblados hacia adentro.

ELEM ENTO S EN CO NCRETO : Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos.A . agregado fino. Arena de río.B . agregado grueso: para prefabricados, gravas lim pias, tam año m áxim o de ¼ " y½ ", según el elem ento. Para  elem entos estructurales, debe tener un triturado de3/4" com o m áxim o, preferiblem ente 3/8".C . El cem ento recom endado es un tipo II I, por efectos de rápido desencofrado.D . Se deben utilizar sep aradores en  el refuerzo , prefabric ados (panela s) - "u" enh ierro - Plás ticosE . El conc reto en el caso de s er tipo a rquitectón ico debe s er reoplas tico, cone studio  previo de d osific acione s y ad itivos plastificant es y s uperplastifc antes,C um plir con norm as ASTM  C494 e INCO NTEC 1299 com o aditivo tipo F,d esm oldante ACPM  + P lastificante R3, pro porción 2:1. M ezcla m ás viscosa m anejarp roporción 1:1.F . los ad itivos se  deben e nsayar an tes de in iciar la  obra de concreto  a la vis ta, para
lograr ce rteza de  que no afectan el color , ni el tono fin al del c oncreto.Form aletas O  Encofrados:A. Form aletas en m adera, estas serán de listones de 5cm  de ancho y 1.8 cm  dee spesor. Los list ones deben tener batientes de 1.5 cm  en cada lado.B . El de spiece tam bién  requier e aprob ación d e la dir ección arquite ctónicaC . Se deben hace r ensayos con los diferentes t ipos de m aderas  para verificarp osibles m anchas  generadas por los taninos y o tras sustancias  de la m adera.D . El tiem po de contacto de  la form aleta en m adera no debe superar las 96 horas,p ara evitar m anch as de oscurecim ie nto del concretoE . No deb e existir  puntilla  ni alam b re que un a la form aleta con  el concr eto parae vitar posteriores  m anchas de oxido.

F ilos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: Lalocaliza ción de cada ca so debe ser som e tida al visto b ueno de  la supe rvisióna rquitec tónica.S ellado d e juntas ; M asilla elástica sella nte y adh esiva de  un com p onente, con basee n poliuretano, con  proceso de curado por presencia de hu m edad del am biente,t ixotropico ( no escurre).P ara juntas que no excedan una prof undidad de 12m m , Con capacidad dem ovim iento de l 25%  del anc ho prom edio d e la junta pa ra elem entos verticales yh orizon tales.I m perm eabilización: m em brana a base de PVC pla stificado, fabr icadas m ediantec alandrado y reforza da con una arm adura  de fibra poliéster . No deben estar enc on-tacto directo co n productos bitum in osos, deben cum plir  con las norm as DIN16735, UNE 104-416-92, ASTM  1003 y ASTM  D 882. Com o capa separadora,
a nticontam inante o de protec ción, se em pleará G eotextil de polipr opileno..

SISTEM AS DE RECUBRIM IENTO  PARA LA PRO TECCIÓ N DE SUPERFICIESM ETALICAS.Preparación De Superficies M etáli cas;  Lim pieza con chor ro abrasivo a gradom etal casi blanco según n orm a SSPC SP1 0 con un per fil de anclaje de 1.5-2.0m ils, Recubrim iento de Base ; Im prim ante Epóxico polia m ida con unac oncentración  en sólido po r volum en m ín im o del 60%  c olor Rojo fos fato de ZincR ef: 137057 a un  espesor de 3.5 -4.0 m ils en pe lícula seca, Re cubrim iento deb arrera; Aplicar u na capa de barrer a epóxica  poliam ida color gris Ral 7045 conu na concentració n en sólidos po r volum en del 6 0%  aun espesor de 3.5 m ils enp elícula seca, Recubrim iento d e Acabado; Esm alte uretano Se rie 36 con unac oncentra ción en s ólidos po r volum en  de 62% , (Pintura alifática ) color G ris  Ral.7 045 a un esp esor de 2,5-3 ,0 m ils en pe lícula seca.Elem entos En Acero A 36 G alvanizados En Caliente: todas las supe rficies
d eben cum plir con las norm as ICO NTEC NTC 4011 y asta a-6531Preparación De Superficies M etálicas G alvanizadas;  Lim pieza m anualu tilizando est opa húm eda co n disolvente REf. 958025, si hay abunda nte grasa y/os uciedad,  se debe  realiza r lavado  con agu a (si es  posible  calient e) y det ergente;s i es necesa rio s e pued e utilizar cepillo plás tico.  No us ar cep illos  de alam brep orque d estruyen  la película de  zinc.  Para m e jorar e l perfil de anc laje ser ecom ienda un a rayado sua ve con papel de lija No. 120, Recubrim iento Base;B arrera Epóx ica poliam ida REf: 233 710  a un es pesor de 1. 5 - 2 m ils en películas eca.  S e recom ienda rea lizar es ta aplic ación co n pistola de asp ersión,R ecubrim iento d e Acabado; Aplicar una capa de  Esm alte Uretan o Serie 36 conu na concentra ción en sólid os por volum e n m ínim o del 62%  color gris Ral 7045 au n espesor de 2 ,0-2,5 m ils en película seca.
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Listado de Especificaciones

Código Elemento
A1 Columna de base cuadrada 40x40cms en concreto reforzado

según diseño estructural, acabado arquitectónico a la vista.
A2 Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado seg£n diseño

estructural, acabado arquitectónico a la vista
A3 Vigueta en concreto reforzado según diseño estructural, acabado

arquitectónico a la vista
A8 Muro de cubierta en concreto reforzado según diseño estructural,

acabado arquitectónico a la vista
B1 Banca prefabricada en concreto 3.000psi, acabado arquitectónico

a la vista.
B4 Bordillo fundido de concreto 3.000psi, acabado arquitectónico a la

vista.
B5 Cárcamo en concreto 3.000psi fundido.
C3 Muro en ladrillo prensado estructural de arcilla de 12x6x24cms

(clima frio)
D5 Teja de aluzinc cal. 28 tipo sándwich Con lamina intermedia de

poliuretano de 2". Acabado en pintura azul chino.
D7 Gárgola prefabricada en concreto
D10 Cuneta en concreto fundida en sitio, para recolección de aguas,

incluye grava
F1 Piso en concreto vaciado acabado con endurecedor con

agregado de cuarzo capa de 3mm a 5mm color amarillo. (clima
cálido)

F2 Piso en concreto vaciado acabado cepillado, dilatación por
cortadora para concreto a 1/4  de espesor de placa.

M8 Adoquín ecológico prefabricado de 35x35x6cms, bloque
empradizado.

V1
V2a

VENTANA VENTILACIÓN
A NIVEL +3.45
VER PLANO A-G-012
Alzado modulo 2a-1
VER PLANO A-G-013
Sección modulo 2a-1
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Todas las recomendaciones y cálculos estarán consignados en los planos y
memorias del diseño estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aquí mencionadas son meramente representativas del diseño y
servirán de guía a los planos específicos y documentos anexos
1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.
2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores del
proyecto.
3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construcción
cumplan con un nivel de desempeño  (bueno) según lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.
4. Todos los elementos que requieren una solución estructural, harán parte del
proyecto estructural diseñado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solución de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La información y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solución
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran  consignados en
el libro oficial de obra o similar.
7. Los elementos estructurales, así como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberán ser ejecutados según el diseño
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

NOTAS IMPORTANTES:

ELEMENTOS DE ACERO:
1. De Refuerzo Y Mallas
A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.
B. Usar distanciadotes plásticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.
C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos .
A. agregado fino. Arena de río.
B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamaño máximo de ¼" y
½", según el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como máximo, preferiblemente 3/8".
C. El cemento recomendado es un tipo III, por efectos de rápido desencofrado.
D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plásticos
E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectónico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporción 2:1. Mezcla más viscosa manejar
proporción 1:1.
F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.
Formaletas O Encofrados:
A. Formaletas en madera, estas serán de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.
B. El despiece también requiere aprobación de la dirección arquitectónica
C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.
D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto
E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Filos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: La
localización de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisión
arquitectónica.
Sellado de juntas; Masilla elástica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).
Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.
Impermeabilización: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de protección, se empleará Geotextil de polipropileno..

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE SUP ERFICIES
METALICAS.
Preparación De Superficies Metálicas ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco según norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Epóxico poliamida con una
concentración en sólido por volumen mínimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en película seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epóxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentración en sólidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
película seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentración en sólidos por volumen de 62%, (Pintura alifática) color Gris  Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en película seca.
Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente:  todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531
Preparación De Superficies Metálicas Galvanizadas ; Limpieza manual
utilizando estopa húmeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plástico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la película de zinc.  Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epóxica poliamida REf: 233710  a un espesor de 1.5 - 2 mils en película
seca.  Se recomienda realizar esta aplicación con pistola de aspersión,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentración en sólidos por volumen mínimo del 62% color gris Ral 7045 a
un espesor de 2,0-2,5 mils en película seca.

NO TAS IM PO RTANTES:T odas las r ecom endaciones y cálculos estar án consign ados en lo s planos ym em orias del diseño est ructural, las especificaciones de  sub-bases y elem entose structurales aquí m encio nadas son m eram ente repr esentativas del diseño ys ervirán de guía  a los planos e specíficos y do cum entos anexos1 . Todos lo s elem ento s de concre to deben llevar las a ristas ach aflanadas.2 . Todos los elem entos que no  estén consigna dos en estos p lanos o en losp lanos técnico s no so n resp onsabilidad de l equipo prof esional de diseñador es delproyecto.3 . El construct or debe garantizar que todos los elem entos d e construcciónc um plan con un nivel de desem peño  (bueno) s egún lo exigid o por la norm aN SR-10/Capit ulo A.9 elem entos no est ructurales.4 . Todos los  elem entos que requier en una solu ción estruc tural, hará n parte delp royecto estruct ural diseñado p or la firm a. Lo s elem entos en concreto a los
c uales se le s consigna solución de  refuerzo, h an sido ase sorados por  los m ism osc onsultores.6 . La info rm ación y soluciones  que no se  han consignado en los cortes de detalley  que correspond en a elem entos no estructurale s que se les de ba dar solucióne structural, s e solucionara n en el com ité  de proyecto y quedaran  c onsignados ene l libro oficial d e ob ra o sim ilar.7 . Los elem entos est ructurales, así com o  las subbases descritas en estos planos,s on m eram ente representa tivos y deberán ser eje cutados según el diseñoe structural, suelos y reco m endaciones d e geotecnia.ELEM ENTO S DE ACERO :1. De Refuerzo Y M allasA . Evitar  en lo p osible e l contac to con la form ale ta, para  im pedir  que el oxido sep egue a ella; se  sugier e prease gurar los dista nciadot es a las  m allase lectroso ldadas y  a los e stribos.B . Usar dis tanciadotes  plásticos de concreto  que garant icen los es pesores der ecubrim iento.C . No utilizar  alam bres atr avesando los elem entos de concreto y la s form aletas.D . Los alam bres de am arra el acero no deben quedar en contacto con laf orm aleta por lo tanto s us extrem os deben ser d oblados hacia adentro.

ELEM ENTO S EN CO NCRETO : Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos.A . agregado fino. Arena de río.B . agregado grueso: para prefabricados, gravas lim pias, tam año m áxim o de ¼ " y½ ", según el elem ento. Para  elem entos estructurales, debe tener un triturado de3/4" com o m áxim o, preferiblem ente 3/8".C . El cem ento recom endado es un tipo II I, por efectos de rápido desencofrado.D . Se deben utilizar sep aradores en  el refuerzo , prefabric ados (panela s) - "u" enh ierro - Plás ticosE . El conc reto en el caso de s er tipo a rquitectón ico debe s er reoplas tico, cone studio  previo de d osific acione s y ad itivos plastificant es y s uperplastifc antes,C um plir con norm as ASTM  C494 e INCO NTEC 1299 com o aditivo tipo F,d esm oldante ACPM  + P lastificante R3, pro porción 2:1. M ezcla m ás viscosa m anejarp roporción 1:1.F . los ad itivos se  deben e nsayar an tes de in iciar la  obra de concreto  a la vis ta, para
lograr ce rteza de  que no afectan el color , ni el tono fin al del c oncreto.Form aletas O  Encofrados:A. Form aletas en m adera, estas serán de listones de 5cm  de ancho y 1.8 cm  dee spesor. Los list ones deben tener batientes de 1.5 cm  en cada lado.B . El de spiece tam bién  requier e aprob ación d e la dir ección arquite ctónicaC . Se deben hace r ensayos con los diferentes t ipos de m aderas  para verificarp osibles m anchas  generadas por los taninos y o tras sustancias  de la m adera.D . El tiem po de contacto de  la form aleta en m adera no debe superar las 96 horas,p ara evitar m anch as de oscurecim ie nto del concretoE . No deb e existir  puntilla  ni alam b re que un a la form aleta con  el concr eto parae vitar posteriores  m anchas de oxido.

F ilos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: Lalocaliza ción de cada ca so debe ser som e tida al visto b ueno de  la supe rvisióna rquitec tónica.S ellado d e juntas ; M asilla elástica sella nte y adh esiva de  un com p onente, con basee n poliuretano, con  proceso de curado por presencia de hu m edad del am biente,t ixotropico ( no escurre).P ara juntas que no excedan una prof undidad de 12m m , Con capacidad dem ovim iento de l 25%  del anc ho prom edio d e la junta pa ra elem entos verticales yh orizon tales.I m perm eabilización: m em brana a base de PVC pla stificado, fabr icadas m ediantec alandrado y reforza da con una arm adura  de fibra poliéster . No deben estar enc on-tacto directo co n productos bitum in osos, deben cum plir  con las norm as DIN16735, UNE 104-416-92, ASTM  1003 y ASTM  D 882. Com o capa separadora,
a nticontam inante o de protec ción, se em pleará G eotextil de polipr opileno..

SISTEM AS DE RECUBRIM IENTO  PARA LA PRO TECCIÓ N DE SUPERFICIESM ETALICAS.Preparación De Superficies M etáli cas;  Lim pieza con chor ro abrasivo a gradom etal casi blanco según n orm a SSPC SP1 0 con un per fil de anclaje de 1.5-2.0m ils, Recubrim iento de Base ; Im prim ante Epóxico polia m ida con unac oncentración  en sólido po r volum en m ín im o del 60%  c olor Rojo fos fato de ZincR ef: 137057 a un  espesor de 3.5 -4.0 m ils en pe lícula seca, Re cubrim iento deb arrera; Aplicar u na capa de barrer a epóxica  poliam ida color gris Ral 7045 conu na concentració n en sólidos po r volum en del 6 0%  aun espesor de 3.5 m ils enp elícula seca, Recubrim iento d e Acabado; Esm alte uretano Se rie 36 con unac oncentra ción en s ólidos po r volum en  de 62% , (Pintura alifática ) color G ris  Ral.7 045 a un esp esor de 2,5-3 ,0 m ils en pe lícula seca.Elem entos En Acero A 36 G alvanizados En Caliente: todas las supe rficies
d eben cum plir con las norm as ICO NTEC NTC 4011 y asta a-6531Preparación De Superficies M etálicas G alvanizadas;  Lim pieza m anualu tilizando est opa húm eda co n disolvente REf. 958025, si hay abunda nte grasa y/os uciedad,  se debe  realiza r lavado  con agu a (si es  posible  calient e) y det ergente;s i es necesa rio s e pued e utilizar cepillo plás tico.  No us ar cep illos  de alam brep orque d estruyen  la película de  zinc.  Para m e jorar e l perfil de anc laje ser ecom ienda un a rayado sua ve con papel de lija No. 120, Recubrim iento Base;B arrera Epóx ica poliam ida REf: 233 710  a un es pesor de 1. 5 - 2 m ils en películas eca.  S e recom ienda rea lizar es ta aplic ación co n pistola de asp ersión,R ecubrim iento d e Acabado; Aplicar una capa de  Esm alte Uretan o Serie 36 conu na concentra ción en sólid os por volum e n m ínim o del 62%  color gris Ral 7045 au n espesor de 2 ,0-2,5 m ils en película seca.
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Listado de Especificaciones

Código Elemento
A2 Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado seg£n diseño

estructural, acabado arquitectónico a la vista
A3 Vigueta en concreto reforzado según diseño estructural, acabado

arquitectónico a la vista
A4 Placa maciza aérea en concreto reforzado según diseño

estructural, acabado inferior arquitectónico a la vista
A8 Muro de cubierta en concreto reforzado según diseño estructural,

acabado arquitectónico a la vista
A9 Correa, perfil metálico estructura de cubierta según diseño

estructural; anclaje con platina de 1/2" y pernos expansivos.
A12 Sobreancho 12x15cms en viga en concreto, para remate de

muro.
B1 Banca prefabricada en concreto 3.000psi, acabado arquitectónico

a la vista.
B4 Bordillo fundido de concreto 3.000psi, acabado arquitectónico a la

vista.
C3 Muro en ladrillo prensado estructural de arcilla de 12x6x24cms

(clima frio)
D5 Teja de aluzinc cal. 28 tipo sándwich Con lamina intermedia de

poliuretano de 2". Acabado en pintura azul chino.
D6 Marquesina, vidrio templado de 10mm
D7 Gárgola prefabricada en concreto
D10 Cuneta en concreto fundida en sitio, para recolección de aguas,

incluye grava
F1 Piso en concreto vaciado acabado con endurecedor con

agregado de cuarzo capa de 3mm a 5mm color amarillo. (clima
cálido)

F2 Piso en concreto vaciado acabado cepillado, dilatación por
cortadora para concreto a 1/4  de espesor de placa.
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Todas las recomendaciones y cálculos estarán consignados en los planos y
memorias del diseño estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aquí mencionadas son meramente representativas del diseño y
servirán de guía a los planos específicos y documentos anexos
1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.
2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores del
proyecto.
3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construcción
cumplan con un nivel de desempeño  (bueno) según lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.
4. Todos los elementos que requieren una solución estructural, harán parte del
proyecto estructural diseñado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solución de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La información y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solución
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran  consignados en
el libro oficial de obra o similar.
7. Los elementos estructurales, así como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberán ser ejecutados según el diseño
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

NOTAS IMPORTANTES:

ELEMENTOS DE ACERO:
1. De Refuerzo Y Mallas
A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.
B. Usar distanciadotes plásticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.
C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos .
A. agregado fino. Arena de río.
B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamaño máximo de ¼" y
½", según el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como máximo, preferiblemente 3/8".
C. El cemento recomendado es un tipo III, por efectos de rápido desencofrado.
D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plásticos
E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectónico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporción 2:1. Mezcla más viscosa manejar
proporción 1:1.
F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.
Formaletas O Encofrados:
A. Formaletas en madera, estas serán de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.
B. El despiece también requiere aprobación de la dirección arquitectónica
C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.
D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto
E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Filos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: La
localización de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisión
arquitectónica.
Sellado de juntas; Masilla elástica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).
Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.
Impermeabilización: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de protección, se empleará Geotextil de polipropileno..

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE SUP ERFICIES
METALICAS.
Preparación De Superficies Metálicas ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco según norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Epóxico poliamida con una
concentración en sólido por volumen mínimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en película seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epóxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentración en sólidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
película seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentración en sólidos por volumen de 62%, (Pintura alifática) color Gris  Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en película seca.
Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente:  todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531
Preparación De Superficies Metálicas Galvanizadas ; Limpieza manual
utilizando estopa húmeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plástico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la película de zinc.  Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epóxica poliamida REf: 233710  a un espesor de 1.5 - 2 mils en película
seca.  Se recomienda realizar esta aplicación con pistola de aspersión,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentración en sólidos por volumen mínimo del 62% color gris Ral 7045 a
un espesor de 2,0-2,5 mils en película seca.

NO TAS IM PO RTANTES:T odas las r ecom endaciones y cálculos estar án consign ados en lo s planos ym em orias del diseño est ructural, las especificaciones de  sub-bases y elem entose structurales aquí m encio nadas son m eram ente repr esentativas del diseño ys ervirán de guía  a los planos e specíficos y do cum entos anexos1 . Todos lo s elem ento s de concre to deben llevar las a ristas ach aflanadas.2 . Todos los elem entos que no  estén consigna dos en estos p lanos o en losp lanos técnico s no so n resp onsabilidad de l equipo prof esional de diseñador es delproyecto.3 . El construct or debe garantizar que todos los elem entos d e construcciónc um plan con un nivel de desem peño  (bueno) s egún lo exigid o por la norm aN SR-10/Capit ulo A.9 elem entos no est ructurales.4 . Todos los  elem entos que requier en una solu ción estruc tural, hará n parte delp royecto estruct ural diseñado p or la firm a. Lo s elem entos en concreto a los
c uales se le s consigna solución de  refuerzo, h an sido ase sorados por  los m ism osc onsultores.6 . La info rm ación y soluciones  que no se  han consignado en los cortes de detalley  que correspond en a elem entos no estructurale s que se les de ba dar solucióne structural, s e solucionara n en el com ité  de proyecto y quedaran  c onsignados ene l libro oficial d e ob ra o sim ilar.7 . Los elem entos est ructurales, así com o  las subbases descritas en estos planos,s on m eram ente representa tivos y deberán ser eje cutados según el diseñoe structural, suelos y reco m endaciones d e geotecnia.ELEM ENTO S DE ACERO :1. De Refuerzo Y M allasA . Evitar  en lo p osible e l contac to con la form ale ta, para  im pedir  que el oxido sep egue a ella; se  sugier e prease gurar los dista nciadot es a las  m allase lectroso ldadas y  a los e stribos.B . Usar dis tanciadotes  plásticos de concreto  que garant icen los es pesores der ecubrim iento.C . No utilizar  alam bres atr avesando los elem entos de concreto y la s form aletas.D . Los alam bres de am arra el acero no deben quedar en contacto con laf orm aleta por lo tanto s us extrem os deben ser d oblados hacia adentro.

ELEM ENTO S EN CO NCRETO : Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos.A . agregado fino. Arena de río.B . agregado grueso: para prefabricados, gravas lim pias, tam año m áxim o de ¼ " y½ ", según el elem ento. Para  elem entos estructurales, debe tener un triturado de3/4" com o m áxim o, preferiblem ente 3/8".C . El cem ento recom endado es un tipo II I, por efectos de rápido desencofrado.D . Se deben utilizar sep aradores en  el refuerzo , prefabric ados (panela s) - "u" enh ierro - Plás ticosE . El conc reto en el caso de s er tipo a rquitectón ico debe s er reoplas tico, cone studio  previo de d osific acione s y ad itivos plastificant es y s uperplastifc antes,C um plir con norm as ASTM  C494 e INCO NTEC 1299 com o aditivo tipo F,d esm oldante ACPM  + P lastificante R3, pro porción 2:1. M ezcla m ás viscosa m anejarp roporción 1:1.F . los ad itivos se  deben e nsayar an tes de in iciar la  obra de concreto  a la vis ta, para
lograr ce rteza de  que no afectan el color , ni el tono fin al del c oncreto.Form aletas O  Encofrados:A. Form aletas en m adera, estas serán de listones de 5cm  de ancho y 1.8 cm  dee spesor. Los list ones deben tener batientes de 1.5 cm  en cada lado.B . El de spiece tam bién  requier e aprob ación d e la dir ección arquite ctónicaC . Se deben hace r ensayos con los diferentes t ipos de m aderas  para verificarp osibles m anchas  generadas por los taninos y o tras sustancias  de la m adera.D . El tiem po de contacto de  la form aleta en m adera no debe superar las 96 horas,p ara evitar m anch as de oscurecim ie nto del concretoE . No deb e existir  puntilla  ni alam b re que un a la form aleta con  el concr eto parae vitar posteriores  m anchas de oxido.

F ilos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: Lalocaliza ción de cada ca so debe ser som e tida al visto b ueno de  la supe rvisióna rquitec tónica.S ellado d e juntas ; M asilla elástica sella nte y adh esiva de  un com p onente, con basee n poliuretano, con  proceso de curado por presencia de hu m edad del am biente,t ixotropico ( no escurre).P ara juntas que no excedan una prof undidad de 12m m , Con capacidad dem ovim iento de l 25%  del anc ho prom edio d e la junta pa ra elem entos verticales yh orizon tales.I m perm eabilización: m em brana a base de PVC pla stificado, fabr icadas m ediantec alandrado y reforza da con una arm adura  de fibra poliéster . No deben estar enc on-tacto directo co n productos bitum in osos, deben cum plir  con las norm as DIN16735, UNE 104-416-92, ASTM  1003 y ASTM  D 882. Com o capa separadora,
a nticontam inante o de protec ción, se em pleará G eotextil de polipr opileno..

SISTEM AS DE RECUBRIM IENTO  PARA LA PRO TECCIÓ N DE SUPERFICIESM ETALICAS.Preparación De Superficies M etáli cas;  Lim pieza con chor ro abrasivo a gradom etal casi blanco según n orm a SSPC SP1 0 con un per fil de anclaje de 1.5-2.0m ils, Recubrim iento de Base ; Im prim ante Epóxico polia m ida con unac oncentración  en sólido po r volum en m ín im o del 60%  c olor Rojo fos fato de ZincR ef: 137057 a un  espesor de 3.5 -4.0 m ils en pe lícula seca, Re cubrim iento deb arrera; Aplicar u na capa de barrer a epóxica  poliam ida color gris Ral 7045 conu na concentració n en sólidos po r volum en del 6 0%  aun espesor de 3.5 m ils enp elícula seca, Recubrim iento d e Acabado; Esm alte uretano Se rie 36 con unac oncentra ción en s ólidos po r volum en  de 62% , (Pintura alifática ) color G ris  Ral.7 045 a un esp esor de 2,5-3 ,0 m ils en pe lícula seca.Elem entos En Acero A 36 G alvanizados En Caliente: todas las supe rficies
d eben cum plir con las norm as ICO NTEC NTC 4011 y asta a-6531Preparación De Superficies M etálicas G alvanizadas;  Lim pieza m anualu tilizando est opa húm eda co n disolvente REf. 958025, si hay abunda nte grasa y/os uciedad,  se debe  realiza r lavado  con agu a (si es  posible  calient e) y det ergente;s i es necesa rio s e pued e utilizar cepillo plás tico.  No us ar cep illos  de alam brep orque d estruyen  la película de  zinc.  Para m e jorar e l perfil de anc laje ser ecom ienda un a rayado sua ve con papel de lija No. 120, Recubrim iento Base;B arrera Epóx ica poliam ida REf: 233 710  a un es pesor de 1. 5 - 2 m ils en películas eca.  S e recom ienda rea lizar es ta aplic ación co n pistola de asp ersión,R ecubrim iento d e Acabado; Aplicar una capa de  Esm alte Uretan o Serie 36 conu na concentra ción en sólid os por volum e n m ínim o del 62%  color gris Ral 7045 au n espesor de 2 ,0-2,5 m ils en película seca.
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Listado de Especificaciones

Código Elemento
A2 Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado seg£n

diseño estructural, acabado arquitectónico a la vista
A3 Vigueta en concreto reforzado según diseño estructural,

acabado arquitectónico a la vista
A8 Muro de cubierta en concreto reforzado según diseño

estructural, acabado arquitectónico a la vista
A12 Sobreancho 12x15cms en viga en concreto, para remate

de muro.
A13 Columna de base cuadrada 45x45cms en concreto

reforzado según diseño estructural, acabado
arquitectónico a la vista.

B1 Banca prefabricada en concreto 3.000psi, acabado
arquitectónico a la vista.

B4 Bordillo fundido de concreto 3.000psi, acabado
arquitectónico a la vista.

C3 Muro en ladrillo prensado estructural de arcilla de
12x6x24cms (clima frio)

D5 Teja de aluzinc cal. 28 tipo sándwich Con lamina
intermedia de poliuretano de 2". Acabado en pintura azul
chino.

D7 Gárgola prefabricada en concreto
D10 Cuneta en concreto fundida en sitio, para recolección de

aguas, incluye grava
F1 Piso en concreto vaciado acabado con endurecedor con

agregado de cuarzo capa de 3mm a 5mm color amarillo.
(clima cálido)

F2 Piso en concreto vaciado acabado cepillado, dilatación
por cortadora para concreto a 1/4  de espesor de placa.

V1
V2a

MODULO 2a - ZONA SISMICA DMI
PLANO COTAS Y NIVELES
PLANO ESPECIFICACIONES Y REFERENCIAS
FACHADAS
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VENTANA VENTILACIÓN
A NIVEL +3.45
VER PLANO A-G-014
Alzado modulo 2a'-1
VER PLANO A-G-015
Sección modulo 2a'-1
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Todas las recomendaciones y cálculos estarán consignados en los planos y
memorias del diseño estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aquí mencionadas son meramente representativas del diseño y
servirán de guía a los planos específicos y documentos anexos
1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.
2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores del
proyecto.
3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construcción
cumplan con un nivel de desempeño  (bueno) según lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.
4. Todos los elementos que requieren una solución estructural, harán parte del
proyecto estructural diseñado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solución de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La información y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solución
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran  consignados en
el libro oficial de obra o similar.
7. Los elementos estructurales, así como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberán ser ejecutados según el diseño
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

NOTAS IMPORTANTES:

ELEMENTOS DE ACERO:
1. De Refuerzo Y Mallas
A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.
B. Usar distanciadotes plásticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.
C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos .
A. agregado fino. Arena de río.
B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamaño máximo de ¼" y
½", según el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como máximo, preferiblemente 3/8".
C. El cemento recomendado es un tipo III, por efectos de rápido desencofrado.
D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plásticos
E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectónico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporción 2:1. Mezcla más viscosa manejar
proporción 1:1.
F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.
Formaletas O Encofrados:
A. Formaletas en madera, estas serán de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.
B. El despiece también requiere aprobación de la dirección arquitectónica
C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.
D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto
E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Filos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: La
localización de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisión
arquitectónica.
Sellado de juntas; Masilla elástica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).
Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.
Impermeabilización: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de protección, se empleará Geotextil de polipropileno..

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE SUP ERFICIES
METALICAS.
Preparación De Superficies Metálicas ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco según norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Epóxico poliamida con una
concentración en sólido por volumen mínimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en película seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epóxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentración en sólidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
película seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentración en sólidos por volumen de 62%, (Pintura alifática) color Gris  Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en película seca.
Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente:  todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531
Preparación De Superficies Metálicas Galvanizadas ; Limpieza manual
utilizando estopa húmeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plástico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la película de zinc.  Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epóxica poliamida REf: 233710  a un espesor de 1.5 - 2 mils en película
seca.  Se recomienda realizar esta aplicación con pistola de aspersión,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentración en sólidos por volumen mínimo del 62% color gris Ral 7045 a
un espesor de 2,0-2,5 mils en película seca.

NO TAS IM PO RTANTES:T odas las r ecom endaciones y cálculos estar án consign ados en lo s planos ym em orias del diseño est ructural, las especificaciones de  sub-bases y elem entose structurales aquí m encio nadas son m eram ente repr esentativas del diseño ys ervirán de guía  a los planos e specíficos y do cum entos anexos1 . Todos lo s elem ento s de concre to deben llevar las a ristas ach aflanadas.2 . Todos los elem entos que no  estén consigna dos en estos p lanos o en losp lanos técnico s no so n resp onsabilidad de l equipo prof esional de diseñador es delproyecto.3 . El construct or debe garantizar que todos los elem entos d e construcciónc um plan con un nivel de desem peño  (bueno) s egún lo exigid o por la norm aN SR-10/Capit ulo A.9 elem entos no est ructurales.4 . Todos los  elem entos que requier en una solu ción estruc tural, hará n parte delp royecto estruct ural diseñado p or la firm a. Lo s elem entos en concreto a los
c uales se le s consigna solución de  refuerzo, h an sido ase sorados por  los m ism osc onsultores.6 . La info rm ación y soluciones  que no se  han consignado en los cortes de detalley  que correspond en a elem entos no estructurale s que se les de ba dar solucióne structural, s e solucionara n en el com ité  de proyecto y quedaran  c onsignados ene l libro oficial d e ob ra o sim ilar.7 . Los elem entos est ructurales, así com o  las subbases descritas en estos planos,s on m eram ente representa tivos y deberán ser eje cutados según el diseñoe structural, suelos y reco m endaciones d e geotecnia.ELEM ENTO S DE ACERO :1. De Refuerzo Y M allasA . Evitar  en lo p osible e l contac to con la form ale ta, para  im pedir  que el oxido sep egue a ella; se  sugier e prease gurar los dista nciadot es a las  m allase lectroso ldadas y  a los e stribos.B . Usar dis tanciadotes  plásticos de concreto  que garant icen los es pesores der ecubrim iento.C . No utilizar  alam bres atr avesando los elem entos de concreto y la s form aletas.D . Los alam bres de am arra el acero no deben quedar en contacto con laf orm aleta por lo tanto s us extrem os deben ser d oblados hacia adentro.

ELEM ENTO S EN CO NCRETO : Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos.A . agregado fino. Arena de río.B . agregado grueso: para prefabricados, gravas lim pias, tam año m áxim o de ¼ " y½ ", según el elem ento. Para  elem entos estructurales, debe tener un triturado de3/4" com o m áxim o, preferiblem ente 3/8".C . El cem ento recom endado es un tipo II I, por efectos de rápido desencofrado.D . Se deben utilizar sep aradores en  el refuerzo , prefabric ados (panela s) - "u" enh ierro - Plás ticosE . El conc reto en el caso de s er tipo a rquitectón ico debe s er reoplas tico, cone studio  previo de d osific acione s y ad itivos plastificant es y s uperplastifc antes,C um plir con norm as ASTM  C494 e INCO NTEC 1299 com o aditivo tipo F,d esm oldante ACPM  + P lastificante R3, pro porción 2:1. M ezcla m ás viscosa m anejarp roporción 1:1.F . los ad itivos se  deben e nsayar an tes de in iciar la  obra de concreto  a la vis ta, para
lograr ce rteza de  que no afectan el color , ni el tono fin al del c oncreto.Form aletas O  Encofrados:A. Form aletas en m adera, estas serán de listones de 5cm  de ancho y 1.8 cm  dee spesor. Los list ones deben tener batientes de 1.5 cm  en cada lado.B . El de spiece tam bién  requier e aprob ación d e la dir ección arquite ctónicaC . Se deben hace r ensayos con los diferentes t ipos de m aderas  para verificarp osibles m anchas  generadas por los taninos y o tras sustancias  de la m adera.D . El tiem po de contacto de  la form aleta en m adera no debe superar las 96 horas,p ara evitar m anch as de oscurecim ie nto del concretoE . No deb e existir  puntilla  ni alam b re que un a la form aleta con  el concr eto parae vitar posteriores  m anchas de oxido.

F ilos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: Lalocaliza ción de cada ca so debe ser som e tida al visto b ueno de  la supe rvisióna rquitec tónica.S ellado d e juntas ; M asilla elástica sella nte y adh esiva de  un com p onente, con basee n poliuretano, con  proceso de curado por presencia de hu m edad del am biente,t ixotropico ( no escurre).P ara juntas que no excedan una prof undidad de 12m m , Con capacidad dem ovim iento de l 25%  del anc ho prom edio d e la junta pa ra elem entos verticales yh orizon tales.I m perm eabilización: m em brana a base de PVC pla stificado, fabr icadas m ediantec alandrado y reforza da con una arm adura  de fibra poliéster . No deben estar enc on-tacto directo co n productos bitum in osos, deben cum plir  con las norm as DIN16735, UNE 104-416-92, ASTM  1003 y ASTM  D 882. Com o capa separadora,
a nticontam inante o de protec ción, se em pleará G eotextil de polipr opileno..

SISTEM AS DE RECUBRIM IENTO  PARA LA PRO TECCIÓ N DE SUPERFICIESM ETALICAS.Preparación De Superficies M etáli cas;  Lim pieza con chor ro abrasivo a gradom etal casi blanco según n orm a SSPC SP1 0 con un per fil de anclaje de 1.5-2.0m ils, Recubrim iento de Base ; Im prim ante Epóxico polia m ida con unac oncentración  en sólido po r volum en m ín im o del 60%  c olor Rojo fos fato de ZincR ef: 137057 a un  espesor de 3.5 -4.0 m ils en pe lícula seca, Re cubrim iento deb arrera; Aplicar u na capa de barrer a epóxica  poliam ida color gris Ral 7045 conu na concentració n en sólidos po r volum en del 6 0%  aun espesor de 3.5 m ils enp elícula seca, Recubrim iento d e Acabado; Esm alte uretano Se rie 36 con unac oncentra ción en s ólidos po r volum en  de 62% , (Pintura alifática ) color G ris  Ral.7 045 a un esp esor de 2,5-3 ,0 m ils en pe lícula seca.Elem entos En Acero A 36 G alvanizados En Caliente: todas las supe rficies
d eben cum plir con las norm as ICO NTEC NTC 4011 y asta a-6531Preparación De Superficies M etálicas G alvanizadas;  Lim pieza m anualu tilizando est opa húm eda co n disolvente REf. 958025, si hay abunda nte grasa y/os uciedad,  se debe  realiza r lavado  con agu a (si es  posible  calient e) y det ergente;s i es necesa rio s e pued e utilizar cepillo plás tico.  No us ar cep illos  de alam brep orque d estruyen  la película de  zinc.  Para m e jorar e l perfil de anc laje ser ecom ienda un a rayado sua ve con papel de lija No. 120, Recubrim iento Base;B arrera Epóx ica poliam ida REf: 233 710  a un es pesor de 1. 5 - 2 m ils en películas eca.  S e recom ienda rea lizar es ta aplic ación co n pistola de asp ersión,R ecubrim iento d e Acabado; Aplicar una capa de  Esm alte Uretan o Serie 36 conu na concentra ción en sólid os por volum e n m ínim o del 62%  color gris Ral 7045 au n espesor de 2 ,0-2,5 m ils en película seca.
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Listado de Especificaciones

Código Elemento
C3 Muro en ladrillo prensado estructural de arcilla de

12x6x24cms (clima frio)
D5 Teja de aluzinc cal. 28 tipo sándwich Con lamina

intermedia de poliuretano de 2". Acabado en pintura
azul chino.

D7 Gárgola prefabricada en concreto
D10 Cuneta en concreto fundida en sitio, para recolección

de aguas, incluye grava
F1 Piso en concreto vaciado acabado con endurecedor

con agregado de cuarzo capa de 3mm a 5mm color
amarillo. (clima cálido)

F2 Piso en concreto vaciado acabado cepillado,
dilatación por cortadora para concreto a 1/4  de
espesor de placa.

V1
V2a

Listado de Especificaciones

Código Elemento
A2 Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado seg£n

diseño estructural, acabado arquitectónico a la vista
A3 Vigueta en concreto reforzado según diseño

estructural, acabado arquitectónico a la vista
A4 Placa maciza aérea en concreto reforzado según

diseño estructural, acabado inferior arquitectónico a
la vista

A8 Muro de cubierta en concreto reforzado según diseño
estructural, acabado arquitectónico a la vista

A9 Correa, perfil metálico estructura de cubierta según
diseño estructural; anclaje con platina de 1/2" y
pernos expansivos.

A12 Sobreancho 12x15cms en viga en concreto, para
remate de muro.

B1 Banca prefabricada en concreto 3.000psi, acabado
arquitectónico a la vista.

B4 Bordillo fundido de concreto 3.000psi, acabado
arquitectónico a la vista.

MODULO 2a - ZONA SISMICA DMI
FACHADAS
SECCIONES
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Todas las recomendaciones y cálculos estarán consignados en los planos y
memorias del diseño estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aquí mencionadas son meramente representativas del diseño y
servirán de guía a los planos específicos y documentos anexos
1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.
2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores del
proyecto.
3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construcción
cumplan con un nivel de desempeño  (bueno) según lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.
4. Todos los elementos que requieren una solución estructural, harán parte del
proyecto estructural diseñado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solución de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La información y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solución
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran  consignados en
el libro oficial de obra o similar.
7. Los elementos estructurales, así como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberán ser ejecutados según el diseño
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

NOTAS IMPORTANTES:

ELEMENTOS DE ACERO:
1. De Refuerzo Y Mallas
A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.
B. Usar distanciadotes plásticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.
C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos .
A. agregado fino. Arena de río.
B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamaño máximo de ¼" y
½", según el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como máximo, preferiblemente 3/8".
C. El cemento recomendado es un tipo III, por efectos de rápido desencofrado.
D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plásticos
E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectónico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporción 2:1. Mezcla más viscosa manejar
proporción 1:1.
F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.
Formaletas O Encofrados:
A. Formaletas en madera, estas serán de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.
B. El despiece también requiere aprobación de la dirección arquitectónica
C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.
D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto
E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Filos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: La
localización de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisión
arquitectónica.
Sellado de juntas; Masilla elástica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).
Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.
Impermeabilización: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de protección, se empleará Geotextil de polipropileno..

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE SUP ERFICIES
METALICAS.
Preparación De Superficies Metálicas ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco según norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Epóxico poliamida con una
concentración en sólido por volumen mínimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en película seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epóxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentración en sólidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
película seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentración en sólidos por volumen de 62%, (Pintura alifática) color Gris  Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en película seca.
Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente:  todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531
Preparación De Superficies Metálicas Galvanizadas ; Limpieza manual
utilizando estopa húmeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plástico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la película de zinc.  Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epóxica poliamida REf: 233710  a un espesor de 1.5 - 2 mils en película
seca.  Se recomienda realizar esta aplicación con pistola de aspersión,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentración en sólidos por volumen mínimo del 62% color gris Ral 7045 a
un espesor de 2,0-2,5 mils en película seca.

NO TAS IM PO RTANTES:T odas las r ecom endaciones y cálculos estar án consign ados en lo s planos ym em orias del diseño est ructural, las especificaciones de  sub-bases y elem entose structurales aquí m encio nadas son m eram ente repr esentativas del diseño ys ervirán de guía  a los planos e specíficos y do cum entos anexos1 . Todos lo s elem ento s de concre to deben llevar las a ristas ach aflanadas.2 . Todos los elem entos que no  estén consigna dos en estos p lanos o en losp lanos técnico s no so n resp onsabilidad de l equipo prof esional de diseñador es delproyecto.3 . El construct or debe garantizar que todos los elem entos d e construcciónc um plan con un nivel de desem peño  (bueno) s egún lo exigid o por la norm aN SR-10/Capit ulo A.9 elem entos no est ructurales.4 . Todos los  elem entos que requier en una solu ción estruc tural, hará n parte delp royecto estruct ural diseñado p or la firm a. Lo s elem entos en concreto a los
c uales se le s consigna solución de  refuerzo, h an sido ase sorados por  los m ism osc onsultores.6 . La info rm ación y soluciones  que no se  han consignado en los cortes de detalley  que correspond en a elem entos no estructurale s que se les de ba dar solucióne structural, s e solucionara n en el com ité  de proyecto y quedaran  c onsignados ene l libro oficial d e ob ra o sim ilar.7 . Los elem entos est ructurales, así com o  las subbases descritas en estos planos,s on m eram ente representa tivos y deberán ser eje cutados según el diseñoe structural, suelos y reco m endaciones d e geotecnia.ELEM ENTO S DE ACERO :1. De Refuerzo Y M allasA . Evitar  en lo p osible e l contac to con la form ale ta, para  im pedir  que el oxido sep egue a ella; se  sugier e prease gurar los dista nciadot es a las  m allase lectroso ldadas y  a los e stribos.B . Usar dis tanciadotes  plásticos de concreto  que garant icen los es pesores der ecubrim iento.C . No utilizar  alam bres atr avesando los elem entos de concreto y la s form aletas.D . Los alam bres de am arra el acero no deben quedar en contacto con laf orm aleta por lo tanto s us extrem os deben ser d oblados hacia adentro.

ELEM ENTO S EN CO NCRETO : Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos.A . agregado fino. Arena de río.B . agregado grueso: para prefabricados, gravas lim pias, tam año m áxim o de ¼ " y½ ", según el elem ento. Para  elem entos estructurales, debe tener un triturado de3/4" com o m áxim o, preferiblem ente 3/8".C . El cem ento recom endado es un tipo II I, por efectos de rápido desencofrado.D . Se deben utilizar sep aradores en  el refuerzo , prefabric ados (panela s) - "u" enh ierro - Plás ticosE . El conc reto en el caso de s er tipo a rquitectón ico debe s er reoplas tico, cone studio  previo de d osific acione s y ad itivos plastificant es y s uperplastifc antes,C um plir con norm as ASTM  C494 e INCO NTEC 1299 com o aditivo tipo F,d esm oldante ACPM  + P lastificante R3, pro porción 2:1. M ezcla m ás viscosa m anejarp roporción 1:1.F . los ad itivos se  deben e nsayar an tes de in iciar la  obra de concreto  a la vis ta, para
lograr ce rteza de  que no afectan el color , ni el tono fin al del c oncreto.Form aletas O  Encofrados:A. Form aletas en m adera, estas serán de listones de 5cm  de ancho y 1.8 cm  dee spesor. Los list ones deben tener batientes de 1.5 cm  en cada lado.B . El de spiece tam bién  requier e aprob ación d e la dir ección arquite ctónicaC . Se deben hace r ensayos con los diferentes t ipos de m aderas  para verificarp osibles m anchas  generadas por los taninos y o tras sustancias  de la m adera.D . El tiem po de contacto de  la form aleta en m adera no debe superar las 96 horas,p ara evitar m anch as de oscurecim ie nto del concretoE . No deb e existir  puntilla  ni alam b re que un a la form aleta con  el concr eto parae vitar posteriores  m anchas de oxido.

F ilos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: Lalocaliza ción de cada ca so debe ser som e tida al visto b ueno de  la supe rvisióna rquitec tónica.S ellado d e juntas ; M asilla elástica sella nte y adh esiva de  un com p onente, con basee n poliuretano, con  proceso de curado por presencia de hu m edad del am biente,t ixotropico ( no escurre).P ara juntas que no excedan una prof undidad de 12m m , Con capacidad dem ovim iento de l 25%  del anc ho prom edio d e la junta pa ra elem entos verticales yh orizon tales.I m perm eabilización: m em brana a base de PVC pla stificado, fabr icadas m ediantec alandrado y reforza da con una arm adura  de fibra poliéster . No deben estar enc on-tacto directo co n productos bitum in osos, deben cum plir  con las norm as DIN16735, UNE 104-416-92, ASTM  1003 y ASTM  D 882. Com o capa separadora,
a nticontam inante o de protec ción, se em pleará G eotextil de polipr opileno..

SISTEM AS DE RECUBRIM IENTO  PARA LA PRO TECCIÓ N DE SUPERFICIESM ETALICAS.Preparación De Superficies M etáli cas;  Lim pieza con chor ro abrasivo a gradom etal casi blanco según n orm a SSPC SP1 0 con un per fil de anclaje de 1.5-2.0m ils, Recubrim iento de Base ; Im prim ante Epóxico polia m ida con unac oncentración  en sólido po r volum en m ín im o del 60%  c olor Rojo fos fato de ZincR ef: 137057 a un  espesor de 3.5 -4.0 m ils en pe lícula seca, Re cubrim iento deb arrera; Aplicar u na capa de barrer a epóxica  poliam ida color gris Ral 7045 conu na concentració n en sólidos po r volum en del 6 0%  aun espesor de 3.5 m ils enp elícula seca, Recubrim iento d e Acabado; Esm alte uretano Se rie 36 con unac oncentra ción en s ólidos po r volum en  de 62% , (Pintura alifática ) color G ris  Ral.7 045 a un esp esor de 2,5-3 ,0 m ils en pe lícula seca.Elem entos En Acero A 36 G alvanizados En Caliente: todas las supe rficies
d eben cum plir con las norm as ICO NTEC NTC 4011 y asta a-6531Preparación De Superficies M etálicas G alvanizadas;  Lim pieza m anualu tilizando est opa húm eda co n disolvente REf. 958025, si hay abunda nte grasa y/os uciedad,  se debe  realiza r lavado  con agu a (si es  posible  calient e) y det ergente;s i es necesa rio s e pued e utilizar cepillo plás tico.  No us ar cep illos  de alam brep orque d estruyen  la película de  zinc.  Para m e jorar e l perfil de anc laje ser ecom ienda un a rayado sua ve con papel de lija No. 120, Recubrim iento Base;B arrera Epóx ica poliam ida REf: 233 710  a un es pesor de 1. 5 - 2 m ils en películas eca.  S e recom ienda rea lizar es ta aplic ación co n pistola de asp ersión,R ecubrim iento d e Acabado; Aplicar una capa de  Esm alte Uretan o Serie 36 conu na concentra ción en sólid os por volum e n m ínim o del 62%  color gris Ral 7045 au n espesor de 2 ,0-2,5 m ils en película seca.
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Listado de Especificaciones

Código Elemento
A1 Columna de base cuadrada 40x40cms en concreto reforzado

según diseño estructural, acabado arquitectónico a la vista.
A2 Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado seg£n diseño

estructural, acabado arquitectónico a la vista
A3 Vigueta en concreto reforzado según diseño estructural, acabado

arquitectónico a la vista
A8 Muro de cubierta en concreto reforzado según diseño estructural,

acabado arquitectónico a la vista
B1 Banca prefabricada en concreto 3.000psi, acabado arquitectónico

a la vista.
B4 Bordillo fundido de concreto 3.000psi, acabado arquitectónico a la

vista.
C3 Muro en ladrillo prensado estructural de arcilla de 12x6x24cms

(clima frio)
D5 Teja de aluzinc cal. 28 tipo sándwich Con lamina intermedia de

poliuretano de 2". Acabado en pintura azul chino.
D7 Gárgola prefabricada en concreto
D10 Cuneta en concreto fundida en sitio, para recolección de aguas,

incluye grava
F1 Piso en concreto vaciado acabado con endurecedor con

agregado de cuarzo capa de 3mm a 5mm color amarillo. (clima
cálido)

F2 Piso en concreto vaciado acabado cepillado, dilatación por
cortadora para concreto a 1/4  de espesor de placa.

V1
V2a

VENTANA VENTILACIÓN
A NIVEL +3.45
VER PLANO A-G-016
Alzado modulo 2b-1
VER PLANO A-G-017
Sección modulo 2b-1
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Todas las recomendaciones y cálculos estarán consignados en los planos y
memorias del diseño estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aquí mencionadas son meramente representativas del diseño y
servirán de guía a los planos específicos y documentos anexos
1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.
2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores del
proyecto.
3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construcción
cumplan con un nivel de desempeño  (bueno) según lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.
4. Todos los elementos que requieren una solución estructural, harán parte del
proyecto estructural diseñado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solución de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La información y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solución
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran  consignados en
el libro oficial de obra o similar.
7. Los elementos estructurales, así como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberán ser ejecutados según el diseño
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

NOTAS IMPORTANTES:

ELEMENTOS DE ACERO:
1. De Refuerzo Y Mallas
A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.
B. Usar distanciadotes plásticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.
C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos .
A. agregado fino. Arena de río.
B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamaño máximo de ¼" y
½", según el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como máximo, preferiblemente 3/8".
C. El cemento recomendado es un tipo III, por efectos de rápido desencofrado.
D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plásticos
E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectónico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporción 2:1. Mezcla más viscosa manejar
proporción 1:1.
F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.
Formaletas O Encofrados:
A. Formaletas en madera, estas serán de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.
B. El despiece también requiere aprobación de la dirección arquitectónica
C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.
D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto
E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Filos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: La
localización de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisión
arquitectónica.
Sellado de juntas; Masilla elástica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).
Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.
Impermeabilización: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de protección, se empleará Geotextil de polipropileno..

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE SUP ERFICIES
METALICAS.
Preparación De Superficies Metálicas ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco según norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Epóxico poliamida con una
concentración en sólido por volumen mínimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en película seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epóxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentración en sólidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
película seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentración en sólidos por volumen de 62%, (Pintura alifática) color Gris  Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en película seca.
Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente:  todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531
Preparación De Superficies Metálicas Galvanizadas ; Limpieza manual
utilizando estopa húmeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plástico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la película de zinc.  Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epóxica poliamida REf: 233710  a un espesor de 1.5 - 2 mils en película
seca.  Se recomienda realizar esta aplicación con pistola de aspersión,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentración en sólidos por volumen mínimo del 62% color gris Ral 7045 a
un espesor de 2,0-2,5 mils en película seca.

NO TAS IM PO RTANTES:T odas las r ecom endaciones y cálculos estar án consign ados en lo s planos ym em orias del diseño est ructural, las especificaciones de  sub-bases y elem entose structurales aquí m encio nadas son m eram ente repr esentativas del diseño ys ervirán de guía  a los planos e specíficos y do cum entos anexos1 . Todos lo s elem ento s de concre to deben llevar las a ristas ach aflanadas.2 . Todos los elem entos que no  estén consigna dos en estos p lanos o en losp lanos técnico s no so n resp onsabilidad de l equipo prof esional de diseñador es delproyecto.3 . El construct or debe garantizar que todos los elem entos d e construcciónc um plan con un nivel de desem peño  (bueno) s egún lo exigid o por la norm aN SR-10/Capit ulo A.9 elem entos no est ructurales.4 . Todos los  elem entos que requier en una solu ción estruc tural, hará n parte delp royecto estruct ural diseñado p or la firm a. Lo s elem entos en concreto a los
c uales se le s consigna solución de  refuerzo, h an sido ase sorados por  los m ism osc onsultores.6 . La info rm ación y soluciones  que no se  han consignado en los cortes de detalley  que correspond en a elem entos no estructurale s que se les de ba dar solucióne structural, s e solucionara n en el com ité  de proyecto y quedaran  c onsignados ene l libro oficial d e ob ra o sim ilar.7 . Los elem entos est ructurales, así com o  las subbases descritas en estos planos,s on m eram ente representa tivos y deberán ser eje cutados según el diseñoe structural, suelos y reco m endaciones d e geotecnia.ELEM ENTO S DE ACERO :1. De Refuerzo Y M allasA . Evitar  en lo p osible e l contac to con la form ale ta, para  im pedir  que el oxido sep egue a ella; se  sugier e prease gurar los dista nciadot es a las  m allase lectroso ldadas y  a los e stribos.B . Usar dis tanciadotes  plásticos de concreto  que garant icen los es pesores der ecubrim iento.C . No utilizar  alam bres atr avesando los elem entos de concreto y la s form aletas.D . Los alam bres de am arra el acero no deben quedar en contacto con laf orm aleta por lo tanto s us extrem os deben ser d oblados hacia adentro.

ELEM ENTO S EN CO NCRETO : Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos.A . agregado fino. Arena de río.B . agregado grueso: para prefabricados, gravas lim pias, tam año m áxim o de ¼ " y½ ", según el elem ento. Para  elem entos estructurales, debe tener un triturado de3/4" com o m áxim o, preferiblem ente 3/8".C . El cem ento recom endado es un tipo II I, por efectos de rápido desencofrado.D . Se deben utilizar sep aradores en  el refuerzo , prefabric ados (panela s) - "u" enh ierro - Plás ticosE . El conc reto en el caso de s er tipo a rquitectón ico debe s er reoplas tico, cone studio  previo de d osific acione s y ad itivos plastificant es y s uperplastifc antes,C um plir con norm as ASTM  C494 e INCO NTEC 1299 com o aditivo tipo F,d esm oldante ACPM  + P lastificante R3, pro porción 2:1. M ezcla m ás viscosa m anejarp roporción 1:1.F . los ad itivos se  deben e nsayar an tes de in iciar la  obra de concreto  a la vis ta, para
lograr ce rteza de  que no afectan el color , ni el tono fin al del c oncreto.Form aletas O  Encofrados:A. Form aletas en m adera, estas serán de listones de 5cm  de ancho y 1.8 cm  dee spesor. Los list ones deben tener batientes de 1.5 cm  en cada lado.B . El de spiece tam bién  requier e aprob ación d e la dir ección arquite ctónicaC . Se deben hace r ensayos con los diferentes t ipos de m aderas  para verificarp osibles m anchas  generadas por los taninos y o tras sustancias  de la m adera.D . El tiem po de contacto de  la form aleta en m adera no debe superar las 96 horas,p ara evitar m anch as de oscurecim ie nto del concretoE . No deb e existir  puntilla  ni alam b re que un a la form aleta con  el concr eto parae vitar posteriores  m anchas de oxido.

F ilos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: Lalocaliza ción de cada ca so debe ser som e tida al visto b ueno de  la supe rvisióna rquitec tónica.S ellado d e juntas ; M asilla elástica sella nte y adh esiva de  un com p onente, con basee n poliuretano, con  proceso de curado por presencia de hu m edad del am biente,t ixotropico ( no escurre).P ara juntas que no excedan una prof undidad de 12m m , Con capacidad dem ovim iento de l 25%  del anc ho prom edio d e la junta pa ra elem entos verticales yh orizon tales.I m perm eabilización: m em brana a base de PVC pla stificado, fabr icadas m ediantec alandrado y reforza da con una arm adura  de fibra poliéster . No deben estar enc on-tacto directo co n productos bitum in osos, deben cum plir  con las norm as DIN16735, UNE 104-416-92, ASTM  1003 y ASTM  D 882. Com o capa separadora,
a nticontam inante o de protec ción, se em pleará G eotextil de polipr opileno..

SISTEM AS DE RECUBRIM IENTO  PARA LA PRO TECCIÓ N DE SUPERFICIESM ETALICAS.Preparación De Superficies M etáli cas;  Lim pieza con chor ro abrasivo a gradom etal casi blanco según n orm a SSPC SP1 0 con un per fil de anclaje de 1.5-2.0m ils, Recubrim iento de Base ; Im prim ante Epóxico polia m ida con unac oncentración  en sólido po r volum en m ín im o del 60%  c olor Rojo fos fato de ZincR ef: 137057 a un  espesor de 3.5 -4.0 m ils en pe lícula seca, Re cubrim iento deb arrera; Aplicar u na capa de barrer a epóxica  poliam ida color gris Ral 7045 conu na concentració n en sólidos po r volum en del 6 0%  aun espesor de 3.5 m ils enp elícula seca, Recubrim iento d e Acabado; Esm alte uretano Se rie 36 con unac oncentra ción en s ólidos po r volum en  de 62% , (Pintura alifática ) color G ris  Ral.7 045 a un esp esor de 2,5-3 ,0 m ils en pe lícula seca.Elem entos En Acero A 36 G alvanizados En Caliente: todas las supe rficies
d eben cum plir con las norm as ICO NTEC NTC 4011 y asta a-6531Preparación De Superficies M etálicas G alvanizadas;  Lim pieza m anualu tilizando est opa húm eda co n disolvente REf. 958025, si hay abunda nte grasa y/os uciedad,  se debe  realiza r lavado  con agu a (si es  posible  calient e) y det ergente;s i es necesa rio s e pued e utilizar cepillo plás tico.  No us ar cep illos  de alam brep orque d estruyen  la película de  zinc.  Para m e jorar e l perfil de anc laje ser ecom ienda un a rayado sua ve con papel de lija No. 120, Recubrim iento Base;B arrera Epóx ica poliam ida REf: 233 710  a un es pesor de 1. 5 - 2 m ils en películas eca.  S e recom ienda rea lizar es ta aplic ación co n pistola de asp ersión,R ecubrim iento d e Acabado; Aplicar una capa de  Esm alte Uretan o Serie 36 conu na concentra ción en sólid os por volum e n m ínim o del 62%  color gris Ral 7045 au n espesor de 2 ,0-2,5 m ils en película seca.
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MODULO 2b FACHADAS
MODULO 2b SECCIONES 17 DE 26

Listado de Especificaciones

Código Elemento
A2 Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado seg£n diseño

estructural, acabado arquitectónico a la vista
A3 Vigueta en concreto reforzado según diseño estructural, acabado

arquitectónico a la vista
A4 Placa maciza aérea en concreto reforzado según diseño

estructural, acabado inferior arquitectónico a la vista
A8 Muro de cubierta en concreto reforzado según diseño estructural,

acabado arquitectónico a la vista
A9 Correa, perfil metálico estructura de cubierta según diseño

estructural; anclaje con platina de 1/2" y pernos expansivos.
C3 Muro en ladrillo prensado estructural de arcilla de 12x6x24cms

(clima frio)
D5 Teja de aluzinc cal. 28 tipo sándwich Con lamina intermedia de

poliuretano de 2". Acabado en pintura azul chino.
D7 Gárgola prefabricada en concreto
D10 Cuneta en concreto fundida en sitio, para recolección de aguas,

incluye grava
F1 Piso en concreto vaciado acabado con endurecedor con

agregado de cuarzo capa de 3mm a 5mm color amarillo. (clima
cálido)

F2 Piso en concreto vaciado acabado cepillado, dilatación por
cortadora para concreto a 1/4  de espesor de placa.

V1
V2a
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Todas las recomendaciones y cálculos estarán consignados en los planos y
memorias del diseño estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aquí mencionadas son meramente representativas del diseño y
servirán de guía a los planos específicos y documentos anexos
1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.
2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores del
proyecto.
3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construcción
cumplan con un nivel de desempeño  (bueno) según lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.
4. Todos los elementos que requieren una solución estructural, harán parte del
proyecto estructural diseñado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solución de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La información y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solución
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran  consignados en
el libro oficial de obra o similar.
7. Los elementos estructurales, así como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberán ser ejecutados según el diseño
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

NOTAS IMPORTANTES:

ELEMENTOS DE ACERO:
1. De Refuerzo Y Mallas
A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.
B. Usar distanciadotes plásticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.
C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos .
A. agregado fino. Arena de río.
B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamaño máximo de ¼" y
½", según el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como máximo, preferiblemente 3/8".
C. El cemento recomendado es un tipo III, por efectos de rápido desencofrado.
D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plásticos
E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectónico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporción 2:1. Mezcla más viscosa manejar
proporción 1:1.
F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.
Formaletas O Encofrados:
A. Formaletas en madera, estas serán de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.
B. El despiece también requiere aprobación de la dirección arquitectónica
C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.
D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto
E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Filos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: La
localización de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisión
arquitectónica.
Sellado de juntas; Masilla elástica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).
Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.
Impermeabilización: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de protección, se empleará Geotextil de polipropileno..

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE SUP ERFICIES
METALICAS.
Preparación De Superficies Metálicas ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco según norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Epóxico poliamida con una
concentración en sólido por volumen mínimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en película seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epóxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentración en sólidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
película seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentración en sólidos por volumen de 62%, (Pintura alifática) color Gris  Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en película seca.
Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente:  todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531
Preparación De Superficies Metálicas Galvanizadas ; Limpieza manual
utilizando estopa húmeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plástico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la película de zinc.  Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epóxica poliamida REf: 233710  a un espesor de 1.5 - 2 mils en película
seca.  Se recomienda realizar esta aplicación con pistola de aspersión,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentración en sólidos por volumen mínimo del 62% color gris Ral 7045 a
un espesor de 2,0-2,5 mils en película seca.

NO TAS IM PO RTANTES:T odas las r ecom endaciones y cálculos estar án consign ados en lo s planos ym em orias del diseño est ructural, las especificaciones de  sub-bases y elem entose structurales aquí m encio nadas son m eram ente repr esentativas del diseño ys ervirán de guía  a los planos e specíficos y do cum entos anexos1 . Todos lo s elem ento s de concre to deben llevar las a ristas ach aflanadas.2 . Todos los elem entos que no  estén consigna dos en estos p lanos o en losp lanos técnico s no so n resp onsabilidad de l equipo prof esional de diseñador es delproyecto.3 . El construct or debe garantizar que todos los elem entos d e construcciónc um plan con un nivel de desem peño  (bueno) s egún lo exigid o por la norm aN SR-10/Capit ulo A.9 elem entos no est ructurales.4 . Todos los  elem entos que requier en una solu ción estruc tural, hará n parte delp royecto estruct ural diseñado p or la firm a. Lo s elem entos en concreto a los
c uales se le s consigna solución de  refuerzo, h an sido ase sorados por  los m ism osc onsultores.6 . La info rm ación y soluciones  que no se  han consignado en los cortes de detalley  que correspond en a elem entos no estructurale s que se les de ba dar solucióne structural, s e solucionara n en el com ité  de proyecto y quedaran  c onsignados ene l libro oficial d e ob ra o sim ilar.7 . Los elem entos est ructurales, así com o  las subbases descritas en estos planos,s on m eram ente representa tivos y deberán ser eje cutados según el diseñoe structural, suelos y reco m endaciones d e geotecnia.ELEM ENTO S DE ACERO :1. De Refuerzo Y M allasA . Evitar  en lo p osible e l contac to con la form ale ta, para  im pedir  que el oxido sep egue a ella; se  sugier e prease gurar los dista nciadot es a las  m allase lectroso ldadas y  a los e stribos.B . Usar dis tanciadotes  plásticos de concreto  que garant icen los es pesores der ecubrim iento.C . No utilizar  alam bres atr avesando los elem entos de concreto y la s form aletas.D . Los alam bres de am arra el acero no deben quedar en contacto con laf orm aleta por lo tanto s us extrem os deben ser d oblados hacia adentro.

ELEM ENTO S EN CO NCRETO : Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos.A . agregado fino. Arena de río.B . agregado grueso: para prefabricados, gravas lim pias, tam año m áxim o de ¼ " y½ ", según el elem ento. Para  elem entos estructurales, debe tener un triturado de3/4" com o m áxim o, preferiblem ente 3/8".C . El cem ento recom endado es un tipo II I, por efectos de rápido desencofrado.D . Se deben utilizar sep aradores en  el refuerzo , prefabric ados (panela s) - "u" enh ierro - Plás ticosE . El conc reto en el caso de s er tipo a rquitectón ico debe s er reoplas tico, cone studio  previo de d osific acione s y ad itivos plastificant es y s uperplastifc antes,C um plir con norm as ASTM  C494 e INCO NTEC 1299 com o aditivo tipo F,d esm oldante ACPM  + P lastificante R3, pro porción 2:1. M ezcla m ás viscosa m anejarp roporción 1:1.F . los ad itivos se  deben e nsayar an tes de in iciar la  obra de concreto  a la vis ta, para
lograr ce rteza de  que no afectan el color , ni el tono fin al del c oncreto.Form aletas O  Encofrados:A. Form aletas en m adera, estas serán de listones de 5cm  de ancho y 1.8 cm  dee spesor. Los list ones deben tener batientes de 1.5 cm  en cada lado.B . El de spiece tam bién  requier e aprob ación d e la dir ección arquite ctónicaC . Se deben hace r ensayos con los diferentes t ipos de m aderas  para verificarp osibles m anchas  generadas por los taninos y o tras sustancias  de la m adera.D . El tiem po de contacto de  la form aleta en m adera no debe superar las 96 horas,p ara evitar m anch as de oscurecim ie nto del concretoE . No deb e existir  puntilla  ni alam b re que un a la form aleta con  el concr eto parae vitar posteriores  m anchas de oxido.

F ilos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: Lalocaliza ción de cada ca so debe ser som e tida al visto b ueno de  la supe rvisióna rquitec tónica.S ellado d e juntas ; M asilla elástica sella nte y adh esiva de  un com p onente, con basee n poliuretano, con  proceso de curado por presencia de hu m edad del am biente,t ixotropico ( no escurre).P ara juntas que no excedan una prof undidad de 12m m , Con capacidad dem ovim iento de l 25%  del anc ho prom edio d e la junta pa ra elem entos verticales yh orizon tales.I m perm eabilización: m em brana a base de PVC pla stificado, fabr icadas m ediantec alandrado y reforza da con una arm adura  de fibra poliéster . No deben estar enc on-tacto directo co n productos bitum in osos, deben cum plir  con las norm as DIN16735, UNE 104-416-92, ASTM  1003 y ASTM  D 882. Com o capa separadora,
a nticontam inante o de protec ción, se em pleará G eotextil de polipr opileno..

SISTEM AS DE RECUBRIM IENTO  PARA LA PRO TECCIÓ N DE SUPERFICIESM ETALICAS.Preparación De Superficies M etáli cas;  Lim pieza con chor ro abrasivo a gradom etal casi blanco según n orm a SSPC SP1 0 con un per fil de anclaje de 1.5-2.0m ils, Recubrim iento de Base ; Im prim ante Epóxico polia m ida con unac oncentración  en sólido po r volum en m ín im o del 60%  c olor Rojo fos fato de ZincR ef: 137057 a un  espesor de 3.5 -4.0 m ils en pe lícula seca, Re cubrim iento deb arrera; Aplicar u na capa de barrer a epóxica  poliam ida color gris Ral 7045 conu na concentració n en sólidos po r volum en del 6 0%  aun espesor de 3.5 m ils enp elícula seca, Recubrim iento d e Acabado; Esm alte uretano Se rie 36 con unac oncentra ción en s ólidos po r volum en  de 62% , (Pintura alifática ) color G ris  Ral.7 045 a un esp esor de 2,5-3 ,0 m ils en pe lícula seca.Elem entos En Acero A 36 G alvanizados En Caliente: todas las supe rficies
d eben cum plir con las norm as ICO NTEC NTC 4011 y asta a-6531Preparación De Superficies M etálicas G alvanizadas;  Lim pieza m anualu tilizando est opa húm eda co n disolvente REf. 958025, si hay abunda nte grasa y/os uciedad,  se debe  realiza r lavado  con agu a (si es  posible  calient e) y det ergente;s i es necesa rio s e pued e utilizar cepillo plás tico.  No us ar cep illos  de alam brep orque d estruyen  la película de  zinc.  Para m e jorar e l perfil de anc laje ser ecom ienda un a rayado sua ve con papel de lija No. 120, Recubrim iento Base;B arrera Epóx ica poliam ida REf: 233 710  a un es pesor de 1. 5 - 2 m ils en películas eca.  S e recom ienda rea lizar es ta aplic ación co n pistola de asp ersión,R ecubrim iento d e Acabado; Aplicar una capa de  Esm alte Uretan o Serie 36 conu na concentra ción en sólid os por volum e n m ínim o del 62%  color gris Ral 7045 au n espesor de 2 ,0-2,5 m ils en película seca.
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Listado de Especificaciones

Código Elemento
A1 Columna de base cuadrada 40x40cms en concreto reforzado

según diseño estructural, acabado arquitectónico a la vista.
A2 Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado seg£n diseño

estructural, acabado arquitectónico a la vista
A8 Muro de cubierta en concreto reforzado según diseño estructural,

acabado arquitectónico a la vista
B4 Bordillo fundido de concreto 3.000psi, acabado arquitectónico a la

vista.
B5 Cárcamo en concreto 3.000psi fundido.
C3 Muro en ladrillo prensado estructural de arcilla de 12x6x24cms

(clima frio)
D5 Teja de aluzinc cal. 28 tipo sándwich Con lamina intermedia de

poliuretano de 2". Acabado en pintura azul chino.
D6 Marquesina, vidrio templado de 10mm
D7 Gárgola prefabricada en concreto
D10 Cuneta en concreto fundida en sitio, para recolección de aguas,

incluye grava
F1 Piso en concreto vaciado acabado con endurecedor con

agregado de cuarzo capa de 3mm a 5mm color amarillo. (clima
cálido)

F2 Piso en concreto vaciado acabado cepillado, dilatación por
cortadora para concreto a 1/4  de espesor de placa.

F3 Baldosín de grano de mármol 30x30cms esp=24mm, color blanco
Huila grano #5 fondo blanco

I1 Sanitario con cisterna de descarga sencilla línea institucional,
color blanco.

I2 Sanitario infantil línea institucional con válvula de entrada Hidro
26 color blanco.

I4 Lavamanos de colgar línea institucional color blanco.
I5 Lavamanos de sobreponer línea institucional color blanco agujero

central para grifería sencilla de 35mm.
I11 Pasamanos para discapacitados en acero inox. Día. 1 y 1/2".
I12 Secador de manos en acero inoxidable
I22 Puerta cabina sanitaria en acero inoxidable cal. 18, acabado

satinado prelijado #4 SAE 304
I23 grifería y ducha de 8" tipo cruceta metálica cromada.
M8 Adoquín ecológico prefabricado de 35x35x6cms, bloque

empradizado.
V1

VENTANA VENTILACIÓN
A NIVEL +3.45
VER PLANO A-G-019
Alzado modulo 3-4
VER PLANO A-G-019
Sección modulo 3-1
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Todas las recomendaciones y cálculos estarán consignados en los planos y
memorias del diseño estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aquí mencionadas son meramente representativas del diseño y
servirán de guía a los planos específicos y documentos anexos
1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.
2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores del
proyecto.
3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construcción
cumplan con un nivel de desempeño  (bueno) según lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.
4. Todos los elementos que requieren una solución estructural, harán parte del
proyecto estructural diseñado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solución de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La información y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solución
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran  consignados en
el libro oficial de obra o similar.
7. Los elementos estructurales, así como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberán ser ejecutados según el diseño
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

NOTAS IMPORTANTES:

ELEMENTOS DE ACERO:
1. De Refuerzo Y Mallas
A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.
B. Usar distanciadotes plásticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.
C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos .
A. agregado fino. Arena de río.
B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamaño máximo de ¼" y
½", según el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como máximo, preferiblemente 3/8".
C. El cemento recomendado es un tipo III, por efectos de rápido desencofrado.
D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plásticos
E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectónico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporción 2:1. Mezcla más viscosa manejar
proporción 1:1.
F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.
Formaletas O Encofrados:
A. Formaletas en madera, estas serán de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.
B. El despiece también requiere aprobación de la dirección arquitectónica
C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.
D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto
E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Filos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: La
localización de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisión
arquitectónica.
Sellado de juntas; Masilla elástica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).
Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.
Impermeabilización: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de protección, se empleará Geotextil de polipropileno..

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE SUP ERFICIES
METALICAS.
Preparación De Superficies Metálicas ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco según norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Epóxico poliamida con una
concentración en sólido por volumen mínimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en película seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epóxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentración en sólidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
película seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentración en sólidos por volumen de 62%, (Pintura alifática) color Gris  Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en película seca.
Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente:  todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531
Preparación De Superficies Metálicas Galvanizadas ; Limpieza manual
utilizando estopa húmeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plástico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la película de zinc.  Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epóxica poliamida REf: 233710  a un espesor de 1.5 - 2 mils en película
seca.  Se recomienda realizar esta aplicación con pistola de aspersión,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentración en sólidos por volumen mínimo del 62% color gris Ral 7045 a
un espesor de 2,0-2,5 mils en película seca.

NO TAS IM PO RTANTES:T odas las r ecom endaciones y cálculos estar án consign ados en lo s planos ym em orias del diseño est ructural, las especificaciones de  sub-bases y elem entose structurales aquí m encio nadas son m eram ente repr esentativas del diseño ys ervirán de guía  a los planos e specíficos y do cum entos anexos1 . Todos lo s elem ento s de concre to deben llevar las a ristas ach aflanadas.2 . Todos los elem entos que no  estén consigna dos en estos p lanos o en losp lanos técnico s no so n resp onsabilidad de l equipo prof esional de diseñador es delproyecto.3 . El construct or debe garantizar que todos los elem entos d e construcciónc um plan con un nivel de desem peño  (bueno) s egún lo exigid o por la norm aN SR-10/Capit ulo A.9 elem entos no est ructurales.4 . Todos los  elem entos que requier en una solu ción estruc tural, hará n parte delp royecto estruct ural diseñado p or la firm a. Lo s elem entos en concreto a los
c uales se le s consigna solución de  refuerzo, h an sido ase sorados por  los m ism osc onsultores.6 . La info rm ación y soluciones  que no se  han consignado en los cortes de detalley  que correspond en a elem entos no estructurale s que se les de ba dar solucióne structural, s e solucionara n en el com ité  de proyecto y quedaran  c onsignados ene l libro oficial d e ob ra o sim ilar.7 . Los elem entos est ructurales, así com o  las subbases descritas en estos planos,s on m eram ente representa tivos y deberán ser eje cutados según el diseñoe structural, suelos y reco m endaciones d e geotecnia.ELEM ENTO S DE ACERO :1. De Refuerzo Y M allasA . Evitar  en lo p osible e l contac to con la form ale ta, para  im pedir  que el oxido sep egue a ella; se  sugier e prease gurar los dista nciadot es a las  m allase lectroso ldadas y  a los e stribos.B . Usar dis tanciadotes  plásticos de concreto  que garant icen los es pesores der ecubrim iento.C . No utilizar  alam bres atr avesando los elem entos de concreto y la s form aletas.D . Los alam bres de am arra el acero no deben quedar en contacto con laf orm aleta por lo tanto s us extrem os deben ser d oblados hacia adentro.

ELEM ENTO S EN CO NCRETO : Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos.A . agregado fino. Arena de río.B . agregado grueso: para prefabricados, gravas lim pias, tam año m áxim o de ¼ " y½ ", según el elem ento. Para  elem entos estructurales, debe tener un triturado de3/4" com o m áxim o, preferiblem ente 3/8".C . El cem ento recom endado es un tipo II I, por efectos de rápido desencofrado.D . Se deben utilizar sep aradores en  el refuerzo , prefabric ados (panela s) - "u" enh ierro - Plás ticosE . El conc reto en el caso de s er tipo a rquitectón ico debe s er reoplas tico, cone studio  previo de d osific acione s y ad itivos plastificant es y s uperplastifc antes,C um plir con norm as ASTM  C494 e INCO NTEC 1299 com o aditivo tipo F,d esm oldante ACPM  + P lastificante R3, pro porción 2:1. M ezcla m ás viscosa m anejarp roporción 1:1.F . los ad itivos se  deben e nsayar an tes de in iciar la  obra de concreto  a la vis ta, para
lograr ce rteza de  que no afectan el color , ni el tono fin al del c oncreto.Form aletas O  Encofrados:A. Form aletas en m adera, estas serán de listones de 5cm  de ancho y 1.8 cm  dee spesor. Los list ones deben tener batientes de 1.5 cm  en cada lado.B . El de spiece tam bién  requier e aprob ación d e la dir ección arquite ctónicaC . Se deben hace r ensayos con los diferentes t ipos de m aderas  para verificarp osibles m anchas  generadas por los taninos y o tras sustancias  de la m adera.D . El tiem po de contacto de  la form aleta en m adera no debe superar las 96 horas,p ara evitar m anch as de oscurecim ie nto del concretoE . No deb e existir  puntilla  ni alam b re que un a la form aleta con  el concr eto parae vitar posteriores  m anchas de oxido.

F ilos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: Lalocaliza ción de cada ca so debe ser som e tida al visto b ueno de  la supe rvisióna rquitec tónica.S ellado d e juntas ; M asilla elástica sella nte y adh esiva de  un com p onente, con basee n poliuretano, con  proceso de curado por presencia de hu m edad del am biente,t ixotropico ( no escurre).P ara juntas que no excedan una prof undidad de 12m m , Con capacidad dem ovim iento de l 25%  del anc ho prom edio d e la junta pa ra elem entos verticales yh orizon tales.I m perm eabilización: m em brana a base de PVC pla stificado, fabr icadas m ediantec alandrado y reforza da con una arm adura  de fibra poliéster . No deben estar enc on-tacto directo co n productos bitum in osos, deben cum plir  con las norm as DIN16735, UNE 104-416-92, ASTM  1003 y ASTM  D 882. Com o capa separadora,
a nticontam inante o de protec ción, se em pleará G eotextil de polipr opileno..

SISTEM AS DE RECUBRIM IENTO  PARA LA PRO TECCIÓ N DE SUPERFICIESM ETALICAS.Preparación De Superficies M etáli cas;  Lim pieza con chor ro abrasivo a gradom etal casi blanco según n orm a SSPC SP1 0 con un per fil de anclaje de 1.5-2.0m ils, Recubrim iento de Base ; Im prim ante Epóxico polia m ida con unac oncentración  en sólido po r volum en m ín im o del 60%  c olor Rojo fos fato de ZincR ef: 137057 a un  espesor de 3.5 -4.0 m ils en pe lícula seca, Re cubrim iento deb arrera; Aplicar u na capa de barrer a epóxica  poliam ida color gris Ral 7045 conu na concentració n en sólidos po r volum en del 6 0%  aun espesor de 3.5 m ils enp elícula seca, Recubrim iento d e Acabado; Esm alte uretano Se rie 36 con unac oncentra ción en s ólidos po r volum en  de 62% , (Pintura alifática ) color G ris  Ral.7 045 a un esp esor de 2,5-3 ,0 m ils en pe lícula seca.Elem entos En Acero A 36 G alvanizados En Caliente: todas las supe rficies
d eben cum plir con las norm as ICO NTEC NTC 4011 y asta a-6531Preparación De Superficies M etálicas G alvanizadas;  Lim pieza m anualu tilizando est opa húm eda co n disolvente REf. 958025, si hay abunda nte grasa y/os uciedad,  se debe  realiza r lavado  con agu a (si es  posible  calient e) y det ergente;s i es necesa rio s e pued e utilizar cepillo plás tico.  No us ar cep illos  de alam brep orque d estruyen  la película de  zinc.  Para m e jorar e l perfil de anc laje ser ecom ienda un a rayado sua ve con papel de lija No. 120, Recubrim iento Base;B arrera Epóx ica poliam ida REf: 233 710  a un es pesor de 1. 5 - 2 m ils en películas eca.  S e recom ienda rea lizar es ta aplic ación co n pistola de asp ersión,R ecubrim iento d e Acabado; Aplicar una capa de  Esm alte Uretan o Serie 36 conu na concentra ción en sólid os por volum e n m ínim o del 62%  color gris Ral 7045 au n espesor de 2 ,0-2,5 m ils en película seca.
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Listado de Especificaciones

Código Elemento
A2 Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado seg£n diseño

estructural, acabado arquitectónico a la vista
A3 Vigueta en concreto reforzado según diseño estructural, acabado

arquitectónico a la vista
A4 Placa maciza aérea en concreto reforzado según diseño

estructural, acabado inferior arquitectónico a la vista
A8 Muro de cubierta en concreto reforzado según diseño estructural,

acabado arquitectónico a la vista
A9 Correa, perfil metálico estructura de cubierta según diseño

estructural; anclaje con platina de 1/2" y pernos expansivos.
B4 Bordillo fundido de concreto 3.000psi, acabado arquitectónico a la

vista.
C2 Muro en bloque de arcilla Nø4 enchapado
C3 Muro en ladrillo prensado estructural de arcilla de 12x6x24cms

(clima frio)
D5 Teja de aluzinc cal. 28 tipo sándwich Con lamina intermedia de

poliuretano de 2". Acabado en pintura azul chino.
D7 Gárgola prefabricada en concreto
D10 Cuneta en concreto fundida en sitio, para recolección de aguas,

incluye grava
F1 Piso en concreto vaciado acabado con endurecedor con

agregado de cuarzo capa de 3mm a 5mm color amarillo. (clima
cálido)

F2 Piso en concreto vaciado acabado cepillado, dilatación por
cortadora para concreto a 1/4  de espesor de placa.

F3 Baldosín de grano de mármol 30x30cms esp=24mm, color blanco
Huila grano #5 fondo blanco

I1 Sanitario con cisterna de descarga sencilla línea institucional,
color blanco.

I11 Pasamanos para discapacitados en acero inox. Día. 1 y 1/2".
M8 Adoquín ecológico prefabricado de 35x35x6cms, bloque

empradizado.
V1
V3a
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Todas las recomendaciones y cálculos estarán consignados en los planos y
memorias del diseño estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aquí mencionadas son meramente representativas del diseño y
servirán de guía a los planos específicos y documentos anexos
1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.
2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores del
proyecto.
3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construcción
cumplan con un nivel de desempeño  (bueno) según lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.
4. Todos los elementos que requieren una solución estructural, harán parte del
proyecto estructural diseñado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solución de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La información y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solución
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran  consignados en
el libro oficial de obra o similar.
7. Los elementos estructurales, así como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberán ser ejecutados según el diseño
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

NOTAS IMPORTANTES:

ELEMENTOS DE ACERO:
1. De Refuerzo Y Mallas
A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.
B. Usar distanciadotes plásticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.
C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos .
A. agregado fino. Arena de río.
B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamaño máximo de ¼" y
½", según el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como máximo, preferiblemente 3/8".
C. El cemento recomendado es un tipo III, por efectos de rápido desencofrado.
D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plásticos
E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectónico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporción 2:1. Mezcla más viscosa manejar
proporción 1:1.
F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.
Formaletas O Encofrados:
A. Formaletas en madera, estas serán de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.
B. El despiece también requiere aprobación de la dirección arquitectónica
C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.
D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto
E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Filos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: La
localización de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisión
arquitectónica.
Sellado de juntas; Masilla elástica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).
Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.
Impermeabilización: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de protección, se empleará Geotextil de polipropileno..

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE SUP ERFICIES
METALICAS.
Preparación De Superficies Metálicas ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco según norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Epóxico poliamida con una
concentración en sólido por volumen mínimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en película seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epóxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentración en sólidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
película seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentración en sólidos por volumen de 62%, (Pintura alifática) color Gris  Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en película seca.
Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente:  todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531
Preparación De Superficies Metálicas Galvanizadas ; Limpieza manual
utilizando estopa húmeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plástico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la película de zinc.  Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epóxica poliamida REf: 233710  a un espesor de 1.5 - 2 mils en película
seca.  Se recomienda realizar esta aplicación con pistola de aspersión,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentración en sólidos por volumen mínimo del 62% color gris Ral 7045 a
un espesor de 2,0-2,5 mils en película seca.

NO TAS IM PO RTANTES:T odas las r ecom endaciones y cálculos estar án consign ados en lo s planos ym em orias del diseño est ructural, las especificaciones de  sub-bases y elem entose structurales aquí m encio nadas son m eram ente repr esentativas del diseño ys ervirán de guía  a los planos e specíficos y do cum entos anexos1 . Todos lo s elem ento s de concre to deben llevar las a ristas ach aflanadas.2 . Todos los elem entos que no  estén consigna dos en estos p lanos o en losp lanos técnico s no so n resp onsabilidad de l equipo prof esional de diseñador es delproyecto.3 . El construct or debe garantizar que todos los elem entos d e construcciónc um plan con un nivel de desem peño  (bueno) s egún lo exigid o por la norm aN SR-10/Capit ulo A.9 elem entos no est ructurales.4 . Todos los  elem entos que requier en una solu ción estruc tural, hará n parte delp royecto estruct ural diseñado p or la firm a. Lo s elem entos en concreto a los
c uales se le s consigna solución de  refuerzo, h an sido ase sorados por  los m ism osc onsultores.6 . La info rm ación y soluciones  que no se  han consignado en los cortes de detalley  que correspond en a elem entos no estructurale s que se les de ba dar solucióne structural, s e solucionara n en el com ité  de proyecto y quedaran  c onsignados ene l libro oficial d e ob ra o sim ilar.7 . Los elem entos est ructurales, así com o  las subbases descritas en estos planos,s on m eram ente representa tivos y deberán ser eje cutados según el diseñoe structural, suelos y reco m endaciones d e geotecnia.ELEM ENTO S DE ACERO :1. De Refuerzo Y M allasA . Evitar  en lo p osible e l contac to con la form ale ta, para  im pedir  que el oxido sep egue a ella; se  sugier e prease gurar los dista nciadot es a las  m allase lectroso ldadas y  a los e stribos.B . Usar dis tanciadotes  plásticos de concreto  que garant icen los es pesores der ecubrim iento.C . No utilizar  alam bres atr avesando los elem entos de concreto y la s form aletas.D . Los alam bres de am arra el acero no deben quedar en contacto con laf orm aleta por lo tanto s us extrem os deben ser d oblados hacia adentro.

ELEM ENTO S EN CO NCRETO : Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos.A . agregado fino. Arena de río.B . agregado grueso: para prefabricados, gravas lim pias, tam año m áxim o de ¼ " y½ ", según el elem ento. Para  elem entos estructurales, debe tener un triturado de3/4" com o m áxim o, preferiblem ente 3/8".C . El cem ento recom endado es un tipo II I, por efectos de rápido desencofrado.D . Se deben utilizar sep aradores en  el refuerzo , prefabric ados (panela s) - "u" enh ierro - Plás ticosE . El conc reto en el caso de s er tipo a rquitectón ico debe s er reoplas tico, cone studio  previo de d osific acione s y ad itivos plastificant es y s uperplastifc antes,C um plir con norm as ASTM  C494 e INCO NTEC 1299 com o aditivo tipo F,d esm oldante ACPM  + P lastificante R3, pro porción 2:1. M ezcla m ás viscosa m anejarp roporción 1:1.F . los ad itivos se  deben e nsayar an tes de in iciar la  obra de concreto  a la vis ta, para
lograr ce rteza de  que no afectan el color , ni el tono fin al del c oncreto.Form aletas O  Encofrados:A. Form aletas en m adera, estas serán de listones de 5cm  de ancho y 1.8 cm  dee spesor. Los list ones deben tener batientes de 1.5 cm  en cada lado.B . El de spiece tam bién  requier e aprob ación d e la dir ección arquite ctónicaC . Se deben hace r ensayos con los diferentes t ipos de m aderas  para verificarp osibles m anchas  generadas por los taninos y o tras sustancias  de la m adera.D . El tiem po de contacto de  la form aleta en m adera no debe superar las 96 horas,p ara evitar m anch as de oscurecim ie nto del concretoE . No deb e existir  puntilla  ni alam b re que un a la form aleta con  el concr eto parae vitar posteriores  m anchas de oxido.

F ilos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: Lalocaliza ción de cada ca so debe ser som e tida al visto b ueno de  la supe rvisióna rquitec tónica.S ellado d e juntas ; M asilla elástica sella nte y adh esiva de  un com p onente, con basee n poliuretano, con  proceso de curado por presencia de hu m edad del am biente,t ixotropico ( no escurre).P ara juntas que no excedan una prof undidad de 12m m , Con capacidad dem ovim iento de l 25%  del anc ho prom edio d e la junta pa ra elem entos verticales yh orizon tales.I m perm eabilización: m em brana a base de PVC pla stificado, fabr icadas m ediantec alandrado y reforza da con una arm adura  de fibra poliéster . No deben estar enc on-tacto directo co n productos bitum in osos, deben cum plir  con las norm as DIN16735, UNE 104-416-92, ASTM  1003 y ASTM  D 882. Com o capa separadora,
a nticontam inante o de protec ción, se em pleará G eotextil de polipr opileno..

SISTEM AS DE RECUBRIM IENTO  PARA LA PRO TECCIÓ N DE SUPERFICIESM ETALICAS.Preparación De Superficies M etáli cas;  Lim pieza con chor ro abrasivo a gradom etal casi blanco según n orm a SSPC SP1 0 con un per fil de anclaje de 1.5-2.0m ils, Recubrim iento de Base ; Im prim ante Epóxico polia m ida con unac oncentración  en sólido po r volum en m ín im o del 60%  c olor Rojo fos fato de ZincR ef: 137057 a un  espesor de 3.5 -4.0 m ils en pe lícula seca, Re cubrim iento deb arrera; Aplicar u na capa de barrer a epóxica  poliam ida color gris Ral 7045 conu na concentració n en sólidos po r volum en del 6 0%  aun espesor de 3.5 m ils enp elícula seca, Recubrim iento d e Acabado; Esm alte uretano Se rie 36 con unac oncentra ción en s ólidos po r volum en  de 62% , (Pintura alifática ) color G ris  Ral.7 045 a un esp esor de 2,5-3 ,0 m ils en pe lícula seca.Elem entos En Acero A 36 G alvanizados En Caliente: todas las supe rficies
d eben cum plir con las norm as ICO NTEC NTC 4011 y asta a-6531Preparación De Superficies M etálicas G alvanizadas;  Lim pieza m anualu tilizando est opa húm eda co n disolvente REf. 958025, si hay abunda nte grasa y/os uciedad,  se debe  realiza r lavado  con agu a (si es  posible  calient e) y det ergente;s i es necesa rio s e pued e utilizar cepillo plás tico.  No us ar cep illos  de alam brep orque d estruyen  la película de  zinc.  Para m e jorar e l perfil de anc laje ser ecom ienda un a rayado sua ve con papel de lija No. 120, Recubrim iento Base;B arrera Epóx ica poliam ida REf: 233 710  a un es pesor de 1. 5 - 2 m ils en películas eca.  S e recom ienda rea lizar es ta aplic ación co n pistola de asp ersión,R ecubrim iento d e Acabado; Aplicar una capa de  Esm alte Uretan o Serie 36 conu na concentra ción en sólid os por volum e n m ínim o del 62%  color gris Ral 7045 au n espesor de 2 ,0-2,5 m ils en película seca.
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Listado de Especificaciones

Código Elemento
A1 Columna de base cuadrada 40x40cms en concreto reforzado

según diseño estructural, acabado arquitectónico a la vista.
A2 Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado seg£n diseño

estructural, acabado arquitectónico a la vista
A3 Vigueta en concreto reforzado según diseño estructural, acabado

arquitectónico a la vista
A8 Muro de cubierta en concreto reforzado según diseño estructural,

acabado arquitectónico a la vista
B3 Mesón en concreto fundido 3.000psi, recubierto en granito

fundido con salpicadero de 10cm
B4 Bordillo fundido de concreto 3.000psi, acabado arquitectónico a la

vista.
C2 Muro en bloque de arcilla Nø4 enchapado
C3 Muro en ladrillo prensado estructural de arcilla de 12x6x24cms

(clima frio)
D5 Teja de aluzinc cal. 28 tipo sándwich Con lamina intermedia de

poliuretano de 2". Acabado en pintura azul chino.
D6 Marquesina, vidrio templado de 10mm
D7 Gárgola prefabricada en concreto
D10 Cuneta en concreto fundida en sitio, para recolección de aguas,

incluye grava
F1 Piso en concreto vaciado acabado con endurecedor con

agregado de cuarzo capa de 3mm a 5mm color amarillo. (clima
cálido)

F2 Piso en concreto vaciado acabado cepillado, dilatación por
cortadora para concreto a 1/4  de espesor de placa.

F3 Baldosín de grano de mármol 30x30cms esp=24mm, color blanco
Huila grano #5 fondo blanco

I1 Sanitario con cisterna de descarga sencilla línea institucional,
color blanco.

I3 Orinal de colgar línea institucional color blanco, orificio de
conexión 5/8"

I4 Lavamanos de colgar línea institucional color blanco.
I5 Lavamanos de sobreponer línea institucional color blanco agujero

central para grifería sencilla de 35mm.
I11 Pasamanos para discapacitados en acero inox. Día. 1 y 1/2".
M8 Adoquín ecológico prefabricado de 35x35x6cms, bloque

empradizado.
V1
V4a

VENTANA VENTILACIÓN
A NIVEL +3.45
VER PLANO A-G-020
Alzado modulo 4a-1
VER PLANO A-G-021
Sección modulo 4a-1
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Todas las recomendaciones y cálculos estarán consignados en los planos y
memorias del diseño estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aquí mencionadas son meramente representativas del diseño y
servirán de guía a los planos específicos y documentos anexos
1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.
2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores del
proyecto.
3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construcción
cumplan con un nivel de desempeño  (bueno) según lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.
4. Todos los elementos que requieren una solución estructural, harán parte del
proyecto estructural diseñado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solución de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La información y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solución
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran  consignados en
el libro oficial de obra o similar.
7. Los elementos estructurales, así como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberán ser ejecutados según el diseño
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

NOTAS IMPORTANTES:

ELEMENTOS DE ACERO:
1. De Refuerzo Y Mallas
A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.
B. Usar distanciadotes plásticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.
C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos .
A. agregado fino. Arena de río.
B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamaño máximo de ¼" y
½", según el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como máximo, preferiblemente 3/8".
C. El cemento recomendado es un tipo III, por efectos de rápido desencofrado.
D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plásticos
E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectónico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporción 2:1. Mezcla más viscosa manejar
proporción 1:1.
F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.
Formaletas O Encofrados:
A. Formaletas en madera, estas serán de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.
B. El despiece también requiere aprobación de la dirección arquitectónica
C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.
D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto
E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Filos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: La
localización de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisión
arquitectónica.
Sellado de juntas; Masilla elástica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).
Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.
Impermeabilización: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de protección, se empleará Geotextil de polipropileno..

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE SUP ERFICIES
METALICAS.
Preparación De Superficies Metálicas ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco según norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Epóxico poliamida con una
concentración en sólido por volumen mínimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en película seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epóxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentración en sólidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
película seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentración en sólidos por volumen de 62%, (Pintura alifática) color Gris  Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en película seca.
Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente:  todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531
Preparación De Superficies Metálicas Galvanizadas ; Limpieza manual
utilizando estopa húmeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plástico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la película de zinc.  Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epóxica poliamida REf: 233710  a un espesor de 1.5 - 2 mils en película
seca.  Se recomienda realizar esta aplicación con pistola de aspersión,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentración en sólidos por volumen mínimo del 62% color gris Ral 7045 a
un espesor de 2,0-2,5 mils en película seca.

NO TAS IM PO RTANTES:T odas las r ecom endaciones y cálculos estar án consign ados en lo s planos ym em orias del diseño est ructural, las especificaciones de  sub-bases y elem entose structurales aquí m encio nadas son m eram ente repr esentativas del diseño ys ervirán de guía  a los planos e specíficos y do cum entos anexos1 . Todos lo s elem ento s de concre to deben llevar las a ristas ach aflanadas.2 . Todos los elem entos que no  estén consigna dos en estos p lanos o en losp lanos técnico s no so n resp onsabilidad de l equipo prof esional de diseñador es delproyecto.3 . El construct or debe garantizar que todos los elem entos d e construcciónc um plan con un nivel de desem peño  (bueno) s egún lo exigid o por la norm aN SR-10/Capit ulo A.9 elem entos no est ructurales.4 . Todos los  elem entos que requier en una solu ción estruc tural, hará n parte delp royecto estruct ural diseñado p or la firm a. Lo s elem entos en concreto a los
c uales se le s consigna solución de  refuerzo, h an sido ase sorados por  los m ism osc onsultores.6 . La info rm ación y soluciones  que no se  han consignado en los cortes de detalley  que correspond en a elem entos no estructurale s que se les de ba dar solucióne structural, s e solucionara n en el com ité  de proyecto y quedaran  c onsignados ene l libro oficial d e ob ra o sim ilar.7 . Los elem entos est ructurales, así com o  las subbases descritas en estos planos,s on m eram ente representa tivos y deberán ser eje cutados según el diseñoe structural, suelos y reco m endaciones d e geotecnia.ELEM ENTO S DE ACERO :1. De Refuerzo Y M allasA . Evitar  en lo p osible e l contac to con la form ale ta, para  im pedir  que el oxido sep egue a ella; se  sugier e prease gurar los dista nciadot es a las  m allase lectroso ldadas y  a los e stribos.B . Usar dis tanciadotes  plásticos de concreto  que garant icen los es pesores der ecubrim iento.C . No utilizar  alam bres atr avesando los elem entos de concreto y la s form aletas.D . Los alam bres de am arra el acero no deben quedar en contacto con laf orm aleta por lo tanto s us extrem os deben ser d oblados hacia adentro.

ELEM ENTO S EN CO NCRETO : Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos.A . agregado fino. Arena de río.B . agregado grueso: para prefabricados, gravas lim pias, tam año m áxim o de ¼ " y½ ", según el elem ento. Para  elem entos estructurales, debe tener un triturado de3/4" com o m áxim o, preferiblem ente 3/8".C . El cem ento recom endado es un tipo II I, por efectos de rápido desencofrado.D . Se deben utilizar sep aradores en  el refuerzo , prefabric ados (panela s) - "u" enh ierro - Plás ticosE . El conc reto en el caso de s er tipo a rquitectón ico debe s er reoplas tico, cone studio  previo de d osific acione s y ad itivos plastificant es y s uperplastifc antes,C um plir con norm as ASTM  C494 e INCO NTEC 1299 com o aditivo tipo F,d esm oldante ACPM  + P lastificante R3, pro porción 2:1. M ezcla m ás viscosa m anejarp roporción 1:1.F . los ad itivos se  deben e nsayar an tes de in iciar la  obra de concreto  a la vis ta, para
lograr ce rteza de  que no afectan el color , ni el tono fin al del c oncreto.Form aletas O  Encofrados:A. Form aletas en m adera, estas serán de listones de 5cm  de ancho y 1.8 cm  dee spesor. Los list ones deben tener batientes de 1.5 cm  en cada lado.B . El de spiece tam bién  requier e aprob ación d e la dir ección arquite ctónicaC . Se deben hace r ensayos con los diferentes t ipos de m aderas  para verificarp osibles m anchas  generadas por los taninos y o tras sustancias  de la m adera.D . El tiem po de contacto de  la form aleta en m adera no debe superar las 96 horas,p ara evitar m anch as de oscurecim ie nto del concretoE . No deb e existir  puntilla  ni alam b re que un a la form aleta con  el concr eto parae vitar posteriores  m anchas de oxido.

F ilos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: Lalocaliza ción de cada ca so debe ser som e tida al visto b ueno de  la supe rvisióna rquitec tónica.S ellado d e juntas ; M asilla elástica sella nte y adh esiva de  un com p onente, con basee n poliuretano, con  proceso de curado por presencia de hu m edad del am biente,t ixotropico ( no escurre).P ara juntas que no excedan una prof undidad de 12m m , Con capacidad dem ovim iento de l 25%  del anc ho prom edio d e la junta pa ra elem entos verticales yh orizon tales.I m perm eabilización: m em brana a base de PVC pla stificado, fabr icadas m ediantec alandrado y reforza da con una arm adura  de fibra poliéster . No deben estar enc on-tacto directo co n productos bitum in osos, deben cum plir  con las norm as DIN16735, UNE 104-416-92, ASTM  1003 y ASTM  D 882. Com o capa separadora,
a nticontam inante o de protec ción, se em pleará G eotextil de polipr opileno..

SISTEM AS DE RECUBRIM IENTO  PARA LA PRO TECCIÓ N DE SUPERFICIESM ETALICAS.Preparación De Superficies M etáli cas;  Lim pieza con chor ro abrasivo a gradom etal casi blanco según n orm a SSPC SP1 0 con un per fil de anclaje de 1.5-2.0m ils, Recubrim iento de Base ; Im prim ante Epóxico polia m ida con unac oncentración  en sólido po r volum en m ín im o del 60%  c olor Rojo fos fato de ZincR ef: 137057 a un  espesor de 3.5 -4.0 m ils en pe lícula seca, Re cubrim iento deb arrera; Aplicar u na capa de barrer a epóxica  poliam ida color gris Ral 7045 conu na concentració n en sólidos po r volum en del 6 0%  aun espesor de 3.5 m ils enp elícula seca, Recubrim iento d e Acabado; Esm alte uretano Se rie 36 con unac oncentra ción en s ólidos po r volum en  de 62% , (Pintura alifática ) color G ris  Ral.7 045 a un esp esor de 2,5-3 ,0 m ils en pe lícula seca.Elem entos En Acero A 36 G alvanizados En Caliente: todas las supe rficies
d eben cum plir con las norm as ICO NTEC NTC 4011 y asta a-6531Preparación De Superficies M etálicas G alvanizadas;  Lim pieza m anualu tilizando est opa húm eda co n disolvente REf. 958025, si hay abunda nte grasa y/os uciedad,  se debe  realiza r lavado  con agu a (si es  posible  calient e) y det ergente;s i es necesa rio s e pued e utilizar cepillo plás tico.  No us ar cep illos  de alam brep orque d estruyen  la película de  zinc.  Para m e jorar e l perfil de anc laje ser ecom ienda un a rayado sua ve con papel de lija No. 120, Recubrim iento Base;B arrera Epóx ica poliam ida REf: 233 710  a un es pesor de 1. 5 - 2 m ils en películas eca.  S e recom ienda rea lizar es ta aplic ación co n pistola de asp ersión,R ecubrim iento d e Acabado; Aplicar una capa de  Esm alte Uretan o Serie 36 conu na concentra ción en sólid os por volum e n m ínim o del 62%  color gris Ral 7045 au n espesor de 2 ,0-2,5 m ils en película seca.
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Listado de Especificaciones

Código Elemento
A1 Columna de base cuadrada 40x40cms en concreto reforzado

según diseño estructural, acabado arquitectónico a la vista.
A2 Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado seg£n diseño

estructural, acabado arquitectónico a la vista
A3 Vigueta en concreto reforzado según diseño estructural, acabado

arquitectónico a la vista
A4 Placa maciza aérea en concreto reforzado según diseño

estructural, acabado inferior arquitectónico a la vista
A8 Muro de cubierta en concreto reforzado según diseño estructural,

acabado arquitectónico a la vista
A9 Correa, perfil metálico estructura de cubierta según diseño

estructural; anclaje con platina de 1/2" y pernos expansivos.
B3 Mesón en concreto fundido 3.000psi, recubierto en granito

fundido con salpicadero de 10cm
B4 Bordillo fundido de concreto 3.000psi, acabado arquitectónico a la

vista.
C2 Muro en bloque de arcilla Nø4 enchapado
C3 Muro en ladrillo prensado estructural de arcilla de 12x6x24cms

(clima frio)
D5 Teja de aluzinc cal. 28 tipo sándwich Con lamina intermedia de

poliuretano de 2". Acabado en pintura azul chino.
D6 Marquesina, vidrio templado de 10mm
D7 Gárgola prefabricada en concreto
D10 Cuneta en concreto fundida en sitio, para recolección de aguas,

incluye grava
F1 Piso en concreto vaciado acabado con endurecedor con

agregado de cuarzo capa de 3mm a 5mm color amarillo. (clima
cálido)

F2 Piso en concreto vaciado acabado cepillado, dilatación por
cortadora para concreto a 1/4  de espesor de placa.

F3 Baldosín de grano de mármol 30x30cms esp=24mm, color blanco
Huila grano #5 fondo blanco

I1 Sanitario con cisterna de descarga sencilla línea institucional,
color blanco.

I3 Orinal de colgar línea institucional color blanco, orificio de
conexión 5/8"

I5 Lavamanos de sobreponer línea institucional color blanco agujero
central para grifería sencilla de 35mm.
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Todas las recomendaciones y cálculos estarán consignados en los planos y
memorias del diseño estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aquí mencionadas son meramente representativas del diseño y
servirán de guía a los planos específicos y documentos anexos
1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.
2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores del
proyecto.
3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construcción
cumplan con un nivel de desempeño  (bueno) según lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.
4. Todos los elementos que requieren una solución estructural, harán parte del
proyecto estructural diseñado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solución de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La información y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solución
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran  consignados en
el libro oficial de obra o similar.
7. Los elementos estructurales, así como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberán ser ejecutados según el diseño
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

NOTAS IMPORTANTES:

ELEMENTOS DE ACERO:
1. De Refuerzo Y Mallas
A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.
B. Usar distanciadotes plásticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.
C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos .
A. agregado fino. Arena de río.
B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamaño máximo de ¼" y
½", según el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como máximo, preferiblemente 3/8".
C. El cemento recomendado es un tipo III, por efectos de rápido desencofrado.
D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plásticos
E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectónico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporción 2:1. Mezcla más viscosa manejar
proporción 1:1.
F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.
Formaletas O Encofrados:
A. Formaletas en madera, estas serán de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.
B. El despiece también requiere aprobación de la dirección arquitectónica
C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.
D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto
E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Filos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: La
localización de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisión
arquitectónica.
Sellado de juntas; Masilla elástica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).
Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.
Impermeabilización: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de protección, se empleará Geotextil de polipropileno..

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE SUP ERFICIES
METALICAS.
Preparación De Superficies Metálicas ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco según norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Epóxico poliamida con una
concentración en sólido por volumen mínimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en película seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epóxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentración en sólidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
película seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentración en sólidos por volumen de 62%, (Pintura alifática) color Gris  Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en película seca.
Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente:  todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531
Preparación De Superficies Metálicas Galvanizadas ; Limpieza manual
utilizando estopa húmeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plástico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la película de zinc.  Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epóxica poliamida REf: 233710  a un espesor de 1.5 - 2 mils en película
seca.  Se recomienda realizar esta aplicación con pistola de aspersión,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentración en sólidos por volumen mínimo del 62% color gris Ral 7045 a
un espesor de 2,0-2,5 mils en película seca.

NO TAS IM PO RTANTES:T odas las r ecom endaciones y cálculos estar án consign ados en lo s planos ym em orias del diseño est ructural, las especificaciones de  sub-bases y elem entose structurales aquí m encio nadas son m eram ente repr esentativas del diseño ys ervirán de guía  a los planos e specíficos y do cum entos anexos1 . Todos lo s elem ento s de concre to deben llevar las a ristas ach aflanadas.2 . Todos los elem entos que no  estén consigna dos en estos p lanos o en losp lanos técnico s no so n resp onsabilidad de l equipo prof esional de diseñador es delproyecto.3 . El construct or debe garantizar que todos los elem entos d e construcciónc um plan con un nivel de desem peño  (bueno) s egún lo exigid o por la norm aN SR-10/Capit ulo A.9 elem entos no est ructurales.4 . Todos los  elem entos que requier en una solu ción estruc tural, hará n parte delp royecto estruct ural diseñado p or la firm a. Lo s elem entos en concreto a los
c uales se le s consigna solución de  refuerzo, h an sido ase sorados por  los m ism osc onsultores.6 . La info rm ación y soluciones  que no se  han consignado en los cortes de detalley  que correspond en a elem entos no estructurale s que se les de ba dar solucióne structural, s e solucionara n en el com ité  de proyecto y quedaran  c onsignados ene l libro oficial d e ob ra o sim ilar.7 . Los elem entos est ructurales, así com o  las subbases descritas en estos planos,s on m eram ente representa tivos y deberán ser eje cutados según el diseñoe structural, suelos y reco m endaciones d e geotecnia.ELEM ENTO S DE ACERO :1. De Refuerzo Y M allasA . Evitar  en lo p osible e l contac to con la form ale ta, para  im pedir  que el oxido sep egue a ella; se  sugier e prease gurar los dista nciadot es a las  m allase lectroso ldadas y  a los e stribos.B . Usar dis tanciadotes  plásticos de concreto  que garant icen los es pesores der ecubrim iento.C . No utilizar  alam bres atr avesando los elem entos de concreto y la s form aletas.D . Los alam bres de am arra el acero no deben quedar en contacto con laf orm aleta por lo tanto s us extrem os deben ser d oblados hacia adentro.

ELEM ENTO S EN CO NCRETO : Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos.A . agregado fino. Arena de río.B . agregado grueso: para prefabricados, gravas lim pias, tam año m áxim o de ¼ " y½ ", según el elem ento. Para  elem entos estructurales, debe tener un triturado de3/4" com o m áxim o, preferiblem ente 3/8".C . El cem ento recom endado es un tipo II I, por efectos de rápido desencofrado.D . Se deben utilizar sep aradores en  el refuerzo , prefabric ados (panela s) - "u" enh ierro - Plás ticosE . El conc reto en el caso de s er tipo a rquitectón ico debe s er reoplas tico, cone studio  previo de d osific acione s y ad itivos plastificant es y s uperplastifc antes,C um plir con norm as ASTM  C494 e INCO NTEC 1299 com o aditivo tipo F,d esm oldante ACPM  + P lastificante R3, pro porción 2:1. M ezcla m ás viscosa m anejarp roporción 1:1.F . los ad itivos se  deben e nsayar an tes de in iciar la  obra de concreto  a la vis ta, para
lograr ce rteza de  que no afectan el color , ni el tono fin al del c oncreto.Form aletas O  Encofrados:A. Form aletas en m adera, estas serán de listones de 5cm  de ancho y 1.8 cm  dee spesor. Los list ones deben tener batientes de 1.5 cm  en cada lado.B . El de spiece tam bién  requier e aprob ación d e la dir ección arquite ctónicaC . Se deben hace r ensayos con los diferentes t ipos de m aderas  para verificarp osibles m anchas  generadas por los taninos y o tras sustancias  de la m adera.D . El tiem po de contacto de  la form aleta en m adera no debe superar las 96 horas,p ara evitar m anch as de oscurecim ie nto del concretoE . No deb e existir  puntilla  ni alam b re que un a la form aleta con  el concr eto parae vitar posteriores  m anchas de oxido.

F ilos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: Lalocaliza ción de cada ca so debe ser som e tida al visto b ueno de  la supe rvisióna rquitec tónica.S ellado d e juntas ; M asilla elástica sella nte y adh esiva de  un com p onente, con basee n poliuretano, con  proceso de curado por presencia de hu m edad del am biente,t ixotropico ( no escurre).P ara juntas que no excedan una prof undidad de 12m m , Con capacidad dem ovim iento de l 25%  del anc ho prom edio d e la junta pa ra elem entos verticales yh orizon tales.I m perm eabilización: m em brana a base de PVC pla stificado, fabr icadas m ediantec alandrado y reforza da con una arm adura  de fibra poliéster . No deben estar enc on-tacto directo co n productos bitum in osos, deben cum plir  con las norm as DIN16735, UNE 104-416-92, ASTM  1003 y ASTM  D 882. Com o capa separadora,
a nticontam inante o de protec ción, se em pleará G eotextil de polipr opileno..

SISTEM AS DE RECUBRIM IENTO  PARA LA PRO TECCIÓ N DE SUPERFICIESM ETALICAS.Preparación De Superficies M etáli cas;  Lim pieza con chor ro abrasivo a gradom etal casi blanco según n orm a SSPC SP1 0 con un per fil de anclaje de 1.5-2.0m ils, Recubrim iento de Base ; Im prim ante Epóxico polia m ida con unac oncentración  en sólido po r volum en m ín im o del 60%  c olor Rojo fos fato de ZincR ef: 137057 a un  espesor de 3.5 -4.0 m ils en pe lícula seca, Re cubrim iento deb arrera; Aplicar u na capa de barrer a epóxica  poliam ida color gris Ral 7045 conu na concentració n en sólidos po r volum en del 6 0%  aun espesor de 3.5 m ils enp elícula seca, Recubrim iento d e Acabado; Esm alte uretano Se rie 36 con unac oncentra ción en s ólidos po r volum en  de 62% , (Pintura alifática ) color G ris  Ral.7 045 a un esp esor de 2,5-3 ,0 m ils en pe lícula seca.Elem entos En Acero A 36 G alvanizados En Caliente: todas las supe rficies
d eben cum plir con las norm as ICO NTEC NTC 4011 y asta a-6531Preparación De Superficies M etálicas G alvanizadas;  Lim pieza m anualu tilizando est opa húm eda co n disolvente REf. 958025, si hay abunda nte grasa y/os uciedad,  se debe  realiza r lavado  con agu a (si es  posible  calient e) y det ergente;s i es necesa rio s e pued e utilizar cepillo plás tico.  No us ar cep illos  de alam brep orque d estruyen  la película de  zinc.  Para m e jorar e l perfil de anc laje ser ecom ienda un a rayado sua ve con papel de lija No. 120, Recubrim iento Base;B arrera Epóx ica poliam ida REf: 233 710  a un es pesor de 1. 5 - 2 m ils en películas eca.  S e recom ienda rea lizar es ta aplic ación co n pistola de asp ersión,R ecubrim iento d e Acabado; Aplicar una capa de  Esm alte Uretan o Serie 36 conu na concentra ción en sólid os por volum e n m ínim o del 62%  color gris Ral 7045 au n espesor de 2 ,0-2,5 m ils en película seca.
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Listado de Especificaciones

Código Elemento
A1 Columna de base cuadrada 40x40cms en concreto reforzado

según diseño estructural, acabado arquitectónico a la vista.
A2 Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado seg£n diseño

estructural, acabado arquitectónico a la vista
A3 Vigueta en concreto reforzado según diseño estructural, acabado

arquitectónico a la vista
A8 Muro de cubierta en concreto reforzado según diseño estructural,

acabado arquitectónico a la vista
B3 Mesón en concreto fundido 3.000psi, recubierto en granito

fundido con salpicadero de 10cm
B4 Bordillo fundido de concreto 3.000psi, acabado arquitectónico a la

vista.
C2 Muro en bloque de arcilla Nø4 enchapado
C3 Muro en ladrillo prensado estructural de arcilla de 12x6x24cms

(clima frio)
D5 Teja de aluzinc cal. 28 tipo sándwich Con lamina intermedia de

poliuretano de 2". Acabado en pintura azul chino.
D7 Gárgola prefabricada en concreto
D10 Cuneta en concreto fundida en sitio, para recolección de aguas,

incluye grava
F2 Piso en concreto vaciado acabado cepillado, dilatación por

cortadora para concreto a 1/4  de espesor de placa.
F3 Baldosín de grano de mármol 30x30cms esp=24mm, color blanco

Huila grano #5 fondo blanco
I1 Sanitario con cisterna de descarga sencilla línea institucional,

color blanco.
I3 Orinal de colgar línea institucional color blanco, orificio de

conexión 5/8"
I4 Lavamanos de colgar línea institucional color blanco.
I5 Lavamanos de sobreponer línea institucional color blanco agujero

central para grifería sencilla de 35mm.
V1
V5a

VENTANA VENTILACIÓN
A NIVEL +3.45
VER PLANO A-G-022
Alzado modulo 4b-1
VER PLANO A-G-023
Sección modulo 4b-1
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Todas las recomendaciones y cálculos estarán consignados en los planos y
memorias del diseño estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aquí mencionadas son meramente representativas del diseño y
servirán de guía a los planos específicos y documentos anexos
1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.
2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores del
proyecto.
3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construcción
cumplan con un nivel de desempeño  (bueno) según lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.
4. Todos los elementos que requieren una solución estructural, harán parte del
proyecto estructural diseñado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solución de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La información y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solución
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran  consignados en
el libro oficial de obra o similar.
7. Los elementos estructurales, así como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberán ser ejecutados según el diseño
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

NOTAS IMPORTANTES:

ELEMENTOS DE ACERO:
1. De Refuerzo Y Mallas
A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.
B. Usar distanciadotes plásticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.
C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos .
A. agregado fino. Arena de río.
B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamaño máximo de ¼" y
½", según el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como máximo, preferiblemente 3/8".
C. El cemento recomendado es un tipo III, por efectos de rápido desencofrado.
D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plásticos
E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectónico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporción 2:1. Mezcla más viscosa manejar
proporción 1:1.
F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.
Formaletas O Encofrados:
A. Formaletas en madera, estas serán de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.
B. El despiece también requiere aprobación de la dirección arquitectónica
C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.
D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto
E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Filos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: La
localización de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisión
arquitectónica.
Sellado de juntas; Masilla elástica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).
Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.
Impermeabilización: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de protección, se empleará Geotextil de polipropileno..

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE SUP ERFICIES
METALICAS.
Preparación De Superficies Metálicas ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco según norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Epóxico poliamida con una
concentración en sólido por volumen mínimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en película seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epóxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentración en sólidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
película seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentración en sólidos por volumen de 62%, (Pintura alifática) color Gris  Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en película seca.
Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente:  todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531
Preparación De Superficies Metálicas Galvanizadas ; Limpieza manual
utilizando estopa húmeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plástico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la película de zinc.  Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epóxica poliamida REf: 233710  a un espesor de 1.5 - 2 mils en película
seca.  Se recomienda realizar esta aplicación con pistola de aspersión,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentración en sólidos por volumen mínimo del 62% color gris Ral 7045 a
un espesor de 2,0-2,5 mils en película seca.

NO TAS IM PO RTANTES:T odas las r ecom endaciones y cálculos estar án consign ados en lo s planos ym em orias del diseño est ructural, las especificaciones de  sub-bases y elem entose structurales aquí m encio nadas son m eram ente repr esentativas del diseño ys ervirán de guía  a los planos e specíficos y do cum entos anexos1 . Todos lo s elem ento s de concre to deben llevar las a ristas ach aflanadas.2 . Todos los elem entos que no  estén consigna dos en estos p lanos o en losp lanos técnico s no so n resp onsabilidad de l equipo prof esional de diseñador es delproyecto.3 . El construct or debe garantizar que todos los elem entos d e construcciónc um plan con un nivel de desem peño  (bueno) s egún lo exigid o por la norm aN SR-10/Capit ulo A.9 elem entos no est ructurales.4 . Todos los  elem entos que requier en una solu ción estruc tural, hará n parte delp royecto estruct ural diseñado p or la firm a. Lo s elem entos en concreto a los
c uales se le s consigna solución de  refuerzo, h an sido ase sorados por  los m ism osc onsultores.6 . La info rm ación y soluciones  que no se  han consignado en los cortes de detalley  que correspond en a elem entos no estructurale s que se les de ba dar solucióne structural, s e solucionara n en el com ité  de proyecto y quedaran  c onsignados ene l libro oficial d e ob ra o sim ilar.7 . Los elem entos est ructurales, así com o  las subbases descritas en estos planos,s on m eram ente representa tivos y deberán ser eje cutados según el diseñoe structural, suelos y reco m endaciones d e geotecnia.ELEM ENTO S DE ACERO :1. De Refuerzo Y M allasA . Evitar  en lo p osible e l contac to con la form ale ta, para  im pedir  que el oxido sep egue a ella; se  sugier e prease gurar los dista nciadot es a las  m allase lectroso ldadas y  a los e stribos.B . Usar dis tanciadotes  plásticos de concreto  que garant icen los es pesores der ecubrim iento.C . No utilizar  alam bres atr avesando los elem entos de concreto y la s form aletas.D . Los alam bres de am arra el acero no deben quedar en contacto con laf orm aleta por lo tanto s us extrem os deben ser d oblados hacia adentro.

ELEM ENTO S EN CO NCRETO : Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos.A . agregado fino. Arena de río.B . agregado grueso: para prefabricados, gravas lim pias, tam año m áxim o de ¼ " y½ ", según el elem ento. Para  elem entos estructurales, debe tener un triturado de3/4" com o m áxim o, preferiblem ente 3/8".C . El cem ento recom endado es un tipo II I, por efectos de rápido desencofrado.D . Se deben utilizar sep aradores en  el refuerzo , prefabric ados (panela s) - "u" enh ierro - Plás ticosE . El conc reto en el caso de s er tipo a rquitectón ico debe s er reoplas tico, cone studio  previo de d osific acione s y ad itivos plastificant es y s uperplastifc antes,C um plir con norm as ASTM  C494 e INCO NTEC 1299 com o aditivo tipo F,d esm oldante ACPM  + P lastificante R3, pro porción 2:1. M ezcla m ás viscosa m anejarp roporción 1:1.F . los ad itivos se  deben e nsayar an tes de in iciar la  obra de concreto  a la vis ta, para
lograr ce rteza de  que no afectan el color , ni el tono fin al del c oncreto.Form aletas O  Encofrados:A. Form aletas en m adera, estas serán de listones de 5cm  de ancho y 1.8 cm  dee spesor. Los list ones deben tener batientes de 1.5 cm  en cada lado.B . El de spiece tam bién  requier e aprob ación d e la dir ección arquite ctónicaC . Se deben hace r ensayos con los diferentes t ipos de m aderas  para verificarp osibles m anchas  generadas por los taninos y o tras sustancias  de la m adera.D . El tiem po de contacto de  la form aleta en m adera no debe superar las 96 horas,p ara evitar m anch as de oscurecim ie nto del concretoE . No deb e existir  puntilla  ni alam b re que un a la form aleta con  el concr eto parae vitar posteriores  m anchas de oxido.

F ilos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: Lalocaliza ción de cada ca so debe ser som e tida al visto b ueno de  la supe rvisióna rquitec tónica.S ellado d e juntas ; M asilla elástica sella nte y adh esiva de  un com p onente, con basee n poliuretano, con  proceso de curado por presencia de hu m edad del am biente,t ixotropico ( no escurre).P ara juntas que no excedan una prof undidad de 12m m , Con capacidad dem ovim iento de l 25%  del anc ho prom edio d e la junta pa ra elem entos verticales yh orizon tales.I m perm eabilización: m em brana a base de PVC pla stificado, fabr icadas m ediantec alandrado y reforza da con una arm adura  de fibra poliéster . No deben estar enc on-tacto directo co n productos bitum in osos, deben cum plir  con las norm as DIN16735, UNE 104-416-92, ASTM  1003 y ASTM  D 882. Com o capa separadora,
a nticontam inante o de protec ción, se em pleará G eotextil de polipr opileno..

SISTEM AS DE RECUBRIM IENTO  PARA LA PRO TECCIÓ N DE SUPERFICIESM ETALICAS.Preparación De Superficies M etáli cas;  Lim pieza con chor ro abrasivo a gradom etal casi blanco según n orm a SSPC SP1 0 con un per fil de anclaje de 1.5-2.0m ils, Recubrim iento de Base ; Im prim ante Epóxico polia m ida con unac oncentración  en sólido po r volum en m ín im o del 60%  c olor Rojo fos fato de ZincR ef: 137057 a un  espesor de 3.5 -4.0 m ils en pe lícula seca, Re cubrim iento deb arrera; Aplicar u na capa de barrer a epóxica  poliam ida color gris Ral 7045 conu na concentració n en sólidos po r volum en del 6 0%  aun espesor de 3.5 m ils enp elícula seca, Recubrim iento d e Acabado; Esm alte uretano Se rie 36 con unac oncentra ción en s ólidos po r volum en  de 62% , (Pintura alifática ) color G ris  Ral.7 045 a un esp esor de 2,5-3 ,0 m ils en pe lícula seca.Elem entos En Acero A 36 G alvanizados En Caliente: todas las supe rficies
d eben cum plir con las norm as ICO NTEC NTC 4011 y asta a-6531Preparación De Superficies M etálicas G alvanizadas;  Lim pieza m anualu tilizando est opa húm eda co n disolvente REf. 958025, si hay abunda nte grasa y/os uciedad,  se debe  realiza r lavado  con agu a (si es  posible  calient e) y det ergente;s i es necesa rio s e pued e utilizar cepillo plás tico.  No us ar cep illos  de alam brep orque d estruyen  la película de  zinc.  Para m e jorar e l perfil de anc laje ser ecom ienda un a rayado sua ve con papel de lija No. 120, Recubrim iento Base;B arrera Epóx ica poliam ida REf: 233 710  a un es pesor de 1. 5 - 2 m ils en películas eca.  S e recom ienda rea lizar es ta aplic ación co n pistola de asp ersión,R ecubrim iento d e Acabado; Aplicar una capa de  Esm alte Uretan o Serie 36 conu na concentra ción en sólid os por volum e n m ínim o del 62%  color gris Ral 7045 au n espesor de 2 ,0-2,5 m ils en película seca.
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Listado de Especificaciones

Código Elemento
A2 Viga aérea 30x50cms en concreto reforzado seg£n diseño

estructural, acabado arquitectónico a la vista
A3 Vigueta en concreto reforzado según diseño estructural, acabado

arquitectónico a la vista
A4 Placa maciza aérea en concreto reforzado según diseño

estructural, acabado inferior arquitectónico a la vista
A8 Muro de cubierta en concreto reforzado según diseño estructural,

acabado arquitectónico a la vista
A9 Correa, perfil metálico estructura de cubierta según diseño

estructural; anclaje con platina de 1/2" y pernos expansivos.
B3 Mesón en concreto fundido 3.000psi, recubierto en granito

fundido con salpicadero de 10cm
C2 Muro en bloque de arcilla Nø4 enchapado
C3 Muro en ladrillo prensado estructural de arcilla de 12x6x24cms

(clima frio)
D5 Teja de aluzinc cal. 28 tipo sándwich Con lamina intermedia de

poliuretano de 2". Acabado en pintura azul chino.
D7 Gárgola prefabricada en concreto
D10 Cuneta en concreto fundida en sitio, para recolección de aguas,

incluye grava
F2 Piso en concreto vaciado acabado cepillado, dilatación por

cortadora para concreto a 1/4  de espesor de placa.
F3 Baldosín de grano de mármol 30x30cms esp=24mm, color blanco

Huila grano #5 fondo blanco
H6 Espejo flotado, biselado en vidrio de 5mm, calidad cristal  (sin

distorsión) flotado sobre estructura de soporte metálica interna.
I1 Sanitario con cisterna de descarga sencilla línea institucional,

color blanco.
I5 Lavamanos de sobreponer línea institucional color blanco agujero

central para grifería sencilla de 35mm.
I7 grifería anti vandálica para lavamanos pico largo 20cms sin

tornillos a la vista. (para lavamanos de sobreponer)
I12 Secador de manos en acero inoxidable
V1
V5a
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Todas las recomendaciones y cálculos estarán consignados en los planos y
memorias del diseño estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aquí mencionadas son meramente representativas del diseño y
servirán de guía a los planos específicos y documentos anexos
1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.
2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores del
proyecto.
3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construcción
cumplan con un nivel de desempeño  (bueno) según lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.
4. Todos los elementos que requieren una solución estructural, harán parte del
proyecto estructural diseñado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solución de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La información y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solución
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran  consignados en
el libro oficial de obra o similar.
7. Los elementos estructurales, así como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberán ser ejecutados según el diseño
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

NOTAS IMPORTANTES:

ELEMENTOS DE ACERO:
1. De Refuerzo Y Mallas
A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.
B. Usar distanciadotes plásticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.
C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos .
A. agregado fino. Arena de río.
B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamaño máximo de ¼" y
½", según el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como máximo, preferiblemente 3/8".
C. El cemento recomendado es un tipo III, por efectos de rápido desencofrado.
D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plásticos
E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectónico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporción 2:1. Mezcla más viscosa manejar
proporción 1:1.
F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.
Formaletas O Encofrados:
A. Formaletas en madera, estas serán de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.
B. El despiece también requiere aprobación de la dirección arquitectónica
C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.
D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto
E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Filos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: La
localización de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisión
arquitectónica.
Sellado de juntas; Masilla elástica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).
Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.
Impermeabilización: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de protección, se empleará Geotextil de polipropileno..

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE SUP ERFICIES
METALICAS.
Preparación De Superficies Metálicas ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco según norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Epóxico poliamida con una
concentración en sólido por volumen mínimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en película seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epóxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentración en sólidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
película seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentración en sólidos por volumen de 62%, (Pintura alifática) color Gris  Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en película seca.
Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente:  todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531
Preparación De Superficies Metálicas Galvanizadas ; Limpieza manual
utilizando estopa húmeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plástico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la película de zinc.  Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epóxica poliamida REf: 233710  a un espesor de 1.5 - 2 mils en película
seca.  Se recomienda realizar esta aplicación con pistola de aspersión,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentración en sólidos por volumen mínimo del 62% color gris Ral 7045 a
un espesor de 2,0-2,5 mils en película seca.

NO TAS IM PO RTANTES:T odas las r ecom endaciones y cálculos estar án consign ados en lo s planos ym em orias del diseño est ructural, las especificaciones de  sub-bases y elem entose structurales aquí m encio nadas son m eram ente repr esentativas del diseño ys ervirán de guía  a los planos e specíficos y do cum entos anexos1 . Todos lo s elem ento s de concre to deben llevar las a ristas ach aflanadas.2 . Todos los elem entos que no  estén consigna dos en estos p lanos o en losp lanos técnico s no so n resp onsabilidad de l equipo prof esional de diseñador es delproyecto.3 . El construct or debe garantizar que todos los elem entos d e construcciónc um plan con un nivel de desem peño  (bueno) s egún lo exigid o por la norm aN SR-10/Capit ulo A.9 elem entos no est ructurales.4 . Todos los  elem entos que requier en una solu ción estruc tural, hará n parte delp royecto estruct ural diseñado p or la firm a. Lo s elem entos en concreto a los
c uales se le s consigna solución de  refuerzo, h an sido ase sorados por  los m ism osc onsultores.6 . La info rm ación y soluciones  que no se  han consignado en los cortes de detalley  que correspond en a elem entos no estructurale s que se les de ba dar solucióne structural, s e solucionara n en el com ité  de proyecto y quedaran  c onsignados ene l libro oficial d e ob ra o sim ilar.7 . Los elem entos est ructurales, así com o  las subbases descritas en estos planos,s on m eram ente representa tivos y deberán ser eje cutados según el diseñoe structural, suelos y reco m endaciones d e geotecnia.ELEM ENTO S DE ACERO :1. De Refuerzo Y M allasA . Evitar  en lo p osible e l contac to con la form ale ta, para  im pedir  que el oxido sep egue a ella; se  sugier e prease gurar los dista nciadot es a las  m allase lectroso ldadas y  a los e stribos.B . Usar dis tanciadotes  plásticos de concreto  que garant icen los es pesores der ecubrim iento.C . No utilizar  alam bres atr avesando los elem entos de concreto y la s form aletas.D . Los alam bres de am arra el acero no deben quedar en contacto con laf orm aleta por lo tanto s us extrem os deben ser d oblados hacia adentro.

ELEM ENTO S EN CO NCRETO : Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos.A . agregado fino. Arena de río.B . agregado grueso: para prefabricados, gravas lim pias, tam año m áxim o de ¼ " y½ ", según el elem ento. Para  elem entos estructurales, debe tener un triturado de3/4" com o m áxim o, preferiblem ente 3/8".C . El cem ento recom endado es un tipo II I, por efectos de rápido desencofrado.D . Se deben utilizar sep aradores en  el refuerzo , prefabric ados (panela s) - "u" enh ierro - Plás ticosE . El conc reto en el caso de s er tipo a rquitectón ico debe s er reoplas tico, cone studio  previo de d osific acione s y ad itivos plastificant es y s uperplastifc antes,C um plir con norm as ASTM  C494 e INCO NTEC 1299 com o aditivo tipo F,d esm oldante ACPM  + P lastificante R3, pro porción 2:1. M ezcla m ás viscosa m anejarp roporción 1:1.F . los ad itivos se  deben e nsayar an tes de in iciar la  obra de concreto  a la vis ta, para
lograr ce rteza de  que no afectan el color , ni el tono fin al del c oncreto.Form aletas O  Encofrados:A. Form aletas en m adera, estas serán de listones de 5cm  de ancho y 1.8 cm  dee spesor. Los list ones deben tener batientes de 1.5 cm  en cada lado.B . El de spiece tam bién  requier e aprob ación d e la dir ección arquite ctónicaC . Se deben hace r ensayos con los diferentes t ipos de m aderas  para verificarp osibles m anchas  generadas por los taninos y o tras sustancias  de la m adera.D . El tiem po de contacto de  la form aleta en m adera no debe superar las 96 horas,p ara evitar m anch as de oscurecim ie nto del concretoE . No deb e existir  puntilla  ni alam b re que un a la form aleta con  el concr eto parae vitar posteriores  m anchas de oxido.

F ilos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: Lalocaliza ción de cada ca so debe ser som e tida al visto b ueno de  la supe rvisióna rquitec tónica.S ellado d e juntas ; M asilla elástica sella nte y adh esiva de  un com p onente, con basee n poliuretano, con  proceso de curado por presencia de hu m edad del am biente,t ixotropico ( no escurre).P ara juntas que no excedan una prof undidad de 12m m , Con capacidad dem ovim iento de l 25%  del anc ho prom edio d e la junta pa ra elem entos verticales yh orizon tales.I m perm eabilización: m em brana a base de PVC pla stificado, fabr icadas m ediantec alandrado y reforza da con una arm adura  de fibra poliéster . No deben estar enc on-tacto directo co n productos bitum in osos, deben cum plir  con las norm as DIN16735, UNE 104-416-92, ASTM  1003 y ASTM  D 882. Com o capa separadora,
a nticontam inante o de protec ción, se em pleará G eotextil de polipr opileno..

SISTEM AS DE RECUBRIM IENTO  PARA LA PRO TECCIÓ N DE SUPERFICIESM ETALICAS.Preparación De Superficies M etáli cas;  Lim pieza con chor ro abrasivo a gradom etal casi blanco según n orm a SSPC SP1 0 con un per fil de anclaje de 1.5-2.0m ils, Recubrim iento de Base ; Im prim ante Epóxico polia m ida con unac oncentración  en sólido po r volum en m ín im o del 60%  c olor Rojo fos fato de ZincR ef: 137057 a un  espesor de 3.5 -4.0 m ils en pe lícula seca, Re cubrim iento deb arrera; Aplicar u na capa de barrer a epóxica  poliam ida color gris Ral 7045 conu na concentració n en sólidos po r volum en del 6 0%  aun espesor de 3.5 m ils enp elícula seca, Recubrim iento d e Acabado; Esm alte uretano Se rie 36 con unac oncentra ción en s ólidos po r volum en  de 62% , (Pintura alifática ) color G ris  Ral.7 045 a un esp esor de 2,5-3 ,0 m ils en pe lícula seca.Elem entos En Acero A 36 G alvanizados En Caliente: todas las supe rficies
d eben cum plir con las norm as ICO NTEC NTC 4011 y asta a-6531Preparación De Superficies M etálicas G alvanizadas;  Lim pieza m anualu tilizando est opa húm eda co n disolvente REf. 958025, si hay abunda nte grasa y/os uciedad,  se debe  realiza r lavado  con agu a (si es  posible  calient e) y det ergente;s i es necesa rio s e pued e utilizar cepillo plás tico.  No us ar cep illos  de alam brep orque d estruyen  la película de  zinc.  Para m e jorar e l perfil de anc laje ser ecom ienda un a rayado sua ve con papel de lija No. 120, Recubrim iento Base;B arrera Epóx ica poliam ida REf: 233 710  a un es pesor de 1. 5 - 2 m ils en películas eca.  S e recom ienda rea lizar es ta aplic ación co n pistola de asp ersión,R ecubrim iento d e Acabado; Aplicar una capa de  Esm alte Uretan o Serie 36 conu na concentra ción en sólid os por volum e n m ínim o del 62%  color gris Ral 7045 au n espesor de 2 ,0-2,5 m ils en película seca.
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MODULO CANCHA MULTIPLE
1
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Sección modulo cancha multiple
2

Listado de Especificaciones

Código Elemento
B4 Bordillo fundido de concreto 3.000psi, acabado arquitectónico a la

vista.
B5 Cárcamo en concreto 3.000psi fundido.
M8 Adoquín ecológico prefabricado de 35x35x6cms, bloque

empradizado.
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Todas las recomendaciones y cálculos estarán consignados en los planos y
memorias del diseño estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aquí mencionadas son meramente representativas del diseño y
servirán de guía a los planos específicos y documentos anexos
1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.
2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores del
proyecto.
3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construcción
cumplan con un nivel de desempeño  (bueno) según lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.
4. Todos los elementos que requieren una solución estructural, harán parte del
proyecto estructural diseñado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solución de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La información y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solución
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran  consignados en
el libro oficial de obra o similar.
7. Los elementos estructurales, así como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberán ser ejecutados según el diseño
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

NOTAS IMPORTANTES:

ELEMENTOS DE ACERO:
1. De Refuerzo Y Mallas
A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.
B. Usar distanciadotes plásticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.
C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos .
A. agregado fino. Arena de río.
B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamaño máximo de ¼" y
½", según el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como máximo, preferiblemente 3/8".
C. El cemento recomendado es un tipo III, por efectos de rápido desencofrado.
D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plásticos
E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectónico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporción 2:1. Mezcla más viscosa manejar
proporción 1:1.
F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.
Formaletas O Encofrados:
A. Formaletas en madera, estas serán de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.
B. El despiece también requiere aprobación de la dirección arquitectónica
C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.
D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto
E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Filos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: La
localización de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisión
arquitectónica.
Sellado de juntas; Masilla elástica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).
Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.
Impermeabilización: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de protección, se empleará Geotextil de polipropileno..

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE SUP ERFICIES
METALICAS.
Preparación De Superficies Metálicas ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco según norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Epóxico poliamida con una
concentración en sólido por volumen mínimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en película seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epóxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentración en sólidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
película seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentración en sólidos por volumen de 62%, (Pintura alifática) color Gris  Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en película seca.
Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente:  todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531
Preparación De Superficies Metálicas Galvanizadas ; Limpieza manual
utilizando estopa húmeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plástico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la película de zinc.  Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epóxica poliamida REf: 233710  a un espesor de 1.5 - 2 mils en película
seca.  Se recomienda realizar esta aplicación con pistola de aspersión,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentración en sólidos por volumen mínimo del 62% color gris Ral 7045 a
un espesor de 2,0-2,5 mils en película seca.

NO TAS IM PO RTANTES:T odas las r ecom endaciones y cálculos estar án consign ados en lo s planos ym em orias del diseño est ructural, las especificaciones de  sub-bases y elem entose structurales aquí m encio nadas son m eram ente repr esentativas del diseño ys ervirán de guía  a los planos e specíficos y do cum entos anexos1 . Todos lo s elem ento s de concre to deben llevar las a ristas ach aflanadas.2 . Todos los elem entos que no  estén consigna dos en estos p lanos o en losp lanos técnico s no so n resp onsabilidad de l equipo prof esional de diseñador es delproyecto.3 . El construct or debe garantizar que todos los elem entos d e construcciónc um plan con un nivel de desem peño  (bueno) s egún lo exigid o por la norm aN SR-10/Capit ulo A.9 elem entos no est ructurales.4 . Todos los  elem entos que requier en una solu ción estruc tural, hará n parte delp royecto estruct ural diseñado p or la firm a. Lo s elem entos en concreto a los
c uales se le s consigna solución de  refuerzo, h an sido ase sorados por  los m ism osc onsultores.6 . La info rm ación y soluciones  que no se  han consignado en los cortes de detalley  que correspond en a elem entos no estructurale s que se les de ba dar solucióne structural, s e solucionara n en el com ité  de proyecto y quedaran  c onsignados ene l libro oficial d e ob ra o sim ilar.7 . Los elem entos est ructurales, así com o  las subbases descritas en estos planos,s on m eram ente representa tivos y deberán ser eje cutados según el diseñoe structural, suelos y reco m endaciones d e geotecnia.ELEM ENTO S DE ACERO :1. De Refuerzo Y M allasA . Evitar  en lo p osible e l contac to con la form ale ta, para  im pedir  que el oxido sep egue a ella; se  sugier e prease gurar los dista nciadot es a las  m allase lectroso ldadas y  a los e stribos.B . Usar dis tanciadotes  plásticos de concreto  que garant icen los es pesores der ecubrim iento.C . No utilizar  alam bres atr avesando los elem entos de concreto y la s form aletas.D . Los alam bres de am arra el acero no deben quedar en contacto con laf orm aleta por lo tanto s us extrem os deben ser d oblados hacia adentro.

ELEM ENTO S EN CO NCRETO : Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos.A . agregado fino. Arena de río.B . agregado grueso: para prefabricados, gravas lim pias, tam año m áxim o de ¼ " y½ ", según el elem ento. Para  elem entos estructurales, debe tener un triturado de3/4" com o m áxim o, preferiblem ente 3/8".C . El cem ento recom endado es un tipo II I, por efectos de rápido desencofrado.D . Se deben utilizar sep aradores en  el refuerzo , prefabric ados (panela s) - "u" enh ierro - Plás ticosE . El conc reto en el caso de s er tipo a rquitectón ico debe s er reoplas tico, cone studio  previo de d osific acione s y ad itivos plastificant es y s uperplastifc antes,C um plir con norm as ASTM  C494 e INCO NTEC 1299 com o aditivo tipo F,d esm oldante ACPM  + P lastificante R3, pro porción 2:1. M ezcla m ás viscosa m anejarp roporción 1:1.F . los ad itivos se  deben e nsayar an tes de in iciar la  obra de concreto  a la vis ta, para
lograr ce rteza de  que no afectan el color , ni el tono fin al del c oncreto.Form aletas O  Encofrados:A. Form aletas en m adera, estas serán de listones de 5cm  de ancho y 1.8 cm  dee spesor. Los list ones deben tener batientes de 1.5 cm  en cada lado.B . El de spiece tam bién  requier e aprob ación d e la dir ección arquite ctónicaC . Se deben hace r ensayos con los diferentes t ipos de m aderas  para verificarp osibles m anchas  generadas por los taninos y o tras sustancias  de la m adera.D . El tiem po de contacto de  la form aleta en m adera no debe superar las 96 horas,p ara evitar m anch as de oscurecim ie nto del concretoE . No deb e existir  puntilla  ni alam b re que un a la form aleta con  el concr eto parae vitar posteriores  m anchas de oxido.

F ilos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: Lalocaliza ción de cada ca so debe ser som e tida al visto b ueno de  la supe rvisióna rquitec tónica.S ellado d e juntas ; M asilla elástica sella nte y adh esiva de  un com p onente, con basee n poliuretano, con  proceso de curado por presencia de hu m edad del am biente,t ixotropico ( no escurre).P ara juntas que no excedan una prof undidad de 12m m , Con capacidad dem ovim iento de l 25%  del anc ho prom edio d e la junta pa ra elem entos verticales yh orizon tales.I m perm eabilización: m em brana a base de PVC pla stificado, fabr icadas m ediantec alandrado y reforza da con una arm adura  de fibra poliéster . No deben estar enc on-tacto directo co n productos bitum in osos, deben cum plir  con las norm as DIN16735, UNE 104-416-92, ASTM  1003 y ASTM  D 882. Com o capa separadora,
a nticontam inante o de protec ción, se em pleará G eotextil de polipr opileno..

SISTEM AS DE RECUBRIM IENTO  PARA LA PRO TECCIÓ N DE SUPERFICIESM ETALICAS.Preparación De Superficies M etáli cas;  Lim pieza con chor ro abrasivo a gradom etal casi blanco según n orm a SSPC SP1 0 con un per fil de anclaje de 1.5-2.0m ils, Recubrim iento de Base ; Im prim ante Epóxico polia m ida con unac oncentración  en sólido po r volum en m ín im o del 60%  c olor Rojo fos fato de ZincR ef: 137057 a un  espesor de 3.5 -4.0 m ils en pe lícula seca, Re cubrim iento deb arrera; Aplicar u na capa de barrer a epóxica  poliam ida color gris Ral 7045 conu na concentració n en sólidos po r volum en del 6 0%  aun espesor de 3.5 m ils enp elícula seca, Recubrim iento d e Acabado; Esm alte uretano Se rie 36 con unac oncentra ción en s ólidos po r volum en  de 62% , (Pintura alifática ) color G ris  Ral.7 045 a un esp esor de 2,5-3 ,0 m ils en pe lícula seca.Elem entos En Acero A 36 G alvanizados En Caliente: todas las supe rficies
d eben cum plir con las norm as ICO NTEC NTC 4011 y asta a-6531Preparación De Superficies M etálicas G alvanizadas;  Lim pieza m anualu tilizando est opa húm eda co n disolvente REf. 958025, si hay abunda nte grasa y/os uciedad,  se debe  realiza r lavado  con agu a (si es  posible  calient e) y det ergente;s i es necesa rio s e pued e utilizar cepillo plás tico.  No us ar cep illos  de alam brep orque d estruyen  la película de  zinc.  Para m e jorar e l perfil de anc laje ser ecom ienda un a rayado sua ve con papel de lija No. 120, Recubrim iento Base;B arrera Epóx ica poliam ida REf: 233 710  a un es pesor de 1. 5 - 2 m ils en películas eca.  S e recom ienda rea lizar es ta aplic ación co n pistola de asp ersión,R ecubrim iento d e Acabado; Aplicar una capa de  Esm alte Uretan o Serie 36 conu na concentra ción en sólid os por volum e n m ínim o del 62%  color gris Ral 7045 au n espesor de 2 ,0-2,5 m ils en película seca.
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Todas las recomendaciones y cálculos estarán consignados en los planos y
memorias del diseño estructural, las especificaciones de sub-bases y elementos
estructurales aquí mencionadas son meramente representativas del diseño y
servirán de guía a los planos específicos y documentos anexos
1. Todos los elementos de concreto deben llevar las aristas achaflanadas.
2. Todos los elementos que no estén consignados en estos planos o en los
planos técnicos no son responsabilidad del equipo profesional de diseñadores del
proyecto.
3. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construcción
cumplan con un nivel de desempeño  (bueno) según lo exigido por la norma
NSR-10/Capitulo A.9 elementos no estructurales.
4. Todos los elementos que requieren una solución estructural, harán parte del
proyecto estructural diseñado por la firma. Los elementos en concreto a los
cuales se les consigna solución de refuerzo, han sido asesorados por los mismos
consultores.

6. La información y soluciones que no se han consignado en los cortes de detalle
y que corresponden a elementos no estructurales que se les deba dar solución
estructural, se solucionaran en el comité de proyecto y quedaran  consignados en
el libro oficial de obra o similar.
7. Los elementos estructurales, así como las subbases descritas en estos planos,
son meramente representativos y deberán ser ejecutados según el diseño
estructural, suelos y recomendaciones de geotecnia.

NOTAS IMPORTANTES:

ELEMENTOS DE ACERO:
1. De Refuerzo Y Mallas
A. Evitar en lo posible el contacto con la formaleta, para impedir que el oxido se
pegue a ella; se sugiere preasegurar los distanciadotes a las mallas
electrosoldadas y a los estribos.
B. Usar distanciadotes plásticos de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.
C. No utilizar alambres atravesando los elementos de concreto y las formaletas.
D. Los alambres de amarra el acero no deben quedar en contacto con la
formaleta por lo tanto sus extremos deben ser doblados hacia adentro.

ELEMENTOS EN CONCRETO: Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos .
A. agregado fino. Arena de río.
B. agregado grueso: para prefabricados, gravas limpias, tamaño máximo de ¼" y
½", según el elemento. Para elementos estructurales, debe tener un triturado de
3/4" como máximo, preferiblemente 3/8".
C. El cemento recomendado es un tipo III, por efectos de rápido desencofrado.
D. Se deben utilizar separadores en el refuerzo, prefabricados (panelas) - "u" en
hierro - Plásticos
E. El concreto en el caso de ser tipo arquitectónico debe ser reoplastico, con
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes,
Cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299 como aditivo tipo F,
desmoldante ACPM + Plastificante R3, proporción 2:1. Mezcla más viscosa manejar
proporción 1:1.
F. los aditivos se deben ensayar antes de iniciar la obra de concreto a la vista, para
lograr certeza de que no afectan el color, ni el tono final del concreto.
Formaletas O Encofrados:
A. Formaletas en madera, estas serán de listones de 5cm de ancho y 1.8 cm de
espesor. Los listones deben tener batientes de 1.5 cm en cada lado.
B. El despiece también requiere aprobación de la dirección arquitectónica
C. Se deben hacer ensayos con los diferentes tipos de maderas para verificar
posibles manchas generadas por los taninos y otras sustancias de la madera.
D. El tiempo de contacto de la formaleta en madera no debe superar las 96 horas,
para evitar manchas de oscurecimiento del concreto
E. No debe existir puntilla ni alambre que una la formaleta con el concreto para
evitar posteriores manchas de oxido.

Filos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: La
localización de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la supervisión
arquitectónica.
Sellado de juntas; Masilla elástica sellante y adhesiva de un componente, con base
en poliuretano, con proceso de curado por presencia de humedad del ambiente,
tixotropico (no escurre).
Para juntas que no excedan una profundidad de 12mm, Con capacidad de
movimiento del 25% del ancho promedio de la junta para elementos verticales y
horizontales.
Impermeabilización: membrana a base de PVC plastificado, fabricadas mediante
calandrado y reforzada con una armadura de fibra poliéster. No deben estar en
con-tacto directo con productos bituminosos, deben cumplir con las normas DIN
16735, UNE 104-416-92, ASTM 1003 y ASTM D 882. Como capa separadora,
anticontaminante o de protección, se empleará Geotextil de polipropileno..

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE SUP ERFICIES
METALICAS.
Preparación De Superficies Metálicas ; Limpieza con chorro abrasivo a grado
metal casi blanco según norma SSPC SP10 con un perfil de anclaje de 1.5-2.0
mils, Recubrimiento de Base; Imprimante Epóxico poliamida con una
concentración en sólido por volumen mínimo del 60% color Rojo fosfato de Zinc
Ref: 137057 a un espesor de 3.5-4.0 mils en película seca, Recubrimiento de
barrera; Aplicar una capa de barrera epóxica poliamida color gris Ral 7045 con
una concentración en sólidos por volumen del 60% aun espesor de 3.5 mils en
película seca, Recubrimiento de Acabado; Esmalte uretano Serie 36 con una
concentración en sólidos por volumen de 62%, (Pintura alifática) color Gris  Ral.
7045 a un espesor de 2,5-3,0 mils en película seca.
Elementos En Acero A 36 Galvanizados En Caliente:  todas las superficies
deben cumplir con las normas ICONTEC NTC 4011 y asta a-6531
Preparación De Superficies Metálicas Galvanizadas ; Limpieza manual
utilizando estopa húmeda con disolvente REf. 958025, si hay abundante grasa y/o
suciedad, se debe realizar lavado con agua (si es posible caliente) y detergente;
si es necesario se puede utilizar cepillo plástico. No usar cepillos de alambre
porque destruyen la película de zinc.  Para mejorar el perfil de anclaje se
recomienda una rayado suave con papel de lija No. 120, Recubrimiento Base;
Barrera Epóxica poliamida REf: 233710  a un espesor de 1.5 - 2 mils en película
seca.  Se recomienda realizar esta aplicación con pistola de aspersión,
Recubrimiento de Acabado; Aplicar una capa de Esmalte Uretano Serie 36 con
una concentración en sólidos por volumen mínimo del 62% color gris Ral 7045 a
un espesor de 2,0-2,5 mils en película seca.

NO TAS IM PO RTANTES:T odas las r ecom endaciones y cálculos estar án consign ados en lo s planos ym em orias del diseño est ructural, las especificaciones de  sub-bases y elem entose structurales aquí m encio nadas son m eram ente repr esentativas del diseño ys ervirán de guía  a los planos e specíficos y do cum entos anexos1 . Todos lo s elem ento s de concre to deben llevar las a ristas ach aflanadas.2 . Todos los elem entos que no  estén consigna dos en estos p lanos o en losp lanos técnico s no so n resp onsabilidad de l equipo prof esional de diseñador es delproyecto.3 . El construct or debe garantizar que todos los elem entos d e construcciónc um plan con un nivel de desem peño  (bueno) s egún lo exigid o por la norm aN SR-10/Capit ulo A.9 elem entos no est ructurales.4 . Todos los  elem entos que requier en una solu ción estruc tural, hará n parte delp royecto estruct ural diseñado p or la firm a. Lo s elem entos en concreto a los
c uales se le s consigna solución de  refuerzo, h an sido ase sorados por  los m ism osc onsultores.6 . La info rm ación y soluciones  que no se  han consignado en los cortes de detalley  que correspond en a elem entos no estructurale s que se les de ba dar solucióne structural, s e solucionara n en el com ité  de proyecto y quedaran  c onsignados ene l libro oficial d e ob ra o sim ilar.7 . Los elem entos est ructurales, así com o  las subbases descritas en estos planos,s on m eram ente representa tivos y deberán ser eje cutados según el diseñoe structural, suelos y reco m endaciones d e geotecnia.ELEM ENTO S DE ACERO :1. De Refuerzo Y M allasA . Evitar  en lo p osible e l contac to con la form ale ta, para  im pedir  que el oxido sep egue a ella; se  sugier e prease gurar los dista nciadot es a las  m allase lectroso ldadas y  a los e stribos.B . Usar dis tanciadotes  plásticos de concreto  que garant icen los es pesores der ecubrim iento.C . No utilizar  alam bres atr avesando los elem entos de concreto y la s form aletas.D . Los alam bres de am arra el acero no deben quedar en contacto con laf orm aleta por lo tanto s us extrem os deben ser d oblados hacia adentro.

ELEM ENTO S EN CO NCRETO : Fundidos In Situ. - Prefabri cados Livianos.A . agregado fino. Arena de río.B . agregado grueso: para prefabricados, gravas lim pias, tam año m áxim o de ¼ " y½ ", según el elem ento. Para  elem entos estructurales, debe tener un triturado de3/4" com o m áxim o, preferiblem ente 3/8".C . El cem ento recom endado es un tipo II I, por efectos de rápido desencofrado.D . Se deben utilizar sep aradores en  el refuerzo , prefabric ados (panela s) - "u" enh ierro - Plás ticosE . El conc reto en el caso de s er tipo a rquitectón ico debe s er reoplas tico, cone studio  previo de d osific acione s y ad itivos plastificant es y s uperplastifc antes,C um plir con norm as ASTM  C494 e INCO NTEC 1299 com o aditivo tipo F,d esm oldante ACPM  + P lastificante R3, pro porción 2:1. M ezcla m ás viscosa m anejarp roporción 1:1.F . los ad itivos se  deben e nsayar an tes de in iciar la  obra de concreto  a la vis ta, para
lograr ce rteza de  que no afectan el color , ni el tono fin al del c oncreto.Form aletas O  Encofrados:A. Form aletas en m adera, estas serán de listones de 5cm  de ancho y 1.8 cm  dee spesor. Los list ones deben tener batientes de 1.5 cm  en cada lado.B . El de spiece tam bién  requier e aprob ación d e la dir ección arquite ctónicaC . Se deben hace r ensayos con los diferentes t ipos de m aderas  para verificarp osibles m anchas  generadas por los taninos y o tras sustancias  de la m adera.D . El tiem po de contacto de  la form aleta en m adera no debe superar las 96 horas,p ara evitar m anch as de oscurecim ie nto del concretoE . No deb e existir  puntilla  ni alam b re que un a la form aleta con  el concr eto parae vitar posteriores  m anchas de oxido.

F ilos Chaflanes, Juntas De Construcción Y Colocació n De Concreto: Lalocaliza ción de cada ca so debe ser som e tida al visto b ueno de  la supe rvisióna rquitec tónica.S ellado d e juntas ; M asilla elástica sella nte y adh esiva de  un com p onente, con basee n poliuretano, con  proceso de curado por presencia de hu m edad del am biente,t ixotropico ( no escurre).P ara juntas que no excedan una prof undidad de 12m m , Con capacidad dem ovim iento de l 25%  del anc ho prom edio d e la junta pa ra elem entos verticales yh orizon tales.I m perm eabilización: m em brana a base de PVC pla stificado, fabr icadas m ediantec alandrado y reforza da con una arm adura  de fibra poliéster . No deben estar enc on-tacto directo co n productos bitum in osos, deben cum plir  con las norm as DIN16735, UNE 104-416-92, ASTM  1003 y ASTM  D 882. Com o capa separadora,
a nticontam inante o de protec ción, se em pleará G eotextil de polipr opileno..

SISTEM AS DE RECUBRIM IENTO  PARA LA PRO TECCIÓ N DE SUPERFICIESM ETALICAS.Preparación De Superficies M etáli cas;  Lim pieza con chor ro abrasivo a gradom etal casi blanco según n orm a SSPC SP1 0 con un per fil de anclaje de 1.5-2.0m ils, Recubrim iento de Base ; Im prim ante Epóxico polia m ida con unac oncentración  en sólido po r volum en m ín im o del 60%  c olor Rojo fos fato de ZincR ef: 137057 a un  espesor de 3.5 -4.0 m ils en pe lícula seca, Re cubrim iento deb arrera; Aplicar u na capa de barrer a epóxica  poliam ida color gris Ral 7045 conu na concentració n en sólidos po r volum en del 6 0%  aun espesor de 3.5 m ils enp elícula seca, Recubrim iento d e Acabado; Esm alte uretano Se rie 36 con unac oncentra ción en s ólidos po r volum en  de 62% , (Pintura alifática ) color G ris  Ral.7 045 a un esp esor de 2,5-3 ,0 m ils en pe lícula seca.Elem entos En Acero A 36 G alvanizados En Caliente: todas las supe rficies
d eben cum plir con las norm as ICO NTEC NTC 4011 y asta a-6531Preparación De Superficies M etálicas G alvanizadas;  Lim pieza m anualu tilizando est opa húm eda co n disolvente REf. 958025, si hay abunda nte grasa y/os uciedad,  se debe  realiza r lavado  con agu a (si es  posible  calient e) y det ergente;s i es necesa rio s e pued e utilizar cepillo plás tico.  No us ar cep illos  de alam brep orque d estruyen  la película de  zinc.  Para m e jorar e l perfil de anc laje ser ecom ienda un a rayado sua ve con papel de lija No. 120, Recubrim iento Base;B arrera Epóx ica poliam ida REf: 233 710  a un es pesor de 1. 5 - 2 m ils en películas eca.  S e recom ienda rea lizar es ta aplic ación co n pistola de asp ersión,R ecubrim iento d e Acabado; Aplicar una capa de  Esm alte Uretan o Serie 36 conu na concentra ción en sólid os por volum e n m ínim o del 62%  color gris Ral 7045 au n espesor de 2 ,0-2,5 m ils en película seca.
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