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CONSORCIO GRUPO 12
LA TOLA NARINO

SUBSANACION ACTIVIDADES PENDIENTES ENTREGA FINAL DE OBRA.

MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NARINO (GRUPO 12),
PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y
VIABILIZADOS POR FINDETER
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CONSORCIO GRUPO 12
LA TOLA NARINO

1. DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE CONTRATISTA

CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO GRUPO 12 LATOLA, NIT: 901855879 - 4

ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS,
DISENOS Y EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN
LAS  INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  OFICIALES  DEL
DEPARTAMENTO DE NARINO (GRUPO 12), PRIORIZADAS
POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y
VIABILIZADOS POR FINDETER.

OBJETO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $2.628.232.452

VALOR COMPONENTE I $ 50.700.000
VALOR COMPONENTE Il $ 2.577.532.452
PLAZO DE EJECUCION INICIAL Cuatro (04) meses
FECHA DEL ACTA DE INICIO 30/12/2024

FECHA INICIO COMPONENTE | 30/12/2024

FECHA DE TERMINACION

COMPONENTE I 31/0172025

FECHA DE INICIO COMPONENTE Il | 01/02/2025

FECHA DE TERMINACION

COMPONENTE Il 30/04025

FECHA DE TERMINACION INICIAL | 30/06/2025
SUSPENSION No.1 Veinticuatro (24) dias (01/02/2025-24/02/2025)

TIEMPO DE PRORROGA 1 A LA

SUSPENSION No.1 Quince (15) dias (25/02/2025-10/03/2025)

FECHA DE REINICIO No. 1 11/03/2025
SUSPENSION No.2 Quince (15) dias (14/03/2025 - 29/03/2025)
FECHA DE REINICIO No. 2 29/03/2025

SUSPENSION No.3 Veinte (20) dias (23/02/2026 — 11/03/2024)

OTRO S§I #1 TIEMPO PRORROGA Tres (03) meses (23/06/2025-23/09/2025)

OTRO SI #3 TIEMPO PRORROGA Tres (03) meses (23/09/2025-23/12/2025)

OTRO S§I #5 TIEMPO PRORROGA Dos (02) meses (23/12/2025-23/02/2026)
FECHA ACTA DE TERMINACION
ACTUALIZADA 12/03/2026

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO | TERMINADO

Oftro si #2: DES PRIORIZACION 2 SEDES EDUC (San Andrés y

NOVEDADES/OBSERVACIONES El Desplayado.

Otro si #4: APROBACION Y ADICION [TEMS NO PREVISTOS.
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CONSORCIO GRUPO 12
LA TOLA NARINO

2. OBIETIVOS
Realizar reporte de ejecucidon de las actividades pendientes en el marco de las actividades
establecidas en las sedes educativas a referenciar, en donde por motivos técnicos y logisticos no se
pudieron ejecutar la instalacidon y/o dotacion de los mesones en acero inoxidable para la cocina de
los comedores estudiantiles, segun lo estipulado en el presupuesto de intervencién cada sede.

3. ACTIVIDADES PENDIENTES.
3.1. SEDES EDUCATIVAS.

Las sedes educativas en donde se realizaron la instalacién / dotaciéon de los elementos
pendientes de referencia fueron.

e INSTITUCION EDUCATIVA SOLEDAD PUEBLITO. SEDE 11 Las Varas.

3.2. ELEMENTOS INSTALADOS.

Segun lo contenido en los presupuestos de cada una de las sedes en donde, finalizadas las
intervenciones quedaron pendientes la dotacion del mesén en acero inoxidable en las cocinas
de los comedores escolares y sus accesorios que garanticen su funcionamiento estdn los
siguientes items.

INSTITUCION EDUCATIVA SOLEDAD PUEBLITO.
SEDE 11 Las Varas.

iTEM

DESCRIPCION

UND | CANT

16

CARPINTERIA METALICA (Aluminio, acero y otros).

16.2.8

OTROS ELEMENTOS EN ACERO.

16.2.8.18

Superficie de mesén fabricado en lamina de acero inoxidable SAE 304 pulido cal.16 con
salpicadero y faldén doblados con bordes redondeados a.=60 cmh. fald=8 cm h. salp=8 cm,
atornillado a tableros de triplex e.=2 cm, estructura en angulos dobles de 1,1/2"x3/16",
rigidizador entre angulos dobles en angulo sencillo 1,1/2"x3/16", todo el conjunto segun
disefio. Incluye troquelado y el lavaplatos respectivo de 80x40x25 cm (L x a x h) en ldmina
inoxidable cal.18, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas para perfiles no inoxidables, aislantes
en neopreno entre angulos y ldminas de acero inoxidable, platinas de anclaje y chazos
expansivos, soldaduras, complementarios, suministro, fabricacion y montaje, anticorrosivo
para piezas no inoxidables. NO incluye base en concreto, ni griferia, ni pintura de acabado para
piezas no inoxidables. El pago por metro lineal sera medido en planta en el costado posterior
del mesodn.

M 4,00

21.2

GRIFERIAS

21.2.10

Griferia monocontrol de sobreponer para lavaplatos Cuello de ganso llave tipo cruceta,
acabado cromado, tipo Athenea de GRIVAL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
suministro, instalacion, acoples de conexion, regulador de caudal (valvula plastica) y
complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidraulico.

u 1,00

Direccidn de Notificacion: Carrera 7 # 5 - 106 Barrio La Amistad, Valle del Guamuez — Putumayo.
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CONSORCIO GRUPO 12
LA TOLA NARINO

3.3. FECHAS DE INSTALACION.

INSTITUCION EDUCATIVA SOLEDAD PUEBLITO. SEDE 11 Las Varas.

La fecha de instalacién del mesdn en acero inoxidable, la Griferia monocontrol de
sobreponer para lavaplatos, desaglie de lavaplatos y las conexiones de suministro de agua
y la conexion al sistema de drenaje de aguas servidas se realizaron el dia 20 de Abril de 2026.

3.3.1.

En donde se realizaron las actividades de:

|ll

Desmonte del “mesdn provisional existente”, estructura en madera, tipo meson en
donde se realizaban las actividades de preparacidn de alimentos.

Instalaciéon de mesén acero inoxidable en un solo tramo recto, como se distribuia el
meson existente demolido, sumando en total los 4.00m, segun presupuesto.

Se realizo la conexidn a la red de agua inicialmente proyectada para este mesoén.

Se realizo lainstalacidn de la Griferia monocontrol de sobreponer para lavaplatos Cuello
de ganso, segun especificaciones.

Se realizo la instalacion del drenaje del lavaplatos con su respectiva conexion al sistema
de aguas servidas existente hasta el momento.

Se realizado las pruebas de suministro de agua al lavaplatos y el funcionamiento del
sistema de desagiie del mismo

Entrega a satisfaccion al representante de la institucion y a la operadora de la cocina del
comedor estudiantil.

Ademas, se realizd la reposicion de un orinal en la bateria sanitaria, afectado por fisuras
en el mismo, verificando su instalacion al sistema de abastecimiento de agua y drenaje.
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REGISTRO FOTOGRAFICO.

ANTES
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CONSORCIO GRUPO 12
LA TOLA NARINO

El recibo de las actividades pendientes se anoté en el acta de recibo a satisfaccion de
las obras ejecutadas en la sede educativa en donde al final de la misma de acota que
ya se subsanaron las actividades pendientes de ejecucién a partir de la primera fecha
de entrega del dia 19 de marzo de 2026, con subsanacidn total y firma de recibo final
de obra el dia 20 de Abril de 2026, como se acota en el acta de recibo final de obra
(ANEXO No 1).

El proceso de subsanacidn de los pendientes de la sede educativa referenciada se realizé el
dia 20 de Abril de 2026, dando finalizados los procesos de subsanacién de los pendientes
de las sedes educativas en donde estaban como pendientes la dotacién de mesones y los
respectivos accesorios de suministro de agua y drenaje en las cocinas de los comedores
estudiantiles.

Fecha 13 de Mayo de 2026.

Firn4a
JAIRO MIGUEL CHAMORRO ZUNIGA Arq. MARCELO ANDRES RAMOS E
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO GRUPO 12 La Tola Nariiio CONSORCIO GRUPO 12 La Tola Nariiio
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ANEXO No 1.
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Clasificacion Mablico

CONTRATO D PROYECTO D FASE/ETAPA |Xl No. COMPONENTE N

INFORMACION DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA
TIPO DE CONTRATO OBRA

ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISEROS Y
EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NARINO (GRUPO 12),

PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y
VIABILIZADOS POR FINDETER

OBJETO DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO No. 040 - PAF-MENPNIE-0-088-2024

DESCRIPCION CONTRATO, EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA
PROYECTO, FASE O ETAPA: LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARINO
NIT: 901855879-4

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO: JAIRO MIGUEL CHAMORRO
ZURNIGA, CC. 87.217.717 DE IPIALES, NARIFO

CONFORMADO POR:

ENGYCOL GROUP SAS

NIT. 200.730.100-5,

REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO MIGUEL CHAMORRO ZUNIGA, CC.
87.217.717 DE IPIALES, NARINO

PARTICIPACION ACCIONARIA: 50%

CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES, DISTRIBUIDORA Y SUMINIS TROS ORITO S.A.S.
NIT. 900.556.729-1

REPRESENTANTE LEGAL: HUGO DE JESUS ORTEGA NOVOA, CC 18.187.894
DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO

PARTICIPACION ACCIONARIA: 50%

ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR SAS
INTERVENTOR Edison Javier Soto Ramirez

C.C. 80.068.286 de Bogotd D.C

SUPERVISOR

PLAZO INICIAL CONTRATO,
u MES.
PROYECTO, FASE O ETAPA Wi i

MARCO TULIO PERTUZ BOLANO

FECHA DE INICIO CONTRATO, 20/05/2025
PROYECTO, FASE O ETAPA

. GES-FO-02404
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Clasificacion Publico

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO EJECUTADO SIETE (7) MESES
FECHA DE TERMINACION 14 de Marzo de 2025
SEDE EDUCATIVA INTERVENIDA
DEPARTAMENTO Narifio
MUNICIPIO La Tola
INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA SOLEDAD PUEBLITO
| SEDE EDUCATIVA, SEDE 11 LAS VARAS

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del contrato de obra No. 040 - (PAF-
MENPNIE-O-088-2024), se identificé que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados,
cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnica , segun lo consignado en el acta
de terminacion suscrita el S ode Tk o2 20\ U , realizando la
entrega dentro del plazo contractual establecido. =

En consecuencia, el objeto de la elaboracion el contrato de obra No. 040 - (PAF-MENPNIE-O-088-2024)
especificamente del componente Il, se reciben a entera satisfaccion de acuerdo con los siguientes
componentes o cantidades.

DESCRIPCION CANTIDAD
frem (Corresponde a los items o productos contratados) UNIDAD FINAL

1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES

12 DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICION DE
g ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

1.2.3 | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERIAS

Demolicién manual de muro de madera. Incluye cargue, retiro, disposiciéon de
1.2.3.1 [escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reparaciones de M2 57,25
muros posterior al desmonte.

Desmonte manual de marco y hoja de puerta (de una hoja / hoja sencilla) (indiferente
del material y tamafio). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento
final con ldminas de cartén corrugado respectivamente amarradas con zuncho,
transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del
establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros
menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte.

3.2.35 v 7,00

1.2.4 | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.

Desmonte manual de tejas metdlicas termoacisticas y/o de tipo bandeja sencilla de
cubierta y/o de zinc (indiferente del tipo y tamafio) y su correspondientes listones,
cabios, y correas de apoyo (siempre y cuando estas tiltimas NO sean de carga). Incluye
elementos de soporte necesario para la cubierta durante la ejecucién de la labor, M2 126,84
1.248 | plementos para trabajos en altura, cargue, retiro, disposicién de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta
la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos

reutilizables,

1.2.6 | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES

Demolicién manual y retiro de puntos hidrdulicos existentes de 1/2"a 1,1/2" en pared

o piso, incluyendo la demolicién de la superficie en el recorrido del punto incluyendo ' 8L
una |l;ﬂgill.ld hasta de 1,50 m, corte de la tuberfa, instalacion de tapon soldado, L ;
i ‘

1.265 : : . i ;
reparacion de demolicién con concrelo con gravilla fina Ic-SOC:O.I cargue, retiro,
disposicién de escombros a sitio aprobado por [a autoridad amblenta
CGEN-1 024
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Desmonte manual de tanque pldstico para reserva de agua, contemplando tamafios
desde 250 L hasta 1000 L Incluye desconexion de la entrada y salida de agua,
desmontaje del flotador relacionado, implementos para trabajos en altura, transporte U 2,00
1.46.20 y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del
establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros
menores. NO incluye retiro de tuberias, vilvulas, u otros relacionados.
Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo cerdmico (indiferente de si es
sanitario lavamanos orinal etc., tamafio, ubicacitn, o caracteristicas particulares), en
el caso de lavamanos y/o lavaplatos incluye su griferia si es de sobreponer. Incluye
1.2.6.23 embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con liminas de cartén U 4.00
i corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de d
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye
desmonte de griferias incrustadas en muro,

2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS f\ \ \
SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS. |
Descapote manual de capa vegetal h.prom<=30 cm. Incluye cargue, retiro, disposicién
&1 2L 5 : M2
de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Excavacién manual en material comdn h.<=2,00m. induye entibado en ambos
2.14

costados, cargue, retiro, disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad M3 1172
ambiental.

219 Relleno manual con material ordinario de la excavacion. Incluye extendido,
o humedecimiento y compactacién.

2110 Relleno manual con material

M3 7,48 }
humedecimiento y compactacion.

- |

seleccionado de sitio. Incluye extendido,

2111 Relleno manual con recebo com(in compactado. Incluye extendido, humedecimiento
o y compactacion.

2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACION
2.2.1 | CIMENTACION SUPERFICIAL.

2215 Zapatas en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaleteria ordinaria para

los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros. b i

2217 Vigas de cimentacién en concreto f'c=3000 PSL. Incluye porcentaje de formaleteria

ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros. i 0
2.2.2

CIMENTACION PROFUNDA.

2221 Pilotes / pilotines fundidos en sitio en concreto Tremie fc=3000 PSI. No induye
7 |formaleteria por ser fundidos contra terreno. NO incluye aceros.

2.4 ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /
i SUBTERRANEQS.

241

Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijacion.

3 REDES SUBTERRANEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas,
lavanderia, ventilacion, ambientales, etc.).

3.1

EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

Excavaciéon manual en material comin h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos

costados, cargue, retiro, disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad M3 45,88
amblental.

3.16

3.1.12 Relleno manual con matFriaI seleccionado de sitio. Incluye extendido, M3 29.85
humedecimiento y compactacién,

3.1.17 | Relleno manual con arena de rio e.=15,0 cm. Incluye extendido y compactacién. M3 23,01

3.2 REDES HUMEDAS.

3.2.6 | OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS

Caja de inspeccién en mamposteria 60x60x60 am (a x L x h) medidas internas Gtiles.
Incluye base en concreto {'¢=3000 PSI y malla electrosoldada, cafivela, ladrillo tolete
recocido comin, 1apa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metdlico, v

pafietado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni
rellenos.

3266
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LA,
[ A0 JUMRUCIURAS DE CONCRULYOD,
an

k EMTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRUTOS ARQUITECTONIKC 0s.

ELUMENTOS VERTICALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

} baordes achaflanados. NO Imlufv_.Lu_'l_m
4.1.2

Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista £c=3000 PSI, con
formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

M3

0,51

L 9 ELEMENTON HORIZOND ALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO,

A0S

|41 | PLACAS ESTRUCTURALES DE CONCRETO,

Vigas acivas en concreto a la vista fe=2000 PSI, formaleta tablero liso aglomerado
=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achallanados. NO Incluye

M3

0,11

inferiar sepin disefio. NO incluye aceros nl mallas electrosoldadas,

Flacas macizas adreas h>12,5<=15 cm en concreto a la vista £'c=3000 PSI, formaleteria
136 (parales, cerchas, camillas, etc.) y tablero liso aglomerado e,519 mm tipo Formaleta T
T | de TARLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye cortagotera perimetral en la cara

M2

10,49

A1 TOTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

incluye aceros nl mallas electrosoldadas.

P
o |

Escalera adrea integral en concreto a la vista £'¢=3000 PSI, formaleta tablero liso
14 |delomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados,
© T | segdn disefio. Incluye cortagotera perimetral en la cara inferior segun disefio. NO

M3

1,14

431 velu

43 | ACEROS DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y RELACIONADOS.

Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijacion.
34 ESTRUCTURAS METALICAS.

KG

l

394,20

1

ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METALICOS.

Suministro, fabricacion y montaje de estructura metélica para Cubierta y
complementarios. Incluye implementos para trabajos en altura, perfileria, pernos de
4434 anclaje, tornilleria, soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial
S fabricada y aplicada en taller, relaclonados y complementarios (a todo costo).
Perfileria segin disefio. El precio por kg YA incluye la injerencia de soldaduras y
tornilleria, por lo que NO deben contemplarse como kg adicional en la sumatoria.

1562,75

caras vistas y no vistas de la estructura,

4.9

Mantenimiento general correctivo de la estructura metilica existente de cubierta,
contemplando el tratamiento a la totalidad de los elementos que componen las
cerchas y las correas, y cualquier otro elemento metilico relacionado. Incluye
4432 implementos para trabajos en altura, limpleza y preparacién de la superficie, lijado,

: masillado, dos (2) capas de anticorrosivo alquidico y acabado final en laca acrilica tipo
automotriz aplicada en tres (3) capas con pistola. El pago por m2 se medird en la
superficie completa de la cublerta y el precio contempla el tratamiento en todas las

14,62

REFORZAMIENTOS, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE ESTRUCTURAS,

ESTRUCTURAS

294 ACEROS DE REFUERZO PARA REFORZAMIENTOS, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE

4941

en la longitud de 1a varilla tratada, indiferente de su didmetro,

Uimpieza y proteccidén de acero de refuerzo expuesto y que presente oxidacién;
limpleza mediante grata metdlica y cepillo con cerda de nylon; proteccion
implementando recubrimiento de proteccidn a la corrosién, cementoso, modificado
con resina epdxica, de tres componentes, con Inhibidor de corrosidn y puente de
adherencia, tipo SikaTop Armatec-110 EpoCem de SIKA o equivalente de igual calidad
o superior, aplicado a dos (2) capas. Incluye proteccidn de la zona a trabajar mediante
polietileno negro asegurando el secado de los lugares donde se apl}car.’a el pmduclto.
NO se deberd aplicar en ningin momento agua. El pago por metro lineal serd medido

§___| MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS.

32,40

52| MAMPOSTERIA DE ARCILA

| grafiles, ni grouting de dovelado.

Nuros e.512 cm en bloque hueco de arcilla No.5 33x11,5x23 cm (Lx ax h), superficie
estriada. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni

M2

39,54
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FPUEATENTOS ESTRUCTURALLS REEACIONADOS CON LA MAMPPOSTERIA

Vi clintade confinamtento (viga canchada) para reforzamiento esteuctural de muros
Bajos hosGost om a 100100 amen concreto Fe=3000 PSI, realizada entre las caras M 20,60
vivtas de la dltima hitada de 1o mamposteria (dentro de 1a pleza del mampuesto

cortada en "U"), segin disenio, NO Incluye acero de reluer o,

L Columnetas en concreto o= 1000 181 a 1a vista dimensiones 0,12 m x 0,20 m, para
reforzamiento y/o confinamlento de vanos de rejas o puertas rejas de pasillo, con
formaleta tablero liso aglomerado e.#19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con M
bordes achallanados. Incluye sobrecostos en andamiaje por trabajo en altura,
_ devmolfante y cutador de conaeto. NO I luye acero de refuerzo,

8,60

Proceso de .1.“11.\}0 p.u.{ varilla 3/8" perforando una profundidad de 11,43 cm
(Indiferente de la longitud de la varilla a Incrustar posteriormente). Incluye perforacién

U 20,00
con broca de didmetro superior, limpieza, inyeccidn del epdxico e incrustacién de la
varlla, NO induye la varilla de acero,

r\u*m |_I|_~_l\_l'l Q00 PSEA20 MPa Incluye conte, fipurado y fijacion

INSTALACIONES — HIDROSANITARIAS,  CONTRAINCENDIO,  DE
COMPRIMIDOS (redes y equipos),

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS,

KG 43,42

GAS, AIRES

Tuberfa PVCP 3/4" ROL 11, Instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00
m. Incluye suministro, Instalacidn, unlones codos 1és y demds accesorios para el
correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata ni resane, ni M 21,80
accesorlos especlales como tés dobles, bridas de conexién, u similares que excedan de
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios,

8139

Tuberfa PVCP 1" RDE 13,5, Instalada subterrdnea y/o anively/o en alturas hasta 10,00
m, Incluye suministro, Instalacién, uniones codos tés y demds accesorios para el
correcto tendido y funclonamiento de la tuberfa. NO incluye regata nl resane, ni M 3,50
accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexidn, u similares que excedan de
manera considerable el costo de los accesorios ordinarios

8.1.3.17

8.1.6

Tuberia PVCP 1,1/2" RDE 21, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m. Incluye suministro, instalacién, uniones codos tés y demds accesorios para el
correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata ni resane, ni

M 11,20
accesorlos especlales como tés dobles, bridas de conexidn, u similares que excedan de
mancia considerable el costo de los accesorios ordinarios.

PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA.

8.1.6.1

Punto AF Lavamanos PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado
subterrdneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, Incluye cimara de aire, tuberia,

u 1,00
accesorlos, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE
ELPRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

8.16.2

Punto AT Lavaplatos / poceta / vertedero PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50
m, Instalado subterrdneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cdmara de
aire, tuberfa, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA u

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION
HORIZONTAL A VERTICAL,

1,00

8166

Punto AF Orinal PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterraneo
y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cdmara de aire, tuberia, accesorlos, U 1.00
complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER

ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

8.1.8

RED  GENERAL  SANITARIA /  AGUAS  RESIDUALES, VENTILACIONES Y
REVENTILACIONES.

s1.81

Tuberia PVCS 2", Instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tés yes y delm.ts i b
accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO in;uyo ;

accesorios especlales como yes dobles, bridas de conexion, juntas de Np.:::; r::su
similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordi ; (\
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Tuberia PVCS 47, instalada subterrdnea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m,
Incluye suministro, instalacion, uniones codos tés yes y demds accesorios para el
8.18.5 | correcto tendido y funcionamiento de la tuberfa. NO Incluye accesorios especiales M 13,72

como yes dobles, bridas de conexién, juntas de expansién, u similares que excedan de

manera considerable el costos de los accesorios ordinarios,
8.1.9 PUNTOS SANITARIOS.

Punto San. Lavamanos PVCS 2", instalado subterrdneo y/o a nivel y/o en alturas hasta

8191 10,00 m. Incluye tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO U 1,00
i ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL

COLECTOR HORIZONTAL

Punto San. Lavaplatos / poceta / vertedero PVCS 2", instalado subterraneo y/o a nivel

8.19.2 y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tuberla, accesorios, complementarios, regata y v 1,00
e resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE

DERIVACION DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

Punto San. Orinal PVCS 2", instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00

81907 |™ instalado subterrdneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00m. Incluye tuberia, U 1.00
= accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE 5

EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL
8.1.11 | EQUIPOS HIDROSANITARIOS.

Tanque plastico cap.=500 L de uso especifico para contencién de agua potable, con
flotador mecanico 1/2", universales para entrada salida y rebose, tuberia y accesorios
para conexién L.=1,00m. Incluye suministro, accesorios, flotador, implementos para

trabajos en altura, montaje y conexién para puesta en funcionamiento. NO incluye
vilvulas de control

8.1.11.6

Tanque plastico cap.=1000 L de uso especifico para contencion de agua potable, con
flotador mecdnico 1/2", universales para entrada salida y rebose, tuberia y accesorios
para conexién L.=1,00m. Incluye suministro, accesorios, flotador, implementos para

trabajos en altura, montaje y conexién para uesta en funcionamiento. NO incluye
valvulas de control.

8.5 ENERALES DE LAS REDES,
8.5.4 | VALVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL.

8.1.11.7 u 2,00

Vélvula registro tipo Bola PVC 3/4" de roscar, presion de trabajo 150 PSI, cuerpo total
en PVCrigido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore Atipo H20FF de PAVCO
8.5.4.2 . " 5 2 . E u 2,00

0 equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacién, sellante 3
liquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP.

Vilvula registro tipo Bola PVC 1" de roscar, presion de trabajo 150 PSI, cuerpo total en

PVCrigido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore Atipo H20FF de PAVCO o

8543 : % 2 ' o 2 =g U 3,00
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacién, sellante liquido

para las roscas, universal y los dos (2adaptadores macho laterales en PVCP,

Vilvula registro tipo Bola PVC 1,1/2" de roscar, presion de trabajo 150 PSI, cuerpo total
en PVC rigido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H20FF de
PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacidn, u

sellante liquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales en
PVCP.

8545 1,00

Vilvula cheque tipo Cortina / horizontal en bronce 1,1/2", presion de trabajo 150 PSI,
roscas NPT, sello metélico, tipo HICC de HELBERT o equivalente de igual calidad o U 1.00

5408 superior. Incluye suministro, instalacién, sellante liquido para las roscas, universal y

los dos (2) adaptadores macho laterales en PVCP.

8.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

Sondeo y limpleza de red sanitaria 9.=2"-4", garantizando el retiro de las obstrurfioqes !
existentes y el correcto desagiie de los liquidos, Irjnplementandg sonda elecmdca 1 |
86.1 |acarreable. Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajo, cargue, retiro, d:sposilctén de U 5.00
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reemplazo de

L)
L tuberias y/o accesorios. NN
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9 [SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS MIDRICOS.
8.2 | APARATOS Y EQUIPOS PTAP. ML
9.2.6 | SUMINISTRO B. CENTRIFUGAS i .
Suministro e instalacién de motobomba centrifuga de 172 HP Monofdsica, Qmed = 10
GPM a2 HDTmed= 18 m.ca. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas 0 1,00
b necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen
funcionamiento. ———n
9.6 FILTROS. -
9.6.2 FILTROS PARA PTAR, ME——
9626 Relleno !m:nual con grava de 3/8". Incluye suministro, instalacion y transporte del M3 VAG
matenal.
10 INSTALACIONES ELI‘.CTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO (redes y
1 equipos). s
10.2 RED DE BAJA TENSION.
10.2.1.11 Suministro e Instalacién de Tuberia EMT de 1/2%, Induye Todos los Clementos y M 117,92
Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcicnamiento
10.2.1.18 Suministro e Instalacién de Tuberia Metdlica Galvanizada IMC de 1/2%, Incluye Todos M 2,46
los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento, L.
10.2.2 | ACOMETIDAS Y CABLEADOS BT.
Red eléctrica Monofisica en Cablede Cuen 2x N° 12 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1 x .
102281 | e 12T AWG THHN/THWN S0° i 23004
10.2.2.42 Rfd eléctrica Moncfisica en C.ahie deCuen2x N® 10 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1 x M 6,60
N* 12T AWG THHN/THWN 20
10.2.3 | TABLEROS BT.
10.2.3.17 | Suministro e instalacion tablero de distribucion monofasico de 4 Circuitos u 1,00
10.2.4 | INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT. v 38
10.2.4.1 | Suministro e instalacion de Interruptor Monopolar de 1x15 A, Tipo Enchufable u 2,00
10.2.4.2 | Suministro e instalacion de Interruptor Monopolar de 1x20 A, Tipo Enchufable U 1,00
10.2.5 | SALIDAS DE ALUMBRADO. 418" A
Salida para iluminacion interna: Cableada en 2 No 12 (F.N) + 1 No. 12T en tuberia EMT
10255 sobre puesta en pared o techo, incluye 0,5 metros de tuberia y red electrica, cajas de v 18,00
Paso inyectada, apliques, codos, uniones, terminales, conectores resorte y demas 3
3CCesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.
Salida interruptor sencillo en 3 No.12 AWG EMT 3/4: Indluye 0,5 m de tuberia EMIT —
10.25.9 sobre puesto, el interruptor, caja x4 inyectada, elementos de fijacion con chazo, u 500
grapa doble ala y demas accesorios necesarios para k correcta instalacion y *
funcionamiento
Salida interruptor doble en 3 No.12 AWG PVC 3/4: Incluye 0.5 m de tuberia PVC
regateada por pared, resane y acabados, el interruptor, caja SS00 en aluminio,
10.2.5.10 T 2 - u 2,00
elementos de fijacion y demas accesorios necesarios para la correcta instalacion y
funcionamiento
10.2.6 | SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS. Sy
Salida de Tomacorriente doble con polo a tierra. Se realizan en 2 No.12 AWG + 1No.
10.2.6.5 |12 desnudo con tubo EMT . incluye caja rectangular, uniones,_codos y todos los v 12,00
" | accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.(longitud promedio por
salida 0,5 m.) ’
10.2.8 | SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS. L
Suministro e Instalacién Tomacorriente dobles normales con pelo a tierra mas tapa U 2.00
10.2.8.3 Incluye todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento. ;
Tomacorriente para circuito Normal GFCI (con interruptor de circuito de falla a Tierra ‘
10.2.85 | para zonas himedas) Incluye Caja,Elementos de fijacién y Todos los tlementos y v .00
Accesorios para su adecuado Funcionamiento e SIS .
13 PANETES, REVOQUES Y REPELLOS L
131 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES. : . T
13.1.5 | Pafiete liso comun 1:3 e.=2 cm. Indluye filos y dilatadiones segun diseiio M. 43,28 s
Pafiete liso comun 1:3 e.=2 cm, lineal menor a 0,50 m. Incluye filos y dilataciones segin M 1,16
13 disefio. -
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13.1.14 Pafiete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 em. Incluye filos y dilataciones

M2 90,71
segun dlu:ﬂ_o_
13.1.15 Pafiete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 em, lineal entre 0,50 y 1,00 m, M 101,60
—{induye Olosy dilataclones segindiseflo. o !
. ALISTADOS, IMPERMEARILZACIONES, ACADADOS DI CURIERTAS Y SISTEMAS DI |
. FACHADA,

15.1.23 Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas y

5 M2 22,81
terrazas 1:3 h.=8 ecm promedio alistado + pendientado.
15.1.2.4 Media cafia en mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas 1:4 a.=10 M 14,00
h.=10 cm.
15.2 CUBIERTAS

15.2.5 | OTROS ACARADOS DE CUBIERTA.

Montaje / instalacién de tejas existentes de fibrocemento para cubierta (indiferente
del tipo y tamaiio) y de sus correspondientes correas de apoyo (siempre y cuando
15.25.1 estas Ultimas NO sean de carga). Incluye transporte, implementos para trabajos en M2 103,24
T | alwra. NO incluye reposicion de piezas. En caso de existir tejas de asbesto cemento
estas NO deben ser reinstaladas sino que deben ser dadas para disposicién final por
ser perjudiciales para la salud.
Cubierta en teja termoacuistica en fibra de carbono UPVC (policloruro de vinilo no
plastificado) con proteccién UV por ambas caras, y repeledores de calor, perfil
trapezoidal, e.= 2,5mm, acabado mate, tipo teja Ondulada o equivalente de igual
15.2.5.6 |calidad o superior. Incluye implementos para trabajos en altura, suministro, M2
instalacién, amarres y anclajes, otros menores necesarios para su correcta puesta en
funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la estructura de soporte, ni
canales, ni caballete ni limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).
Caballete termoformado ondulado Para tejas onduladas termoacisticas de
15.25.9 polipropileno, medidas 0,80x0,70 m, acabado mate, tipo teja Caballete Polipropileno M 14.00
: P3 de VIPLAST o equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos para .
trabajos en altura, suministro, instalacion, amarres y anclajes.
15.2.7 | OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.
Suministro e instalacién de bajante en tuberfa PVCS 4",
10,00 m. Incluye uniones codos tés yes y demds accesorio

15.2.7.3 | funcionamiento de la tuberfa. NO incluye accesorios especiales como yes dobles, M 7,90

bridas de conexién, juntas de expansion, u similares que excedan de manera
considerable el costos de los accesorios ordinarios,

Suministro e instalacién de canal PVC liviana 1,1 kg/m, perfil “pechopaloma” tipo
15.2.7.6 Amazona de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos

14,19

instalada en alturas hasta
s para el correcto tendido y

; EH =R e M 12,80
para trabajos en altura, accesorios de unién y cambio de direccién, hidrosellos, unién
a bajante, soportes y demas elementos para su correcto funcionamiento.
16 CARPINTERIA METALICA (Aluminio, acero y otros). |
16.2 | CARPINTERIA EN ACERO

16.2.1 | REJILLAS Y/O CELOSIAS EN ACERO.

Ventana Compuesta en limina CR cal. 18 (combina: fija, proyectante, batiente,
pivotante, corrediza, rejilla <=15%, microperforado <=15%). Incluye pisavidrios, a!f‘a.}ia
respectiva en acero (si aplica), perfiles segun disefio. Incluye suministro, fabricacién,
16.2.1.4 montaje, implementos para trabajos en altura, bisagras, soldadur.l.s,cargue del marco M2 4,08
con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabncadg en dngulo y
complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrio, ni pintura
de acabado.

Ventana Guillotina fabricada tanto marco como tablero en limina CR cal. 18. Incluye
perfiles segin disefio. Incluye suministro, fabricacién, montaje, bisagras, soltliaduras, :
16.2.1.6 | cargue del marco con grouting 'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de ga]lina fablncado en M2
’ dngulo y complementarios, manija de acero soldada a la gulllotina, anticorrosivo
aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado.
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16.2.3 PULRTAS EN ACLRO - - ! A A == o
- Puerta entablerada en lAmina figurada CR cal, 18; con marco en lmina, refuerzos
Internos en perfileria metdlica para cerradura, montante y pisavidrios en timina (sl

aplican), manija, perfiles segin disefo. Incluye suministro, fabricacldn, montaje,
15.233 bisagras tipo plston, soldaduras, cargue del marco con grouting Fe=3000 P51, anclaje
tipo pata de gallina fabricado en dngulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en

B dos (2) capas, NO Incluye vidrios (s aplica), ni cerraduras, nl pintura de acabado,
_16.2.6 | DARANDAS Y PASAMANOS EN ACERO,

paranda metdlica con altura desde plso acabado 1,10 m; elememos de apoyo vertical,
pasamanos, y horlzomtal Intermedio, en tubular redondo cerramiento (agua negra) en
acero galvanizado ¢.#2" ©.22,29 mm; platinas de anclaje en ldmina de acero HR,
16.2.6.3 e=1/8" de 15x15 cm; elementos verticales de apoyo dispuestos cada 1,50 m; "M 17.65
S ublcacién de los elementos segin planos de detalle. Incluye soldaduras, pernos de !
anclajes y complementarios, suministro, fabricacién, montaje, anticorrosivo aplicado

en dos (2) capas. NO Incluye pintura de acabado. El pago por metro lineal serd medido
en planta,

16.2.8 | OTROS ELEMENTOS EN ACLRO,

M2 572

Superficie de mesén fabricado en limina de acero inoxidable SAE 304 pulido cal.16
con salpicadero y faldén doblados con bordes redondeados a.=60 emh.fald=8 cm
h.salp=8 cm, atornillado a tableros de triplex e.=2 cm, estructura en 4ngulos dobles de
1,1/2"x3/16", rigidizador entre dngulos dobles en dngulo sencillo 1,1/2"x3/16", todo
el conjunto segin disefio. Incluye troquelado y el lavaplatos respectivo de 80x40%25
cm (Lx ax h) en ldmina inoxidable cal. 18, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas para
16.2.8.18 M 4,00
perfiles no Inoxidables, aislantes en neopreno entre 4ngulos v laminas de acero %
Inoxidable, platinas de anclaje y chazos expansivos, soldaduras, complementarios,
base en triplex, suministro, fabricacién y montaje, anticorrosivo para piezas no
inaxidables. NO Incluye base en concreto, ni griferia, ni pintura de acabado para piezas

no inoxidables. £l pago por metro lineal serd medido en planta en el costado posterior
del mesdn.

17 CARPINTERIA DE MADERA.,
17.4 OTRAS CARPINTERIAS EN MADERA Y COMPLEMENTARIOS,
Angeo paravano de ventana para proteccién contra mosquitos, con marco en listanes
bastidor de 3,0x3,0 cm de madera Cedro Blanco, angeo en fibra de vidrio con huecos
de 18x16 mm tipo Phifer de COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior,
17.4.1 | contramarco / pisamalla con listones de 1,7x3,0 cm de madera Cedro Blanco. Incluye
A, . M2 21,87
suministro, fabricacién, montaje, Implementos para trabajos en altura, tornillos !
avellanados, tapén de madera, anclajes y selladas, con tintilla a dos (2) capas y lacadas

a dos (2) capas, relacionados y complementarios. El pago por m2 serd medido en
alzado en el vano de la ventana,

20 ILUMINACION,

20.2 LUMINARIAS BALAS Y APLIQUES (Incrustar, Sobreponer, Descolgar).
Suministro e Instalacion de luminaria Tipo Fluorescente E27, Incluye roseta, luminaria
20.1.6 |ahorradora de energia 25W y Todos los Accesorios y Actividades para su Correcto u
Funcionamiento.
21 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.
211 APARATOS SANITARIOS.

Instalacién de aparatos sanitarios existentes o reutilizados de tipo cerdmico (NO
antivandilicos, indiferente del tipo tamafio ubicacion o caracteristicasparticulares).
21.1.1 | Incluye cemento blanco, sellantes siliconados, acople pléstico nuevo, chazos anclajes u 4,00
y grapas para colgar. NO incluye instalacién de griferfa, ni el suministro del aparato, ni
‘puntos hidrosanitarios.
Lavamanos cerdmico de colgar, con orificio para griferia, tipo Acuario de 90 RONA o
21.1.3 | equivalente de Igual calidad o superior. Incluye suministro, n!on!a}e. sifon tipo botella u 1,00
y conexién completa, NO incluye griferia, ni puntos hidrosanitarios. ‘
Orinal cerdmico mediana de colgar, orificio de conexién superior, tipo Santafé de

18,00

21.1.20 | CORONA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifén u 1,00 (
tipo botella. NO incluye griferia, ni puntos hidrosanitarios. \
| 212 [ GRIFERIAS A\
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Wilteria monocoentiol de sobreponer para lavamanos, pldstica cromada, tipo Plscls
3 20 Hoda de GRIVAL o equivalente de igual calidad o superior, incluye Instalacion, acople U
S e conenion, tegulador de caudal (vdlvula plastica) y complementarios para su puesta

en funcionamiento. NO incuye punto hidi dulico,

2,00

Griteramonocontiol de sobreponer para lavaplatos Cuello de ganso llave tipo cruceta,
avabado cromada, tpo Athenea de GRIVAL o equivalente de igual calidad o superior,
nchive suministio, instalacidn, acoples de conexion, regulador de caudal (vilvula u

plistical y complementarios para su puesta en lunclonamlento. NO incluye punto
hidhanhco

2

1,00

e convencional de llave parta orinal, pomo y conexidn cromados, didmetro de
entrada V2%, presidn de funclonamiento 20-125 PSI, tipo Original Tradicional de
GRIVAL 0 equivalente de igual calidad o superior, Incluye instalacion, accesorios desde V]
ta entrada a la vdlvula hasta la conexidn al aparato, y todo lo relacionado para su
puesta en fundionamients NO m_;'!u\_-n_-‘pﬁh_\l\i_l.h.\ulh‘u.

1,00

| PINVURAS Y RECUBRIMIENTOS,

220 [ SOBRE MUROS Y PANELERIA LIVIANA.

217 Pintura vinllo acrllica pllhth:a lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye M2
soiaidll preparacion de superficie.

157,54 ‘

Fintura vinilo 100% acrilica plastica mate, con altos solidos, de alta calidad con maxima
proteccion para Intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente; resistente a algas,
hongos, adhesion de suciedad, dlcali y humos; sin contenido de plomo ni cromo;

aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida de PINTUCO o equivalente de igual
b Lealidad o supetior. Incluye preparacion de superficie.

M2

229,86

Pintura Vinilo 100% acrilica plistica mate sobre cielos rasos, con altos solidos, de alta
calidad con mdxima proteccion para intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente;
resistente a algas, hongos, adhesién de suciedad, dlcali y humos; sin contenido de

plomo ni cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida de PINTUCO o
equivalente de Igual calidad o superior. Incluye preparacién de superficie.

L
o
L
-

M2

9,60

223 | SOBRE CARPINTERIA METALICA.

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre canal y/o bajante metilica
Ds.>25¢=50 em, cubriendo una sola cara, tres (3) capas aplicadas con pistola, incluye ™M
preparacion de superficle y diluyente, implementos para trabajos en altura.

172,20

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre Puertas metilicas, tres (3) capas
aplicadas con pistola sobre la totalidad de las caras vistas de hoja y mareo, incluye
preparacion de superficie y diluyente. Incluye marco, montante, pisavidrios (si aplica).

£l pago por m2 serd medido en el alzado de la puerta, medido SOLAMENTE por una
Cara y contempla la pintura de todas las caras vistas

M2

17,20

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre Ventaneria metélica, tres (3) capas
aplicadas con pistola sobre la totalidad de las caras vistas de la perfileria, incluye
preparacion de superficie y diluyente. Incluye marco, montante, divisiones y M2
pisavidrios, implementos para trabajos en altura. El pago por m2 serd medido en el

alzado de la ventana, medido SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de
todas las caras vistas.

"J
"o
i
-
o

4,08

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre Rejas / Mallas metilicas, tres (3)
capas aplicadas con pistola sobre las caras vistas de la perfileria, incluye preparacién
2313 de superficie y diluyente. Incluye marco y todos los elementos melélico.s que la M2
T | componen, implementos para trabajos en altura. El pago por m2 serd medido en el

alzado de la reja / malla, medido SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de
l todas las caras vistas.

17,79

o GEN-FO-024v4
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22.3.1%

23

23.1.1

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre Darandas metdlicas de tipologla
sencilla, tres (3) capas aplicadas con pistola sobre las caras vistas de la perfileria,

[
incluye preparacidn de superlicie y diluyente. Incluye todos los elementos metélicos M 17,65

que la componen. El pago por metro lineal serd medido en la planta de la baranda y
contempla la pintura de todas las caras vistas.

CERRADURAS, COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS, ESPEIOS Y PELICULAS i
CERRADURAS Y COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS.

23.1.2

26

Cerrojo de seguridad, doble cilindro, pestillo fijo, resistente a vandalismo y golpes, tipo
B362 de SCHLAGE o equivalente de lgual calidad o superior. Incluye suministro,
instalacidn, accesorios, manija en tubular de acero aguas negras (cerramiento) ¢.=1" u

L.=15 em figurada y soldada a la puerta existente, pintura anticorrosiva alquidica sobre
pasamanos aplicada en dos (2) capas.

6,00

MOBILIARIO, DOTACIONES, SENALIZACION, ASEO Y FINALES,

26.5

ASEOQ Y LIMPIEZA,

26.5.8

Umpeza de muros existentes con hidrolavadora retirando materiales adheridos a la

superficie.  Incluye aseo de las areas intervenidas

e implementos M2 94,19
para trabajos en altura.

26.5.16

Aseo manual general final contemplando la limpieza con dcido muridtico (clorhidrico)
para lavar y descurtir tanto muros y pisos en concreto y/o arcilla de las manchas de
cemento mortero y otros, protegiendo las carpinterias durante el proceso, retiro de
impurezas superficiales de los muros con gratas (cepillos) metilicas y de nylon,
(en caso de requerirse), lavando y restregando los pisos, limpiando la vent
interna y externamente, retirando posibles escombros menores restantes en ductos y 2 153,08
otros, enjuague y limpieza final con agua a presién, y cualquier otra actividad necesaria
para garantizar la entrega en total limpieza de los sitios trabajados durante la obra.
Incluye implementos para trabajos en alturas. El Pago porm2 serd medido en la planta
del drea construida e intervenida.

ITEMS NO PREVISTOS

lijado
aneria

NP

NO PREVISTOS

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS TIPO 2

NP 34

Suministro e instalacién de médulos solares fotovoltaicos 4.060kwp,

acometida
eléctrica fotovoltaica y estructura en aluminio. Incluye todos los accesorios necesarios 1] 1,00
para su correcta instalacion y funcionamiento.

NP 35

Suministro e instalacién de gabinete eléctrico, protecciones dc/ac, cableado,

canalizacién y transferencia manuel ac. incluye todos los accesorios necesarios para u 1,00
su correcta instalacion y funcionamiento,

NP 36

Suministro, e instalacién de inversor hibrido monofisico 3,5kw offgrid y accesorio U 100
incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento. 4

NP 37

Suministro e instalacion de banco de baterias tipo rack Skw y accesorios, incluye todos 7 % o0
los accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. 4

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

NP 456

Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra general ssfv incluye todos los " £156
accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

N
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Con la suscripcién de la presente acta, El contratista garantiza que se ejecutaron las obras

contempladas en el presupuesto final de obra, segiin los requerimientos contemplados en el contrato
de obra

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantias de acuerdo con las clausulas

del contrato, a la CONTRATANTE FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A- FINDETER para su
aprobacién, correspondiente a las obras ejecutadas en la presente sede educativa,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contra

tual, en original y
dos (2) copias por los que en ella intervinieron alos 14 ez > 4 2026  del
ano 2070

OBSERVACIONES / PENDIENTES.
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| RECIBO FINAL DE OBRA: RECIBO PARCIAL DE OBRA
‘ CON PENDIENTES

=

En caso de presentarse pendientes, fecha compromiso de Subsanacion:

QUIEN ENTREGA

< 70 /{—-——-- e
aech @ /,[//MJ%‘V Z d_T_E.

Firma - F"“i;" =

JAIRO MIGUEL CHAMORRO ZUNIGA MARCELO ANDRES RAMOS ENRIQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARINO
NIT: 9018558794

CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARINO
NIT: 901855879-4

QUIEN RECIBE

1@5 (ol

Firma

Firma
Nombre. jo,st:/‘i'eoz/ej{')/ C Nombre. (Pl o OL(JJ’)()U
C.C. /3&57 770 c.C. ‘(ng 4(,5 1'02’
8O L Commeiitono P padie de paraili
» e 77 . i
ZOnr:\abre. ‘,‘Z&'/J/il / '{:l')‘r,d ///C'J/D// f:’:r:;re. Herrard o Torres ZJhiga
‘éfr-go EL-Fep.13L S T ,
: (/26 A Cargo. Director dJ e |7?terve?toria
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Banen ¢ TR

Con la suscripcidn de la presente acta, El contratista garantiza que se ejecutaron las obras
contempladas en el presupuesto final de obra, segun los requerimientos contemplados en el contrato

de obra

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantfas de acuerdo con las clausulas
del contrato, a la CONTRATANTE FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL 5.A- FINDETER para su
aprobacién, correspondiente a las obras ejecutadas en la presente sede educativa.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objetp contragtual, enjoriginal y
dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los _ 2 _Al(28 _Ae .Mf[ JE égjl del
ano 20 221

OBSERVACIONES / PENDIENTES,

2l A A'ejnéw 20 de Klod de zoz Ao zcaced s

2 o gpows_eleeds o ol el saads

70 Hon
M b mbliod de  #legw on Nows
(NoxyAd20/e Z ¢ /2r )

Sb w*eq\?e.:lwa) Aaemm !;(é&‘(& éﬁﬂ@l?{:‘g y e‘(ﬁg"
Ae \Sﬂgé afm &M;AA&I\ zdewnn e (2 Yepixuen @

lml:u/kam A Owiead @( do. il e verdlizn
7; w%um Ae FH?A ﬂlb(&ﬁé]_w[eﬂ//o /2
S

2 2( o
(o é z Wﬂ: /Zpe(,wg =Y Jﬂ;fﬁ)f\
Mﬂ(m Y fau////{ coN MmjV /{u.— A&‘lﬁm ~{

-7

Coﬂe:.am Jﬂ}(ﬁm e Z’Jjaﬂ'h \lﬁ!ﬂélrm . A
KD;QC.,W‘{( Sq;[c ?{idcwséx'?/ — A@ﬁo /P'eﬁl)[(‘"

/"’( WPZ /

/ / / / Anexo (ah Ealiega,

Gestidn y Supervisidn de servicios para terceros (;.f.;_\-_ FO-020v4
- dgina 11 de 12

Powered by CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

|

|

Findgﬁgr‘.‘g

ACTA DE ENTREGA Y'
RECIBO A SATISFACCION

o Chdigo: GES-FO-024
Versiom: 4
Fechn de aprobacifin:
18-Marzo-2024

Clasificacion. Pablico_

RECIBO FINAL DE OBRA: \’E

RECIEO PARCIAL DE OBRA
CON PENDIENTES

En caso de presentarse pendientes, fecha compromiso de Subsanacion:

QUIEN ENTREGA

O Y_r\(_‘_r‘_'ﬂ

Firma =~

JAIRO MIGUEL CHAMORRO ZUNIGA
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARINO
NIT: 901855879-4

QUIEN RECIBE

Firma g 2 j

Nombre. lJm/af lﬁ,,;,;a/ Bro7

%a?go. ,éé%/l /&
/ﬁé‘,‘(/&':ﬁ'

Firma

Nombre. o5 £ feomes y C
CC 13.25) jj?o 4

Cargo. L Comaj'p/')é;;ra
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Firma o

MARCELO ANDRES RAMOS ENRIQUEZ
Divecdr

CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARIFIO
NIT: 901855879-4

! ——

Celimp

Firma

‘\'_//
Fma
@%mkis: Herardl o Torres ZdJhiga

€Leo.

Cargo. Director d e |7terve?toria
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