PROYETO: ESTUDIOS Y DISENOS DE LA INSTITUCION EDUCTIVA DISTRITAL VILLAS DE
SAN PABLO (JUAN MINA — Barranquilla)

1.- CAPITULO I: PRELIMINARES
2.-ITEM 1.1.1
LOCALIZACION TRAZADO Y REPLANTEO

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Localizaciéon y replanteo de las areas construidas del proyecto en primera planta

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el
levantamiento topografico.

Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento
topografico.

Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.

Identificar ejes extremos del proyecto.

Localizar ejes estructurales.

Demarcar e identificar convenientemente cada eje.

Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.
Establecer el nivel N = 0.00 arquitectdnico para cada zona.

Determinar angulos principales con transito. Precisién 20”.

Determinar angulos secundarios por sistema de 3-4-5.

Emplear nivel de precisidn para obras de alcantarillado.

Emplear nivel de manguera para trabajos de albaiiileria.

Replantear estructura en pisos superiores.

Replantear mamposteria en pisos superiores.

Replantear estructuras metadlicas para cubiertas.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Las determinadas en el numeral 5.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Repisas de madera en ordinario.
Durmientes de madera en ordinario.
Puntilla de 2”.

Alambre negro.

Esmalte sintético para sefalizacion.

9. EQUIPO

Equipo topografico de alta precision.
Niveles

Plomadas

Cintas métricas.

Mangueras transparentes.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION




PROYETO: ESTUDIOS Y DISENOS DE LA INSTITUCION EDUCTIVA DISTRITAL VILLAS DE
SAN PABLO (JUAN MINA — Barranquilla)

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos K s NO Incluida B NO

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Levantamiento topografico.
¢ Planos Arquitectdnicos.
e Planos Estructurales.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por metros cuadrados (m?) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccién por
la interventoria. La medida sera obtenida por calculos realizados sobre Planos Arquitectdnicos. Esta
medida se tomara sobre los ejes de construccién determinadosy no se contabilizardn sobre
anchos adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor serd el precio unitario estipulado
dentro del contrato e incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

¢ Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucidén é a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
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