PROYETO: ESTUDIOS Y DISENOS DE LA INSTITUCION EDUCTIVA DISTRITAL VILLAS DE
SAN PABLO (JUAN MINA — Barranquilla)

1.- CAPITULO VI: PANETES Y ACABADOS
2.-ITEM 6.1.1y6.1.2
PANETES ALLANADO SOBRE MURO

3. UNIDAD DE MEDIDA m?2/ml - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Ejecucion de pafietes en morteros de arena y cemento para el acabado de muros interiores y
exteriores lisos de acuerdo a lo seialado en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Planos Arquitectdnicos.

e Consultar Planos Estructurales.

e Consultar NSR 10

e Definiry localizar en los Planos Constructivos los muros a pafietar con mortero.

e Limpiar la superficie de cualquier residuo.

e Humedecer la superficie.

e Elaborar lineas maestras cada 3 m. como maximo.

¢ Definir los plomos finos.

* Revestir con una segunda capa de afinado con mortero 1:3:1.

e Enrasar las superficies.

e Llenar con pafete y Mantener los plomos de muros a escuadra formando dngulo recto entre
ellos.

e Retapary alisar el pafete con llana de madera.

e Ejecutar juntas de control, de construccién y union de elementos estructurales y no
estructurales.

e \Verificar niveles, plomos y alineamientos.

e Curar el pafiete.

e Limpiar superficies de muros.

e Proteger muros contra la intemperie.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES
e Mortero en proporcién 1:5 de cemento y arena

9. EQUIPO
e Equipo menor de albaiileria.
e Equipo para transporte vertical y horizontal.
e Equipo para mezcla de morteros.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos X sl [] NoO Incluida X sl [] NoO

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma NSR 10
e Normas NTCy ASTM

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por metro cuadrado (m?2)y metro lineal (ml) de pafiete liso sobre mamposteria
ejecutado, ya sea sobre superficies quebradas, curvas, planas, machones, mochetas 6 muretes y
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cualquiera que sea su altura y longitud. Los filos y dilataciones que necesiten ejecutarse deberan
incluirse dentro del valor de metro cuadrado de pafete. Todo lo anterior debidamente aceptado por
la interventoria previa y aceptacién de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de cdlculos efectuados sobre Planos Arquitectdnicos. No se medira y por
tanto no se pagard ningun tipo de elemento por metro lineal. No se mediran y por tanto no se
pagaran las aberturas y/o vanos para puertasy ventanas. El precio unitario al que se pagard
sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

e Materiales descritos en el numeral 8.
e Equipos descritos en el numeral 9.

e Mano de obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra.

En este valor se incluye el mortero de pega y los materiales, equipo y mano de obra para ejecucion de
juntas entre elementos estructurales y no estructurales.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION 2




PROYETO: ESTUDIOS Y DISENOS DE LA INSTITUCION EDUCTIVA DISTRITAL VILLAS DE
SAN PABLO (JUAN MINA — Barranquilla)

1.- CAPITULO VI: PANETES Y ACABADOS
2.-ITEM 6.1.3
ENCHAPES EN BALDOSA CERAMICA SOBRE MURO

3. UNIDAD DE MEDIDA m? - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Requisitos minimos para enchapes de muros en ceramica plana y unicolor de 20x20, tipo Corona 6
similar, de acuerdo con la localizacién y las especificaciones contenidas dentro de los Planos
Arquitectdnicos y de Detalle.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Planos Arquitectdnicos y verificar localizacidn.

e Consultar Planos de Cortes Arquitectdnicos

e Verificar plomos y niveles.

e Verificar en forma cuidadosa la compra de material de un mismo lote de fabricacién, para
garantizar un baldosin de primera calidad, de igual tamafio y color.

e Remojar el material en agua durante 24 horas antes de pegarlo.

e Humedecer el paiete.

e Plomary nivelar.

e Estampillar con lechada de cemento gris, cubriendo el 100% de la superficie de la baldosa.

e Iniciar colocacién por la hilada inferior.

¢ Plomar y nivelar hilada por hilada.

e Enchapar hasta altura indicada en Planos Arquitectdnicos.

e Embogquillar con lechada de cemento blanco..

e Limpiar con trapo limpio y himedo tres horas después de la emboquillada.

e Dar brillo, pasando estopa impregnada con ACPM.

e Proteger filos con perfiles 6 wing de aluminio.

e No aceptar tabletas y/o baldosas con deformaciones 6 aristas en mal estado y
diferente tonalidad.

e Dejar remates en rincones 6 sectores menos visibles.

e Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

e Baldosin ceramico Corona 6 similar, de primera calidad en dimension de 20x20 color
especificado.

e Cemento Gris 6 Mortero de Pega (Adhebal, Binda Extra, Adhertoc).

e Cemento blanco para el emboquillado.

e Perfiles 6 wing de aluminio.

9. EQUIPO

e Herramienta menor para albaiileria.
e Cortadora de ceramicas
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10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X sl [ ] NoO Incluida X sl [ ] No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de enchape, incluidos filos y remates con sus
correspondientes wings 6 perfiles de aluminio, debidamente instalados y recibidos a satisfaccién por
la interventoria. La medida se realizara con base en calculos realizados sobre Planos Arquitectdnicos.
El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

* Materiales descritos en el numeral 8.

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberd
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
contrato.
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