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DETALLE 2:

PROSPERIDAD
IPARA TODOS

Piedra mgestra enc_hape 20x20 cm / ,’_~\
en ceramica Duropiso color Blanco.

| _ — | o sy,
Tranque en pledra de enchape 20 X 20 Cm .\\ .A DETALLE 4. tipo B ubicada en la urbanizacion VILLA

e M

AAJ

Pledra maestra en enchape 3oxsocm Barranquilla, departamento del Atlantico.

INSTITUCION EDUCATIVA DIASTRITAL

en Tablon de Gres color Sahara. VILLAS DE SAN PABLO

DE SAN PABLO en el Distirito de
+/ en ceramica Duropiso color Blanco.

e

NOTAS:

Tranque acceso en enChape SOXBO 1. LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE PLANO ES

ARQUITECTONICA Y DE CARACTER GENERAL. LAS

ESPECIFICACIONES, TECNICAS ESTRUCTURALES, Y

Cm e n Ta b I é n d e G res CO I O r Sa h a ra . CONSTRUCTIVAS, DEBEN VERIFICARSE EN LOS

PLANOS DE DETALLES ARQUITECTONICOS Y EN LOS
PLANOS DE LOS ASESORES TECNICOS RESPECTIVOS.

DETALLE 1:
Piedra maestra enchape 20x20 cm

en ceramica Duropiso color Blanco.
Trangque en piedra de enchape 20 x 20 cm

o) en ceramica Duropiso color Blanco.
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CUALQUIER INCONSISTENCIA QUE SE ENCUENTRE EN
LA INFORMACION CONTENIDA EN DICHOS PLANOS
CON RESPECTO A ESTE PLANO DEBE CONSULTARSE
CON EL ARQUITECTO.

2. LA RESPONSABILIDAD DEL DISENO SISMICO DE
LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES RECAE EN LOS
PROFESIONALES, BAJO CUYA DIRECCION SE
ELABORAN LOS DIFERENTES DISENOS
PARTICULARES. "ES RESPONSABILIDAD DEL
SUPERVISOR TECNICO EL VERIFICAR QUE LOS

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES QUE SE INSTALEN
EN LA EDIFICACION EFECTIVAMENTE ESTAN EN
CAPACIDAD DE CUMPLIR EL GRADO DE DESEMPENO
ESPECIFICADO (NUMERALES A.9.2. Y A.9.3 DE LA

™~ NSR-10).

@

1N 3.LOS MUROS Y LOS ELEMENTOS NO
N ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO DEBEN SEPARARSE

DETALLE 3: A7 DETALLE 5 ARSI o5 B L5
Piedra maestra en enchape 30x30cm

en Tablon de Gres color Sahara.
Trangue acceso en enchape

30x30 cm en Tablon de Gres
color Sahara.

REVISADOS POR EL CONTRATISTA, EL CONSTRUCTOR
Y EL SUPERVISOR TECNICO DE LA OBRA, QUIENES

P I e d ra m ae Stra p ara au I a COORDINARAN CON EL ARQUITECTO DISENADOR,

T T LAS SOLUCIONES FINALES A ADOPTAR A FIN DE
CUMPLIR CON ESTA CONDICION. EL CALCULO DEL

L \ L tlpo en enchape BOx3OCm REFUERZO Y DE LOS ANCLAJES DE LAS /

H I o | ] GONO L0 OF OTROS FLEVENTOS N
en Tablon de Gres color S seL e
DE LA OBRA, 0 POR LOS RESPECTIVOS
FABRICANTES.

\ S a h ara L] 4. ES RESPONSABILIDAD DE LOS DISENADORES

TECNICOS, DE LA SUPERVISION TECNICA, DE LOS

) T ran q u e acce S O e n PROVEEDORES, FABRICANTES E INSTALADORES DE
LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DEL
PROYECTO, SUMINISTRAR AL ARQUITECTO

DISENADOR LA INFORMACION REQUERIDA PARA

/ e n C h ap e 3 OX3 O C m e n EFECTUAR LA COORDINACION DE LOS DISENOS, EN

PARTICULAR, AQUELLA QUE PUEDA AFECTAR EL
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7 DESEMPENO DE LOS ELEMENTOS DISERADOS POR

Ta b | O n d e G reS CO I O r OTROS. (NUMERAL A.9.3.3 DE LA NSR-10). LA
INFORMACION REQUERIDA AL MOMENTO DE LA

ESTRUCTURA DEL EDIFICIO, DEBERA SER

7
f ; a h a ra CONFRONTADA CON EL INGENIERO CALCULISTA
/ .

5. CONFRONTAR LOS BORDES DE LOSA DE LOS

1

PLANOS ARQUITECTONICOS CON LOS BORDES DE
LOSA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES. PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA (PRIMAN LOS
ARQUITECTONICOS). INFORMAR A LOS ARQUITECTOS
DE LAS DIFERENCIAS Y POSIBLES MODIFICACIONES.

6. CONFRONTAR DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE
ESCALERAS CON PLANOS ESTRUCTURALES.

oo

7.ENTODOS LOS CASOS LAS DIFERENCIAS 0
MODIFICACIONES ENTRE PLANOS ARQUITECTONICOS
Y DE OTRAS DISCIPLINAS DEBERAN SER
CONSULTADAS CON LOS ARQUITECTOS.
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8. NO TOMAR MEDIDAS DIRECTAMENTE SOBRE EL
PLANO.

9. LAS MEDIDAS DEL PLANO SON EN OBRA NEGRA

10. VERIFICAR Y CONFRONTAR MEDIDAS EN OBRA.

11. NO HACER MODIFICACIONES A LOS PLANOS SIN

54 LA AUTORIZACION DEL ARQUITECTO.
53 12. LA INFORMACION DE LOS PLANOS
. } \ ARQUITECTONICOS PREVALECEN SOBRE LOS DEMAS
\ PLANOS TECNICOS
A 13. ESTE PLANO ANULA LOS ANTERIORES A LA
A FECHA.
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VISTO BUENO DIRECTOR DE CONSULTORIA:

Piedra maestra para aula tipo
en enchape 30x30cm
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VISTO BUENO ESPECIALISTA:

en Tablon de Gres color Sahara.
Trangque acceso en enchape

oo

7/ 30x30 cm en Tablon de Gres ||

e === N ~T1'° b
I I 0
R Sam NN color Sahara.

ARQ. FABIO MEDINA
MP. 08700-17556
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EQUIPO:

DISENO COINSES S.A.
DIANA PARRA.
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, estara violando las disposiciones de la Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor.
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VISTO BUENO DIRECTOR DE INTERVENTORIA:

ARQ. SERGIO HERNANDO VEGA DUARTE
MAT:A-25012002-91499272 del C.N.A

\ VISTO BUENO ESPECIALISTA INTERVENTORIA:

\ DETALLE 7:
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@ 7 | ‘ I L | ‘ imm 7 m aw Y =57 Ll T | 0 A - \ - \ Pled ra maestra en enChape OBSERVACIONES:

\  20x20 cm en ceramica

Duropiso color Blanco.
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Tranque en piedra de enchape

/ 2 O X 2 O cm en ceram I ca MODIFICACIONES: FECHA commmn:

AAJ @ AAD @ @

/ Duropiso color Blanco.
PLANTA ACABADO DE PISO L ol
' - Q‘"‘ .; =
2do piso BIBILIOI;;ECC;?]-AOISI\/IINISTRACION 0O DETALLE 8: \ ’
: / I / g\k\ /J// 10112016
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: mne DETALLE 9:

%Piedra maestra en enchap
20x20 cm en ceramica DETALLE 8
@Duroplso color Blanco. Piedra maestra en enchape 20x20 cm en ceramica ST

\ / Piedra maestra para aula tipo en enchape 30x30cm
\ / en Tablon de Gres color Sahara.

\ ==y 77 Duropiso color Blanco.

, , ; ]Tranque en pledl’a de E— L @ } (\ML % 2 do BIBLIOTECA Y ADMINISTRACION

S Tranque acceso a aula tipo en enchape 30x30 cm

ceramica Duropiso color

Este plano y su contenido, estan protegidos por la ley de derechos de autor. Si el poseedor de este plano lo disemina, distribuye, copia 0 usa sin autorizacion escrita, formal y legal de

nch 20 x 2 m en \ w :
e C ape O O C e \ Tranque en pledra de enchape ESCALA: CONSECUTIVO:
i i Esc. 1:100  |AP 7/9
20 x 20 cm en ceramica Duropiso color Blanco.

N NN en Tablon de Gres color Sahara. K

Blanco.




