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OBJETO:
Estudios y Disefios definitivos para la
construccion de Infraestructura Educativa
tipo B ubicada en la urbanizacion VILLA
DE SAN PABLQ en el Distirito de
Barranquilla, departamento del Atlantico.
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18.322 m2

VOLUMEN DE DESCAPOTE
3.665 m3

VOLUMEN DE RELLENO PARA NIVELACION DE PROYECTO
22.000 m3
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NOTAS:

1. LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE PLANO ES
ARQUITECTONICA Y DE CARACTER GENERAL. LAS
ESPECIFICACIONES, TECNICAS ESTRUCTURALES, Y
CONSTRUCTIVAS, DEBEN VERIFICARSE EN LOS
PLANOS DE DETALLES ARQUITECTONICOS Y EN LOS
PLANOS DE LOS ASESORES TECNICOS RESPECTIVOS.
CUALQUIER INCONSISTENCIA QUE SE ENCUENTRE EN
LA INFORMACION CONTENIDA EN DICHOS PLANOS
CON RESPECTO A ESTE PLANO DEBE CONSULTARSE
CON EL ARQUITECTO.

2. LA RESPONSABILIDAD DEL DISENO SISMICO DE
LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES RECAE EN LOS
PROFESIONALES, BAJO CUYA DIRECCION SE
ELABORAN LOS DIFERENTES DISEROS
PARTICULARES. "ES RESPONSABILIDAD DEL
SUPERVISOR TECNICO EL VERIFICAR QUE LOS
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES QUE SE INSTALEN
EN LA EDIFICACION EFECTIVAMENTE ESTAN EN
CAPACIDAD DE CUMPLIR EL GRADO DE DESEMPERIO
ESPECIFICADO (NUMERALES A.9.2. Y A.9.3 DE LA
NSR-10).

3.L0S MUROS Y LOS ELEMENTOS NO
ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO DEBEN SEPARARSE
DE LAESTRUCTURA (LOSAS Y COLUMNAS). LOS
DETALLES DISENADOS POR EL ARQUITECTO SERAN
REVISADOS POR EL CONTRATISTA, EL CONSTRUCTOR
Y EL SUPERVISOR TECNICO DE LA OBRA, QUIENES
COORDINARAN CON EL ARQUITECTO DISENADOR,
LAS SOLUCIONES FINALES A ADOPTAR A FIN DE
CUMPLIR CON ESTA CONDIGION. EL CALCULO DEL
REFUERZO Y DE LOS ANCLAJES DE LAS
MAMPOSTERIAS INTERNAS Y DE FACHADA, ASI
COMO LOS DE OTROS ELEMENTOS NO
ESTRUCTURALES EN CONCRETO, DEBERAN SER
PROPORCIONADAS POR EL INGENIERO CALCULISTA
DE LA OBRA, 0 POR LOS RESPECTIVOS
FABRICANTES.

4. ES RESPONSABILIDAD DE LOS DISENADORES
TECNICOS, DE LA SUPERVISION TECNICA, DE LOS
PROVEEDORES, FABRICANTES E INSTALADORES DE
LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DEL
PROYECTO, SUMINISTRAR AL ARQUITECTO
DISENADOR LA INFORMACION REQUERIDA PARA
EFECTUAR LA COORDINACION DE LOS DISENOS, EN
PARTICULAR, AQUELLA QUE PUEDA AFECTAR EL
DESEMPENO DE LOS ELEMENTOS DISENADOS POR
OTROS. (NUMERAL A.9.3.3 DE LA NSR-10). LA
INFORMACION REQUERIDA AL MOMENTO DE LA
ESTRUCTURA DEL EDIFICIO, DEBERA SER
CONFRONTADA CON EL INGENIERO CALCULISTA.

5. CONFRONTAR LOS BORDES DE LOSA DE LOS

PLANOS ARQUITECTONICOS CON LOS BORDES DE
LOSA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES. PARA LA

EJECUCION DE LA OBRA (PRIMAN LOS

ARQUITECTONICOS). INFORMAR A LOS ARQUITECTOS
DE LAS DIFERENCIAS Y POSIBLES MODIFICACIONES.

6. CONFRONTAR DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE
ESCALERAS CON PLANOS ESTRUCTURALES.

7.EN TODOS LOS CASOS LAS DIFERENCIAS O
MODIFICACIONES ENTRE PLANOS ARQUITECTONICOS
Y DE OTRAS DISCIPLINAS DEBERAN SER
CONSULTADAS CON LOS ARQUITECTOS.

8. NO TOMAR MEDIDAS DIRECTAMENTE SOBRE EL
PLANO.

9. LAS MEDIDAS DEL PLANO SON EN OBRA NEGRA.
10. VERIFICAR Y CONFRONTAR MEDIDAS EN OBRA.

11. NO HACER MODIFICACIONES A LOS PLANOS SIN
LA AUTORIZACION DEL ARQUITECTO.

12. LA INFORMACION DE LOS PLANOS
ARQUITECTONICOS PREVALECEN SOBRE LOS DEMAS
PLANOS TECNICOS.

13. ESTE PLANO ANULA LOS ANTERIORES A LA
FECHA.
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CONTIENE:

Bloques sobre levantamiento topografico
de lote del Colegio, para movimiento de
tierra.
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