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ANCLAJE PERNOS EXPANSIVOS DE CUÑA

DE 3/8 x 2 1/4" QUE CUMPLAN NORMA ASTM B633

CON TUERCA DE SEGURIDAD. CANT. 2

SUPERFICIE TEXTURADA
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PROYECCIÓN ANCLAJE PERNOS EXPANSIVOS DE CUÑA

DE 3/8 x 2 1/4" QUE CUMPLAN NORMA ASTM B633

CON TUERCA DE SEGURIDAD. CANT. 2

LISTONES DE MADERA DE 150 X 7 X 4 cms. INMUNIZADA DE

ALTA RESISTENCIA AL AGUA Y TRATADA CON LINAZA

LISTONES DE MADERA DE 150 X 7 X 4 cms.INMUNIZADA DE

ALTA RESISTENCIA AL AGUA Y TRATADA CON LINAZA

TARUGO EN MADERA Ø 1.7 mm
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TORNILLO CON CABEZA REDONDA CON RANURA PARA

ATORNILLAR DE 2 1/4" Ø 1/4" CUBIERTO CON TARUGO DE MADERA

LISTONES DE MADERA DE 150 X 7 X 4 cms. INMUNIZADA DE

ALTA RESISTENCIA AL AGUA TRATADA CON LINAZA
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LISTONES DE MADERA DE 150 X 7 X 4 cms. INMUNIZADA DE

ALTA RESISTENCIA AL AGUA TRATADA CON LINAZA
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TORNILLO CON CABEZA REDONDA CON RANURA PARA ATORNILLAR DE

2 1/4" Ø 1/4" CUBIERTO CON TARUGO DE MADERA

ESPACIO PARA CABEZA REDONADA DEL TORNILLO

PERFORACIÓN DE Ø 4CM PARA FIJACIÓN DE TUERCA
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PIEZA DE SOPORTE EN HIERRO FUNDIDO E=4 mm. MINIMO

TARUGO EN MADERA Ø 1.7 mm

PIEZA DE SOPORTE EN HIERRO FUNDIDO E=4 mm. MINIMO

PIEZA DE SOPORTE EN HIERRO FUNDIDO E=4 mm. MINIMO

PIEZA DE SOPORTE EN HIERRO FUNDIDO E=4 mm. MINIMO

PIEZA DE SOPORTE EN HIERRO FUNDIDO E=4 mm. MINIMO

LAMINA EN  ACERO INOXIDABLE

AISI 304 CALIBRE 18

TUBERIA ELEBORADA EN ACERO

INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 18  Ø 2"

TAPA DE FONDO EN LAMINA EN  ACERO

INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 20

DADO EN CONCRETO DE 1500 PSI

DE 20 CM X 20 CM X 20 CM

BORDILLO PREFABRICADO EN

CONCRETO 40X20X80 CM A-80

DADO EN CONCRETO DE 1500 PSI  DE

20 CM X 20 CM X 30 CM

TAPA DE FONDO EN LAMINA EN  ACERO

INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 20

TUBERIA ELEBORADA EN ACERO

INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 18  Ø 2"

TUBERIA ELEBORADA EN ACERO

INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 18  Ø 2"

ACABADO DE PISO PROPUESTO O BASE EN CONCRETO

3.000PSI DE 70X60X8cms (en caso de instalarse sobre cesped).
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ACABADO DE PISO PROPUESTO O BASE EN CONCRETO

3.000PSI DE 70X60X8cms (en caso de instalarse sobre cesped).

Esc. 1:10Esc. 1:10

NOTAS:

1. TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBEN CUMPLIR CON LA

NORMA NSR-10

2. TODAS LAS ARISTAS EN CONCRETO SERAN REDONDEADAS,

DIAMETRO MINIMO = 0.02 Mts.

3. MEDIDAS EN METROS.

4. VER RESISTENCIA DEL RECEBO, MORTERO, SELLO DE ARENA, ETC.,

EN EL DOCUMENTO DISEÑO DE PAVIMENTOS Y/O EN DOCUMENTO DE

ESTUDIO DE SUELOS.

5. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES DEBEN SER VERIFICADAS POR EL

CONTRATISTA EN OBRA.

DETALLE BANCA A120  DM-01

DETALLE CANECA M71 DM-02

CARTILLA MOBILIARIO URBANO SDP CARTILLA MOBILIARIO URBANO SDP

MUNICIPIO DE

CONSORCIO DISEÑOS RECREO
PARQUES VIS

VISTO BUENO DISEÑADOR:

MAT: A25022000-79620795

ARQ. JOSE ALEXANDER CRUZ SOSA

MAT: 17770064452 CLD
ARQ. CARLOS CABAL HIDALGO

VISTO BUENO ESPECIALISTA INTERVENTORÍA:

PARQUE RECREO DEPORTIVO:

P A F - P R D - 0 0 4 - 2 0 1 4

CONTRATO:

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES

RECREO DEPORTIVOS EN
URBANIZACIONES DONDE SE

DESARROLLA EL PROGRAMA DE 100.000
VIVIENDAS - ZONA CENTRO

CARLOS CABAL ARQUITECTOS
CONSULTORIA EN
INFRAESTRUCTURA &
ARQUITECTURA

OBJETO:

NOTAS:

CONSULTOR:

VISTO BUENO DIRECTOR DE CONSULTORÍA:

INTERVENTOR:

OBSERVACIONES:

MODIFICACIONES: FECHA (DD/MM/AA):

FECHA DE IMPRESIÓN:

ARCHIVO:

CONTIENE:

ESCALA: CONSECUTIVO:

MAT: A25102000-79939974

VISTO BUENO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:

ARQ. YERKY GARAVITO CANCELADO

@-PE-DM-MOBILIARIO.dwg

EL ENSUEÑO

DOS QUEBRADAS

LA SOLEDAD (RESERVAS DEL PALMAR)

MOBILIARIO

1/10

08/2015

MAT:
WILSON SALVARDOR GAMBA

1. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES
ARQUITECTÓNICA Y DE CARÁCTER GENERAL. LAS
ESPECIFICACIONES, TÉCNICAS ESTRUCTURALES, Y
CONSTRUCTIVAS, DEBEN VERIFICARSE EN LOS
PLANOS DE DETALLES ARQUITECTÓNICOS Y EN LOS
PLANOS DE LOS ASESORES TÉCNICOS RESPECTIVOS.
CUALQUIER INCONSISTENCIA QUE SE ENCUENTRE EN
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN DICHOS PLANOS
CON RESPECTO A ESTE PLANO DEBE CONSULTARSE
CON EL ARQUITECTO.

2. LA RESPONSABILIDAD DEL DISEÑO SÍSMICO DE
LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES RECAE EN LOS
PROFESIONALES, BAJO CUYA DIRECCIÓN SE
ELABORAN LOS DIFERENTES DISEÑOS
PARTICULARES. ''ES RESPONSABILIDAD DEL
INTERVENTOR TÉCNICO EL VERIFICAR QUE LOS
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES QUE SE INSTALEN
ESTÁN EN CAPACIDAD DE CUMPLIR EL GRADO DE
DESEMPEÑO ESPECIFICADO (NUMERALES A.9.2. Y
A.9.3 DE LA NSR-10).

3. LOS DETALLES DISEÑADOS POR EL ARQUITECTO
SERÁN REVISADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA,
EL CONSTRUCTOR , QUIENES COORDINARÁN CON EL
ARQUITECTO DISEÑADOR, LAS SOLUCIONES FINALES
A ADOPTAR A FIN DE CUMPLIR  CON ÉSTA
CONDICIÓN. ASÍ COMO LOS DE OTROS ELEMENTOS
NO ESTRUCTURALES EN CONCRETO, DEBERÁN SER
PROPORCIONADAS POR EL INGENIERO CALCULISTA
DE LA OBRA, O POR LOS RESPECTIVOS
FABRICANTES.

4. EL CONSTRUCTOR DEBE INFORMAR A LOS
ARQUITECTOS DISEÑADORES  DE LAS DIFERENCIAS
Y POSIBLES MODIFICACIONES.

5. EL CONSTRUCTOR DEBE CONFRONTAR  DETALLES
Y ESPECIFICACIONES DE ESCALERAS CON PLANOS
ESTRUCTURALES.

6. EN TODOS LOS CASOS LAS DIFERENCIAS O
MODIFICACIONES ENTRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS
Y DE OTRAS DISCIPLINAS DEBERÁN SER
CONSULTADAS CON LOS ARQUITECTOS.

7. NO TOMAR MEDIDAS DIRECTAMENTE SOBRE EL
PLANO.

8. LAS MEDIDAS DEL PLANO SON EN OBRA NEGRA.

9. VERIFICAR Y CONFRONTAR MEDIDAS EN OBRA.

10. NO HACER MODIFICACIONES A LOS PLANOS SIN
LA AUTORIZACIÓN DEL INTERVENTOR DE OBRA
11. LA INFORMACIÓN DE LOS PLANOS
ARQUITECTÓNICOS PREVALECEN SOBRE LOS DEMÁS
PLANOS TÉCNICOS.

12. ESTE PLANO ANULA LOS ANTERIORES A LA
FECHA.

 A25022006- 80149145MAT:
WILSON SALVARDOR GAMBA

Mediante certificación de fecha 6 de febrero de 2015
suscrita por el Secretario de Planeación Municipal -
DIEGO ICAN RINCÓN VARGAS informa que los estudios
y diseños definitivos para la construcción de parques
recreo deportivos, por ser propiedad del Municipio no
requieren permiso para la ocupación del espacio
publico.

AJUSTES DISEÑOS ENERO 2015
AJUSTES ROTULO AGOSTO 2015

1. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES
ARQUITECTÓNICA Y DE CARÁCTER GENERAL. LAS
ESPECIFICACIONES, TÉCNICAS ESTRUCTURALES, Y
CONSTRUCTIVAS, DEBEN VERIFICARSE EN LOS
PLANOS DE DETALLES ARQUITECTÓNICOS Y EN LOS
PLANOS DE LOS ASESORES TÉCNICOS RESPECTIVOS.
CUALQUIER INCONSISTENCIA QUE SE ENCUENTRE EN
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN DICHOS PLANOS
CON RESPECTO A ESTE PLANO DEBE CONSULTARSE
CON EL ARQUITECTO.

2. LA RESPONSABILIDAD DEL DISEÑO SÍSMICO DE
LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES RECAE EN LOS
PROFESIONALES, BAJO CUYA DIRECCIÓN SE
ELABORAN LOS DIFERENTES DISEÑOS
PARTICULARES. ''ES RESPONSABILIDAD DEL
INTERVENTOR TÉCNICO EL VERIFICAR QUE LOS
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES QUE SE INSTALEN
ESTÁN EN CAPACIDAD DE CUMPLIR EL GRADO DE
DESEMPEÑO ESPECIFICADO (NUMERALES A.9.2. Y
A.9.3 DE LA NSR-10).

3. LOS DETALLES DISEÑADOS POR EL ARQUITECTO
SERÁN REVISADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA,
EL CONSTRUCTOR , QUIENES COORDINARÁN CON EL
ARQUITECTO DISEÑADOR, LAS SOLUCIONES FINALES
A ADOPTAR A FIN DE CUMPLIR  CON ÉSTA
CONDICIÓN. ASÍ COMO LOS DE OTROS ELEMENTOS
NO ESTRUCTURALES EN CONCRETO, DEBERÁN SER
PROPORCIONADAS POR EL INGENIERO CALCULISTA
DE LA OBRA, O POR LOS RESPECTIVOS
FABRICANTES.

4. EL CONSTRUCTOR DEBE INFORMAR A LOS
ARQUITECTOS DISEÑADORES  DE LAS DIFERENCIAS
Y POSIBLES MODIFICACIONES.

5. EL CONSTRUCTOR DEBE CONFRONTAR  DETALLES
Y ESPECIFICACIONES DE ESCALERAS CON PLANOS
ESTRUCTURALES.

6. EN TODOS LOS CASOS LAS DIFERENCIAS O
MODIFICACIONES ENTRE PLANOS ARQUITECTÓNICOS
Y DE OTRAS DISCIPLINAS DEBERÁN SER
CONSULTADAS CON LOS ARQUITECTOS.

7. NO TOMAR MEDIDAS DIRECTAMENTE SOBRE EL
PLANO.

8. LAS MEDIDAS DEL PLANO SON EN OBRA NEGRA.

9. VERIFICAR Y CONFRONTAR MEDIDAS EN OBRA.

10. NO HACER MODIFICACIONES A LOS PLANOS SIN
LA AUTORIZACIÓN DEL INTERVENTOR DE OBRA
11. LA INFORMACIÓN DE LOS PLANOS
ARQUITECTÓNICOS PREVALECEN SOBRE LOS DEMÁS
PLANOS TÉCNICOS.

12. ESTE PLANO ANULA LOS ANTERIORES A LA
FECHA.

 A25022006- 80149145

ESTUDIO TOPOGRAFICO 10 NOV 2014

MOBILIARIO

CUADRO DE ELEMENTOS

1. BANCA EN MADERA

2. CANECA EN ACERO CANT. 5 UND

CANT. 8 UND


