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R : : : - B 00 o B - S - PSRN, - o g - : ik A. [ESTRUCTURA Y VACIADOS >coldeportes
PR . 0 7 g . e T T - (AT Vaciado en Concreto () Biosaludable - Esqui de fondo S f‘“‘
T SN\ . Tt st . i Vaciado en concreto, reforzado segun disefio Equipo de parque biosaludable para adultos ALCALDIA DE
e ol X = J estructural, dimensiones y acabado sgun detalle (11anos en adelante). Construido en acero a _ BARRANQUILLA
S g especifcio y sequn pliego de condciones carbon del tipo Q215 y Q235 con la técnica de Dol Epe i Imestly et
3 m\ Vaciado en Concreto acabado liso fundicion por chorro de arena + columna central R RRRReReeeeReaRenaRes
; Piso de hormigén H25 o de resistencia superior, de 140mm y con espesor de paredes de 3mm.
CCESO reforzada con malla metdlica especificada segun Pintura pulverizada a alta presion electrostatica de 8885 OSSN I e
planos estructurales, con barrera de vapor de film de 120 micrones de capa anticorrosion y secada a e e e — — €10
. B I [ ] | | [ L] I :
AT;%I:[I]CI poligtileno 200 mer sobre 30 cm de suelo homo a alta temperatura. Color: verde/beige. R ESTUDIOS Y DISEROS DEFINITIVOS PARA LA
TA44.50 se\elcmémta‘d‘o ap\soq?do deb\dgme‘ﬂte, azabado liso Incluye sistema de anclaje al suelo por medio de ‘{E{E{Eg CONSTRUCCION DE PARQUES RECREO
segun detalle especifico y segun pliego de e . . = DEPORTIVOS EN URBANIZACIONES DONDE SE
X . una canastilla de amarre en acero y pernos, con una = ) - N
condiciones. El espesor de juntas serd de 5mm. de | ectora. P o d yp 110k Pl N DEL\HRRULL‘T,EPRUQRHH DE 100.000
; tipo poliuretdno de un componente SIKAFLEX 221 o pa prolectord. Feso maximo ae usuario: 110kg s SalRasy VIVIENDAS - ZONA NORTE GRUPO 1
N \‘ f simil por persona. Agarraderas de goma de caucho color S"Egi
TN negro. Ref:ST-JMH23/Grupo Salem o equivalente N A
et . . i\ o -
JEIEIEN Biosaludable - Patines EEEE K
BESOD # ”_ &5 2 i \ B PISOS {H35 - S £ LaS Gardenlas
- ‘{:{; e od 5 5 e 5 els S50 - = - Tt > ol N et N i > i Equipo de parque biosaludable para adultos g:;:;:;:;:; Boosicr o
BEREER TE s SO & ¢ It + . vt RN o + * — T vt N EE +ie T4t N . -, . + + + + 2k . - ) Ao [l
NAVERDE o . : 5 . = : _ ] (11anos en adelante). Construido en acero al i B e I
4‘4““‘:Defaﬂé Lot ANVERDE .. N / ';' SRR K = AT T v T T - : et I SO0 i A% L " . ‘ T i :87 Piso en Tierra negra y capa vegetal carbon del tipo Q215 y 0235 con la técnica de b X
ST B IR IR AP ar i - ofss DI, \ X N AR AR S . e 00008 B g BOODOE . . . . Piso en capa vegetal compuesto Qet|erra negra, fundicién por chorro de arena + columna central S X
arena de pega gruesa, abono organico y cal agricola de 140mm y con espesor de paredes de 3mm B B
sobre filtro o drenaje de material triturado recubierto Pintura pulverizada a alta presion electrostdtica d B Neceed!
SRR de geotextil permeable no menor a 20cm 120“ apuive da aaalla presion electios adcal g —_
SRR i L micrones de capa anticorrosion y secada al
A Pavimento en Asfalto para Tréfico Peatonal § v LUPA
2 : . - - L . . - . i == . ! S ) (B51) - — homo  alta temperatura. Color: verde/beige —
TeATeTe ant i P Talel e B . el - T . K - BT . — Tl . B = . . qrines G R EEEEERRES . . Superficie para tréfico peatonal a base de concreto Incluye sistema de anclaje al suelo por medio de
R . O SO Seesi - rafdficopedtanal - oocer e . . . Do ; v N asfaltico tipo flexible MDC-19 de 1400 MPa una canastilla de amarre en acero y pemos, con una
SN\ g i Bpdillo fectangular recto BOREG 2 \ Unida a la base granular con la aplicacién de un y permos,
N A Vheetacion ’ riego de imprimacion, con emulsion catiénica de apa protectora. Peso maximo de usuario: 110kg
e A1{ VAciato b Canctetb .t utat ot % rom_pim\'emo lento ND,O 1(CRL-1) _Se debe sequir por persona. Agarraderas de goma de caucho color
BDOOBDDD DRNNNNONNONE % lo dispuesto en el Articulo 420, "Riego de negro. Ref:ST-JMH12A/Grupo Salem o equivalente
N 567 rdj o e ?mf feliecfofi RER :4 5 Imprimacion” del Instituto Nacional de Vias - Biosaludable - Timén
SR O v endonade Gl s bsturt I I Ik - & INVIAS afio 2013. Espesor segin recomendacion H36 -
ZEOmm -+ ygryp i L b AN NI ey i de GEOTECNIA y pliego de condiciones. Equipo de parque biosaludable para adultos
" fofma de-Cuta blaneo: o = cVBgRtaGIGY + e e e e tahatntey i @ Pavimento en Granulometria Discontinua (T1anos en adelante). Construido en acero al
" e T \ Afi carbén del tipo Q215 y Q235 con la técnica de
fangul para Trafico Peatonal
+*<£—*gvé:>*+sormnovecwn dlar rectd BOREC 250-800.*.* . " W . |, - o .
OO OOOOOOOOODDDDODO O B RALaeaass Superficie en concreto para trénsito peatonal de alta fundicion por chorro de arena + columna central
i-—UJ - Vaciago gnGanarelpr .t vttt t e Gk porosidad, con resistencia a la FLEXOTRACCION de de 140mm y con espesor de paredes de 3mm
i *fiaﬁirrferﬁoEnhﬁnﬁlowqéﬁ§@ﬂ311+*+:+ **I* 4.0 MPa. Disenado con una mezcla especial de Pintura pulverizada a alta presion electrostatica de
Moaos ;mgrﬂﬁﬁgoeqtepal ag_rc_gado QTUC.SO‘ materiales cementantes, aguay 120 micrones de capa anticorrosion y secada al
“(B75 riﬂlyqqeyeﬁ?p@q aditivos. Densidad de agregado 7/* 80 Kg/ me. horno a alta temperatura. Color: verde/beige
N _TabladeSurf -+~ Porcentaje de vacios entre el 15 % y 30 %. Usado
R, +al§ajie:$tf T g / para aphjcaciones en superficies doeycow(:ato que Incluye sistema de anciaje al suelo por medio de
+ " ==\ _Pavimento en Granulomietria Discontinud -/ -
O +BS+2+*,para,ﬁéﬁwEearGEaL*xxrf*—r—F* F—~ permitan el paso a través de él de agua proveniente una canastilla de amarre,e‘n aceo y pernos, con una
o |-|50 SolumpivGotie maties- A A de I pregipitacwén y otras fuentes, reduciendo \a, tapa protectora. Peso maximo de usuario: 110kg
T u:*— e e e e e ST escorrentia superficial de un sitio. Recomendacion por persona. Agarraderas de goma de caucho color
PR BOOORININNE de agregado segiin GEOTECNIA y pliego de negro. Ref:.ST-JMH17/Grupo Salem o equivalente.
] condiciones . .
] - _
h o Biosaludable - Bicicleta
] @ Adoquin en forma de Cufia gris oscuro H38 - ; e e T
g (PGC) e=60mm quipo .e parque biosalu a, ein am (5-11arios)
N Construido en acero al carbén del tipo Q215 y Q235
i Adoquin en concreto. dimensiones 10 cm de altura o -
) 5 ¢m de altura en el lado opuesto ,30 om de largo, con la técnica de fundicion por chorro de arena +
N — = color oscuro pigmentado con agregados de carbén columna central de 140mm y con espesor de
g B bajo muestra fisica aprobada por el arquitecto paredes de 3mm. Pintura pulverizada a alta presion
e \ disefiador. Espesor 60 mm.( Trafico liviano) Norma electrostatica de 120 micrones de capa
= b - NTC 2 017. Inslalados segin modulacion y defalle anticorrosion y secada al homo a alta temperatura
iaas IS} DI o especifico y pliego de condiciones Color: verde/beige. Incluye sistema de anclaje al
i:: N NS . }Eébgiii:}jg* A s . B> z : : e ; B59 Adoguin en forma de Curia blanco suelo por medio de una canastilla de amarre en
O 6 <otangular B Iy i s ] ' (PGC) e=60mm acero y pemos, con una tapa protectora.
RN Dor vy panOD o Eaoaner 4 ‘ / Adoquin en concreto Blanco. dimensiones 10 cm de Agarraderas de goma de caucho color negro
FLL At e le oS o) £ B altura, 5 cm de altura en el lado opuesto ,30 cm de Ref:PBI-JME25/Grupo Salem o equivalente
| SRRRRBRRREED v AR el 2 largo, color Claro vaciado con agregados blancos, Biosaludable - Caballo individual
D B e RIS VRSN T R b0 muesta fisca aprocada por el aquect F3g ) oaludable _Caballo ndhidhs
S ~/. “pdra oflal’ + ettt BRI Y (PRSI & ARt e o b b I md now reos T e T T AN . . . Equipo de parque biosaludable infantil (5-11afos
Y 0 *BB7+ “Bordillo rem tocto BOREM 400,900 . ) el *H+31* * Bilbiddnis s Acehstn 2+ o . S iR IODHOOOD 3 30 DOED OO disefiador. Espesor 60 mm/.(Traﬂco Mvwgno) Norma quip : parq : . ( )
N Biie = ool RRRRRES ) (GEHD ey Fonnae—— b, 4 . LSS Q:Q:];ﬁ:*:g:g} AR NTC 2 017. Instalados segin modulacion y detalle Construido en acero al carbén del tipo Q215 y Q235
U de© ] et RN el dutatle Collinig Swerr x T T e T oo * PAVImento en Astal especifico y pliego de condiciones con la técnica de fundicion por chorro de arena +
*\\*,ﬁ(ﬁgmnmmm@mésmgg R a0a e R R OO R R R ik I 560 Piso en mortero columna central de 140mm y con espesor de
Lo DIDO] 908 OODOOOERY YT SOO00DOOURE I RSO 0 SEBODONNSREE o7 A ROBOLBBESNGE Pisoen mortero, concreo reforzado,espesor segin parees 0 S Pl pulverizaca @ 2 presion .
ERIEHOROONN B nanmill; snanansssRanssRItIIIt Sttt STt o : : AN SBALOOBD + RSSOOOEEOOLLEEOLBLONE - ZONAVERDE .-+ detalle especifico, acabado con endurecedor de electrostatica de 120 micrones de capa CUADRO DE AREAS
N N LSERS AL R A0S, Pavimento en Granulomeitia Discontifiud. - -+ - " L . A — - Cotoroie] o MR - o N e o LPaviménto.en. Granulomeia Discontinda. . . 77+ e pisos tipo rocktop o equivalente, terminado anticorrosion y secada al homo a alta temperatura
T 4 4 4 o+ v+ Afi DD R T + G NN v 4 B DDV Afi B s T+ .
i e ﬁgarfiﬂiraflcqﬁ’gatgng T B OSSO OSOSISEN = S SIS RS S " v sk e B¢ S0 ORIt raTLafwoPeatmal 1 BN SR a0 |l antideslizante, vaciado en placas cortadas con Color: verde/beige. Incluye sisterma de anclaie al
i e e HET v S L L L L L L L . S e +Coldnjpio metdlico-cestas "+ Ta T T T el YR cortadora para concreto, tratamiento de juntas de g y J
7S 7S o e e /% /1 >\ Bl Ab o A H DN TG Vi LI e e oot o o i e SOONOOOSOSSHEEESS e NS o i o . suelo por medio de una canastilla de amarre en
. . 0 e e e e ie i \ . ’ , . . Ve N contraccion en Sellalon o equivalente +masilla de . et
. : AER Vg e Cotorto -+ LN I il el | . : : _ ,b ; . ot BRI ) NN 5008 b o il st s e e ACEr0 y pemos, con una tapa protecora.
N X I N A O OOOOOOOOOOOOOOLOOLOOLODOO N T T L L R ) ; 00000 ‘ seglin pliego de condiciones Agarraderas de goma de caucho color negro
B2t bl o BOPEM A -1 e gt a1 ZBomy 0 SRS = RN o RetPBI-JME30/Grupo Salem o equivalent
RN B T T e ot S T ABLE RIIRNIIY IRNNIINHRNIIINIIN 4 | | BT RITHINSS ) Losela tctl alerta LOST-AL 20:20 e=60mm P |
L1 Biesivtatie NI/ - ga;‘ﬂ‘";frg":“ffg”j'l"fmf”ingcf’“f'“?aj ; P e LB ol R e | 0 N Loseta téctil alerta (LOST-AL) en concreto 20x20 F40 )—biosaludable - Patines
o SRR T PARIO RGO, LT D A D POOOOL S S IS OS ISssll color gris 60 mm, serie 60. Ver ficha U270 del Equipo de parque biosaludable infantil (5-11afos)
p il O s B I e e S A R e e A st NN OOy [ = OIS o O eSS0 :Q:Q:Q}jﬁ[*l*:\wa@t le pérdols . A M.E.P. Instalacion segun detalle especifico y/o segtin Construido en acero al carbon del tipo 0215y 0235 A A
AN + TSI +AR e NIl pliego de condiciones. con la técnica de fundicion por chorro de arena + ARBOLES PROPUESTOS ARBOLES PROPUESTOS
S X masdtanaticodtooodiionatibe s r I (5 —Loseta Taot Esiriada LOST-ES 20120 e~60mm columna cental de 140mm y con espesor de
LT T T T — = — — DOSEY Loseta tactil estriada (LOST-ES) en concreto 20x20 paredes de 3mm Pmtur.a pulverizada a alta presion
e et = - \ color gris E: 60 mm, serie 60. Ver ficha U270 del electrostatica de 120 micrones de capa
e . = = = M.E.P. Instalacion segun detall ifi nticorrosion I horno a alta temperatur
2t |11 e ot eroniale gt BOREN Aty -1+l E D N/ = == = \ P Instalacion segun detalle especifico y/o anticorrosio y;ccadaa 0rno a alta temperatura
S ,+;‘+,+,+,+,%g,&tﬁé?§;gD?*?%&%?;?n«? IO O == === g: = \ segun D\ISQO de condiciones Color Verde/be|ge mc\uye sistema de anc\aJe al
[+ T T o BTN DISCOAUA Lt e T Ta T T e e By : B = = .
L SR 2 et il S : ; E == E S==5N 866 Bordillo rectangular recto BOREC 250-800 suelo por medio de una canastilla de amarre en
[+ Ity D e forrha‘de'CURd gris DSEUrD. *. *. L oottt s B o X - e i L ) = === \A Prefabricado en concreto correspondiente a la ficha acero y permos, con una tapa protectora.
I B \ o Sty S—— — — 4 / == S=S=S== === = U40 del MEP. (Andén). Instalacién segan detalle Agarraderas de goma de caucho color negro
[+ in en forma deCufia-blanco + + + + . =§_ == =IA\ especifico y/o segun pliego de condiciones Ref:PBI-JME23/Grupo Salem o equivalente
L Po P e e e e, = === N . .
5 . == == == Y (B8 Bordillo remontable recto BOREM 400-900 Ha5 Bicleta de brazos CONSULTOR
[« == = == == S=== Prefabricado en concreto correspondiente a la ficha Equipo de parque biosaludable para adultos (11afios
[ = ===5 = : === = == === U40 del MEP. (Andén). Instalacion segun detalle en adelante). Construido en acero al carbdn del tipo
E SSHESSSS=S == == =S.E=== = = especifico y/o segin pliego de condiciones 0215y 0235 con la técnica de fundicion por chorro B o sraueCTiR
, === = E @ Bordillo para Rebaje BOREB 350/450 - 800 de arena + columna central de 140mm y con ) { i
. > s = : Prefabricado en concreto correspondiente a la ficha espesor de paredes de 3mm. Pintura pulverizada a
: - ) = U160, del MEP (Confmamemo). Instalacwon_segun alta presion electrostdtica de 120 micrones de capa STO BUENO DIRECTOR DE CONSULTORIA
. N . // = detalle especifico y/o segln pliego de condiciones. anticorrosion y secada al horno a alta temperatura
. - . z (B Bordillo Barrera Recto BOBAR 350 - 800 Color: verde/beige. Incluye sistema de anclaje al
. e =E Prefabricado en concreto correspondiente a la ficha suelo por medio de una canastilla de amarre en
/ Pl . / m— == U10, del MEP. (Confinamiento). Instalacion segdn acero y pernos, con una tapa protectora. Peso
R RS B3 &Y B0 J A\ e o o N N Sl N B IS8 e . N & N SR I pl + raraeiin Y Lt A EO0DEy Lt > Tt *. . Defalle-banea. . N 255 N st === profgﬂd\dad de cimentacion y detalle especifico y/o méximo de usuario: 110kg por persona. Agarraderas - o
SN AN ] tall& Bied - B 7 — + + segun pliego de condiciones VISTO BUENO ESPECIALISTA
e e N e oy B EAIG N e : . de goma de caucho color negro
pSLISSISSISIEIIC EPEEEIENNGS IY )iy MG I AN (B75 Blogue de Empradizado Ref:ST-JMH28/Grupo Salem o equivalente.
RARARARN SOOOLOODY =AY T TN N = 2 a0 AN Gramoquin Ecoldgico a base de fibrocemento Surf
+:*:**+*+:+*+:+++:+:+:+:+:+:*:*:ﬁ ++:++ : A/ : P ++: RELEL R e e e e e s T oF + + 4+ T ey e e e s : : D \ DéSTiCO denso (CEHPLAS denso) reforzadoy H46 o - — o —
IR~ 200CI0INIEIINY AN S0 L 01T I XNl N endurecido de 6.5 cm de espesor tipo Latco, Fibrit Quipo de parque biosaludable para adu o's( anos
S SN X Ao A\ S 0 similar. Instalado sobre una superficie plana en en adelante). Construido en acero al carbén del tipo SO
OOOOBBBRNNOE SOV AN Wb I : 10 SEIIIES Recebo 0 arena compactada y nivelada, mas una 0215y 0235 con la técnica de fundicion por chorro Arg. Jaime Eduardo Cabal
P ARy A ¢ = capa superficial de 2 a 3 cm de tierra, sin apisonar de arena + columna central de 140mm y con Arq. Jorge E. Buitrago G
brdillo remomable reeiGROREN 4add; s\ | BB o Nt = = para sembrado de pasto. Modulacidn, dimensiones espesor de paredes de 3mm. Pintura pulverizada a
. RSOSSN IO VR Peatn o5 i A o el S . 7 RIS A ydc;bado segiin detalle especifico y pliego de alta presion electrostatica de 120 micrones de capa Arg. Jamie Ng
%+ AT ettt T T Tt PN + PPN st T, condiciones X ) .
T AR AR AN el 2 o e N " S B coaly i N anticorrosion y secada al horno a alta temperatura Arq. Teresa Tognetti
ARG0 s ety Y RN i . N . = Color: verde/beige. Incluye sistema de anclaje al Arg. Carolina Giraldo
B | Beanss . . . O IS . e . N H. EQUIPOS Y DISENOS ESPECIALES suelo por medio de una canastilla de amarre en Arg. David Garmona
. ilTo.rect: ; € 250-800. ", . *. . X0 5 L : o s £% + : 5 e acero y pernos, con una tapa protectora. Peso Arg. Ca”?? Pa\gcwo
: ==& Pivimnlon g s N Bl S0 X R D Biosaludable - Ascensor méximo de usuario: 110kg  por persona. Agarraderas A/\r[](]lv/\ar;%ilalcéoﬁwozz(lzz
DRI DO, TfT“f‘j’wx,ﬁﬂ \\\os Equipo de parque biosaludable para adultos de goma de caucho color negro ‘ Ard Sara Chinchilla
ey B67 . ‘Bprdiftremontable \ . (11afos en adelante). Construido en acero al Ref:ST-JMH08/ Grupo Salem o equivalente. :
AN B .. ) o NTERVENTOR
|- carbon del tipo G215y 0235 con la técnica de Red 2.75-R 275 Columpio metdlico cesta CONSORCIO INTERVENTOR PARQUES URBANOS
: ‘ fundicion por chorro de arena + columna central H47 - I . @
de 140mm v con espesor de paredes de 3mm Equipo de parque infantil (3-14 anos).Estrucura en Equipo de parque infantil (2-8 anos).Estructura en
‘ ‘ y con esp e m acero y aluminio, con cuerdas de 6 hilos de 20 mm., postes de Acero $-235 galvanizado y lacado. Piezas
W Pintura pulverizada a alta presion electrostatica de alma de fibra 0 alma de acero, de multifilamento, de plastico en Polipropileno y polietileno, piezas
120 micrones de capa anticorrosion y secada a trenzada y recubierta en pOMprOpHEﬂO: Tomilleria en metalicas en Acero S-235 gayanizadoy aca_da STO BUENO DIRECTOR DE INTERVENTORIA
A horno a alta temperatura. Color; verde/beige apero Ca"d?d 8.8 DIN 267 A|s\.304 ) AIS\—316.‘ AlISI-304 6 A\S\—SWVG Tornilleria en Acero calidad 8.8
Incluye sistema de anclaje al suelo por medio de Piezas plasticas en nylon y polipropileno. Capacidad DIN267, AISI-304 6 AISI-316. Pintura a una mano de
\ R ) i ) Méxima: 8 nifios. Ref: R 2.75/Galopin \acaqo en polvo constituido por mezcla de resinas ) )
T\ \ : una canastilla de amarre en acero y pernos, con una poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de ARQ. ORCAR CUARTAS GOMEZ
- RPE. il tapa protectora. Peso maximo de usuario: 110kg s Tabla de Surf plomo y con alta resistencia a la meteorizacion. VAT: 05700-395992
St - Cuerdas de red, de multifilamento trenzada y - NO ECPECIALIGTA
OIS por persona. Agarraderas de goma de caucho color Equipo de parque infantil (3-14 afios).Estructura en recubierta de polipropileno, Capacidad Maxima: 5 STO BUENO ESPECIALISTA INTER
Ay negro. Ref: ST-JMHO1/Grupo Salem o equivalente. paneles: HPL de 15 mm antideslizante. Piezas de nifios. Ref: L22/Galopin
= L L oar . . P .
. . pléstico: Polipropileno y polietileno. Piezas S
" - P . urfer
H3?2 Blosaludable Gintura metalicas: Acero S-235 zincado y lacado, AISI-304, H54
Equipo de parque biosaludable para adultos aluminio anodizado EN AW 6063-0 y aluminio , o
(11afios en adelante). Construido en acero al anodizado EN AW 5754-H111. Pintura: 1 mano de Egmpo de parque infantil (3-14
carbon del tipo 0215y 0235 con la técnica de Iac‘aQO en po[\jvo cor(ljshtuwdo por mezcla de reswdnas anos).Estructgra en EOSIES en Apero
fundicion por chorro de arena + columna central g\oo‘niztirczg au\gcrgs\Osrtf;g\;‘elg[ger:;ﬁoreézgt\gn ¢ S5-235 galvanizado. Piezas de plstico en
: Poligtileno, polipropileno y caucho
de 140mm y con espesor de paredes de 3mm Tomillerfa: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 y Pi , POD pA y82
; i o ) e \ Pintura pulverizada a alta presion electrostatica de acero galvanizado. Capacidad Méxima: 1 nifios. Ref: lezas metdlicas en Acero S-235,
RN iEn 120 micrones de capa anticorrosion y secada al B 130A/Galopin AISI-304. Tornilleria en Acero calidad 8.8
**1333*:*:*;2\*6*():?%1&% . hormo a alta temperatura. Color: verde/beige H49 Neo Carrusel DIN267, AISI-304. Capacidad Maxima: 1
AT A 005000 0B aIICH . Incluye sistema de anclaje al suelo por medio de Equipo de parque infantil (3-14 afios).Estructura en nifios. Ref: L19/Galopin.
) : \ S . 4 idacli
Y N \ i una canastilla de amarre en acero y pernos, con una pa?""j’f degﬂla”gdes‘éladmz%ep?dm”;g
IR T R DRI DA \ tapa protectora. Peso maximo de usuario: 110kg polietileno d alta densidad (HDPE) de 20 mm.
Pintura a una mano de imprimacion antioxidante y P VARIOS
\ por persona. Agarraderas de goma de caucho color una mano de esmalte acrilico de poliuretano. Piezas .
R s — negro. Ref:ST-JMH15A/Grupo Salem o equivalente de pléstico en Polipropileno. Piezas metlicas en
[ i B65 = — Sttt N ; ; Acero S-235 y AISI-304 y tornillerfa en Acero calidad i
\ — S o Biosaludable - Columpio / yomiiera © Vegetacion
— e T VERDE+ a H33 : 8.8 DIN267, AISI-304. Capacidad Maxima: 4 nifios. P10 9
43 4 osela tactil alerta -AL 20x20 e=60mm ANEH Equipo de parque biosaludable para adultos Ref: L21/Galopi ) ) , L
t 146100 1= B64 SISO B ) er: alopin Especie menor, cantidad segun especificacion plano
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