B66 Bordillo rectangular recto BOREC 250-800

Prefabricado en concreto correspondiente a la ficha
U40 del MEP. (Andén). Instalacion segun detalle
especifico y/o segun pliego de condiciones.

BET Pavimento en Asfalto para Trafico Peatonal

Superficie para tréfico peatonal a base de concreto
asfaltico tipo flexible MDC-19 de 1400 MPa.
Unida a la base granular con la aplicacion de un
riego de imprimacion, con emulsion catiénica de
rompimiento lento tipo 1(CRL-1). Se debe seguir
lo dispuesto en el Articulo 420, "Riego de
Imprimacion” del Instituto Nacional de Vias -
INVIAS afio 2013. Espesor segtin recomendacion
de GEOTECNIA 'y pliego de condiciones.
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ooy Base Ganuar \&//\//\//\\, LAS GARDENIAS
Capa granular localizada entre la subbase // \// \// \//\ NOTAS
i . AN
granular y las capas asfalticas en los pavimentos \/\/\/\
asfalticos. Compactada con una densidad seca /// /// /// //
méxima referida al proctor modificado del 100%. Se \\ \\ \\/\Q
debe sequir lo dispuesto en el Articulo 330 del \/\/\/\
Instituto Nacional de Vias INVIAS, afio 2013; los //\// ///
materiales que se utilicen como base granular \
deben cumplir con las granulometrias de los /
gréficos (INVIAS BG1/ INVIAS BG2), segun
recomendacion de GEOTECNIA y pliego de {\
563 SoBkas Granular
Capa granular localizada entre la subrasante y la
base granular en los pavimentos asfalticos, o para m
soporte a los pavimentos de concreto hidrdulico.
Compactada con una densidad seca maxima
referida al proctor modificado del 100%. Se debe
sequir lo dispuesto en el Articulo 320 del Instituto
Nacional de Vias INVIAS, afo 2013; los materiales
que se utilicen como base granular deben cumplir
con las granulometrias de los gréficos (INVIAS ,
SBG-1/INVIAS SBG-2), segun recomendacion de
GEOTECNIA'y pliego de condiciones.
736 Vaciado en Concreto acabado liso Al
Piso de hormigon H25 o de resistencia superior,
reforzada con malla metdlica especificada segun ; -
planos estructurales, con barrera de vapor de film de ( B66 ) Bord|||9 rectangular recto BOREC ,250 800‘
polietileno 200 mer sobre 30 cm de suelo Prefabricado en con,creto correslplondler)te alaficha
seleccionado apisonado debidamente, acabado liso U40 del MEP. (Anden). Instalacién segin detalle
segin detalle especifico y segtn pliego de especifico y/o segun pliego de condiciones.
condiciones. EI espesor de juntas serd de smm. de ' Pavimento en Asfalto para Tréfico Peatonal %
tipo poliuretdno de un componente SIKAFLEX 221 o ! . i 7
simil. | Supe_rfmlq para tr_aflco peatonal a base de concreto
Suelo de mejoramiento asfgltlco tipo flexible MDC-19 de 1.400_ MPa.
B61 S — Unida a la base granular con la aplicacion de un
Suelo de mejoramiento para reemplazo de superficie ﬁj )7 < T 9 9 | riego de imprimaci6n, con emulsion cationica de
vegetal y soporte de sub base granular. Espesor, rompimiento lento tipo 1(CRL-1). Se debe sequir
densidad y.capacidad pqrtlante segun estudio de ‘ lo dispuesto en el Articulo 420, "Riego de
suelos y pliego de condiciones. o Imprimacién” del Instituto Nacional de Vias -
05 Manto Geotextil Tejido INVIAS afio 2013. Espesor seglin recomendacion
Manto impermeabilizante de 3mm de espesor de GEOTECNIA y pliego de condiciones.
elaborado con tela de poliester tejida traslapada. Vaciado en Concreto acabado liso
Aplicacion en doble capa, traslapo, remates y A86 - . - . )
demés prerrequisitos obligados segun disefo Piso de hormigon H25 olQe remstenqa superior,
hidrdulico, recomendaciones del fabricante y de reforzada con malla metdlica especificada segun -
acuerdo a especificaciones generales dadas en N plano_s estructurales, con barrera de vapor de film de
pliego de condiciones. - o . po||et||leno 200 mer sobre 3Q cm de suelo .
SKATEPARK BORQILLO CICLORUTA seleccionado apisonado debidamente, acabado liso
SKATE PARK - CICLORUTA segun detalle especifico y segun pliego de
condiciones. EI espesor de juntas sera de 5mm. de
tipo poliuretano de un componente SIKAFLEX 221 o
simil.
Bordillo rectangular recto BOREC 250-800
Prefabricado en concreto correspondiente a la ficha e
U40 del MEP. (Andén). Instalacion segun detalle
especifico y/o segun pliego de condiciones.
B5T Pavimento en Asfalto para Trafico Peatonal
Superficie para trafico peatonal a base de concreto
asfaltico tipo flexible MDC-19 de 1400 MPa.
Unida a la base granular con la aplicacion de un
riego de imprimacion, con emulsion cationica de
rompimiento lento tipo 1(CRL-1). Se debe seguir
lo dispuesto en el Articulo 420, "Riego de
Imprimacion” del Instituto Nacional de Vias - MAT: A05182004 13 ANT
INVIAS afio 2013. Espesor segtin recomendacion
de GEOTECNIA y pliego de condiciones. VISTO BUENO ESPECIALISTA
Base Granular
Capa granular localizada entre la subbase [!‘T[N:J QR
grapu‘lar y las capas asfalticas en los pavimentos Arg. Jaime Eduardo Cabal Mejia
asfa!tlcos. C(_)mpactada con una Qen5|dad seca Ar. Jorge E. Buitrago G.
méxima referida al préctor modificado del 100%. Se Arg. Jamie Ng
debe seguir lo dispuesto en el Articulo 330 del Arg. Teresa Tognetti Bottone
Instituto Nacional de Vias INVIAS, afio 2013; los Arg. Carolina Giraldo
materiales que se utilicen como base granular Arg. David Carmona
deben cumplir con las granulometrias de los Arg. Carlos Palacio
gréficos (INVIAS BG1/ INVIAS BG2), segin e o
recomendacion de GEOTECNIA y pliego de fq. Vanesa Gonzalez
condiciones. S
Subbase Granular
Capa granular localizada entre la subrasante y la
base granular en _Ios pavimentos asféltigos,, 0 para VISTO BUENO DIRECTOR DE INTERVENTORIA
soporte a los pavimentos de concreto hidrdulico.
Compactada con una densidad seca maxima
referida al proctor modificado del 100%. Se debe ARQ. SERGIO HERNANDO VEGA DUARTE
seguir lo dispuesto en el Articulo 320 del Instituto MAT: A25012002-91499272
Nacional de Vias INVIAS, afio 2013; los materiales VISTO BUENO ESPECIALISTA INTERVENTORIA
que se utilicen como base granular deben cumplir Bordillo rectangular recto BOREC 250-800
con las granulometrias de los graficos (INVIAS Prefabricado en concreto correspondiente a la ficha
SBG-1/ INVIAS SBG-2), segun recomendacion de ) L , ARO SHEGB;JE?W?EZVEGA DUARTE
GEQTECNIA'y pliego de condiciones. U40 del MEP. (Anqen).llnstalamon segn detalle MAT: A25012002-91499272
especifico y/o segun pliego de condiciones. OBSERVACIONES
P.ISO en Tierra negra y capa vegetfil Pavimento en Asfalto para Tréfico Peatonal <
Piso en capa vegetal compuesto de tierra negra, >
arena de pega gruesa, abono organico y cal agricola SUpefﬁCie para trafico peatonal a base de concreto
sobre filtro o drenaje de material triturado recubierto asfaltico tipo flexible MDC-19 de 1400 MPa.
de geotextil permeable no menor a 20cm. Unida a la base granular con la aplicacion de un
riego de imprimacion, con emulsion cationica de
Cuneta Auxiliar Serie 250 Confinamiento de rompimiento lento tipo 1(CRL-1). Se debe sequir MODIFICACIONES FECHA commmsy
Pavimentos Segmentados lo dispuesto en el Articulo 420, "Riego de
Prefabricado en concreto correspondiente a Capitulo Imprimacién” del Instituto Nacional de Vias -
5 ficha 530 del MEP. (Andén). Instalacion segun INVIAS ario 2013. Espesor segin recomendacion
detalle especifico y/o segun pliego de condiciones. de GEOTECNIA y pliego de condiciones.
Suelo de mejoramiento Piso en Tierra negra y capa vegetal R
Suelo de mejoramiento para reemplazo de superficie Piso en capa vegetal compuesto de tierra negra, i’
vegetal y soporte de sub base granular. Espesor, arena de pega gruesa, ahono organico y cal agricola CECHA DE IVPAESION
densidad y capacidad portante segin estudio de sobre filtro o drenaje de material triturado recubierto
suelos y pliego de condiciones. de geotextil permeable no menor a 20cm.
. .. ARCHIVO!
@ Manto Geotextil Tejido < BE9 Cuneta Auxiliar Serie 250 Confinamiento de —
Manto impermeabilizante de 3mm de espesor WMW\\\% N Pavimentos Segmentados
elaborado con tela de poliester tejida traslapada. » “ Prefabricado en concreto correspondiente a Capitulo
Aplicacion en doble capa, traslapo, remates y ZONA VERDE B0RDILLO CICLORUTA BORDILLQ 5 ficha 530 del MEP. (Andén). Instalacion segun CONTIENE
demés prerrequisitos obligados segun disefio ICLORUTA ifi in pli iciones. .
vidrAulico rocomendacionss de abricante y de CICLORU detalle especifico y/o segun pliego de condiciones DETALLE SENALETICA
acuerdo a especificaciones generales dadas en
pliego de condiciones.
ESCALA CONSECUTIVO!
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