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IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO:  PISOS - ACABADOS CODIGO PA-12.74 

ITEM: 
GUARDAESCOBA Madera de pino,  h=10 cm. Con 
pintura negra, según diseño y especificaciones 

CODIGO PA-12.74 UM M 

 

1. DESCRIPCION 
 
Realizar la respectiva ejecución de: GUARDAESCOBA Madera de pino,  h=10 cm. Con pintura negra, según 
diseño y especificaciones 
 

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Limpiar y nivelar el empate entre la losa del piso y el muro. 

 Verificar que las superficies se encuentren bien niveladas. 
 

INSTALACIÓN Y PRECAUCIONES: 

 La instalación la debe realizar un técnico especializado. 

 Para instalar este tipo de productos generalmente se utilizan pegantes de contacto y puntilla. 

 Se debe trabajar en áreas bien ventiladas. 
 

 Cualquier detalle que se muestre en los planos y no figuren en las especificaciones tendrá 
tanta validez como cualquiera de los dos documentos. 

 

 
3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION                SI                 NO     

 

4. ENSAYOS A REALIZAR                                    SI                 NO          
 

5. MATERIALES                                                    SI                 NO          
 
-GUARDAESCOBA EN MADERA DE PINO  h=10 cm. 
-TINTILLA SELLADORA  
-SELLADOR LIJABLE   
-LACA PARA MADERA 
 

6. EQUIPO 
 
-EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) 
 

7. DESPERDICIOS 
Incluidos                  SI                 NO          
 

8. MANO DE OBRA 
Incluida                    SI                NO            

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
                                                          SI                 NO   

 

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro lineal (M) de guardaescobas debidamente suministrado, instalado y aceptado 
por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias 
para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que se 
pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:  

 Materiales. 

 Equipos. 

 Mano de obra. 
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11. NO CONFORMIDAD  
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

12. ANEXOS  (Tablas, gráficos o esquemas)                              SI                NO            

 

 


