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IDENTIFICACION
CAPITULO: PISOS - ACABADOS CODIGO PA-12.71
ITEM: PELpANO HQELLA Y CON'.I'RAHU'ELLA Qranlto cobico | PA-12.71 | UM M
fundido en sitio ( Incluye fundida, pulida y brillada )

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecucion de: PELDANO HUELLA Y CONTRAHUELLA Granito fundido en sitio ( Incluye
fundida, pulida y brillada )

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e  Consultar Planos Arquitectdnicos y verificar localizacion.
e Limpiar y nivelar el la superficie.
e Humedecer las superficies sobre las cuales instalara el producto.
e Verificar acabados para aceptacion.
e incluye destroncada, pulida y brillada al plomo.
e  El espesor del peldafio debe ser minimo de 3 cm.
e Cualquier detalle que se muestre en los planos y no figuren en las especificaciones tendra
tanta validez como cualquiera de los dos documentos.
3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Sl ] NO [X
4. ENSAYOS A REALIZAR Sl X NO [
e Para morteros de pega. Ver NSR 10 — Evaluacién y aceptacién de mamposteria.
o Flexién
e Impacto
e Abrasion
e Compresion
5. MATERIALES SI X NO [

-CEMENTO BLANCO

-COLOR MINERAL

-MARMOLINA (40 kilos)

-GRANITO BLANCO HUILA N° 1,2y 3 (25 kg)

-AGUA

-NIVELACION, FUNDIDA , PULIDA Y BRILLADA Granito fundido en sitio.
-DILATACION EN BRONCE (suministro, instalacion y pulido)
-MORTERO 1:3 ( arena semilav

6. EQUIPO

-EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )

7. DESPERDICIOS 8. MANO DE OBRA
Incluidos ST NO [] Incluida ST NO []
9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Sl X NO [X

e Norma NSR 10
e Normas NTC y ASTM

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
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Se medira y pagara por metro lineal (M) de peldafio huella y contrahuella, debidamente aceptado por la
interventoria previa verificacién de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre Planos Arquitectonicos. El precio unitario al que se
pagara serd el consignado en el contrato. El costo incluye:

e Materiales.
e Equipos.
e Mano de obra.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) S| [] NO [X
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