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IDENTIFICACION
CAPITULO: VOZ Y DATOS CODIGO SC-25
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE SWITCH

ADMINISTRABLE 48 x 10/100/1000T POE+,
4 x 1G SFP ports US Power Cord, Soporte
técnico por 3 afios con reemplazo de partes
avanzado, PoE 740W, Soporte de
Temperatura de Operacion de 0oC - 500C,
Forwarding Rate 77Mpps, Switching Capacity
104Gbps, 16K MAC Address, 4094 VLAN,
IEEE802.3ad LACP, IEEE802.1AX,
ITEM: IEEE802.1D, IEEE802.1s, Network Access | CODIGO | SC-25.177 | UM UND
Control, 10K Jumbo Frame, Thrash Limiting,
Voice VLAN, IEEE802.1Q, , SSH, SSLv3, DAI,
RIPv2, Loop Protection, NTP, SNTP, TFTP,
EPSR, PVST+ compatible, AMF Compatible,
512MB DDR SDRAM, 128MB de Flash
Memory, IPv6 Static Routing. Incluye médulo
SFP 1G multimodo. INCLUYE ACCESORIOS
DE FIJACION, CONEXION Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecucion de: “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
SWITCH ADMINISTRABLE 48 x 10/100/1000T POE+, 4 x 1G SFP ports US Power Cord, Soporte técnico por
3 afios con reemplazo de partes avanzado, PoE 740W, Soporte de Temperatura de Operacion de 0oC - 500C,
Forwarding Rate 77Mpps, Switching Capacity 104Gbps, 16K MAC Address, 4094 VLAN, IEEE802.3ad LACP,
IEEE802.1AX, IEEE802.1D, IEEE802.1s, Network Access Control, 10K Jumbo Frame, Thrash Limiting, Voice
VLAN, IEEE802.1Q, , SSH, SSLv3, DAI, RIPv2, Loop Protection, NTP, SNTP, TFTP, EPSR, PVST+
compatible, AMF Compatible, 512MB DDR SDRAM, 128MB de Flash Memory, IPv6 Static Routing. Incluye
médulo SFP 1G multimodo. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, CONEXION Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.".

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar las normas de acuerdo con el Operador de Red local.

Consultar el Reglamento para Redes Internas de Telecomunicaciones RITEL.

Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de direccion posible.

Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones
tendra tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION sI ] NO [X
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4. ENSAYOS A REALIZAR SI X NO [
5. MATERIALES SI X NO [

- SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SWITCH ADMINISTRABLE 48 x
10/100/1000T POE+, 4 x 1G SFP ports US Power Cord, Soporte técnico por 3 afios con reemplazo de
partes avanzado, POE 740W, Soporte de Temperatura de Operacién de 0oC - 500C, Forwarding Rate
77Mpps, Switching Capacity 104Gbps, 16K MAC Address, 4094 VLAN, IEEE802.3ad LACP, IEEE802.1AX,
IEEE802.1D, IEEE802.1s, Network Access Control, 10K Jumbo Frame, Thrash Limiting, Voice VLAN,
IEEE802.1Q, , SSH, SSLv3, DAI, RIPv2, Loop Protection, NTP, SNTP, TFTP, EPSR, PVST+ compatible,
AMF Compatible, 512MB DDR SDRAM, 128MB de Flash Memory, IPv6 Static Routing. Incluye mdédulo
SFP 1G multimodo. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, CONEXION Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (TRM 27/08/2019 $3.432,85)

6. EQUIPO

EQUIPO BASICO (Herramienta menor).

7. DESPERDICIOS 8. MANO DE OBRA

Incluidos Sl X NO [ Incluida Sl X NO [
Remitirse al APU

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
ST NO []

Consultar las normas de acuerdo con el Operador de Red local.

Consultar Norma RITEL Reglamento de Redes Internas de Telecomunicaciones.

Verificar la conformidad RETIE de los productos eléctricos de acuerdo con el articulo No. 2
“CAMPO DE APLICACION”, numeral 2.3 “PRODUCTOS” Tabla 2.1.

10. MEDIDA'Y FORMA DE PAGO

La medicion y conteo serd el resultado de célculos efectuados sobre Planos. Se mediran longitudes en
cualquier direccion y las curvas lo mas aproximadas posible. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato.

El costo incluye:

MATERIALES.
EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
MANO DE OBRA

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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12. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) Sl [] NO [X
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