® Ty

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

v
DIRECCION DE INGENIEROS FORMATO ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROCESO DISENO Y DESARROLLO CODIGO DI-FT-06
FECHA EMISION MARZO 7 DE 2011 VERSION 01 [ HOJA [ 1 | DE | 2
IDENTIFICACION
CAPITULO: PISOS - ACABADOS CODIGO PA-12.1
ITEM: ALISTADO PISOS Mortero 1:4 e=0.03m CODIGO PA-12.1 | UM M2

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecucién de: ALISTADO PISOS Mortero 1:4 e=0.03 m

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Comprobar que los materiales por utilizar cumplan todos los requisitos de calidad exigidos.

e Efectuar los ensayos necesarios para el control de la mezcla.

e El cemento en sacos se debera almacenar en sitios secos y aislados del suelo, en acopios de no mas de
siete metros (7 m) de altura.

e Segun el tipo de acabado también se podra seleccionar la dosificacién como sigue, teniendo en cuenta
gue el moédulo de finura para la arena debe estar entre 1.8 y 2.3 adem@s el porcentaje de finos que pasa
la malla N° 200 no debe ser mayor al 10%. La cal utilizada como aglutinante cumplir4 con la norma
ASTM C-207-49, y sera del tipo No del tipo S.

e Parala mezcla manual se debe tantos botes como sean necesarios para que la mezcla quede
perfectamente homogénea hasta que no se distinga la arena del cemento.

e Debe practicarse sobre una superficie de hormigén endurecido o un recipiente impermeable para evitar
la pérdida de la lechada de cemento.

e Mezclado con mezcladora mecanica: El mezclado debe durar por lo menos 1 % minutos.

e No debera utilizarse mortero que haya estado humedecido por mas de una hora.

e No debera utilizarse mortero que haya estado mezclado en seco con mas de cuatro (4) horas de
anticipacion. Si la arena esta humeda, no se permitir4 una anticipacién mayor de dos (2) horas.

¢ No se permitird agregar a una mezcla ya preparada ningin componente, con el fin de rejuvenecerla.

e Impermeabilizar la mezcla con un impermeabilizante integral liquido o en polvo siguiendo las
especificaciones del fabricante.

e Curar el pafete.

e Cualquier detalle que se muestre en los planos y no figuren en las especificaciones tendra tanta
validez como cualquiera de los dos documentos.

CANTIDAD APROXIMADA DE ARENA
Y CEMENTO PARA 1M3 DE MORTERO

PEGUE Y PANETE

PROP P.S.I. CEMENTO ARENA SECA AGUA RESISTENCG
vezcia | wpuge | Kilos | Bultos | M2 Carretilla Caneca | Litros | Caneca | Baldes | usoms
,1:4 | 3500 | 363 714 | 1.16 19 57 200 10 20 | 250

CANTIDAD DE METROS CUADRADOS QUE CUBRE 1 M3 DE
MORTERO SEGUN EL ESPESOR DEL PANETE

ESPESOR (cm) | 1 2 2Ys 3 4
AREA EN M2 100 50 40 33 25
3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION ST NO [

e Verificar la calidad del mortero.

o Verificar la calidad de los equipos, su eficiencia y la idoneidad de las cuadrillas que se utilizardn en
el proyecto.

e Verificar que los medios de vibracion disponibles son capaces de compactar adecuadamente el
mortero en todo el espesor.
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e Verificar que el proceso de curado y proteccion del mortero fresco es adecuado.

4. ENSAYOS A REALIZAR s X NO []

Los ensayos hechos sobre morteros deben cumplir las siguientes normas ICONTEC:

No. 111: Método para determinar la fluidez de morteros de cemento hidraulicos.

No. 112: Mezcla mecéanica de pastas de cemento hidraulico y morteros de consistencia plastica.

No. 119: Método para determinar la resistencia a la tensiéon de morteros de cemento hidraulico.

No. 120: Método para determinar la resistencia a la flexién de morteros de cemento hidraulico.

No. 220: Método para determinar la resistencia a la comprensién de morteros de cemento hidraulico
usando cubos de 50.8 mm de lado.

No. 397: Expansion potencial de morteros de cemento Portland expuestos a la accion de sulfatos.

e No. 489: Resistencia quimica de morteros.

e No. 547: Exudacion de pastas y morteros de cemento.

5. MATERIALES Sl X NO []

-MORTERO 1:4 ( arena semilavada de pefia )

6. EQUIPO

-EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )

7. DESPERDICIOS 8. MANO DE OBRA
Incluidos Sl X NO [ Incluida Sl X NO [

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma NSR 10.
e Normas NTC y ASTM.
e Normas ICONTEC. Sl X NO [

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por metro cuadrado (m2) de alistado de pisos debidamente aplicado y aceptado por la
Interventoria, previa verificacién de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.
La medida sera el resultado de célculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales.

e Equipos.

e Mano de Obra.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se
considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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12. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) Sl ] NO [X

[ ELABORO: CENTRO DE COSTOS C-4 COING [ REVISO:

[ ACTUALIZO: ANDREA GUERRERO

| FECHA: MAYO 19 DE 2008 | FECHA:

| FECHA: 2020




