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IDENTIFICACION

CAPITULO: PISOS - ACABADOS CODIGO PA-12.139

ITEM:

BALDOSA MICROGRANO DE MARMOL Beige
30x30 cm, con boquilla micro grano beige..(Incluye PA-
destroncada, pulida, brillada, mortero de nivelacion CODIGO 12.139 UM M2

y dilatacién en pvc de 0.5 cm). Segun disefio.

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecucion de: BALDOSA MICROGRANO DE MARMOL Beige 30x30 cm, con boquilla
micro grano beige..(Incluye destroncada, pulida, brillada, mortero de nivelacion y dilatacién en pvc de 0.5 cm).
Segun disefio.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Verificar lotes de fabricacién para garantizar texturas y colores uniformes.

Estudiar y determinar niveles y pendientes.

Prever una placa de mortero sélida, plana y firme para evitar deformaciones posteriores o

rotura del material por apoyo defectuoso. Se debe considerar un espesor no inferior a 5 mm

para el material de pegue.

Verificar que los muros estén a escuadra y que no existan defectos de construccion.

Repartir el material en seco para ubicar el disefio y colocar los cortes en lugares poco

visibles.

Retirar de la tableta (planchuela) cualquier elemento contaminante o grasoso. Verificar que

la superficie de instalacion esté limpia.

Definir despieces y orden de colocacién del baldosin, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en
lugar menos visible.

Preparar el mortero de pega, o similar con cemento blanco

Verificar si es necesario segun el tipo de pega a utilizar humedecer la tableta

Aplicar el mortero con llana metalica dentada

Utilizar cuerdas y lineas maestras, nivelar con boquillera metalica.

Utilizar separadores como guias para evitar desplazamientos y obtener juntas perfectas.

La dilatacién recomendada entre piezas es de aprox. 1,5 mm. Nunca instale a tope placas o
planchuela.

Tenga en cuenta el porcentaje minimo de inclinacién del 1% para evacuacion de aguas.

Extender el mortero de pega 1:4 con espesor minimo de 3 cm.

Colocar el baldosin en hiladas transversales sucesivas, asentarla bien con golpes suaves dejando un
piso uniforme y continuo en ambas direcciones.

Detallar especialmente el area contra rejillas y sifones en caso de que existan

Deben existir dilataciones cada 1,5m o seglin especificacion arquitectdnica en bronce PC 13
Finalizada la instalacion, se debe limpiar la superficie con una esponja y agua limpia a

fin de remover residuos de mezcla.

Emboquillar segun el color del granito.

Esparcir la mezcla con una llana o una espétula de caucho hasta llenar por completo las

juntas.

Una vez seca la superficie, lavar con agua limpia, aplicar sellador acrilico o en su defecto una cera
neutra de base acrilica o polimérica a manera de sello, cosa a la que estara obligado el Contratista.
Cualquier detalle que se muestre en los planos y no figuren en las especificaciones tendra tanta
validez como cualquiera de los dos documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION s X NO [

La interventoria revisara que los bombeos se dirijan a los respectivos desagiies.
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4. ENSAYOS A REALIZAR S NO []
ENSAYO NORMA ICONTEC
Longitud de aristas 300 mm + 0.1 %; - 0.4 %
Angulosidad 90° +/- 0.2 %
Flexion Minimo 40 kilogramos
Impacto Minimo 40 cm
Abrasién Maximo 32 mm
Compresion Minimo 135 kg/cm?2
5. MATERIALES SI X NO []

-BALDOSA MICROGRANO DE MARMOL BEIGE 30X30.

-BOQUILLA SEGUN DISENO O FICHA TECNICA

-AGUA

-DESTRONCAR, PULIR y BRILLAR al Plomo Baldosin de granito ( Incluye cera polimérica y sellador acrilico).
-DILATACION EN PVC DE 0.5 cm.

-MORTERO 1:3 ( arena semilava

6. EQUIPO

-EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )

7. DESPERDICIOS 8. MANO DE OBRA
Incluidos Sl X NO [] Incluida ST NO []

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
sl X NO [

e Norma NSR 10
e Normas NTC y ASTM.

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?2) de baldosa instalada y debidamente aceptada por la interventoria
previa verificacién de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y
de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre Planos Arquitectonicos. El precio unitario al que se
pagara serd el consignado en el contrato. El costo incluye:

e Materiales.
e Equipos.
e Mano de obra.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 0 a su terminacion, las obras se
consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) Sl [] NO [X
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