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BSERVACIONES:

dimensiones dudas en los planas arquiecnicos se
crsidenn om0 bise pan lox disetos ticricos requerdes, entre ellos esti ¢l
estcted, hidrusasitio, ekctico, Huminacibn, enve otos; bs cuales estin bajo la
responsabifidad de otrs profeskonales, y deberdn ser desarclados bajo la nomatividad
ticeica y begal igeete. Si evertuamente los disefos lécricos defntios amjan como
nesubados cambios en lzs dimensiones, elemertas, matedales, geometia y esttica del
proyecto arquictinico, estos deben ser objelo de consultaexcia con el amuitecto y/o
grupo proyectista

« Blarufech propectista no se hace responsale por las modifeacionts Que se hagan 3
Jos lanos; pira camblos en el itectinico, debe mediar 3

B Contratista Comstrcior, debe confrontary verficarbas dimersiones en obra,cualquise
modficaci$n 0 variacidn debe ser consuluda por escrto con la ineventoria, ¢f
disetadsr dericn y o amuitecta proyectists

«  Todaslzs medidas debenser verficadas por el Cortrassta Comstuctar en obra

o Todes bis niveles expresxdos en este insumo arquieciinico estin relacionados con fos
niveles que 3¢ lodican en el plano topogrifico entrgado. Sin embargo, ¢f Contratista
Constnciar debe encagane de veckicados y de ser necesaro. debe rephaniearos en
oba

«  Hl Centratista Construcior debe qurantiza la caidad de ks maerales y especiicaciones
licricas comsignados en los estudios y disefos thcricos del proyecta, cuilquier
vadacibn 380 podrd hacerse con la aprobacién previa y emitda de forma esceita por ¢

*  H prsente pland emplaza y dejasin efects cualguier otro plano o versian previa, que
cuerte con ef mismo contenido y nomenclaa.

« B Constuctor velard por fos estindares de cafidad del proyecta y deberd guramizas que

os acadados del proyecto cumplan con Las especifcaciones ticricas, la romatiidad

legal que regula fa mazeria y ¢l estado del aste,

En cso de que se adviera alguma ineracttd, incomsistendia o incoberenciaen los

plancs arquiteciénicos, dicha situacién debe ser informada por escrito al arquitect

propectista, Pard que se realicen ko3 ajustes, las comeciones o las ackraciones

perinenies.

«  Los glanos arguisectboicos son genarales y 00 incluyen cilculos técricos, ni memerias
¢ eiudo de elemertos estructrales y o estucturales.

o Todas bs elementas que requieren de solucidn estructal deben ser consufados canel
disehader

o Enles casos donde se planiean elementos ticnicos, primwa la informacidn ticrica
especica pars cada especiaidad.

© B Certraun®e 0 duefo de la obea 0 quitn este delegue, seri l encargado de tramitar y
Iegalizar ante las Eridades competentes kos permisas y licenciss mquedas paa

o i

BOGOTA
MEJOR

etk | PARA TODOS

Secretzria de Cultura, Recreacion y Deporte
Subdireccién de Infraestructura Cultural




