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PROYECTADO EXISTENTE
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“B3E/p  [SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACION BAJO CARGA *'_—'*E'/F DPS DERCARGADORES DE SOBRETENSION | | ‘ i ‘
e omomm g — | | EQUIPAMIENTO CULTURAL GALERIAS |
_pE /p [FINAL DE CRCUTO e/p | NTERRUPTOR DE POTENCIA | |
\E/F. ACOMETIDAS EN CADA POSTE * BANCO DE CONDENSADORES | proyeccién de |
E/P te existent
NH_A o poste existente
O——  |ocrniA A TIERRA SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 500 V~160 A 400 A 6 630 A 6,6 sin punto ffsico
E/P 160A E/P|CON FUSIBLE NH DE __A = cruzando la via
E/p |LNEA A TIERRA I AR | ° 0D
]
POSTES ~
O © | | = __E\\; Armario de
E/P  |POSTE DE CONCRETO DE 10m. TIPO LINEA 510 Kq E/P  |POSTE DE CONCRETO DE 14m. TIPO LINEA 750 Kg a 3 | -— Medida AE305 |
Ok/p  |POSTE DE CONCRETO DE 10m. REFORZADO 750 Kg @ck/p  |POSTE DE CONCRETO DE 14m. REFORZADO 1.050 Kg T | |
@k p  |POSTE DE CONCRETO DE 10m. EXTRAREFORZADO 1.050 Kg [O8 /P |POSTE DE CONCRETO DE 14m. EXTRAREFORZADO 1.350 Kg x -
@E/p POSTE DE CONCRETO DE 12m. TIPO LINEA 510Kg ]:{E /P |POSTE DE CONCRETO DE 10m. TPO RECTO PARA AP VR S Ty I N Pilar en Mamposteria
©k/p  |POSTE DE CONCRETO DE 12m. REFORZADO 750 Kg I POSTE DE CONCRETO DE 12m. TIPO RECTO PARA AP 6 3 [~—para Armario™de
E/P - | | ~-LL,1__LZL;;L;L T - medida Bajante en Tuberia l
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S 5 em en
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B medidor
= Busg% MT (LA PARTE SOMBREADA INDICA EL LADO DE QD] |TRANSFORMADOR DE TENSION AE305 (@) g
—E=— [FUSIBLE DE BT 444444 [BARRAJE PREFORMADO DE B.T DE (6 u 0) SALIDAS | I
| |
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qS Cabinete
N
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h distribucién
NOTAS GENERALES ‘ - ‘
1. Condiciones de Servicio No 26022733 de Fecha 13/Diciembre/2018. 3X2(F)+2(N) AWG .
2. La validez del proyecto serd a partir de la fecha de aprobacién y por un lapso de un diez y ocho (18) meses. ° o l B e ST S - l
3. Las obras deb ser ej por un ingeni o firma de ing — —
4. Se coordinard con el Departamento de Ingenieria, la correspondiente inspectoria y/o recibo de obra. l THH N/THW[\’I 90 C 6OOV g l l ‘ ‘ [: - ‘ e l
5. rI‘.l§>rsm zruﬁ_? jos deben EﬁeEcu}?%rﬁEA geyuggﬂgg :gpm I:ss ‘nggmmgss gel gofr;it'::cg:e&ne:; egg)omsx\ S.A ESP, Cddigo Electrico Nacional, l 2 ¢ 4 P 1 L PVC l vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv - - /2
6. La red de baja tensnén puede ser en cable de Cobre o Aluminio Aislamiento P.V.C. THW, THHW 600 V 75" C o 90' C. — .~ < AWG
7. La iluminacién de las vias segln clasificacién de la UAESP y/o S.P.D. y requisitos de iluminacién exigidos por CODENSA S.A ESP. 5 tS = o — : 'C-600V
8 L teriales utilizados deb vos y t rtificado de conformidad de product
9. L:se::r::: esse ure‘:e‘:v: sel edeer:c::r dneuee:::ry re?::r’;acse nle;:saonase :nor:aorl":l ade v:e::;: tue‘;:uén de acuerdo con las condiciones del m Wm’ ( et “me_mm 1‘1-1/2. (P) 1L e
sistema de distribucion al momento de conectar la carga. 4 1 I »
10. El sistema de puesta a tierra y de ser necesario el sistema de proteccién contra sobre tensiones, 5 24 (P) 1LPYC Acometida BT 204 (P) 1L P
debe cumplir con lo especificad Regl to Técnico de Instalaciones Eléctricas. 3X2(F) +2(N) AWG Cémara CS274
" EATELI LTRSS 8 SRSRS RS S e | | | i e -
- (]
B ﬁ:r;ﬁc::"c.:’,:e"::;:::e e s o e | THHN/THWN—-90°C—600V | CORTE B-—B
14. La aprobacion impartida por CODENSA S.A. ESP en el presente proyecto aplica para las redes y equipos que conforman la red ” ESCAI—A 1 50
de uso general de media y baja tensién, por consiguiente toda la_informacion con ‘la interna no
gz}gcfgfnirftg m[:g{ gs%:elupﬁgbgg{gn por no ser responsabilidad de CODENSA S.A. ESP, por lo que se debe tomar Omcamente con 2¢4 P 1 I_ PVC
1 IV
15. En la construccion de Iaz oybras eléctricas incluids el te proyecto se debe dar cumplimiento a todas las disposiciones
::Iemgrmm:::;a:a s:z”?: a:re‘::r\:zzléier::r::edt . Vldﬂ do en el Regl to Técnico de Instalaciones Eléctricas m S 7\
y v y , Y s\ N 0 —0)
RETIE vi te. U o . o
16. El alurr:gﬁgdo comunal debe estar medido, de lo contrario debe contar con la correspondiente autorizacién de la UAESP. ~ ~ ~ ~ ~ ~ Cireuito secundario ancdlo e," conductor
17. La admlmstracnén del edificio se comprom:':lzfogm ggzar;}lz;rmeelhggggso al personal de CODENSA S.A ESP para labores de l l p— l trenZUdBOTcoggg\;lcg;(OzlLf;;|I:ve/g LA320
18. Las Redes de Uso Generul que se requieran para la conexi6n de todos los usuarios del Proyecto e
(e?%zg:% ?g:ioilra';on:::endde;sr pi:ra I?:. czal se deberd ret:|llz<<::|re ﬁogaszes 2JQE?JZI;n°r:: Sgru: forl:) e?ngzﬁg';ag?eD?\‘(S:%DsElﬁSESgA l |:) P | l /CD 1?5(::;52_;522(12:0(]237;30”“0/
19. Enlel d:iego y co?s/}:tu;:cnlén 1ds'e1l<:§ IreﬁﬁzeﬁEse debe g la equip de todo el sistema en concordancia con lo : Derivacion - Transicion
regamentaco en e Aot ¢ Aéreo-Subterranea en B.T. LA-326
Red A’Contigﬁ? 208V - eg - Red Apontigﬁ]g 208V
©f erea b.l. ©f erea b.l.
3X2(F) +2(N) AWG Sk MG N2 T o titasica tipo Sk WG
() PF: Sin nGmero irftem i .
: perie para
! THHN/THWN-90'C-600V ! T et g,
- " . ET903
| 9 | Perno de ojo tipo 2 (5/8" x 254 mm) b==x{ Red Trenzada Aérea .
264" (P) 1L PVC (e = 40 AN 4 L o R
O 5 mtS Grapa retencion aislada para red . § Long. 28m. A t’“"%ﬁf tres (3) °°J°s
trenzadade BT. ———— 1 [{" _
(ET-354) @ 1> ARMARIO DE_MEDIDA
. AE305
| Q)Q\ | Conector de tornillo con chaqueta ! .
\\ aislante, tipo 4 I
| | (ET-306) MEDIDOR -
DE ENERGA &— T — T I
o o KWH i 2/0
Caja trifasica tipo intemperie 22.72 KVA INST.
para acometidas de B.T. | %(1)‘33 k\@/ |r[|)évf
ROT:2389839 (ET-925) N 2044 KHINST — N
: Cinta de acero inoxidable 5/8"x 0.03" Amarre pléstico para I N ]
! Ix2+ x4 AWG<T) . <|) l (ET-450) cable trenzado l 364 a 80 CELECTRODO OE
_ | REG. 75A | L
| I | (ET-131) locm 25k AE239-1 &
. 1 1 Percha porta aislador de un puesto . L h J -
(ET-417) Tapon s4e/lgadAt\)ArK§Ie cable -
- TUBERIA 191-1/2" PVC
F Tensor de acometidas (ET-130) GABINETE DE DISTRIBUCION % 3N02r+1N02N+1/N°51 Cu
. _ (ET-468) GENERAL TD-GN AVpar 0.4301% - AVtot. 1.5182%
ESQUEMA DE CONEXIONES ’ P PF:Sin nGmero EN GALERIAS ) Long. 12m. -
| PUNTO DE CONEXION LA320 | Cable Antifraude Proyectado (RED SIN SUPLENCIA DE_ENERGIA) - - o - - - - - - O
7 3x2 + 4 [AWG] Cu
i | EN BAJA TENSION | e ° | - i
FACTIBILIDAD 26022733 I» 208/120 V - 80 A l -
[ 1 [ ‘ ‘ RA E FP:O/.Q 3x64 a 80 NEFUAiSREOS: :gx g mm
—_ 22,72 KVA INST. - 21.52 kVA DIV. REG. 69A : X 2 mm
- DETALLE 1 SALIDA SUBTERRANEA A RED AEREA (LA-326 CODENSA) 22,72 KA INST - 2152 KiA DI \ ReG. son EUTRO: 15 2 mm
— | | SIN ESCALA ?
l l l 3;?3 %gio l 3x44 a 63 l 3x44 a 63 3 reservas
oor25kA REG. 45A REG. 45A
DR TR cc=, lec=25kA lec=25kA
DPS Cat.|
| 3F-4H , . \
90 kA-1.9 kv . .
- - - - - - - - - — - = - — == e B
PLANTA GENERAL DE UBICACION PROYECTADA Conexiones de Puesta a tierra Profundidad de Instalacién de Cables de Cu Caja de Inspeccion a B 3 8
min. 0.4m x 0.4m 5 2
; ElE ESCALA 1:50 Cable Puestq a Ti I El ; §| :
& plei ] lerrg 0.30 m . 2.8 . . 2.8
AGoWETDA D il | oH Tableros, armarios y celdas N §-§ % 8 & §§ s
A 5 EEEEEEE R . . M- DN TEN!
B USUARIO Barraje vaeI. piso 040 m s §T§§ = §T§§
S ‘ de Tierra Cu terminado : & - g £ 8
N S ~ ~  NEUTRO -
(COLOR BLANCO) | 5x50x500 mm . Bifasica 2F+1IN+1T §‘ ‘g E” E_
L Gravilla 015 Tipo Rack 3 3
[ et ey e Bt S CONDUCTORES DE ACOMETIDAS Y EQUIVALENCIAS DE Cu - A Cantidad 1 und Cable de C e 208/120 60 He
escuem \ ~ EN EL PROYECTO SE PREVE, UN SISTEMA CONTRAINCENDIO OPERADO POR UNA BOMBA PRINCIPAL ensien e servicio LISTADO DE EQUIPOS aple de Lu 1.8 kW = 2.0 kvA 3x28 a 40 328 q 40
EEcTRICO f|\ B i DE MOTOR DIESEL, ENCENDIDO AUTONOMO; RAZGN POR LA CUAL EN EL SISTEMA ELECTRICO, NO SE RED COBRE (Cu) ALUNINIO (A1) ¢ TrifGsico, Tetrafilar — multirango 2/0 AWG desnudo 0.7 m o FP=09 o o oo
L2 / 2 | PREVE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y/O DEMANDA DE ENERGIA ESPECIAL PARA DICHO EQUIPO. gr|  F No2 + INNo2 + 1T Nob AWG 3 No70 + TN No70 + 17 No3§ mme | .. hasta 480 V ITEM DESCRIPCION UPS 1(2N08F+1N08N+1No10T) Cu lec=25kA lec=25kA
* THHN - 90°C - 600 V THHN — low_hal - 600 V Frecuencia 60 Hz
| — PARA LAS ACOMETIDAS ELECTRICAS A TABLEROS Y GABINETES SECUNDARIOS, AL INTERIOR DE LA ¥ Nabgen Clcee 055 1 | ARMARID DE MEDIDA INDIRECTA TRIFASICO. AE305 Mpar 0.0825% — AVtot 1,6006% 00 08
| EDIFICACKIN (AGUAS ABAJO DEL EQUIPO DE MEDIDA), SE PREVE UTILIZAR CONDUCTORES DE COBRE, CUADRO DE EQU|VA|_ENC| A DE Corriente 50 A : : Coble de C eable de C 0.45 m | Long. 3m. ggg m IN[irv. :ggg lm |NDSI$.
“wl sl CON AISLAMIENTO DE TIPO THHN/THWN. Corriente_maxima 750 A able de Cu ) a e Cu 1 ' ) y ]
Lol de] ol ol o | /M CONDUCTORES Puerto de RS252, RSAB5, 2 | GABINETE GENERAL DE DISTRIBUCION SISTEMA Arcilla 2; 0 AWG & 1(2NoBF+1NoBN+1No10T)  Cu 8.97 KW INST. 11.47 KW INST.
NS EREE A — EL PREDIO DONDE SE EJECUTARA EL PROYECTO, ACTUALMENTE NO POSEE CUENTA Y/O MEDIDA DE comunicaciones Ethernet NORMAL TD—GN, 3¢—4H, 208-120 V. 2/0 AWG desnudo "~ desnudo AN Mpor 0.0825% — AViot 0.0825% 7.87 kW DN. 11.47 kKW DI
CODENSA B ENERGIA, RAZON POR LA CUAL NO SE PRESENTA DIAGRAMA UNIFILAR EXISTENTE. _I;_e?fi‘?tzo dg energia | Activa & éLong Im. CF'?E?:?H gPTé)08§1
< — EL PREDIO DONDE SE EJECUTARA EL PROYECTO, SE PREVE UN ACCESO CORRESPONDIENTE A LA Tl Varilla Cu = - -
T PLAZOLETA CENTRAL DEL COMPLEJO. Tarifa_Onica 2,40m x 5/8" 0.86 VA INST.
ESQUEMA DE CONEXION NORMALIZADO LLAMADOS DE ATENCION s 077 o nst.
0.77 kW INST.
Q MEDIDOR TIPICOS DE MONTAJE SPT 077 B OV,
SIN ESCALA ESCALA SIN FP:0.90
GALERIAS
SIN ESCALA
BORNES ENTRE PROTECCION ;
e REGULACION |REGULACION| REGULACION
SISTEMA POTENCIA| TENSION LINEAS EP TOTAL + 25% | LINEA + 25% |DISTANCIA|CONDUCTOR MATERIAL | DUCTOS ACOMETIDA ZEF |PERDIDAS AV REGULACION| TOTAL A CIRCUITO TOTAL A
DE A (KW) v) POR FASE N.A.para N.A. para M) (COBRE) EN COBRE EN "DE" EN "A" OHM/KM (W) TABLERO CRITICO CIRCUITO
transformador | transformador CRiTICO
PUNTO-CONEXION MEDIDOR Trifasico 19,36 208 1 0,90 75 75 28 2 Ducto PVC| 1¢1-1/2" 1(BNo2F+1No2N+1No6T) - 64 a 80 A Reg 75 0,000625| 293,5566| 2,2641 1,0885% 1,0885% 1,0885%
MEDIDOR TD-GN Trifasico 19,36 208 1 0,90 69 69 12 2 Ducto PVC| 1¢1-1/2" 1(BNo2F+1No2N+1No6T) 64 a 80 A Reg 75 64 a 80 A Reg 69 0,000625 107,0419( 0,8950 0,4303% 1,5188% 1,5188%
TD-GN TDC Trifasico 7,88 208 1 0,91 36 36 10 6 Ducto PVC| 1¢1-1/2" 1(BNo6F+1No6N+1No8T) 44 a 63 A Reg 45 28 a 40 A Reg 28 0,001537 59,7779 0,9575 0,4603% 1,9791% 1,0950% 3,0741%
TD-GN TDB Trifasico 11,47 208 1 0,89 36 36 20 4 Ducto PVC| 1¢1-1/2" 1(3No4F+1No4N+1No8T) 44 a 63 A Reg 45 28 a 40 A Reg 36 0,000979 75,3727 1,2136 0,5835% 2,1023% 2,1023%
TDC TDR Bifasico 1,80 208 1 0,90 12 12 6 8 Ducto PVC 101" 1(2No8F+1No8N+1No10T) 2x30 - 0,002379 6,1849| 0,3431 0,1649% 0,7484% 0,6601% 1,4085%
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