GABINETE DE DISTRIBUCION GENERAL TD-GN SERVICIO DESDE TRANSFORMADOR USO: CARGAS NORMALES LOCALIZACION: CUARTO DE BT - AREA DE SERVICIO S _ S t e d C It
DESCRIPCION ILUMINACION FUERZA POTENCIA (W) w FP VA I-(a) | POLOS | AMP No. A |B|C| No. AMP POLOS | Ir(a) VA FP w POTENCIA (W) ILUMINACION FUERZA DESCRIPCION DATOS BASICOS DE DISENO ecre ar:l.a e uttura
1 2 3 4 5 6 7 3 9 [ 1o |16E] 26 [ 16R] 30 | A B C A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 [ 16E| 20 | 1oR | 30 P . — RecreaC|on y Deporte
270 3270 3550 | 253 T Icc de falla tifasica simetrica en P.F. dada por el operador 1048 A I
3 14263 A
8 W v ’ RN SN NN X R ey Lo om0 Capacidad del transformador 19000 VA P Subdireccién de
3136 [ 3136 3444 28.70 5 6
7 8 35.80 4296 3823 | 3823 : Infraestructura Cultural
DPS 3 OReg1l [ © 10 4;*16;;‘ 3 35.80 7206 | 0.89 [3823 3823 TDB Uz del transformador 1.0% % U
= o * 3980 | 4296 3823 3823 Tensidn de servicio en media tension 11400 Vv V
RESERVA 15 16 RESERVA T Tel i 16 -
L5 16 Tension Qe s'er\/lc:lo en bajg ten5|9’n ’ 208 Vv V
Reactancia lineas de media tension aérea 0.6685 Q/Km X
7093 7876 66 W 20444 Tluminacién: 2417 VA AA VA Tu 1208 VA AA VA Carga diversificada Corriente diversificada ; T— : 7 Z
TOTAL SALIDAS 8 81 | 16 19 2 POR“;ASE PO;?ASE API‘(;;EFT:ES FP= oo S - 0.90Tomacorrientes: 5120 VA CARGA INSTALADA| Tom 5420 VA | CARGA DIV. NTC-2050 e 21516 VA 59.72 Resistencia lineas de media tension aerea 0436 Q/Km R ALCALDIA MAYOR
VA 22724 Esencial: 14887 VA DISCRIMINADA| Esen 14887 VA SECC. 220 Factor demanda: 0.95 Amperios T : ny: : _—
Servicio Trifasico Icc de falla en barras Acometida de entrada: 1(3No2F+1No2N+1No6T) Desde TRANSFORMADOR DPS Lce del conductor de la Barraje de fase: 15x5 DETALLES DE LOS CALCULOS SE TRANSFORMADOR ReaCtanCl a | Ineas de m edla te n s I On S u bte rra nea O 1 37 Q/Km X DE BOGOTADC. PARA TODO S
T ension 208 V 791 Totalizador general: 64 a 80 A Reg 69 Hasta TD-GN Maéxima corriente de sobretension a 8/20 ps 90 KA acometida Barraje de neutro 15x2 - H H 4 H 1A A Ls
Gabinete autosoportado 8 espacios trifasicoy KA Tipo y didmetro ducto: 1¢1-1/2" D%lcto PvC Regulacion= 0.43% | Pérdidas= 106.9¢6 Corriente nominal a 8/20 ps } 30 KA 38.67 KA BHIT(—]l_]G de tierra: 15x2 ENCUBNTRAN ENTLA MEMORIA kVA Res IStenCI a l Ineas de m edla tens lon su bte rranea 0278 Q/Km R
: S — DATOS DECONSUMOS Longitud acometida media tension subterranea 50 ML D ;
SALIDASDE ILUMINACION - La potencia indicada incluye pérdidas y/o consumo del balasto (donde aplique) SALIDAS DE FUERZA - - — @ S «'
1- Luminaria Led Sellada 1.30m x 0.14m x 0.11m. 2x18W - 120 V 36 W FP 0.95 |4- Luminaria Led Emergencia 0.30m x 0.13m x 0.06m. 2x1.6 W - 120 V TW P 095 |- W FP 0.95 |1o-Salida Mono. Reg, 180 VA 162 W FP 0.90 Longitud de la red B.T. acometida TRAFO a MEDIDOR 28 ML D e N,
2- Luminaria tipo Panel LED RC de 1.20mx0.30mx0.10m. 40 W - 120 V 40 W FP 095 |5- W FP 095  [3- W FP 0.95 |leE-Salida Mono Especial 600 W Fb 0.90 - - ° N o
3- Bala Led circular @ 0.3m - 0.025m. 24W - 120 V 21 W FP 0.95 |6- W FP 0.95 |o- W FD 0.95 |Zeo-Salida Bifa. Norm. 2000 VA 1800 W FD 0.90 LOﬂgItUd de lared B.T. acometida a TD-GN 12 ML D - “\‘
Longitud de lared B.T. acometida TD-GN a TDC 10 ML D ’ L
Longitud de lared B.T. acometida TD-GN a TDB 20 ML D" FO c
Longitud de lared B.T. acometida TDT a TDR 6 ML D~ NDE UN
. . - - — FONDO DE DESARROLLO DE
TABLERO DE DISTRIBUCION DE LUMINARIAS TDC SERVICIO DESDE GABINETE PRINCIPAL. - TD-GN USO: ILUMINACION Y TOMAS LOCALIZACION: GALERIAS Long itud del barraj e ga binete MEDID OR 0.5 ML L PROVECTORDE RIDREAReA
i I e e e crrcioN e I I N T T I S I e R e s 2 amcmrcion e o N Longitud del barraje gabinete TD-GN 6 ML K —
12 20 0.01000 | 1.0950% | 3.0730% |Salidas de Iluminacién Recepeion y Galerfas 2 624 | 095 | 657 | 547 1 20 1 2 20 1 600 | 720 | 090 | 648 4 Salidas de Tomacorrientes Cafeterfa y Cocineta | 2.6982% [ 0.7201% | 0.01000 | 12 12 Longitud del barraje gabinete T-ASC 05 ML Lr=c
12 17 0.01000 | 1.0381% | 3.0161% |[Salidas de Iluminacién Mercado Local 29 696 0.95 733 6.11 1 20 3 4 20 1 6.00 720 0.90 648 4 Salidas de Tomacorrientes Mercado Local 2.4581% | 0.4801% | 0.01000 8 12 Longitud de| barraje gabinete TDB 3 ML LH ! NOMBRE DEL PROYECTO
12 10 0.01000 | 0.5475% | 2.5255% z"g::;::i:lh'mf"mﬁ" Z“"“;C“m“."e‘c’ Cocineta 2 624 0.95 657 5.47 1 20 5 6 20 1 6.00 720 0.90 648 4 Tomacarrientes Galerias 2.6982% | 0.7201% | 0.01000 12 12 LongitUd del barraje tab|erOS Ci rCUitOS 15 ML L )
12 15 0.01000 | 0.6041% | 2.5821% ;a:;ri:eylx:ﬁ?én ¥ Tomacorrientes 8 1 450 0.93 483 | 4.03 1 20 7 8 20 1 6.00 720 0.90 648 4 Tomacorrientes Recepeion 2.2781%| 0.3001% | 0.01000 5 12 NuUumero de conductores acometida MEDID OR 1 Un N ESTUgg)MSPT-EKASEENNT?MS?%E;'\ll:)(éEL’\giRm Y
12 20 0.01000 1.9780% |[Salida de Iluminacién de Emergencia Galerias 1 20 9 10 833 1000 900 , . !
30 2 0.90 1 |UPSen Rack d eComunicaciones 2.7770% | 0.7989% 0.00399 24 8 -
Numero de conductores acometida general TD-GN 1 Un N EQUIPAMENTOS CULTURALES “PILONAS
900 1000 8.33 11 12 8.33 1000 900 o - s ’ M
12 10 0.00577 | 0.4809% | 2.4589% |Tomacorriente cocineta 1 0.90 2 20 Num ero de CondUCtO res acom etlda TDC 1 Un N 10,20 Y ESTACION ILIMANI", UBICADOS
900 1000 8.33 13 14 1.9780% r - -
12 12 0.01000 0.3601% 2.3381% |Tomacorriente cocineta 2 324 0.90 360 3.00 1 20 15 16 1.9780% N l:l m ero de CO n d u Cto res aco m etlda TD B 1 U n N EN LA EgiﬁLé?SSADDEDCELJB%A\GDoiiLlVAR,
12 20 0.01000 0.1123% 2.0903% |Salidas de iluminacion de emergencia 16 64 0.95 67 0.56 1 20 17 18 1.9780% N u m ero de CO n d u Cto res aCO m etlda TD R 1 U n N
RS0 RO TO KCROP IO DECARLES Seccion de la_acometida TRANSFORMADOR a MEDIDOR 3363 mm? S
Capacidad de corriente del No. 12 AWG 25 Amp 3270 3580 29.83 W 8974 Carga Iluminacidn: 2417 VA Aplicando 1208 VA Carga diversificada Corriente diversificada PROYECTO
Temperatura ambicnte 19 °C 1.05 TFactor TO TAL SALIDAS 8 81 | 16 19 2 POR“é_\SE POQ/?ASE %;EFTSES FP=  coereen SR = 0.91| Carga fuerza: 5420 VA NTC-2050 5420 VA 7872 W 8628 VA 23.95 Seccién de |a acom etida MED |DOR a TD_GN 33 63 m m2 S s
(’nnti(hddecn’n‘chlcmresNo 12 9 070 Factor _ L _ A. _ " 2 " 5 VA 9837 Cargﬂ]:.sencial" 2000 VA Tablas 220 i 2000 VA Factor demanda: 0.88 Amperios e : .
Zf;;;;rgzod:rc';ﬁ?eme corregido del No.12 18.38 Amp ?g;;f(ii Tnfm;gg vV ‘:ﬁ:rmnggzz: 'l_'zif) Z ;:23 i 121 A‘ff;“[:rs:di ;ré;r;"c::; 1\3N2°:1;+:§26;{\;1;:3T) ﬁz: TﬁLUN B fsf:“a ! baf: Méxima corriente de sobretmgilzv: a8/20 ps NA. KA e dclaig:lnd;?gr el B’:f:;?z:iiﬁi;: Ei IDEPALISSINS O CALMCéJI\i.g:IS: RIS SeCCI O n d e |a aCO m etl da TD -GN a TD C 1 3 3 m m 2 S ‘ EQlNJIIIEﬁggRNTAOUCDlIJTngIROAL
Para el caso critico, ningin de las corrientes nominales de los ctos. Tablero i itos mono Automaticos 3x20 a 3x100 = Tipo v diametro ducto: 141-12" Ducto PVC Regulacion= 1.98% | Pérdidas=  59.66 Corriente nominal a 8/20 N.A. KA 21.63 KA Barraje de tierra: N.A. HPA 1 _ 2 a 15
supera la cun’ie;te col'r:::da del cable N;M calculada. (9<IS,;8 Amp) e - - — l - _ _ t _ _ DATOSIDECONSUMOS : = - I : SeCCIOn de |a aCOm etlda TD GN a TD B 21 1 5 m m S -
1- Luminaria Led Sellada 1.30m x 0.14m x 0.11m. 2x18W - 120 V 36 W FP 0.95 |4- Luminaria Lil%}{irl?rﬁi%gjxsz?gsx gi)Ezr.egilf.;n&'cfulh;(‘)“éu“ pérdldafly;;' e balalsTtl;j E)dgzde a];{lque) W TP 0.95 [1p-Salida Mono. Reg. 180 VA IS;L“IIDASDII;:PFEEI;ZA SeCCI én d e |a aCOm etl da TDT a TD R 8 37 m m 2 Sa h DIRECCION DEL PREDIO
2- Luminaria tipo Panel LED RC de 1.20mx0.30mx0.10m. 40 W - 120 ¥ 40 W FP 0.95 |5- W FP 0.95 8- w FP 0.95 |10E-Salida Mono Especial 600 W FP 0.90 - . 7 g .
3~ Bala Lod circular § 0.3m - 0.025m., 24W - 120 V 20w FP 095 [6- W FP 055 o WP 0.95 |20-Salida Bifa. Morm. 2000 VA 1800 W FP 060 Resistencia automatico 015 mQ X
Seccidn del barraje del gabinete TD-GN 521265 mm?2 S - CL 711 BIS SUR 27 56
Seccion del barraje del gabinete TDC 150 mm? S CONSULTOR:
Seccidn del barraje del gabinete TDB 327825 mm? S
Seccidn del barraje del gabinete TDR 150 mm? S CONSORCIO DISENOS
GABINETE DE BOMBAS - TDB GABINETE GENERAL DE EMERGENCIA - TD-GN USO: BOMBEO LOCALIZACION: CUARTO DE EQUIPOS HIDRAULICOS Seccion del barraje del gabinete MEDIDOR 521265 mm? S CIUDAD BOLIVAR
DESCRIPCION CALCULO CONDUCTOR CALCULO PROTECCION w FP | VA :12(?'; POLOS | AMP No. | A|B| C | Ne AMP | POLOS :ﬁ;ﬁ::/o VA FP w CALCULO CONDUCTOR CALCULO PROTECCION DESCRIPCION Seccion del barraje de tablero de distribuciéon 150 mm?2 S
Adoptando el capitulo 430-24 de la Adoptando el capitulo 430-31 de la 28 40 A 1 20825 A Adoptando el capitulo 430-31 de la| Adoptando el capitulo 430-24 de la Resistividad del conductor de aluminio a 20° 0.029 Omm2m p
EQUIPO PPAL AGUA POTABLE NT C-2050, ellc;)g;j.uctor se calcula con | NTC-2050, la protﬂeccién se caleulacon | 3730 [ 0.89 | 4191 11.63 3 hReg 10 3 LReth_() 3 21.81 6287 | 0.89 | 5595 | NTC-2050, la pro—tuecci(')n se caleula | NTC-2050, el con:iuc-tor se calcula JOCKEY Resistividad del conductor de cobre a 20° 0018 Omm3m p
.25%la In 1.25%]laIn 5 con 1.25%laln con 1.25%laIn i - REPRESENTANTE LEGAL
Adoptando el capitulo 430-24 de la Adoptando el capitulo 430-31 de la 12216 A 7 20225 A Resistividad de la barra de cobre 0.0225 Omm?2/m p=
EQUIPO EYECT OR - - 10 746 0.89 838 5.04 3 0 - - 3 DPS . . . .
< NEC-2030, el condhutor sc oaloula con | RITC-2050, fa projsceion se caleula con Regl2 [ Reg 20 Reactancia unitaria juego de barras y cables unipolares 015 mQ/m X
13 Reactancia unitaria cable en linea juntos 0.095 mQ/m X
RESERVA 15 RESERVA
CALCULO DE IMPEDANCIAS
17
TRAMO SUBCENTRAL A PUNTO FSICO CONEXION (CALCULADO) X(Q) R(Q) T GARLOS BELLO AVENA
Servicio Tritasico CALCULO Mayor carga al 125% Mayor cargaal 125% = 7.86 KVA CALCULO I= PAN3*V Acometida de entrada: 1(3No4F+1No4N+1No8T) DPS . —- 21D - 2 * 6 - ’ P No y
T ension 208 V ACOMETIDA + Resto de carga al Resto de carga al 100% = 5.03 KVA PROTECCION I= 12.80 A3* 208 Totalizador general: 28 a40 AReg36 Méxima corriente de sobrelension a 8/20 ps 15 KA | DETALLES DE LOS CALCULOS SE ENCUENTRAN EN 1 Red aguas arriba Za = V2P = 114007200710 - 0.6498 TP No a0z ATITBLY
Gabinete autosoportado 6 espacios trifas GENERAL 100% TOTAL CARGA = 12.89 KVA GENERAL I= 3577 Amp. Tipo v didmetro ducto:  1¢1-1/2"  Ducto PVC Corriente nominala 8/20 ps 5 KA LA MEMORIA Para M.T. Xa = 0,98*2 = 0,98*0.6498 0.6368
Icc de falla en barras =  7.25 KA Regulacion = 2.10% | Pérdidas = 75.37 | Barraje de fase: 10x5 | Barraje de neutro: 15x2 | Barraje de tierra: 15x2 | Factor de Potencia=  0.89 Rg = 02 7a ~02Xa = 02*06498 — 012996 INGENIERO DISENADOR
2 Red aérea Xca = X *Dr = 0.6685*12 = 8.0220 /7/
. . /
7 /
Rca = p*D" /S - = 0.029*12*1000/50 = 5.2320 et
> 4 NOMBRE: MANUEL TRI¥INO DELGADILLO.
. : TRAMO SUBCENTRAL A PUNTO FSICO CONEXION X(Q) R(Q) TeNo: )/ 2520541052 (’\
TABLERO REGULADO TDR SERVICIO DESDE GABINETE REGULADO TDC USO TOMAS REGULADAS LOCALIZACION: CUARTO TECNICO PISO 2 ] N .
CONDUCTOR REGULACION i FUERZA FUERZA . REGULACION CONDUCTOR A qu.“Valente Red YIO Cto. Za = Vp/\/3 lcc =1 1400/\/3 1048 = 6.280337
WG LONG | K-REG [———mu T DESCRIPCION ; S POTENCIA (W) w FP | VA IF(A) POLOS | AMP | No. |A| C No. | AMP | POLOS |1r(A)| VA | FP | W POTENCIA (W) PREPT DESCRIPCION — | K- REG | LONG AWC ]
— ‘ — — ‘ — aguas arribaen M.T. Xa = 0,98*Z = 0,98%6.28033689767341 6.1547 Bvo. FONDECUN
12 3 0.01000 | 0.1250% 0.8734% |Rack 1 450 450 | 0.90 | 500 4.17 1 20 1 2 0.7484%
a= , a=0.Zxa = U . = .
R 0,2 Za=0.2X 0,2*6.28033689767 341 1.256067
12 22 0.01000 0.6601% 1.4085% |Recepcion y gabinete sistema contra incendios 2 324 324 0.90 360 3.00 1 20 3 - 4 0.7484% TRAMO PUNTO FISICO A TRANSFORMADOR
om ’ ¢ oam C Acometida media tensién Xc = X*D:- = 0.137*50 = 0.0069 NOMBRE:
CASO CRITICO POR AGRUPAMIENTO DE C ABLES ) . . _ _ P No:
Capacidad de corriente del No. 12 AWG 25 Amp w 450 VA 500 AMPERIOS 4.17 W 774 Carga instalada Carga div. Corriente diversificada le-Salida Mono. Reg. 180 VA RC = p *D /S - O O 1 8*50/67 4 - O O 1 39 PN
Zzgﬁiﬁﬁzs — 19°C 1.05 Factor TOTALSALIDAS z ! POR FASE POR FASE POR FASE EP.= VA = ;6';)"": 0901 960 va 860 VA AI:I')ZOS Lok-Salida M;I;"f;gedal 720 VA TRAMO TRANSFORMADOR A MEDIDOR X (mQ) R(m Q) Bvo. INTERVENTORIA
¢l tramo critico ~40 038 Factor Servicio Bifésico Aulomaticos | Acometida entrada T(ZNo8F+1No8N+I1No10T) | Desde TDC Regulacion  0.75% DPS Too del conductor de la acometida 1 Transformador Zt = U *V 2/P = 0.01*2082*1000/19000 = 22 7705 CONSORCIO
Capacidad de corriente corregido del No.12 9.19 Amp Tensién 208 v 1x15 a 1x60 2| T otalizador Hasta TDR Pérdidas 6.18 Maxima corriente de sobretension a 8/20 us N.A. KA KA _
Para el caso critico, ningln de las corrientes nominales de los ctos. Tablero 12 Circuitos 2x20 a 2x60 Diametro ducto 1¢1" Icc de falla en barras 7.61 KA Corriente nominal a 8/20 us N.A. KA 13.61 Zt * Xt - 2 2 . 7 7 0 5 22 7 7 05 INTE RDESARROLLO
supera la corriente corregida del cable No. 12 calculada. (9<9,2 Amp) Rt = O ’2 Xt = O ’2*22 7 705 = 4 554 1
2 Interruptor automatico xd = 0.15 = 0.1500 = 0.1500 NOMBRE:
T.P No:
. . .. _ - _ * _
EORNESIENTLE o | cormEnTe EROTECCIGN ECULACION 3 Acometida baja tension XcO0 = . D Xti = 28 0.1 5 . = 4.2000
SISTEMA POTENCIA| TENSION LiNEAS FP TOTAL + 25% | LINEA + 25% |DISTANCIA |CONDUCTOR MATERIAL | DUCTOS ACOMETIDA ZEF |PERDIDAS AV |REGULACION RE'I(';Cl)J'II'-:If::-\ON Rielgéﬁﬁ_lghl TOTAL A Rc0 - pc DN S = 0.018728/1"33.63 B 0.0150 Ty
DE A (KW) V) POR FASE N.A. para N.A. para (M) (COBRE} EN COBRE EN "DE" EN "A" OHM/KM (W) p CIRCUITO V- [ddfonfaa MODIFICACIONES ELABORO
transformador | transformador TABLERO CRITICO CRiTlCO 0_[21[12[18|PROYECTO ELECTRICO mMT
4 Juego de barras Xb0 = Xb*Lg = 0.15*6 = 0.9000 s ol sssreoosemcones
PUNTO-CONEXON MEDIDOR Trifasico 19.36 208 1 0.90 75 75 28 2 Ducto PVC | 1$1-1/2" 1(3No2F +1No2N+1No6T) - 64 a 80 A Reg 75 0.000625| 293.3214| 2.2631 1.0880% 1.0880% 1.0880% Rb0O = p *oo [3FG0 e = 0.0225*6/3*52 1265 = 0.0009 000000
MEDIDOR TD-GN Trifasico 19.36 208 1 0.90 69 69 12 2 Ducto PVC | 1¢1-1/2" 1(3No2F+1No2N+1No6T) 64 a 80 AReg 75 64 a 80 A Reg 69 0.000625| 106.9561| 0.8947 0.4301% 1.5182% 1.5182% —
TD-GN TDC Trifasico 7.87 208 1 0.9 36 36 10 6 Ducto PVC | 1$1-1/2" 1(3No6F+1No6N+1No8T) 44 a 63 A Reg 45 28a 40 A Reg 28 0.001537 59.6583| 0.9565 0.4599% 1.9780% 1.0950% 3.0730% TRAMO MEDIOR A TD-GN X (mQ) R (mQ) VERSION: FECHA:
- ifasi : : -1/2" : : : .5835% 2.1016% 2.1016% 5 Interruptor automatico Xd22 = 0.15 = 0.1500 = 0.1500
TDC TDR Bifasico 1.80 208 1 0.90 12 12 6 8 Ducto PVC| 141" 1(2No8F +1No8N+1No10T) 2x30 - 0.002379 6.1849| 0.3431 0.1649% 0.7484% 0.6601% 1.4085% 1 marzo 2019
6 Acometida baja tensién Xc22 = D *X = 12*015 = 1.8000 DIGITALIZADO POR:
Rc22 = P *D /N *S - = 0.018*12/1*33.63 = 0.0064
Corrientes d rtocircuit KA DPS S ion de los b j 2 Datos del bl JHON PARDO
orrientes de cortocircuito en - ’ (KA) eccion de los barrajes en (mm?) atos del mueble 7 Juego de barras Xp22 — X |0 = 0156 = 09000
1empo ae i : RUTA ARCHIVO:
M Seccidn = "FL [3FS = *6/3* =
TABLERO Factorde | cde Falla 'cc9ue  lccque flcc” ™ dela kl;’crote c:iTSrI\a disparo Maxima  Corriente | acometida 2 ek Rb22 LTS 0.022576/370 e e e Cne ST
Diversificaciéon en barras soporta el soporta la | Proteccion en "A" minimo corrients ominal (mm?) Fase Neutro Tierra o Mueble TRAMO TD-GN A TDC X (mQ) R(mQ)
barraje = acometida |en "DE" (TG) (Tablero) (seqg) Circuitos 8 Interruptor automatico Xd1 = 0.15 = 0.1500 = 0.1500 ESCALA:
o XS IR R Y ) = G o1 T w  me | iexs [ isks e a3 Sabints auossportad 9 Acometidabajatension  Xet = DX = 100018 - 15000 —
- ) . . . . . X X X abinete autosoportado _ L ke N o _ . . _
TDC 0.88 7.58 Tablero 21.63 25 25 0.005 N.A. N.A. 13.30 N.A. N.A. N.A. 18 Tablero Ret P DNTS 0.018710/1713.3 0.0135 Codigo Del Proyecto
TDB 1.00 7.25 57.50 24 .32 25 25 0.010 15 5 21.15 10x5 15x 2 15x2 6 Gabinete autosoportado
TDR 1.00 7.61 Tablero 13.61 25 25 0.005 N.A. N.A. 8.37 N.A. N.A. N.A. 12 Tablero 10 Juego de barras Xb1 = X *L = 0.15%1.5 = 0.2250 502 0 0 04
Rb1 = P *L /3*S = 0.0225%1.5/3*150 = 0.0001 -
TRAMO TD-GN A TDB X(mQ) R(mQ)
. L. Contenid
CALCULO DE BARRAJE DE TABLERO 53 Interruptor automatico Xd15 = 0.15 = 0.1500 = 0.1500 onenee
Seccion del Total Minima Minima Minima |Medida [Medida [Medida | Seccién
Gabinete o Tablero Conductor de conductor Conductor | seccidén | seccion | seccidn seccion |barraje [barraje [barraje del 54 Acometida baja tension Xc15 = D *X = 20*0.15 = 3.0000 CUADROS DE CARGA
entrada yr? por fase |[conductor| barraje barraje barraje fase | neutro| tierra |barraje de Rc15 - p*D " /N"*S " = 0.018*20/1*21.15 = 00170 CORTOCIRCUITO
My fase mn? |neutro mn? | tierra mn? | mm mm mm | fase nrmv COORDINACION PROTECCION
Armario MEDIDOR 2 33.63 1 3363 | 5213 | 26904 | 10.089 |[15x5[15x2[15x2| 75 55 Juego de barras Xb15 = X+l = 0.15*3 - 0.4500 CALCULO DE BARRAJES
Gabinete autosoportado | TD-GN 2 33.63 1 33.63 5213 | 26.904 | 10089 |15x5|15x2|15x2| 75 Rb15 = gL B*STC = 0.0225%3/3*32.7825 = 0.0007
Tablero TDC 6 13.3 1 13.3 150 150 150 N.A. N.A. N.A. TRAMO TD-GR A TR-1 X (mQ) R(mQ)
Gabinete autosoportado |TDB 4 21.15 1 21.15 32.78 16.92 6.345 10x5(15x2]15x2 50 59 |nter'rupt0r autom atico Xd17 = 015 = 0.1500 = 0.1500
Tablero TDR 8 8.37 1 8.37 150 150 150 N.A. N.A. N.A.
Factor para barra de fase= 1.55 Factor para barra de neutro= 0.8 Factor para barra de tierra= 0.3 : . Ly
_ - - 60 Acometida baja tensién  Xc17 = DX = 6*0.15 = 0.9000
Rec17 = p*D-"IN"*S = 0.018*6/1*8.37 = 0.0129
lecc DEL CONDUCTOR DELA ACOMETIDA Y BARRAJES
—_— GO —_— * —
Total Total Tiempo minimo e aue e aue 61 Juego de barras Xb17 = X *L = 0.15*1.5 = 0.2250
Tablero Conductor de | Secciéndel |Conductor| seccion seccion | de disparo de la < O?ta ol so o?ta o Rb17 = p *L/3*S" = 0.0225%*1.5/3*130 = 0.0001
entrada conductor mn? | por fase | conductor |barraje fase| proteccion cor:) ductor bzrra'e RESULTADOS DEL CALCULO
mn (S) mn? (S) (seg) : Corriente de cortocircuito trifasica en el punto de conexion dada por el O.R. = 1048 A
MEDIDOR 2 33.63 1 33.63 75 0.010 38,675 86,250 Corriente de cortocircuito en M.T. Transformador = 1047 A PLANO:
TD-GN 2 33.63 1 33.63 75 0.010 38,675 86,250 Corriente de cortocircuito para totalizador industrial MEDIDOR 9011 A
TDC 6 13.30 1 13.3 0.005] 21,630 - Corriente de cortocircuito para totalizador industrial en gabinete de distribucién general TD-GN = 7914 A ELECTRICO
TDB 4 21.15 1 21.15 50 0.010] 24,323 57,500 Corriente de cortocircuito para totalizador industrial en tablero de distribuciéon TDC = 7581 A DE:
TDR 8 8.37 1 8.37 0.005] 13,613 - Corriente de cortocircuito para totalizador industrial en tablero de distribucién TDB = 7255 A '
—=7 — - . — - =
lcc = S*KW't K para conductor de cobre = 115 Tiempo de despeje de la falla minimo para evitar dafio en el conductor Corriente de cortocircuito para totalizador industrial en tablero de distribucién TDR = 7607 A
NOTA: ESTE CALCULO SE SOPORTA SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO SENALADO EN EL CUADERNO TECNICO No 158 DE SCHNEIDER
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