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1. La adaltura de instalacidon de la bandeja portacable tipo ducto para el )
cableado eléctrico serd de 4,0 [m] desde nivel de piso terminado hasta la
parte inferior de la bandeja.
2. Todos los conductores serdn con aislamiento libre de halégenos — 90
‘C — 600V en calibre #12 [AWG], a no ser que se indique lo contrario.
3. Toda la tuberia que no se especifique serd de ©@3/4", instalada a la
vista, serd tubo conduit EMT e instalada dentro de muro o piso serd tubo
conduit PVC.
4. El estudio fotométrico se realizd con luminarias marca Sylvania, cuyas E 1 O
fichas técnicas se encuentran como anexo en la informacién de disefio. I
5. Como criterio de disefio, todas las luminarias tendrén caracteristicas de
montaje de sobre—poner o descolgar y temperatura de color mayor o igual
a 6000 [K]. PLANO:
6. El sistema de iluminacién se alimentard a una tensién de 120 [V].
7. El cdlculo de la caida de tensidn, porcentaje de ocupacidon de
cerramientos, cuadros de ccllrgos y deméé, se encuentgon en la memlorio de ELECTRICO
cdlculo.
8. Durante la construccion del edificio, se deberd tener en cuenta los .
pases de tuberia por placa y muros. DE:

9. No se deberd superar los 90 [m] de longitud de cable de
comunicaciones UTP Cat. 6A.
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