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TABLA DE CONVENCIONES ELECTRICAS

Salida de
normal 1

tomacorriente monofasica
20V

Salida de
regulada

tomacorriente monofasica
120V

Salida de

tomacorriente GFCI 120V

Salida de
exclusiva

tomacorriente regulada 120V

Salida de
en techo

tomacorriente regulada 120V

Tablero d

e distribucion trifasico Normal

Tablero d

e distribucion bifasico Regulado

CUARTOS-TECNICOS

Tablero de Control de lluminacién
Luminaria Emergencia Aplique LED 4W

SALIDA Luminaria Panel LED Aviso de Salida
Luminaria Kit Hermética LED 2x18W
Luminaria Panel LED RC 40W + Driver Emerg.
Luminaria Panel LED RC 40W
Luminaria LED Redonda 24W

Sensor de ocupacidon infrarrojo

Interruptor sencillo

Interruptor doble

Interruptor triple
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Interruptor sencillo conmutable

Salida se

ncilla de Voz en Cat. 6A

Salida se

ncilla de Datos en Cat. 6A

Salida doble Voz&Datos en Cat. 6A

Cédmara de CCTV, tipo MINIDOMO, IP, PoE, IR
30 mts, HD 1280 x 720p; h=techo.

TABLA DE CONVENCIONES GENERALES

Ducto portacable con divisidn, prevista en
mobiliario en puestos de trabajo

Canaleta metdlica con division de 0.05x0.12
[m] en pared, prevista para el proyecto

Canaleta metdlica con division de 0.05x0.12
[m] en techo, prevista para el proyecto

Bandeja Portacable Tipo Ducto 20x8 [cm],
prevista para el proyecto

Bandeja Portacable Tipo Ducto 30x8 [cm]
con separador, prevista para el proyecto

Bajante Tipo_ 1: Bandeja portacable tipo malla
0.06x0.3 [pm], prevista dentro de buitrén

Bajante Tipo 2: Canaleta metdlica
0.05x0.12 [m], prevista para el proyecto

Ducto baja

Ducto sube

Caja metdlica cuadrada Tipo Rawelt

Conductor Fase o Retorno

Conductor Neutro

Conductor Tierra

Ducto conduit PVC embebido en muro o piso

Ducto conduit metdlico a la vista a en techo

Linea de Control

OBSERVACIONES

1. La altura de instalacién de la bandeja portacable
tipo ducto para el cableado eléctrico serd de 4,0 [m]
desde nivel de piso terminado hasta la parte inferior de
la bandeja.

2. Todos los conductores serdn con aislamiento libre de

halégenos — 90 *C — 600V en calibre #12 [AWG], a no

ser que se indique lo contrario.

3. Toda

23/4”,
4. E

la tuberia que no se especifique serd

instalada a la vista, serd tubo conduit EMT e
instalada dentro de muro o piso serd tubo conduit PVC.

estudio fotométrico se realizd con luminarias
marca Sylvania, cuyas fichas técnicas se encuentran como

anexo en la informacion de disefio.

5. Como criterio de disefio, todas las luminarias tendrdn
caracteristicas de montaje de sobre—poner o descolgar y

temperatura de color mayor o igual a 6000 [k].

6. E

sistema de iluminacidn se alimentard a

tensién de 120 [V].

7. H

ocupacidén de cerramientos,

cdlculo de la caida de tensidn, porcentaje de
cuadros de cargas y demads,

se encuentran en la memoria de cdalculo.

8. Durante la construccion del edificio,

en cuenta los pases de tuberia por placa y muros.

9. No se deberd superar los 90 [m] de

cable de comunicaciones UTP Cat. B6A.
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