GABINETE DE DISTRIBUCION GENERAL TD-GN SERVICIO DESDE TRANSFORMADOR USO: CARGAS NORMALES LOCALIZACION: CUARTO DE BT - AREA DE SERVICIO C A’L C U L o D E C o RRI E NT E D E C o RT o C I RC U I T O
DESCRIPCION TLUMINACTON IUFRZA PO TINCTA (W) w P VA 17 (A) POLOS AMP No. |A|B|C No. AMP POLOS IF(A) VA P w POTINCIA (W) ILUMINACTON TUIRZA DESCRIPCION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 16K | 26 16R | 36 A B C A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1o 16E | 26 | 16R | 38 , _ S t ., d C It
2457 2457 2586 21.55 _ 1 . 28.50 3420 3078 | 3078
TDI 20 83 88 2 36 2667 2667 0.95 2807 23.39 3 2?\:{’4:0/\ 3 4;226:;\ 3 25.50 3060 0.90 2754 2754 49 TDT DATOS BASICOS DE DISENO Rgg:::aacriléan e Del'l oljrr;ae
. e e T - : - e T 274 Icc de falla tifasica simétrica en P.F. dada por el operador 1849 A - y bep
T-ASC 1243 1243 | 0.88 1413 11.77 3 Zica;sﬁ 9 ZSR:;;"OA 3 29.18 3501 0.87 | 3046 3046 TDB Ca paCidad del transformador 45000 VA P Subdireccion de
1243 | 1243 1413 | 1177 1 2918 | 3501 3046 3046 Infraestructura Cultural
1500 1800 2000 E 3333 3000 Uz del transformador 45% % U
UPS 0.90 2 0 Reg 10 135 3333 3000 CARGA DE RESERVA e o - —
1800 | 1800 2000 17 3333 3000 Tension de servicio en media tension 11400 V \% N
19 - ] - - . -
DS 2 RESERVA Tensién de servicio en baja tension 208 V V o~ gm
2 — . — Z — s0GO 1M
3 Reactancia lineas de media tension aérea 0.6685 Q/Km X MEJOR
RESERVA 27 RESERVA B . P . . 7 S
L ALCALDIA MAYOR
> Resistencia lineas de media tension aérea 0436 Q/Km R ACALDBMAYOR  BDARA TODOS
RESERVA 3 RESERVA Reactancia lineas de media tensién subterranea 0.137 Q/Km )
= Resistencia lineas de media tension subterranea 0.278 Q/Km R~ ws P
, W 41718 TIluminacion: 8066 VA AA: VA Ilu 4033 VA AA VA Carga diversificada Corriente diversificada H H H HPS A bom s i :
TOTAL SALIDAS 20 83 88 2 36 49 PORV\}iASE POI;/?ASE r;l\é;iilgs FP= e = - 0.90| Tomacorrientes: 8820 VA CARGA INST ALADA] Tom 8820 VA CARGA DIV. NT C-2050 38087 W 42315 VA 117.45 LO ng ItUd acom etlda m ed 1a ten slon su bte rranea 50 ML D %
_ L _ )80 VA 46348 TFsencial: 29462 VA DISCRIMINADA| Esen 29462 VA SECC. 220 Factor demanda: 0.91 Amperios LOﬂgitUd de lared B.T. acometida TRAFO a MED|DOR 9 ML D ] \ ol )
Servieio Trifasico Icc de falla en barras Acometida de entrada: 1(3No2/0F+1No2/0N+1No4T ) Desde TRANSFORMADOR DPs Ice del conductor de la Barraje de fase: 25x5 DET ALLESDE 1.OS CALCULOS SE TRANSFORMADOR 7 ~
T ensién 208 V 5.40 T otalizador general: 100a125 AReg 118 Hasta TD-GN Maxima corriente de sobretension a 8/20 ps 90 KA acometida Barraje de neutro: 15x5 45 i i - =3 e
Gabinete autosoportado 12 espacios trifasicos KA Tipo y didmetro ducto: 142" Ducto PVC Regulacion= 0.52% | Pérdidas= 221.94 Corriente nominal a 8/20 ps 30 KA 20.02 KA Barraje de tierra: 15x2 ENCUENTRAN EN LA MEMORIA kVA LO ng ItUd d e Ia red B T acom etld aa TD GN 1 5 ML D ’ i
‘ DATOS DECONSUMOS Longitud de la red B.T. acometida TD-GN a TDI 15 ML D FONDECUN
SALIDAS DE ILUMINACION - La potencia indicada incluye pérdidas y/o consumo del balasto (donde aplique) SALIDAS DE FUERZA - - —
1- Luminaria Led High Bay 80W - 120 V 80 W FP 0.95 |4- Luminaria Led Rectangular 2x18 W - 120 V 36 W FP 0.95 [7- W FP 0.05 |1o-Salida Mono. Reg, 180 VA 162 W FP 0.90 Longitud de lared B.T. acometida TD-GN a TDT 14 ML D " FONDO DE DESARROLLODE
2- Luminaria tipo Panel LED 60x60 45 W - 120 V 45 W FP 0.95 |5- Luminaria Led Emergencia 0.30m x 0.13m x 0.06m. 2x1.6 W - 120 V 4 W FP 095 (8- W FP 0.95 |1eL-Salida Mono Especial W FP 0.90 - v o PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
3- Bala Led circular ¢ 0.3m - 0.025m_24W - 120 V. 24 W FP 0.95 |6 W FP 095 [0 W FP 0.95_|20-Salida Bifa. Norm. 5000 VA 4500 W FP 0.90 Longitud de la red B.T. acometida TD-GN a T-ASC 16 ML D
Longitud de la red B.T. acometida TD-GN a TDB 20 ML D"
Longitud de la red B.T. acometida TDT a TDR 16 ML D~ NOMBRE DEL PROYECTO
TABLERO DE DISTRIBUCION DE LUMINARIAS TDI SERVICIO DESDE  GABINETE PRINCIPAL. - TD-GN USO: ILUMINACION LOCALIZACION: CUARTO TECNICO SOTANO 1 H H H M £ 0 o A
CONDUCTOR LONG K. REG REGULACION DESCRIPCION ILUMINACION FUERZA ARFA CON W P VA IF(A POLOS AMP N alsle N AMP POLOS I N ARFA CON ILUMINACIO N FUERZA o REGULACION _ CONDUCTOR LongItUd del barraje gablnete MED IDOR 0'5 ML L
AWG - PARCIAL | TOTAL T ]2 (3141516789 |1e][1ok] 20 FORMULAS FA) o o Ty VA P W FORMULAS 11213 4]5]6] 78] 9 |1a]1ak] 20 DESCRIPCION TOTAL | PARCIAL | & MP¢ | LONG AWG . ; : ESTUDIOS Y DISENOS DE INGENIERIA Y
z Longitud del barraje gabinete TD-GN 6 ML L
12 30 001000 | 24873% | 3.6762% |Salidas [uminacién Biblioteca Coleccion General 21 945 | 095 995 | 8.29 1 20 1 2 20 1 8.00 960 | 095 912 38 SALIPASDE,ILUMINACIQN RECEPCION, 13 80404 [ 240050 | o.01000 | 30 12 g J g
DEPOSITO Y ZONA COMU PISO 1 - - - COMPLEMENTARIOS, DE LOS
12 30 001000 | 2.7163% | 3.9052% |salidas Iluminacién Cuarto Técnicos 1y 2 12 3 1032 | 095 | 1086 | 9.05 1 20 3 4 20 1 931 | 1121 | 095 | 1065 200 5 ;’?{s‘ézASDE ILUMINACIONBIBLIOTECA | 5 997104 | 2.3032% | 0.01000 | 30 12 LongltUd del barraje gablnete T'ASC 0.5 ML L EQUIPAMENTOS CULTURALES “PILONAS
12 30 0.01000 | 2.2768% | 3.4657% ?ﬁ;‘:’;ﬁ:’:ﬂménl\mm Exposicion 8 | 5 365 0.95 911 7.59 1 20 5 6 20 1 7.34 881 0.95 837 9 |18 ﬁ;?ﬁ?ﬁ;gg;ﬁ‘;%ﬁicmmN piso | 33929% | 2:2031% | o.01000 | 30 12 LongitUd del barraje gabinete TDB 3 ML I_B ‘ 10,20 Y ESTACION ILIMANI", UBICADOS
i T - - " p ; ; EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR,
12 30 0.01000 | 0.8844% | 2.0733% |salidas Iluminacion Escaleras Museo 14 336 0.95 354 2.95 1 20 7 8 20 1 1.05 126 0.95 120 5 Salidas Iluminacién Escaleras 2 Museo 1.5047% | 0.3159% | 0.01000 | 30 12 Longrtud del barraje tableros circuitos 1.5 ML L EN LA CIUDAD DE BOGOTA
12 30 0.01000 | 1.5003% | 2.68929% \Szi‘::::immmé“ Depésito e DT Atencién al 0212 570 0.95 600 5.00 1 20 9 10 Reserva no Equipada 1.1889% N l:l mero de Cond u CtO res acom etld a ME D I DOR 1 U n N2 :
2.2031% .3920% Salidas Luminacién Museo Exposicion 7 7 . 7. 2 eserva no Equi . %o - .
: S Rl Il Il (=i e T S R N : i R Numero de conductores acometida general TD-GN 1 Un N- PROYECTO
12 70 0.01000 0.8844% 2.0733% | Salidas [luminacion emergencia 36 144 095 152 1.26 1 20 13 14 Reserva no Equipada 1.1889% N - d d Cto res acom etida TDT 1 U n N‘
1.1889% |Reserva no Equipada 15 16 Reserva no Equipada 1.1889% l:lm ero e Con u . o EQUIPAMIENTO CU LTURAL
. _ Numero de conductores acometida TDI 1 Un N* MIRADOR MUSEO
1.1889% |Reserva no Equipada 17 18 Reserva no Equipada 1.1889% . -
CASD CRITICO POR AGRUPAMIENTO DECABLES Numero de conductores acometida T-ASC 1 Un N .
Capacidad de corriente del No. | 12 AW G 25 Amp w 2457 A 2586 MPERIOS 21.55 W 7663 Carga IlUminacion: 3066 VA ‘Aplicando 1033 VA Carga diversificada Corriente diversificada DIRECCION DEL PREDIO
Temperal ura ambient e 19°C 1.05 Factor TOTAL SALIDAS 20 |83 | 88 | 2 |36 . . ‘ - FP= oo e = 0.95| Carga fuerza: VA NTC-2050 VA 3832 W 1033 VA 11.19 ¥ i '
Cantfdadde conlctuu:lores No. 12 9 0.70 Faclor _ i . _ POR FAlSE PQR’ FAS_E _ PORFASE 2 VA 8066 CaIiEsencial: VA Tablas 220 : VA Factor demanCL: 0.50 Amperios N u m ero de Cond u Cto res acom etld a TD B 1 U n N
gi;;:;ﬁxiiﬁfellle corregido del No.12 18.38 Amp "ls"eerr‘l:féluo'l s 1;88 A\ ﬁzzi:ﬁtzz ;i; jii;g i ! A”]f‘:::;d:'di: :ellr'xl;‘ill “3N;g};+21;261_1;1208-r) ﬁiz‘l]i igiﬁ\ “ ?lgalla - bﬂ;‘: Maxima corriente de mln'elelll::iljusl a8/20 s NA KA “ dett’:ﬁi:’lttljl el Di?;fi]ediliﬁ:o E: DETALLESDE LOS CALCUL OS S ENCUENTRAN EN LA N l:l m e ro d e CO n d u Cto res aCO m etid a TD R 1 U n N‘ ' CL 71 H SUR 27 75
Para el caso critico, ningim de las corrient es nominales de los ctos. Tablero 18 Circuitos monop] Automaticos 3x20 a3x100 = Tipo y diametro ducto: L1-1/2" Ducto PVC Regulaciéon= 1.19% | Pérdidas=  20.12 Corriente nominal a 8/20 ps N.A. KA 21.63 KA Barraje de tierra: N.A MEMORTA - p . Ty 2
supera la corriente corregida del cable No. 12 calculada. (9<18,38 Amp) DATOS DECONSUMOS SeCC|0n de Ia red aerea medla tenS|On 50 mm Sm .
SALIDASDE ILUMINACION - La potencia indicada incluye pérdidas y/o consumo del balasto (donde aplique) SALIDASDE FUERZA — - - — CONSULTOR:
T Luminaria Led High Bay S0W - 120V ‘ 80w TP 095 [4- Luminaria |ed Rectangilar 2518 W - 120 V ' 36 W TP 095 |7 W] TP 055 |To-Silida Mono. Reg. 180 VA 62 W FP 0.90 SeCC|On de la red subterranea media tension 674 mm?2 Sm :
2- Lmnulm'm_upo Panel LED 60x60 45 W - 120 V 45 W FP 0.95 |5- Luminaria Led Emergencia 0.30m x 0.13m x 0.06m. 2x1.6 W - 120 V 4 W FP 0.95 8- W FP 095 1ﬁE-SahdaMoxlo Especial w FP 0.90 vy -
3- Bala Led circular ¢ 0.3m - 0.025m. 24W - 120 V 24 W FP 0.95 [6- W FP 095 [9- W FP 0.95 |20-Salida Bifa. Norm. 5000 VA 4500 W FP 0.90 SeCCIOI'] d e Ia acom etlda TRAN SFOR MADOR a MED IDOR 6743 mm 2 S CONSORCIO DISENOS
Seccidn de la acometida MEDIDOR a TD-GN 67.43 mm? S CIUDAD BOLIVAR
: y Seccidon de la acometida TD-GN a TDT 13.3 mm? S
TABLERO DT SERVICIO DESDE  GABINETE PRINCIPAL: - TD-GN USO: TOMACORRIENTES LOCALIZACION: CUARTO TECNICO SOTANO 1 — , —
COND[iC'IOR LONG K. REG REGULACION DESCRIPCION ILUMINACION FUERZA lxREACON - P VA 1ra) | roros | amp vo. lalsle] wo. AMP | PoLOS | 1r VA P W AREACON ILUMINACION FUERZA DISCRIPCION REGULACION k. Ric | Loxg | CONDUCTOR SeCC|On de Ia acom et|da TD-GN a TDI 133 mﬁ]2 S :
AWG PARCIAL | TOTAL 1T ]2 (3 1415167 8 9 |1o]|1oE] 20 FORMULAS FORMULAS 1] 2131415678 9 |1s 10| 20 TOTAL | PARCIAL AWG
12 16 0.01000 | 0.9602% | 2.4046% |salidas Normales Museo Exposicion Permanente 1 618 | 0s0 | 720 | 6.00 1 20 1 2 20 1 300 | 360 | 090 | 324 2 Salidas Normales Recepeion y Bitlioteca 19845%| o0.5101% | o.01000 | 18 12 Seccidon de la acometida TD-GN a T-ASC 8.37 mm?2 S REPRESENTANTE LEGAL
Coleccién General
12 18 0.01000 | 1.0802% | 2.5246% |Salidas Normales Cuarto Técnico Exposicion 4 648 0.90 720 6.00 1 20 3 4 20 1 7.50 900 0.90 810 5 Salidas Normales Servicios Auxiliares Piso | 309479 | 1.6503% | 0.01000 22 12 Seccm’)n d e Ia acom etlda TD_GN a TD B 2 1 1 5 mm 2 S e
2 { ) 0.6001% 04450, [ Stidas Normales Servicios Auiliares Cuart os 0.9¢ 7 R ( 4. E idas Normales Biblioteca Coleccion Gener X % | 0.7201% L0100 s A H R
12 10 001000 | 0.6001% | 2.044 o 4 648 0.90 20 | 6.00 1 20 5 6 20 1 4.50 540 | 0.90 486 3 S-al.Lda Normales Biblioteca Col General | 2.1645% | 0.7201 0.01000 | 16 12 SeCC|On de la acometida TDT a TDR 837 mm?2 S
12 30 0.01000 | 1.8004% | 3.2447% [salidas normales Biblioteca 4 648 0.90 720 6.00 1 20 7 8 20 1 4.50 540 0.90 486 3 ijhldas I\lm‘_"fﬂes Puestos de Trabajo 2.5696%| 1.1252% | o.01000 | 25 12 - - e
_ - finstradon _ Resistencia automatico 0.15 mQ X
12 30 001000 | 1.8004% | 3.2447% |salidas Normales Servicios Auxiliares Piso 2 4 648 | 090 720 | 6.00 1 20 9 10 20 1 6.00 720 | 0.90 648 4 Salidas Normales IDT Atencién al Visitante 33648%| 1.9204% | 0.01000 | 32 12
" : : 5 =
12 8 001000 | 0.2400% | 1.6844% ﬁﬁ?;ﬁ?ﬁ:o&mcm Auliares Coarto 2 324 | 090 | 360 | 3.00 1 20 1 12 20 1 750 | 900 | 090 | 810 5 mﬁ:ﬁzﬁs Puestos de Trabgjo 33198%| 18754% | o.01000 | 25 12 Seccion del barraje del gablnete TD-GN 104.5165 mm S Ing. CARLOS BELLO AVENA
12 30 0.01000 | 1.3503% | 2.7946% |salida electroiman piso 103 1 486 | 090 540 | 4.50 1 20 13 14 20 1 4.50 540 | 090 486 1 salida electroiman piso 101 25696%| 1.1252% | o0.01000 | 25 12 SeCCién del barraje del gabinete TDT 150 mm?2 Sb ‘ TP No 1320227141 BLV
1.4444% |Reserva no Equipada 15 16 Reserva no Equipada 1.4444% SeCCI én d eI barraj e d e I ga bl n ete TD I 1 50 m m 2 Sb ’
G 0 DISENADO
12 35 0.01000 | 1.5753% | 3.0197% |salidas Normales Museo Exposicion Temporal 3 486 | 0.90 540 | 4.50 1 20 17 18 Reserva no Equipada 1.4444% SeCC|én del bal‘raje del gab”‘]e'te T_ASC 12.9735 mm?2 S b INGENIERO DISENADOR
1.4444% |Reserva no Equipada 19 20 Reserva no Equipada 1.4444% SeCCI c’)n d eI barraj e d e I ga bl n ete TD B 32 7825 mm 2 SU ! ) 7
1.4444% |Reserva no Equipada 21 22 Reserva no Equipada 1.4444% SeCCl én d el barraJ e d el ga bl n ete TD R 1 50 m m 2 SD 17 //“4/
1.4444% |Reserva no Equipada 23 24 Reserva no Equipada 1.4444% e - - P e
_CASO CRITICO POR AGRUPAMIENTO DE CABLES — . - E— Seccioén del barraje del gab|nete MEDIDOR 104 .5165 mm?2 S NOMBRE: MANUEL TR@DILLO.
gzlr)na]?edri?ucz ;;H;erl:tz = 121: VE*G 1.;5 F::([:r TOTAL SALIDAS 49 PO;;ASE s POQ?ASE == ‘%;if;s ey FP= W = ?-5-?-6--: 0.90, gzi ﬁ:nulzmon- 8820 \\ii NA'}chl*f;i% 8820 zﬁ 85221 %f/mvermnm:;o VA commlz::; —— SeCC|én d el barraje de tablero de d |Str|buC|én 1 50 mm 2 S‘“ TN 2ozns-1102
Cantidad de con@ctores No. 12 40 0.35 Faclor _ L | i VA 9540 Carga Esencial: 720 VA T ablas 220 i 720 VA Factor demanda: 1.00 Amperios - p p— -
Coraidnd & cortente s BT ST R o T om0t R R TS 1o | sae | Maimacomione desobrtonionaszons  NA KA | ettt | Bere e rom NN DETALLESDE LOSCALCULOSSE ENCUNTRAN ENT.A Resistividad del conductor de aluminio a 20° 0.029 Omm?*m P Bvo. FONDECUN
Para el caso critico, ningin de las corrientes nominales de los ctos. Tablero 24 Circuitos mono Automaticos 3x20 a 3x100 = Tipo y diametro ducto: 1$1-1/2" Ducto PVC Regulacion= 1.44% | Pérdidas=  70.19 Corriente nominal a 8/20 ps N.A KA 21.63 KA Barraje de tierra: N.A H n [o] 2 e
supera la corriente con‘lfg‘da del catle No. 12 calculada. (9<9,2 Amp) — : = DATOS DECONSUMOS - ; Res IStIVId ad d el Con d u Cto r d e CO b re a 20 O '0 1 8 Qm m /m p
SALIDASDE ILUMINACION - La polencia indicada incluye pérdidas y/o consumo del balasto (donde aplique) SALIDASDE FUERZA - . [
1- Luminaria Led High Bay 80W - 120 V 80 W TP 0.95 |4- Luminaria Led Rectangular 2x18 W - 120 V . . 36)W TP 5.95 g- - W TP 0.95 | lo-Salida Mono. Reg. 180 VA 162 W TP 0.90 Res IStIVId ad d e Ia barra de CO bre 0 0225 Qm m Z/m p
2- Luminaria tipo Panel LED 60x60 45 W - 120 V 45 W TP 0.95 [5- Luminaria Led Emergencia 0.30m x 0.13m x 0.06m. 2x1.6 W - 120 V 4 W TP 095 |8- W FP 0.95 | 1oE-Salida Mono Especial W FP 0.90 . = . - =
3~ Balo Led circular ¢ 0.3m - 0.025m. 24W - 120 V 21 W 5 055 [6 W TP 095 |5 W | TP 0.95 |20 Salida Bifa. Nomm. 5000 VA 4500 W TP 090 Reactancia unitaria Juego de barras Yy cables u n|p0|a|’es 0.15 m Q/m X :JS':VI.BRE:
Reactancia unitaria cable en linea juntos 0.095 mQ/m X —
RESULTADOS DEL CALCULO Bvo. INTERVENTORIA
GABINETE DE ASCENSOR 1 - T-ASC GABINETE GENERAL DE EMERGENCIA - TD-GN USO: ASCENSORES LOCALIZACION: CUARTO DE ASCENSORES EXTREM OS Corriente de cortocircuito trifasica en el punto de conexién dada por el O.R. = 1849 A CONSORCIO
DESCRIPCION CALCULO CONDUCTOR CALCULO PROTECCION w FP VA *—IIL.Z(‘;\‘z/o POLOS AMP No. A B C No. AMP POLOS -I-IILZ(Q'?A) VA P W CALCULO CONDUCTOR CALCULO PROTECCION DESCRIPCION Corrlente de cortoc"‘c u|t° en MT Tra nsform ador — 1846 A INTERDESARROLLO
Adoptando el capitulo 430-24 dela |  Adoptando el capitulo 430-31 de la 28 2 40 Reg— | 2 120a25a Corriente de cortocircuito para totalizador industrial MEDIDOR 5616 A
ASCENSOR NTC-2050, el conductor se calcula con | NTC-2050, la proteccion se calcula con | 2984 | 0.88 [ 3391 16.30 3 on 30 3 Res 20 3 DPS . . . . . . . . . 0z
1.25%la In 1.25%la In ¢ 5 ' s Corriente de cortocircuito para totalizador industrial en gabinete de distribuciéon general TD-GN = 5403 A
RESERVA : . RESERVA Corriente de cortocircuito para totalizador industrial en tablero de distribucién TDT = 5186 A
11 12 Corriente de cortocircuito para totalizador industrial en tablero de distribucién TDI = 5198 A NOMBRE:
o o o 5 0 0 O - - T.P No:
Servicio Trifasico CALCULO Mayor carga al 125% Mayor carga al 125% = 4.24 KVA CALCULO I= PAB*V Acometida de entrada: 1(3No8F+I1No8N+I1Nol10T) DPS Corrle nte de cortocircuito para totalizador industrial en tablero de distribucion T-ASC1 = 5161 A
Tensiéon 208 V ACOMETIDA + Resto de carga al Resto de carga al 100% = KVA PROTECCION I= 4.24 ~3* 208 Totalizador general: 12216 AReg 14 Méxima corriente de sobretensién a 8/20 us N.A KA | DETALLES DE LOS CALCULOS SE ENCUENTRAN EN Corriente de cortocircuito para totalizador industrial en tablero de distribucién TDB = 5089 A v. d:i::::a MODIFICACIONES ELABORO
Caja para totalizador 4 espacios trifas| GENERAL 100% TOTAL CARGA =  4.24 KVA GENERAL I= 11.77 Amp. Tipo v didmetro ducto: 191" Ducto PVC Corriente nominal a 8/20 ps N.A KA LA MEMORIA . . . . . . . . .. 0_[21]12]18]PROYECTO ELECTRICO MTD
Icc de falla en barras =  5.16 KA Regulacion = 0.44% | Pérdidas = 22.66 | Barraje de fase: N.A. | Barraje de neutro: N.A. | Barraje de tierra: N.A. | Factor de Potencia=  0.88 Corrle nte de cortoc II’CUItO pa ra tOtallza dor Ind UStrlaI en ta ble ro de dISt”bUCIon TDR = 51 38 A gg 22 gg
CALCULO DE BARRAJE DE TABLERO wofonf
Seccién del Total Minima Minima Minima |Medida|Medida |Medida| Seccién VERSION: FECHA:
eccion de . r . r ‘s ‘s . . .
GABINETE DE BOMBAS - TDB GABINETE GENERAL DE EMERGENCIA - TD-GN USO: BOMBEO LOCALIZACION: CUARTO DE EQUIPOS HIDRAULICOS Gabinete o Tablero Conductorde|” . o | Conductor| seccion | seccion | seccion [ seccion (barrajebarraje [barraje|  del 0 marzo 2019
DESCRIPCION CALCULO CONDUCTOR CALCULO PROTECCION w FP VA +Ill 2(23/0 POLOS AMP No. A B C No. AMP POLOS +Ill 2(1;3/0 VA FP w CALCULO CONDUCTOR CALCULO PROTECCION DESCRIPCION entrada m‘nz por fase CondUCtor barraje barraje barraje faSe neUtro tlerra barraje de DIGITALIZADO POR:
Adoptando el capitulo 430-24 de la Adoptando el capitulo 430-31 de la 28 240 A 1 20225 A Adoptando el capitulo 430-31 de la| Adoptando el capitulo 430-24 de la mm? fase mm? [neutro mm? | tierra mm? mm mm mm fase mny ]
EQUIPO PPAL AGUA POTABLE NTC-2050, el duct calcula con | NTC-2050, 1 teceid Icula ¢ 3730 0.87 | 4287 11.90 3 : 3 3 14.88 4287 | 0.87 | 3730 | NTC-2050, 1 teccid Icul NTC-2050, el ductor lcul JOCKEY .
o omtor s s con P evion s caled con Reg30 [ Rex 20 O e prolevion s el ol comutor sl Armario MEDIDOR 210 67.43 1 6743 | 10452 | 53944 | 20229 [25x5[15x5[15x2| 125 ING. JHON PARDO
Rdoptands ol capitulo 430-24 & la | Adoptando el capilulo 430-31 & BUSTN I i Gabinete autosoportado |TD-GN 2/0 67.43 1 67.43 | 10452 | 53944 | 20229 |25x5|15x5|15x2| 125
EQUIPO EYECTOR NTC-20350, el conductor se calcula con | NTC-2050, la proteccion se calcula con | 746 0.87 | 857 5.15 3 9 3 DPS RUTA ARCHIVO:
1259/0 la In 1259/0 la In Reg 12 1 l REg 20 Tablero TDI 6 1 3-3 1 1 3 . 3 1 50 1 50 1 50 N-A - N-A - NIA - X:\ING INGENIERIA\TRANSMICABLE\Disefio EléctricoMUSEO\3.
13 Tablero TDT 6 13.3 1 13.3 150 150 150 N.A. N.A. N.A.
RESERVA 15 RESERVA - - i
= Caja para totalizador T-ASC 8 8.37 1 8.37 12.97 6.696 2.511 NA. | NA. | NA. ESCALA:
— — : Gabinete autosoportado |TDB 4 21.15 1 21.15 32.78 16.92 6.345 10x5]|15x2]15x 2 50 1:50
Servicio Tntasico CALCULO Mayor carga al 125% Mayor carga al 125% = 5.36 KVA CALCULO 1= PA3*V Acometida de entrada: 1(3No4F+1No4N+1No8T) DPS 15
Tensién 208 V ACOMETIDA t Resto de carga al Resto de cargaal 100% = 5.14 KVA PROTECCION I= 10.50 ~3% 208 Totalizador general: 28 a 40 A Reg29 Maxima corriente de sobretension a 820 ps 15 KA | DETALLES DE LOS CALCULOS SE ENCUENTRAN EN Tablero TDR 8 8.37 1 8.37 150 150 150 N.A. N.A. N.A.
Gabinete autosoportado 6 espacios trifas GEN]:',RA!_; 10()‘?/‘{? _ TOTAL CARGA = 10.50 KVA. GENERAL I= 29.16 I.Amp. Tipo y didmetro ducto: 1:111-1/2”. Pucto PVC Corriente nominal a 820ns 5 KA LA MEMORIA Factor para barra de fase= 1.55 Factor para barra de neutro= 0.8 Factor para barra de tierra= 0.3 Codigo Del Proyecto
Icc de falla en barras=  5.09 KA Regulacion = 1.31% | Pérdidas = 47.09 | Barraje de fase: 10x5 | Barraje de neutro: 15x2 | Barraje de tierra: 15x2 | Factor de Potencia= .87
Icc DEL CONDUCTOR DE LA ACOMETIDA Y BARRAJES
—— 50200 - 03
Total Total Tiempo minimo | |
, , , . - ) . cc que ceC que
TABLERO REGULADO TDR SERVICIO DESDE GABINETE PRINCIPAL TD-GN | US TOMAS REGULADAS LOCALIZACION: CUARTO TECNICO SOTANO 1 ‘ Conductor de Seccion del Conductor seccion seccion de dis paro de la Contenido
CONngmR LONG K- REG REGULACION DESCRIPCION FUERZA POTENCIA (W) w P VA IF(A) POLOS AMP No. |A|C| No. AMP POLOS If(A) VA FP W PO TENCIA (W) FURRZA DESCRIPCION REGULACION K-REG | LONG CO:\’]&D‘SCGTOR Table ro . . s S Oporta eI S Oporta eI
- PARCIAL | TOTAL lo_| 1oF 1o [1oB] _ _ TOTAL | PARCIAL - entrada conductor mm? | por fase | conductor |barraje fase proteccion _
1.6092% |Reserva no Equipada 1 2 | 20 1 450 | 540 | 090 | 486 | 4s6 3 Salidas Reguladas Puestos de Trabajo 2.7345% | 1.1252% | 001000 | 25 12 conductor ba rraje CUADROS DE CARGAS
Admoeon mn? (S) mn? (S) (seg)
12 28 001000 | 1.2603% | 2.8695% |salidas Reguladas Biblioteca 3 436 | 486 | 090 | s40 | 450 1 20 3 4| 20 1 450 | 540 | 0.90 | 486 ag6 | 3 :xdl‘n;istf:;ns uestos de Lrabajo 27345% | 1.12529% | 001000 | 25 12 COORDIN. DE PROTECCIONES
12 18 0.01000 | 1.3503% | 2.9595% i‘jizzilzzgg:f::a?mpmny Biblioteca 5 810 810 | 090 | 900 | 750 1 20 5 6 | 20 1 3.00 | 360 | 090 | 324 | 324 2 Salidas Reguladas Museo Exposicion Permanente | 2.0893% | 0.4801% | 0.01000 | 16 12 MEDIDOR 2/0 67.43 1 67.43 125 0.150 20,022 37,1 16 CALCULO DE CORTOCIRCUITO
12 23 0.01000 | 0.6901% | 2.2994% |Salidas Reguladas Oficina Administracién 2 324 | 324 | 090 | 360 3.00 ] 20 7 8 20 1 150 | 180 | 090 | 162 162 I zaol:iniiiii{;?pecial Rack de 1.7593% | 0.1500% | 0.01000 10 12 TD- GN 2/0 6743 1 6743 1 25 01 50 20,022 37,1 1 6 CALCULO DE BARRAJE
1.6092% |Reserva no Equipada 9 10 Reserva no Equipada 1.6092% TDI 6 1 3_30 1 1 33 0005 21 ,630 - Icc DE CONDUCTORES
1.6092% |Reserva no Equipada 11 12 Reserva no Equipada 1.6092% TDT 6 1 3 . 30 1 1 3 . 3 O . 005 21 ,630 - REGULACION EN M'T'
CASO CRITICO POR AGRUPAMIENTO DE CABLES H
Capacidad de corriente del No. 12 AWG 25 Amp l 1620 1800 15.00 W 3078 Carga instalada Carga div. Corriente diversificada 1@-Salida Mono. Reg. 180 VA T'A SC 8 8 . 37 1 8 . 37 O . 005 1 3 ,6 1 3 =
W VA AMPERIOS
Temperatura ambiente 19 °C 1.05 Factor TO TAL SALIDAS 19 oo Fp=- = 7T 0.90] R 16.44 10E-Salida Mono. Especial 720 VA
Cantidad de conductores No. 12 40 0.35 Factor PORFASE POR FASE PORFASE v 3420 3420 VA 3420 va Amperios FP 0,90 TDB 4 21 . 1 5 1 21 . 1 5 50 O . 01 0 24,323 57 ,500
en el tramo critico - actor Servicio Bifisico Autométicos Acometida entrada 1{(2No8F+1No8N+I1Nol10T) :/ TD-GN Regulacion 1.61% DPS Tce del conductor de la acometida
Capacidad de corriente corregido del No.12 9.19 Amp Tensién 208 v 1x15 a 1x60 7| Totalizador 20 a 25 A Reg 21 lf TDR Pérdidas 48.23 Maxima corriente de sobretension a 8/20 ps NA. KA KA TDR 8 8 . 37 1 8 . 37 O . 005 1 3 561 3 -
Para el caso critico, ningun de las corrientes nominales de los ctos. Tablero 12 Circuitos 2x%20 a 2x60 Diametro ducto 161" e t]:: e 5.14 KA Corriente nominal a 8/20 us N.A. KA 13.61 — _ . « s . ~
sipera Ta cortiente corregida del cable No. 12 caleulada. (99,2 Amp) — lcc = S*KWt K para conductor de cobre = 115 Tiempo de despeje de la falla minimo para evitar dafio en el conductor
p g (9<9, p)
CALCULO RED DE MEDIA TENSION 13.2 KV
CALC D ACOMETIDAS, PROTECCIONES, DUCTOS Y REGULACION. ANALISIS DE FACTOR DE POTENCIA. Conductor adoptado 120mmz2Al-15 KV-100% E L 1 1
BORNES ENTRE PROTECCION 2 =
POTENCIA| TENSION LINEAS TOTAL + 25% | LINEA + 25% |DISTANCIA|CONDUCTOR ACOMETIDA ZEF |PERDIDAS z TOTAL A = = = .
DE A SISTEMA |\ 1) V) POR FASE FP NA. para NA para ™) (CoBRE) |MATERIAL (DUCTOS EN COBRE EN “DE" EN A" OHMIKM| () AV  |REGULACION -I'_I";)B'I'If\ELRAC\) (g zﬁlilcl;l'oo CIRCUITO FP 0.90 Seno g 0.436 Coseno © 0.900
transformador | transformador CRITICO ZEF =R*Coseno e + XL*Seno e ZEF =R*Cosg + XL*Seng ZEF = 0.3099 Ohm/km ELECTRICO
TRANSFORMADOR MEDIDOR Trifasico 40.50 208 1 0.20 125 125 9 2/0 Ducto PVC | 1¢2" 1(3No2/0F+1No2/0N+1No4T) NA 128 a 160 A Reg 125 |0.000357| 150.6014| 0.6945 0.3339% 0.3339% 0.3339% AV FAS E-N EUTRO =7ZEF *L * | .
MEDIDOR TD-GN Trifasico 38.09 208 1 0.90 118 118 15 2/0 Ducto PVC| 1¢2" 1(3No2/0F+1No2/0N+1No4T) 1282160 AReg 125 | 100a 125 A Reg 118 |0.000357| 221.9411 1.0884 0.5233% 0.8571% 0.8571% - o — DE:
TD-GN I Trifasico 3.83 208 1 0.95 17 17 15 6 Ducto PVC | 161-1/2" | 1(3No6F+1NoBN+1No8T) 28 a 40 A Reg 30 20a25AReg22 |0.001582| 20.1176| 0.6900 0.3317% 1.1889% 2.8032% 3.9921% AV FASE-FASE = AV FASE-NEUTRO * y3 %o Regulacion =[AV/Vr]+ 100 VFASE-FASE 11.4 KV
TD-GN TDT Trifasico 8.59 208 1 0.90 33 33 14 6 Ducto PVC | 1¢1-1/2" 1(3No6F+1No6N+1No8T) 44 2 63 A Reg 45 28 a 40 A Reg 33 0.001522 70.1945| 1.2215 0.5872% 1.4444% 1.9204% 3.3648% - - _ 0 T _, P p
TD-GN T-ASC Trifasico 3.60 208 1 0.88 14 14 16 8 Ducto PVC| 181" 1(3No8F+1No8N+1No10T) 282 40 A Reg 28 172216 AReg 14 |0.002334|  22.661| 09188 0.4417% 1.2989% 1.2989% TRAMO Distancia (km) KVA | (Amp) AV (F-F) % Regulacion| 5 Regulacién | PERDIDAS (W)| PERDIDAS (%)
TD-GN TDB Tr.lf,és.lco 8.93 208 1 0.87 29 29 20 4 Ducto PVC | 1¢1-1/2" 1(3No4F+1No4N+1No8T) 28 a 40 A Reg 40 28 a 40 A Reg 29 0.000965 47.0852| 0.9521 0.4577% 1.3149% 1.3149% Punto FiS ico | Transformador 0.05 45 228 0.061168 0.000537 0.000537 022 0.02%
TD-GN TDR Bifasico 3.08 208 1 0.90 21 21 16 8 Ducto PVC| 1¢1" 1(2No8F+1No8N+1No10T) 28 2 40 A Reg 28 20 a 25 A Reg 21 0.002379 48.2277| 1.5643 0.7521% 1.6092% 1.3503% 2.9595%
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