CONVENCIONES

PROYECTADO I REDES EXISTENTE
IRED DE BT. AEREA
— — |RED DE B.T. SUBTERRANEA _—— — —
XX IRED DE M. AEREA (1.4 KV / 13.2 ) X
T4+ ———  |RED DE WT. SUBTERRANEA (114 WV / 132 k) +
— — RED DE 345 K. AEREA XX%
ot IRED DE 345 k. SUBTERRANEA —— i+t —
T ———  CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA
E/P
SIMBOLOGIA
5 /p  SECCIONADOR TRPOLAR DE OPERACION BAJD CARGA E'E;P DPS DERCARGADORES DE SOBRETENSION
- /p |CORTAGIRCUTO EE /p ‘chonzcrmm
_DE/P FINAL DE CIRCUTO e /p ‘INTERRUPTDR DE POTENCA
~ A=
g/p ACOMETIDAS EN CADA POSTE “Tg/p NGO DE CONDENSADORES
NH_A
o—— SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 500 V—160 A 400 A 6 630 A
E/p |RETENDA A TIERRA 180A £/ CON FUSBLE NH DE _A
E/P LUNEA A TIERRA
POSTES
Okg/p  |POSTE DE CONCRETO DE 10m. TIPO LINEA 510 Kg ©k/p  POSTE DE CONCRETO DE 14m. TIPO LINEA 750 Kg
Ok/p  POSTE DE CONCRETO DE 10m. REFORZADO 750 Kg @k p  POSTE DE CONCRETO DE 14m. REFORZADO 1.050 Kg
©c/p  FOSTE DE CONCRETO DE 10m. EXTRAREFORZADO 1.050 Ko | @g/p  POSTE DE CONCRETO DE 14m. EXTRAREFORZADO 1.350 Kg
Ok/p  POSTE DE CONCRETO DE 12m. TIPO LINEA 510Kg W{/p  |POSTE DE CONCRETO DE 10m. TIPO RECTO PARA AP
Ok/p  POSTE DE CONCRETO DE 12m. REFORZADO 750 Kg W8/ |POSTE DE CONCRETO DE 12m. TIPO RECTO PARA AP
©c/p  POSTE DE CONCRETO DE 12m. EXTRAREFORZADO 1.050 Kg | ¥D{e/p  POSTE DE CONCRETO DE 14m. TIPO RECTO PARA AP
@¢/p POSTE DE CONCRETO DE 12m. EXTRAREFORZADO 1.350 Kg
LUMINARIAS
QE/P LUMINARIA DE SODIO DE 70 W _¢E /b LUMINARA DE S0DIO DE 400 W
€. ./ |LUMNARIA DE SODIO DE 100 W _¢E /b LUMINARA DE S0DIO DE 1000 W
G, /p | LUMINARIA DE SQDIO DE 150 W A ./ [PROYECTOR DE SODIO 400 W
_¢E /P LUMINARA DE SODIO DE 250 W

CAJAS DE INSPECCION

Olc/p  |cAA DE INSPECCION PARA AP. Y ACOMETIDAS (CS274) @E p

CAJA DE INSPECCIGN TIPO VEHICULAR (CS280)

Tle/p  |CAA DE INSPECCION SENCILLA PARA BT. WT.(CS275) [EIS, Al DE INSPECCION TIPO VEMICULAR (CS281)
IIlE/P CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA BT, M. (CS276) M. CAJA DE INSPECCION METALICA
(HNNR /p | CAIA DE INSPECCION TRILE PARA BLT. M. (C5277)
REDES DE DUCTOS
23" 2 DUCTOS DE ¢ 3" [P | P
wr 4 DUCTOS DE 9 4° D D
o o5 6 DUCTOS DE ¢ 47 —.—e M,
SUBESTACIONES Y CENTROS DE TRANSFORMACION
CENTRO DE TRANSFORMACION SUBTERRANEO
T, /p CENTRO DE TRANSOFRMACION CONVENCIONAL DE LOCAL OE/P (SMSUMERCILES)
[:]E /| CENTRO DE TRANSOFRACON CONVENCIONAL DE SOTANO ®g‘/F CENTRO DE TRANSFORMACION MONOFASICO EN POSTE

©c

CENTRO DE TRANSFORMACION CAPSULADA

CENTRO DE TRANSFORMACION TRIFASICO EN POSTE

CENTRO DE TRANSFORMACION DE PEDESTAL

CENTRO DE TRANSFORMACION TRIFASICA PARA AP EN POSTE

E/P E/P
ARMARIOS Y CELDAS DE MEDIDA — TABLEROS DE DISTRIBUCION
=1 |cA PARA MEDIDORES EXISTENTE | | ™BLERO GENERAL
] ARNARO DF WEDIDORES CON N CUENTAS == zﬁcﬁgs I)JE DISTRBUCION DEL USUARIO (TABLERO DE
=  |CAA CON EQUIPO DE MEDIDA EN BT (]  |CELDA DE MEDIDA EN MT INTERPERE
7]  |cELDA DE MEDIDA EN MT
DIAGRAMAS UNIFILARES
"\ [SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERAGION BAJK) CARGA E—» |DPS DESCARGADORES DE SOBRETENSION (PARARRAYOS)
S SECCOMD0R TRPOR OE OPERACION BAJO CARGA CON J=_ TERRA
E-—,j:! SECCIONADOR DE MANIOBRAS —@— TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION O POTENCIA
\ I

SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA KkWH

MEDIDOR DE ENERGIA (kWH)

I
@ PLANTA DE GENERACION MEDIDOR DE ENERGIA REACTIVA (kVArh)

CONMUTADOR AUTOMATICO DE TRANSFERENCIA DE BT TRANSFORMADOR DE CORRIENTE UN NOCLEO: PRIMARIO Y
(ENCLAVAMIENTO ELECTROMECANICO) SECUNDARIO
FUSIBLE DE MT (LA PARTE SOMBREADA INDICA EL LADO DE

—E— |\ v (@1  TRANSFORMADOR DE TENSKN

—FE=—  FUSBLE DE BT 244444 [BARRAE PREFORMADO DE B.T DE (6 u 0) SALIDAS

\ INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO —"\_ |INTERRUPTOR AUTOMATICO EN ARE BT

NOTAS GENERALES

1. Condiclones de Servicio No 24481837 de Fecha 19/NOVIEMBRE/2018.

2. La validez del proyecto serG a partir de la fecha de aprobacidn y por un lapso de un diez y ocho (18) meses.

3. Las obras deber6n ser ejecutadas por un ingeniero o firma de ingenieros.

4. Se coordinarG con el Departamento de Ingenierfa, la correspondiente inspectorfa y/o recibo de obra.

5. Los trabajos deben ejecutarse de acuerdo con las normas de Construccién de CODENSA S.A ESP, Cédigo Electrico Nacional,
Norma 2050, RETIE, RETILAP y dem&s normas vigentes a la fecha de entrega.

6. La red de baja tensién puede ser en cable de Cobre o Aluminio Aislamiento P.V.C. THW, THHW 600 V 75° C o 90" C.

7. La iluminacion de las vias segln clasificacion de la UAESP y/o S.P.D. y de iluminacit igidos por CODENSA S.A ESP.

8. Los materiales utilizados deben ser nuevos y tener certificado de conformidad de producto.

9. La empresa se reserva el derecho de exigir reformas necesarias en la red de media tensién de acuerdo con las condiciones del
sistema de distribuci6n al momento de conectar la carga.

10. El sistema de puesta a tierra y de ser necesario el sistema de proteccion contra sobre tensiones,

debe cumplir con lo especificado en el Técnico de

1

conductores de Fases

Eléctricas.

. Para el alambrado de los armarios de medidores CODENSA S.A ESP normalizo los colores Amarillo, Azul y Rojo para los
A, B, C Respectivamente el color del aislamiento del conductor neutro debe ser blanco o gris natural. Los
conductores del Sistema de puesta a tlerra deben ser desnudos o en aislamiento de Color Verde (NTC 2050 Seccisn 310-12).

12. En los casos que se cuente con ascensor, fste deber6 tener en sistema automético de evacuaci6n de emergencia.

13. Todas las estructuras metdlicas cajas, tuberias, puertas metdlicas deben estar

14. La aprobaci6n impartida por CODENSA S.A. ESP en el presente pi
de uso general de media y baja tensisn, por consigulente toda la_informacin
estd cubierta por esta aprobacisn por no ‘ser responsabilidad de CODENSA S.A.
cardcter informativo del proyecto.

15. En la construccién de las obras eléctricas incluidas \:3 el presents proyecto se debe dar cumplimiento a todas las disposiciones
la

que garanticen la seguridad de las personas, de la

aterrizadas.

cto aplica para las redes y equipos que conforman la red
laci6n eléctrica Interna no
ESP, por lo que se debe tomar Gnicamente con

relacionada con la in:

Técnico de

animal y vegetal y de la preservacién del medio en el
RETIE vigente.

16. El alumbrado comunal debe estar medido, de lo contrario debe contar con la correspondiente autorizacin de la UAESP.

17. La administraci6n del edificio se compromete a garantizar el acceso al personal de CODENSA S.A ESP para labores de

y car

18. Las Redes de Uso ésneral que se requieran para la conexién de todos los usuarios del Proyecto

(Coloque aqui el nombre del pi to), “son

il de CODENSA S.A ESP como OR. Por lo anterior CODENSA S.A ESP
Eger::utarﬂ las obras requeridas, para lo cual se deberd realizar un plan de ejecucidn de obras con el solicitante y CODENSA S.A

19. En el disefio y construccidn de las redes se debe g la
reglamentado en el Articulo 15.1 del RETIE.

Eléctricas,

de todo el sistema en concordancia con lo

PUNTO DE (;N@%N X - - - R “Conexiones de Puesta a tierra Profundidad de Instalacion de Cables de Cu Soldaduras Exotérmicas — (ﬂiweﬁ(limpiar juntas antes de_soldur) Cuja_deﬁspeccién
EN MEDIA TENSION o
FACTIBILIDAD 24481837\ Ix0+1x4 AWC Cable pasante y electrodo Cable y electrodo Cable pasante y electrodo| min. 0.4m x 0.4m
3x2+1x4 AWG 3x2+1x4 AWG(T) Cable Puesta a Ti
. 124144 VG Tokon, afmanos 3 s 030 m Jig Topg
N X " F520;(47761 X 3 No2/0 ACSR () X br.a0ss6381 Bra07104s1 ; Barraje Nivel piso ;%}// 0 !
S Red Aislada LA905/LA” 220 | ROT‘238979§ & Tora cu terminado' (2 = 0.10 m ! h / | |
| rorsersh || ROT:2389796 ' I 5x50x500 mm 1 S5 — Tipico 1 Tipico 2 Tipico 3
| \ 7 ROT:2389795 "‘ - | Gravilla 0.5 Cables pasantes en cruz Cables en T Conector doble ojo | TD'GN
S 3 m
I L \ Cable de Cu . )
+ 3x120mm" Al 0.7 N \/ Baja Tuberfa a
i | xoe B 2/0 MG desnudo m % Q}flfi\ \ / @ tablero TO—GN
| | +106" (E) oL PC S
S;ESEWIFQ k@ 0.45 m Tipico 4 Tipico 5 Tipico 6 Z; = | Proyecciéf
496" (P) 3L AVC Cable de Cu Cable de Cu ’ Uni6n de Cable—Cable Tablero Distribucidh—6eperal = ~
24 s Arcilla 2/0 AWG Nota: Las conexiones que van bajo el nivel del . //// 1 | Ubjtado en Cuato Tegnico 2 - S
| SUBESTACION ELECTRICA ILLIMANI | 2/0 AWG desnudo T de%do ﬁ////// suelo en puestas a tierra, deben ser realizadas 7 // P Somiscing | = +_ =\ S
| ©: | vl 0 Y medente seldodun sxelmin o st ee | [\LLZA)- | ST = L E O I ®\
MEDIDOR B.T. E 11400/208-120 V 2,40m x 5/8" Tipico 7 condiciones de uso conforme a la guia IEEE 837 < Q I
s - - - - - e - - - - J TN N )
oY ] . 1 b »N e~
e e TIPICOS DE MONTAJE SPT o352 8[| 5E- B H o |52
3x120mm® A 114007208-120 V/ ESCALA SIN e S o = g e e S
ALPE 15 Ly FACTIBILIDAD 24481837 g o E @ SoT b g o
406" (P) SL_pvC : e ¥ e E 2 g e
6 mts | 8 E 5 - 5 8 g E
b+1xé AWG(T) I I
I I 5
E
erd PF-20764696 — EN EL PROYECTO SE PREVE, UN SISTEMA CONTRAINCENDIO OPERADO POR UNA BOMBA PRINCIPAL — |-f
E 321 2 £ DE MOTOR DIESEL, ENCENDIDO AUTONOMO; RAZON POR LA CUAL EN EL SISTEMA ELECTRICO, NO SE | CONDUCTORES DE ACOMETIDAS Y EQUNVALENCIS DE Cu - A
. ROT:2389840 Ren) COBRE (Cu) ALUMINIO (A1) o | »
ROT:2325868 £ PREVE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y/O DEMANDA DE ENERGIA ESPECIAL PARA DICHO EQUIPO. . 2/0 Cu Desrudo 0 Cu Desnudo 2/0 Cu Desnudo 2/0 Cu Desnudo
~ PARA LAS ACOMETIDAS ELECTRICAS A TABLEROS Y GABINETES SECUNDARIOS, AL INTERIOR DE LA 51| M o = s | o v oo™ | 2 S >
EDIFICACION (AGUAS ABAJO DEL EQUIPO DE MEDIDA), SE PREVE UTILIZAR CONDUCTORES DE COBRE, 3x2/0 AWG Cu XLPE 15 kV 3x120mme Al XLPE 15 kV N | 3 I \I“:;
| | CON AISLAMIENTO DE TIPO CON BAJO NIVEL DE HALOGENOS. T (Acometida a punto de conexi6n) (Acometida a punto de conexi6n) 196 » ‘gé » '
2 o == < o
| | - EL PREDIO DONDE SE EJECUTARA EL PROYECTO, ACTUALMENTE NO POSEE CUENTA Y/O MEDIDA DE . 32 AAG Cu XIPE 15 K . 370mmT A XPEAS W | e ' 2| 7 e S ol o
ENERGIA, RAZON POR LA CUALARI:‘O SE PRESENTA DIAGRAEI\A,Q UNIFILAR EXISTENTE. C UAD R O D E EQ U I\/ALE N C IA D E § @ - e ‘\'ZC g Es@o Tipo g . g (01’1
— EL PREDIO DONDE SE EJECUTARA EL PROYECTO, SE PREVE DOS ACCESOS CORRESPONDIENTES A iEZ 3 E ES
LA CARRERA 27 A CON CALLE 71 H SUR Y OTRO POR LA PLAZOLETA CENTRAL DEL COMPLEJO. CONDUCTORES 5502 \ @ 3§
— g|< & %5
LLAMADOS DE ATENCION | f oo
S I O I S S e . W W =X =
_ | 2/0 Cu Desnudo 2/0 Cu Demudol_ 2/0 Cu Desnudo 2/0 Cu Desnudo
LOCALIZACION GENERAL REDES MT , BT Y AP \\
ESCALA 1:500 e
I T 8
Circuito Primario Tangencial Red Aérea I ; ;Z ; ;
M.T. 11.4 kV ACSR 2/0 AWG , : o
| IAZ0mm AL 21| 406" (P) 3L PVC :
FACTIBILIDAD 24481837 — — — i | XLPE 15 KV N 5 g / g5
/cD 15508 referencia de circuito/ ension de_servicio 208,0 V Tension de servicio | 208/120 V
. Dervacidn - Transicion ension_Nominal 600,0 V Trifésico, Tetrafilar — multirango - I - - -
Aéreo-Subterranea en M.T. LA-220 Trecuencia .0 Hz hasta 480 V S } 8 S S
Contintia /‘\ ContinGia Clase 0,5 seqlin TEC Frecuencia 60 Hz
Red Afrea MT. 11.4 KV X X X Red Agrea MT. 11.4 kV Tnstalacion Tnterior Clase 0,55 ®\2/° Cu Desn 2/0 Cu Desnudo 2/0 Cu Desnudo 2/0 Cu Desnudo
ACSR' 2/0° AWG E@ . Q ACSR' 2/0° ANG [NGmero_de_nlcleos 1.0 | Corriente_nominal 5A ‘7& ~
PF: 20647761 c:l?ﬁe:t%rrstsl%o Carga 15 VA _COrriente méxima 6010A N + 8 N
Tt-;_rrlgﬁn de ensayo |3,0 KV a 60 Hz Puerto de RS232, RS485, | B -+ B
e — A 3x120mm® Al XLPE 15 KV [Corriente_primaria_ 2000 A comunicgciones | __Fthernet | e S5
CENTRO DE TRANSF. | i AV 0,00053775% Corriente secundaria 50 A Registro de energia| Activa, Reactiva | < a <8
SUBTERRANEO. TRAFO| 496" (P) 3L PVC Corriente térmica (ith) 80 In [ Perfil_de Carga o0 ? 0o
OCASIONALMENTE 1 Lona. 50 m Corriente_dinémica (i) 200 In Medicion Bidireccional =3 B
9 Faclor de_sequridad 35 | Doble Tarifa - =
%E_R@L_E___' LBRE CTs BOI<I20% Esquema conexion AE417; AE417-1
| _CIss34 | _ il v 5
SECCIONADOR M.T. —I CT S M E D ‘ D O R —+
TIPO_SUMERGBLE | -
[ o125 _ !
|
o CAJA DE MANIOBRA EN
| M.T. TIPO SUMERGIBLE |
DE TRES VIAS LISTADO DE EQUIPOS
17.5 KV — 600A =
ITEM DESCRIPCION Ry ?
I I
1 SECCIONADOR DE MANIOBRAS. CTS526. l
L - - - - - |
106" /r 2 TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE, 45 kVA,
| 3 2 | 11.4/0.208-0.120 kV, 60 Hz. CTS518.
x70mm° Al + i
MPE1S W+ 3 ARMARIO DE MEDIDA INDIRECTA TRIFASICO. AE319. =
! DOBLET — T 4 GABINETE GENERAL DE DISTRIBUCION SISTEMA
TERVINAL TIPO 3 ¢ DPS NORMAL TD—GN, 3¢—4H, 208—120 V. |
| _ _ _\/Cobo 200 A _ | 5 KA |
TRANSFORMADOR p12 KV ) ity
LTIPO_SEMISUMERGIBLE! | L Borroje de 496" (P) 3L PvC
__ C1S534-1 __[FUSIBLE LIMTADOR 5x50x500 mm _
DE CORRIENTE
|® 10 A | IT. XXX XX]| 7++/++’J++rl++’l++ ++
[
FUSBLE TIPO -
BAY-0-NET e - R o |
I 6 A I
S P
TRANSFORMADOR - N
ACEITE — SEMISUMERGIBLE < ®
! 45 KVA — Dyn5 ' s 88 L
1.4 / 0.208-120 W XD T T T T T 5 & gMaIIade e
o ad (V) €2 g
- = =
i_ loow=127A ~ lom=6.9¢ kA JI 4 2/0 . 8 2 <we PLANTA GENERAL DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
' i - B S ESCALA 1:50
- - - - - - Malla a :
! Tierra W |
R < 100 g 3
TUBERIA 192 PVC = =
% 3No2/0F+1No2/ON+1No4T Cu N 3 2
N  AVpar 0,3339% - AVtot. 0,3339% ° E %) e e
L B Lozg. 9m. o N g é
o) ] ARMARIO DE MEDIDA] Z &
. At ] .
1 MEDIDOR 1 g
| | o€ ENEroiA 3
| . & | | | 3N[>2/0F+INoz/ONMNozITv
31C. KWH _ T T 2 THHN—low halogen—600
| I 2/0 5 | | | TD-GN 192" (P) 3L INC
200/54 KVArh| 46.44 WA INST. - 15 i HEDIDORT-G1
42,36 kVA DIV. @ Baja Tuberfa a
41.81 KW INST. tablero TD—GN 3No2/0F+1No2/ON+1No4T
I | 3813 kW DV. ~ THEN=low halogen=600V
_ - 2 T i Proyeccion - 102" (P) 3L TC
Tablero Histribucion Generet N I 9 mts MEDIDOR/TD-GN
| 3x128 a 160 | 3 | | ["Ubicddo|len Cuarto/ Tédnico 2 piin, -
= DN
R|EG'_2152|(5A'°‘ = | | | Semisotaplo 1 N e
- Ci) 162" |(P) 3L PVC .
L — - - -— -
| TUBERA 162" PVC
GENETE OF DISTRELGON N 3Ho0/OF a2/ Mok o MEDIDOR B.T.
A
EN CUARTO TECNICO 2 T AVpar 0,5233% — AViot. 0,8571%
Long. 15m.
RED SIN SUPLENCIA DE ENERGIA) _ _ _ _ _ o _ _ _ _ _ _ @
O] . NEUTRO j | I I
| l TIERRA ¥ T | I I I
ggg{;zo VoA 3x100 a 125 FASES: 25¢ 5 mm
| 46.34 KVA INST. — 42.31 KVA DN. REG. 1184 NEUTRO:  15x 5 mm |
41.71 KW INST. - 38.08 KW DN. _ ~ lcc=25kA - - TERRA:  15x 2 mm
3x80 a 100 3x44 a 63 3x28 a 40 3x28 a 40 3x28 a 40 3x28 a 40 I |
| X REG. 90A X REG., 454 X REG. 30A X REG, 28A l REG, 40A X REG. 284 3 reservas | | | | SX70mm | Al KEPE 15 kY
lcc=25kA \ lec=25kA \ lcc=25kA lcc=25kA \ lcc=25kA \ lcc=25kA | | | / / )
DPS Cat.l |
[ 3F-4H ' ' : : | Escu(l;e(;?0 Tipo
L V19w - - : : : J 0200 | A
= _ - _I — _I _ _ _ —| _ —| _ _ _ _ KERE (15 [kV
Sy S 3 |5 g 3!y
o - i S - © S P=23 3.2 O .
3 — = =2 R g & | | |
.§|§ .E'g %KLE .§|*s g"é‘ [ | [
QLIN3§ L5835 . =83 RINEE . 283§
N LS L D T T
L8} e b S-S D S S8R, S
=2IBE  =TEE P2 28 S2TEE T2l
g g g% gl 2z : 7
J( 3 )L 3 - | 3 J( 3 ‘__J( 3 | | | +
328 a 40 320 a 25 ; 28 a 4] \X 12 a 1g| S120me’ My
REG. 33A REG. 22A : REC. 29A | REG. 14A | I I I , KLPE_15 K
lcc=25kA lec=25kA | Icc=25kA| Icc=25kA| 496" (P) 3L PVC
T DI . DB T-ASC
9.54 KVA INST. 8.06 kVA INST. 10.50 kVA INST. 4,24 KVA INST. ! 35 T0rmm” 1A )
954 KA DV. 403 kVA DN. | 1050 kVA DN. 24 VA DIV, e i B .
8.58 kW INST. 7.66 kW INST. 9.13 kW INST. 3.73 kW INST. conexion entre equipos de M.T. o +
8.58 kW DIV. 383 KW DN. : 913 kW DN. 373 KW DIV. | — — | | +
FP:0.9 FP:0.95 | FP:0.87 I FP:0.88 ! [ El—t = == | I
CTEC-2.51 CTEC-2.51 CTECST | cmest | | T | [
Bifasica 2F+1N+1T SUMINISTRO POR PARTE Reserva de cable = =
208/120V 60 Hz || ¢ DEL PROVEEDOR DE JEETE = - Ecogpibe
3.6 ka; gg KVA % EQUIPOS DE ASCENSOR. dentro de cdmara CS276 = Camara CTS535 o
a FP=0, % -~ - - -
cuNT TEoNco 2 e 00 IS © o BRI\ Ui +
| (Jer PlantaC ) — Am ] - 10m -Transformador\ =~ Medidor T
[ RN / Entrady FrpnIGI dg:: ° |O| ° - | |
2 : § | \wL PyIC Red-de\Media IenSI__ M 1 —- | |
2 - - -
el = o | [ oM —H
S 3B L - o - ~ \ -
S e 1 - U i |
53 ‘ ==l s — EER PN e caais ‘ ‘ -+
=20 E, 2\ Pozo"gg \Soldadura :o:o d +
¥R | ﬂ\ ﬂ\ IRSEatooh weld ﬂ%ﬂ | |
% | p 3& ,30 cm tm
= [ \\ G
IS I | I
-3 - 2/0 Cu 2/0-Cu
Varilla\ Cu-- S Varilla_Cu, \, 3 Varilla~Cu L
l 40m x'5/8 2,40m % 5/8"\\ ] 2,40mx_5/8" N L\
3x20 a 25 +
REG. 21A TANXNNZ AN TN AN AN AN NN AN A AN AN DA A A NN NN AN AT AR RN NN AN\ R L
lcc=25kA s
CORTE A—A -
= ZCCALA 1550 PLANTA GENERAL DE UBICACION PROYECTADA
3.42 KVA INST.
3.42 kVA DIV.
3.08 kW INST.
3.08 kW Div.
FP:0.90
C.JEC-2.51
DIAGRAMA  UNIFILAR PROYECTADO
SIN ESCALA
CALCULO ACOMETIDAS, PROTECCIONES, DUCTOS Y REGULACION. ANALISIS DE FACTOR DE POTENCIA.
BORNES ENTRE PROTECCION .
CORRIENTE | CORRIENTE A | REGULACION
. . i P REGULACION |REGULACION
SISTEMA POTENCIA| TENSION LINEAS Ep TOTAL + 25% | LINEA + 25% |DISTANCIA|CONDUCTOR MATERIAL | DUCTOS ACOMETIDA ZEF |PERDIDAS AV REGULACION| TOTAL A CIRCUITO TOTAL A
DE A (KW) V) POR FASE N.A. para N.A. para (M) (COBRE) EN COBRE EN "DE" EN "A" OHM/KM (W) TABLERO CRITICO CIRCUITO
transformador | transformador CRiTlCO
TRANSFORMADOR MEDIDOR Trifasico 38,14 208 1 0,90 118 118 9 2/0 Ducto PVC 192" 1(BNo2/0F +1No2/0N+1No4T) NA 100 a 125 A Reg 118 |0,000357 133,4844| 0,6538 0,3143% 0,3143% 0,3143%
MEDIDOR TD-GN Trifasico 38,14 208 1 0,90 118 118 15 2/0 Ducto PVC| 1¢2" 1(3No2/0F +1No2/0N+1No4T) 100a125A Reg 118 | 100 a 125 A Reg 118 |0,000357| 222,4739 1,0897 0,5239% 0,8382% 0,8382%
TD-GN TDI Trifasico 3,88 208 1 0,95 17 17 15 6 Ducto PVC| 1¢1-1/2" 1(3No6F+1No6N+1No8T) 28 a 40 A Reg 30 20 a 25 A Reg 22 0,001582 20,6248| 0,6987 0,3359% 1,1741% 2,9480% 4.1221%
TD-GN TDT Trifasico 8,59 208 1 0,90 33 33 14 6 Ducto PVC | 1¢1-1/2" 1(3No6F+1No6N+1No8T) 44 a 63 A Reg 45 28 a 40 A Reg 33 0,001522 70,1945| 1,2215 0,5872% 1,4255% 1,9204% 3,3458%
TD-GN T-ASC Trifasico 3,60 208 1 0,88 14 14 16 8 Ducto PVC| 1¢1" 1(BNo8F+1No8N+1No10T) 28 a 40 A Reg 28 12 a 16 A Reg 14 0,002334 22,661 0,9188 0,4417% 1,2800% 1,2800%
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