CALCULO DE CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO

DATOS BASICOS DE DISENO

lcc de falla tifasica simétrica en P.F. dada por el operador

1048

A

ICEPF

Capacidad del transformador

45000

VA

Uzdel transformador

4

2%

%

Tension de servicio en media tension

11400

\Y

Tension de servicio en baja tension

208

\Y

Reactancia lineas de media tension aérea

0.6685

Q/Km

Resistencia lineas de media tension aérea

0.436

Q/Km

Reactancia lineas de media tension subterranea

0.137

Q/Km

x| Xl <<l o

Resistencia lineas de media tension subterranea

0.278

Q/Km

RLS

Longitud acometida media tension subterranea

82

ML

Dbms

Longitud de la red B.T.

acometida TRAFO a MEDIDOR

12

ML

Db22

Longitud de la red B.T.

acometida a TD-GN

27

ML

D

Longitud de la red B.T.

acometida TD-GN a TDI

10

ML

Db1

Longitud de la red B.T.

acometida TD-GN a TDT

10

ML

Db2

Longitud de la red B.T.

acometida TD-GN a T-ASC

32

ML

wa

Longitud de la red B.T.

acometida TD-GN a TDB

21

ML

Db15

Longitud de la red B.T.

acometida TDT a TDR

14

ML

wa

Longitud del barraje gabinete MEDIDOR

0.5

ML

LM EDID

oOR

Longitud del barraje gabinete TD-GN

ML

Lg

Longitud del barraje gabinete T-ASC

ML

LASC

Longitud del barraje gabinete TDB

=
w oo

ML

LB1

Longitud del barraje tableros circuitos

—

ML

Lb

Numero de conductores acometida MEDIDOR

Un

sz

Numero de conductores acometida general TD-GN

Un

Ng

Numero de conductores acometida TDT

Un

N1

NuUumero de conductores acometida TDI

Un

N2

Numero de conductores acometida T-ASC

Un

Nwa

Numero de conductores acometida TDB

Un

Nws

Numero de conductores acometida TDR

Un

N1?

RESULTADOS DEL CALCULO
Corriente de cortocircuito trifasica en el punto de conexion dada por el O.R. =
Corriente de cortocircuito en M.T. Transformador =

Corriente de cortocircuito para totalizador industrial MEDIDOR
Corriente de cortocircuito para totalizador industrial en gabinete de distribucion general TD-GN =
Corriente de cortocircuito para totalizador industrial en tablero de distribucién TDT =

Corriente de cortocircuito para totalizador industrial en tablero de distribucién TDI =

Corriente de cortocircuito para totalizador industrial en tablero de distribucion T-ASC1 =
Corriente de cortocircuito para totalizador industrial en tablero de distribucion TDB =

Corriente de cortocircuito para totalizador industrial en tablero de distribucion TDR =

Seccion de la red aérea media tension 50 mm? S
Seccion de la red subterranea media tension 674 mm? S
Seccion de la acometida TRANSFORMADOR a MEDIDOR 6743 mm? S
Seccién de la acometida MEDIDOR a TD-GN 6743 mm? S
Seccion de la acometida TD-GN a TDT 13.3 mm? S
Seccion de la acometida TD-GN a TDI 283 mmA S
Seccion de la acometida TD-GN a T-ASC 2115 mm? S
Seccién de la acometida TD-GN a TDB 33.63 mm? S
Secciéon de la acometida TDT a TDR 8.37 mm? S
Resistencia automatico 015 mQ X

Seccidn del barraje del gabinete TD-GN 1045165 mm? S
Seccion del barraje del gabinete TDT 150 mm? S
Seccidn del barraje del gabinete TDI 150 mm? S’
Seccion del barraje del gabinete T-ASC 32.7825 mm? S
Seccion del barraje del gabinete TDB 521265 mm? S
Seccidn del barraje del gabinete TDR 150 mm? S
Seccidn del barraje del gabinete MEDIDOR 1045165 mm? St
Seccidn del barraje de tablero de distribucion 150 mm? Se
Resistividad del conductor de aluminio a 20° 0.029 Omm?*m o}

Resistividad del conductor de cobre a 20° 0.018 Omm?*m p°

Resistividad de la barra de cobre 0.0225 Omm?#m p°

Reactancia unitaria juego de barras v cables unipolares 0.15 mQ/m X

1048 A
1046 A
5469 A
5231 A
5085 A
5086 A
4836 A
4926 A
5005 A

NOTA: ESTE CALCULO SE SOPORTA SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO SENALADO EN EL CUADERNO TECNICO No 158 DE SCHNEIDER

CALCULO DE BARRAJE DE TABLERO

Gabinete o Tablero

Seccion del
conductor
min?

Conductor de
entrada

Total Minima Minima Minima |Medida |Medida |Medida| Seccion
Conductor | seccidn | seccidn | seccion seccion [barraje |barraje |barraje del
por fase |conductor| barraje barraje barraje fase |neutro| tierra |barraje de

mn? fase mn? |neutro mn? | tierra mm? | mm mm mm | fase mn?

Armario

MEDIDOR 2/0 67.43

67.43 104.52

53.944

20.

229

25x 5

15x 5

15x 2

125

Gabinete autosoportado

TD-GN 2/0 67.43

67.43 104.52

53.944

20.

229

25x 5

15x 5

15x 2

125

Tablero

TDI 13.3

13.3 150

150

1

50

NA. | NA.

N.A.

Tablero

10T 33.63

33.63 150

150

1

50

N.A. | NA.

N.A.

Caja para totalizador

T-ASC 21.15

21.15 32.78

16.92

6.345

N.A. | NA.

N.A.

Gabinete autosoportado

NN O

TDB 33.63

33.63 52.13

26.904

10.

089

15x 5

15x 2

15x 2

75

_— e e A | | -

Tablero TDR 8 8.37 8.37 150 150 150 NA. | NA. [ NA.
Factor para barra de fase= 1.55 Factor para barra de neutro= 0.8 Factor para barra de tierra= 0.3
Icc DEL CONDUCTOR DELA ACOMETIDA Y BARRAJES
Total Total Tiempo minimo
., . . . Ilcc que Icc que
Conductor de Seccidén del |Conductor| seccion seccion |de disparo de la
Tablero soporta el | soporta el

entrada conductor mm?

por fase

conductor
mm? (S)

barraje fase
mm? (S)

proteccion
(seg)

conductor

barraje

MEDIDOR

2/0 67.43

67.43 125

0.150

20,022

37,116

TD-GN

2/0 67.43

67.43 125

0.150

20,022

37,116

TDI

13.30

13.3

0.005

21,630

TDT

33.63

33.63

0.010

38,675

T-ASC

21. 75

21.15

0.010

24,323

TDB

NIPRIN O

33.63

33.63 75

0.010

38,675

86,250

TDR

8 8.37

[ U [ N [\ [ G N N S N [

8.37

0.005

13,613

lcc = S*K/'t

K para conductor de cobre = 115

Tiempo de despeje de la falla minimo para evitar dafno en el conductor

Secretaria de Cultura
Recreacion y Deporte

Subdireccién de
Infraestructura Cultural

' 4
__ ‘jﬂ{\\

F,(j G‘ b‘zj‘ ” -,1 ‘;

MEJOR

PARA TODOS

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTADLC.

FONDECUN

FONDO DE DESARROLLO DE
PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL PROYECTO

ESTUDIOS Y DISENOS DE INGENIERIA Y
COMPLEMENTARIOS, DE LOS
EQUIPAMENTOS CULTURALES “PILONAS
10,20 Y ESTACION ILIMANI", UBICADOS
EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR,
EN LA CIUDAD DE BOGOTA

PROYECTO

EQUIPAMIENTO CULTURAL
COMPARTIR

DIRECCION DEL PREDIO

CL 66 BIS SUR 18T 45

CONSULTOR:

CONSORCIO DISENOS
CIUDAD BOLIVAR

REPRESENTANTE LEGAL

Ing. CARLOS BELLO AVENA
T.P No 1320227141 BLV

INGENIERO DISENADOR

NOMBRE: MANUEL TRIVINO DELGADILLO.

T.P No: 25205-11052

Bvo. FONDECUN
NOMBRE:
T.P No:

Bvo. INTERVENTORIA

CONSORCIO
INTERDESARROLLO

NOMBRE:
T.P No:

V. [reha MODIFICACIONES
dd jnm| aa
0 |21|12]|18
00|00|00
00]00]00
00|00|00
00]00]00

ELABORO

PROYECTO ELECTRICO MTD

VERSION:

0

DIGITALIZADO POR:

FECHA:

diciembre 2018

ING. JHON A. PARDO N.

RUTA ARCHIVO:

Z:\ING INGENIERIA\TRANSMICABLE\Disefio Eléctrico\PILONA 10\3.
Planos\v2\DWG\Cuadros de Carga v2.dwg

ESCALA:

1:50

Codigo Del Proyecto

50200 - 01

Contenido

CUADROS DE CARGAS
COORDIN. DE PROTECCIONES
CALCULO DE CORTOCIRCUITO
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Icc DE CONDUCTORES
REGULACION EN M.T.

CALCULO RED DE MEDIA TENSION 13.2 KV

FP =

Conductor adoptado

R (Ohm/Km)=0.278

0.90

ZEF = R*Coseno e + XL*Seno e
AV FASE-NEUTRO =ZEF * L * |

XL (Ohm/Km)
Senog=

ZEF = R*Cosg + XL*Seng

120mm2Al-15 KV-100%

0.137
0.445
ZEF =

Coseno 6 =

0.896
0.3099

Ohm/km

GABINETE DE DISTRIBUCION GENERAL TD-GN SERVICIO DESDE TRANSFORMADOR USO: CARGAS NORMALES LOCALIZACION: CUARTO DE BT - AREA DE SERVICIO
. IMINACIC FUERZA TENC / TENC / y FUERZA .
DESCRIPCION SLENACION Ll CIA (W) W FP VA IF(A) POLOS AMP No A|B|C No. ANMP POLOS IF(A) VA FP W Ll CRL i) ILUMINACION DESCRIPCION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 1oE 20 1eR . 30 A B C A B C 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 1eE 20 16R | 30
7T T L ¢
1946 1946 2049 17.07 20225 A 1 80 2100 66.61 7993 7194 7194
TDI 17 65 73 50 1514 1514 0.95 1593 13.28 3 3 3 65.80 7896 0.90 7106 7106 33 10 1 TDT
Reg 20 A Reg90
1664 1664 1752 14.60 3 67.56 8107 7296 7296
1243 1243 1413 11.77 T 36.62 4395 3823 3823
20a25A 44a63 A
T-ASC 1243 1243 0.88 1413 11.77 3 A 9 @ 3 36.62 4395 0.87 3823 3823 TDB
Reg 27 Reg 45
1243 1243 1413 1177 11 36.62 4395 3823 3823
13
DPS 3 0 Reg 10 15 RESERVA
17
19
RESERVA 21 RESERVA
23
W 14207 VA 15850 AMPERIOS 132 W 41920 Iluminacion: 5394 VA AA: VA Iu 2697 VA AA VA Carga diversificada Corriente diversificada
_ s | g P o mm s - " 7 7 3 7. 205 y :
TOTAL SALIDAS 17 6 T 50 33 10 1 POR FASE POR FASE POR FASE 100 0.90| Tomacorrientes: 10940 VA CARGA INSTALADA| Tom 10470 VA CARGA DIV.NTC-2050 39084 W 43645 VA 121 1'5
VA 46812 Esencial: 30478 VA DISCRIMINADA| Esen 30478 VA SECC. 220 Factor demanda: 0.93 Amperios
ici ifasi T i rach: 2/0F+ No2/0N+ s z ‘ C : T3] e 25% 5 .
f.rvn-c’m Trifasico Iccde fz;llz: ;n barras Ac—;m:e:‘ldad(:e. entr a.(hl. 1(3N1<>ZSOFI;I(;IOAZ§I~CI’ 114]204T) ]:Ie;de ;IR)ACILSFORMADOR - e DPS I _— Icc del (iond:c‘:td;n de la BBa.u‘ajedede fa:et . " % : DETALLESDE LOS CALCULOS E TRANSF(:;IMADOR
: ension . 208- Y- Jd.2 i ota l?ﬂ T general: a eg asta Al _ axima COl'l‘lell e SF’ etension a us acomet ana]fe ll?l Io: XX O EN NTRAN EN LA MEMORIA
Gabinete autosoportado 8 espacios trifasicog KA Tipo y didmetro ducto: 142" Ducto PVC Regulacion= 1.12% | Pérdidas= 564.70 Corriente nominal a 8/20 ps 30 KA 20.02 KA Barraje de tierra: 15x 2 KVA
DATOS DE CONSUMOS
SALIDASDE ILUMINACION - La potencia indicada incluye pérdidas y/o consumo del balasto (donde aplique) SALIDASDE FUERZA
1- Luminaria Led Sellada 1.30m x 0.14m x 0.11m. 2x18W - 120 V 36 W FP 0.95 |4- Luminaria LedEmergencia 0.30m x 0.13m x 0.06m. 2x1.6 W - 120V 32 W FP 0.95 7- w FP 0.95 |le-Salida Mono. Reg. 180 VA 162 W FP 0.90
2- Luminaria tipo Panel LED RC de 1.20mx0.30mx0.10m. 40 W - 120 V 40 W FP 0.95 |5- w FP 0.95 8- W FP 0.95 |1eE-Salida Mono Especial w FP 0.90
3- Bala Led circular ¢ 0.3m - 0.025m. 24W - 120 V 24 W FP 0.95 |6- w FP 0.95 9- W FP 0.95 [2e¢-Salida Bifa. Norm. 5000 VA 4500 W FP 0.90
TABLERO DE DISTRIBUCION DE LUMINARIAS TDI SERVICIO DESDE GABINETE PRINCIPAL. - TD-GN USO: ILUMINACION LOCALIZACION: CUARTO TECNICO PISO 1 BLOQUE No.3 - AULAS
CONDUCTOR - , REGULACION A ILUMINACION FUERZA ARFA CON i . = . . i AREA CON ILUMINACION FUERZA REGULACION . . | coNpucTOR
AWG LONG | K-REG = iRCIAL] TOTAL DESCRIPCION 1 ]2 3145617 819 |lo 1ok 20 FORMULAS W P VA | IF() | POLOS = AMP | No. [A|B|C] No. | AMP POLOS|IF(H) | VA e W FORMULAS 1 213141516 7 8 9 |10 1oE 2 DESCRIPCION TOTAL | PARCIAL | & REC | LONG AWG
12 22 0.01000 | 12245% | 2.9235% [Salidas Iuminacién Cuarto Técaico 1 17 7 634 0.95 668 5.56 1 20 1 2 20 1 8.41 1009 | 095 958 372 Tluminacién Escaleras (Punto Fijo) 2.7080%| 1.0090% | 0.01000 12 12
12 17 0.01000 | 14128% | 3.1117% [Iluminacién Escenario 1 y Galerias 22 6 947 095 997 831 1 20 3 4 20 1 219 263 095 250 315 Tluminacién Subestacion y pasillo interior 18741%| 0.1752% | 0.01000 8 12
12 24 01000 | 2.0551% | s7sars [[minacion CatnaControl Hscenario 3 y 2 | 4 976 0.95 1027 | 8.56 1 20 5 6 20 1 6.04 724 095 688 137 Iuminacién Escenario 2, Cametinosy Baflos | ) 453306| 0.7244% | 0.01000 12 12
Escenario 3 Actores
1.6989% 7 8 20 1 3.10 372 0.95 354 56 Toamninsicion. Zonas Commies T ercar Piso 2.4435%| 0.7446% | 0.01000 24 12
Oficina Administracion
12 2 0.01000 | 06393% | 233829 |Nminacién Vestibulo, Deposito, y Zonas 12109 317 | 095 333 2.78 1 20 9 10 1.6989%
Comunes Segundo Piso
1.6989% 11 12 1.6989%
1.6989% 13 14 1.6989%
1.6989% 15 16 1.6989%
1.6989% 17 18 1.6989%
CASO CRITICO POR AGRUPAMIENTO DE CABLES
Capacidad de corriente del No. 12 AWG 25 Amp W 1946 VA 2049 AMPERIOS 17.07 w 5124 Carga Iluminacién: 5394 VA Aplicando 2697 VA Carga diversificada Corriente diversificada
T emperatura ambiente 19°C 1.05 Factor TOTAL SALIDAS 17 | 65 1 73 | 50 POREAE SR S s e B e 0.95( Carga fuerza: VA NTC-2050 VA 2562 W | 2697 VA 7.49
Cantidad de conductores No. 12 9 0.70 Facion g 8 VA 5394 Carga Esencial: 0 VA T ablas 220 0 VA Factor demanda: 0.50 Amperios
en el tramo critico 3 Servicio Trifasico Automaticos 1x15 a1x50= 8 Acometida de entrada: 1(3No6F+1No6N+1No8T) Desde TD-GN Icc defalla en barras DPS Icc del conductor dela Barraje de fase: NA DETALLES DE LOS CALCULOS SE E NTRANENL
Capacidad de corriente corregido del No 12 18.38 Amp Tensién 208 V Automaticos 2520 a 2x60 = Totalizador general- 12216 AReg 12 Hasta TDI 5.08 KA Méxima corriente de sobretensién a 8/20 ps NA KA acometida Barraje de neutro- NA MEMSSRIA HeUE &
Para el caso critico. ningin de las corrientes nominales de los ctos T ablero 18 Circuitos monop Autométicos 3x20 a 3x100 = Tipo y didmetro ducto: 191-1/2' Ducto PVC Regulacion= 1.70% | Pérdidas=  6.00 Corriente nominal a 8/20 ps NA KA 21 63 KA Barraje de tierra: NA
supera la corriente corregida del cable No_ 12 calculada (9<18.38 Amp) DATOS DECONSUMOS
SALIDASDE ILUMINACION - La potencia indicada incluye pérdidas y/o consumo del balasto (donde aplique) SALIDAS DE FUERZA
1- Luminaria Led Sellada 130m x 0.14m x 0.11m_2x18W - 120V 36 W FP 0.95 [4- Luminaria LedEmergencia 0.30m x 0.13m x 0.06m. 2x1.6 W - 120V 32 W FP 095 |1- W FP 0.95 | lo-Salida Mono. Reg 180 VA 162 W FP 0.90
2 Tuminaria tipo Panel LED RC de 1 20mx0 30mx0 10m_ 40 W - 120 V. 40 W FP 005 |5- W FP 005 |s- W FP 0.95 |1oF-Salida Mono Especial W FP 0.00
3-Bala Led circular 0 0.3m - 0.025m. 24W - 120V 24 W FP 095 [6- W FP 095 |o- W FP 0.95 |20-Salida Bifa. Nomm_35000 VA 4500 W FP_0.90
TABLERO DT SERVICIO DESDE GABINETE PRINCIPAL - TD-GN USO: TOMACORRIENTES LOCALIZACION: CUARTO TECNICO PISO 1 BLOQUE No.3 - AULAS
CONDUCTOR - . REGULACION ] - ILUMINACION FUERZA AREA CON ’ ” T, - ] i AREA CON ILUMINACION FUERZA . REGULACION i . | coNpucTOR
AWG LONG | K-REG 5 meiaL | TOTaL DESCRIECION 1 12 3145617 819 |10 1eE 20 FORMULAS b I VA | JE@) |BOLOS) AME | No. JA|B|C| Do. | 4ME | POLOS | LR(A) | VA EE i FORMULAS 1 213141516 7 8 9 |1lo 1ok 20 DESCRECION TOTAL | PARCIAL | & REC | LONG AWG
12 10 0.01000 | 0.6001% | 2576106 |Silideas NormalesOficina Administracién y 4 64 | 09 | 720 | 6.00 1 20 1 2 30 1 2315 | 2778 | 090 | 2500 1 Salida Sistema de sonido instalado en Escenario | 4 0090041 3 1068% | 0.00607 | 15 10
T ercer Piso 2 (Cuarto de Control)
12 25 001000 | 11252% | 3.1012% [Salidas Normale Galerias 1 3 486 0.90 540 450 1 20 3 4 20 1 6.00 720 090 648 4 Salidas Normales Escenario 3 y Camerino 32963%| 13203% | o0o0to00 | 22 12
12 20 0.01000 | 12002% | 3.1763% [Salidas NormalesEscenario 2 y Camerinos 4 648 090 720 6.00 1 20 5 6 20 1 6.00 720 090 648 4 Salidas Normales Escenario 1 34163%| 14403% | 001000 | 24 12
12 26 0.01000 | 1.1702% | 3.1462% |Salidas Normales Cuarto Técnico 1 3 486 | 090 540 | 450 1 20 7 8 20 1 450 540 | 090 486 3 Salichs Normales Prestos de Trabajo Oficina. | 5 pc100] 0.4501% | 0:00000 | 10 12
Administracion
12 20 0.01000 | 09002% | 2.8762% [Salidas Normales Galerias 2 3 486 0.90 540 4.50 1 20 9 10 20 1 1.50 180 0.90 162 1 Selica Normal Exclusiva Cuarto T écnico 2.1260%| 0.1500% | 0.01000 10 12
1.9760% 11 12 30 1 2315 | 2778 | 090 | 2500 1 Salida Sistema de sonido instalado en Bscenario | 4 2913001 5 315300 | 0.01000 10 12
3 (Cabina Control)
12 20 001000 | 18522% | 38282% ;aslci:;;:-"l“t"’ de video de lampara ldser en 1 1000 | 090 1111 | 926 1 20 13 14 20 1 1389 | 1667 | 090 | 1500 1 lsahda Sistema de sonido instalado en Escenario | ) )51400| 297549 | 0.00607 | 27 10
12 13 0.01000 | 1.2039% | 3.1800% ;ai:;:-‘fm” de video de limpara ldser en 1 1000 [ 090 | 1111 | 926 1 20 15 16 20 1 300 | 360 | 090 | 324 2 Salidas Normales Cabina de Control Escenario 3 | 2.2761% | 0.3001% | 0.01000 | 10 12
12 9 0.01000 | 08335% | 2.8095% ;a“d“pf“‘fc‘“ dvideo de limpar [iren 1 1000 [ 090 | 1111 | 926 1 20 17 18 20 1 231 278 | 090 250 1 Salida Pantalla Motorizada Escenario 3 24159%| 0.4399% | 0.01000 | 19 12
scenano 3
12 23 0.01000 | 05325% | 2.5085% [Salida Pantalla Motorizada Escenario 1 1 250 0.90 278 231 1 20 19 20 20 1 3.00 360 0.90 324 3 Salidas Normales subestacion 23361%| 0.3601% | 0.01000 12 12
12 18 0.01000 | 04168% | 23928% [Salida Pantalla Motorizada Escenario 2 1 250 0.90 278 231 1 20 21 22 2083 | 2500 2250
30 2 090 1 |Tablero TDR 24865%| 0.5105% | 000350 7 10
1.9760% 23 24 2083 | 2500 2250
1.9760% 25 26 1.9760%
12 20 0.01000 | 2.7783% | 475430, [Selidas Especiales de SistemasPortatiles de 1 1500 | 0.90 1667 | 13.89 1 20 27 28 1.9760%
Amplificacion de Sonido
1.9760% 29 30 1.9760%
1.9760% 31 32 1.9760%
1.9760% 33 34 1.9760%
1.9760% 35 36 1.9760%
CASO CRITICO POR AGRUPAMIENTO DE CABLES
Capacidad de corriente del No. 12 AWG 25 Amp W 7194 VA 7953 AMPERIOS 66.61 w 21596 Carga [luminacion: VA Aplicando VA Carga diversificada Corriente diversificada
T emperatura ambiente 19°C 1.05 Factor TOTAL SALIDAS 2B B ) ———— OREARE ORFEAS i 0.90| Carga fuerza: 10940 VA NTC-2050 10470 VA 21173 W 23526 VA 6530
Cantidad de conductores No. 12 ~40 035 Factor VA 23996 Carga Esencial: 13056 VA T ablas 220 13056 VA Factor demanda: 0.98 Amperios
en el tramo critico j o Servicio Trifasico Automiticos 1x15 a1x50= 21 Acometida de entrada: 1(3No2F+1No2N+1No6T) Desde TD-GN Icc de falla en barras DPS Icc del conductor de la Barraje de fase: NA. -
Capacidad de corriente corregido del No.12 9.19 Amp Tensién 208V Automaticos 2x20 a2x60= 1 Totalizador general: 80 a 100 A Reg 82 Hasta TDT 5.09 KA Maxima corriente de sobretension a 8/20 ps NA. KA acometida Barraje de neutro: NA. RIS L %Ihgﬁg:]f SRR I
Para el caso critico, ningin de las corrientes nominales de los ctos. T ablero 36 Circuitos monop Automiticos 3x20 a 3x100= Tipo y diametro ducto: 1$1-1/2" Ducto PVC Regulaciéon= 1.98% I Pérdidas= 125.26 Corriente nominal a 8/20 us NA. KA 3867 KA Barraje de tierra: NA.
supeta la corriente corree'da del cable No. 12 calculada. (9<9.2 Amp) DATOS DECONSUMO S
SALIDASDE ILUMINACION - La potencia indicada incluye pérdidas y/o consumo del balasto (donde aplique) SALIDAS DE FUERZA
1- Luminaria Led Sellada 130m x 0.14m x 0.11m_ 2x18W - 120V 36 W FP 0.95 |4- Luminaria LedEmergencia 0.30m x 0.13m x 0.06m.2x1.6 W - 120V 32 W FP 095 |7- w FP 0.95 |lo-Salida Mono. Reg. 180 VA 162 W FP 0.90
2- Luminaria tipo Panel LED RC de 1 20mx0.30mx0.10m. 40 W - 120 V 30 W FP 095 |5- W FP 095 |3- W FP 0.95 | 1oE-Salida Mono Especial W FP 0.90
3-Bala Led circular 0 0.3m - 0.023m_24W - 120 V 24 W FP 095 [6- W EP 005 [9: W FP 005 |2o-Salida Bifa Norm_ 3000 VA 4500 W P 0.90
’ i . R ; Ica) o . . I.(A) . ; . . s o .
DESCRIPCION CALCULO CONDUCTOR CALCULO PROTECCION W FP VA +1.25% POLOS AMP No. A|B| C No. AMP POLOS 11.25% VA FP A% CALCULO CONDUCTOR CALCULO PROTECCION DESCRIPCION
=D /0 /0
Adoptando el capitulo 430-24 de la Adoptando el capitulo 430-31 de la 28 a 40 Res 1 2 20225 A
ASCENSOR NT C-2050, el conductor se calcula con | NT C-2050, la proteccién se calcula con| 2984 | 0.88 | 3391 16.30 3 en 30 3 4 Reg 2"0 ¢ =
1.25%laIn 1.25%laIn 5 6 b
7 8
RESERVA 9 10 RESERVA
11 12
Servicio Trfasico CALCULO Mayor carga al 125% Mayor carga al 125% = 4.24 KVA CALCULO = PA3*V Acometida de entrada: 1(3No4F+1No4N+1No8T) DPS
Tensioén 208 V ACOMETIDA + Resto de carga al Resto de carga al 100% = KVA PROTECCION I= 4.24 N3* 208 Totalizador general: 12a16 ARegl4 Méxima corriente de sobretension a 8/20 us N.A KA | DETALLES DE LOS CALCULOS SE ENCUENTRAN EN
Caja para totalizador 4 espacios trifa GENERAL 100% TOTAL CARGA=  4.24 KVA GENERAL 1= 11.77 Amp. Tipo y didmetro ducto:  1¢1-1/2" Ducto PVC Corriente nominal a 8/20 pus N.A KA LA MEMORIA
Icc de fallaen barras=  4.84 KA [ Regulacion = 0.37% | Pérdidas = 18.88 | Barraje de fase: N.A. | Barraje de neutro: N.A. | Barraje de tierra: NA. | Factor de Potencia=  0.88
. R \ 2y Ty ; . I.(a) . I.(A) . Ty — 4 - $5 g T .
DESCRIPCION CALCULO CONDUCTOR CALCULO PROTECCION W FP VA 11.25% POLOS AMP No A|B|C No. AMP POLOS 11.25% VA FP w CALCULO CONDUCTOR CALCULO PROTECCION DESCRIPCION
D /0 D /0
Adoptando el capitulo 430-24 de la Adoptando el capitulo 430-31 de la 2R 40 A 1 20 225 A Adoptando el capitulo 430-31 de la| Adoptando el capitulo 430-24 de la
EQUIPO PPAL AGUA POTABLE NT C-2050, el conductor se calcula con | NT C-2050, la proteccion se calcula con| 3730 | 0.87 | 4287 11.90 3 B 3 — 3 22.31 | 6431 | 0.87 | 5595 | NTC-2050, la proteccion se calcula | NTC-2050, el conductor se calcula JOCKEY
1.25% laIn 1.25% laIn = 5 & con 1.25%la In con 1.25% la In
Adoptando el capitulo 430-24 de la Adoptando el capitulo 430-31 de la 12216 A 7 20225 A
EQUIPO EYECT OR NT C-2050, el conductor se calcula con| NT C-2050, la proteccion se calcula con| 746 0.87 857 515 3 Reg 12 9 Reg 20 3 bes
1.25%laIn 1.25%laIn N 11
13
RESERVA 15 RESERVA
17
Servicio Tnfasico CALCULO Mayor carga al 125% Mayor cargaal 125% = 8.04 KVA CALCULO = PAN3*V Acometida de entrada: 1(3No2F+1No2N+1No6T) DPS
Tensién 208 V ACOMETIDA +Resto de carga al Resto de cargaal 100% = 5.14 KVA PROTECCION I= 13.18 A3* 208 Totalizador general: 28 a40 A Reg36 Méxima corriente de sobretension a 8/20 us 15 KA [ DETALLESDE LOS CALCULOS SE ENCUENTRAN EN
Gabinet e autosoportado 6 espacios trifas GENERAL 100% TOTAL CARGA = 13.18 KVA GENERAL I= 36.59 Amp. Tipo y diametro ducto:  1¢1-1/2" Ducto PVC Corriente nominal a 8/20 us 5 KA LA MEMORIA
Icc de falla en barras= 493 KA [ Regulacion = 1.94% | Pérdidas = 49.64 Barraje de fase: 1I5%S | Barraje de neutro: 15x2 | Barraje de tierra: 15x2 | Factor de Potencia=  0.87
TABLERO REGULADO TDR SERVICIO DESDE GABINETE REGULADO TDT US TOMAS REGULADAS LOCALIZACION: CUARTO TECNICO PISO 2
CONDUCTOR REGULACION 9 FUERZA N ) ~ ) ~ FUERZA 5 REGULACION ~ CONDUCTOR
. LONG K -REG DESCRIPCION POTENCIA (W) W FP VA IF(A) POLOS AMP No A |C| No. | AMP POLOS IF(A) | VA FP W POTENCIA (W) DESCRIPCION K-REG | LONG -
AWG PARCIAL TOTAL 1e 10E 1e | 1eE TOTAL PARCIAL AWG
12 20 0.01000 0.6001% 1.0850% |Salidas Reguladas Escenario 3 2 324 324 0.90 360 3.00 | 20 1 2 20 1 3.00 360 0.90 324 324 2 Salidas Reguladas Cuarto de Control Escenario 2 0.7850% 0.3001% 0.01000 10 12
12 10 0.01000 0.3001% 0.7850% | Salidas Reguladas Cabina de Control Escenario 3 2 324 324 0.90 360 3.00 1 20 3 I 4 20 1 3.00 360 0.90 324 324 2 Salidas Reguladas Escenario 2 0.9950% 0.5101% 0.01000 17 12
Salidas Reguladas R i6n, Tarti 7 Es i
0.4849% 5 6 | 20 1 450 | 540 | 0.90 | 486 | 4s6 3 X s Reguladas Recepeion, Larima y Bseenano ) 83520 | 1.3503% | 0.01000 | 30 12
12 10 0.01000 0.4501% 0.9350% | Salidas Reguladas Oficina Administracion 3 486 486 0.90 540 4.50 1 20 7 I 8 0.4849%
0.4849% 9 10 0.4849%
0.4849% 14 l 12 0.4849%
CASO CRITICO POR AGRUPAMIENTO DE C ABLES
Capacidad de corriente del No. 12 AWG 25 Amp W 1134 VA 1260 AMPERIOS 10.50 W 2268 Carga instalada Carga div. Corriente diversificada 1o-Salida Mono. Reg. 180 VA
Temperatura am biente o .05 3 V. y. 7. 14 FP= = . 12:12 1oE-Salida Mono. E ial 720 VA
p 19 °C 1.0 Factor TOTAL SALIDAS POR FASE POR FASE POR FASE . _ 0.90 2520 VA 2520 VA : o 1 ono. Especia
Cantidad de conductores No. 12 s v 2520 Amperios E.P. 0,90
en el tramo critico =40 9.33 Factor Servicio Bifasico Automdticos Acometida entrada 1(2No8F+1No8N+1No10T) o TDT Regulacion 0.48% DPS Ice del conductor de la acom etida
<
Capacidad de corriente corregido del No.12 9.19 Amp Tensién 208 v 1x15 a 1x60 6| Totalizador 12a16 ARegl5 o TDR Pérdidas 2291 Maéxima corriente de sobretension a 8/20 ps N.A. KA KA
a
Para el caso critico, ningin de las corrientes nominales de los ctos. Tablero 12 Circuitos 2x20 a 2x60 Diametro ducto 141" = ?c “‘ma = 5.00 KA Corriente nominal a 8/20 ps N.A. KA 13261
supera la corriente corregida del cable No. 12 calculada. (9<9,2 Amp)
Corrientes de cortocircuito en KA Tiempo de DPS (KA) Seccién de los barrajes en (mm?) Datos del mueble
lccv ™ de la . Seccion .
Factor de lcc que lccque |lcc» ™ dela ., disparo .- . . Espacios
TABLERO . ) o lcc de Falla .. Proteccion Pk Maxima Corriente | acometida .
Diversificacion soporta el soportala | Proteccion A minimo . . " Fase Neutro Tierra o Mueble
en barras : . et en"A corriente nominal (mm?) .
barraje = acometida | en "DE" (TG) (seqg) Circuitos
(Tablero)
MEDIDOR 1.00 5.47 37.12 20.02 N.A. 25 0.150 N.A. N.A. 67.43 25x 5 15x 5 15x 2 N.A. Armario
TD-GN 0.93 5.23 3712 20.02 25 25 0.150 90 30 67.43 20%x 5 1B5x 5 18 x 2 8 Gabinete autosoportado
TDI 0.50 5.08 Tablero 21.63 25 25 0.005 N.A. N.A. 13.30 N.A. N.A. N.A. 18 Tablero
TDT 0.98 5.09 Tablero 38.67 25 25 0.010 N.A. N.A. 33.63 N.A. N.A. N.A. 36 Tablero
T-ASC 1.00 4.84 Tablero 24.32 25 25 0.010 N.A. N.A. 21.15 N.A. N.A. N.A. 4 Caja para totalizador
TDB 1.00 4.93 86.25 38.67 25 25 0.010 15 5 33.63 15% 5 B5x 2 18 x 2 6 Gabinete autosoportado
TDR 1.00 5.00 Tablero 13.61 25 25 0.005 N.A. N.A. 8.37 N.A. N.A. N.A. 12 Tablero

AV FASE-FASE = AVFASE-NEUTRO * y3

% Regulaciéon = [AV/Vr] =100

VFASE-FASE

114 KV

TRAMO

| Distancia (km)|

KVA

[ 1(Amp) |

AV (F-F)
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