
DISPONIBLE

TERRAZA

1

A

2 3

B

ESCALERA PROTEGIDA

JUNTA

SÍSMICA

JUNTA

SÍSMICA

14 13 12 11
1516

10

19 20 21 22
1817

23 24 25

TDI-10

TDI-10

TDI-10

TDI-10

TDI-10
TDI-10

TDI-10

TDI-10

N

S

W

E

TDI-02

TDI-02

TDI-02

TDI-02

TDI-02

TDI-02

TDI-10

TDI-10

TDI-10

DISPONIBLE

TERRAZA

1

A

2 3

B

ESCALERA PROTEGIDA

JUNTA

SÍSMICA

JUNTA

SÍSMICA

14 13 12 11
1516

10

19 20 21 22
1817

23 24 25

T

T
D

T
-
0
8

TDT-01

TDT-01

T

T
D

T
-
0
8

T

T

TDT-01

T

T

TDT-01

N

S

W

E

DISPONIBLE

TERRAZA

1

A

2 3

B

ESCALERA PROTEGIDA

JUNTA

SÍSMICA

JUNTA

SÍSMICA

14 13 12 11
1516

10

19 20 21 22
1817

23 24 25

R

R

07
TDR-

R1-V-06

R1-D-06

N

S

W

E

FUEGO

FUEGO

SE-P05-01

EM-P05-01

DH-P05-01

DH-P05-02

R

1

-

S

-

1

4
R

1

-

S

-

1

5

07TDR-

R1-V-07

R1-D-07

DISPONIBLE

TERRAZA

1

A

2 3

B

ESCALERA PROTEGIDA

JUNTA

SÍSMICA

JUNTA

SÍSMICA

14 13 12 11
1516

10

19 20 21 22
1817

23 24 25

TDI-10

TDI-10

N

S

W

E

TDI-10

SALIDA

TDI-10

Led 1.2x0.3

TDI-02

TDI-02

Subdirección de 

Secretaría de Cultura 

 Recreación y Deporte

Infraestructura Cultural

CONSULTOR:

T.P No 13202-27141 BLV

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA Y
COMPLEMENTARIOS, DE LOS

EQUIPAMENTOS CULTURALES “PILONAS
10, 20 Y ESTACIÓN ILIMANI”, UBICADOS
EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR,

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

NOMBRE DEL PROYECTO

PROYECTO

DIRECCIÓN DEL PREDIO

COMPARTIR

CL 66 BIS SUR 18T 45

REPRESENTANTE LEGAL

Codigo Del Proyecto

50200 - 01

Contenido

Ing. CARLOS BELLO AVENA

DIGITALIZADO POR:

ESCALA:

1 : 50

X:\ING INGENIERÍA\TRANSMICABLE\Diseño Eléctrico\PILONA

10\Información Entrega\Jhon 28-01-2019\PILONA 10\3.

Planos\v3\DWG\Salidas-104.dwg

RUTA ARCHIVO:

VERSION: FECHA:

enero 2019

0

V.

FECHA

MODIFICACIONES
ELABORO

dd mm aa

21 12 18 PROYECTO ELÉCTRICO MTD

00 00 00

00 00 00

00 00 00

00 00 00

ING. JHON A. PARDO N.

0

Bvo.  FONDECUN

NOMBRE:

T.P No:  

Bvo.  INTERVENTORIA

NOMBRE:

T.P No:

CONSORCIO DISEÑOS
CIUDAD BOLIVAR

CONSORCIO
INTERDESARROLLO

EQUIPAMIENTO CULTURAL 

NOMBRE:   MANUEL TRIVIÑO DELGADILLO.

T.P No:               25205-11052

INGENIERO DISEÑADOR

PLANO:

ELECTRICO

EL 5

DE:

8

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

DE SALIDAS ELÉCTRICAS Y

TELECOMUNICACIONES

PLANTA P3 - NIVEL +15.96

DETALLES CONSTRUCTIVOS

ELE PLANTA DE ILUMINACIÓN NORMAL
EQUIPAMIENTO PILONA #10

ELE PLANTA DE TOMACORRIENTES
EQUIPAMIENTO PILONA #10

ELE PLANTA DE V&D, DETECCIÓN Y REGULADO
EQUIPAMIENTO PILONA #10

ELE PLANTA DE ILUMINACIÓN EMERGENCIA
EQUIPAMIENTO PILONA #10

REFERENCIA GENERAL

N. + 15.97

N. + 11.02

N. + 6.07N. + 3.30

N. + 0

N. - 3.50

N. + 15.97

N. + 11.02

N. + 2624.56

N. + 2615.35

N. + 15.97

N. + 6.07

N. + 0

N. - 3.50

N. + 11.14

N. + 6.19

N. + 0

TABLA DE CONVENCIONES TELECOMUNICACIONES

TABLA DE CONVENCIONES ELÉCTRICAS

T

R

GFCI

EX

R

SALIDA

TABLA DE CONVENCIONES GENERALES

OBSERVACIONES

FUEGO

FUEGO

SE/EM/
DH/DT/DM -P# -##

TABLA DE CONVENCIONES DETECCIÓN DE INCENDIOS

CUADRO DE DETALLES

DETALLE ALTURA APARATOS

ON

OFF

O
N

O
N

O
N

O
N

O
N

O
N

O
N

O
N

O
N

O
N

O
N

O
N

ON

DETALLE RACK DE COMUNICACIONES

2
0

2
5

3
0

3
5

4
0

4
5

2
0

2
5

3
0

3
5

4
0

4
5

4
5

4
0

3
5

3
0

2
5

2
0

5
0

2.23m

45 RU

0

.

7

2

m

0

.

6

1

m

1 SWITCH 48 PUERTOS

1 PATCH PANEL 48 PUERTOS

DATOS. CAT. 6A

BANDEJA DE FIBRA

1 SWITCH 48 PUERTOS

1 PATCH PANEL 48 PUERTOS

VOZ. CAT. 6A

FACE PLATE

PATCH CORD UTP

VERTICAL

ORGANIZADOR

6"x8"x7' 

UTP CAT. 6A

DATOS. CAT. 6A

TIPICO INSTALACION TUBERÍA EN PLACA

ROSCADA O3/8"

variable

TÍPICO MONTAJE DE BANDEJA TIPO DUCTO

TÍPICO MONTAJE

SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS

DOWN

DETALLES ESQUEMAS SEGURIDAD

AutoCAD SHX Text
NE+13.80

AutoCAD SHX Text
Baja Tubo PVC  3/4" a cuartotécnico 2

AutoCAD SHX Text
Viene de la planta segundo piso

AutoCAD SHX Text
NE+13.80

AutoCAD SHX Text
Baja Tubo PVC  3/4" a cuartotécnico 2

AutoCAD SHX Text
Baja Tubo PVC  3/4"

AutoCAD SHX Text
NE+13.80

AutoCAD SHX Text
Baja Tubo PVC  3/4"

AutoCAD SHX Text
Van cuatro cables UTP Cat.6A

AutoCAD SHX Text
en dos Tubos PVC  1" 1"

AutoCAD SHX Text
4(2x16AWG) FLP

AutoCAD SHX Text
Va 1%%C3/4" IMC a nivel 2

AutoCAD SHX Text
Bajan tres Tubos PVC  1"

AutoCAD SHX Text
Va un cable UTP Cat.6A

AutoCAD SHX Text
Tubo EMT  3/4" 3/4"

AutoCAD SHX Text
Va un cable UTP Cat.6A

AutoCAD SHX Text
Tubo EMT  3/4" 3/4"

AutoCAD SHX Text
NE+13.80

AutoCAD SHX Text
Baja Tubo PVC  3/4" a cuartotécnico 2

AutoCAD SHX Text
Salida en caja para derivación

AutoCAD SHX Text
Salida en caja para derivación

AutoCAD SHX Text
Viene de la planta segundo piso

AutoCAD SHX Text
Interruptor sencillo conmutable

AutoCAD SHX Text
Interruptor triple

AutoCAD SHX Text
Interruptor doble

AutoCAD SHX Text
Interruptor sencillo

AutoCAD SHX Text
Luminaria LED Redonda 24W  

AutoCAD SHX Text
Luminaria Panel LED RC 40W  

AutoCAD SHX Text
Luminaria Kit Hermética LED 2x18W  

AutoCAD SHX Text
Luminaria Panel LED Aviso de Salida

AutoCAD SHX Text
Tablero de Control de Iluminación 

AutoCAD SHX Text
Tablero de distribución bifásico Regulado 

AutoCAD SHX Text
Tablero de distribución trifásico Normal 

AutoCAD SHX Text
Salida de tomacorriente regulada 120V

AutoCAD SHX Text
en techo 

AutoCAD SHX Text
Salida de tomacorriente regulada 120V

AutoCAD SHX Text
exclusiva 

AutoCAD SHX Text
Salida de tomacorriente GFCI 120V  

AutoCAD SHX Text
Salida de tomacorriente monofásica

AutoCAD SHX Text
regulada 120V 

AutoCAD SHX Text
Salida de tomacorriente monofásica

AutoCAD SHX Text
normal 120V 

AutoCAD SHX Text
Sensor de ocupación infrarrojo

AutoCAD SHX Text
Luminaria Panel LED RC 40W + Driver Emerg.

AutoCAD SHX Text
Luminaria Emergencia Aplique LED 4W

AutoCAD SHX Text
Salida sencilla de Datos en Cat. 6A

AutoCAD SHX Text
Salida sencilla de Voz en Cat. 6A

AutoCAD SHX Text
Salida doble Voz&Datos en Cat. 6A

AutoCAD SHX Text
Cámara de CCTV, tipo MINIDOMO, IP, PoE, IR

AutoCAD SHX Text
30 mts, HD 1280 x 720p; h=techo. 

AutoCAD SHX Text
Línea de Control

AutoCAD SHX Text
Ducto conduit metálico a la vista a en techo

AutoCAD SHX Text
Ducto conduit PVC embebido en muro o piso

AutoCAD SHX Text
Conductor Tierra

AutoCAD SHX Text
Conductor Neutro

AutoCAD SHX Text
Conductor Fase o Retorno

AutoCAD SHX Text
Caja metálica cuadrada Tipo Rawelt

AutoCAD SHX Text
Ducto sube

AutoCAD SHX Text
Ducto baja

AutoCAD SHX Text
Canaleta metálica con división de 0.05x0.12

AutoCAD SHX Text
[m] en techo, prevista para el proyecto

AutoCAD SHX Text
Bandeja Portacable Tipo Ducto 20x8 [cm],

AutoCAD SHX Text
prevista para el proyecto

AutoCAD SHX Text
Canaleta metálica con división de 0.05x0.12

AutoCAD SHX Text
[m] en pared, prevista para el proyecto

AutoCAD SHX Text
Ducto portacable con división, prevista en

AutoCAD SHX Text
mobiliario en puestos de trabajo

AutoCAD SHX Text
Bajante Tipo 1: Bandeja portacable tipo malla

AutoCAD SHX Text
0.06x0.3 [m], prevista dentro de buitrón

AutoCAD SHX Text
Bajante Tipo 2: Canaleta metálica

AutoCAD SHX Text
0.05x0.12 [m], prevista para el proyecto

AutoCAD SHX Text
Bandeja Portacable Tipo Ducto 30x8 [cm]

AutoCAD SHX Text
con separador, prevista para el proyecto

AutoCAD SHX Text
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