CALCULO DE CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO Secretaria de Cultura
: ) Recreacion y Deporte
GABINETE DE DISTRIBUCION GENERAL TD-GN SERVICIO DESDE TRANSFORMADOR USO: CARGAS NORMALES LOCALIZACION: CUARTO DE BT - AREA DE SERVICIO DATOS BASICOS DE DISENO Subdireccién de
DESCRIPCION ILIMATNA SN il it W FP VA 1rA) | poLos| aMP | No. |a|B|c| No. | aMp | Poros | 1r(a) VA FP w b ! IECMINS CION EHERES, DESCRIPCION lcc de falla tifasica simétrica en P.F. dada por el operador 1048 A lccPF Infraestructura Cultural
1 2 3 4 5 6 7 8 9 106 | 1oE| 20 | 10R | 30 A B C A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 106 | 10E] 20 | 10R | 30 -
2924 2924 3078 25.65 e Fp— 38.83 1660 4194 | 4104 Capamdad del transformador 45000 VA P
TDI 19 | 62 | 190 | 77 2608 2608 | 0.95 2745 22.88 3 'Ra ail 3 Ra ) 3 24.00 2880 0.90 [2592 2592 40 1 TDT o G
2500 | 2500 2632 21.93 i 5 Sk 38.83 4660 4194 4194 Uz del transformador 4 5% Yo Uz p
1243 1243 1413 1177 7 29.18 3501 3046 | 3046 - s . : ;.
T-ASC 1243 a3 | oss [ | i | s TR BaOA| 5 [oexs [ o | o7 [0k oy — Tension de servicio en media tension 11400 Vv Vm
1243 | 1243 1413 11.77 = 11 - 29.18 3501 3046 3046 Tension de servicio en baja tension 208 V Vs
13 T P - 2
DPS 35 | oregio [TT3 RESERVA Reactancia lineas de media tension aérea 0.6685 Q/Km XLA
- Resistencia lineas de media tensién aérea 0.436 Q/Km RLA PARA TODOS
19
S e S Reactancia lineas de media tension subterranea 0.137 Q/Km XLs
23 - . - -
Resistencia lineas de media tensidn subterranea 0.278 Q/Km RLs WS P
i 11408 i 12652 J—— W 31881 Tluminacién: 8390 VA AA. VA Ihu 4195 VA AA VA Carga diversificada Corriente diversificada : - - - - D "&b
TOTAL SALIDAS 19| 62 | 190 | 77 40 1 o o AMPERIO 2 S e o.90 Tomacorrientes: 12200 VA | CARGA INSTALADA| Tom 11100 VA | CARGA DIV.NTC2050 | 77053 W 30038 VA 3.8 Longitud acometida media tension subterranea 50 ML bms U<
_ L . ‘ VA 35307 Esencial: 14743 VA DISCRIMINADA| Esen 1474.3 VA SECC. 220 Factor demanda: 0.85 Amperios LongitUd de |a red BT acometida TRAFO a ME Dl DOR 12 ML Db22 \ R .
Servicio Trifasico Icc e falla en barras Acometida de entrada: 1(3N03/0F+1N03/0N+1No4T) Desde TRANSFORMADOR DPS Icc del conductor de la Barraje de fase: 15:%2 DETALLESDE LOS CALCULOS SE TRANSFORMADOR : - ~
Tension 208 V 5.35 Totalizador general: 80 a 100 A Reg 96 Hasta TD-GN Maxima corriente de sobretension a 8/20 us 90 KA acometida Barraje de neutro: 15x2 ENCUENTRAN EN LA MEMORIA 45 Long |tud de |a red B T acomet|da a TD_G N 1 5 ML Dbg l Q
Gabinete autosoportado 8 espacios trifasico KA Tipo y diametro ducto: 143" Ducto PVC Regulacion= 0.53% | Pérdidas= 183.97 Corriente nominal a 8/20 us 30 KA KA Barraje ce tierra: 15:%:2 KVA - .
DATOS DECONSUMOS Longitud de la red B.T. acometida TD-GN a TDI 31 ML Db1
SALIDASDE ILUMINACION - La potencia indicada incluye pérdidas y/o consumo del balasto (donde aplique) SALIDASDE FUERZA - - " b2 FONDECUN
1- Luminaria Led Sellada 1.30m x 0.14m x 0.11m. 2x18W - 120 V 36 W FP 0.95 [4- Luminaria Led Emergencia 0.30m x 0.13m x 0.06m. 2x1.6 W - 120 V 32 W FP 0.95 7- w FP 0.95 [1e-Salida Mono. Reg. 180 VA 162 W FP 0.90 LongltUd de la red BT acometlda TD GN a TDT 33 ML D _— e —
2- Luminaria tipo Panel LED RC de 1.20mx0.30mx0.10m. 40 W - 120 V 0w FP 095 |3- W FP 095 |s- W FP 0.95 |1oE-Salida Mono Especial W FP 0.90 Longitud de la red B.T. acometida TD-GN a T-ASC 12 ML Db13 F'RE%%E:?ODSEDDEESGEE?rbkaADSCA
3- Bala Led circular g 0.3m - 0.025m. 24W - 120 V 24 W FP 0.95 |6- W FP 095 |9- W FP 0.95 |2o-Salida Bifa. Norm. 5000 VA 4500 W FP 0.90 . :
Longitud de la red B.T. acometida TD-GN a TDB 15 ML Db15 S
Longitud de la red B.T. acometida TDT a TDR 14 ML Db17
I i I NOMBRE DEL PROYECTO
TABLERO DE DISTRIBUCION DE LUMINARIAS TDI SERVICIO DESDE GABINETE PRINCIPAL - TD-GN USO: ILUMINACION LOCALIZACION: CUARTO ELECTRICO SEMISOTANO Long ItUd del barraj_e gabl nete M EDI Do R O 5 ML LME DIDOR
COT‘EZIOR LONG | K-REG [— AR?SE“%SLL DESCRIPCION —5 3 n;mm\?uc;x —5 5 IOW;ESEZA = F%Rgrff@ w FP vA | 1r) | Poros i amp | No. |a|B|c| No. | aMP | PorOSs| IFA) | VA P W F?g‘[fgg 5T H;D'I‘\;‘CI(;N 5T lon}‘:ﬂREZAZO DESCRIPCION mf\GLFL?%L K-REG | LONG COI\I‘EJZIOR Long |tUd del barra!e gabl nete TD-GN 6 ML LQ )
12 10 0.01000 | 0.8388% | 23845% fag:;:af“lmi“d"’“ zona Comin Semi Sotano 35 | 29 956 | 095 | 1006 | 839 1 20 1 2 20 1 758 | 909 | 095 | ses 34112 fdéf::l:ag‘f“imdé“ zona Comin Semi S5tano | 5 1590 189519 | 0.01000 | 25 12 Longltud del barraje gablnete T-ASC 0.5 ML LASCH1 ESTUDIOS Y DISENOS DE INGENIERIA'YY
12 1 0.01000 | 0.3088% | 1.8546% |Salicas de uminacién Cuarto Técnico B 8 8 320 0.95 337 | 281 1 20 3 1 20 1 625 749 | 095 712 161 3 ?:dascd“:““;",a??“ i“i;:,“‘,ai“:?““di“ 27951%| 12494% | o0.01000 | 20 12 Longitud del barraje gabinete TDB 3 ML LB1 COMPLEMENTARIOS, DE LOS
R e R A - : E E EQUIPAMENTOS CULTURALES "PILONAS
12 16 0.01000 | 05559% | 2.1017% |Salidas de luminacién Cuarto Técnico A 11 396 095 417 3.47 1 20 3 6 20 1 7.79 935 0.95 388 1217 Salidas de [lumiancién Salas de Danza 3.1819%| 1.6361% | 0.01000 21 12 Long |tud del barraje ta b|erOS CII’CUItOS 1 5 ML Lb , )
) " [Salidas de Tuminacién Artes Plasticas y Nidos - o NU d duct tida MEDIDOR 1 U N22 10,20 Y ESTACION ILIMANI", UBICADOS
12 20 001000 | 19372% | 3.4830% [0 = B ) 24 | 6 1104 095 1162 9.68 1 20 7 8 Relservann Eq.lnpafizf ' 1.5457% umero de conductores acometiaa n EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR,
12 18 0.01000 | 13898% | 2.9355% ;i’i‘md&nm"mmé“ﬂ"“ac"mﬁ“ Frimes 34 | 16 80 | 095 | 926 | 77 1 20 9 10 20 1 611 | 733 | 095 | 69 29 ﬁ:ﬁsgbﬂ‘::;’iii“ Zona Comin Segmndo {5 y5560,| 1 7008% | 0.01000 | 28 12 NUmero de conductores acometida genera| TD-GN 1 Un Ng EN LA CIUDAD DE BOGOTA
12 25 0.01000 | 2.6672% | 4.2130% fﬁii?ﬂi‘;ﬁ’;i‘?g’tez;tiz‘z:" 10 32} 12 1216 | 095 1280 | 1067 1 20 11 15 Reservano Equipaca 1.5457% Namero de cond uctores acom etida TDT 1 Un N1
1.5457% |Reserva no Equipaca 13 14 Reserva no Equipaca 1.5457% NUmero de conductores acometida TDI 1 Un 2 PROYECTO
1.5457% |Reserva no Equipada 15 16 Reservano Equipada 1.5457% Nl:lmero de conductores acometida T-ASC 1 Un N13
1.5457% |Reserva no Equipada 17 18 Reservano Equipada 1.5457% Nl:lmero de Cond UCtOI'eS acom etida TDB 1 Un N15 EQUIPAMIENTO CULTURAL
CASO CRITICO POR AGRUPAMIENTO DECABLES B = N VILLAS EL DIAMANTE
Capacidad de corriente &l No. | 12 AWG 25 Amp - 2924 VA 3078 ANPERIOS W 3032 Carga Ieminacién: 3455 VA Aplicando 4227 VA Caiga dversificada Corriente diversificada Numero de conductores acometida TDR 1 Un 17
T emperatura ambiente 19°C 1.05 Factor TOTAL SALIDAS 19 162 190 | 77 SR AR HORTASE A ER—L 0.95| Carga fuerza: VA NT C-2050 VA 4016 W 4227 VA 11.73 - - ; - = i
Cantidad de conductores No. 12 " - —— ; ; VA 8455 Carga Esencial: VA Tablas 220 VA [ Factor demanda __ 0.50 Amperios Seccion de la red aérea media tension 50 mm Sma DIRECCION DEL PREDIO
en el tramo critico i Servicio Tnfasico Automaticos 1x15 a 1x50= 10 Acometida de entrada: 1(3No6F+1No6N+1No8T) Desde TD-GN Icc de falla en barras DPS Icc del conductor de la Barraje de fase: NA. DETALLESDE LOS CAL CULOS SE ENCUENTRANEN LA . S R o >
Capacidad de corriente corregido del No.12 18.38 Amp Tensién 208 V Automaticos 2x20 a 2x60 = T otalizador general: 0 Reg 18 Hasta T DI 496 KA Méxima corriente de sobretension a 8/20 ps NA KA acometida Barraje de neutro: NA. MORIA Secclon de Ia red Subte rranea m ed 1a te nsion 674 mm SmS
Para el caso critico, ningin de las corrientes nominales de los ctos. T ablero 18 Circuitos monop)| Automaticos 3x20 a 3x100 = Tipo v digmetro ducto: 1¢1-1/2" Ducto PVC Regulacion= 1.55% | Pérdidas= 45.68 Corriente nominal a 820 ps NA KA 21.63 KA Batraje de tierra: NA. L
superalacorrimte-corr;gi&delcablel\'o. 12 calculada. (9<18,38 Amp) ) - DATOS DE CONSUMOS Seccion de la acometida TRANSFORMADOR a MEDIDOR 67.43 mm? Sa22 KR 18M BIS 70 25 SUR
SALIDASDE ILUMINACION - La potencia indicada incluye pérdidas y/o consumo del balasto (donde aplique) SALIDASDE FUERZA T " >
1- Luminaria Led Sellada 1.30m x 0.14m x 0.11m_ 2x18W - 120 V 36 W FP 0.95 |4-Luminaria Led Emergencia 0.30m x 0.13m x 0.06m. 2x16 W - 120 V 4 W FP 0.95 |7- W FP 0.95 |lo-Salida Mono. Reg. 180 VA 162 W FP 0.90 SeCC|on de |a acome‘hda ME D| DOR a TD-G N 6743 mm ch
2- Luminaria tipo Panel LED RC de 1.20mx0.30mx0.10m. 40 W - 120 V 40 W FP 0.95 |[5- W FP 095 |8- W FP 0.95 |1oE-Salida Mono Especial W FP 0.90 = - CONSULTOR:
3~ Bala Led circular @ 0.3m - 0.025m. 24W - 120 V W FP 095 [6° W FP 0.05 |9 W T FP 095 [Jo-Salida Bifa Nomm. 5000 VA 4500 W EP 0.0 Seccion de la acometida TD-GN a TDT 13.3 mm?3 Sa1
Seccién de la acometida TD-GN a TDI 53.48 mm? Sa2 ~
, , , Seccion de la_acometida TD-GN a T-ASC 837 mm? Sat3 CONSORCIO DISENOS
TABLERO DT SERVICIO DESDE GABINETE PRINCIPAL - TD-GN USO: TOMACORRIENTES LOCALIZACION: CUARTO ELECTRICO PISO SEMISOTANO —x :
CONDUCTOR § REGULACION . ILUMINACION FUERZA AREA CON ! ; § = - : AREA CON ILUMINACION FUERZA . REGULACION | coNDUCTOR Secciéon de la acometida TD-GN a TDB 13.3 mm? Sat15 CIUDAD BOLIVAR
AW LONG | K-REG o= = DESCRIPCION T TR T s e s T e a ORMETAS W FP vA [ 1F@) |Poros | aMP | No. |A|B|C| No. | AMP |PoOLOS| IFQA) | VA P W FORMDLAS I T T T E e TS T s T e DESCRIPCION oo Tsare] K- REG [Love W
£ > ¥ ] 0. ] S b | ¥ o 0. ] £ . £ . . 2
- ) — : Soidas & Tomacorrieates Salon & Danza Ty . Seccion de la acometida TDT a TDR 8.37 mm Sa17
12 10 0.01000 | 06001% | 1.8047% |Salidas de Tomacorrientes Cuarto T écnico A 4 648 0.90 20 | 6.00 1 20 1 2 20 1 450 540 [ 0.90 486 3 F———— 2.0147%| 08102% | 0.01000 | 18 12 . . —
12 18 0.01000 | 1.0802% | 2.2848% ;:fl‘r;sod;;gmm’"ﬁ“‘“A“d““S“a‘“ i1 4 648 0.90 720 6.00 1 20 3 4 20 1 6.00 720 0.90 648 4 :ﬁ'ﬁiﬁf@nﬁ?{ﬁ: SD?;T;OGrabacién 2.7649% | 1.5603% | 0.01000 26 12 ReSIStenC|a automatico 0 1 5 m Q Xd
12 28 0.01000 | 1.6803% | 2.8849% |Salidas de Tomacorrientes Salén de Danza 2A 4 648 0.90 720 6.00 1 20 5 6 20 1 6.00 720 0.90 648 4 zfﬁﬁdg;"z’““‘mm“ Artes sty 22848%| 1.0802% | 0.01000 | 18 12 Seccién del barraje del gablnete TD-GN 104.5165 mm? Sbg REPRESENTANTE LEGAL
12 20 0.01000 | 1.2002% | 2.4048% [iji:i;:e TLomacosientesNidosReimera 4 648 0.90 720 6.00 1 20 7 8 20 1 1.50 180 0.90 162 1 Salida de T omacorriente Cuarto Eléctrico 1.3546%| 0.1500% | 0.01000 10 12 SGCClén del ba rraJe del gab|nete TDT 1 50 mm2 Sb1
12 19 0.01000 | 1.1402% | 2.3448% iﬁ:;iﬁ:immm“z“a deishiacibny 4 648 0.90 720 [ 6.00 1 20 9 10 20 1 6.00 720 [ 090 648 4 i‘zﬁz‘f Tomacorrientes Musicotecay Sala | 104800 0.0002% | 0.01000 | 15 12 Seccion del barraje del gablnete TDI 130 mm? Sb2
12 15 0.01000 | 09002% | 2.1048% ;ffbifj‘? T‘?“:t°°”;f’,“t"75Re°Ep°i6“= G 4 648 0.90 720 6.00 1 20 11 1B 2083 | 2500 2250 1.2046% Seccion del barraje del gab|nete T-ASC 129735 mm? Sb13
e e 30 2 0.90 1 UPS Bifésica 0.00399 H v . .
S : ' . - —— Seccion del barraje del gabinete TDB 20.615 mm? Sb15
1.2046% |Reserva no Equipada 13 14 20.83 2500 2250 1.2046% -
1.2046% |Reserva no Equipada 15 16 Reservano Equipada 1.2046% Seccion del barraje del gabinete TDR 150 mm? Sb17 Ing. CARLOS BELLO AVENA
Py - - T.P No 13202-27141 BLV
1.2046% [Reserva no Equipada 17 18 R 12046% Seccién del barraje del gabinete MEDIDOR 104.5165 mm? Sb22
_CAS0 CRINCO POR AGRUPAMIENTO DECABLES . — - - - — : : Seccién del barraje de tablero de distribucion 150 mm? S
gﬁgcifi;x:;demu lz1;\:;‘cG 1Z;< F:\::opr TOTAL SALIDAS 40 1 il - = e HMEERION T FP= “ - 10980: 0.90 Cc:g:;tizac‘un: 12200 zqu fj‘}ﬂ(‘;:‘t})‘:‘; 11100 zyAx gggﬁzdvmﬂmﬁoo VA cmmt;:glﬁ e PR . . o 2 - g INGENIERO DISENADOR
Conidode condeore ™ B | a0 | one | poe - il i il Wi m - B o s —va | Taexo VA [ Tactor emande o3¢ e Resistividad del conductor de aluminio a 20 0.029 Omm?*m Pa
Z}i\:;;z:z;i?mte corregido del No.12 9.19 Amp :’:: Tnﬁsl;;s v :EEZZ:EE: iz;l’é le’:ég z 111 A?:‘::il:d:' ;::::;‘; 1(31\022."‘80?;1;\;21“{0&;\;191\0“) ]IJ{:?: ¥1D>:f61\ ICC ‘;’ijlla “ barlz’i Méxima corriente de sobtetenzii a 820 ps NA KA i delaiz?nd:tci;‘: - B]:::;'::Z:-LE:;: 11:'2 DELAELE DO CAI)\‘/]%J);SSR[T ENCUENTRANEN LA ReS| Stl Vld ad d el CO nd UCtO r de CO b re a 2 00 O i 01 8 Qm m 2/m pc 4
fu::r:llza::r:::::;z:jj&d::i:;:gis;:g;ziz Z:}gs:;:;p) T ablero 18 Circuitos monop| Automaticos 3x20 a 3x100 = Tipo v digmetro ducto: 162 Ducto PVC R:gulaclon:]ij;]boskf;?(;h:smiééﬂ Corriente nominal a 820 ps NA KA 20.02 KA Barraje de tierra: NA. ReSIStIVIdad de Ia barra de CObre 0 0225 Qm mz/m p b ///7/\
SALIDASDE ILUMINACION - La potencia indicada incluye pérdidas y/o consumo del balasto (donde aplique) SALIDASDE FUERZA = b = & = (e
1- Luminaria Led Sellada 1 30m x 0 14m x 0.11m_2x18W - 120 V 36 W FP 095 |4- Luminaria Led Emergencia 0 30m x 0 13m x 0,0211:, x16W-120V : 32 W ?P 0.95 ﬂ?.qu W | FP 005 |lo-Salida Mono_Reg 180 VA 162 W___FP 090 Reactancia unitaria juego de barras y cables uni pOIareS 0.15 mQ/m Xb NOMERE JMANUE\L\TRIMO DELGADILLO
2- Luminaria tipo Panel 20mx0.30mx0.10m. /-120V / .95 |5- v .95 - w .95 | 1oE-Salida Mono Especi W i = b H 7 = = .
BTt 50in O AR TR T T ostle v o s V| 093 |2 i B S S00PYA W R 000 Reactancia unitaria cable en linea juntos 0.095 mQ/m Xe TPNei 2520541052
RESULTADOS DEL CALCULO
i Corriente de cortocircuito trifasica en el punto de conexién dada porel O.R. = 1048 A Bvo. FONDECUN
GABINETE DE ASCENSOR 1 - T-ASC GABINETE GENERAL DE EMERGENCIA - TD-GN USO: ASCENSORES LOCALIZACION: CUARTO DE ASCENSORES EXTREMOS Corente da coroeircilto aHM.T. Transfamiador= 1047 A
DESCRIPCION CALCULO CONDUCTOR CALCULO PROTECCION W FP VA +IIL£1:3A’ POLOS AMP No. A B s No. AMP POLOS +IIL£1:3A’ VA FP w CALCULO CONDUCTOR CALCULO PROTECCION DESCRIPCION Corriente de cortocircuito para totalizador industrial MEDIDO R 5470 A
ASCENSOR adoptando el capitulo 430.24 e H7C | Adoptando el capitulo 43031 detaNTC- | oo | o | sior | 160 , | sasre 2 1 202254 , o Corriente de cortocircuito para totalizador industrial en gabinete de distribuciéon general TD-GN = 5232 A NOVIERE.
In 2030, I profcecitn s aalouBuieun 1258 1eTn en 30 5 s | Ree? Corriente de cortocircuito para totalizador industrial en tablero de distribucion TDT = 4855 A TP No:
) l g ) Corriente de cortocircuito para totalizador industrial en tablero de distribucion TDI = 4838 A
RESERVA 9 10 RESERVA . . . . . . . . .. Bvo. INTERVENTORIA
11 12 Corriente de cortocircuito para totalizador industrial en tablero de distribucion T-ASC1 = 5050 A CONSORCIO
Servicio Trifasico CALCULO Mavor carea al 125% + Mayor carga al 125% = 424 KVA CALCULO = PN3*V Acometida de entrada: 1(3N08F+1N0§N+1N010T) DPS Corriente de cortoc!rcu!to para tOtal!zador !ndUStr!al en tablero de d!Stl‘!bUC!C’)n TDB = 4990 A INTERDESARROLLO
Tension 208 V ACOMETIDA Re;o de Ci‘ga ﬂl‘l‘o(‘)’% Resto de carga al 100% = KVA PROTECCION = 4.24 A3* 208 Totalizador general: 12a 16 A Reg 14 Méxima corriente de sobretension a 8/20 ps N.A. KA DETALLES DE LOS CALCULOS SE ENCUENTRAN EN LA Corriente de cortocircuito para totalizador industrial en tablero de distribucion TDR = 5005 A
Caja para totalizador 4 espacios trifasi GENERAL - ' TOTAL CARGA = 424 KVA GENERAL = 11.77 Amp. Tipo y didmetro ducto: 141" Ducto PVC Corriente nominal a 8/20 us N.A. KA MEMORIA
Icc de falla en baras= 5.05 KA Regulacion = 0.33% | Pérdidas = 17.00 [ Barraje de fase: N.A. | Barraje de neutro: N.A. | Barraje de tierra: N.A. [ Factor de Potencia=  0.88 . - -
NOTA: ESTE CALCULO SE SOPORTA SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO SENALADO EN EL CUADERNO TECNICO No 158 DE SCHNEIDER
GABINETE DE BOMBAS - TDB GABINETE GENERAL DE EMERGENCIA - TD-GN USO: BOMBEO LOCALIZACION: CUARTO DE EQUIPOS HIDRAULICOS OB e PECIALISTA RESPONSABLE
DESCRIPCION CALCULO CONDUCTOR CALCULO PROTECCION w FP VA :;f:?/ POLOS AMP No. | A|[B]| c | No AMP POLOS :;;2; VA FP w CALCULO CONDUCTOR CALCULO PROTECCION DESCRIPCION C A]_CU LO DE BARRAJE DE TABLERO
e el FECHA
Adoptando el capitulo 430-24 de la NTC- : 1 " Adoptando el capitulo 430-31 de la NTC-] Adoptando el capitulo 430-24 de la NTC- 5 - i . i . o V- [adfn]ea MODIFICACIONES ELABORO
EQUIPO PPAL AGUA POTABLE 2050, el conductor se calcula con 1.25% Ia | ol:‘goﬁt?:i?ei f;f‘:e‘dcoalt fgjcloselliizim 3730 | 0.87 | 4287 11.90 3 ZSR:;;)()A 3 “OR:;;SOA 3 2231 | 6431 | 087 | 5595 |2050. Ia proteccion se calcula con 1.25%] 2050, el conductor se calcula con 1.25% la JOCKEY Soecitndel Total Minima Minima Minima Medida | Medida [ Medida| Seccion 0_{o0]72}17]PROYECTO ARQUITECTONICO
In - ' - ] 5 - laln b . Conductor de Conductor | seccion seccion seccion seccién | barraje | barraje | barraje | del barraje o0joojoo
Adoptando el capitulo 430-24 dela NTC- | - 4o 1146 ef capitulo 430-31 de I NTC 12a16A |— 20225 A Gabinete o Tablero conductor : : : ) . e ) o lon o
EQUIPO EYECTOR 2050, el conductor se calcula con 1.25% la || f2o0pranco e capiivo 450-51 dela BIL= | g0 | gg7 | 857 5.15 3 . 9 risia 3 DPS entrada por fase | conductor | barraje barraje barraje fase | neutro | tierra de fase
I 2050, la proteccion se calcula con 1.25% la In Reg 12 Reg 20 mm2 .
1 E mm? fase mm? | neutro mm?| tierra mm? | mm mm mm mm? VERSION: FECHA:
RESERVA 15 RESERVA . 0 ici
= Armario MEDIDOR 2/0 67.43 1 67.43 104.52 53.944 20.229 25x5 ] 15x5| 15x 2 125 diciembre 2018
Gabinete autosoportado |TD-GN 2/0 67.43 1 67.43 104.52 53.944 20.229 25x5 ] 15x5| 15x 2 125
Servicio Trifasico CALCULO Mavor carea al 125% + Mayor carga al 125% = 8.04 KVA CALCULO = PAB*V Acometida de entrada: 1(3N06F+1N0o6N+1No8T) DPS DIGITALIZADO POR:
Tensién 208 V ACOMETIDA DO Resto de cargaal 100% = 5.14 KVA PROTECCION = 13.18 /A3* 208 Totalizador general: 28a 40 A Reg 36 Méxima corriente de sobretension a 8/20 ps 15 KA | DETALLES DELOS CALCULOS SE ENCUENTRAN EN LA Tablero TDI 6 13.3 1 133 150 150 150 N.A. N.A. N.A.
ElisareEs i 6 espacios trifasi GENERAL R CagmAlRDSS TOTAL CARGA= _ 13.18 KVA GENERAL I 3659 A Tipo y diametro ducto: _ 1§1-1/2" Ducto PVC Comiente nominal a8/20 s~ 5 KA MEMORIA
111 €€ autoSopor 0 L = 5 L = . mp. y [ g =1/ 4@ E i S d
Icc de falla en barras = 4.99 KA Regulacion = 1.73% | Pérdidas = 85.51 | Barraje de fase: 15:x 2 | Barmraje de neutro: 15x2 | Barraje de tierra: 15x2 | Factor de Potencia = 0.87 Table ro TDT 1 /0 53 48 1 5348 1 50 1 50 1 50 N A N A N A Fekededede ke ke e e ke e e e e e ke e ke e ke e e e e ek
Caja para totalizador T-ASC 8 8.37 1 8.37 12.97 6.696 2.511 N.A. N.A. N.A.
Gabinete autosoportado |TDB 6 13.3 1 13.3 20.62 10.64 3.99 19x2 | 19x2 | 1ax2 30 AR
Tablero TDR 8 8.37 1 8.37 150 150 150 N.A. N.A. N.A. e
Factor para barra de fase= 1.55 Factor para barra de neutro= 0.8 Factor para barra de tierra= 0.3 ESCALA:
1:000
Icc DEL CONDUCTOR DE LA ACOMETIDA Y BARRAJES
Codigo Del Proyecto
Total Total . .
, , - - ;. Tiempo minimo lcc que lcc que
TABLERO REGULADO TDR SERVICIO DESDE GABINETE REGULADO ___TDT | US TOMAS REGULADAS LOCALIZACION: CUARTO TECNICO PISO 2 Conductor de Seccion del Conductor| seccidn seccion .
CONBUS TOR LONG K -REG Ll DESCRIPCION il POTENCIA (W w FP VA 1r(A) POLOS AMP No. |A|c| No. | amp POLOS Ira) | va FP w POTENCIA (W) s DESCRIPCION Lt K-REG | Long | CONPUCTOR Tabl ero 2 1 de dlspa ro de Ia Soporta el Sopo rta el -
AWG REC [ Rciar |_ToTAL ’ TRRTS — ¥ » : : i TRET ‘ TOTAL | PARCIAL AWG entrada conductor mm por fase | conductor | barraje fase T clijst —
12 20 0.01000 0.6001% 1.0850% |Salidas Reguladas Escenario 3 2 324 324 0.90 360 3.00 (| 20 1 2 20 1 3.00 360 0.90 324 324 2 Salidas Reguladas Cuarto de Control Escenario 2 0.7850% 0.3001% 0.01000 10 12 2 S 2 S pro eCCI O n (Seg) Con u C Or a rraJ e
m m ( ) m m ( ) Contenido
12 10 0.01000 0.3001% 0.7850%  |Salidas Reguladas Cabina de Control Escenario 3 2 324 324 0.90 360 3.00 L] 20 3 4 20 1 3.00 360 090 324 324 2 Salidas Reguladas Escenario 2 0.9950% 0.5101% 0.01000 17 12
0.4849% 5 6 20 1 4.50 540 0.90 486 486 3 Salidas Reguladas Recepeion, Tarima y Escenario 1 1.8352% 1.3503% 0.01000 30 12 M E D I DO R 2/0 67 '43 1 67 . 43 1 25 0 - 1 50 20 H 022 37 H 1 1 6
12 10 0.01000 0.4501% 0.9350%  [Salidas Reguladas Oficina Administracion 3 486 486 0.90 540 450 L] 20 7 8 0.4849% T D-G N 2/0 67 = 43 1 67 o 43 1 25 O . 1 50 20 . 022 37 . 1 1 6
. : 10 e TDI 6 13.30 1 13.3 0.005 21,630 -
S - - S TDT 1/0 53.48 1 53.48 0.150 15,880 -
CASO CRITICO POR AGRUPAMIENTO DE CABLES . . . :
Capacidad de corriente del No. 12 AWG 25 Amp : 1134 . 1260 10.50 W 2268 | Carga instalada Carga div. Corriente diversificada 1o-Salida Mono. Reg. 180 VA T_ ASC 8 8 37 1 8 37 0 00 5 1 3 61 3 -
Temperatura ambiente 19°C 1.05 Factor TOTAL SALIDAS 14 POR\;ASE POP:V]?ASE A;gliiil?s FP~ = e -= 0.90 S T - . 12.12 1oE-Salida Mono. Especial 720 VA . . . !
Cantidad de conductores No. 12 en el i i i - Y 2520 s = - Amperios F.E. 0.90 TDB 6 1 3 30 1 1 3 3 30 O 005 2 1 630 48 790
tramo critico 40 035 Factor Servicio Bifasico Automaticos Acometida entrada 1(2No8F+1No8N+1Nol0T) ;; THT Regulacion 0.48% DPS Icc del conductor de la acometida . - " ] L
Capacidad de corriente corregido del No.12 9.19 Amp Tension 208V 1x15 a 1x60 6| Totalizador 12a16 AReg 15 ‘: TDR Pérdidas 2291 Méxima corriente de sobretension a 8/20 us N.A. KA KA
Para el caso critico, ningtn de las corrientes nominales de los ctos. Tablero 12 Circuitos 2x20 a 2x60 Diametro ducto 191" Icc de falla en barras 501 KA Corriente nominal a 8/20 us N.A KA 13.61 T D R 8 8 " 37 1 8 " 37 O - 005 1 3 J 6 1 3 -
supera la corriente corregida del cable No. 12 calculada. (9<9.2 Amp) — —_ = = o = ~
- - lcc = S*K/t K para conductor de cobre = 115 Tiempo de despeje de la falla minimo para evitar dano en el conductor
Corrientes de cortocircuito en KA DPS (KA) Seccion de los barrajes en (mm?) Datos del mueble CALCULO RED DE MEDIA TENSION 13.2 KV
Icc min de la Mempo ce Seccion
MIN - -
Factor de Icc que lcc que Icc min de la . disparo - . . Espacios Conductor adoptado 120mm? Al - 15 KV - 100%
TABLERO Di ificacio Icc de Falla rta el rta | Proteccid Proteccion g Maxima Corriente acometida F Neut Ti Muebl
iversiticacion J—— soporta e soporta la roteccion en en "A" minimo cornente nominal (mmz) ase eutro lerra o ueble R (Ohm/Km) = 0278 XL (Oh m/Km) = 0.137
barraje acometida "DE" (TG) (seg) Circuitos
(Tablero) FP = 0.90 Seno 6 = 0.444 Coseno 8 = 0.896
“TooN o83 553 5712 0,02 %5 > 0180 o % 743 TN a3 i i e e ZEF = Rrlinseno B #4L Sena B ZEF = R*Cos6 + XL*Sen® ZEF = 0.3099 Ohm/km PLANO:
= . : . . . : X X X abinete autosoporiaqao
AV FASE-NEUTRO =ZEF * L * |
TDI 0.50 4.86 Tablero 21.63 25 25 0.005 N.A. N.A. 13.30 N.A. N.A. N.A. 18 Tablero ELECTRICO
TDT 0.97 4.84 Tablero 15.88 25 25 0.150 N.A. N.A. 53.48 N.A. N.A. N.A. 36 Tablero AV FASE-FASE = AV FASE-NEUTRO * v3 % Regulaciéon = [AV / Vr] « 100 VFASE-FASE 11.4 KV
T-ASC 1.00 5.05 Tablero 13.61 25 25 0.005 N.A. N.A. 8.37 N.A. N.A. N.A. 4 Calja para totalizador TRAMO Distancia (km) KVA | (Amp) AV (F-F) % Regulaciéon| 2 Regulacién PERDIDAS (W) | PERDIDAS (%) DE:
TDB 1.00 4.99 48.79 21.63 25 25 0.005 15 5 13.30 15x2 15x 2 15x 2 6 Gabinete autosoportado N I —— 0.05 45 508 0.061169 0.000537 0.000537 022 0.02%
TDR 1.00 5.01 Tablero 13.61 25 25 0.005 N.A. N.A. 8.37 N.A. N.A. N.A. 12 Tablero . . . .
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