REFERENCIA GENERAL

Secretaria de Cultura
Recreacién y Deporte

Subdireccion de
Infraestructura Cultural

; o3,
e .
) . [ ] - .
4577 j \TTTH/ \\__7_: : ! '
N 1 - L °
f x S < Y ® vy }:% BOGOTA
: | - . — N8 e § o 9 L e  MEJOR
@ N 5 “ 3 : ¥ : | % S . X . % B, X JEA AL [ . cesocotaioc. PARA TODOS
TABLA DE CONVENCIONES ELECTRICAS Al ¥ v N 8a A (L) N N <
/\ a e

;@ Salida de tomacorriente monofasica 27T T v ) f f laad 3 . °®

7 | normal 120V ~" e . ol ~ 3 . i X 2 \’

@ Salida de tomacorriente monofasica / ) A 0’7 O’j e dﬁ& f( ’/j;g' JA ’j. \ X \. °* <

R | regulada 120V \ \ for ° . o o e ‘ o o .\ o
I \ oo \d o ) ole o\e
/ \ oo o\e
€ | Salida de tomacorriente GFCI 120V L N A
!
Salida de tomacorriente regulada 120V | ] Y [T / °

@EX exclusiva J TDI-01 TDI-01 / oo : FONDECUN

Salida de tomacorriente regulada 120V SN N <<>Z ) ;Lo Lol

!l! en techo CMZE%@\) AN ’

\ \ —— ——
sl | Tablero de distribucidon trifdsico Normal @ \\\ e
!
[l | Tablero de distribucion bifasico Regulado i ] Nl / - NOMBRE DEL PROYECTO
) ‘Gl e // < P AN o o .o
Tablero de Control de lluminacion T TDI-01 TDI-01] . <>\ \ q’ . ESTUDIOS Y DISENOS DE INGENIERIA Y
% L v C Q ’ P t COMPLEMENTARIOS, DE LOS
(=1 Luminaria Emergencia Aplique LED 4W ,,e}:t :* ’ » (} () );’/ TERRAZA/ E?PACIO PUBLICO 9 o EQUIPAMENTOS CULTURALES “PILONAS
nart ; ; | ! - }3/’*—ﬂ 164 M2 9 %t 10,20 Y ESTACION ILIMANI", UBICADOS
Luminaria Panel LED Aviso de Salida 3T EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
4 )
=———=| Luminaria Kit Hermética LED 2x18W EN LA CIUDAD DE BOGOTA
120 > b‘i
Luminaria Panel LED RC 40W + Driver Emerg. PROYECTO
[] | tuminaria Panel LED RC 40W EQUIPAMIENTO CULTURAL
o rgg’!“ VILLAS EL DIAMANTE

© Luminaria LED Redonda 24W »s

— DIRECCION DEL PREDIO

Sensor de ocupacion infrarrojo

d Interruptor sencillo KR 18M BIS 70 25 SUR

dc Interruptor doble CONSULTOR:

G| interruptor trpl CONSORCIO DISENOS

\O\ Interruptor sencillo conmutable CIUDAD BOLIVAR

TABLA DE CONVENCIONES TELECOMUNICACIONES @

! Salida sencilla de Voz en Cat. 6A REPRESENTANTE LEGAL

! Salida sencilla de Datos en Cat. 6A

W | Salida doble Voz&Datos en Cat. 6A

N Cdmara de CCTV, tipo MINIDOMO, IP, PoE, IR
30 mts, HD 1280 x 720p; h=techo. Ing. CARLOS BELLO AVENA

T.P No 13202-27141 BLV
TABLA DE CONVENCIONES GENERALES INGENIERO DISENADOR
Ducto portacable con divisidn, prevista en
mobiliario en puestos de trabajo
I Canaleta metdlica con division de 0.05x0.12 %\f{@ 7
[m] en pared, prevista para el proyecto ?‘ @ g
% [Cr%r]wclaer’foterzﬁ’écjllgge\zgpo dg\gt.sc'logd:rogéogéo'm > & | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | N | e | ‘ | EQU'PAM'ENTO PILONA #20 ??E’RE: MANUEL TRVINO DELGADILLO.
o | 5@ndeja Portacable Tipo Ducto 20x8 [cm], “ T T T ] 5, FLE | [ PLANTA DE ILUMINACION 7 e
prevista para el proyecto [ T ] w L
777777 | Bandeja Portacable Tipo Ducto 30x8 [cm] | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | | — | ‘ | Bvo. FONDECUN
con separador, prevista para el proyecto
Bajante Tipo 1: Bandeja portacable tipo malla
== | 0.06x0.3 [pm], prevista dentro de buitron
— Bajante Tipo 2: Canaleta metalica NOMERE:
= 0.05x0.12 [m], prevista para el proyecto T_:,)No: '
®— | Ducto baja
Bvo. INTERVENTORIA
O— | Ducto sube 2 3 4 CONSORCIO
INTERDESARROLLO
Caja metdlica cuadrada Tipo Rawelt Q Q Q @
[] j P .
/ Conductor Fase o Retorno o
S TR 9 9 Y
/ Conductor Neutro , 9 " > ) ‘ 9 7&4&¢ s . v " ! j " g
’ < e H Y DU~ I i =Nl
/ Conductor Tierra @ r & “ s ‘ " v Aeey ‘ mm”n - - ¢ \-Ttr\:,tr * . AR | . 5 NOMBRE
ﬂl ﬁ “ ¥ “ M v 4 v 5 R ' ~ . “ ¢ T.P No:
— Ducto conduit PVC embebido en muro o piso ’ ’ A ' M“ » X k “% ? ’. ) M‘“ AN M‘“ ’/io A %
A — . Tas T e 2 >4 & V. MODIFICACIONES ELABORO
E— Ducto conduit metdlico a la vista a en techo J N o,j{ » «JJ( J,& o\ "'K. L a J'K{ )’j& TR, 9?& “"Xa . ‘”‘.(o .j& o[zt tz] s |PRoveCTo ELEcTrco T
. o e lo\o \ o To® o\e o\e 000000
— Linea de Control oo o ° a T o oJoo]ao
— TDI O 1 VERSION: FECHA:

TABLA DE CONVENCIONES DETECCION DE INCENDIOS = 0 enero 2019

Q) Detector de Humo Fotoeléctrico inteligente
hm=altura_de_techo. _ DIGITALIZADO POR:

® Detector de Temperatura y/o calor fijo, con
tasa de incremento fijo "T. hm=a. de techo. B ~

ﬁk] Combinacidén Sirena y Luz Estroboscopica A JHON PARDO
multicandela hm=-0.2m de techo terminado.

B Estacion Manual inteligente, de accidn simple UL RUTA ARCHIVO:

— hm=+1.2m nivel de piso. e ! DU Ry v
Panel central de control y alarma : ESCALA:
contraincendios hm=+1.2m nivel de piso. » '

o
Tuberfa metdlica IMC 83/4” por techo y/o 1:50
muro para deteccidn y alarma contraincendios. . -
» . & .
| Tuberfa metalica IMC 83/4” por piso, para av . N Codigo Del Proyecto
sistema deteccidn y/o alarma contraincendios.

/ Cable FLP 2x16AWG, certificado para uso de *,,f

sistema deteccidn y/o alarma contraincendios. A - — " 50200 - 02
e 1] -
[] Caja metdlica cuadrada Tipo Rawelt Roas Tm 1 |
— EL SISTEMA DE ALARMA Y DETECCION CONTRAINCENDID, SERA ALAWBRADO CON Contenido
o~ CABLE 216AWE, TIPO FLP Y DEBERA CUNPLIR CON LO DICTADO POR LA NTC 2050, ‘ A
DH/DT/OM P -t EN SU SECCON 760. M
~ PARA EL SISTEMA DE ALARMA Y DETECDION CONTRANCENDIO, TODA LA TUBERA ,
SERA DE DMETRO 3/4', A MENOS QUE SE INDKQUE OTRO TIPO DE ESPECIFICACION. SISTEMA DE DISTRIBUCION
L - LS LAZOS PARA EL SSTEMA DE ALARMA Y DETECCKON CONTRAINCEDIOS c
NOMERO CONSECUTNO PROPUESTO SERAN TI0 B Y DEBERAN SER VERIFICADOS DURANTE LA ETAPA DE ILUMINACION NORMAL Y
DE DISPOSITV CONSTRUCCION Y SE AJUSTARAN DE SER NECESARKD, A LA TECNOLOGI Y/0 EQUIPO
PISO N (1, 2) A SER FINALMENTE. INSTALADO POR EL CONTRATISTA A CARGO. ‘ DE EMERGENCIA
SREWA ESTROBOSCEPICA /| - 020 DSPLSTVO DE DETCN DE FUD /0 CAOR DEBERA ESR A KO 9
ESTACION MANUAL / ﬂfmmm%m'om\)m'}ﬁ&w“ DE CUALQUER DIFUSOR DEL SISTEMA ’ PLANTA CU - NIVEL +8.30
DETECTOR DE HUMO/CALOR/ | _" pygy 11 SOPORTE DE LA TUBERIA, LAS GRAPAS Y/0 ABRAZADERAS DEBERIN R
MONOXDO DE CARBONO | 4 1 3, g DELAmRAPARALAmAw:IONDEc/MME PASD LAS GRAPHS, ‘ ‘
DEBERAN IR A 0.9m, ANTES Y DESPUES DE LA CAI DE PASO.
— N0 SE_ HARAN ENPALMES EN EL CABLEADO DEL SISTEMA DE ALARMA Y )
DETECCION CONTRANCENDICS; ADICIONALENENTE. DEBERA IDENTIFIGARSE EL. MISHOS 9
EN SUS DOS EXTREMIS DE CONEXN, @ .
OBSERVACIONES
1. La altura de instalacién de la bandeja portacable tipo ducto para el
cableado eléctrico serd de 4,0 [m] desde nivel de piso terminado hasta Ila M
parte inferior de la bandeja.
2. Todos los conductores ser@n con aislamiento libre de halégenos — 90 /é. “
°‘C — 600V en calibre #12 [AWG], a no ser que se indique lo contrario. P [d
3. Toda la tuberia que no se especifique serd de ©@3/4”, instalada a la o ,/
vista, serd tubo conduit EMT e instalada dentro de muro o piso serd tubo ° O
conduit PVC. L)
4. El estudio fotométrico se realiz6 con luminarias marca Sylvania, cuyas R ’
fichas técnicas se encuentran como anexo en la informacién de disefio. (_\:» e\ 0 E 9
5.  Como criterio de disefio, todas las luminarias tendrdn caracteristicas de I
montaje de sobre—poner o descolgar y temperatura de color mayor o igual '/.e/r"_ ‘
a 6000 [K]. ° PLANO:
6. El sistema de iluminacién se alimentard a una tensién de 120 [V]. ‘ i}
7. El cdlculo de la caida de tensién, porcentaje de ocupacion de ’
cerramientos, cuadros de cargas y demds, se encuentran en la memoria de ?‘ | ELECTRICO
célculo.
8. Durante la construccion del edificio, se deberd tener en cuenta los ‘
pases de tuberfa por placa y muros. % 1 | [ EQU'PAM'ENTQ P“_ONA #20 DE:
9. N deberd | 90 d | itud d bl d
comumzociones UTF Cat. ga T 00 [T e longiud e canle ce & \‘ TA DE ILUMINACION EMERGENCIA
|
\



AutoCAD SHX Text
NE+8.30m

AutoCAD SHX Text
NE+8.30m

AutoCAD SHX Text
Interruptor sencillo conmutable

AutoCAD SHX Text
Interruptor triple

AutoCAD SHX Text
Interruptor doble

AutoCAD SHX Text
Interruptor sencillo

AutoCAD SHX Text
Luminaria LED Redonda 24W  

AutoCAD SHX Text
Luminaria Panel LED RC 40W  

AutoCAD SHX Text
Luminaria Kit Hermética LED 2x18W  

AutoCAD SHX Text
Luminaria Panel LED Aviso de Salida

AutoCAD SHX Text
Tablero de Control de Iluminación 

AutoCAD SHX Text
Tablero de distribución bifásico Regulado 

AutoCAD SHX Text
Tablero de distribución trifásico Normal 

AutoCAD SHX Text
Salida de tomacorriente regulada 120V

AutoCAD SHX Text
en techo 

AutoCAD SHX Text
Salida de tomacorriente regulada 120V

AutoCAD SHX Text
exclusiva 

AutoCAD SHX Text
Salida de tomacorriente GFCI 120V  

AutoCAD SHX Text
Salida de tomacorriente monofásica

AutoCAD SHX Text
regulada 120V 

AutoCAD SHX Text
Salida de tomacorriente monofásica

AutoCAD SHX Text
normal 120V 

AutoCAD SHX Text
Sensor de ocupación infrarrojo

AutoCAD SHX Text
Luminaria Panel LED RC 40W + Driver Emerg.

AutoCAD SHX Text
Luminaria Emergencia Aplique LED 4W

AutoCAD SHX Text
Salida sencilla de Datos en Cat. 6A

AutoCAD SHX Text
Salida sencilla de Voz en Cat. 6A

AutoCAD SHX Text
Salida doble Voz&Datos en Cat. 6A

AutoCAD SHX Text
Cámara de CCTV, tipo MINIDOMO, IP, PoE, IR

AutoCAD SHX Text
30 mts, HD 1280 x 720p; h=techo. 

AutoCAD SHX Text
Línea de Control

AutoCAD SHX Text
Ducto conduit metálico a la vista a en techo

AutoCAD SHX Text
Ducto conduit PVC embebido en muro o piso

AutoCAD SHX Text
Conductor Tierra

AutoCAD SHX Text
Conductor Neutro

AutoCAD SHX Text
Conductor Fase o Retorno

AutoCAD SHX Text
Caja metálica cuadrada Tipo Rawelt

AutoCAD SHX Text
Ducto sube

AutoCAD SHX Text
Ducto baja

AutoCAD SHX Text
Canaleta metálica con división de 0.05x0.12

AutoCAD SHX Text
[m] en techo, prevista para el proyecto

AutoCAD SHX Text
Bandeja Portacable Tipo Ducto 20x8 [cm],

AutoCAD SHX Text
prevista para el proyecto

AutoCAD SHX Text
Canaleta metálica con división de 0.05x0.12

AutoCAD SHX Text
[m] en pared, prevista para el proyecto

AutoCAD SHX Text
Ducto portacable con división, prevista en

AutoCAD SHX Text
mobiliario en puestos de trabajo

AutoCAD SHX Text
Bajante Tipo 1: Bandeja portacable tipo malla

AutoCAD SHX Text
0.06x0.3 [m], prevista dentro de buitrón

AutoCAD SHX Text
Bajante Tipo 2: Canaleta metálica

AutoCAD SHX Text
0.05x0.12 [m], prevista para el proyecto

AutoCAD SHX Text
Bandeja Portacable Tipo Ducto 30x8 [cm]

AutoCAD SHX Text
con separador, prevista para el proyecto

AutoCAD SHX Text
1.	La altura de instalación de la bandeja portacable  tipo ducto para el La altura de instalación de la bandeja portacable  tipo ducto para el  altura de instalación de la bandeja portacable  tipo ducto para el altura de instalación de la bandeja portacable  tipo ducto para el  de instalación de la bandeja portacable  tipo ducto para el de instalación de la bandeja portacable  tipo ducto para el  instalación de la bandeja portacable  tipo ducto para el instalación de la bandeja portacable  tipo ducto para el  de la bandeja portacable  tipo ducto para el de la bandeja portacable  tipo ducto para el  la bandeja portacable  tipo ducto para el la bandeja portacable  tipo ducto para el  bandeja portacable  tipo ducto para el bandeja portacable  tipo ducto para el  portacable  tipo ducto para el portacable  tipo ducto para el   tipo ducto para el  tipo ducto para el tipo ducto para el  ducto para el ducto para el  para el para el  el el cableado eléctrico será de 4,0 [m] desde nivel de piso terminado hasta la  eléctrico será de 4,0 [m] desde nivel de piso terminado hasta la eléctrico será de 4,0 [m] desde nivel de piso terminado hasta la  será de 4,0 [m] desde nivel de piso terminado hasta la será de 4,0 [m] desde nivel de piso terminado hasta la  de 4,0 [m] desde nivel de piso terminado hasta la de 4,0 [m] desde nivel de piso terminado hasta la  4,0 [m] desde nivel de piso terminado hasta la 4,0 [m] desde nivel de piso terminado hasta la  [m] desde nivel de piso terminado hasta la [m] desde nivel de piso terminado hasta la  desde nivel de piso terminado hasta la desde nivel de piso terminado hasta la  nivel de piso terminado hasta la nivel de piso terminado hasta la  de piso terminado hasta la de piso terminado hasta la  piso terminado hasta la piso terminado hasta la  terminado hasta la terminado hasta la  hasta la hasta la  la la parte inferior de la bandeja. 2.	Todos los conductores serán con aislamiento libre de halógenos - 90 Todos los conductores serán con aislamiento libre de halógenos - 90  los conductores serán con aislamiento libre de halógenos - 90 los conductores serán con aislamiento libre de halógenos - 90  conductores serán con aislamiento libre de halógenos - 90 conductores serán con aislamiento libre de halógenos - 90  serán con aislamiento libre de halógenos - 90 serán con aislamiento libre de halógenos - 90  con aislamiento libre de halógenos - 90 con aislamiento libre de halógenos - 90  aislamiento libre de halógenos - 90 aislamiento libre de halógenos - 90  libre de halógenos - 90 libre de halógenos - 90  de halógenos - 90 de halógenos - 90  halógenos - 90 halógenos - 90  - 90 - 90  90 90 °C - 600V en calibre #12 [AWG], a no ser que se indique lo contrario. 3.	Toda la tubería que no se especifique será de Ø3/4", instalada a la Toda la tubería que no se especifique será de Ø3/4", instalada a la  la tubería que no se especifique será de Ø3/4", instalada a la la tubería que no se especifique será de Ø3/4", instalada a la  tubería que no se especifique será de Ø3/4", instalada a la tubería que no se especifique será de Ø3/4", instalada a la  que no se especifique será de Ø3/4", instalada a la que no se especifique será de Ø3/4", instalada a la  no se especifique será de Ø3/4", instalada a la no se especifique será de Ø3/4", instalada a la  se especifique será de Ø3/4", instalada a la se especifique será de Ø3/4", instalada a la  especifique será de Ø3/4", instalada a la especifique será de Ø3/4", instalada a la  será de Ø3/4", instalada a la será de Ø3/4", instalada a la  de Ø3/4", instalada a la de Ø3/4", instalada a la  Ø3/4", instalada a la Ø3/4", instalada a la  instalada a la instalada a la  a la a la  la la vista, será tubo conduit EMT e instalada dentro de muro o piso será tubo  será tubo conduit EMT e instalada dentro de muro o piso será tubo será tubo conduit EMT e instalada dentro de muro o piso será tubo  tubo conduit EMT e instalada dentro de muro o piso será tubo tubo conduit EMT e instalada dentro de muro o piso será tubo  conduit EMT e instalada dentro de muro o piso será tubo conduit EMT e instalada dentro de muro o piso será tubo  EMT e instalada dentro de muro o piso será tubo EMT e instalada dentro de muro o piso será tubo  e instalada dentro de muro o piso será tubo e instalada dentro de muro o piso será tubo  instalada dentro de muro o piso será tubo instalada dentro de muro o piso será tubo  dentro de muro o piso será tubo dentro de muro o piso será tubo  de muro o piso será tubo de muro o piso será tubo  muro o piso será tubo muro o piso será tubo  o piso será tubo o piso será tubo  piso será tubo piso será tubo  será tubo será tubo  tubo tubo conduit PVC. 4.	El estudio fotométrico se realizó con luminarias marca Sylvania, cuyas El estudio fotométrico se realizó con luminarias marca Sylvania, cuyas  estudio fotométrico se realizó con luminarias marca Sylvania, cuyas estudio fotométrico se realizó con luminarias marca Sylvania, cuyas  fotométrico se realizó con luminarias marca Sylvania, cuyas fotométrico se realizó con luminarias marca Sylvania, cuyas  se realizó con luminarias marca Sylvania, cuyas se realizó con luminarias marca Sylvania, cuyas  realizó con luminarias marca Sylvania, cuyas realizó con luminarias marca Sylvania, cuyas  con luminarias marca Sylvania, cuyas con luminarias marca Sylvania, cuyas  luminarias marca Sylvania, cuyas luminarias marca Sylvania, cuyas  marca Sylvania, cuyas marca Sylvania, cuyas  Sylvania, cuyas Sylvania, cuyas  cuyas cuyas fichas técnicas se encuentran como anexo en la información de diseño. 5.	Como criterio de diseño, todas las luminarias tendrán características de Como criterio de diseño, todas las luminarias tendrán características de  criterio de diseño, todas las luminarias tendrán características de criterio de diseño, todas las luminarias tendrán características de  de diseño, todas las luminarias tendrán características de de diseño, todas las luminarias tendrán características de  diseño, todas las luminarias tendrán características de diseño, todas las luminarias tendrán características de  todas las luminarias tendrán características de todas las luminarias tendrán características de  las luminarias tendrán características de las luminarias tendrán características de  luminarias tendrán características de luminarias tendrán características de  tendrán características de tendrán características de  características de características de  de de montaje de sobre-poner o descolgar y temperatura de color mayor o igual  de sobre-poner o descolgar y temperatura de color mayor o igual de sobre-poner o descolgar y temperatura de color mayor o igual  sobre-poner o descolgar y temperatura de color mayor o igual sobre-poner o descolgar y temperatura de color mayor o igual  o descolgar y temperatura de color mayor o igual o descolgar y temperatura de color mayor o igual  descolgar y temperatura de color mayor o igual descolgar y temperatura de color mayor o igual  y temperatura de color mayor o igual y temperatura de color mayor o igual  temperatura de color mayor o igual temperatura de color mayor o igual  de color mayor o igual de color mayor o igual  color mayor o igual color mayor o igual  mayor o igual mayor o igual  o igual o igual  igual igual a 6000 [k]. 6.	El sistema de iluminación se alimentará a una tensión de 120 [V]. El sistema de iluminación se alimentará a una tensión de 120 [V]. 7.	El cálculo de la caída de tensión, porcentaje de ocupación de El cálculo de la caída de tensión, porcentaje de ocupación de  cálculo de la caída de tensión, porcentaje de ocupación de cálculo de la caída de tensión, porcentaje de ocupación de  de la caída de tensión, porcentaje de ocupación de de la caída de tensión, porcentaje de ocupación de  la caída de tensión, porcentaje de ocupación de la caída de tensión, porcentaje de ocupación de  caída de tensión, porcentaje de ocupación de caída de tensión, porcentaje de ocupación de  de tensión, porcentaje de ocupación de de tensión, porcentaje de ocupación de  tensión, porcentaje de ocupación de tensión, porcentaje de ocupación de  porcentaje de ocupación de porcentaje de ocupación de  de ocupación de de ocupación de  ocupación de ocupación de  de de cerramientos, cuadros de cargas y demás, se encuentran en la memoria de  cuadros de cargas y demás, se encuentran en la memoria de cuadros de cargas y demás, se encuentran en la memoria de  de cargas y demás, se encuentran en la memoria de de cargas y demás, se encuentran en la memoria de  cargas y demás, se encuentran en la memoria de cargas y demás, se encuentran en la memoria de  y demás, se encuentran en la memoria de y demás, se encuentran en la memoria de  demás, se encuentran en la memoria de demás, se encuentran en la memoria de  se encuentran en la memoria de se encuentran en la memoria de  encuentran en la memoria de encuentran en la memoria de  en la memoria de en la memoria de  la memoria de la memoria de  memoria de memoria de  de de cálculo. 8.	Durante la construcción del edificio, se deberá tener en cuenta los Durante la construcción del edificio, se deberá tener en cuenta los  la construcción del edificio, se deberá tener en cuenta los la construcción del edificio, se deberá tener en cuenta los  construcción del edificio, se deberá tener en cuenta los construcción del edificio, se deberá tener en cuenta los  del edificio, se deberá tener en cuenta los del edificio, se deberá tener en cuenta los  edificio, se deberá tener en cuenta los edificio, se deberá tener en cuenta los  se deberá tener en cuenta los se deberá tener en cuenta los  deberá tener en cuenta los deberá tener en cuenta los  tener en cuenta los tener en cuenta los  en cuenta los en cuenta los  cuenta los cuenta los  los los pases de tubería por placa y muros. 9.	No se deberá superar los 90 [m] de longitud de cable de No se deberá superar los 90 [m] de longitud de cable de  se deberá superar los 90 [m] de longitud de cable de se deberá superar los 90 [m] de longitud de cable de  deberá superar los 90 [m] de longitud de cable de deberá superar los 90 [m] de longitud de cable de  superar los 90 [m] de longitud de cable de superar los 90 [m] de longitud de cable de  los 90 [m] de longitud de cable de los 90 [m] de longitud de cable de  90 [m] de longitud de cable de 90 [m] de longitud de cable de  [m] de longitud de cable de [m] de longitud de cable de  de longitud de cable de de longitud de cable de  longitud de cable de longitud de cable de  de cable de de cable de  cable de cable de  de de comunicaciones UTP Cat. 6A.

AutoCAD SHX Text
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