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- EL SISTEMA DE ALARMA Y DETECCIÓN CONTRAINCENDIO, SERÁ ALAMBRADO CON CABLE 2x16AWG, TIPO FLP Y DEBERÁ CUMPLIR CON LO DICTADO POR LA NTC 2050, EN SU SECCIÓN 760. - PARA EL SISTEMA DE ALARMA Y DETECCIÓN CONTRAINCENDIO, TODA LA TUBERÍA SERÁ DE DIÁMETRO 3/4", A MENOS QUE SE INDIQUE OTRO TIPO DE ESPECIFICACIÓN. - LOS LAZOS PARA EL SISTEMA DE ALARMA Y DETECCIÓN CONTRAINCEDIOS PROPUESTO SERÁN TIO B Y DEBERÁN SER VERIFICADOS DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y SE AJUSTARÁN DE SER NECESARIO, A LA TECNOLOGÍA Y/O EQUIPO A SER FINALMENTE INSTALADO POR EL CONTRATISTA A CARGO. - TODO DISPOSITIVO DE DETECCIÓN DE HUMO Y/O CALOR DEBERÁ ESTAR A NO TODO DISPOSITIVO DE DETECCIÓN DE HUMO Y/O CALOR DEBERÁ ESTAR A NO MENOS DE UN METRO (1 m) DE DISTANCIA DE CUALQUIER DIFUSOR DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO O VENTILACIÓN. -  PARA EL SOPORTE DE LA TUBERÍA, LAS GRAPAS Y/O ABRAZADERAS DEBERÁN IR A 1.2m, UNA DE LA OTRA. PARA LA INSTALACIÓN DE CAJAS DE PASO LAS GRAPAS, DEBERÁN IR A 0.9m, ANTES Y DESPUÉS DE LA CAJA DE PASO. - NO SE HARÁN EMPALMES EN EL CABLEADO DEL SISTEMA DE ALARMA Y DETECCIÓN CONTRAINCENDIOS; ADICIONALEMENTE DEBERÁ IDENTIFICARSE EL MISMOS EN SUS DOS EXTREMOS DE CONEXIÓN.
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multicandela hm=-0.2m de techo terminado.
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sistema detección y/o alarma contraincendios.
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sistema detección y/o alarma contraincendios.
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