CALCULO DE CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO

DATOS BASICOS DE DISENO

Icc de falla tifasica simétrica en P.F. dada por el operador 2325 A I
Capacidad del transformador 45000 VA P
Uz del transformador 4 5% % U
Tension de servicio en media tensién 11400 V V
Tension de servicio en baja tensidn 208 \% V
Reactancia lineas de media tension aérea 0,6685 Q/Km X
Resistencia lineas de media tension aérea 0,436 Q/Km R~
Reactancia lineas de media tensién subterranea 0,137 Q/Km X
Resistencia lineas de media tensidn subterranea 0,278 Q/Km R
Longitud acometida media tension subterranea 120 ML D
Longitud de la red B.T. acometida TRAFO a MEDIDOR 20 ML D
Longitud de la red B.T. acometida a TD-GN 5 ML D~
Longitud de la red B.T. acometida TD-GN a TDI 32 ML D
Longitud de la red B.T. acometida TD-GN a TDT 33 ML D
Longitud de la red B.T. acometida TD-GN a T-ASC 37 ML D"~
Longitud de la red B.T. acometida TD-GN a TDB 41 ML D"
Longitud de lared B.T. acometida TDT a TDR 14 ML D"
Longitud del barraje gabinete MEDIDOR 0,5 ML L
Longitud del barraje gabinete TD-GN 6 ML L
Longitud del barraje gabinete T-ASC 0,5 ML L~
Longitud del barraje gabinete TDB 3 ML L
Longitud del barraje tableros circuitos 1,5 ML L
Numero de conductores acometida MEDIDOR 1 Un N
Numero de conductores acometida general TD-GN 1 Un N
Numero de conductores acometida TDT 1 Un N
Numero de conductores acometida TDI 1 Un N’
Numero de conductores acometida T-ASC 1 Un N
NUmero de conductores acometida TDB 1 Un N~
Numero de conductores acometida TDR 1 Un N
Seccidon de la red aérea media tensidn 50 mm? S
Seccidn de la red subterranea media tension 674 mm? S
Seccidén de la acometida TRANSFORMADOR a MEDIDOR 67,43 mm? S
Seccién de la acometida MEDIDOR a TD-GN 67,43 mm? S
Seccidén de la acometida TD-GN a TDT 13,3 mm? S
Seccién de la acometida TD-GN a TDI 5348 mm?2 S
Seccién de la acometida TD-GN a T-ASC 8,37 mm? S
Seccion de la acometida TD-GN a TDB 21,15 mm? S
Seccién de la acometida TDT a TDR 8,37 mm? S
Resistencia automatico 0,15 mQ X
Seccién del barraje del gabinete TD-GN 104,5165 mm? S
Seccién del barraje del gabinete TDT 150 mm?2 S
Seccidn del barraje del gabinete TDI 150 mm?2 S
Seccidn del barraje del gabinete T-ASC 12,9735 mm? S
Seccion del barraje del gabinete TDB 32,7825 mm?2 S
Seccién del barraje del gabinete TDR 150 mm? S
Seccién del barraje del gabinete MEDIDOR 1045165 mm? S
Seccidn del barraje de tablero de distribucién 150 mm?2 S
Resistividad del conductor de aluminio a 20° 0,029 Omm?3/m o)

RESULTADOS DEL CALCULO

Corriente de cortocircuito trifasica en el punto de conexién dada por el O.R. =

Corriente de cortocircuito en M.T. Transformador =

Corriente de cortocircuito para totalizador industrial MEDIDOR
Corriente de cortocircuito para totalizador industrial en gabinete de distribucion general TD-GN =
Corriente de cortocircuito para totalizador industrial en tablero de distribucion TDT =

Corriente de cortocircuito para totalizador industrial en tablero de distribucién TDI =

Corriente de cortocircuito para totalizador industrial en tablero de distribucion T-ASC1 =
Corriente de cortocircuito para totalizador industrial en tablero de distribucién TDB =

Corriente de cortocircuito para totalizador industrial en tablero de distribucién TDR =

2325 A
2309 A
5494 A
5159 A
4782 A
4776 A
4719 A
4661 A
4938 A

NOTA: ESTE CALCULO SE SOPORTA SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO SENALADO EN EL CUADERNO TECNICO No 158 DE SCHNEIDER

CALCULO DE BARRAJE DE TABLERO

. Total Minima Minima Minima |Medida |Medida |Medida| Seccion
Seccion del . . . ., . . .
. Conductor de Conductor | seccidon | seccion | seccion seccion [barraje |barraje [barraje del
Gabinete o Tablero conductor _ _ _ _ _
entrada e por fase |[conductor| barraje barraje barraje fase |neutro| tierra |barraje de
mnmy? fase mm? |neutro mn? | tierra mn? | mm mm mm | fase mn?
Armario MEDIDOR 2/0 67,43 1 67,43 104,52 53,944 20,229 | 25x5|15x5|15x2 125
Gabinete autosoportado [TD-GN 2/0 67,43 1 67,43 104,52 53,944 20,229 [25x5|15x5]15x2 125
Tablero TDI 6 13,3 1 13,3 150 150 150 N.A. N.A. N.A.
Tablero TDT 1/0 53,48 1 53,48 150 150 150 N.A. N.A. N.A.
Caja para totalizador T-ASC 8 8,37 1 8,37 12,97 6,696 2,511 N.A. N.A. N.A.
Gabinete autosoportado [TDB 4 21,15 1 21,15 32,78 16,92 6,345 10x5[15x2]|15x 2 50
Tablero TDR 8 8,37 1 8,37 150 150 150 N.A. N.A. N.A.

Factor para barra de fase= 1,55

Factor para barra de neutro= 0,8

Factor para barra de tierra= 0,3

Icc DEL CONDUCTOR DELA ACOMETIDA Y BARRAJES

Tablero

Conductor de
entrada

Secciodn del
conductor mm?

Conductor
por fase

Total

seccion
conductor
mm? (S)

Total
seccion
barraje fase

mm? (

Tiempo minimo

proteccién

S) (seg)

de disparo de la

Icc que
soporta el
conductor

lcc que
soporta el
barraje

MEDIDOR

2/0

67,43

67,43

125

0,150

20.022

37.116

TD-GN

2/0

67,43

67,43

125

0,150

20.022

37.116

TDI

6

13,30

13,3

0,005

21.630

TDT

1/0

53,48

53,48

0,150

15.880

T-ASC

8

8,37

8,37

0,005

13.613

TDB

4

21,15

21,15

50

0,010

24.323

57.500

TDR

8

8,37

S ) QIS N [N ) QL ) N\ QNI N QRN N

8,37

0,005

13.613

lcc = S*KN't

K para conductor de cobre =115

Tiempo de despeje de la falla minimo para evitar dafio en el conductor

GABINETE DE DISTRIBUCION GENERAL TD-GN SERVICIO DESDE TRANSFORMADOR USO: CARGAS NORMALES LOCALIZACION: CUARTO DE BT - AREA DE SERVICIO
DESCRIPCION LU ACION FUERZA POTENCIA (W) W FP VA I (A) POLOS AMP No AlB|C No. AMP POLOS I7(A) VA FP w POTENCIA (W) LU _ACION FUERZA DESCRIPCION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1o 1sE | 20 1sR | 30 A B C A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1o 10E | 20 16R | 30
2924 2924 3078 25,65 1 2 38.83 4660 4194 | 4194
28a40 A 44 a63 A -
TDI 19 02 190 77 2608 2608 | 0,95 2745 22,88 3 Rz 30 3 4 R: 50 3 24,00 2880 0,90 | 2592 2592 40 1 TDT
2500 | 2500 2632 21,93 & 5 6 €5 38.83 4660 4194 4194
1243 1243 1413 11,77 7 8 29,18 3501 3046 | 3046
s ) 425 ) 5
T-ASC 1243 1243 0,88 1413 11,77 3 20 dZD,A 9 10 28adl A 3 29,18 3501 0,87 3046 3046 TDB
Reg 25 Reg 40 -
1243 1243 1413 11,77 11 12 29,18 3501 3046 3046
13 14
DPS 3 0 Reg 10 15 16 RESERVA
17 18
19 20
RESERVA 21 22 RESERVA
23 24
. 11408 12652 105 w 31881 Tluminacion: 8390 VA AA.: VA Tlu 4195 VA AA VA Carga diversificada Corriente diversificada
W VA AMPERIOS
TOTAL SALIDAS 19 62 190 77 40 1 POR FASE 9490 POR FASE 10539 POR FASE 88 FP= e = e 0,90) Tomacorrientes: 12200 VA CARGA INSTALADA] Tom 11100 VA CARGA DIV. NTC-2050 27053 W | 30038 VA 83,38
10984 12206 102 VA 35397 Esencial: 14743 VA DISCRIMINADA| Esen 14743 VA SECC. 220 Factor demanda: 0,85 Amperios
Serv1_010 Trifasico Icc de fa_lla en barras Acomet_lda de entrada: 1(3No2/0F+1No02/0N+1No4T) Desde TRANSFORMADOR . . DPS Icc del conduc.tor de la Barr_aje de fase: 2? X5 DETALLES DE LOS CALCULOS SE TRANSFORMADOR
Tension 208 V 5,16 Totalizador general: 80 a 100 A Reg 96 Hasta TD-GN Maxima corriente de sobretension a 8/20 us 90 KA acometida Barraje de neutro: 15x5 ENCUENTRAN EN LA MEMORIA 45
Gabinete autosoportado 8 espacios trifdsicof KA Tipo y diametro ducto: 142" Ducto PVC Regulacion= 0,14% | Pérdidas= 49,56 Corriente nominal a 8/20 ps 30 KA 20,02 KA Barraje de tierra: 15x2 kVA
DATOS DE CONSUMOS
SALIDAS DE ILUMINACION - La potencia indicada incluye pérdidas y/o consumo del balasto (donde aplique) SALIDAS DE FUERZA
1- Luminaria Led Sellada 1.30m x 0.14m x 0.11m. 2x18W - 120 V 36 W FP 0,95 |4- Luminaria Led Emergencia 0.30m x 0.13m x 0.06m. 2x1.6 W - 120 V 32 W FP 0,95 - W FP 0,95 |lo-Salida Mono. Reg. 180 VA 162 W FP 0,90
2- Luminaria tipo Panel LED RC de 1.20mx0.30mx0.10m. 40 W - 120 V 40 W FP 0,95 |5- W FP 0,95 8- W FP 0,95 [leE-Salida Mono Especial W FP 0,90
3- Bala Led circular ¢ 0.3m - 0.025m. 24W - 120 V 24 W FP 0,95 |6- W FP 0,95 9- W FP 0,95 |20-Salida Bifa. Norm. 5000 VA 4500 W FP 0,90
TABLERO DE DISTRIBUCION DE LUMINARIAS TDI SERVICIO DESDE GABINETE PRINCIPAL - TD-GN USO: ILUMINACION LOCALIZACION: CUARTO ELECTRICO SEMISOTANO
CONDUCTOR o REGULACION o ILUMINACION TURRZA ARFA CON - i - R ) § . - i i ARFA CON TLUMINACION FURRZA . REGULACION . CONDUCTOR
AWG LONG | K-REG [ty DESCRIPCION I e e B TR TR FORMULAS A TP VA | IrA) |POoLOS | AMP | No. |[A[B|C| No. | aMP |POLOS| Ir(a) | VA TP W FORMULAS T RN B e e e o B N ETR TR DESCRIPCION =t Traren] K REG [ LoNG AWG
12 10 001000 | 0.8388% | 221860 [Sidas deTluminacion zona Comin Semi Sotano 35 | 20 956 0,95 1006 | 839 1 20 1 2 20 1 7,58 909 0,95 864 3412 Salidas de Tuminacion zona Comin Semi Sotano | 5 7550, 1 95100 | 001000 | 25 12
y Escaleras 1 y Escaleras 2
12 11 001000 | 0,3088% | 1.6887% |Salidas de Tluminacién Cuarto Técnico B 3 3 320 0,95 337 2,81 1 20 4 20 1 6.25 749 0,95 712 16 | 3 Salidas de Iminacion Audiovisuales, Estudio | ) o000, | 1 54040, | 001000 | 20 12
Foto, Cuarto Eléctrico y Administracion
12 16 0,01000 | 0,5559% | 1.9358% |Salidas de Iluminacién Cuarto Técnico A 11 396 0,95 417 3.47 1 20 5 6 20 1 7,79 935 0.95 888 12 | 17 Salidas de Tlumiancién Salas de Danza 3,0160% | 1,6361% | 0,01000 21 12
12 20 001000 | 1.9372% | 331719 |lidas de lluminacion Artes Plisticas y Nidos 24 | 6 1104 0,95 1162 9,68 1 20 7 3 Reserva no Equipada 1,3799%
Primera Infancia
12 18 001000 | 1,3808% | 276060, |Slidas delluminaciénjZona Comin Primer 34 | 16 880 0,95 926 1,72 1 20 9 10 20 1 6,11 733 0,95 696 29 Salidas de Iuminacién Zona Comiin Segundo 3,0897% | 1,7098% | 0,01000 28 12
Piso Piso y Biblioestacion
12 25 001000 | 2.6672% | 4047105 |S0lidas deTluminacion Musicoteca, Salas do 1032 12 1216 | 0,95 1280 | 10,67 1 20 11 12 Reserva no Equipada 1,3799%
Musicas, Artes Literarias y Deposito Instr
1,3799% |Reserva no Equipada 13 14 Reserva no Equipada 1,3799%
1,3799% |Reserva no Equipada 15 16 Reserva no Equipada 1,3799%
1,3799% |Reserva no Equipada 17 18 Reserva no Equipada 1,3799%
CASO CRITICO POR AGRUPAMIENTO DEC ABLES
Capacidad de corriente del No. 12 AWG 25 Amp W 2924 VA 3078 AMPERIOS 25,65 A\ 8032 Carga Iluminacion: 8455 VA Aplicando 4227 VA Carga diversificada Corriente diversificada
TemPeratura ambiente 19 °C 1,05 Factor TOTAL SALIDAS 19 1 62 {190 | 77 POR FASE 2608 POR FASE 2745 APOR F-\SE 22,88 FP= e = eeeeeees = 0,95| Carga fuerza.: \TA NTC-2050 \TA 4016 W 4227 VA 11,73_
Cantidad de conductores No. 12 9 0.70 Factor 2500 2632 21,93 VA 8455 Carga Esencial: VA Tablas 220 VA Factor demanda: 0,50 Amperios
en el tramo critico ’ Servicio Trifasico Automaticos 1x15a 1x50 = 10 Acometida de entrada: 1(3No6F+1No6N+1No8T) Desde TD-GN Icc de falla en barras DPS Icc del conductor de la Barraje de fase: N.A DETALLES DE LOS CALCULOS SE ENCUENTRAN EN LA
Capacidad de corriente corregido del No.12 18,38 Amp Tension 208 V Autométicos 2x20 a 2x60 = Totalizador general: 20 a25 AReg20 Hasta TDI 4,78 KA Maxima corriente de sobretension a 8/20 ps N.A. KA acometida Barraje de neutro: N.A : MEMORIA -
Para el caso critico, ningan de las corrientes nominales de los ctos. Tablero 18 Circuitos monoy Automaticos 3x20 a 3x100 = Tipo y didmetro ducto: 1$1-172" Ducto PVC Regulacion= 1,38% | Pérdidas= 47,15 Corriente nominal a 8/20 ps N.A. KA 21,63 KA Barraje de tierra: N.A. ’
supera la corriente corregida del cable No. 12 calculada. (9<18,38 Amp) DATOS DECONSUMOS
SALIDAS DE ILUMINACION - La potencia indicada incluye pérdidas y/o consumo del balasto (donde aplique) SALIDAS DE FUERZA
1- Luminaria Led Sellada 1.30m x 0.14m x 0.11m. 2g18W - 120 V 36 W FP 0,95 |4- Luminaria Led Emergencia 0.30m x 0.13m x 0.06m. 2x1.6 W - 120 V 4 W FP 0,95 7- W FP 0,95 |1o-Salida Mono. Reg. 180 VA 162 W FP 0,90
2- Luminaria tipo Panel LED RC de 1.20mx0.30mx0.10m. 40 W - 120 V 40 W TP 0,95 [5- w TP 0,95 |8- w TP 0,95 [10E-Salida Mono Especial w TP 0,90
3- Bala Led circular @ 0.3m - 0.025m. 24W - 120 V 24 W FP 0,95 [6- W FP 0,05 [9- W FP 0,05 |20-Salida Bifa. Norm. 5000 VA 4500 W FP 0,90
TABLERO TDT SERVICIO DESDE GABINETE PRINCIPAL - TD-GN USO: TOMACORRIENTES LOCALIZACION: CUARTO ELECTRICO PISO SEMISOTANO
CONDUCTOR o REGULACION o ILUMINACION TURRZA ARFA CON - i - R ) § . - i i ARFA CON TLUMINACION FURRZA . REGULACION . CONDUCTOR
AWG LONG | K-REG [ty DESCRIPCION I e e B TR TR FORMULAS A TP VA | IrA) |POoLOS | AMP | No. |[A[B|C| No. | aMP |POLOS| Ir(a) | VA TP W FORMULAS T RN B e e e o B N ETR TR DESCRIPCION =t Traren] K REG [ LoNG AWG
12 10 0,01000 | 0,6001% | 1,6799% |salidas de Tomacorrientes Cuarto Técnico A 4 648 0,90 720 6,00 1 20 1 2 20 1 4,50 540 0,90 486 3 i“];l‘ﬁs_d:’ Tomacorrientes Salén deDanza 1y |y geo00. | 051020 | 0.01000 18 12
Ad mistracion
12 18 001000 | 1,08020% | 2160005 |Slidas deTomacorrientes Audiovisuales y 4 648 0,90 720 6,00 1 20 4 20 1 6,00 720 0,90 648 4 Salidas de Tomacorrientes Deposito Ny 2.6401%| 1.5603% | 0.,01000 | 26 12
Estudio Foto Instrumentos, Sala Musica 3 y Sala Grabacion
12 28 0,01000 | 1,6803% | 2.7601% |Salidas de Tomacorrientes Salon de Danza 2A 4 648 0,90 720 6,00 1 20 5 6 20 1 6,00 720 0,90 648 4 ;Ldﬁui:"zm acorrientes Artes Literarias y 2,1600% | 1,0802% | 0,01000 18 12
12 20 0,01000 | 1,2002% | 2.2800% Isalfid"‘s_d“ Tomacorrientes Nidos Primera 4 648 0,90 720 6,00 1 20 7 3 20 1 1,50 180 0,90 162 1 Salida de T omacorriente Cuarto Eléctrico 1,2298% | 0.1500% | 0,01000 10 12
niancia
12 19 001000 | 1.1402% | 222000 [S:1idas doTomacorrientes Zona de Exhibicién y 4 648 0,90 720 6,00 1 20 9 10 20 1 6,00 720 0,90 648 4 Salidas de Tomacorrientes Musicoteea y Sala 1,9799% | 0.9002% | 0,01000 15 12
Artes Plasticas Musica 1
12 15 001000 | 090020 | 1,07000; |Slidas doTomacorrientes Recepeion, Zona de 4 648 0,90 720 6,00 1 20 11 12 20,83 | 2500 2250 1,9120%
Exhibicion y Artes Plésticas 30 2 0,90 1 UPS Bifésica 0,8322% | 0,00399 10 8
1,0798% |Reserva no Equipada 13 14 20,83 | 2500 2250 1,0798%
1,0798% |Reserva no Equipada 15 16 Reserva no Equipada 1,0798%
1,0798% |Reserva no Equipada 17 18 Reserva no Equipada 1,0798%
CASO CRITICO POR AGRUPAMIENTO DEC ABLES
Capacidad de corriente del No. 12 AWG 25 Amp W 4194 VA 4660 AMPERIOS 38,83 A\ 10980 Carga Iluminacion: VA Aplicando VA Carga diversificada Corriente diversificada
TemPeratura ambiente 19 °C 1,05 Factor TOTAL SALIDAS 40 1 POR FASE 2592 POR FASE 2880 APOR F-\SE 24,00 FP= e = eeeeeees = 0,90] Carga fuerza.: 12200 \TA NTC-2050 11100 \TA 9990 W 11100 VA 30,81_
Cantidad de conductores No. 12 40 0.35 Factor 4194 4660 38,83 VA 12200 Carga Esencial: VA Tablas 220 VA Factor demanda: 0,91 Amperios
en el tramo critico [ Servicio Trifasico Automaticos 1x15 a 1x50 = 11 Acometida de entrada: 1(3No1/0F+1No1/0N+1No4T) Desde TD-GN Icc de falla en barras DPS Icc del conductor de la Barraje de fase: N.A. DETALLES DE LOS CALCULOS SE ENCUENTRAN EN LA
Capacidad de corriente corregido del No.12 9,19 Amp Tension 208 V Automiticos 2x20 a 2x60 = 1 Totalizador general: 28 a 40 AReg39 Hasta TDT 4,78 KA Maxima corriente de sobretension a 8/20 ps N.A. KA acometida Barraje de neutro: N.A : MEMORIA -
Para el caso critico, ningan de las corrientes nominales de los ctos. Tablero 18 Circuitos monoy Automaticos 3x20 a 3x100 = Tipo y didmetro ducto: 192" Ducto PVC Regulacion= 1,08% | Pérdidas= 61,43 Corriente nominal a 8/20 ps N.A. KA 15,88 KA Barraje de tierra: N.A. ’
supera la corriente corregida del cable No. 12 calculada. (9<9,2 Amp) DATOS DECONSUMOS
SALIDAS DE ILUMINACION - La potencia indicada incluye pérdidas y/o consumo del balasto (donde aplique) SALIDAS DE FUERZA
1- Luminaria Led Sellada 1.30m x 0.14m x 0.11m. 2g18W - 120 V 36 W FP 0,95 |4- Luminaria Led Emergencia 0.30m x 0.13m x 0.06m. 2x1.6 W - 120 V 32 W FP 0,95 7- W FP 0,95 |1o-Salida Mono. Reg. 180 VA 162 W FP 0,90
2- Luminaria tipo Panel LED RC de 1.20mx0.30mx0.10m. 40 W - 120 V 40 W TP 0,95 [5- w TP 0,95 |8- w TP 0,95 [10E-Salida Mono Especial w TP 0,90
3- Bala Led circular @ 0.3m - 0.025m. 24W - 120 V 24 W FP 0,95 [6- W FP 0,05 [9- W FP 0,05 |20-Salida Bifa. Norm. 5000 VA 4500 W FP 0,90
GABINETE DE ASCENSOR 1 - T-ASC GABINETE GENERAL DE EMERGENCIA - TD-GN USO: ASCENSORES LOCALIZACION: CUARTO DE ASCENSORES EXTREMOS
, i i i I (A I' (A i i . i
DESCRIPCION CALCULO CONDUCTOR CALCULO PROTECCION \%% FP VA + 2(53/ POLOS AMP No. A | B C No. AMP POLOS + 2(52/ VA FP w CALCULO CONDUCTOR CALCULO PROTECCION DESCRIPCION
. o . (1]
Adoptando el capitulo 430-24 de la Adoptando el capitulo 430-31 de la 1 2 -
P P P pItC N . |28 a40Reg 20225 A .
ASCENSOR NTC-2050, el conductor se calcula con | NT C-2050, la proteccion se calculacon | 2984 | 0,88 [ 3391 16,30 3 en 30 3 4 Reg 20 2 DPS
1.25%1aIn 1.25%laIn 5 6 g
7 8
RESERVA 9 10 RESERVA
11 12
Servicio Trifasico CALCULO Mayor carga al 125% Mayor carga al 125% = 4,24 KVA CALCULO I= PA3*V Acometida de entrada: 1(3No8F+I1No8N+1Nol10T) DPS
Tensién 208 V ACOMETIDA + Resto de carga al Resto de carga al 100% = KVA PROTECCION I= 424 N3* 208 Totalizador general: 12a16 ARegl4 Maxima corriente de sobretensiéon a 8/20 us N.A KA | DETALLES DE LOS CALCULOS SE ENCUENTRAN EN
Caja para totalizador 4 espacios trifas GENERAL 100% TOTAL CARGA = 4,24 KVA GENERAL 1= 11,77  Amp. Tipo v didmetro ducto: 141" Ducto PVC Corriente nominal a 8/20 us N.A KA LA MEMORIA
Icc de fallaen barras= 4,72 KA Regulacion = 1,02% | Pérdidas = 52,40 | Barraje de fase: N.A. I Barraje de neutro: N.A. | Barraje de tierra: N.A. | Factor de Potencia= 0,88
GABINETE DE BOMBAS - TDB GABINETE GENERAL DE EMERGENCIA - TD-GN USO: BOMBEO LOCALIZACION: CUARTO DE EQUIPOS HIDRAULICOS
P . . “ I'(A I'(A . . . “
DESCRIPCION CALCULO CONDUCTOR CALCULO PROTECCION w FP VA 4 2(53/ POLOS AMP No A|B C No. AMP POLOS + 2(53/ VA FP w CALCULO CONDUCTOR CALCULO PROTECCION DESCRIPCION
ot o ot o
Adoptando el capitulo 430-24 de la Adoptando el capitulo 430-31 de la 28 240 A 1 2 20225 A Adoptando el capitulo 430-31 de la | Adoptando el capitulo 430-24 de la
EQUIPO PPAL AGUA POTABLE NTC-2050, el conductor se calcula con | NTC-2050, la proteccion se calculacon| 3730 [ 0,87 | 4287 11,90 3 Ree 30 3 4 Reg 20 3 14,88 | 4287 | 0,87 | 3730 | NTC-2050, la proteccidn se calcula ] NTC-2050, el conductor se calcula JOCKEY
1.25% la In 1.25% la In & 5 6 & con 1.25% la In con 1.25% la In
Adoptando el capitulo 430-24 de la Adoptando el capitulo 430-31 de la 12216 A 7 8 20225 A
EQUIPO EYECTOR NTC-2050, el conductor se calcula con | NTC-2050, la proteccion se calculacon| 746 [ 0,87 | 857 5,15 3 Ree 12 9 10 Re iO 3 pPs
1.25% la In 1.25%la In & 11 12 &
13 14
RESERVA 15 16 RESERVA
17 18
Servicio Trifasico CALCULO Mayor carga al 125% Mayor carga al 125% = 5,36 KVA CALCULO I= PA3*V Acometida de entrada: 1(3No4F+1No4N+I1No8T) DPS
Tensién 208 V ACOMETIDA + Resto de carga al Resto de carga al 100% = 5,14 KVA PROTECCION I= 10,50 N3* 208 Totalizador general: 28 a40 A Reg29 Mixima corriente de sobretension a 8/20 us 15 KA | DETALLES DE LOS CALCULOS SE ENCUENTRAN EN
Gabinete autosoportado 6 espacios trifas GENERAL 100% TOTAL CARGA = 10,50 KVA GENERAL I= 29,16  Amp. Tipo y didmetro ducto:  1§1-1/2" Ducto PVC Corriente nominal a 820 us 5 KA LA MEMORIA
Icc de falla en barras= 4,66 KA Regulacion = 1,58% | Pérdidas = 96,52 | Barraje de fase: 10 x 5 | Barraje de neutro: 15x2 | Barraje de tierra: 15x2 [ Factor de Potencia= 0,87
TABLERO REGULADO TDR SERVICIO DESDE GABINETE REGULADO TDT US TOMAS REGULADAS LOCALIZACION: CUARTO ELECTRICO SEMISOTANO
REGULACION . FUERZA FUERZA . REGULACION
CONDUCTOR LONG K- REG DESCRIPCION POTENCIA (W) w FP VA I°(A) POLOS AMP No. |A | C| No. AMP POLOS I (A) VA FP w POTENCIA (W) DESCRIPCION K- REG | LONG CONDUCTOR
AWG PARCIAL TOTAL 1s 1sE 1s | 1sE TOTAL PARCIAL AWG
Salidas Reguladas Sala Musica 2 y 3 v Sala . .. .
12 20 0,01000 0,9002% 1,8709% Grabacio 3 486 486 0,90 540 4,50 1 20 1 2 20 1 3,00 360 0,90 324 324 2 Salidas Reguladas Recepcion y Artes Plasticas 1,2708% 0,3001% 0,01000 10 12
Jrapacion
12 10 001000 | 0.4501% | 1,4208% Sall\l/[das_ Rctgmadas Sala Msica 1, Artes Literarias | 5 486 | 486 | 0.90 | 540 4,50 1 20 3 4 20 1 150 | 180 | 0,90 | 162 162 1 Salida Regulada Rack de Comunicaciones 12257% | 0.2551% | 0.01000 17 12
y usicoleca
0,9707% |Reserva no Equipada 5 6 20 1 450 | 540 | 090 | 486 | 486 3 ;ﬁhd&s Reguladas Administracion y Salones de 23210% | 1.3503% | 001000 | 30 12
anza
12 10 0,01000 | 0.4501% | 1,4208% ilfdta_s Reguladas Nidos Primera Infancia y Artes| 5 486 | 486 | 0,90 | 540 4,50 1 20 7 8 20 1 300 | 360 | 0,90 | 324 324 2 Salidas Reguladas Audiovisuales y Estudio Foto 1,2708% | 0,3001% | 0,01000 10 12
asticas
0,9707% |Reserva no Equipada 9 10 Reserva no Equipada 0,9707%
0,9707% |Reserva no Equipada 11 12 Reserva no Equipada 0,9707%
CASO CRITICO POR AGRUPAMIENTO DE CABLES
Capacidad de corriente del No. 12 AWG 25 Amp W 1296 VA 1440 ERIOS 12,00 w 2430 Carga instalada Carga div. Corriente diversificada 1o-Salida Mono. Reg. 180 VA
T t bient o AME = 7 = T 14,71 _Sali ial 72
emperatura ambiente 19 °C 1,05 Factor TOTAL SALIDAS 17 POR FASE POR FASE POR FASE F.P. N _ 0,79 3060 VA 3060 VA : 1oE-Salida Mono. Especial 720 VA
Cantidad de conductores No. 12 40 035 Fact 1134 1620 13,50 \ 3060 Amperios F.P. 0,90
> we e
en el tramo critico »d actor Servicio Bifasico Automaticos Acometida entrada 1(2No8F+INo8N+1No10T) B TDT Regulacién 0,97% DPS Iee del conductor de la acometida
Capacidad de corriente corregido del No.12 9,19 Amp Tensién 208 V 1x15 a 1x60 71T otalizador 20 a25 AReg20 :u TDR Pérdidas 30,35 Maxima corriente de sobretension a 8/20 ps N.A. KA KA
Para el caso critico, ningin de las corrientes nominales de los ctos. T ablero 12 Circuitos 2x20 a 2x60 Didmetro ducto 141" e ‘:' m'u'a i 4,94 KA Corriente nominal a 8/20 us N.A. KA 13,61
supera la corriente corregida del cable No. 12 calculada. (9<9,2 Amp)
Corrientes de cortocircuito en KA Tiempo de DPS (KA) Seccidon de los barrajes en (mm?) Datos del mueble
- lcc” * dela . Seccion .
Factor de Icc que lcc que |lcc de la .. disparo . . . Espacios
TABLERO . .« .. |lccde Falla .. Proteccion o Maxima Corriente | acometida .
Diversificacion soporta el | soporta la Proteccidn . minimo . . ) Fase Neutro Tierra o Mueble
en barras . . o~y en"A corriente nominal (mm?) .
barraje | acometida | en "DE" (TG) (seg) Circuitos
(Tablero)
MEDIDOR 1,00 5,49 37,12 20,02 N.A. 25 0,150 N.A. N.A. 67,43 25x 5 15x 5 15 x 2 N.A. Armario
TD-GN 0,85 5,16 37,12 20,02 25 25 0,150 90 30 67,43 25x 5 15x 5 15x 2 8 Gabinete autosoportado
TDI 0,50 4,78 Tablero 21,63 25 25 0,005 N.A. N.A. 13,30 N.A. N.A. N.A. 18 Tablero
DT 0,91 4,78 Tablero 15,88 25 25 0,150 N.A. N.A. 53,48 N.A. N.A. N.A. 18 Tablero
T-ASC 1,00 4,72 Tablero 13,61 25 25 0,005 N.A. N.A. 8,37 N.A. N.A. N.A. 4 Caja para totalizador
TDB 1,00 4,66 57,50 24,32 25 25 0,010 15 5 21,15 10x 5 15x 2 15x 2 6 Gabinete autosoportado
TDR 1,00 4,94 Tablero 13,61 25 25 0,005 N.A. N.A. 8,37 N.A. N.A. N.A. 12 Tablero

CALCULO RED DE MEDIA TENSION 13.2 KV
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