CONVENCIONES
PROYECTADO REDES EXISTENTE
- RED DE B.T. AEREA
- - RED DE B.T. SUBTERRANEA — — — —
X RED DE M.T. AEREA (11.4 KV / 13.2 V) X
R — RED DE M.T. SUBTERRANEA (11.4 kV / 132 kV) +
—/ — RED DE 34.5 k. AEREA XX%
+++ RED DE 34.5 KV. SUBTERRANEA —— 4+ —
T — CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA
E/P
SIMBOLOGIA —  |INDICA CONVENCION PROYECTADA
INDICA CONVENCION_EXISTENTE
5 /p  [SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACION BAX) CARGA E'E;P DPS DERCARGADORES DE SOBRETENSION
A
E/p  |CORTACIRCUTO EE /p  |RECONECTADOR
—X
£/p [INAL DE CIROUTO |I|E /p  |NTERRUPTOR DE POTENCA
~N =+
£/p |ACOMETIDAS EN CADA POSTE -~ BANCO DE CONDENSADORES
/ E/P
NH_A
o S SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 500 V160 A 400 A 6 630 A
E/p |RETENDA A TIERRA 180A E/p|CON FUSBLE NH DE _A
E/P |UNEA A TIERRA
POSTES
Okg/p  |POSTE DE CONCRETO DE 10m. TIPO LINEA 510 Kg ©k/p  |POSTE DE CONCRETO DE 14m. TIPO LINEA 750 Kg
Ok/p  |POSTE DE CONCRETO DE 10m. REFORZADO 750 Kq ©c/p  |POSTE DE CONCRETO DE 14m. REFORZADO 1.050 Kg
©c/p  [POSTE DE CONCRETO DE 10m. EXTRAREFORZADO 1.050 Kg | @g/p  [POSTE DE CONCRETO DE 14m. EXTRAREFORZADO 1.350 Kg
Ok/p  [POSTE DE CONCRETO DE f2m. TIPO LINEA 510K e /p |POSTE DE CONCRETO DE 10m. TIPO RECTO PARA AP
Ok p  |POSTE DE CONGRETO DE 12m. REFORZADO 750 Kg X8(/p  |POSTE DE CONCRETO DE 12m. TIPO RECTO PARA AP
©c/p  |POSTE DE CONCRETO DE f2m. EXTRAREFORZADO 1.050 Kg |  ¥D{g/p  |POSTE DE CONGRETO DE 14m. TIPO RECTO PARA AP
@¢/p  [FOSTE DE CONCRETO DE 12m. EXTRAREFORZADO 1.350 Kq
LUMINARIAS
_@
£/p  |LUMNARA DE SODIO DE 70 W _¢E /b |LUMNARA DE S0DIO DE 400 W
€ LUMINARIA DE SODIO DE 100 W — LUMINARIA DE SODIO DE 1000 W
E/P E/P
—=
£/p  |LUMNARIA DE SODIO DE 150 W " ./ [PROYECTOR DE SODIO 400 W
— LUMINARIA DE SODIO DE 250 W
E/P
CAJAS DE INSPECCION
O/ |cAA DE INSPECCION PARA AP. Y ACOMETIDAS (CS274) £/p  |CAIA DE INSPECCION TIPO VEHICULAR (Cs280)
Tlg/p  |CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA BIT. MT.(CS275) ETSl,  |casa DE INSPECCIGN TIPO VEHICULAR (CS281)
EDE /b |CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA BT. MT. (CS276) B |cAA DE INSPECCION METALICA
1, /p|CAIA DE INSPECCION TRILE PARA BLT. M. (C5277)
REDES DE DUCTOS
—0 o 2 DUCTOS DE ¢ 3" e o T,
—0 oM 4 DUCTOS DE ¢ 4" e o M e
o 6 DUCTOS DE ¢ 4° e o g

SUBESTACIONES Y CENTROS DE TRANSFORMACION

W///. /P CENTRO DE TRANSOFRMACIGN CONVENCIONAL DE LOCAL

@ CENTRO DE TRANSFORMACION SUBTERRANEO
E/P  |(SEMISUMERGIBLES)

ik E/P CENTRO DE TRANSOFRMACION CONVENCIONAL DE SOTANO ® M

E/P CENTRO DE TRANSFORMACION MONOFASICO EN POSTE

©c

CENTRO DE TRANSFORMACION CAPSULADA

®E/P

CENTRO DE TRANSFORMACION TRIFASICO EN POSTE

A

O

CENTRO DE TRANSFORMACION DE PEDESTAL CENTRO DE TRANSFORMACION TRIFASICA PARA AP EN POSTE

E/P E/P
ARMARIOS Y CELDAS DE MEDIDA — TABLEROS DE DISTRIBUCION
=1 [cAa PARA MEDIDORES EXISTENTE U] Tmeero ceneraL
TABLERO DE DISTRIBUCION DEL USUARIO (TABLERO DE

P>  |ARMARIO DE MEDIDORES CON N' CUENTAS == CROUToS)

CAJA CON EQUIPO DE MEDIDA EN BT [A\]  |CELDA DE MEDIDA EN MT INTERPERIE

[&7]  |cELDA DE MEDIDA EN MT

DIAGRAMAS UNIFILARES

——"\_ |SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACIGN BAJO CARGA E==F*»  |DPS DESCARGADORES DE SOBRETENSION (PARARRAYOS)
g |SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACION BAKO CARGA CON 1L TERRA

FUSIBLE

SECCIONADOR DE MANIOBRAS TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIGN O POTENCIA

E=
) 8

E\ )j SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA KWH MEDIDOR DE ENERGIA (KWH)
I
@ PLANTA DE GENERACION MEDIDOR DE ENERGIA REACTIVA (kVArh)
CONMUTADOR AUTOMATICO DE TRANSFERENCIA DE BT TRANSFORMADOR DE CORRIENTE UN NOCLEQ: PRIMARIO Y
(ENCLAVAMIENTO ELECTROMECANICO) SECUNDARIO
FUSIBLE DE MT (LA PARTE SOMBREADA INDICA EL LADO DE
. — il @  |TRANSFORMADOR DE TENSKON
—FE=— |FUSIBLE DE BT 434444 |BARRAJE PREFORMADO DE B.T DE (6 u 0) SALIDAS
\ INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO —"\ |INTERRUPTOR AUTOMATICO EN ARE BT

NOTAS GENERALES

PN Uk uNS

o

1
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13.
14,

. En el disefio y construccion de las redEeTsEse debe g i la

Condiciones de Servicio No 22358139 de Fecha 03/Octubre/2018.

La validez del proyecto serd a partir de la fecha de aprobacion y por un lapso de un diez y ocho (18) meses.
Las obras deberan ser ejecutadas por un ingeniero o firma de ingenieros.

Se coordinard con el Departamento de Ingenierfa, la correspondiente inspectoria y/o recibo de obra.

Los trabajos deben ejecutarse de acuerdo con las normas de Construccién de CODENSA S.A ESP, Cédigo Electrico Nacional,
Norma NTC 2050, RETIE, RETILAP y demé&s normas vigentes a la fecha de entrega.

La red de baja tension puede ser en cable de Cobre o Aluminio Aislamiento P.V.C. THW, THHW 600 V 75° C o 90" C.
por CODENSA S.A ESP.

La iluminacién de las vias segln clasificacion de la UAESP y/o S.P.D. y isi de iluminaci igids
Los materiales utilizados deben ser nuevos y tener certificado de conformidad de producto.

La empresa se reserva el derecho de exigir reformas necesarias en la red de media tensién de acuerdo con las condiciones del
sistema de distribucién al momento de conectar la carga.

. El sistema de puesta a tierra y de ser necesario el sistema de proteccidn contra sobre tensiones,

debe cumplir con lo en el R Técnico de Eléctricas.

. Para el alambrado de los armarios de medidores CODENSA S.A ESP normalizo los colores Amarillo, Azul y Rojo para los

conductores de Fases A, B, C Respectivamente el color del aislamiento del conductor neutro debe ser blanco™ o gris natural. Los
conductores del Sistema de puesta o tierra deben ser desnudos o en aislamiento de Color Verde (NTC 2050 Seccisn 310-12).

En los casos que se cuente con ascensor, éste deberd tener en sistema i de i de genci

Todas las estructuras metdlicas cajas, tuberias, puertas metdlicas deben estar aterrizadas.

La aprobacién impartida por CODENSA S.A. ESP en el presente proyecto aplica para los redes y equipos que conforman la red

de uso general de medio y bajo tensidn, por consiguiente toda la_informacién relacionada con ‘la instalacién eléctrica interna no
estd cubierta por esta aprobacidn por no ser responsabilidad de CODENSA S.A. ESP, por lo que se debe tomar Gnicamente con
cardcter informativo del proyecto.

. En la construccién de las obras eléctricas incluidas en el presente proyecto se debe dar cumplimiento a todas las disposiciones

que garanticen lo seguridad de las personas, de la vida
animal y vegetal y de la preservacién del medio
RETIE vigente.

en el R Técnico de Eléctricas,

. El alumbrado comunal debe estar medido, de lo contraric debe contar con la correspondiente autorizacion de la UAESP.
. La administraci6n del edificio se compromete a garantizar el acceso al personal de CODENSA S.A ESP para labores de
e y car

. Las Redes de Uso General que se requieran para la conexion de todos los usuarios del Proyecto

(Coloque aqui el nombre del proyecto), “son il de CODENSA S.A ESP como OR. Por lo anterior CODENSA S.A ESP
ejecutard las obras requeridas, para lo cual se deberd realizar un plan de ejecucion de obras con el solicitante y CODENSA S.A

de todo el sistema en concordancia con lo

reglamentado en el Articulo 15.1 del RETIE.

3

X/X/X(\\ed Nisloda

P

PUNTO DE CONEXION
EN MEDIA TENSIOI
FACTIBILIDAD 22358139

ROT:2389817 \ﬂé;z;n,@) —%

TD-GN

MEDIDOR BT

X

LOCALIZACION GENERAL REDES

-FACTIBILIDAD'22358139
o

I0FTxd

TRANSFORMADOR
45 VA

= 11400/208-120 v

}iaps T

/46 (P) 3L P
]|

= s v ROT: 23898,
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Cable Aéreo
TRANSMICABLE

LISTADO DE EQUIPOS
ITEM DESCRIPCION

1 SECCIONADOR DE MANIOBRAS. CTS526.

2 TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE, 45 kVA,
11.4/0.208-0.120 kV, 60 Hz.

3 | ARMARIO DE MEDIDA INDIRECTA TRIFASICO. AE319.

4 GABINETE GENERAL DE DISTRIBUCION SISTEMA
NORMAL TD-GN, 3¢—4H, 208—-120 V.

- EN EL PROYECTO SE PREVE, UN SISTEMA CONTRAINCENDIO OPERADO POR UNA BOMBA PRINCIPAL
DE MOTOR DIESEL, ENCENDIDO AUTONOMO; RAZON POR LA CUAL EN EL SISTEMA ELECTRICO, NO SE
PREVE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y/O DEMANDA DE ENERGIA ESPECIAL PARA DICHO EQUIPO.

— PARA LAS ACOMETIDAS ELECTRICAS A TABLEROS Y GABINETES SECUNDARIOS, AL INTERIOR DE LA
EDIFICACION (AGUAS ABAJO DEL EQUIPO DE MEDIDA), SE PREVE UTILIZAR CONDUCTORES DE COBRE,
CON AISLAMIENTO DE TIPO CON BAJO NIVEL DE HALGGENOS.

- EL PREDIO DONDE SE EJECUTARA EL PROYECTO, ACTUALMENTE NO POSEE CUENTA Y/O MEDIDA DE
ENERGIA, RAZON POR LA CUAL NO SE PRESENTA DIAGRAMA UNIFILAR EXISTENTE.

- EL PREDIO DONDE SE EJECUTARA EL PROYECTO, SE PREVE UN ACCESO CORRESPONDIENTE A LA
CARRERA 18M BIS CON CALLE 70A SUR (PEATONAL).

MT , BT Y AP

LLAMADOS DE ATENCION
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en_celosia
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2 5 migAIA2/MEDIDOR
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ESCALA 1:500
Circuito Primario Tangencial Red Aérea
MT. 11.4 KV ACSR 2/0 AWG
Cto. RC123_JALISCO-Subestacion Tunal
FACTIBILIDAD 22358139
/cb 79169 referencia de circuito/ |
Ao Surineacn T LA20
Continda /‘\ Continda
o R x Sy X > Rt g
Conector tipo
PF: 20698857 cufiq mseT
: : |
3x120mm® Al XLPE 15 kV
W 0000537 _|
++ ++ ++ ++ ++ ++
|_ 406" (FY 3L PVC
+ Long. 120 m por seis Cajas CTS276 )
+ “‘
|
SECCIONADOR DE MANIOBRAS| "~ LBRE |
. N | |
© f |
SECCIONADOR DE MANIOBRAS TRANSFORMADOR ‘
‘ ENTRADA-SALIDA 3x70mm® Al XLPE 15|KV @ 1 ‘ |
175 W - 2004 9_@ P Caja de insseccién # ‘ ‘f‘
3x70mm? Al |
wen e R : SECCIONADOR DE MANIOBRAS (D |
PROTECCION y Bogje de IN02/0F+1No2/ON+INoAT N
3x secc%dﬁr_M%"{ '§°Iﬂ\; 5X5T;;;;go°$nm ‘ 5 mts %%-NSFORMAI';&;{/CAJAI ‘
[¢ @ e o D * o] “
FUSIBLE TIPO HH |
16 A 3x120mm® Al XLPE 15 KV |
| [
| TRANSFORMADOR | - B - - | I
ﬁw@@ XoE TS W i 3 x DPS . N “
o 10 kA S |
TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE '2 K g 4 1L
45 kVA — Dyn5 & A - N 2 § villace
114 / 0.208-0.120 KV
‘ [ e L - g 2
Inomyr: 2.28 A / Inomgp:124.91 A “ T : T T T g 2 <100 |
Uz=4.5% . J 2/0 2 8 &
| k=027 1A /lecgr=6.94 kA - . Z u | = §
: £ s @
i TUBERIA 162" PVC w b - Z .
X 3No2/0F+1No2/ON+1NAT Cu — AV 0.4953% S @ y
X Long. 20m. 3 E g m qg léy
@ Jff - ARMARIO DE MEDIDA] - 2 2
° AE319 Z !
. MEDIDOR 3 |
| ' oe eneroin ! . & 1 :
31C. KWH o T — T =< S —
Sl T e ‘
b—4 31.88 KW INST. |
27.05 KW DN. - |
- - - - ‘
3x80 a 100 [ e s _ ‘
REG. 83A - — ——— = = = — E—
lce=25kA S 77777**7******7*—77——ffffi777777 - “;‘
TUBERIA 192" PVC
g’éﬁ'g&%{g,'fmwcm § 3No2/0F+1No2/ON+1No4T Cu —_—_———__—_t—_— e _—_—_—_ —_t—_,et—_—— —_,t—_t—_—— —_t—_t,— —_—, e, ee—_— —_ e, e— e, e, —— e, — e —— — - _—_—,——— e, —— e —— — - - - -
(RED SIN SUPLENCIA DE ENERGIA) ) Apar 0.1428% - IVtot. 0.6380% -
EN RECEPCION i B B L _ Long. 5m. B B B B PLANTA GENERAL DE UBICACION PROYECTADA
® : NEUTRO —T ESCALA 1:50
! J( TIERRA -+
3880/ ;20 V- 2004 3x80 a 100 FASES:  25x5 Tmm “Conexiones de Puesta a tierra Profundidad de Instalacion de Cables de Cu | Soldaduras Exotérmicas — CaweF(limpiar juntas antes de:oldar) _Caja—derpecciISn
35.40 KVA INST. — 30.04 KVA DIV. \ REG. 96A NEUTRO:‘ 15x 5 mm Cable pasante y electrodo|  Cable y electrodo | Cable pasante y electrodo | min. 0.4m x 0.4m
I & 7o ¢ s * 2 Tabefon, amanos y eadcs 030 m ﬁ Cantidad 3 _und Catidd | 1 und
l 3x80 a 100 l 3x44 q 63 l 3x28 a 40 3x28 a 40 l 3x20 a 25 b | ) . Tensidn de_servicio 2080 V Tepfu(?n de_servicio | 208/120 v
REG. 90A REG. 50 REG. 30A REG. 40A REG. 25A 3 reservas Barraje Nivel piso g Tension_Nominal 600,0 V Trifsico, Tetrafilar — multirango
lec=25kA lcc=25KA Icc=25kA lec=25kA lec=25KkA | do T s cu terminado 0.10 m \ k / CONDUCTORES DE ACOMETIDAS Y EQUVALENCIAS DE Cu — A Frecuencia 0 Hz hasta 480 V
5x50x500 mm - Tipico 1 Tipico 2 Tipico 3 " Clase 0,5 segin IEC Frecuencia 60 Hz
DPS Catl Gravilla Cables pasantes en cruz Cables en T Conector doble ojo RED COBRE (Cu) ALUMINIO (A) . ¢ Instalacién Interior Clase _ 0,58
3F-4H 0.15 m ar| 3 No2/0 + IN No2/0 + 11 No# ANG | 3F NoJO + IN No70 + 11 No35 mm | oo [Namero _de_ncleos 1,0 Corriente_nominal 5 A
| 90 kA-1.9 kv . . . . | Cable de Cu THHN — low halogen — 600 V THHN — low halogen — 600 V Carga 15 VA Corriente_méxima 6010 A
: : : : 2/0 WG desnudo 0.7 m %,/« 3x2/0 AWG Cu XLPE 15 kV 3x120mm? Al XLPE 15 KV . Tension de ensayo  [3,0 KV a 60 Hz] Puerto de RS232, RS485,
L = | | | | J "\\,; W (Acometida a punto de i6n) (Acometida a punto de conexién) 196 %&GT' 20%%/; | comunicociones | __ _
- - R T T Toom - - - Tipico 4 Tipico 5 Tipico 6 i 312 AWG Cu XLPE 15 KV 3+70men’” Al XLPE 15 kY CAA HientetEmica (i ’ Regaire de energio|Activ, Reactho
S 3 3 3 3 38 | 0.45 m P P P 2 (Conexion entre equipos de M.T.) (Conexién_entre equipos de M.T.) Corriente térmica_(ith) 80 In Perfil de Carga
. é i g i £ »,_«. 2 | Cable de Cu Arcilla Cagl Od:wgu Union de Cable—Cable Nota: L . baio el nivel del 7777\ gor:ientj dinamicdud(ld) 200g s In ‘;:g;gk}r:] riEf!:]dlreccuonul
gl; ] glé . glg ] §lg . 2/0 WG desnudo 5 syl . ﬁ“/'//// Suelo en_puestas a tiera, deben ser redlizadas | |* 7 ZIL CUADRO DE EQUIVALENCIA DE Fodor O seprdol |_<7_ N
LT B 33X\Ts  -31}35 Varila Cu 7 A R R R U 2|2 74| CONDUCTORES CT’S MEDIDOR
= ET; & s §T§ g = ‘zf\[\s\; g 2 °23T§ g 2,40m x 5/8" Tipico 7 condiciones de uso conforme a la gufa IEEE 837 <
T 55 Tr %2 “r.82 T & - = - T T T __ - - — - . T ==
£°3 g S 2 S 3 - TIPICOS DE MONTAJE SPT
;:J( g rlg rig §| g ESCALA SIN
\ 3x28 a 40 3x20 a 2516 3x28 a 40 X 3x20 a25
REG. 39A REG. 20A REG. 20A ¥REG.20A Ii——————————————————_| ——————————————————————————_|
lec=25kA lcc=25kA lec=25kA lec=25kA
..... ‘ ‘
'f TOT 0l 0B T-ASC e
3 B 12.20 KA INST. 846 KVA INST. 10.50 KVA INST.  [4.24 KVA INST. | PLANTA | |
[ 1110 YA DV. 423 KA DN. 1050 KA DV.  4.24 KYA DIV.
= | s 10.98 kW INST. 8.03 kW INST. 9.14 KW INST. 13,73 KW INST. | e |
S's . 9.99 kW DN. 402 KW DN. 9.14 KN DI 3.73 kW DIV
T FP:0.9 FP:0.95 FP:0.87 FP:0.88
o2y T C.TEC-2.P1 C.TEC-2.P1 C.TEC-1.51 CTEC-1.51 el o
"% | 55 SUMNISTRO POR PARTE g,m % 8/ g,m 5 5/ :;,j\:i'ri"'i 5/8"
8 DEL PROVEEDOR DE ) i wmuEE
g S EQUIPOS DE ASCENSOR. / / / L VI LLAS EL D |AMANTE
= | % I @/{ 2/0 Cu Desnudo @ 2/0 Cu Desnudo P l | EQU IPAM |ENTO CULTU RA
| | < : < | |
EnS o l & Varilla Cy & _ Varila Cu _ |&
t-=.8 3 240m x 5/8" 3 2,40m x 5/8° |3
rIags e o —Y ) SA———le
Sgle N
8iEo g - @]f 2/0 Cu Desnudo ®/ 2/0 Cu Desnudo ] — — ﬁ o 3No2/0F+1No2/ON+1No4T Cu
g8 3 i | - 1.85 3 1.85 300 I [ x =2 Bz () 3L FVC P
a9« © K] vl é = N
: 2 . 2 Var e—hacia el Equipo Medidor
3, § ' §.OO é 24‘6?“?“; gua' ﬁ Jiﬂﬂ 5/8 : : Caja de inspeccion  #1
= | § < 2\) i) / * A Escal&;go Tipo ~—
3.5, CJ (& ’I’ ﬁ_@ wir b 1§_kv o
- ,?_-\ 3E 2//0'Cu_Desnudo) 2/0 Cu Desnudo 3 .H"
S ; E g i TS St /
:og I 200 ig I | - No2/OF+1No2/ON+INOAT Cu
2% | | Tema e g | | == o [T o [ G
T3 . 5xB0x500 mm  On = L
é 2/0 Cy Desnudo o 2/0 Cu Desnudo o E'Mda:: Tuberfo LT, i i T 1 i i T 1
TOR
300 A Nt N A o i I RO
gg W INDS'J.’ | | | \ 3530 om x30 _om
P00 | I | Varilla Cu R 2/‘\)k:(r:ill‘iu Cu K 2 ?Ia(r:illjlu Cu 3
CTEC-2.P1 2,40m x 5/8" T 2,40m x 5/8 ] 2,40m x 5/8" T
S S S — ANV N N N N N N W N NN N O W VNP N N N N W N N W N N W - - NIV NNV VU N WL N NN VA N WL N NN NN NN
DIAGRAMA UNIFILAR PROYECTADO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CORTE A—A
ESCALA 1:50
CALCULO ACOMETIDAS, PROTECCIONES, DUCTOS Y REGULACION. ANALISIS DE FACTOR DE POTENCIA.
BORNES ENTRE PROTECCION ,
] ] CORRIENTE | CORRIENTE ) REGULACION | REGULACION REGULACION
POTENCIA| TENSION LINEAS TOTAL + 25% | LINEA + 25% [DISTANCIA|CONDUCTOR ACOMETIDA ZEF |PERDIDAS P TOTAL A
DE A SISTEMA |~ kw) V) POR FASE FP NA. para NA. para (M) (coBr) |MATERIAL|DUCTOS EN COBRE EN "DE" EN "A" OHM/KM| (W) AV |REGULACION 5 f;fé'R‘g %E%’(':Too CIRCUITO
transformador | transformador CRiTlCO
TRANSFORMADOR MEDIDOR Trifasico 27,05 208 1 0,90 83 83 20 2/0 Ducto PVC 142" 1(3No2/0F +1No2/0N+1No4T) NA 80 a 100 A Reg 83 0,000357| 149,1237( 1,0302 0,4953% 0,4953% 0,4953%
MEDIDOR TD-GN Trifasico 27,05 208 1 0,90 96 96 5 2/0 Ducto PVC 192" 1(3No2/0F +1No2/0N+1No4T) 80 a 100 A Reg 83 80 a 100 A Reg 96 0,000357 49,5616 0,2970 0,1428% 0,6380% 0,6380%
TD-GN TDI Trifasico 4,02 208 1 0,95 18 18 32 6 Ducto PVC | 1¢1-1/2" 1(3No6F+1No6N+1No8T) 28 a40 A Reg 30 20 a25 A Reg 20 0,001582 47,1503 1,5430 0,7418% 1,3799% 2,6672% 4,0471%
TD-GN TDT Trifasico 9,99 208 1 0,90 39 39 33 1/0 Ducto PVC 142" 1(3No1/0F+1No1/0N+1No4T) 44 a 63 A Reg 50 28 240 A Reg 39 0,000417 61,4330 0,9188 0,4417% 1,0798% 1,6803% 2,7601%
TD-GN T-ASC Trifasico 3,60 208 1 0,88 14 14 37 8 Ducto PVC 11" 1(3No8F+1No8N+1No10T) 20a25 A Reg 25 12a16 A Reg 14 0,002334 52,403| 2,1248 1,0215% 1,6596% 1,6596%
TD-GN TDB Trifasico 8,93 208 1 0,87 29 29 41 4 Ducto PVC| 1¢1-1/2" 1(3No4F+1No4N+1No8T) 28 a40 A Reg 40 28 a40 A Reg 29 0,000965 96,5247 1,9517 0,9383% 1,5764% 1,5764%
TDT TDR Bifasico 2,43 208 1 0,79 18 18 14 8 Ducto PVC 191" 1(2No8F+1No8N+1No10T) 20a25 A Reg 25 20a25 A Reg 20 0,002137 30,3503| 1,1003 0,5290% 0,9707% 1,3503% 2,3210%
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