¥ . Radicacién de Entrada No: E-2019-025172
J% acued ucto Czelnta (I30ntr2tor:1 '

- AGUA Y Al CANTAIN L ADO DF BOGOTA Centro Gestor: 3431003 Area: Urbanizadores y Constructores Zona 4

ACTA DE NOTIFICACION PERSONAL

Hoy 28/03/2019, siendo las 04:29 p.m., notifiqué el contenido de $5-2019-081702 de fecha 26/03/2019, a el {1a) sefior(a) ANA
CRISTINA MORENO BECERRA, Identificado con la cedula de ciudadania namero 1053608973 expedida en PAIPA,
quien obra como: Peticionario y/o Usuario Residente.

Entregada una copia integra, autentica y gratuita del acto administrativo objeto de nofificacién manifiesta:

ARTICULO PRIMERO:; INFORMAR al usuario que, dando tramite a su solicitud realizada, se expide estado técnico
actual de redes para el predio ubicado en la CL 71H SUR # 27 - 75.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente a |a sefiora ANA CRISTINA MORENO BECERRA,
enviando la correspondiente citacion a la CL 114A # 53 - 94 de |a ciudad de Bogota D.C., teléfono 311 2217528,
conforme a lo establecido en la legislacion vigente, haciéndole entrega de una copia de esta.

ARTICULO TERCERQ: INFORMAR al usuario que contra la presente decision no proceden los recursos de Ley de

acuerdo con lo estipulado en e! articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Observaciones:

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 67 de la Ley 1437 de 2011.

FIRMA DE LA PERSONA NOTIFICADA

NOMBRE DE LA PER?QKNOTIFICADA

NOTIFICADOR
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Bogota D.C., 26 de marzo de 2019 -

Sefora, o '

ANA CRISTINA MORENO BECERRA

Apoderada T,
SECRETARIA CULTURA RECREACION Y DEPORTE -~
CL 114A No. 53 - 94 "

Cadigo postal: 111111

Teléfono: 311 2217528

Ciudad | ’ | -
Asunto: Oficio No _E_-_2'0139-'0'275;1 72
LOCALIZACION DEL PROYECTO ST SUR# 27 - 75 —
PLANO URBANISTICO No. - CB. 9/4 BT
AREA DEL PREDIO 0,0439 Ha
LICENCIA DE CONSTRUCCION [C18-4-1963 . . - . ..
LOCALIDAD . CIUDAD BOLIVAR = -

El presente documento contiene los datos técnicos reportados en el SIGUE de la EAAB-ESP, sobre
las redes de servicios publicos de acueducto y alcantarillada frente al predio, objeto de la licencia de
construccion No. LC 18-4-1963; en consecuencia al existir una modificacién o un incremento en fa
densidad del predio, deberd atenderse al articulo 128 de la Ley-142 de 1994 que fundamenta el
paragrafo de la clausula tercera del Contrato de Servicios Publicos que establece: “... Cualquier
cambio en el uso del predio o modificacion del inmueble deberd ser informado por el suscriptor o
usuario a la EMPRESA, para que ésta evalie la posibilidad técnica de la prestacion de los mismos
y determine las modificaciones hidréuticas que se requieran.”

LOCALIZACION DEL PREDIO

El predio se encuentra ubicado en la direccion CL 71H SUR # 27 = 75, proyecta la construccion del
EDIFICIO MUSEO. con una (1) unidad aprobada, en un lote total.de 439 metros cuadrados de érea,
en el Sector Hidraulico N° Z4-29-02-03-00000 de Acuedtcto y Plancha L-54 de”Alcantariliado,
localizado en las Coordenadas X=90.962, Y=84.922. - P '
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ZONAS LIBRES PARA REDES-QO.NSTRU_IDAS Y PROYECTADAS

Las zohas I|bres estan deﬁmdas en la norma técnica NS-139 “Requisitos para la determinacion
del ancho minimo del derecho de via en redes de acueducto y alcantarillado” de la EAAB-ESP,

a contmuaclon se reIamonan Ias redes existentes frente al proyecto:

MPMU0206F03-01

_ Av. Calle 24 # 37-16. Codigo Postal: 111321, Bogeta D.C. - Colombia
: P.BX:-_(571) 344?000 www. acueducio.com.co

Tipo.de servicio | Estado* |~ Diametro de la tuberia Localizacion
Acueducto 1. ' @3 PV.C. CL 71H SUR
) 1 @4"PN.C.. KR 27A
_—— o . 1 @ 8” Concreto sin Refuerzo CL71H SUR
: Alc_antarlll.ado San_l_tanq 3 NG EXISTE KR7A
R 3 _ ‘NO EXISTE CL71H SUR
Alcantarillado Pluvial - 375" e oncreto sin Refuerzo KR 27A
*(1: Construida, 2: Proyectada, 3: No existe ni esta proyectada)
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ZONAS DE RESERVA AMBIENTAL

El predio no presenta ZMPA, sin embargo, el Constructor débe realizar la-consulta ante la Secretaria
Ambiental como ente competente, acerca de la existencia de tuerpos de agua gue no cuenten con
la respectiva delimitacion de ronda hidraulica y zona de manejo y preservacaon ambiental, teniendo
en cuenta las normas ambientales respectivas’.

Los predios que se encuentran ubicados en zona de amenaza por remocion 'en masa categoria
media y/o alta, de acuerdo con el Sistema de Informacién de- Norma Urbana, “debera dar
cumplimiento a lo indicado en el articulo 112 inciso 1 del Decreto 364 de 2013 - Distrito Capltal

REDES PARA LA CONEXION

ALCANTARILLADO

ALCANTARILLADO SANITARIO

Para |la conexién del sistema sanitario del proyecto el constructor debera tener en cuenta:

Red de & 8" en material Concreto sin Refuerzo, existente porla CL 71tH SUR.

Igualmente, los disefios y construccion de las conexiones domiciliarias sanitarias seran de
total responsabilidad del constructor. Estas deberan -ajustarse  al- Reglamento de
Urbanizadores y Constructores vigente y para la ejecucion de las mismas.debera contar
con la aprobacion de la EAAB-ESP y los diferentes permisos y licenciamientos que
apliquen de acuerdo con las normas distritales.

ALCANTARILLADO PLUVIAL

Para el desarrollo del predio debe tener en cuenta:

Redde @ 12" en material Concreto sin Refuerzo emstente por Ia KR 27A

Para manejo de aguas lluvias, puede hacerla’ entrega del 5|stema a calzada para que la
escorrentia llegiie a los sumideros ubicados en las vias de acuerdo con 10 establemdo en
la normatividad vigente de las EAAB-ESP. : : S

MPMUQ206F03-01 %% %

Av, Calle 24 # 37-15. Codigo Postal: 111321, Bogela D.C, - Colombia
PBX: (571) 3447000 www. acueduclo,com.co
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« Las aguas provenientes del nivel freatico deben mantenerse en la medida de lo posible en
el suelo donde-se encuentran. Sin embargo, cuando existan stanos gue reguieran drenaje
mediante bombeo, esta debe llevarse a una caja de aguas lluvias de igual especificacidén
a |a definida en la norma técnica NS-068 y descargar a la red pluvial, en este caso, las
bajantes de los edificios deberan tambien conectarse a dicha caja ia cual debe conectarse
mediante manija de:minimo @ 12" al pozo mas cercano.

+ Igualmente, los disefios y- construccion de las conexiones domiciliarias sanitarias seran de
total - responsabilidad del. constructor. Estas deberan ajustarse al Reglamento de
Urbanizadores y Constructores vigente y para la ejecucidn de las mismas debera contar
con la aprobacién de la EAAB-ESP vy los diferentes permisos y licenciamientos que
apliquen de acuerdo con las normas distritales,

ACUEDUCTO

Para el desarrolio del predio debe tener en cuenta:
« Redde @ 3" en.material P.V.C, existente por la CL 71H SUR.
« Redde @ 4" en material P.V.C, existente por la KR 27A.

 Las redes internas no son competencia ni responsabilidad de la EAAB-ESP, por lo tanto,
‘&sta no se revisa ni se aprueba ningun elemento en dichas redes, con excepcién de la
instalacion de los medidores y las acometidas.

« Todas las obras requeridas para llevar a cabo la instalacion de medidores deberan ser
ejecutadas por y acosta del solicitante, quienes deben garantizar la separacion total de
redes. La EAAB-ESP no se hace responsable por independizaciones de redes internas
mal ejecutas.

LINEAMIENTOS TECNICOS REDES INTERNAS

1. Se debe tener en cuenta el Decreto 302 del 25 de febrero de 2000, por medio del cual se
- reglamenta la ley 142 de 1994.en materia de prestacion de servicios publicos domiciliarios
de acueducto y alcantarillado, la Resolucién No. 0631 de junio de 2003, por medio de la cual

se adopta el nuevo contrato de Servicios Publicos de acueducto y alcantarillado que presta

el Acueducto de Bogota e igualmente, debe tener en cuenta las demas normas técnicas de
servicio vigentes del Acueducto.

MPMUO206F03-01

Av. Calle 24 # 37-15. Cddigo Postal: $11321. Bogota D.C. - Colombia
PBX: {571) 3447000 www.acueduclo.com.co
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2, Instalar, mantener y operar los equipos de bombeo para acueducto cuando-la’ edificacién
tenga mas de tres (3) pisos, [Contrato de Prestacion de Servicios Publicos Domiciliarios]

3. Eldisefio y construccion de las redes de instalaciones interiores de acueducto (redes contra
incendio) y alcantarillado pluvial y sanitario son dé entera responsabilidad del constructor,
por lo tanto, debera garantizar dentro del predio la eficiente prestacion -interna. de los
servicios tanto de acueducto como a[cantar:llado [Contrato de Prestacnon de Servicios
Ptblicos Domiciliarios).

4. Se debe por parte del constructor: Instalar, mantener y operar los equipos ‘de bombeo,
cuando la edificaciéon cuente con sétanos y/o el nivel fredtico sea alto, -asi‘como equipos
eyectores de aguas residuales cuando la red de alcantarillado no puéd'a recibir las aguas
residuales o lluvias por gravedad, por estar el drenaje por debajo de Ia cota de la red.
[Contrato de Prestacién de Servicios Publicos Domiciliarios).

5. Las instalaciones internas del servicio de alcantarlllado deberan manejarse en forma
separada (industrial, sanitaria y pluvial).

6. Antes de iniciar la conexién de las domiciliarias a las redés externas, el constructor debe
solicitar su supervisién a a Direccién Servicio Acueducto y A!cantarlllado dela Zona,

7. Los desagles de aguas lluvias podran descargar a la calzada y por esta conducirse hacia
los sumideros existentes dependiendo de la concepcion del diserio del proyecto.

8. Lo correspondiente a la instalacidn de los medidores tanto totalizadoras como de las redes
internas de acueducto’ debera tener en cuenta las recomendac;ones ‘técnicas del
ACUEDUCTO.

9. El Constructor debe tener en cuenta la aplicacion de la Norma NS 128 LINEAM]ENTOS
GENERALES PARA DISENO Y CONSTRUCCION DE lNSTALACIONES
HIDROSANITARIAS E INTERNAS. '

10. En todo caso, la EAAB-ESP revisara y aprobara el disefo de las. acomehdas totalizadoras y

"~ domiciliarias de alcantarillado sanitario y pluvial, a f|n de- garant:zar Ia cahdad del servicio al
usuario final:

11. El constructor debe prever la instalacion de valvulas reguladoras de caudal COImo accesorio
adicional a la totalizadora a fin de garantizar el caudal promedic’ requerldo en la edificacion.

12. La EAAB-ESP garantizara el servicio acueducto hasta donde técnicamente sea posible, de
acuerdo con la infraestructura instalada, es decir garantiza la presion hasta‘unacolumna de
presion de 15 mca. Por lo tanto, si dentro del area del predlo con p03|b1I|dad de servicios,
cuenta con zonas por encima de esta cota o edificaciones’ de altura superior-a 15 metros, el
urbanizador deberd disefiar y construir un sistema de bombeo con ‘tanque de
almacenamiento y redes de distribucion para el suministro de estas zonas, lo- anterior
teniendo en cuenta la normatividad vigente de- la Empresa al respecto cuyos costos de
disefio, construccién, operacion y mantemmlento sera exciuswa responsabllldad del
urbanizador y/o constructor.

13. El constructor deberé consultar ante el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU gue el proyecto
se encuentre libre de afectaciones viales o por espacio publico.

MPMUO206F03-01 : ‘:%
_ . 7
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14, Para la construccion de andenes, debera tener en cuenta que no afecten el correcto
funcionamiento hidraulico de las redes sefialadas en este documento.

15. Las conexiones domiciliarias existentes deberan presentar un CCTV para determinar el
estado estructural y operacional de la misma para su habilitacién como conexion definitiva
sanitaria. o '

16..La presente 'cert__i'ficﬁa_giéfn queda supeditada a que el predio no se encuentre en zona de alto
riesgo de tipo geoldgico, hidraulico o eléctrico; de acuerdo con el concepto técnico del DPAE,
en cumplimiento del: Decreto 657 del 25 de octubre de 1.994 de la Alcaldia Mayor de Bogota,
y concepto favorable del Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) en los predios con rondas
hidraulicas.

OTRAS CONSIDERACIONES

1. Si el predio presenta cambios morfolégicos, disposicién de escombros, rellenos que deben

cumplir con las especificaciones técnicas vigentes de acuerdo al uso del suelo y los demas

temas felacionados con el desarrollo de los predios en cuanto las actuales disposiciones

" ambientales, -debe tramitar ante La Secretaria Distrital de Ambiente los permisos
respectivos: - . '

2 En caso.de. requerir .servidumbre, el constructor deberd tramitarla ante la entidad
competente. . ..

3. Debe tener en cuenta lo establecido en el Reglamento de Urbanizadores y Constructores
de-la Empresa-de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogota EAAB- ESP vigente, sobre
la Suspension- del :Servicio Temporal; “Cuando se incurra en mal uso del sistema de
alcantarillado como el vertimiento de disposicién o residuos materiales de
construccion, bentonita, arcillas, corte de ladrillo, lavado de mixer o de llantas de
vehiculos que salen de la obra entre otros que saturen sedimenten u obstruyan al
sistema de alcantarillado. Adicional a la suspensi6n el responsable debera subsanar
la-afectacion a la red hasta garantizar el funcionamiento del sistema. ‘

4. Verificar- en terreno. la_ localizacion de la(s) redes indicadas en lo(s) proyectos(s)
mengcionados, asi como la existencia de redes gue no hayan sido recibidas por parte de la

 Empresa. L

5. Paralos proyectos generales de las redes de alcantarillado sanitario v pluvial del predio, el
Constructor debera tener en cuenta las dreas y cosficientes de disefio, siendo posible la

~ modificacion en caso de existir otra alternativa que sea aceptable por la Empresa.

6.. En el disefio de redes de alcantarililado de diametros mayores o igual a 38", debe tenerse
en cuenta el proyecto de pozo tipo, identificado como PROYECTO 6035.

7. Se solicita que. en- las. edificaciones multifamiliares que se desarrollen se proyecte

almacenariento para 24 horas con el propésito de atender cortes inesperados.

MPMUOQ206F03-01

- Av. Calle 24 # 37-15, Codigo Postal: 111321, Begota D.C. - Colombia
' PBX:(571) 3447000 wwy.acueducto.com.co
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Hace parte integral de ésta, el formato FB0301F05 “DATOS TECNICOS GENERALES", los cuales
puede adquirir en la Planoteca de la EAAB-ESP.

Asi las cosas, la EAAB-ESP, en cumplimiento de sus funciones como Empresa de Servicios Publicos
Domiciliarias, ha prestado atencién a la solicitud elevada por usted, obrado conforme a la
normatividad vigente de acuerdo con la ley 142/94, ley 689/2001, el Decreto 1077/2015, la
Resolucion 151/2001, Resoluciéon 0755/2014 “Reglamento de Urbanizadores y Constructores” y el
Contrato de Servicios Publicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado.

En mérito de lo expuesto la EAAB-ESP.
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: INFORMAR al usuario que, dando tramite a su solicitud realizada, se expide
estado técnico actual de redes para el predio ubicado en la CL 71H SUR # 27 — 75.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente a la sefiora ANA CRISTINA
MORENO BECERRA. enviando la correspondiente citacion a la CL. 114A # 53 - 94 de la ciudad de
Bogota D.C., teléfono 311 2217528, conforme a lo establecido en la legislacion vigente, haciendole
entrega de una copia de esta.

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al usuario que contra la presente decisiéon no proceden los

recursos de Ley de acuerdo con lo estipulado en el articulo 75 del Cddigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

Revisé: Ing. Luis Angel Ramirez Rios, Coordinador Urbanizadores y Constructores Zona 4
Revisd: Juan Miguel Quiionez Parra, Profesional (E) Urbanizadores Zona 4 '3
Elabora: Jhon Fredy Ospina, Tecnologe en Obras Civiles Urbanizadores Zona 4

MPMUOQ206F03-01
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Lugar y Fecha de Envio: Bogota DC, 27/03/2019
Nombref Razén Sccial
EMFRESA, DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO DE BOGOTA

CITACION PARA NOTIFICACION PERSONAL
FSP - FAAR

Dirgccion: AV CALLE 24 #37- 15

Ciudad:BOGOTAD.C. i

Departamento:80G0TAD.C. ST'NA MORENO BECERRA

Codlgo Postal:111321338 11 CL 114A No. 53 - 94
Envio:RADOY0E5550C0

Bogota DC (Cundinamarca)

Nombre! Rarén Sacial:
ANA CRISTIHA MORENO BECERRA

Direccitn:CL 114A No. 51 - 94

F}adicado de entrada EAB No. E-2019-025172, Radicado de salida EAB No. $-2019-081702, Zona :
Area :
Ciudad:BOGOTAD.C

Departamento: BOGOTADC

mparecer a la Oficina de Notificaciones de la Empresa de Acueducto, ubicada en la Avenida Calle 24 No
Cedigo Postal: 141111597 actor Centro Narifio — Corferias, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al envio de |a presente
Fecha Admisian:

27/03/2019 t6:10:01 sion, hasta el dia 03/04/2019, en el horario comprendido de 8:00 am a 5:00 pm en jormada continua en
Mmims(uwltﬂewwmmdd?ﬂfﬂmﬂ!

s de Lunes a Viemes, a fin de notificarlo (a) en forma personal del contenido de la Resolucién N°
Vin L. R Mesaera Fapress D06 del /0700

1702,

Si dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de envio de 1a presente comunicacién no se ha hecho
la notificacién personal, ésta se surtird por Aviso, de conformidad con lo previsto en el articulo 69 de la Ley 1437 de
2011,

Para la nofificacion personal por faver presentar el documento de identificacion personal v si es auterizado !a
respectiva carta de autorizacion o poder para notificarse segun sea el caso.

Cordialmente,

VPIOMUGKLLOQ

Dra. Mercy Parra
DIRECTORA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CONSTANCIA DE FIJACION O PUBLICACION

De no ser recibido esta Citacién por ef usuario, se publicara en la pagina web de la Entidad y se fija en lugar visible de la
EAB-ESP, por el término de cinco (5) dias habiles, de conformidad con lo sefialado en el inciso 2° del articulo 68 de la Ley 1437
de 2011.

Formato: MAFD0305F03-02

Ay Calle 28 ¥ 37-15. Codigo Pastal: 111321 Bogotd ©.€. - Colombsa
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