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DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL CORTE METODO DE CORTE DIRECTO

aboratorio materiales

Proyecto JARDIN INFANTIL CAMPO VERDE Ensayo INV E-154, ASTM D3080
OSA - BOGOTA, D.C. Tipo
Cliente Consulcivil
Sondeo Widestra M5 Fecha 18
Profundidad 4,60 -5.20 Realizac Luis Carlos Mendoza P.
Descripcion " Avciia, algo de imo, g7 claro habano, vetas amavillas
Diametro 6.100 cm Anillo de carga A 0166 Inicial Final
Alura nicial 2540 om Calibracion F=0,0005358'Xa+0,0065963 P 9782 081
Areainicial 20225 cme Peso uniario otal arlem P2 7030 6002
Volumen 74231 om Peso unitario seco 1162 artem® P3| 1949 2465
Peso del suelo 132.700 ar o.% 5389 5878
Carga nomal 29230 kg
Esfuerzo normal 1.000 kglem?
Altura desp consolidacion 2538 om Condicion NO CONSOLIDADO - KO DRENADO
Altura final 2537 cm
T Esiuerzo T Deformacion T y
Tiempo | Lectura del anillo Fuerza de core kg | A8 coreaida e Relacion
S x 1 cm? lormal  kglcm? | Corte kglem? % ‘ Horizontal %
00:00:00 0 0 0000 29225 7000 0,000 0,000 0,000
32 £ 2374 29042 1006 0082 0492 0081
3 0 4196 2885 1013 0145 0984 044
% 0 569 28676 1019 0199 1475 0195
7 120 6928 28493 102 0243 1967 0237
134 150 7839 28310 1033 0277 2459 0.268
149 180 8643 28127 1039 0307 2951 029
164 210 9.447 27904 1046 0338 3443 0323
174 240 9.983 21761 1053 0360 3934 0342
184 270 10518 27578 1060 0381 4426 0360
187 300 10679 2739 1067 039% 4918 0365
1% 330 10840 27213 1074 0398 5410 0an
192 360 10947 27030 1081 0.405 5902 0375
19 390 11361 26847 1089 0416 6393 0382
199 420 11.322 26665 109 0425 6885 0387
201 450 11429 26482 1104 0432 7317 0391
203 480 115% 26300 1111 0.439 7869 039
205 510 11644 26117 1119 0.445 8361 039
207 540 11751 2593 1127 0453 8852 0.402
209 570 11858 25753 1135 0.460 9344 0.406
211 500 11.965 25571 1143 0.468 9836 0.409
213 650 12072 25267 1157 0478 10656 0413
214 700 12126 20964 1171 0.485 11475 0415
214 750 12126 24661 1185 0492 12295 0.415
215 800 12179 24350 1200 0500 13.115 0.417
215 850 12179 24.056 1215 0506 13.934 0.417
216 900 12233 23755 1230 0515 14754 0.419
216 950 12233 23453 1246 0522 15574 0.419
217 1000 12286 23152 1263 0531 16.393 0.420
216 1100 12233 22551 129 0542 18.033 0.419
00:58:22 215 1200 12179 21952 133 0555 19672 0.417
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DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL CORTE METODO DE CORTE DIRECTO

Proyecto JARDIN INFANTIL CAMPO VERDE Ensayo INV E-154, ASTM D3080
BOSA - BOGOTA, Tipo
Cliente Consulcivil
Sondeo Widestra M5 Fecha 18
Profundidad 4,60 -5.20 Realizac Luis Carlos Mendoza P.
Descripcion " Avciia, algo de imo, g7 claro habano, vetas amavillas
Diametro 6.100 cm Anillo de carga A 0166 Inicial Final
Alura nicial 2540 om Calibracion F=0,0005358'Xa+0,0065963 P 9782 6464
Areainicial 20225 cme Peso uniario otal arlem P2 7030 4698
Volumen 74231 om Peso unitario seco 1169 artem® P3| 1949 1633
Peso del suelo 133500 ar o.% 5389 5813
Carga nomal 50.450 kg
Esfuerzo normal 2000 kglem?
Altura desp consolidacion 2537 om Condicion NO CONSOLIDADO - KO DRENADO
Altura final 2536 cm
T Esiuerzo T Deformacion T y
Tiempo | Lectura del anillo Fuerza de core kg | A8 coreaida e Relacion
S x 1 cm? lormal  kglcm? | Corte kglem? % ‘ Horizontal %
00:00:00 0 0 0000 29225 2000 0,000 0,000 0.000
32 £ 2374 29042 2013 0082 0492 0041
68 0 4303 2885 2025 0149 0984 0074
109 0 6500 28676 2038 0221 1475 0111
145 120 8.429 28493 2051 029 1967 0144
7 150 10143 28310 2065 0358 2459 074
203 180 115% 28127 2078 0410 2951 0197
226 210 12769 27904 2002 0.457 3443 0218
235 240 13251 21761 2105 0477 3934 0227
201 270 13572 27578 2119 0492 4426 0232
246 300 13840 2739 2134 0505 4918 0237
251 330 14108 27213 2148 0518 5410 0201
256 360 14376 27030 2162 0532 5902 0246
260 390 145% 26847 2177 0543 6393 0250
265 420 14858 26665 2192 0557 6885 0254
268 450 15019 26482 2207 0567 7317 0257
a1 480 15.180 26300 2222 o577 7869 0260
274 510 15301 26117 2238 0587 8361 0262
217 540 15,501 2593 2254 059 8852 0265
280 570 15.662 25753 2270 0608 9344 0.268
282 500 15.769 25571 2285 0617 9836 0270
284 650 15876 25267 2313 0628 10656 0272
286 700 15.984 20964 2301 05640 11475 0273
288 750 16,001 24661 2370 0652 12295 0275
290 800 16198 24350 2.400 05665 13.115 0277
201 850 16251 24.056 2430 0676 13.934 0278
202 900 16.305 23755 2461 05686 14754 0279
203 950 16359 23453 2492 05697 15574 0280
204 1000 16412 23152 2525 0709 16.393 0281
295 1100 16.466 22551 259 0730 18.033 0282
00:59:27 202 1200 16.305 21952 2663 0743 19672 0279
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DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL CORTE METODO DE CORTE DIRECTO

Proyecto JARDIN INFANTIL CAMPO VERDE Ensayo INV E-154, ASTM D3080
BOSA - BOGOTA, Tipo
Cliente Consulcivil
Sondeo Widestra M5 Fecha 18
Profundidad 4,60 -5.20 Realizac Luis Carlos Mendoza P.
Descripcion " Avciia, algo de imo, g7 claro habano, vetas amavillas
Diametro 6.100 cm Anillo de carga A 0166 Inicial Final
Alura nicial 2540 om Calibracion F=0,0005358"Xa+0,0065963 P 9782 5899
Areainicial 20225 cme Peso uniario otal arlem P2 7030 4128
Volumen 74231 om Peso unitario seco 1164 artem® P3| 1949 1093
Peso del suelo 133,000 ar o.% 5389 5835
Carga nomal 116500 ko
Esfuerzo normal 4.000 kglem?
Altura desp consolidacion 25% om Condicion NO CONSOLIDADO - KO DRENADO
Altura final 2534 cm
T Esiuerzo T Deformacion T y
Tiempo | Lectura del anillo Fuerza de core kg | A8 coreaida e Relacion
S x 1 cm? lormal  kglcm? | Corte kglem? % ‘ Horizontal %
00:00:00 0 0 0000 29225 3000 0,000 0,000 0,000
W £ 2803 29042 4025 0097 0492 0.024
88 0 5375 2885 4051 0185 0984 0046
135 0 7893 28676 077 0275 1475 0.068
175 120 1003 28493 4103 0352 1967 0085
220 150 12447 28310 4129 0.440 2459 0106
256 180 14376 28127 4156 o511 2951 0123
287 210 16,037 27904 4183 o574 3443 0137
318 240 17.698 21761 a2m 05638 3934 0151
35 270 19145 27578 4239 069 4426 0164
a2 300 20591 2739 4267 0752 4918 076
391 335 21609 27182 4301 0795 5492 0185
410 365 22627 26999 4330 0838 5984 094
422 395 22270 26817 4350 05868 6475 0199
429 425 23645 26634 4389 0888 6967 0202
433 455 23850 26452 4419 0902 7459 0204
37 485 26074 26260 4450 0916 7951 0206
a1 515 24.288 26087 4481 0931 8.443 0.208
a5 545 24503 25905 4513 0945 8934 0210
449 575 20717 25722 4545 0961 9.426 0211
452 605 24878 25540 4577 0974 9918 0213
456 655 25.002 25237 4632 099 10738 0215
459 705 25.253 20934 4688 1013 11557 0216
461 755 25.360 24631 4746 1030 12377 0217
463 805 25.467 24328 4805 1047 13.197 0218
464 855 25,501 24026 4866 1062 14016 0218
464 905 25,501 23724 4927 1076 1483 0218
62 955 25414 23423 4991 1085 15,656 0217
460 1005 25.306 23122 5056 1004 16475 0216
457 1105 25146 2521 5191 1117 18.115 0215
00:59:33 454 1205 24.985 21922 533 1140 19.754 0214
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