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** ESPECIFICACIONES MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL

- Acero @1/4": fy= 2400 kg/cm?2 (240 MPa) NTC-161

- Acero corrugado @3/8" y mayores: fy= 4200 kg/cm?2 (420 MPa) NTC-2289

- No se permite el uso de acero de refuerzo fabricado bajo la norma NTC245,

ni ningun otro tipo de acero que haya sido estirado en frio o trefilado.

- Mortero de pega y pafiete liso: f'cp= 75Kg/cm? (7.5MPa)

- Mortero de relleno (Cuando aplique) f'cp= 125Kg/cm2 (12.5MPa)

- Espesor de juntas verticales y horizontales: 10mm (z3mm)

- Concreto de elementos horizontales y verticales de confinamiento : 210 Kg/cm? (21Mpa)
- Mortero de afinado de piso (Cuando aplique) f'cp= 75Kg/cm? (7.5MPa)

-La ubicacion de las columnetas de confinamiento en obra se realizara segun los siguientes parametros:

° Separacion maxima de columnteas = S(m) , segun del detalle adjunto.

° Donde se presente un cambio de direccion del muro en planta.

° En la interseccion de dos 0 mas muros.

° Se ubicara una columneta paralela a elementos estructurales verticales del proyecto

(columnas, pantallas, muros), con una dilatacion minima de 20mm.
° Siempe al inicio y finalizacion de un vano de mamposteria.
- El mortero de pega se colocara de acuerdo al siguiente esquema:

Mortero de pega

El presente plano certifica que he realizado los disefios de los muros de mamposteria no
estructurales y que mi firma en este plano, avala mi responsabilidad en los disefios de
los muros de mamposteria no estructural tnica y exclusivamente.

El diseno de los elementos no estructurales tales como los descritos en los literales a),
b), ¢), d), e) y f) del articulo A.9.1.2 de la NSR-10, seran responsabilidad del profesional
designado como Disenador Responsable en cada caso particular, en los términos que lo
contempla el articulo A.9.3 de la NSR-10

Grupo Importancia: lll

Grado de desemeperio elementos no estructurales: Alto
Coeficiente de Importancia: | =1.25

Vo.Bo. Constructor responsable
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