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L=1.00m
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REFUERZO ADICIONAL EN DUCTOS
escala 1:20

REFUERZO MUROS DIVISORIOS EN BLOQUE
escala 1:50

(S) separación máxima entre columnetas: 2.00 m

Anclaje superior
Ver detalle

1 Ø 1/2"
Ver sección

Refuerzo horizontal:
2 Ø4mm c/5 hiladas

Viga o placa en concreto

Muro divisorio en bloque
e= 0.12m

Dilatación 2cm
dejar icopor

Columneta 12x12
en intersecciones y en extremos
Ver sección

Conector: 1 Ø 1/2" L=
0.80m con anclaje epoxico

DETALLE ANCLAJE SUPERIOR
escala 1:20

Bloque de icopor

Viga o placa  en concreto

Columneta
12x12

VISTA EN PLANTA
escala 1:20

Icopor
Conector 1Ø 1/2"

Muro divisorio
en bloque

REFUERZO COLUMNETA
escala 1:20

1 Ø 1/2"
traslapo mín 0.70m

ANTEPECHO DE MAMPOSTERIA
escala 1:20

Cinta de remate
Columneta antepecho
2 Ø3/8"

Columneta antepecho
2 Ø3/8"

2 Ø 3/8"

SECCION VIGA CINTA
escala 1:12.5

1Ø3/8"

SECCION COLUMNETA
escala 1:12.5

E #2 L= 0.30m @0.20m

CORTE ANTEPECHO
escala 1:12.5

*Indíca anclar refuerzo utilizando epóxico

2Ø3
8"

Demoler localmente el
recubrimiento de la viga para
permitír el anclaje del conector

** ESPECIFICACIONES MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL

- Mortero de pega y pañete liso: f'cp= 75Kg/cm² (7.5MPa)
- Mortero de relleno (Cuando aplique) f'cp= 125Kg/cm² (12.5MPa)
- Espesor de juntas verticales y horizontales: 10mm (±3mm)
- Concreto de elementos horizontales y verticales  de confinamiento : 210 Kg/cm² (21Mpa)
- Mortero de afinado de piso (Cuando aplique) f'cp= 75Kg/cm² (7.5MPa)
-La ubicación de las columnetas de confinamiento en obra  se realizara según los siguientes parámetros:
· Separación maxima de columnteas = S(m) , según del detalle adjunto.
· Donde se presente un cambio de dirección del muro en planta.
· En la intersección de dos o mas muros.
· Se ubicara una columneta paralela a  elementos estructurales verticales del proyecto

(columnas, pantallas, muros), con una dilatacion minima de 20mm.
· Siempe al  inicio y finalización de un vano de mampostería.
- El mortero de pega se colocará de acuerdo al siguiente esquema:

Mortero de pega

- Acero Ø1/4": fy= 2400 kg/cm2 (240 MPa)  NTC-161
- Acero corrugado Ø3/8" y mayores: fy= 4200 kg/cm2 (420 MPa)  NTC-2289
- No se permite el uso de acero de refuerzo fabricado bajo la norma NTC245,
 ni ningún otro tipo de acero que haya sido estirado en frio o trefilado.

DETALLE MURO DE CERRAMIENTO
escala 1:20

Concreto ciclopeo

Tubo según constructor

1  EØ3/8"@0.18m L=1.70m
Intercalado con los tubos
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2  EØ3/8"@0.18m L=1.60m
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DETALLE MURO DE FACHADA
escala 1:50
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Anclaje con
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epoxico

Ø1
/2

" L
=

3.
00

m
Ø1

/2
" L

=
4.

00
m

Ø1
/2

" L
=

4.
00

m

Ø1/2" L=0.78m @1.00m

0.
60

0.18

0.
60

0.18

0.18

va
r.

Refuerzo horizontal:
2 Ø4mm c/5 hiladas

Refuerzo horizontal:
2 Ø4mm c/5 hiladas

Refuerzo horizontal:
2 Ø4mm c/5 hiladas

4.
00

4.
00

3.
00

Ø1
/2

" L
=

va
r.

Sobre
Ancho

Sobre
Ancho

Sobre
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Ø1/2" L=0.78m @1.00m

Celda reforzada Celda reforzada

hilada par

Refuerzo horizontal:
2 Ø4mm c/5 hiladas

1 Ø 1/2"
Ver sección

Anclaje superior
Ver detalle

Muro calado
e= 0.12m

Dilatación 2cm
dejar icopor

(S) separación máxima entre columnetas: 2.00 m

REFUERZO MURO CALADO
escala 1:50

Viga o placa en concreto

hilada impar

Piso 1
NE +0.08m
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NE +7.28m

Anclaje con
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Refuerzo horizontal:
2 Ø4mm c/5 hiladas

Refuerzo horizontal:
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DETALLE MURO DE FACHADA
escala 1:50
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DETALLES DE BORDILLO
escala 1:12.5
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DETALLE MURO EN CONCRETO PARQUEADERO
escala 1:50
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PLANTA
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Malla electrosoldada
5.5mm@0.15m
intercaladas

2 Mallas electrosoldada
5.5mm@0.15m
intercaladas

2 Mallas electrosoldada
5.5mm@0.15m
intercaladas

Anclaje con epoxico
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DETALLES DE DINTEL-SILLAR VANO PROFUNDO
escala 1:12.5
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escala 1:12.5
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E #2 L= 0.30m @0.20m

El presente plano certifica que he realizado los diseños de los muros de mamposteria no
estructurales y que mi firma en este plano, avala mi responsabilidad en los diseños de
los muros de mamposteria no estructural única y exclusivamente.

El diseño de los elementos no estructurales tales como los descritos en los literales a),
b), c), d), e) y f) del artículo A.9.1.2 de la NSR-10, serán responsabilidad del profesional
designado como Diseñador Responsable en cada caso particular, en los términos que lo
contempla el artículo A.9.3 de la NSR-10

Grupo Importancia: III

Coeficiente de Importancia: I =1.25
Grado de desemepeño elementos no estructurales: Alto

Vo.Bo. Constructor responsable
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