Baranda en platina de acero A36 318 "X2" anclaje a estructura
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roof. Impermeabilizacion tipo tela asfaltica +
Geotextil SIKA PP 2500 o similar + Lamina SIKA
drenaje 32T o similar + sika plan 12R o similar
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Mortero con pendiente 1% minimo, impermeabilizante D8
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Ventana fija en perfileria de aluminio 14 micras tipo Alumina H1

serie 7638 o equivalente, anodizado color negro + vidrio
monolitico templado 6mm clear (ver estudio de bioclimatica)
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concreto en platina de fijacion de 1/4" 4+ pernos expansivos tipo Hilti — ‘ ﬂ‘; I |
segun detalle especifico. Acabado pintura epoxipoliamina color negro | Lﬁﬁ
+ panel en lamina microperforada Cal 16, perforacion redonda 5mm | |

tipo colmallon o similar, anclada a platina (Ver plano DE-06) . :
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Baldosa Eco kristal lava en conglomerado con cemento F2 | U
hidraulico y pigmentos minerales, de 30x30cm color verde Cod:
225019900, tipo Alfa o equivalente, acabado pulido y brillado
Mortero de pega para baldosa eco kristal, 111
segun manual de instalacion del producto.
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Franja perimetral variable de granito lavado fundido en sitig, F7 © [
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Persiana fija en perfileria de aluminio 14 micras, tipo H4 = ”
alumina ALN 315 o equivalente, anodizado color negro -
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Ventana fija en perfileria de aluminio 14 micras tipo Alumina H1 R
serie 7638 o equivalente, anodizado color negro + vidrio
monolitico templado 6mm clear (ver estudio de bioclimatica)
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G38 Baranda en platina de acero A36 318 "X2" anclaje a estructura de
concreto en platina de fijacion de 1/4" 4+ pernos expansivos tipo Hilti
seqgun detalle especifico. Acabado pintura epoxipoliamina color negro
+ panel en ldmina microperforada Cal 16, perforacion redonda 5mm
tipo colmallon o similar, anclada a platina (Ver plano DE-06)
H1 Ventana fija en perfileria de aluminio 14 micras tipo Alumina
serie 7638 o equivalente, anodizado color negro + vidrio
© monolitico templado 6mm clear (ver estudio de bioclimatica)
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T - E=20mm antideslizante opalizado.
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Angulo de 6x8 cms armado en platina de acero A36
G41 E=1/4". Acabado pintura epoxipoliamida color negro
112 Cinta negra para fijacion de vidrio con
adhesivo estructural doblecontacto
F1 Baldosa Eco kristal caribe en conglomerado con cemento
N hidraulico y pigmentos minerales, de 30x30cm color azul Cod:
. 8 ﬁ ; 25019903, tipo Alfa o equivalente, acabado pulido y brillado.
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< . ~
80 = 30 | 20 15
b I - A8 Placa aligerada en concreto reforzado segun diseo
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H1 Ventana fija en perfileria de aluminio 14 micras tipo Alumina
serie 7638 o equivalente, anodizado color negro + vidrio
5 N monolitico templado 6mm clear (ver estudio de bioclimatica)
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