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NF: 7.94

NE: 5.98
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H1Ventana fija en perfileria de aluminio 14 micras tipo Alumina
serie 7638 o equivalente, anodizado color negro + vidrio

monolitico templado 6mm clear (ver estudio de bioclimática)
VT-22

B8Gotero profundidad min. 1cm

A8Placa aligerada en concreto reforzado según diseño
estructural, acabado torta inferior en concreto liso a la vista.

D8Mortero con pendiente 1% mínimo, impermeabilizante
integral cemento y arena 1:4 + 10% cal

D14Manto Geotextil + Drenaje;Geotextil no tejido + piedra
drenaje aguas. especificacion, fijacion y acabado, segun

detalle especifico, detalle hidraulico y/o segun pliego
de condiciones elaborado por interventoria.

M13
Capa vegetal segun diseño paisajismo. Confinamiento

según pliego de condiciones elaborado por interventoría

D15Cielo raso torta inferior en concreto de
placa aligerada según diseño estructural

C4Muro doble en ladrillo prensado liviano de arcilla de
12x6x24cms color terracota, doble cara a la vista

C5Corte para enchape sobre placa horizontal ladrillo
prensado liviano de arcilla de 12x6x24cms color terracota

C5Corte para enchape sobre placa horizontal ladrillo
prensado liviano de arcilla de 12x6x24cms color terracota
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C11
Remate muro cubierta en ladrillo prensado liviano de arcillia
de 12x6x24 cms color terracota,hilada parada según detalle.

A10
Nariz 5x15cms en placa aerea en

concreto, para remate inferior de muro.

D1Impermeabilizacion con membrana de PVC de
4mm tipo pesada. Instalación según documento

D17Sistema impermeabilización + drenaje green
roof. Impermeabilización tipo tela asfaltica +

Geotextil SIKA PP 2500 o similar + Lamina SIKA
drenaje 32T o similar + sika plan 12R o similar

D18Sustrato capa vegetal

.
3
0

D19Flanche metálico

O

NE: 2.74

NF: 3.28

NE: 3.24

A8Placa aligerada en concreto reforzado según diseño
estructural, acabado torta inferior en concreto liso a la vista.

F1Baldosa Eco kristal caribe en conglomerado con cemento
hidráulico y pigmentos minerales, de 30x30cm color azul Cod:

25019903, tipo Alfa o equivalente, acabado pulido y brillado.

B8Gotero profundidad min. 1cm

Área de
recreación interna
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H1Ventana fija en perfileria de aluminio 14 micras tipo Alumina
serie 7638 o equivalente, anodizado color negro + vidrio

monolitico templado 6mm clear (ver estudio de bioclimática)

F7Franja perimetral variable de granito lavado fundido en sitio,
color igual o similar al acabado de piso, pulido y brillado.

.
0

5

.
0

2

.
0

2
.
0

5

(según detalle Acabado de piso AC-02)

B5Alfajía vaciada en concreto
reforzado, acabado liso a la vista

VT-22
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L11Mortero de pega para baldosa eco kristal,
según manual de instalación del producto.

D15Cielo raso torta inferior en concreto de
placa aligerada según diseño estructural

K7
Bala LED panel sobreponer 24W DL MV SP

ref: P27181sylvania o equivalente

11

H4Persiana fija en perfileria de aluminio  14 micras, tipo
alumina ALN 315 o equivalente, anodizado color negro

H1Ventana fija en perfileria de aluminio 14 micras tipo Alumina
serie 7638 o equivalente, anodizado color negro + vidrio

monolitico templado 6mm clear (ver estudio de bioclimática)

A8
Placa aligerada en concreto reforzado según diseño

estructural, acabado torta inferior en concreto liso a la vista.

D8Mortero con pendiente 1% mínimo, impermeabilizante
integral cemento y arena 1:4 + 10% cal

B8Gotero profundidad min. 1cm

C3
Muro en concreto reforzado según diseño

estructural, acabado liso a la vista esquinas
verticales achaflanadas a 1cm
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I23Rejilla en acero inox. tipo cupula para acoplar
a tuberia tipo colrejillas o equivalente

D4cubiertas, tamaño max. 1"l

D17Sistema impermeabilización + drenaje green
roof. Impermeabilización tipo tela asfaltica +

Geotextil SIKA PP 2500 o similar + Lamina SIKA
drenaje 32T o similar + sika plan 12R o similar
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H1Ventana fija en perfileria de aluminio 14 micras tipo Alumina
serie 7638 o equivalente, anodizado color negro + vidrio

monolitico templado 6mm clear (ver estudio de bioclimática)

B8Gotero profundidad min. 1cm

D15Cielo raso torta inferior en concreto de
placa aligerada según diseño estructural

C4Muro doble en ladrillo prensado liviano de arcilla de
12x6x24cms color terracota, doble cara a la vista

H4Persiana fija en perfileria de aluminio  14 micras, tipo
alumina ALN 315 o equivalente, anodizado color negro

F1Baldosa Eco kristal caribe en conglomerado con cemento
hidráulico y pigmentos minerales, de 30x30cm color azul Cod:

25019903, tipo Alfa o equivalente, acabado pulido y brillado.

A8Placa aligerada en concreto reforzado según diseño
estructural, acabado torta inferior en concreto liso a la vista.

NF: 7.94

NE: 5.98

NE: 6.48
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F7Franja perimetral variable de granito lavado fundido en sitio,
color igual o similar al acabado de piso, pulido y brillado.
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G1
Puerta cortafuego  en vidrio templado E=10mm + marco
en aluminio crudo perfil proyectante E=10cm + sistema

de sellado contra humo en el canto de la hoja.

PV-11

B5Alfajía vaciada en concreto
reforzado, acabado liso a la vista
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H1Ventana fija en perfileria de aluminio 14 micras tipo Alumina
serie 7638 o equivalente, anodizado color negro + vidrio

monolitico templado 6mm clear (ver estudio de bioclimática)

VT-22

L11Mortero de pega para baldosa eco kristal,
según manual de instalación del producto.

C13Dintel en concreto enchapado en ladrillo
prensado liviano de arcilla de 12x6x24cms color
terracota hilado parado, según detalle específico NF: 13.31
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H1Ventana fija en perfileria de aluminio 14 micras tipo Alumina
serie 7638 o equivalente, anodizado color negro + vidrio

monolitico templado 6mm clear (ver estudio de bioclimática)

C4Muro doble en ladrillo prensado liviano de arcilla de
12x6x24cms color terracota, doble cara a la vista

.24

.
1
8

.18

VT-16

C11
Remate muro cubierta en ladrillo prensado liviano de arcillia
de 12x6x24 cms color terracota,hilada parada según detalle.

H4Persiana fija en perfileria de aluminio  14 micras, tipo
alumina ALN 315 o equivalente, anodizado color negro

D8Mortero con pendiente 1% mínimo, impermeabilizante
integral cemento y arena 1:4 + 10% cal

C5Corte para enchape sobre placa horizontal ladrillo
prensado liviano de arcilla de 12x6x24cms color terracota

A8
Placa aligerada en concreto reforzado según diseño

estructural, acabado torta inferior en concreto liso a la vista.

NF: 10.25

NF: 11.07

NF: 11.55
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H1Ventana fija en perfileria de aluminio 14 micras tipo Alumina
serie 7638 o equivalente, anodizado color negro + vidrio

monolitico templado 6mm clear (ver estudio de bioclimática)

C4Muro doble en ladrillo prensado liviano de arcilla de
12x6x24cms color terracota, doble cara a la vista

H1Ventana fija en perfileria de aluminio 14 micras tipo Alumina
serie 7638 o equivalente, anodizado color negro + vidrio

monolitico templado 6mm clear (ver estudio de bioclimática)

Terraza transitable
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C6Alfajia en ladrillo prensado liviano de
arcilla de 12x6x24cms color terracota

P      %2.0
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D14Manto Geotextil + Drenaje;Geotextil no tejido + piedra
drenaje aguas. especificacion, fijacion y acabado, segun

detalle especifico, detalle hidraulico y/o segun pliego
de condiciones elaborado por interventoria.

M13
Capa vegetal segun diseño paisajismo. Confinamiento

según pliego de condiciones elaborado por interventoría

D1Impermeabilizacion con membrana de PVC de
4mm tipo pesada. Instalación según documento

de especificaciones de construccion.

D17Sistema impermeabilización + drenaje green
roof. Impermeabilización tipo tela asfaltica +

Geotextil SIKA PP 2500 o similar + Lamina SIKA
drenaje 32T o similar + sika plan 12R o similar

D18Sustrato capa vegetal

VT-19

C15
Refuerzo para fijación de dintel descolgado.

Varilla de acero según detalle estructural.

C14Dintel en concreto reforzado de
3000 psi, según detalle estructural

D6Cielo raso en tabla de yeso 1/2" tipo Drywall,
gyplac o equivalente, dilatación perimetral en z

de 1cm según detalle, nivel de acabado grado 3.

VT-16

A8Placa aligerada en concreto reforzado según diseño
estructural, acabado torta inferior en concreto liso a la vista.

D15Cielo raso torta inferior en concreto de
placa aligerada según diseño estructural

B8Gotero profundidad min. 1cm

H4Persiana fija en perfileria de aluminio  14 micras, tipo
alumina ALN 315 o equivalente, anodizado color negro

NF: 5.58

NF: 6.08

NF: 6.12
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F4
Pavimento vinilico compacto heterogeneo 100%PVC,
E= capa de uso 0.9mm, E= total 2mm, tipo vinisol

color Optic Candy 3747040 o equivalente

H1Ventana fija en perfileria de aluminio 14 micras tipo Alumina
serie 7638 o equivalente, anodizado color negro + vidrio

monolitico templado 6mm clear (ver estudio de bioclimática)

H1Ventana fija en perfileria de aluminio 14 micras tipo Alumina
serie 7638 o equivalente, anodizado color negro + vidrio

monolitico templado 6mm clear (ver estudio de bioclimática)

Aula 20 niños
2 a 3 años

.15 1.12

VT-19

VT-1
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B5Alfajía vaciada en concreto
reforzado, acabado liso a la vista
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ALCALDÍA MAYOR DE

BOGOTÁ D.C.
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SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS

FÍSICAS

JARDÍN INFANTIL

ARBOLEDA STA. TERESITA

LOCALIDAD

SAN CRISTOBAL

DIRECCIÓN

CARRERA 15 ESTE # 61 A -10 SUR

DISEÑO

ARQUITECTONICO

IMAGEN

LOCALIZACIÓN

CONTIENE

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL ARCHIVO
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CONSULTOR

CONSORCIO C+PU

NIT. 901140820-1

CONTRATO No. 9254 DE 2017

ARQ. NESTOR IVÁN GUALTEROS

M.P. No. A25262005-80544637

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTOR

CONSORCIO ARBOLEDA DF

NIT. 9011400520-7

CONTRATO No. 9247 DE 2017

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTOR RESPONSABLE

INGENIERO CIVIL

M.P. 2520229820 CND

Vo. Bo. INTERVENTORÍA

LACIDES SANJUAN GONZÁLEZ

ARQUITECTO

M.P. 0870072153 ATLÁNTICO

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

CONSULTOR

CONSORCIO C+PU

NIT. 901140820-1

CONTRATO No. 9254 DE 2017

ARQ. WILSON SALVADOR GAMBA R.

M.P. No. A25022006-80149145

ARQUITECTO DISEÑADOR

CORTES DE FACHADA 

CF-01. CF-06

DETALLES CORTES DE FACHADA

INDICADA30-11-2018

09DE-07

DETALLE CF01 - 01

ESCALA 1/10

DETALLE CF01 - 02

ESCALA 1/10

DETALLE CF04 - 01

ESCALA 1/10

DETALLE CF04 - 02

ESCALA 1/10

DETALLE CF06 - 01

ESCALA 1/10

DETALLE CF06 - 02

ESCALA 1/10

DETALLE CF06 - 03

ESCALA 1/10

CF - 01

ESCALA 1/100

CF - 04

ESCALA 1/100

CF - 06

ESCALA 1/100

DETALLES ESPECIALES
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