Cinta negra para fijacion de vidrio con
adhesivo estructural doblecontacto

Vidrio estructural templado laminado E=20mm
antideslizante opalizado 91x183cms

Perno de fijacion en acero tipo hilti KB3 5/8” x
4 3/4” LT o similar

Sello con silicona estructural negra

Angulo de 4x4cms en acero A36 E=3/8"
Acabado pintura epoxipoliamida color negro

Franja perimetral variable de granito lavado
fundido en sitio, color igual o similar al
acabado de piso, pulido y brillado.

Baldosa Eco kristal caribe en conglomerado
con cemento hidraulico y pigmentos
minerales, de 30x30cm o equivalente
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Angulo de 6x8cms armado en en platina de
acero A36 E=1/4" Acabado pintura
epoxipoliamida color negro Cinta negra para fijacion de vidrio con
Sello con silicona estructural negra adhesivo estructural doblecontacto @
Perno de fijacion en acero tipo hilti KB3 1/4” x Piso en vidrio estructural templado laminado
21/4” o similar E=20mm antideslizante opalizado
Angulo de 4x4cms en acero A36 E=3/8" Perno de fijacion en acero tipo hilti KB3 5/8” x
Acabado pintura epoxipoliamida color negro 4 3/4" LT o similar
Franja perimetral variable de granito lavado
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Angulo de 6x8cms armado en en platina de
acero A36 E=1/4" Acabado pintura
epoxipoliamida color negro Cinta negra para fijacion de vidrio con
Sello con silicona estructural negra adhesivo estructural doblecontacto
Perno de fijacion en acero tipo hilti KB3 1/4” x Piso en vidrio estructural templado laminado
21/4” o similar E=20mm antideslizante opalizado
Angulo de 4x4cms en acero A36 E=3/8" Perno de fijacion en acero tipo hilti KB3 5/8” x
Acabado pintura epoxipoliamida color negro 4 3/4” LT o similar
Franja perimetral variable de granito lavado
fundido en sitio, color igual o similar al =TT 13
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Angulo de 6x8cms armado en en platina de
acero A36 E=1/4" Acabado pintura

epoxipoliamida color negro

Sello con silicona estructural negra

Perno de fijacion en acero tipo hilti KB3 1/4” x

21/4" o similar

Angulo de 4x4cms en acero A36 E=3/8" ——
Acabado pintura epoxipoliamida color negro

Franja perimetral variable de granito lavado ——
fundido en sitio, color igual o similar al
acabado de piso, pulido y brillado.
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