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Angulo de 6x8cms armado en  en platina de
acero A36 E=1/4" Acabado pintura

epoxipoliamida color negro
Sello con silicona estructural negra

Perno de fijacion en acero tipo hilti KB3 1/4” x
2 1/4”  o similar

Angulo de 4x4cms en acero A36 E=3/8"
Acabado pintura epoxipoliamida color negro
Franja perimetral variable de granito lavado

fundido en sitio, color igual o similar al
acabado de piso, pulido y brillado.

Piso en vidrio estructural templado laminado
E=20mm antideslizante opalizado
Perno de fijacion en acero tipo hilti KB3 5/8” x
4 3/4” LT o similar

Cinta negra para fijacion de vidrio con
adhesivo estructural  doblecontacto
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Sello con silicona estructural negra

Franja perimetral variable de granito lavado
fundido en sitio, color igual o similar al

acabado de piso, pulido y brillado.

Vidrio estructural templado laminado E=20mm
antideslizante opalizado 91x183cms

Perno de fijacion en acero tipo hilti KB3 5/8” x
4 3/4” LT o similar

Cinta negra para fijacion de vidrio con
adhesivo estructural  doblecontacto

Angulo de 4x4cms en acero A36 E=3/8"
Acabado pintura epoxipoliamida color negro

Baldosa Eco kristal caribe en conglomerado
con cemento hidráulico y pigmentos

minerales, de 30x30cm o equivalente
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Angulo de 6x8cms armado en  en platina de
acero A36 E=1/4" Acabado pintura

epoxipoliamida color negro

Perno de fijacion en acero tipo hilti KB3 1/4” x
2 1/4”  o similar

Angulo de 4x4cms en acero A36 E=3/8"
Acabado pintura epoxipoliamida color negro

Perno de fijacion en acero tipo hilti KB3 5/8” x
4 3/4” LT o similar
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Angulo de 6x8cms armado en  en platina de
acero A36 E=1/4" Acabado pintura

epoxipoliamida color negro
Sello con silicona estructural negra

.
0

8

Perno de fijacion en acero tipo hilti KB3 1/4” x
2 1/4”  o similar

Angulo de 4x4cms en acero A36 E=3/8"
Acabado pintura epoxipoliamida color negro
Franja perimetral variable de granito lavado

fundido en sitio, color igual o similar al
acabado de piso, pulido y brillado.

Piso en vidrio estructural templado laminado
E=20mm antideslizante opalizado
Perno de fijacion en acero tipo hilti KB3 5/8” x
4 3/4” LT o similar

Cinta negra para fijacion de vidrio con
adhesivo estructural  doblecontacto
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Angulo de 6x8cms armado en  en platina de
acero A36 E=1/4" Acabado pintura

epoxipoliamida color negro
Sello con silicona estructural negra

Perno de fijacion en acero tipo hilti KB3 1/4” x
2 1/4”  o similar

Angulo de 4x4cms en acero A36 E=3/8"
Acabado pintura epoxipoliamida color negro
Franja perimetral variable de granito lavado

fundido en sitio, color igual o similar al
acabado de piso, pulido y brillado.

Piso en vidrio estructural templado laminado
E=20mm antideslizante opalizado
Perno de fijacion en acero tipo hilti KB3 5/8” x
4 3/4” LT o similar

Cinta negra para fijacion de vidrio con
adhesivo estructural  doblecontacto
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ALCALDÍA MAYOR DE

BOGOTÁ D.C.
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INTEGRACIÓN SOCIAL

SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS

FÍSICAS

JARDÍN INFANTIL
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LOCALIDAD
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DIRECCIÓN
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CONSULTOR

CONSORCIO C+PU

NIT. 901140820-1

CONTRATO No. 9254 DE 2017

ARQ. NESTOR IVÁN GUALTEROS

M.P. No. A25262005-80544637

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTOR

CONSORCIO ARBOLEDA DF

NIT. 9011400520-7

CONTRATO No. 9247 DE 2017

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTOR RESPONSABLE

INGENIERO CIVIL

M.P. 2520229820 CND

Vo. Bo. INTERVENTORÍA

ARQUITECTO

LACIDES SANJUAN GONZALÉZ

M.P. 0870072153 ATLANTICO

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

CONSULTOR

CONSORCIO C+PU

NIT. 901140820-1

CONTRATO No. 9254 DE 2017

ARQ. WILSON SALVADOR GAMBA R.

M.P. No. A25022006-80149145

ARQUITECTO DISEÑADOR

PISO EN VIDRIO

@JAST-D-PISOVIDRIO
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PLANTA PISO VIDRIO
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PLANTA ESTRUCTURA PISO VIDRIO
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