
H1Ventana fija en perfileria de aluminio 14 micras tipo Alumina
serie 7638 o equivalente, anodizado color negro + vidrio

monolitico templado 6mm clear (ver estudio de bioclimática)

C5Corte para enchape sobre placa horizontal ladrillo
prensado liviano de arcilla de 12x6x24cms color terracota

C13Dintel en concreto enchapado en ladrillo
prensado liviano de arcilla de 12x6x24cms color
terracota hilado parado, según detalle específico

A8Placa aligerada en concreto reforzado según diseño
estructural, acabado torta inferior en concreto liso a la vista.

C4Muro doble en ladrillo prensado liviano de arcilla de
12x6x24cms color terracota, doble cara a la vista

.
5

0
.
1

9
.
0

4

.
0

3
.
0

4
.
0

5
.
4

2
.
2

7
.
0

3

.05 .10 .40 .40

.03 .07 .02

NF: 8.82

NF: 9.32

B3Bordillo fundido de concreto
3.000psi, acabado liso a la vista.

D8Mortero con pendiente 1% mínimo, impermeabilizante
integral cemento y arena 1:4 + 10% cal

D14Manto Geotextil + Drenaje;Geotextil no tejido + piedra
drenaje aguas. especificacion, fijacion y acabado, segun

detalle especifico, detalle hidraulico y/o segun pliego
de condiciones elaborado por interventoria.

M13
Capa vegetal segun diseño paisajismo. Confinamiento

según pliego de condiciones elaborado por interventoría

D1Impermeabilizacion con membrana de PVC de
4mm tipo pesada. Instalación según documento

D17Sistema impermeabilización + drenaje green
roof. Impermeabilización tipo tela asfaltica +

Geotextil SIKA PP 2500 o similar + Lamina SIKA
drenaje 32T o similar + sika plan 12R o similar

D18Sustrato capa vegetal

D19Flanche metálico

D15placa aligerada según diseño estructural

VT-10
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H4Persiana fija en perfileria de aluminio  14 micras, tipo
alumina ALN 315 o equivalente, anodizado color negro

A8Placa aligerada en concreto reforzado según diseño
estructural, acabado torta inferior en concreto liso a la vista.

G38Baranda en platina de acero A36 318 "X2" anclaje a estructura de
concreto en platina de fijación de 1/4" + pernos expansivos tipo Hilti
según detalle específico. Acabado pintura epoxipoliamina color negro
+ panel en lámina microperforada Cal 16, perforación redonda 5mm

tipo colmallon o similar, anclada a platina (Ver plano DE-06)
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F2Baldosa Eco kristal lava en conglomerado con cemento
hidráulico y pigmentos minerales, de 30x30cm color verde Cod:

225019900, tipo Alfa o equivalente, acabado pulido y brillado

F7color igual o similar al acabado de piso, pulido y brillado.

H1Ventana fija en perfileria de aluminio 14 micras tipo Alumina
serie 7638 o equivalente, anodizado color negro + vidrio

monolitico templado 6mm clear (ver estudio de bioclimática)

PV-10

PV-10

L11Mortero de pega para baldosa eco kristal,
según manual de instalación del producto.

B3Bordillo fundido de concreto
3.000psi, acabado liso a la vista.

D15placa aligerada según diseño estructural
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H4 Persiana fija en perfileria de aluminio  14 micras, tipo
alumina ALN 315 o equivalente, anodizado color negro

H1 Ventana fija en perfileria de aluminio 14 micras tipo Alumina
serie 7638 o equivalente, anodizado color negro + vidrio
monolitico templado 6mm clear (ver estudio de bioclimática)

A2
Columna en concreto reforzado  según diseño estructural,
diametro 50 cms, formaleta metalica, acabado arq. Visto

A8 Placa aligerada en concreto reforzado según diseño
estructural, acabado torta inferior en concreto liso a la vista.
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G38 Baranda en platina de acero A36 318 "X2" anclaje a estructura de
concreto en platina de fijación de 1/4" + pernos expansivos tipo Hilti
según detalle específico. Acabado pintura epoxipoliamina color negro
+ panel en lámina microperforada Cal 16, perforación redonda 5mm
tipo colmallon o similar, anclada a platina (Ver plano DE-06)

A2
Columna en concreto reforzado  según diseño estructural,
diametro 50 cms, formaleta metalica, acabado arq. Visto

.15.20.30.80

F1 Baldosa Eco kristal caribe en conglomerado con cemento
hidráulico y pigmentos minerales, de 30x30cm color azul Cod:
25019903, tipo Alfa o equivalente, acabado pulido y brillado.

F7
Franja perimetral variable de granito lavado fundido en sitio,
color igual o similar al acabado de piso, pulido y brillado.
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H1 Ventana fija en perfileria de aluminio 14 micras tipo Alumina
serie 7638 o equivalente, anodizado color negro + vidrio
monolitico templado 6mm clear (ver estudio de bioclimática)

PV-9

.05.05

F10 Piso en vidrio estructural templado laminado
E=20mm antideslizante opalizado.

G41
Ángulo de 6x8 cms armado en platina de acero A36
E=1/4". Acabado pintura epoxipoliamida color negro

G42 Perno de fijación en acero tipo
hilti KB3 1/4" x 2 1/4" o similar

L12
Cinta negra para fijación de vidrio con
adhesivo estructural doblecontacto

B3 Bordillo fundido de concreto
3.000psi, acabado liso a la vista.

L11 Mortero de pega para baldosa eco kristal,
según manual de instalación del producto.
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C2Muro de limpieza en bloque divisorio de arcilla perforacion
horizontal N°5, estriado acabado pañetado y pintado

A8Placa aligerada en concreto reforzado según diseño
estructural, acabado torta inferior en concreto liso a la vista.

E7
Media caña coextruida en PVC h:9cms.

Baño
Control de esfínteres
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E2Enchape de muro en baldosa mosaico Cristanac® 2 Cristal
de 30x30cms color 230 Amarillo corona o equivalente.

E5Pintura Biocida a 3 manos color blanco, sobre estuco plastico
acabado uniforme, sobre pañete 1:4; 10% max de dilución.

E3Enchape de muro en baldosa mosaico
Cristanac® Cristal Confeti de 29,4x29,4cms

color 137 Naranja corona o equivalente

M7
Rampa escalonada, estructura en concreto según diseño

estructural. Nariz redondeada según detalle específico.
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D8Mortero con pendiente 1% mínimo, impermeabilizante
integral cemento y arena 1:4 + 10% cal

D14Manto Geotextil + Drenaje;Geotextil no tejido + piedra
drenaje aguas. especificacion, fijacion y acabado, segun

detalle especifico, detalle hidraulico y/o segun pliego
de condiciones elaborado por interventoria.

M13
Capa vegetal segun diseño paisajismo. Confinamiento

según pliego de condiciones elaborado por interventoría

D1Impermeabilizacion con membrana de PVC de
4mm tipo pesada. Instalación según documento

D17Sistema impermeabilización + drenaje green
roof. Impermeabilización tipo tela asfaltica +

Geotextil SIKA PP 2500 o similar + Lamina SIKA
drenaje 32T o similar + sika plan 12R o similar

D18Sustrato capa vegetal

D19Flanche metálico

C3
Muro en concreto reforzado según diseño

estructural, acabado liso a la vista esquinas
verticales achaflanadas a 1cm

A11
Muro de contención + zarpa en concreto

reforzado según diseño estructural, acabado arq.
visto, formaleta en liston de madera vertical.

M21
Acabado en concreto antideslizante 3.000 psi fundido

en sitio, color ocre a la vista espesor: 0.08m

.15

G21Baranda en platina de acero A36 318 "X2" anclaje a estructura
concreto en platina de fijación de 1/4" + pernos expansivas tipo Hilti
según detalle específico. Acabado pintura epoxipoliamina color negro

D15placa aligerada según diseño estructural
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A8
Placa aligerada en concreto reforzado según diseño

estructural, acabado torta inferior en concreto liso a la vista.
Pla
estr

D15Cielo raso torta inferior en concreto de
placa aligerada según diseño estructural

Ci
pla

H1Ventana fija en perfileria de aluminio 14 micras tipo Alumina
serie 7638 o equivalente, anodizado color negro + vidrio

monolitico templado 6mm clear (ver estudio de bioclimática)

Ve
ser
mo

A6

Viga de cimentación en concreto reforzado, seccion
según diseño estructural.

A7

Placa de contrapiso en concreto reforzado, espesor según
diseño estructural, acabados laterales arquitectónicos a la

vista.

A11Muro de contención + zarpa en concreto
reforzado según diseño estructural, acabado arq.

visto, formaleta en liston de madera vertical.

Mu
ref
v ist

H9

Marquesina en perfileria de aluminio 14 micras tipo
alumina serie 7638 o equivalente + vidrio monolitico

templado de 6mm clear

D8Mortero con pendiente 1% mínimo, impermeabilizante
integral cemento y arena 1:4 + 10% cal

M
int

H1Ventana fija en perfileria de aluminio 14 micras tipo Alumina
serie 7638 o equivalente, anodizado color negro + vidrio

monolitico templado 6mm clear (ver estudio de bioclimática)

Ve
ser
mo

C5
Corte para enchape sobre placa horizontal ladrillo

prensado liviano de arcilla de 12x6x24cms color terracota
Cor
pre

C13Dintel en concreto enchapado en ladrillo
prensado liviano de arcilla de 12x6x24cms color
terracota hilado parado, según detalle específico

Di
pr
te

A8Placa aligerada en concreto reforzado según diseño
estructural, acabado torta inferior en concreto liso a la vista.

Pla
estr

F3
Piso fundido en caucho 100% reciclado pigmentado grano a grano,

esp= 1cm, sobre mortero pendientado, color según detalle especifico
Pis
es

C1Muro en ladrillo prensado liviano de arcilla de
12x6x24cms color terracota, cara exterior a la vista

Mur
12x

M10

Superficie filtrante en caucho fundido 100% reciclado
espesor 5cms (4cms negro + 1cm color), acabado color

segun detalle especifico.

B3Bordillo fundido de concreto
3.000psi, acabado liso a la vista.

Bor
3.0

B8Gotero profundidad min. 1cm G

C11
Remate muro cubierta en ladrillo prensado liviano de arcillia
de 12x6x24 cms color terracota,hilada parada según detalle.

Re
de 

C4Muro doble en ladrillo prensado liviano de arcilla de
12x6x24cms color terracota, doble cara a la vista

Mur
12x

D14
Manto Geotextil + Drenaje;Geotextil no tejido + piedra
drenaje aguas. especificacion, fijacion y acabado, segun

detalle especifico, detalle hidraulico y/o segun pliego
de condiciones elaborado por interventoria.

Ma
dre
det
de 

C8

Alfajia en medio ladrillo prensado liviano de arcilla de
12x6x24cms color terracota, hilada parada según detalle

especifico.

J3

Mueble en repisas y parales entamborados en madera
acabado sellado y lacado mate natural.

C8

Alfajia en medio ladrillo prensado liviano de arcilla de
12x6x24cms color terracota, hilada parada según detalle

especifico.

G40Cerramiento con marco en perfil de acero ASTM-A500 GC
+ con  Malla preondulada en alambre galvanizado y Marco

malla eslabonada. Acabado pintura epoxipoliamina color
negro.Ver detalle (G23+G24+G26+G28+G29)

Ce
+ 
m
ne

G33

Puerta de evacuación, entamborada en Lamina cold rolled
cal 18, E=4cm, acabado en pintura electrostatica, RAL

6019. Estructura interna en perfiles de acero ASTM-A513
RC cal 18.

C13
Dintel en concreto enchapado en ladrillo

prensado liviano de arcilla de 12x6x24cms color
terracota hilado parado, según detalle específico

Di
pr
te

C5
Corte para enchape sobre placa horizontal ladrillo

prensado liviano de arcilla de 12x6x24cms color terracota
Cor
pre

F11

Pollo en concreto fundido 3000 psi, acabado en granito
lavado fundido, color igual o similar al acabado de piso.

M1

Adoquin de arcilla cuarto 26 color terracota de
26x6x6cms, traba según detalle especifico

G38Baranda en platina de acero A36 318 "X2" anclaje a estructura de
concreto en platina de fijación de 1/4" + pernos expansivos tipo Hilti
según detalle específico. Acabado pintura epoxipoliamina color negro
+ panel en lámina microperforada Cal 16, perforación redonda 5mm

tipo colmallon o similar, anclada a platina (Ver plano DE-06)

Bara
conc
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+ p
tipo 

Áula 20 niños

2 a 3 años

Espacio

interdisciplinario

Terraza de

acceso a cubierta

VT-9

B3Bordillo fundido de concreto
3.000psi, acabado liso a la vista.

Bo
3.

D16

Superficie filtrante en caucho fundido 100% reciclado
espesor 5cms (4cms negro + 1cm color), acabado color

segun detalle especifico. + Impermeabilizacion con
membrana de PVC de 4mm tipo pesada.+ Mortero con

pendiente 1% mínimo, impermeabilizante integral cemento
y arena 1:4 + 10% cal (D1 + D8 + M10).
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DETALLES CORTES DE FACHADA

30-11-2018

CF - 16

ESCALA 1/100

DETALLE CF16 - 01

ESCALA 1/10

CF - 19

ESCALA 1/100

DETALLE CF19 - 01

ESCALA 1/10

DETALLE CF21 - 01

ESCALA 1/10

CF - 21

ESCALA 1/100

CF - 21

ESCALA 1/100

DETALLE CF22 - 01

ESCALA 1/10

CORTES DE FACHADA 

CF-16 CF-19 CF-21 CF-22
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