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Ventana fija en perfileria de aluminio 14 micras tipo Alumina

serie 7638 o equivalente, anodizado color negro + vidrio
monolitico templado 6mm clear (ver estudio de bioclimatica)
Alfajia en ladrillo prensado liviano de

arcilla de 12x6x24cms color terracota
Muro doble en ladrillo prensado liviano de arcilla de

12x6x24cms color terracota, doble cara a la vista
Piso fundido en caucho 100% reciclado pigmentado grano a grano,

esp= 1cm, sobre mortero pendientado, color segin detalle especifico
Impermeabilizacion con membrana de PVC de

4mm tipo pesada. Instalacion segun documento
de especificaciones de construccion.

Poyo para inicio de hilada en concreto

fundido 3000 psi, h: 15 cm x esp: 9 cm.

Corte para enchape sobre placa horizontal ladrillo

prensado liviano de arcilla de 12x6x24cms color terracota

Placa aligerada en concreto reforzado segun disefio

estructural, acabado torta inferior en concreto liso a la vista.
Nariz 5x15¢ms en placa aerea en

concreto, para remate inferior de muro.

Gotero profundidad min. 1cm

Persiana fija en perfileria de aluminio 14 micras, tipo

alumina ALN 315 o equivalente, anodizado color negro

Cielo raso torta inferior en concreto de

placa aligerada segun disefio estructural
Ventana fija en perfileria de aluminio 14 micras tipo Alumina

serie 7638 o equivalente, anodizado color negro + vidrio
monolitico templado 6mm clear (ver estudio de bioclimatica)
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Remate muro cubierta en ladrillo prensado liviano de arcillia

C11 de 12x6x24 cms color terracota,hilada parada segun detalle.

D4 Gravilla de drenaje en
cubiertas, tamano max. 1"l

D8 Mortero con pendiente 1% minimo, impermeabilizante
integral cemento y arena 1:4 + 10% cal

C4 Muro doble en ladrillo prensado liviano de arcilla de
12x6x24cms color terracota, doble cara a la vista

D1 Impermeabilizacion con membrana de PVC de
4mm tipo pesada. Instalacion segun documento
de especificaciones de construccion.

C5 Corte para enchape sobre placa horizontal ladrillo
prensado liviano de arcilla de 12x6x24cms color terracota

A8 Placa aligerada en concreto reforzado segun disefio
estructural, acabado torta inferior en concreto liso a la vista.

C15 Refuerzo para fijacion de dintel descolgado.
Varilla de acero segun detalle estructural.

C14 Dintel en concreto reforzado de
3000 psi, segun detalle estructural

07 Dintel en ladrillo prensado liviano de
arcilla de 12x6x24cms color terracota

D15 Cielo raso torta inferior en concreto de
placa aligerada segun disefio estructural

H1 Ventana fija en perfileria de aluminio 14 micras tipo Alumina
serie 7638 o equivalente, anodizado color negro + vidrio
monolitico templado 6mm clear (ver estudio de bioclimatica)
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H1 Ventana fija en perfileria de aluminio 14 micras tipo Alumina

serie 7638 o equivalente, anodizado color negro + vidrio
monolitico templado 6mm clear (ver estudio de bioclimatica)

F9 Guarda escoba h=10cms en PVC tipo
Vinisol o equivalente, color igual al del piso.

Pavimento vinilico compacto heterogeneo 100%PVC,
F4 E= capa de uso 0.9mm, E= total 2mm, tipo vinisol
color Optic Candy 3747040 o equivalente

C6 Alfajia en ladrillo prensado liviano de
arcilla de 12x6x24cms color terracota

C5 Corte para enchape sobre placa horizontal ladrillo
prensado liviano de arcilla de 12x6x24cms color terracota

A8 Placa aligerada en concreto reforzado segun disefio
gstructural, acabado torta inferior en concreto liso a la vista.

A0 Nariz 5x15¢cms en placa aerea en
concreto, para remate inferior de muro.

Gotero profundidad min. 1cm
B8 :

H4 Persiana fija en perfileria de aluminio 14 micras, tipo
alumina ALN 315 o equivalente, anodizado color negro

D15 Cielo raso torta inferior en concreto de
placa aligerada segun disefio estructural

H1 Ventana fija en perfileria de aluminio 14 micras tipo Alumina
serie 7638 o equivalente, anodizado color negro + vidrio
monolitico templado 6mm clear (ver estudio de bioclimatica)

.~

.30

.06 |.06

.30

6 .06| .06
.01

.58

.30

.01

.30

06

01

Bafio infantil

06

.30

.30

.30

.10

01

06

.30

AN

01

40

.50

42

40

50

~

.15

10

.40

.30

.30

y
)
.10 |03

.40

04

.30

.26

DETALLE CF11 - 01

ESCALA 1/10

.26

L

PV-10

1.01

E3

C1

E2

F1

L11

F3

C5

A8

A10

B8
E7

C13

D15
ES

H1

Enchape de muro en baldosa mosaico

Cristanac® Cristal Confeti de 29,4x29,4cms
color 137 Naranja corona 0 equivalente

Muro en ladrillo prensado liviano de arcilla de

12x6x24cms color terracota, cara exterior a la vista

Enchape de muro en baldosa mosaico Cristanac® 2 Cristal

de 30x30cms color 230 Amarillo corona o equivalente.

Baldosa Eco kristal caribe en conglomerado con cemento

hidraulico y pigmentos minerales, de 30x30cm color azul Cod:
25019903, tipo Alfa o equivalente, acabado pulido y brillado.

Mortero de pega para baldosa eco kristal,

segun manual de instalacion del producto.

Guarda escoba media cafa en granito lavado fundido en sitio,

color igual o similar al acabado de piso, pulido y brillado.

Corte para enchape sobre placa horizontal ladrillo

prensado liviano de arcilla de 12x6x24cms color terracota

Placa aligerada en concreto reforzado segun disefio

estructural, acabado torta inferior en concreto liso a la vista.

Nariz 5x15¢ms en placa aerea en

concreto, para remate inferior de muro.

Gotero profundidad min. 1cm

Media cafa coextruida en PVC h:9cms.

Dintel en concreto enchapado en ladrillo

prensado liviano de arcilla de 12x6x24cms color
terracota hilado parado, segun detalle especifico

Cielo raso torta inferior en concreto de

placa aligerada segun disenio estructural
Pintura Biocida a 3 manos color blanco, sobre estuco plastico

acabado uniforme, sobre pafete 1:4; 10% max de dilucion.

Ventana fija en perfileria de aluminio 14 micras tipo Alumina

serie 7638 o equivalente, anodizado color negro + vidrio
monolitico templado 6mm clear (ver estudio de biocliméatica)
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Rampa en concreto reforzado segun disefo
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gstructural, acabado inferior y lateral liso a la vista

Ventana fija en perfileria de aluminio 14 micras tipo Alumina
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serie 7638 o equivalente, anodizado color negro + vidrio
monolitico templado 6mm clear (ver estudio de bioclimatica)

Muro en ladrillo prensado liviano de arcilla de

.19

L]l

12x6x24cms color terracota, cara exterior a la vista

Baranda en platina de acero A36 318 "X2" anclaje a estructura de

G38

[T

concreto en platina de fijacion de 1/4" 4+ pernos expansivos tipo Hilti
segun detalle especifico. Acabado pintura epoxipoliamina color negro
+ panel en lamina microperforada Cal 16, perforacion redonda 5mm
tipo colmallon o similar, anclada a platina (Ver plano DE-06)

Alfajia vaciada en concreto
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reforzado, acabado liso a la vista

Piso fundido en caucho 100% reciclado pigmentado

.25

S F19

grano a grano, esp= 5cm, sobre placa maciza

Placa maciza aérea en concreto reforzado, espesor segun
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diseno estructural, acabado inferior arquitectonico a la vista

Muro de contencion + zarpa en concreto

1.62
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7
42

reforzado segun diseno estructural, acabado arq.
visto, formaleta en liston de madera vertical.

Muro en concreto reforzado segun disefio

| C3

estructural, acabado liso a la vista esquinas
verticales achaflanadas a 1cm

Pasamanos en tubo de acero agua negra Dia 2"
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Terraza exteri

Or transitable.
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Baranda en platina de acero A36 318 "X2" anclaje a estructura de

]

G38

concreto en platina de fijacion de 1/4" + pernos expansivos tipo Hilti
segun detalle especifico. Acabado pintura epoxipoliamina color negro
+ panel en ldmina microperforada Cal 16, perforacion redonda 5mm
tipo colmallon o similar, anclada a platina (Ver plano DE-06)

Ventana fija en perfileria de aluminio 14 micras tipo Alumina

H1

serie 7638 o equivalente, anodizado color negro + vidrio
monolitico templado 6mm clear (ver estudio de bioclimatica)

Enchape color terracota, 26cm x 6¢m 3.5cm

M14

tipo L cuarto colonial de Arcilla Santa Teresa
o similar , traba segun detalle especifico

Bordillo fundido de concreto

B3

3.000psi, acabado liso a la vista.

Cafiuela en enchape color terracota . Dim: 26¢m x

M19

M20

6em 3.5cm tipo L cuarto colonial de Arcilla Santa
Teresa o similar , traba segun detalle especifico

Proyeccion tuberia de desagile

aguas lluvias y rejilla cuadrada 3"

Placa aligerada en concreto reforzado segun disefio

A8

estructural, acabado torta inferior en concreto liso a la vista.

Gotero profundidad min. 1cm

B8

Persiana fija en perfileria de aluminio 14 micras, tipo

H4
D15

alumina ALN 315 o equivalente, anodizado color negro

Cielo raso torta inferior en concreto de

placa aligerada segun disefio estructural

Ventana fija en perfileria de aluminio 14 micras tipo Alumina

H1

serie 7638 o equivalente, anodizado color negro + vidrio
monolitico templado 6mm clear (ver estudio de biocliméatica)
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dimension y anclaje segun detalle especifico.
Acabado pintura epoxipoliamina color negro
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CONTIENE

DETALLES ESPECIALES
CORTES DE FACHADA
CF-08 CF-09 CF-11 CF-13 CF-14 CF-15

OBSERVACIONES

NF: 10.78
Remate muro cubierta en ladrillo prensado liviano de arcillia C
de 12x6x24 cms color terracota,hilada parada segun detalle. [
Muro doble en ladrillo prensado liviano de arcilla de C4
12x6x24cms color terracota, doble cara a la vista
Lucernario, muro en concreto reforzado segun D12
diseno estructural, acabado liso a la vista esquinas
verticales achaflanadas a 1cm.(ver DE-01)
Gravilla de drenaje en D4
cubiertas, tamafo max. 1"l
Impermeabilizacion con membrana de PVC de D1
4mm tipo pesada. Instalacion segun documento
de especificaciones de construccion.
Mortero con pendiente 1% minimo, impermeabilizante D8 T i T
integral cemento y arena 1:4 + 10% cal l A =
Placa aligerada en concreto reforzado segun disefio A8 m N E A
estructural, acabado torta inferior en concreto liso a la vista. m 0 " la :
15 15 |40 13 12
qut.e para enchape sobre placa horizontal ladrillo C5 m ~ 3 Q
prensado liviano de arcilla de 12x6x24cms color terracota m ¥ ' N \
D
Nariz 5x15cms en placa aerea en A0 \_r\ .
- - 7 \
concreto, para remate inferior de muro. .05 < 13 15 , 40 | a3 12
== -
Gotero profundidad min. 1cm ¥$§ , T 211N T
B8 NF: 882 I .
. . . ﬁ I —
Cielo raso torta inferior en concreto de D15 ey
placa aligerada seg(n disefo estructural & 37 o 40 17 né E
Persiana fija en perfileria de aluminio 14 micras, tipo H4 ‘/ Tl
alumina ALN 315 o equivalente, anodizado color negro @A
Columna en concreto reforzado segin disefio A ;
estructural de 40x60cms, formaleta metalica, Tl
acabado arq. visto, aristas achaflanadas a 1cm L
Ventana fija en perfileria de aluminio 14 micras tipo Alumina H1
se(ig 7638 0 equivalente, anodizado cqlor negro -+ viQrio Vo. Bo. INTERVENTORIA
monolitico templado 6mm clear (ver estudio de bioclimatica)
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