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Superficie en caucho 100& filtrante,

100% caucho llanta reciclada y

pigmentada grano a grano.

Aplicando IN SITU capa superior

1cm, según diseño especifico

Acabado en concreto

antideslizante 3000 psi, fundido

en sitio, color ocre a la vista

espesor de .08 m

Baranda en platina de acero A36 318
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Rampa maciza en concreto

reforzado

Dimensiones y especificaciones

técnicas según diseño

estructural. Interventoría debe

determinar la máxima

reutilización de la formaleta.

Acabado en concreto

antideslizante 3000 psi, fundido

en sitio, color ocre a la vista

espesor de .08 m

CORTE A' RAMPA D011

Acabado pintura epoxipoliamina color
negro + penel en lámina
microperforada Cal 16, perforación
redonda 5mm tipo colmallon o similar,
anclada a platina según detalle
específico

Baranda en platina de acero A36 318
"X2"
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Baranda en platina de acero A36 318
"X2"

Anclaje a estructura concreto en
platina de fijación de 1/4" + pernos
expansivas tipo Hilti según detalle
específico.

Acabado pintura epoxipoliamina color
negro + penel en lámina
microperforada Cal 16, perforación
redonda 5mm tipo colmallon o similar,
anclada a platina según detalle
específico
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Baranda en platina de acero A36 318
"X2"

Anclaje a estructura concreto en
platina de fijación de 1/4" + pernos
expansivas tipo Hilti según detalle
específico.

Acabado pintura epoxipoliamina color
negro + penel en lámina
microperforada Cal 16, perforación
redonda 5mm tipo colmallon o similar,
anclada a platina según detalle
específico
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Acabado en concreto

antideslizante 3000 psi, fundido

en sitio, color ocre a la vista

espesor de .08 m

Acabado pintura epoxipoliamina color
negro + penel en lámina
microperforada Cal 16, perforación
redonda 5mm tipo colmallon o similar,
anclada a platina según detalle
específico

Baranda en platina de acero A36 318
"X2"
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Anclaje a estructura concreto en
platina de fijación de 1/4" + pernos
expansivas tipo Hilti según detalle
específico.

Acabado en concreto

antideslizante 3000 psi,

fundido en sitio, color

ocre a la vista espesor

de .08 m

Rampa maciza en

concreto reforzado

Dimensiones y

especificaciones técnicas

según diseño estructural.

Interventoría debe

determinar la máxima

reutilización de la formaleta.

Acabado pintura epoxipoliamina
color negro + penel en lámina
microperforada Cal 16, perforación
redonda 5mm tipo colmallon o
similar, anclada a platina según
detalle específico

Baranda en platina de acero
A36 318 "X2"
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Rampa maciza en concreto

reforzado

Dimensiones y especificaciones

técnicas según diseño

estructural. Interventoría debe

determinar la máxima

reutilización de la formaleta.

Acabado en concreto

antideslizante 3000 psi, fundido

en sitio, color ocre a la vista

espesor de .08 m

Baranda en platina de acero A36 318
"X2"

Acabado pintura epoxipoliamina color
negro + penel en lámina
microperforada Cal 16, perforación
redonda 5mm tipo colmallon o similar,
anclada a platina según detalle
específico
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Superficie en caucho 100&

filtrante, 100% caucho llanta

reciclada y pigmentada grano a

grano. Aplicando IN SITU capa

superior 1cm, según diseño

especifico

Geocelda con grava de

espesor max. 1", como

base filtrante

Base granular 15 cm según

estudio de suelos

Subbase granular 15 cm

según estudio de suelos
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Rampa maciza en concreto

reforzado

Dimensiones y especificaciones

técnicas según diseño

estructural. Interventoría debe

determinar la máxima

reutilización de la formaleta.

Acabado en concreto

antideslizante 3000 psi,

fundido en sitio, color ocre

a la vista espesor de .08 m

Acabado pintura epoxipoliamina color
negro + penel en lámina

microperforada Cal 16, perforación
redonda 5mm tipo colmallon o similar,

anclada a platina según detalle
específico

Baranda en platina de acero A36 318
"X2"
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