
1

6

.

2

5

1

6

.

2

5

L

I

N

E

A

 

D

E

 

P

R

E

D

I

O

L

I

N

E

A

 

D

E

 

P

R

E

D

I

O

L

I

N

E

A

 

D

E

 

P

R

E

D

I

O

01

PLANTA LOCALIZACION GENERAL

1:75

RED DE GAS

JARDIN INFANTIL

ARBOLEDA STA. TERESITA

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

ING. NELSON YOVANI CASTRO

MP: 2520211-2832 CND

ESPECIFICACIONES

A

SEPTIEMBRE 2018

JULIO 2018INDICADA

ELIZABETH LINARES C.

CARRERA 15 ESTE #61A-10

CONSORCIO C+PU

CALLE 47A No. 27A-03 Int 710

NOTAS

Teléfono 3208558632

CONSORCIO C+PU

CALLE 47A No. 27A-03 Int 710

Teléfono 3208558632

Carrera 114 No.56-54

TEL. 3133497913

05

01

05

01

GS001
GS001

AutoCAD SHX Text
99.000 E

AutoCAD SHX Text
99.050 E

AutoCAD SHX Text
92.400 N

AutoCAD SHX Text
98.950 E

AutoCAD SHX Text
92.350 N

AutoCAD SHX Text
92.450 N

AutoCAD SHX Text
3010

AutoCAD SHX Text
3020

AutoCAD SHX Text
BARRIO JUAN REY

AutoCAD SHX Text
PREDIO COLEGIO SED

AutoCAD SHX Text
VIA PROYECTADA AVENIDA LOS CERROS 

AutoCAD SHX Text
DESARROLLO URBANISTICO ARBOLEDA SANTA TERESITA

AutoCAD SHX Text
M67

AutoCAD SHX Text
M66

AutoCAD SHX Text
PREDIO JARDIN SDIS

AutoCAD SHX Text
VIA PROYECTADA AVENIDA LOS CERROS 

AutoCAD SHX Text
M68

AutoCAD SHX Text
M81

AutoCAD SHX Text
R.P.E Y MEDIDOR Q=6.56 m3/h PE=60.0 PSI PS=2.0 PSI

AutoCAD SHX Text
ACOMETIDA PROTEGIDA CON DADO EN CONCRETO VER D4 EN PL GS501

AutoCAD SHX Text
VIENE DE RED GAS NATURAL

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
 PLANO No.

AutoCAD SHX Text
 PLANCHA

AutoCAD SHX Text
 DE

AutoCAD SHX Text
 ESCALA

AutoCAD SHX Text
 FECHA DISEÑO

AutoCAD SHX Text
 ARCHIVO

AutoCAD SHX Text
 FECHA COPIA

AutoCAD SHX Text
REVISIÓN

AutoCAD SHX Text
 DIBUJÓ

AutoCAD SHX Text
 PLANO No.

AutoCAD SHX Text
 PLANCHA

AutoCAD SHX Text
 DE

AutoCAD SHX Text
 PROYECTO

AutoCAD SHX Text
 CONSTRUCTORA

AutoCAD SHX Text
 GRUPO O EMPRESA RESPONSABLE DEL DISEÑO

AutoCAD SHX Text
 PROFESIONAL RESPONSABLE DEL DISEÑO

AutoCAD SHX Text
 CONVENCIONES

AutoCAD SHX Text
 CONTIENE

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
OBSERVACIONES

AutoCAD SHX Text
ESTAS RECOMENDACIONES ESTAN SUJETAS A VERIFICACION EN 

AutoCAD SHX Text
SITIO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA DE GAS NATURAL S.A.

AutoCAD SHX Text
LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NTC 3538.

AutoCAD SHX Text
Kpa (1 Psi) HASTA 862 Kpa (125 Psi) DEBEN CUMPLIR CON

AutoCAD SHX Text
LAS VALVULAS DE CORTE CON PRESION DE OPERACION DE

AutoCAD SHX Text
MEDIANTE GIRO DE UN CUARTO DE VUELTA

AutoCAD SHX Text
LAS VALVULAS DE CORTE DEBEN SER DE CIERRE RAPIDO 

AutoCAD SHX Text
INTERVENTORIA

AutoCAD SHX Text
TODO GASODOMESTICO DEBE LLEVAR VALVULA DE CORTE

AutoCAD SHX Text
INDEPENDIENTE Y ESTAR DEBIDAMENTE TAPONADAS AL  MOMENTO

AutoCAD SHX Text
DE HACER LA PRUEBA DE HERMETICIDAD POR PARTE DE  LA

AutoCAD SHX Text
TUBERIAS DE COBRE Y CUMPLIR CON EL TRAZADO DE DISEÑO.

AutoCAD SHX Text
LA TUBERIA DE GAS DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NTC 2505

AutoCAD SHX Text
NUMERAL 4.1.2 (A) PARA TUBERIAS DE ACERO Y 4.1.2 (B) PARA

AutoCAD SHX Text
INSTALACION INTERNA

AutoCAD SHX Text
SISTEMA DE EVACUACION

AutoCAD SHX Text
REJILLAS

AutoCAD SHX Text
DE CONDUCTOS DE EVACUACION DIRECTAMENTE A LA FACHADA

AutoCAD SHX Text
NO SE PERMITE LA IINSTALACION DE LOS EXTREMOS TERMINALES

AutoCAD SHX Text
DE LA EDIFICACION.

AutoCAD SHX Text
SE PERMITA LA RECIRCULACION DE DICHOS GASES AL INTERIOR

AutoCAD SHX Text
PRODUCTO DE LA COMBUSTION DE ARTEFACTOS TIPO B Y C

AutoCAD SHX Text
LOS EXTREMOS TERMINALES DE CONDUCTOS DE EVACUACION

AutoCAD SHX Text
DEBEN CONSTRUIRSE DE TAL FORMA QUE EN NINGUN MOMENTO

AutoCAD SHX Text
INDUSTRIA Y COMERCIO

AutoCAD SHX Text
3833 Y LA RESOLUCION 14471 DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

AutoCAD SHX Text
OBSTRUIRSE

AutoCAD SHX Text
TODO CALENTADOR DIFERENTE A LOS TIPO A, REQUIERE DUCTO

AutoCAD SHX Text
DE EVACUACION NECESARIAMENTE; Y DEBE CUMPLIR CON LA NTC 

AutoCAD SHX Text
LAS REJILLAS O ABERTURAS DEBEN SER PERMANENTES Y NO 

AutoCAD SHX Text
PARA MONTAJE DE APARATOS VER LOS CATALOGOS DE LOS

AutoCAD SHX Text
PROVEEDORES

AutoCAD SHX Text
VAN SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.

AutoCAD SHX Text
EL MATERIAL DE LA TUBERIA Y LA UBICACION DE LOS SOPORTES

AutoCAD SHX Text
DIRECTO CAPACIDAD 5 o 10 Lt/min

AutoCAD SHX Text
CALENTADOR DE AGUA  DE PASO

AutoCAD SHX Text
E 4 Q

AutoCAD SHX Text
ESTUFA DE 4 QUEMADORES

AutoCAD SHX Text
GAS

AutoCAD SHX Text
CGAS

AutoCAD SHX Text
VB

AutoCAD SHX Text
CODO CORRIENTE

AutoCAD SHX Text
CODO CORRIENTE

AutoCAD SHX Text
UNION UNIVERSAL

AutoCAD SHX Text
UNION UNIVERSAL

AutoCAD SHX Text
TEE CORRIENTE

AutoCAD SHX Text
TEE CORRIENTE

AutoCAD SHX Text
CODO CON SALIDA HACIA ARRIBA

AutoCAD SHX Text
CODO CON SALIDA HACIA ARRIBA

AutoCAD SHX Text
CODO CON SALIDA HACIA ABAJO

AutoCAD SHX Text
TEE CON SALIDA HACIA ARRIBA

AutoCAD SHX Text
TEE CON SALIDA HACIA ARRIBA

AutoCAD SHX Text
TEE CON SALIDA HACIA ABAJO

AutoCAD SHX Text
TEE CON SALIDA HACIA ABAJO

AutoCAD SHX Text
VB

AutoCAD SHX Text
REDUCCION CONCENTRICA

AutoCAD SHX Text
REDUCCION CONCENTRICA

AutoCAD SHX Text
VENTILACIÓN

AutoCAD SHX Text
VENT

AutoCAD SHX Text
SENTIDO DEL FLUJO

AutoCAD SHX Text
VALVULA VERTICAL

AutoCAD SHX Text
VALVULA BOLA

AutoCAD SHX Text
RED GAS

AutoCAD SHX Text
COLUMNA GAS

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
TAPON

AutoCAD SHX Text
RUE

AutoCAD SHX Text
CM#

AutoCAD SHX Text
RPE

AutoCAD SHX Text
RSE

AutoCAD SHX Text
CAMBIO DE NIVEL

AutoCAD SHX Text
CN

AutoCAD SHX Text
REGULADOR UNICA ETAPA

AutoCAD SHX Text
IDENTIFICACION DE CENTRO DE MEDICION

AutoCAD SHX Text
REGULADOR PRIMERA ETAPA

AutoCAD SHX Text
REGULADOR SEGUNDA ETAPA

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
SCH40

AutoCAD SHX Text
CAL

AutoCAD SHX Text
DEG

AutoCAD SHX Text
UG

AutoCAD SHX Text
HORNO

AutoCAD SHX Text
SCHEDULE 40

AutoCAD SHX Text
CALENTADOR DE PASO

AutoCAD SHX Text
DUCTO EVACUACION GASES

AutoCAD SHX Text
UNIDAD GAS

AutoCAD SHX Text
 SIMBOLOGIA

AutoCAD SHX Text
AG

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
ACERO GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
POLIETILENO

AutoCAD SHX Text
LIMITE DEL PROYECTO

AutoCAD SHX Text
1. CUANDO EL DIAMETRO DE SALIDA DEL REGULADOR SEA MAYOR AL  DIAMETRO INDICADO EN LA TABLA, EL DIAMETRO DE LA FLAUTA DEBE  SER IGUAL AL DE LA SALIDA DEL REGULADOR. 2. LOS MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES  PARA SUMINISTRO DE GAS COMBUSTIBLE, DEBERAN CONTAR CON EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, EXPEDIDO POR UN  ORGANISMO ACREDITADO POR LA ONAC, O EN CASO DE SER IMPOR- TADOS, EL CERTIFICADO SERA VALIDO EN COLOMBIA CUANDO SEA  EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION DE PRODUCTO  EXTRANJERO ACREDITADO Y RECONOCIDO EN EL MARCO DE LOS  ACUERDOS MULTILATERALES DE RECONOCIMIENTO. VER RESOLUCION DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 90902 CAPITULO 4 NUMERAL 4.1   3. SEGUN NTC 3740 "LAS VALVULAS DE CORTE DEBEN ESTAR CONS- TRUIDAS Y MARCADAS DE TAL FORMA, QUE PERMITAN DETERMINAR  VISUALMENTE Y CON FACILIDAD A QUIENES LA OPERAN, LA POSICION ABIERTA O CERRADA DE LA VALVULA" PARA ESTO, ES IMPORTANTE  QUE EL CUERPO DE ESTA NO QUEDE EMBEBIDO. APLICA UNICAMENTE PARA VALVULAS. 4. LAS TUBERIAS EN PEALPE A USAR, DEBEN SER MAYGAS.

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE LOCALIZACION

AutoCAD SHX Text
RED DE GAS

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
N



9

G

D

F

4 5 6 731

E

10

2

Tableros

Cuarto de Bombas

Tanque Suministro Tanque Incendios

M1

M68

M72

M74

M2

11

4.30

8 m²

Basuras

M70

V

I

A

 

P

R

O

Y

E

C

T

A

D

A

 

A

V

E

N

I

D

A

D

E

 

L

O

S

 

C

E

R

R

O

S

3.20

3.20

0.20

0.20

1.80

3.20

3.20

1.50

2.65

3.75

4.40

V

I
A

 
P

R

O

Y

E

C

T

A

D

A

 
A

V

E

N

I
D

A

D

E

 
L

O

S

 
C

E

R

R

O

S

3.55

3.90

4.25

4.60

F

R

A

N

J

A

 

D

E

 

C

O

N

T

R

O

L

A

M

B

I

E

N

T

A

L

F

R

A

N

J

A

 
D

E

 
C

O

N

T

R

O

L

A

M

B

I
E

N

T

A

L

M72

M74

13 m²

Planta Electrica

Subestacion

12m2

DEPOSITO

Lavanderia

3.20

3.20

2.90

2.90

3.20

3.20

01

PLANTA NIVEL 0

1:75

RED DE GAS

JARDIN INFANTIL

ARBOLEDA STA. TERESITA

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

ING. NELSON YOVANI CASTRO

MP: 2520211-2832 CND

ESPECIFICACIONES

A

SEPTIEMBRE 2018

JULIO 2018INDICADA

ELIZABETH LINARES C.

CARRERA 15 ESTE #61A-10

CONSORCIO C+PU

CALLE 47A No. 27A-03 Int 710

NOTAS

Teléfono 3208558632

CONSORCIO C+PU

CALLE 47A No. 27A-03 Int 710

Teléfono 3208558632

Carrera 114 No.56-54

TEL. 3133497913

05

02

05

02

GS101
GS101

AutoCAD SHX Text
MONTACARGA

AutoCAD SHX Text
PARQUEADERO VISITANTES/ DISCAPACITADOS

AutoCAD SHX Text
Personal

AutoCAD SHX Text
RAMPA VEHICULAR PENDIENTE 18%

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1 

AutoCAD SHX Text
2 

AutoCAD SHX Text
3 

AutoCAD SHX Text
4 

AutoCAD SHX Text
5 

AutoCAD SHX Text
6 

AutoCAD SHX Text
7 

AutoCAD SHX Text
8 

AutoCAD SHX Text
9 

AutoCAD SHX Text
10 

AutoCAD SHX Text
11 

AutoCAD SHX Text
12 

AutoCAD SHX Text
13 

AutoCAD SHX Text
14 

AutoCAD SHX Text
15 

AutoCAD SHX Text
16 

AutoCAD SHX Text
Rampa Pend 8%

AutoCAD SHX Text
Rampa Pend 8%

AutoCAD SHX Text
Rampa Pend 8%

AutoCAD SHX Text
Rampa Pend 8%

AutoCAD SHX Text
Rampa Pend 8%

AutoCAD SHX Text
Rampa Pend 8%

AutoCAD SHX Text
BALL

AutoCAD SHX Text
BALL

AutoCAD SHX Text
BALL

AutoCAD SHX Text
PARQUEADERO PRIVADO

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
RAMPA ACCESO PEATONAL

AutoCAD SHX Text
RAMPA ACCESO PEATONAL

AutoCAD SHX Text
ESCALERA ACCESO PEATONAL

AutoCAD SHX Text
ESCALERA ACCESO PEATONAL

AutoCAD SHX Text
TALUD VERDE EMPRADIZADO

AutoCAD SHX Text
TALUD VERDE EMPRADIZADO

AutoCAD SHX Text
TALUD EMPRADIZADO

AutoCAD SHX Text
ANDEN PEATONAL

AutoCAD SHX Text
TALUD EMPRADIZADO

AutoCAD SHX Text
PARQUEADERO SERVICIO

AutoCAD SHX Text
ACCESO AREA DE SERVICIOS

AutoCAD SHX Text
ACCESO VEHICULAR

AutoCAD SHX Text
AREA EMPRADIZADA

AutoCAD SHX Text
Ventilación Mecanica

AutoCAD SHX Text
Ventilación Mecanica

AutoCAD SHX Text
Pend. 10%

AutoCAD SHX Text
Pend. 10%

AutoCAD SHX Text
Pend. 10%

AutoCAD SHX Text
Pend. 10%

AutoCAD SHX Text
Pend. 10%

AutoCAD SHX Text
ANDEN PEATONAL

AutoCAD SHX Text
ANDEN PEATONAL

AutoCAD SHX Text
Cerramiento

AutoCAD SHX Text
RAMPA VEHICULAR PENDIENTE 18%

AutoCAD SHX Text
ACCESO PEATONAL

AutoCAD SHX Text
AISLAMIENTO VECINOS SEGUN ALTURA

AutoCAD SHX Text
AISLAMIENTO VECINOS SEGUN ALTURA

AutoCAD SHX Text
AISLAMIENTO VECINOS SEGUN ALTURA

AutoCAD SHX Text
LIMITE PREDIO

AutoCAD SHX Text
LIMITE PREDIO

AutoCAD SHX Text
LIMITE PREDIO

AutoCAD SHX Text
LIMITE PREDIO

AutoCAD SHX Text
LIMITE PREDIO

AutoCAD SHX Text
AISLAMIENTO VECINOS SEGUN ALTURA

AutoCAD SHX Text
AISLAMIENTO VECINOS SEGUN ALTURA

AutoCAD SHX Text
Rampa Pend 10%

AutoCAD SHX Text
TORRE LAVADORA SECADORA

AutoCAD SHX Text
TORRE LAVADORA SECADORA

AutoCAD SHX Text
C.N 1"

AutoCAD SHX Text
R.P.E Y MEDIDOR Q=6.56 m3/h PE=60.0 PSI PS=2.0 PSI VER D2 EN PL GS501

AutoCAD SHX Text
PEALPE 1" TUBERIAPOR AFINADO DE PISO

AutoCAD SHX Text
PEALPE 1" TUBERIAPOR AFINADO DE PISO

AutoCAD SHX Text
PEALPE 1"

AutoCAD SHX Text
PEALPE  1" SUBE ADOSADO A MUROPROTEGIDO CONTRA DAÑO MECANICO MINIMO A 1m DE ALTURA VER D5 EN PLANO GS501

AutoCAD SHX Text
TUBERIA PROTEGIDA CON DADO EN CONCRETO VER D4 EN GS501

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
 PLANO No.

AutoCAD SHX Text
 PLANCHA

AutoCAD SHX Text
 DE

AutoCAD SHX Text
 ESCALA

AutoCAD SHX Text
 FECHA DISEÑO

AutoCAD SHX Text
 ARCHIVO

AutoCAD SHX Text
 FECHA COPIA

AutoCAD SHX Text
REVISIÓN

AutoCAD SHX Text
 DIBUJÓ

AutoCAD SHX Text
 PLANO No.

AutoCAD SHX Text
 PLANCHA

AutoCAD SHX Text
 DE

AutoCAD SHX Text
 PROYECTO

AutoCAD SHX Text
 CONSTRUCTORA

AutoCAD SHX Text
 GRUPO O EMPRESA RESPONSABLE DEL DISEÑO

AutoCAD SHX Text
 PROFESIONAL RESPONSABLE DEL DISEÑO

AutoCAD SHX Text
 CONVENCIONES

AutoCAD SHX Text
 CONTIENE

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
OBSERVACIONES

AutoCAD SHX Text
ESTAS RECOMENDACIONES ESTAN SUJETAS A VERIFICACION EN 

AutoCAD SHX Text
SITIO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA DE GAS NATURAL S.A.

AutoCAD SHX Text
LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NTC 3538.

AutoCAD SHX Text
Kpa (1 Psi) HASTA 862 Kpa (125 Psi) DEBEN CUMPLIR CON

AutoCAD SHX Text
LAS VALVULAS DE CORTE CON PRESION DE OPERACION DE

AutoCAD SHX Text
MEDIANTE GIRO DE UN CUARTO DE VUELTA

AutoCAD SHX Text
LAS VALVULAS DE CORTE DEBEN SER DE CIERRE RAPIDO 

AutoCAD SHX Text
INTERVENTORIA

AutoCAD SHX Text
TODO GASODOMESTICO DEBE LLEVAR VALVULA DE CORTE

AutoCAD SHX Text
INDEPENDIENTE Y ESTAR DEBIDAMENTE TAPONADAS AL  MOMENTO

AutoCAD SHX Text
DE HACER LA PRUEBA DE HERMETICIDAD POR PARTE DE  LA

AutoCAD SHX Text
TUBERIAS DE COBRE Y CUMPLIR CON EL TRAZADO DE DISEÑO.

AutoCAD SHX Text
LA TUBERIA DE GAS DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NTC 2505

AutoCAD SHX Text
NUMERAL 4.1.2 (A) PARA TUBERIAS DE ACERO Y 4.1.2 (B) PARA

AutoCAD SHX Text
INSTALACION INTERNA

AutoCAD SHX Text
SISTEMA DE EVACUACION

AutoCAD SHX Text
REJILLAS

AutoCAD SHX Text
DE CONDUCTOS DE EVACUACION DIRECTAMENTE A LA FACHADA

AutoCAD SHX Text
NO SE PERMITE LA IINSTALACION DE LOS EXTREMOS TERMINALES

AutoCAD SHX Text
DE LA EDIFICACION.

AutoCAD SHX Text
SE PERMITA LA RECIRCULACION DE DICHOS GASES AL INTERIOR

AutoCAD SHX Text
PRODUCTO DE LA COMBUSTION DE ARTEFACTOS TIPO B Y C

AutoCAD SHX Text
LOS EXTREMOS TERMINALES DE CONDUCTOS DE EVACUACION

AutoCAD SHX Text
DEBEN CONSTRUIRSE DE TAL FORMA QUE EN NINGUN MOMENTO

AutoCAD SHX Text
INDUSTRIA Y COMERCIO

AutoCAD SHX Text
3833 Y LA RESOLUCION 14471 DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

AutoCAD SHX Text
OBSTRUIRSE

AutoCAD SHX Text
TODO CALENTADOR DIFERENTE A LOS TIPO A, REQUIERE DUCTO

AutoCAD SHX Text
DE EVACUACION NECESARIAMENTE; Y DEBE CUMPLIR CON LA NTC 

AutoCAD SHX Text
LAS REJILLAS O ABERTURAS DEBEN SER PERMANENTES Y NO 

AutoCAD SHX Text
PARA MONTAJE DE APARATOS VER LOS CATALOGOS DE LOS

AutoCAD SHX Text
PROVEEDORES

AutoCAD SHX Text
VAN SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.

AutoCAD SHX Text
EL MATERIAL DE LA TUBERIA Y LA UBICACION DE LOS SOPORTES

AutoCAD SHX Text
DIRECTO CAPACIDAD 5 o 10 Lt/min

AutoCAD SHX Text
CALENTADOR DE AGUA  DE PASO

AutoCAD SHX Text
E 4 Q

AutoCAD SHX Text
ESTUFA DE 4 QUEMADORES

AutoCAD SHX Text
GAS

AutoCAD SHX Text
CGAS

AutoCAD SHX Text
VB

AutoCAD SHX Text
CODO CORRIENTE

AutoCAD SHX Text
CODO CORRIENTE

AutoCAD SHX Text
UNION UNIVERSAL

AutoCAD SHX Text
UNION UNIVERSAL

AutoCAD SHX Text
TEE CORRIENTE

AutoCAD SHX Text
TEE CORRIENTE

AutoCAD SHX Text
CODO CON SALIDA HACIA ARRIBA

AutoCAD SHX Text
CODO CON SALIDA HACIA ARRIBA

AutoCAD SHX Text
CODO CON SALIDA HACIA ABAJO

AutoCAD SHX Text
TEE CON SALIDA HACIA ARRIBA

AutoCAD SHX Text
TEE CON SALIDA HACIA ARRIBA

AutoCAD SHX Text
TEE CON SALIDA HACIA ABAJO

AutoCAD SHX Text
TEE CON SALIDA HACIA ABAJO

AutoCAD SHX Text
VB

AutoCAD SHX Text
REDUCCION CONCENTRICA

AutoCAD SHX Text
REDUCCION CONCENTRICA

AutoCAD SHX Text
VENTILACIÓN

AutoCAD SHX Text
VENT

AutoCAD SHX Text
SENTIDO DEL FLUJO

AutoCAD SHX Text
VALVULA VERTICAL

AutoCAD SHX Text
VALVULA BOLA

AutoCAD SHX Text
RED GAS

AutoCAD SHX Text
COLUMNA GAS

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
TAPON

AutoCAD SHX Text
RUE

AutoCAD SHX Text
CM#

AutoCAD SHX Text
RPE

AutoCAD SHX Text
RSE

AutoCAD SHX Text
CAMBIO DE NIVEL

AutoCAD SHX Text
CN

AutoCAD SHX Text
REGULADOR UNICA ETAPA

AutoCAD SHX Text
IDENTIFICACION DE CENTRO DE MEDICION

AutoCAD SHX Text
REGULADOR PRIMERA ETAPA

AutoCAD SHX Text
REGULADOR SEGUNDA ETAPA

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
SCH40

AutoCAD SHX Text
CAL

AutoCAD SHX Text
DEG

AutoCAD SHX Text
UG

AutoCAD SHX Text
HORNO

AutoCAD SHX Text
SCHEDULE 40

AutoCAD SHX Text
CALENTADOR DE PASO

AutoCAD SHX Text
DUCTO EVACUACION GASES

AutoCAD SHX Text
UNIDAD GAS

AutoCAD SHX Text
 SIMBOLOGIA

AutoCAD SHX Text
AG

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
ACERO GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
POLIETILENO

AutoCAD SHX Text
LIMITE DEL PROYECTO

AutoCAD SHX Text
1. CUANDO EL DIAMETRO DE SALIDA DEL REGULADOR SEA MAYOR AL  DIAMETRO INDICADO EN LA TABLA, EL DIAMETRO DE LA FLAUTA DEBE  SER IGUAL AL DE LA SALIDA DEL REGULADOR. 2. LOS MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES  PARA SUMINISTRO DE GAS COMBUSTIBLE, DEBERAN CONTAR CON EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, EXPEDIDO POR UN  ORGANISMO ACREDITADO POR LA ONAC, O EN CASO DE SER IMPOR- TADOS, EL CERTIFICADO SERA VALIDO EN COLOMBIA CUANDO SEA  EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION DE PRODUCTO  EXTRANJERO ACREDITADO Y RECONOCIDO EN EL MARCO DE LOS  ACUERDOS MULTILATERALES DE RECONOCIMIENTO. VER RESOLUCION DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 90902 CAPITULO 4 NUMERAL 4.1   3. SEGUN NTC 3740 "LAS VALVULAS DE CORTE DEBEN ESTAR CONS- TRUIDAS Y MARCADAS DE TAL FORMA, QUE PERMITAN DETERMINAR  VISUALMENTE Y CON FACILIDAD A QUIENES LA OPERAN, LA POSICION ABIERTA O CERRADA DE LA VALVULA" PARA ESTO, ES IMPORTANTE  QUE EL CUERPO DE ESTA NO QUEDE EMBEBIDO. APLICA UNICAMENTE PARA VALVULAS. 4. LAS TUBERIAS EN PEALPE A USAR, DEBEN SER MAYGAS.

AutoCAD SHX Text
PLANTA NIVEL 0

AutoCAD SHX Text
RED DE GAS



9

A

B

AREA PEDAGOGICA

NIÑOS DE 0 - 2 AÑOS

256.20 m2

C

D

4

4 5 6 7

3

31

10

2 8

6.00

6.41

6.81

7.22

4

5

6

7

8

9

6.00

7.62

6.00

11

M1

M68

M2

M70

M72

M74

M4

M3

4.90

4.30

3.20

6.00

3.20

3.75

4.95

6.00

4.40

5.30 6.00

F

R

A

N

J

A

 

D

E

 

C

O

N

T

R

O

L

A

M

B

I

E

N

T

A

L

6.00

7.55

M-129 M-303

LAVADO

OLLAS

PESA

02

PLANTA NIVEL 1

1:103

RED DE GAS

JARDIN INFANTIL

ARBOLEDA STA. TERESITA

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

ING. NELSON YOVANI CASTRO

MP: 2520211-2832 CND

ESPECIFICACIONES

A

SEPTIEMBRE 2018

JULIO 2018INDICADA

ELIZABETH LINARES C.

CARRERA 15 ESTE #61A-10

CONSORCIO C+PU

CALLE 47A No. 27A-03 Int 710

NOTAS

Teléfono 3208558632

CONSORCIO C+PU

CALLE 47A No. 27A-03 Int 710

Teléfono 3208558632

Carrera 114 No.56-54

TEL. 3133497913

05

03

05

03

GS102
GS102

AutoCAD SHX Text
VESTIBULO

AutoCAD SHX Text
PORTERIA 5.59 m2

AutoCAD SHX Text
ASEO 3.84 m2

AutoCAD SHX Text
Espacio Interdisciplinario 10.94 m2

AutoCAD SHX Text
PRIMEROS AUXILIOS 18.17 m2

AutoCAD SHX Text
BAÑO 3.01 m2

AutoCAD SHX Text
BAÑO 3.98 m2

AutoCAD SHX Text
BAÑOS INFANTILES 27.71 m2

AutoCAD SHX Text
SALA CUNA 40.04 m2

AutoCAD SHX Text
SALA CUNA 40.04 m2

AutoCAD SHX Text
SALA CUNA 40.04 m2

AutoCAD SHX Text
SALA AMIGA 15.36 m2

AutoCAD SHX Text
ENTRADA Y RECIBIDOR 36.96

AutoCAD SHX Text
ALIMENTOS 18.38 m2

AutoCAD SHX Text
ALMACENAMIENTO 8.42 m2

AutoCAD SHX Text
EXTENSION SALA CUNA CUBIERTA 22.36 m2

AutoCAD SHX Text
EXTENSION SALA CUNA EXTERIOR 50.73 m2

AutoCAD SHX Text
CONTROL ESFINTERES 22.77 m2

AutoCAD SHX Text
LAVAMANOS 10.21 m2

AutoCAD SHX Text
COCINA

AutoCAD SHX Text
LOCKER Y BAÑO

AutoCAD SHX Text
RECIBO

AutoCAD SHX Text
Deposito de Secos

AutoCAD SHX Text
PREPARACION FRIO

AutoCAD SHX Text
LAVADO

AutoCAD SHX Text
SERVIDO

AutoCAD SHX Text
COMEDOR 120 ESTUDIANTES 153.80 m2

AutoCAD SHX Text
TERRAZA DE ACCESO CUBIERTA 109.88 m2

AutoCAD SHX Text
CICLOPARQUEADEROS

AutoCAD SHX Text
BAÑOS INFANTILES 

AutoCAD SHX Text
BAÑO 2.79 m2

AutoCAD SHX Text
Deposito 2.20 m2

AutoCAD SHX Text
Deposito 2.20 m2

AutoCAD SHX Text
Rampa Pend 8%

AutoCAD SHX Text
Rampa Pend 8%

AutoCAD SHX Text
Rampa Pend 8%

AutoCAD SHX Text
Rampa Pend 8%

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
Rampa pend 8%

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Rampa pend 8%

AutoCAD SHX Text
Junta Estructural

AutoCAD SHX Text
M.E. 1

AutoCAD SHX Text
M.E. 2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
MALACATE

AutoCAD SHX Text
M70

AutoCAD SHX Text
SALIDA EMERGENCIA

AutoCAD SHX Text
ACCESO PRINCIPAL

AutoCAD SHX Text
Refrigerador / Congelador

AutoCAD SHX Text
SALIDA DE EMERGENCIA

AutoCAD SHX Text
BALL

AutoCAD SHX Text
BALL

AutoCAD SHX Text
BALL

AutoCAD SHX Text
BALL

AutoCAD SHX Text
BALL

AutoCAD SHX Text
BALL

AutoCAD SHX Text
BALL

AutoCAD SHX Text
BALL

AutoCAD SHX Text
BALL

AutoCAD SHX Text
SALIDA DE EMERGENCIA

AutoCAD SHX Text
SALIDA DE EMERGENCIA

AutoCAD SHX Text
SALIDA DE EMERGENCIA

AutoCAD SHX Text
AISLAMIENTO VECINOS SEGUN ALTURA

AutoCAD SHX Text
AISLAMIENTO VECINOS SEGUN ALTURA

AutoCAD SHX Text
AISLAMIENTO VECINOS SEGUN ALTURA

AutoCAD SHX Text
LIMITE PREDIO

AutoCAD SHX Text
LIMITE PREDIO

AutoCAD SHX Text
LIMITE PREDIO

AutoCAD SHX Text
LIMITE PREDIO

AutoCAD SHX Text
LIMITE PREDIO

AutoCAD SHX Text
AISLAMIENTO VECINOS SEGUN ALTURA

AutoCAD SHX Text
Pend. 10%

AutoCAD SHX Text
Pend. 10%

AutoCAD SHX Text
Pend. 10%

AutoCAD SHX Text
Pend. 10%

AutoCAD SHX Text
Pend. 10%

AutoCAD SHX Text
Pend. 10%

AutoCAD SHX Text
Pend. 10%

AutoCAD SHX Text
Pend. 10%

AutoCAD SHX Text
Pend. 10%

AutoCAD SHX Text
Pend. 10%

AutoCAD SHX Text
RECIBO BANDEJAS

AutoCAD SHX Text
Pend. 10%

AutoCAD SHX Text
Pend. 10%

AutoCAD SHX Text
Pend. 10%

AutoCAD SHX Text
Pend. 10%

AutoCAD SHX Text
ZONA EMPRADIZADA

AutoCAD SHX Text
Rampa pend 8%

AutoCAD SHX Text
Rampa pend 8%

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
Ventilación Mecanica

AutoCAD SHX Text
Ventilación Mecanica

AutoCAD SHX Text
CERRAMIENTO

AutoCAD SHX Text
Pend. 10%

AutoCAD SHX Text
Pend. 10%

AutoCAD SHX Text
Pend. 10%

AutoCAD SHX Text
Pend. 10%

AutoCAD SHX Text
Pend. 10%

AutoCAD SHX Text
Pend. 10%

AutoCAD SHX Text
AISLAMIENTO VECINOS SEGUN ALTURA

AutoCAD SHX Text
AISLAMIENTO VECINOS SEGUN ALTURA

AutoCAD SHX Text
AISLAMIENTO VECINOS SEGUN ALTURA

AutoCAD SHX Text
VOLADIZO

AutoCAD SHX Text
BASURAS

AutoCAD SHX Text
Quimicos

AutoCAD SHX Text
Rampa Pend 8%

AutoCAD SHX Text
PREPARACION CALIENTE

AutoCAD SHX Text
AG 1" TUBERIAPOR AFINADO DE PISO

AutoCAD SHX Text
2 AG 34" POR AFINADO DE PISO

AutoCAD SHX Text
2 VB 34" H=1.10m y 1.00m

AutoCAD SHX Text
ESTUFA BAJA (1P) POT=22.56 Kw H=0.30m

AutoCAD SHX Text
ESTUFA INDUSTRIAL CON HORNO POT=52.16 Kw H=0.60m

AutoCAD SHX Text
R.S.E ASOCIADO SIN VENTEO Q=6.56 m3/h PE=2.0 PSI PS=0.33 PSI  VER D1 EN PLANO GS501

AutoCAD SHX Text
PEALPE 1" TUBERIAPOR AFINADO DE PISO

AutoCAD SHX Text
PEALPE  1" SUBE ADOSADO A MUROPROTEGIDO CONTRA DAÑO MECANICO MINIMO A 1 m DE ALTURA VER D5 EN PLANO GS501

AutoCAD SHX Text
VISTA M1

AutoCAD SHX Text
FACHADA F1

AutoCAD SHX Text
VENTILACION SUPERIOR E INFERIOR AREA LIBRE MINIMA: 450 cm2

AutoCAD SHX Text
VENTILACION SUPERIOR E INFERIOR AREA LIBRE MINIMA: 1645 cm2

AutoCAD SHX Text
VER D7 EN PL GS501

AutoCAD SHX Text
VER D6 EN PL GS501

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
 PLANO No.

AutoCAD SHX Text
 PLANCHA

AutoCAD SHX Text
 DE

AutoCAD SHX Text
 ESCALA

AutoCAD SHX Text
 FECHA DISEÑO

AutoCAD SHX Text
 ARCHIVO

AutoCAD SHX Text
 FECHA COPIA

AutoCAD SHX Text
REVISIÓN

AutoCAD SHX Text
 DIBUJÓ

AutoCAD SHX Text
 PLANO No.

AutoCAD SHX Text
 PLANCHA

AutoCAD SHX Text
 DE

AutoCAD SHX Text
 PROYECTO

AutoCAD SHX Text
 CONSTRUCTORA

AutoCAD SHX Text
 GRUPO O EMPRESA RESPONSABLE DEL DISEÑO

AutoCAD SHX Text
 PROFESIONAL RESPONSABLE DEL DISEÑO

AutoCAD SHX Text
 CONVENCIONES

AutoCAD SHX Text
 CONTIENE

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
OBSERVACIONES

AutoCAD SHX Text
ESTAS RECOMENDACIONES ESTAN SUJETAS A VERIFICACION EN 

AutoCAD SHX Text
SITIO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA DE GAS NATURAL S.A.

AutoCAD SHX Text
LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NTC 3538.

AutoCAD SHX Text
Kpa (1 Psi) HASTA 862 Kpa (125 Psi) DEBEN CUMPLIR CON

AutoCAD SHX Text
LAS VALVULAS DE CORTE CON PRESION DE OPERACION DE

AutoCAD SHX Text
MEDIANTE GIRO DE UN CUARTO DE VUELTA

AutoCAD SHX Text
LAS VALVULAS DE CORTE DEBEN SER DE CIERRE RAPIDO 

AutoCAD SHX Text
INTERVENTORIA

AutoCAD SHX Text
TODO GASODOMESTICO DEBE LLEVAR VALVULA DE CORTE

AutoCAD SHX Text
INDEPENDIENTE Y ESTAR DEBIDAMENTE TAPONADAS AL  MOMENTO

AutoCAD SHX Text
DE HACER LA PRUEBA DE HERMETICIDAD POR PARTE DE  LA

AutoCAD SHX Text
TUBERIAS DE COBRE Y CUMPLIR CON EL TRAZADO DE DISEÑO.

AutoCAD SHX Text
LA TUBERIA DE GAS DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NTC 2505

AutoCAD SHX Text
NUMERAL 4.1.2 (A) PARA TUBERIAS DE ACERO Y 4.1.2 (B) PARA

AutoCAD SHX Text
INSTALACION INTERNA

AutoCAD SHX Text
SISTEMA DE EVACUACION

AutoCAD SHX Text
REJILLAS

AutoCAD SHX Text
DE CONDUCTOS DE EVACUACION DIRECTAMENTE A LA FACHADA

AutoCAD SHX Text
NO SE PERMITE LA IINSTALACION DE LOS EXTREMOS TERMINALES

AutoCAD SHX Text
DE LA EDIFICACION.

AutoCAD SHX Text
SE PERMITA LA RECIRCULACION DE DICHOS GASES AL INTERIOR

AutoCAD SHX Text
PRODUCTO DE LA COMBUSTION DE ARTEFACTOS TIPO B Y C

AutoCAD SHX Text
LOS EXTREMOS TERMINALES DE CONDUCTOS DE EVACUACION

AutoCAD SHX Text
DEBEN CONSTRUIRSE DE TAL FORMA QUE EN NINGUN MOMENTO

AutoCAD SHX Text
INDUSTRIA Y COMERCIO

AutoCAD SHX Text
3833 Y LA RESOLUCION 14471 DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

AutoCAD SHX Text
OBSTRUIRSE

AutoCAD SHX Text
TODO CALENTADOR DIFERENTE A LOS TIPO A, REQUIERE DUCTO

AutoCAD SHX Text
DE EVACUACION NECESARIAMENTE; Y DEBE CUMPLIR CON LA NTC 

AutoCAD SHX Text
LAS REJILLAS O ABERTURAS DEBEN SER PERMANENTES Y NO 

AutoCAD SHX Text
PARA MONTAJE DE APARATOS VER LOS CATALOGOS DE LOS

AutoCAD SHX Text
PROVEEDORES

AutoCAD SHX Text
VAN SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.

AutoCAD SHX Text
EL MATERIAL DE LA TUBERIA Y LA UBICACION DE LOS SOPORTES

AutoCAD SHX Text
DIRECTO CAPACIDAD 5 o 10 Lt/min

AutoCAD SHX Text
CALENTADOR DE AGUA  DE PASO

AutoCAD SHX Text
E 4 Q

AutoCAD SHX Text
ESTUFA DE 4 QUEMADORES

AutoCAD SHX Text
GAS

AutoCAD SHX Text
CGAS

AutoCAD SHX Text
VB

AutoCAD SHX Text
CODO CORRIENTE

AutoCAD SHX Text
CODO CORRIENTE

AutoCAD SHX Text
UNION UNIVERSAL

AutoCAD SHX Text
UNION UNIVERSAL

AutoCAD SHX Text
TEE CORRIENTE

AutoCAD SHX Text
TEE CORRIENTE

AutoCAD SHX Text
CODO CON SALIDA HACIA ARRIBA

AutoCAD SHX Text
CODO CON SALIDA HACIA ARRIBA

AutoCAD SHX Text
CODO CON SALIDA HACIA ABAJO

AutoCAD SHX Text
TEE CON SALIDA HACIA ARRIBA

AutoCAD SHX Text
TEE CON SALIDA HACIA ARRIBA

AutoCAD SHX Text
TEE CON SALIDA HACIA ABAJO

AutoCAD SHX Text
TEE CON SALIDA HACIA ABAJO

AutoCAD SHX Text
VB

AutoCAD SHX Text
REDUCCION CONCENTRICA

AutoCAD SHX Text
REDUCCION CONCENTRICA

AutoCAD SHX Text
VENTILACIÓN

AutoCAD SHX Text
VENT

AutoCAD SHX Text
SENTIDO DEL FLUJO

AutoCAD SHX Text
VALVULA VERTICAL

AutoCAD SHX Text
VALVULA BOLA

AutoCAD SHX Text
RED GAS

AutoCAD SHX Text
COLUMNA GAS

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
TAPON

AutoCAD SHX Text
RUE

AutoCAD SHX Text
CM#

AutoCAD SHX Text
RPE

AutoCAD SHX Text
RSE

AutoCAD SHX Text
CAMBIO DE NIVEL

AutoCAD SHX Text
CN

AutoCAD SHX Text
REGULADOR UNICA ETAPA

AutoCAD SHX Text
IDENTIFICACION DE CENTRO DE MEDICION

AutoCAD SHX Text
REGULADOR PRIMERA ETAPA

AutoCAD SHX Text
REGULADOR SEGUNDA ETAPA

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
SCH40

AutoCAD SHX Text
CAL

AutoCAD SHX Text
DEG

AutoCAD SHX Text
UG

AutoCAD SHX Text
HORNO

AutoCAD SHX Text
SCHEDULE 40

AutoCAD SHX Text
CALENTADOR DE PASO

AutoCAD SHX Text
DUCTO EVACUACION GASES

AutoCAD SHX Text
UNIDAD GAS

AutoCAD SHX Text
 SIMBOLOGIA

AutoCAD SHX Text
AG

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
ACERO GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
POLIETILENO

AutoCAD SHX Text
LIMITE DEL PROYECTO

AutoCAD SHX Text
1. CUANDO EL DIAMETRO DE SALIDA DEL REGULADOR SEA MAYOR AL  DIAMETRO INDICADO EN LA TABLA, EL DIAMETRO DE LA FLAUTA DEBE  SER IGUAL AL DE LA SALIDA DEL REGULADOR. 2. LOS MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES  PARA SUMINISTRO DE GAS COMBUSTIBLE, DEBERAN CONTAR CON EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, EXPEDIDO POR UN  ORGANISMO ACREDITADO POR LA ONAC, O EN CASO DE SER IMPOR- TADOS, EL CERTIFICADO SERA VALIDO EN COLOMBIA CUANDO SEA  EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION DE PRODUCTO  EXTRANJERO ACREDITADO Y RECONOCIDO EN EL MARCO DE LOS  ACUERDOS MULTILATERALES DE RECONOCIMIENTO. VER RESOLUCION DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 90902 CAPITULO 4 NUMERAL 4.1   3. SEGUN NTC 3740 "LAS VALVULAS DE CORTE DEBEN ESTAR CONS- TRUIDAS Y MARCADAS DE TAL FORMA, QUE PERMITAN DETERMINAR  VISUALMENTE Y CON FACILIDAD A QUIENES LA OPERAN, LA POSICION ABIERTA O CERRADA DE LA VALVULA" PARA ESTO, ES IMPORTANTE  QUE EL CUERPO DE ESTA NO QUEDE EMBEBIDO. APLICA UNICAMENTE PARA VALVULAS. 4. LAS TUBERIAS EN PEALPE A USAR, DEBEN SER MAYGAS.

AutoCAD SHX Text
PLANTA NIVEL 0

AutoCAD SHX Text
RED DE GAS



GD

F

E

0.04

9 431 10 2 11

JARDIN INFANTIL

ARBOLEDA STA. TERESITA

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

ING. NELSON YOVANI CASTRO

MP: 2520211-2832 CND

ESPECIFICACIONES

A

SEPTIEMBRE 2018

JULIO 2018INDICADA

ELIZABETH LINARES C.

CARRERA 15 ESTE #61A-10

CONSORCIO C+PU

CALLE 47A No. 27A-03 Int 710

NOTAS

Teléfono 3208558632

CONSORCIO C+PU

CALLE 47A No. 27A-03 Int 710

Teléfono 3208558632

Carrera 114 No.56-54

TEL. 3133497913

05

04

05

04

GS501
GS501

D2

MEDIDOR Y REGULADOR PRIMERA ETAPA

ESC. 1:20

RED DE GAS

D3

TUBERIA EMBEBIDA

ESC. 1:50

RED DE GAS

D1

DETALLE RSE Y VALVULAS

ESC. 1:10

RED DE GAS

D4

DADO EN CONCRETO

ESC. 1:20

RED DE GAS

D5

PROTECCION VERTICAL TUBERIA

ESC. 1:20

RED DE GAS

D7

VENTILACION - FACHADA F1 

ESC. 1:20

RED DE GAS

D6

ALZADO VENTILACION - VISTA M1

ESC. 1:50

RED DE GAS

AutoCAD SHX Text
Medidor G-10

AutoCAD SHX Text
Flauta SCH 40

AutoCAD SHX Text
A.G.%%C1"

AutoCAD SHX Text
Medidor G-10

AutoCAD SHX Text
%%UPLANTA

AutoCAD SHX Text
Rejilla de ventilación

AutoCAD SHX Text
área libre=

AutoCAD SHX Text
Rejilla de ventilación

AutoCAD SHX Text
Medidor G-10

AutoCAD SHX Text
Reg. Primera Etapa

AutoCAD SHX Text
Q=

AutoCAD SHX Text
=60 psig.

AutoCAD SHX Text
=2.0 psig

AutoCAD SHX Text
medidor

AutoCAD SHX Text
Toma presión

AutoCAD SHX Text
Válvula bola con

AutoCAD SHX Text
Elevador

AutoCAD SHX Text
Elemento de protección

AutoCAD SHX Text
Flauta SCH 40

AutoCAD SHX Text
A.G.%%C1"

AutoCAD SHX Text
tuerca loca M26

AutoCAD SHX Text
Poyo

AutoCAD SHX Text
Reg. Primera Etapa

AutoCAD SHX Text
Q=

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
=60 psig.

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
=2.0 psig.

AutoCAD SHX Text
Codo %%C3/4"

AutoCAD SHX Text
Niple

AutoCAD SHX Text
Tubería en

AutoCAD SHX Text
polietileno

AutoCAD SHX Text
Poyo

AutoCAD SHX Text
Camisa de protección

AutoCAD SHX Text
Pasta selladora

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A'

AutoCAD SHX Text
A'

AutoCAD SHX Text
%%UCORTE A-A'

AutoCAD SHX Text
%%UCORTE A-A'

AutoCAD SHX Text
%%UALZADO

AutoCAD SHX Text
Camisa de protección

AutoCAD SHX Text
Pasta selladora

AutoCAD SHX Text
área libre=

AutoCAD SHX Text
para flauta (Tipo-4)

AutoCAD SHX Text
Dispositivo de anclaje

AutoCAD SHX Text
Dispositivo de

AutoCAD SHX Text
anclaje para flauta

AutoCAD SHX Text
(Tipo-4)

AutoCAD SHX Text
para flauta (Tipo-4)

AutoCAD SHX Text
Dispositivo de anclaje

AutoCAD SHX Text
20.0CM².

AutoCAD SHX Text
20.0CM².

AutoCAD SHX Text
6.56M3/H.

AutoCAD SHX Text
6.56M3/H.

AutoCAD SHX Text
6.56M3/H.

AutoCAD SHX Text
Q=

AutoCAD SHX Text
6.56M3/H.

AutoCAD SHX Text
Q=

AutoCAD SHX Text
6.56M3/H.

AutoCAD SHX Text
Q=

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
RECUBRIMIENTO

AutoCAD SHX Text
2 cm

AutoCAD SHX Text
NIVEL DEL PISO TERMINADO

AutoCAD SHX Text
2 cm

AutoCAD SHX Text
MURO

AutoCAD SHX Text
EN MORTERO 1:3

AutoCAD SHX Text
PROTEGIDAS CONTRA LA 

AutoCAD SHX Text
CORROSION

AutoCAD SHX Text
PLACA

AutoCAD SHX Text
UNIONES DEBIDAMENTE

AutoCAD SHX Text
RECUBRIMIENTO

AutoCAD SHX Text
EN MORTERO 1:3

AutoCAD SHX Text
AFINADO DE PISO

AutoCAD SHX Text
A ESTUFA BAJA

AutoCAD SHX Text
A ESTUFA INDUST. CON HORNO

AutoCAD SHX Text
Válvula Bola con

AutoCAD SHX Text
tuerca loca M26

AutoCAD SHX Text
Universal

AutoCAD SHX Text
RSE ASOCIADO SIN VENTEO

AutoCAD SHX Text
Q= 6.56 m3/h PE=2.0 PSI PS=0.33 PSI

AutoCAD SHX Text
RED DE GAS MATERIAL PEALPE  1"

AutoCAD SHX Text
VÁLVULA DE CORTE

AutoCAD SHX Text
TUBERIA HG  1"

AutoCAD SHX Text
TUBERIA AG  34" POR AFINADO DE PISO

AutoCAD SHX Text
CAJILLA DE VALVULAS

AutoCAD SHX Text
VALVULA DE BOLA  34"

AutoCAD SHX Text
Tubería gas

AutoCAD SHX Text
Encamisado

AutoCAD SHX Text
Concreto

AutoCAD SHX Text
%%C:

AutoCAD SHX Text
Terreno 

AutoCAD SHX Text
Material:

AutoCAD SHX Text
hidráulico reforzado

AutoCAD SHX Text
PEALPE

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
Conducto

AutoCAD SHX Text
Tubería gas %%C1"

AutoCAD SHX Text
de acero

AutoCAD SHX Text
Material PEALPE

AutoCAD SHX Text
Rejilla de Ventilación

AutoCAD SHX Text
Acceso a Cocina

AutoCAD SHX Text
Lavamanos Infantiles

AutoCAD SHX Text
Corredor Exterior

AutoCAD SHX Text
VENTILACION INFERIOR A. LIBRE MIN=1645 cm2

AutoCAD SHX Text
Rejilla de Ventilación

AutoCAD SHX Text
Rejilla de Ventilación

AutoCAD SHX Text
Rejilla de Ventilación

AutoCAD SHX Text
VENTILACION SUPERIOR A. LIBRE MIN=1645 cm2

AutoCAD SHX Text
Ventana

AutoCAD SHX Text
Batiente

AutoCAD SHX Text
Ventana

AutoCAD SHX Text
Batiente

AutoCAD SHX Text
Ventana

AutoCAD SHX Text
Batiente

AutoCAD SHX Text
Ventana

AutoCAD SHX Text
Batiente

AutoCAD SHX Text
Rejilla de Ventilación

AutoCAD SHX Text
Puerta Ventilada

AutoCAD SHX Text
Puerta en Vidrio de Evacuación

AutoCAD SHX Text
Fachada en Vidrio de Comedor

AutoCAD SHX Text
Fachada en Vidrio de Comedor

AutoCAD SHX Text
Fachada en Vidrio de Comedor

AutoCAD SHX Text
Fachada en Vidrio de Comedor

AutoCAD SHX Text
Fachada en Vidrio de Comedor

AutoCAD SHX Text
Rejilla de Ventilación

AutoCAD SHX Text
VENTILACION INFERIOR A. LIBRE MIN=450 cm²

AutoCAD SHX Text
VENTILACION SUPERIOR A. LIBRE MIN=450 cm²

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
 PLANO No.

AutoCAD SHX Text
 PLANCHA

AutoCAD SHX Text
 DE

AutoCAD SHX Text
 ESCALA

AutoCAD SHX Text
 FECHA DISEÑO

AutoCAD SHX Text
 ARCHIVO

AutoCAD SHX Text
 FECHA COPIA

AutoCAD SHX Text
REVISIÓN

AutoCAD SHX Text
 DIBUJÓ

AutoCAD SHX Text
 PLANO No.

AutoCAD SHX Text
 PLANCHA

AutoCAD SHX Text
 DE

AutoCAD SHX Text
 PROYECTO

AutoCAD SHX Text
 CONSTRUCTORA

AutoCAD SHX Text
 GRUPO O EMPRESA RESPONSABLE DEL DISEÑO

AutoCAD SHX Text
 PROFESIONAL RESPONSABLE DEL DISEÑO

AutoCAD SHX Text
 CONVENCIONES

AutoCAD SHX Text
 CONTIENE

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
OBSERVACIONES

AutoCAD SHX Text
ESTAS RECOMENDACIONES ESTAN SUJETAS A VERIFICACION EN 

AutoCAD SHX Text
SITIO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA DE GAS NATURAL S.A.

AutoCAD SHX Text
LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NTC 3538.

AutoCAD SHX Text
Kpa (1 Psi) HASTA 862 Kpa (125 Psi) DEBEN CUMPLIR CON

AutoCAD SHX Text
LAS VALVULAS DE CORTE CON PRESION DE OPERACION DE

AutoCAD SHX Text
MEDIANTE GIRO DE UN CUARTO DE VUELTA

AutoCAD SHX Text
LAS VALVULAS DE CORTE DEBEN SER DE CIERRE RAPIDO 

AutoCAD SHX Text
INTERVENTORIA

AutoCAD SHX Text
TODO GASODOMESTICO DEBE LLEVAR VALVULA DE CORTE

AutoCAD SHX Text
INDEPENDIENTE Y ESTAR DEBIDAMENTE TAPONADAS AL  MOMENTO

AutoCAD SHX Text
DE HACER LA PRUEBA DE HERMETICIDAD POR PARTE DE  LA

AutoCAD SHX Text
TUBERIAS DE COBRE Y CUMPLIR CON EL TRAZADO DE DISEÑO.

AutoCAD SHX Text
LA TUBERIA DE GAS DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NTC 2505

AutoCAD SHX Text
NUMERAL 4.1.2 (A) PARA TUBERIAS DE ACERO Y 4.1.2 (B) PARA

AutoCAD SHX Text
INSTALACION INTERNA

AutoCAD SHX Text
SISTEMA DE EVACUACION

AutoCAD SHX Text
REJILLAS

AutoCAD SHX Text
DE CONDUCTOS DE EVACUACION DIRECTAMENTE A LA FACHADA

AutoCAD SHX Text
NO SE PERMITE LA IINSTALACION DE LOS EXTREMOS TERMINALES

AutoCAD SHX Text
DE LA EDIFICACION.

AutoCAD SHX Text
SE PERMITA LA RECIRCULACION DE DICHOS GASES AL INTERIOR

AutoCAD SHX Text
PRODUCTO DE LA COMBUSTION DE ARTEFACTOS TIPO B Y C

AutoCAD SHX Text
LOS EXTREMOS TERMINALES DE CONDUCTOS DE EVACUACION

AutoCAD SHX Text
DEBEN CONSTRUIRSE DE TAL FORMA QUE EN NINGUN MOMENTO

AutoCAD SHX Text
INDUSTRIA Y COMERCIO

AutoCAD SHX Text
3833 Y LA RESOLUCION 14471 DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

AutoCAD SHX Text
OBSTRUIRSE

AutoCAD SHX Text
TODO CALENTADOR DIFERENTE A LOS TIPO A, REQUIERE DUCTO

AutoCAD SHX Text
DE EVACUACION NECESARIAMENTE; Y DEBE CUMPLIR CON LA NTC 

AutoCAD SHX Text
LAS REJILLAS O ABERTURAS DEBEN SER PERMANENTES Y NO 

AutoCAD SHX Text
PARA MONTAJE DE APARATOS VER LOS CATALOGOS DE LOS

AutoCAD SHX Text
PROVEEDORES

AutoCAD SHX Text
VAN SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.

AutoCAD SHX Text
EL MATERIAL DE LA TUBERIA Y LA UBICACION DE LOS SOPORTES

AutoCAD SHX Text
DIRECTO CAPACIDAD 5 o 10 Lt/min

AutoCAD SHX Text
CALENTADOR DE AGUA  DE PASO

AutoCAD SHX Text
E 4 Q

AutoCAD SHX Text
ESTUFA DE 4 QUEMADORES

AutoCAD SHX Text
GAS

AutoCAD SHX Text
CGAS

AutoCAD SHX Text
VB

AutoCAD SHX Text
CODO CORRIENTE

AutoCAD SHX Text
CODO CORRIENTE

AutoCAD SHX Text
UNION UNIVERSAL

AutoCAD SHX Text
UNION UNIVERSAL

AutoCAD SHX Text
TEE CORRIENTE

AutoCAD SHX Text
TEE CORRIENTE

AutoCAD SHX Text
CODO CON SALIDA HACIA ARRIBA

AutoCAD SHX Text
CODO CON SALIDA HACIA ARRIBA

AutoCAD SHX Text
CODO CON SALIDA HACIA ABAJO

AutoCAD SHX Text
TEE CON SALIDA HACIA ARRIBA

AutoCAD SHX Text
TEE CON SALIDA HACIA ARRIBA

AutoCAD SHX Text
TEE CON SALIDA HACIA ABAJO

AutoCAD SHX Text
TEE CON SALIDA HACIA ABAJO

AutoCAD SHX Text
VB

AutoCAD SHX Text
REDUCCION CONCENTRICA

AutoCAD SHX Text
REDUCCION CONCENTRICA

AutoCAD SHX Text
VENTILACIÓN

AutoCAD SHX Text
VENT

AutoCAD SHX Text
SENTIDO DEL FLUJO

AutoCAD SHX Text
VALVULA VERTICAL

AutoCAD SHX Text
VALVULA BOLA

AutoCAD SHX Text
RED GAS

AutoCAD SHX Text
COLUMNA GAS

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
TAPON

AutoCAD SHX Text
RUE

AutoCAD SHX Text
CM#

AutoCAD SHX Text
RPE

AutoCAD SHX Text
RSE

AutoCAD SHX Text
CAMBIO DE NIVEL

AutoCAD SHX Text
CN

AutoCAD SHX Text
REGULADOR UNICA ETAPA

AutoCAD SHX Text
IDENTIFICACION DE CENTRO DE MEDICION

AutoCAD SHX Text
REGULADOR PRIMERA ETAPA

AutoCAD SHX Text
REGULADOR SEGUNDA ETAPA

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
SCH40

AutoCAD SHX Text
CAL

AutoCAD SHX Text
DEG

AutoCAD SHX Text
UG

AutoCAD SHX Text
HORNO

AutoCAD SHX Text
SCHEDULE 40

AutoCAD SHX Text
CALENTADOR DE PASO

AutoCAD SHX Text
DUCTO EVACUACION GASES

AutoCAD SHX Text
UNIDAD GAS

AutoCAD SHX Text
 SIMBOLOGIA

AutoCAD SHX Text
AG

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
ACERO GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
POLIETILENO

AutoCAD SHX Text
LIMITE DEL PROYECTO

AutoCAD SHX Text
1. CUANDO EL DIAMETRO DE SALIDA DEL REGULADOR SEA MAYOR AL  DIAMETRO INDICADO EN LA TABLA, EL DIAMETRO DE LA FLAUTA DEBE  SER IGUAL AL DE LA SALIDA DEL REGULADOR. 2. LOS MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES  PARA SUMINISTRO DE GAS COMBUSTIBLE, DEBERAN CONTAR CON EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, EXPEDIDO POR UN  ORGANISMO ACREDITADO POR LA ONAC, O EN CASO DE SER IMPOR- TADOS, EL CERTIFICADO SERA VALIDO EN COLOMBIA CUANDO SEA  EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION DE PRODUCTO  EXTRANJERO ACREDITADO Y RECONOCIDO EN EL MARCO DE LOS  ACUERDOS MULTILATERALES DE RECONOCIMIENTO. VER RESOLUCION DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 90902 CAPITULO 4 NUMERAL 4.1   3. SEGUN NTC 3740 "LAS VALVULAS DE CORTE DEBEN ESTAR CONS- TRUIDAS Y MARCADAS DE TAL FORMA, QUE PERMITAN DETERMINAR  VISUALMENTE Y CON FACILIDAD A QUIENES LA OPERAN, LA POSICION ABIERTA O CERRADA DE LA VALVULA" PARA ESTO, ES IMPORTANTE  QUE EL CUERPO DE ESTA NO QUEDE EMBEBIDO. APLICA UNICAMENTE PARA VALVULAS. 4. LAS TUBERIAS EN PEALPE A USAR, DEBEN SER MAYGAS.

AutoCAD SHX Text
ISOMETRICO

AutoCAD SHX Text
RED DE GAS



03

ISOMETRICO MEDIA Y BAJA PRESION

ESC. SIN

RED DE GAS

JARDIN INFANTIL

ARBOLEDA STA. TERESITA

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

ING. NELSON YOVANI CASTRO

MP: 2520211-2832 CND

ESPECIFICACIONES

A

SEPTIEMBRE 2018

JULIO 2018INDICADA

ELIZABETH LINARES C.

CARRERA 15 ESTE #61A-10

CONSORCIO C+PU

CALLE 47A No. 27A-03 Int 710

NOTAS

Teléfono 3208558632

CONSORCIO C+PU

CALLE 47A No. 27A-03 Int 710

Teléfono 3208558632

Carrera 114 No.56-54

TEL. 3133497913

05

05

05

05

GS901
GS901

AutoCAD SHX Text
Q=6.56 m3/h 

AutoCAD SHX Text
R.P.E. Y MED.

AutoCAD SHX Text
PE=60.0 PSI PS=2.0 PSI

AutoCAD SHX Text
TUBERIA PEALPE %%C1" POR AFINADO DE PISO

AutoCAD SHX Text
Q=6.56 m3/h 

AutoCAD SHX Text
R.S.E. ASOCIADO SIN VENTEO

AutoCAD SHX Text
PE=2.0 PSI PS=0.33 PSI

AutoCAD SHX Text
2 VB%%C3/4"

AutoCAD SHX Text
POT=22.56 Kw

AutoCAD SHX Text
PUNTO ESTUFA BAJA

AutoCAD SHX Text
H= 0.30 m

AutoCAD SHX Text
TUBERIA PEALPE %%C1" POR AFINADO DE PISO

AutoCAD SHX Text
TUBERIA PEALPE %%C1" POR PISO

AutoCAD SHX Text
POR AFINADO DE PISO

AutoCAD SHX Text
TUBERIA PEALPE %%C1"

AutoCAD SHX Text
TUBERIA PEALPE  1"PROTEGIDA CON DADO EN CONCRETO VER DETALLE

AutoCAD SHX Text
VER D2 EN PL GS501

AutoCAD SHX Text
POT=52.16 Kw

AutoCAD SHX Text
PUNTO ESTUFA IND.

AutoCAD SHX Text
H= 0.60 m

AutoCAD SHX Text
POR AFINADO DE PISO

AutoCAD SHX Text
TUBERIA PEALPE %%C1"

AutoCAD SHX Text
PROTEGIDA CONTRA DAÑO MECANICO

AutoCAD SHX Text
TUBERIA PEALPE %%C1"

AutoCAD SHX Text
VER D5 EN PLANO GS501

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
 PLANO No.

AutoCAD SHX Text
 PLANCHA

AutoCAD SHX Text
 DE

AutoCAD SHX Text
 ESCALA

AutoCAD SHX Text
 FECHA DISEÑO

AutoCAD SHX Text
 ARCHIVO

AutoCAD SHX Text
 FECHA COPIA

AutoCAD SHX Text
REVISIÓN

AutoCAD SHX Text
 DIBUJÓ

AutoCAD SHX Text
 PLANO No.

AutoCAD SHX Text
 PLANCHA

AutoCAD SHX Text
 DE

AutoCAD SHX Text
 PROYECTO

AutoCAD SHX Text
 CONSTRUCTORA

AutoCAD SHX Text
 GRUPO O EMPRESA RESPONSABLE DEL DISEÑO

AutoCAD SHX Text
 PROFESIONAL RESPONSABLE DEL DISEÑO

AutoCAD SHX Text
 CONVENCIONES

AutoCAD SHX Text
 CONTIENE

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
OBSERVACIONES

AutoCAD SHX Text
ESTAS RECOMENDACIONES ESTAN SUJETAS A VERIFICACION EN 

AutoCAD SHX Text
SITIO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA DE GAS NATURAL S.A.

AutoCAD SHX Text
LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NTC 3538.

AutoCAD SHX Text
Kpa (1 Psi) HASTA 862 Kpa (125 Psi) DEBEN CUMPLIR CON

AutoCAD SHX Text
LAS VALVULAS DE CORTE CON PRESION DE OPERACION DE

AutoCAD SHX Text
MEDIANTE GIRO DE UN CUARTO DE VUELTA

AutoCAD SHX Text
LAS VALVULAS DE CORTE DEBEN SER DE CIERRE RAPIDO 

AutoCAD SHX Text
INTERVENTORIA

AutoCAD SHX Text
TODO GASODOMESTICO DEBE LLEVAR VALVULA DE CORTE

AutoCAD SHX Text
INDEPENDIENTE Y ESTAR DEBIDAMENTE TAPONADAS AL  MOMENTO

AutoCAD SHX Text
DE HACER LA PRUEBA DE HERMETICIDAD POR PARTE DE  LA

AutoCAD SHX Text
TUBERIAS DE COBRE Y CUMPLIR CON EL TRAZADO DE DISEÑO.

AutoCAD SHX Text
LA TUBERIA DE GAS DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NTC 2505

AutoCAD SHX Text
NUMERAL 4.1.2 (A) PARA TUBERIAS DE ACERO Y 4.1.2 (B) PARA

AutoCAD SHX Text
INSTALACION INTERNA

AutoCAD SHX Text
SISTEMA DE EVACUACION

AutoCAD SHX Text
REJILLAS

AutoCAD SHX Text
DE CONDUCTOS DE EVACUACION DIRECTAMENTE A LA FACHADA

AutoCAD SHX Text
NO SE PERMITE LA IINSTALACION DE LOS EXTREMOS TERMINALES

AutoCAD SHX Text
DE LA EDIFICACION.

AutoCAD SHX Text
SE PERMITA LA RECIRCULACION DE DICHOS GASES AL INTERIOR

AutoCAD SHX Text
PRODUCTO DE LA COMBUSTION DE ARTEFACTOS TIPO B Y C

AutoCAD SHX Text
LOS EXTREMOS TERMINALES DE CONDUCTOS DE EVACUACION

AutoCAD SHX Text
DEBEN CONSTRUIRSE DE TAL FORMA QUE EN NINGUN MOMENTO

AutoCAD SHX Text
INDUSTRIA Y COMERCIO

AutoCAD SHX Text
3833 Y LA RESOLUCION 14471 DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

AutoCAD SHX Text
OBSTRUIRSE

AutoCAD SHX Text
TODO CALENTADOR DIFERENTE A LOS TIPO A, REQUIERE DUCTO

AutoCAD SHX Text
DE EVACUACION NECESARIAMENTE; Y DEBE CUMPLIR CON LA NTC 

AutoCAD SHX Text
LAS REJILLAS O ABERTURAS DEBEN SER PERMANENTES Y NO 

AutoCAD SHX Text
PARA MONTAJE DE APARATOS VER LOS CATALOGOS DE LOS

AutoCAD SHX Text
PROVEEDORES

AutoCAD SHX Text
VAN SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.

AutoCAD SHX Text
EL MATERIAL DE LA TUBERIA Y LA UBICACION DE LOS SOPORTES

AutoCAD SHX Text
DIRECTO CAPACIDAD 5 o 10 Lt/min

AutoCAD SHX Text
CALENTADOR DE AGUA  DE PASO

AutoCAD SHX Text
E 4 Q

AutoCAD SHX Text
ESTUFA DE 4 QUEMADORES

AutoCAD SHX Text
GAS

AutoCAD SHX Text
CGAS

AutoCAD SHX Text
VB

AutoCAD SHX Text
CODO CORRIENTE

AutoCAD SHX Text
CODO CORRIENTE

AutoCAD SHX Text
UNION UNIVERSAL

AutoCAD SHX Text
UNION UNIVERSAL

AutoCAD SHX Text
TEE CORRIENTE

AutoCAD SHX Text
TEE CORRIENTE

AutoCAD SHX Text
CODO CON SALIDA HACIA ARRIBA

AutoCAD SHX Text
CODO CON SALIDA HACIA ARRIBA

AutoCAD SHX Text
CODO CON SALIDA HACIA ABAJO

AutoCAD SHX Text
TEE CON SALIDA HACIA ARRIBA

AutoCAD SHX Text
TEE CON SALIDA HACIA ARRIBA

AutoCAD SHX Text
TEE CON SALIDA HACIA ABAJO

AutoCAD SHX Text
TEE CON SALIDA HACIA ABAJO

AutoCAD SHX Text
VB

AutoCAD SHX Text
REDUCCION CONCENTRICA

AutoCAD SHX Text
REDUCCION CONCENTRICA

AutoCAD SHX Text
VENTILACIÓN

AutoCAD SHX Text
VENT

AutoCAD SHX Text
SENTIDO DEL FLUJO

AutoCAD SHX Text
VALVULA VERTICAL

AutoCAD SHX Text
VALVULA BOLA

AutoCAD SHX Text
RED GAS

AutoCAD SHX Text
COLUMNA GAS

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
TAPON

AutoCAD SHX Text
RUE

AutoCAD SHX Text
CM#

AutoCAD SHX Text
RPE

AutoCAD SHX Text
RSE

AutoCAD SHX Text
CAMBIO DE NIVEL

AutoCAD SHX Text
CN

AutoCAD SHX Text
REGULADOR UNICA ETAPA

AutoCAD SHX Text
IDENTIFICACION DE CENTRO DE MEDICION

AutoCAD SHX Text
REGULADOR PRIMERA ETAPA

AutoCAD SHX Text
REGULADOR SEGUNDA ETAPA

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
SCH40

AutoCAD SHX Text
CAL

AutoCAD SHX Text
DEG

AutoCAD SHX Text
UG

AutoCAD SHX Text
HORNO

AutoCAD SHX Text
SCHEDULE 40

AutoCAD SHX Text
CALENTADOR DE PASO

AutoCAD SHX Text
DUCTO EVACUACION GASES

AutoCAD SHX Text
UNIDAD GAS

AutoCAD SHX Text
 SIMBOLOGIA

AutoCAD SHX Text
AG

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
ACERO GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
POLIETILENO

AutoCAD SHX Text
LIMITE DEL PROYECTO

AutoCAD SHX Text
1. CUANDO EL DIAMETRO DE SALIDA DEL REGULADOR SEA MAYOR AL  DIAMETRO INDICADO EN LA TABLA, EL DIAMETRO DE LA FLAUTA DEBE  SER IGUAL AL DE LA SALIDA DEL REGULADOR. 2. LOS MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES  PARA SUMINISTRO DE GAS COMBUSTIBLE, DEBERAN CONTAR CON EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, EXPEDIDO POR UN  ORGANISMO ACREDITADO POR LA ONAC, O EN CASO DE SER IMPOR- TADOS, EL CERTIFICADO SERA VALIDO EN COLOMBIA CUANDO SEA  EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION DE PRODUCTO  EXTRANJERO ACREDITADO Y RECONOCIDO EN EL MARCO DE LOS  ACUERDOS MULTILATERALES DE RECONOCIMIENTO. VER RESOLUCION DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 90902 CAPITULO 4 NUMERAL 4.1   3. SEGUN NTC 3740 "LAS VALVULAS DE CORTE DEBEN ESTAR CONS- TRUIDAS Y MARCADAS DE TAL FORMA, QUE PERMITAN DETERMINAR  VISUALMENTE Y CON FACILIDAD A QUIENES LA OPERAN, LA POSICION ABIERTA O CERRADA DE LA VALVULA" PARA ESTO, ES IMPORTANTE  QUE EL CUERPO DE ESTA NO QUEDE EMBEBIDO. APLICA UNICAMENTE PARA VALVULAS. 4. LAS TUBERIAS EN PEALPE A USAR, DEBEN SER MAYGAS.

AutoCAD SHX Text
ISOMETRICO

AutoCAD SHX Text
RED DE GAS


	Sheets and Views
	JAST-DISEÑO GAS-GS001 LOCALIZACION
	JAST-DISEÑO GAS-GS101 NIVEL 0
	JAST-DISEÑO GAS-GS102 NIVEL 1
	JAST-DISEÑO GAS-GS501 DETALLES
	JAST-DISEÑO GAS-GS901 ISOMETRICO


