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1 GENERALIDADES

1.1 NORMAS TECNICAS NACIONALES

EAAB

NTC 332

NTC 382

NTC 539

NTC 576

NTC 1087

NTC 1259

NORMAS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTA. NS - NT - NP.

TUBERIA METALICA. ROSCAS PARA TUBERIA DESTINADA A
PROPOSITOS GENERALES. (DIMENSIONES EN PULGADAS).
(Describe designacion de las roscas, sellado, inspeccion, forma de
la rosca, especificaciones para las roscas conicas, cilindricas segun
sus usos, calibres y tolerancias de los calibradores y calibracion de
las roscas).

PLASTICOS. TUBOS DE POLI-CLORURO DE VINILO-PVC-
CLASIFICADOS SEGUN LA PRESION -SERIE RDE-.

APTITUD DE TUBOS Y ACCESORIOS PLASTICOS PARA USO
EN CONTACTO CON AGUA DESTINADA AL CONSUMO
HUMANO. REQUISITOS DE ATOXICIDAD. (Evalla la capacidad de
lixiviacion de los tubos plasticos, cuando se usan en contacto con
agua destinada al consumo humano).

CEMENTO SOLVENTE PARA SISTEMAS DE TUBOS PLASTICOS
DE PVC (POLI CLORURO DE VINILO). (Presenta los requisitos
para cementos solventes de poli-cloruro de vinilo-PVC-que se van a
usar en uniones de sistemas de tuberia de poli-cloruro de vinilo-).

PLASTICOS. TUBOS DE POLI - CLORURO DE VINILO - PVC -
RIGIDO PARA USO  SANITARIO-AGUAS LLUVIAS Y
VENTILACION. (Establece los requisitos que deben cumplir y los
ensayos a los cuales deben someterse los tubos de poli (cloruro de
vinilo) (PVC) rigido utilizados en edificaciones en cada una o0 en
desaglie sanitario y aguas lluvias y ventilacion).

INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. INSTALACION DE
TUBERIAS PARA CONDUCCION DE AGUAS SIN PRESION.
(Contiene definiciones, clasificacion y designacion, condiciones
generales y precauciones).
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NTC 1260

NTC 1339

NTC 1341

NTC 1500

NTC 1762

NTC 1991

NTC 2011

NTC 2047

NTC 2104

PLASTICOS. TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)
RIGIDO PARA VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS.

PLASTICOS. ACCESORIOS DE POLI-CLORURO DE VINILO -
PVC - SCHEDULE 40. (Establece los requisitos que deben cumplir y
los ensayos a los cuales debe someterse los accesorios de
policloruro de vinilo (PVC) rigido Schedule 40).

PLASTICOS. ACCESORIOS DE POLI - CLORURO DE VINILO -
PVC - RIGIDO PARA TUBERIA SANITARIA-AGUAS LLUVIAS Y
VENTILACION. (Establece los requisitos que deben cumplir y los
ensayos a los cuales deben someterse los accesorios de poli
(cloruro de vinilo) (PVC) rigido, para tuberia sanitaria-aguas lluvias y
de ventilacion).

CODIGO COLOMBIANO DE FONTANERIA.

MECANICA. VALVULAS DE RETENCION (CHEQUE) DE
ALEACIONES DE COBRE. (Contiene definiciones y clasificacion,
requisitos del material, caracteristicas mecanicas, toma de muestras
y recepcion del producto, ensayos, dimensiones, figuras
explicativas).

MECANICA. FLOTADORES PARA ACCIONAMIENTO DE
VALVULAS. (Establece definiciones, clasificacion, caracteristicas de
construccion y acabado, dimensiones, resistencia, muestreo,
ensayos, empaque Y rotulado).

MECANICA. VALVULAS DE FUNDICION DE HIERRO PARA
RETENCION. (Establece definiciones, clasificacion, designacion,
requisitos de los materiales, muestreo, ensayos, empaque Y
rotulado).

DIBUJO TECNICO. INSTALACIONES. SIMBOLOS GRAFICOS
PARA FONTANERIAS. CALEFACCION, VENTILACION Y DUCTOS

TUBERIA METALICA. ROSCA PARA TUBOS EN DONDE LA
PRESION HERMETICA DE LA JUNTA SE HACE EN LOS
FILETES. (Establece definiciones, simbolos, dimensiones,
tolerancias, designacion, disefio de la rosca, calibracion,
combinacion con rosca de seguridad).
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NTC 2249

NTC 2295

NTC 2346

NTC 2505

NTC 3458

NTC 3470

NTC 3578

NTC 3579

NTC 3631

TUBERIA METALICA. TUBOS DE ACERO AL CARBONO CON O
SIN COSTURA PARA USOS COMUNES, APTOS PARA SER
ROSCADOS. (Establece caracteristicas de materiales, apariencia,
dimensiones y tolerancias).

UNIONES CON SELLOS ELASTOMERICOS FLEXIBLES PARA
TUBOS PLASTICOS EMPLEADOS PARA EL TRANSPORTE DE
AGUA A PRESION.

MECANICA. ACCESORIOS EN HIERRO DUCTIL Y/O HIERRO
GRIS PARA AGUA Y OTROS LIQUIDOS. SERIE INGLESA.
(Establece definiciones, requisitos generales, tipos de inspeccion,
tolerancias y variaciones permitidas, revestimientos y pinturas,
clases de ensayos y requisitos).

INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE GAS, DESTINADAS A
USOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES.

HIGIENE Y SEGURIDAD. IDENTIFICACION DE TUBERIAS Y
SERVICIOS. (Contiene definiciones, clasificacion por colores,
designacion y precauciones).

TUBERIA METALICA. TUBOS DE ACERO SOLDADOS Y SIN
COSTURA, NEGROS Y RECUBIERTOS DE CINC POR
INMERSION EN CALIENTE. (Establece los requisitos que deben
cumplir las tuberias de acero galvanizadas en caliente, negras,
soldadas y sin costura).

TUBERIAS TERMOPLASTICAS PARA LA CONDUCCION DE
FLUIDOS. RESISTENCIA A LA PRESION INTERNA. METODO DE
ENSAYO. (Especifica métodos para determinar la resistencia de la
tuberia termoplastica a la presion constante hidraulica interna. Es
aplicable a tuberias termoplasticas destinadas para la conduccion
de fluidos).

PLASTICOS. DETERMINACION DE LA PRESION HIDRAULICA
DE ROTURA A CORTO PLAZO EN TUBOS Y ACCESORIOS DE
PLASTICO. (Contiene resumen y métodos de ensayo, significacion
y uso, falla, aparatos, especimenes de ensayo, acondicionamiento,
procedimiento, célculo, informe, precision y desviacion).

VENTILACIONES DE RECINTOS INTERIORES DONDE SE
INSTALAN ~ ARTEFACTOS  QUE  EMPLEAN GASES
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NTC 3721

NTC 3722

NTC 3833

NTC 4246

NTC 4282

NTC 4404

NTC 4555

GTC 16

RAS 2000

COMBUSTIBLES PARA USO DOMESTICO COMERCIAL E
INDUSTRIAL

PLASTICOS. TUBOS Y ACCESORIOS DE PARED
ESTRUCTURAL PARA SISTEMAS DE DRENAJE SUBTERRANEO
Y ALCANTARILLADO. METODO DE ENSAYO. (Establece métodos
de ensayo generales para tuberias de pared estructural y accesorios
elaborados de PVC rigido).

PLASTICOS. TUBOS LIGEROS Y ACCESORIOS PARA
SISTEMAS DE DRENAJE SUBTERRANEO Y ALCANTARILLADO.

DIMENSIONAMIENTO, =~ CONSTRUCCION ~ MONTAJE Y
EVALUACION DE LOS SISTEMAS PARA LA EVACUACION DE
LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTION GENERADOS POR LOS
ARTEFACTOS QUE FUNCIONEN CON GAS

DESINFECCION DE LINEAS PRINCIPALES PARA LA
CONDUCCION DE AGUA. (Presenta procedimientos esenciales
para la desinfeccion de lineas principales para la conduccion de
agua, nueva y reparada).

GASODUCTOS, INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE GAS
EN EDIFICACIONES INDUSTRIALES.

ACCESORIOS PARA TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO)
(PVC) SCHEDULE 80. (Establece los requisitos para los accesorios
de tubos de PVC Schedule 80. Se incluyen requisitos para
materiales, mano de obra, dimensiones y presion de rotura).

ACCESORIOS ROSCADOS DE HIERRO MALEABLE. (Establece
los requisitos que deben cumplir los accesorios roscados de hierro
maleable, de las clases 150 y 300).

PLASTICOS. GUIA PARA LA SELECCION, DISENO E
INSTALACION DE SISTEMAS DE TUBERIAS TERMOPLASTICAS
PARA AGUA A PRESION. (Establece procedimientos para la
seleccion, diseio e instalacion de sistemas de tuberias
termoplasticas para agua a presion para uso en exteriores de
construcciones).

REGLAMENTO TECNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO
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1.2 NORMAS TECNICAS INTERNACIONALES

ASTM B 88 STANDARD SPECIFICATION FOR SEAMLESS COPPER WATER
TUBE.

ASTM B 584 STANDARD SPECIFICATION FOR COPPER ALLOY SAND
CASTINGS FOR GENERAL APLICATIONS.

NFPA 13 INSTALLATION OF SPRINKLER SYSTEMS.

NFPA 14 STANDARD FOR THE INSTALLATION OF STANDPIPE, PRIVATE
HYDRANT, AND HOSE SYSTEMS.

NFPA 20 STANDARD FOR THE INSTALLATION OF STATIONARY PUMP
FOR FIRE PROTECTION.

1.3 DEFINICIONES PARA CONTRATACION MEDIDA Y PAGO
1.3.1  PUNTO SANITARIO

Son el suministro de toda la tuberia, accesorios, elementos para union, soportes y mano de obra, asi
como el alquiler de herramientas y equipos necesarios para conectar el desagie de un aparato
sanitario a su ramal horizontal, por lo tanto Unicamente, se debera considerar los tramos verticales,
hasta el primer codo horizontal.

Su pago se haré por unidad a los precios estipulados en el formulario del presupuesto, una vez se
haya instalado, soportado y se encuentren ejecutadas las pruebas de flujo que se estipulan en las
presentes especificaciones.

1.3.2  PUNTO HIDRAULICO

Son el suministro de toda la tuberia, accesorios, elementos para union, soportes y mano de obra, asi
como el alquiler de herramientas y equipos necesarios para conectar el suministro de agua a cada
aparato desde el codo en el nivel de piso, hasta el tapon de proteccion, colocado, antes de la
conexion a cada aparato. Unicamente se debera tener en cuenta los tramos verticales.

Se considera tuberia recta la red desde los tramos que se presentan desde las valvulas o registros
de control hasta antes de llegar a dicho codo.
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Su pago se hara por unidad a los precios estipulados en el formulario del presupuesto, una vez se
haya instalado, soportado y se hayan ejecutado las pruebas de presion y flujo que se estipulan en
las presentes especificaciones

1.3.3  TUBERIA RECTA Y ACCESORIOS

Son el suministro de toda la tuberia, accesorios, elementos para union, soportes y mano de obra, asi
como el alquiler de herramientas y equipos necesarios para instalar las redes principales de desaglie
0 suministro.

La tuberia se contabilizara por metro lineal y en el valor del mismo se debe incluir el valor del metro
de tuberiay los sellantes.

Los accesorios se contabilizaran por unidades, incluyendo una parte proporcional por sellantes y
elementos de unidn necesarios.

Su pago se efectuara por metro lineal, para la tuberia y por unidad, para los accesorios, a los precios
estipulados en el formulario del presupuesto, una vez se haya instalado, soportado y se hayan
ejecutado las pruebas de presion y flujo que se estipulan en las presentes especificaciones.

134  MONTAJE DE APARATOS

Es el suministro de mano de obra, herramientas y sellantes, para el montaje de aparatos sanitarios,
bombas y los equipos que se relacionan en el capitulo correspondiente. Se entiende que dentro del
valor del montaje de los aparatos se debera incluir el accesorio de union de la tuberia al aparato,
igualmente se debera incluir el transporte de los equipos desde el almacén de obra, hasta el lugar
final de colocacién, teniendo en cuenta lo indicado en estos pliegos.

Su pago se efectuara por metro lineal, para la tuberia y por unidad, para los accesorios, a los precios
estipulados en el formulario del presupuesto, una vez se haya instalado, soportado y se hayan
ejecutado las pruebas de flujo que se estipulan en las presentes especificaciones.

135 SOPORTES
Es suministro de mano de obra, herramientas y anclajes, para el montaje de los soportes que
sostienen la tuberia; dentro de su valor esta incluido el anclaje, tuercas, tornillos y ldminas

requeridas para su correcta colocacion.

Su pago se efectuara por unidad, a los precios estipulados en el formulario del presupuesto, una vez
se haya instalada, soportada y nivelada la tuberia.

13.6  EXCAVACIONES
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La parte de la obra por llevar a cabo, a los precios unitarios del item correspondiente de la lista de
cantidades y precios, consistira en la ejecucion de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo
todas las excavaciones en corte abierto, debera incluir el suministro de todos los materiales,
equipos, control de agua, transporte, energia y mano de obra necesarios para completar esta parte
de la obra y todos los trabajos relacionados con la misma que no tendran pago por separado segun
lo establecido en este capitulo. EI suministro e instalacion de los tipos de entibados se debe realizar
para complementar esta parte de la obra, se medira y pagara. No habra medida ni pago por
separado por la realizacion de los siguientes trabajos requeridos para complementar esta parte de la
obra:

e La limpieza de las areas donde se ejecutaran las excavaciones para la construccion de las
obras. El descapote tampoco tendra pago por separado, su costo debera estar incluido en
los correspondientes precios unitarios de las excavaciones.

e Reparaciones por dafios en estructuras, cajas, ductos, sumideros, pozos, etc., existentes por
causa del empleo de métodos de excavacion inadecuados.

e El suministro, instalacion y mantenimiento de las tuberias, bombas para el manejo del agua
superficial y el drenaje de las areas de trabajo en todas las excavaciones de la obra.

La medida para el pago de la excavacion de zanjas o para cualquier tipo de excavacion, para la
instalacion de la tuberia, para estructuras tales como cajas, pozos de acceso y de inspeccion,
anclajes, camaras de purga, ventosa y bocas de acceso, apiques, trincheras y obras miscelaneas,
seran el volumen en metros cubicos de material excavado comprendido entre la superficie natural
del terreno, las lineas y cotas mostradas en los planos y establecidas en estas especificaciones,
para cada uno de los tipos de excavacion.

1.3.7  RELLENOS

La parte de la obra por llevar a cabo a los precios unitarios correspondiente de la lista de cantidades
y precios, consistird en la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la colocacion de los
rellenos estipulados, deberd incluir el suministro, seleccion, colocacion, compactacion, ensayos de
laboratorio de todos los materiales, instalaciones, equipo, transporte, energia y mano de obra
necesarios para complementar esta parte de la obra y todos los trabajos relacionados con la misma
que no tendran medida ni pago por separado.

El retiro del entibado en un tramo de zanja, en el cual se estén ejecutando trabajos de relleno y su
posterior instalacion en un tramo nuevo, se medird y pagaré.

No habra medida ni pago por separado por la realizacion de los siguientes trabajos requeridos para
completar esta parte de la obra:

e Explotacion, procesamiento, seleccion, transporte, ensayos de laboratorio y suministro de
muestras del material que sera utilizado como relleno.
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e Materiales de relleno que sean rechazados y desechados antes de su colocacion, o aquellos
rellenos que una vez colocados deben ser retirados y reemplazados por no cumplir con lo
estipulado en esta especificacion aunque hayan sido aprobados por la INTERVENTORIA.

e Cargue y retiro de los materiales sobrantes de relleno y de los materiales rechazados por
deficiencia en la calidad, hasta zonas de botaderos o depdsitos aprobados por la
INTERVENTORIA.

e Reparaciones por dafios a estructuras, cajas, ductos, etc., existentes, por causa del empleo
de métodos de colocacion y compactacion inadecuados.

e Todos los demas trabajos que dejara de ejecutar el contratista para cumplir lo especificado
en este capitulo y que no son objeto de items separados de pago.

La medida para el pago de cada uno de los tipos de relleno colocados alrededor de las tuberias,
pozos, cajas de valvulas, purgas, ventosas, zonas de carcavas y demas estructuras sera el volumen
en metros ctbicos (m®) medido en el lugar y comprendido entre lineas y cotas de excavacion
mostradas en los planos o indicadas por la INTERVENTORIA.

1.3.8 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE

La medida de pago para el proceso de cargue, tratamientos, transporte, descargue y disposicion de
los materiales sobrantes, incluyendo lodos, sera el metro clbico (m*) de material compactado
medido en su posicion original en el terreno debidamente cargado, transportado y colocado en las
zonas de botadero seleccionado de acuerdo a estas especificaciones.

El pago de esta parte de la obra se hara de acuerdo al precio unitario correspondiente a la lista de
cantidades y precios del contrato. El precio debe cubrir los costos de maquinaria, equipos,
herramientas y mano de obra, derechos, etc., necesarios para tratar, cargar y transportar, descargar
y disponer los materiales sobrantes en el botadero.

1.39 ESTRUCTURAS HIDRAULICAS

Es el suministro de ladrillo, mortero, concretos, acero de refuerzo, mano de obra y herramienta para
la construccion de cajas de inspeccion, pozos de inspeccion, cajas de aforo y trampas de grasa en
mamposteria.

1.3.10 VALVULAS Y ACCESORIOS ESPECIALES

Es el suministro de las diferentes valvulas y accesorios especiales que requiera la instalacion,
incluida la mano de obra y la herramienta requerida para su instalacion. Dentro de su valor no se
incluye el valor de los elementos de unién como bridas o universales, los cuales se pagaran por
separado.
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Su pago se efectuara por unidad, a los precios, estipulados en el formulario del presupuesto, una
vez se haya instalado, soportado y ejecutado las pruebas de presion y flujo que se indican en estas
especificaciones.

1.4 CONDICIONES GENERALES:
141  PLANOS PARA LICITACION

Los planos suministrados forman parte de los pliegos de condiciones y se consideran como "Planos
de Licitacion”, los cuales solo podran ser utilizados para construccion, con autorizacion escrita del
interventor.

142  ESPECIFICACIONES

Estas especificaciones técnicas son complementarias con los planos, de tal manera que cualquier
indicacion que se haga en ellas y no en los planos, o viceversa, es valedera. En caso de
contradiccion entre planos y especificaciones, el proponente esta obligado a consultar y solicitar
aclaraciones al respecto por escrito, antes de presentar su propuesta.

143  CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra forman parte de los pliegos de condiciones y serviran de base para la
presentacion de las propuestas, de tal manera que sean comparables con |0s otros.

Se entiende que en la ejecucion de la obra se podran presentar variaciones en las cantidades reales
ejecutadas, de tal modo que estas sean mayores 0 menores que las que figuran en el formulario
respectivo.

1.44  INTERPRETACION

El proponente debera examinar cuidadosamente los pliegos de condiciones e informarse cabalmente
de todas las circunstancias que puedan afectar de alguna manera el trabajo. Si alguno de los
proponentes encontrare discrepancias u omisiones en los pliegos de condiciones o si tuviese dudas
sobre su significado, debera notificarlo por escrito al propietario, pidiendo aclaraciones al respecto
antes de presentar su propuesta. Las aclaraciones que de estas notificaciones surgieran se haran
conocer a todos los proponentes por escrito.

145 PROGRAMA DE TRABAJO

Con su propuesta el PROPONENTE adjuntara un programa de trabajo, en el cual indicara el tiempo
aproximado de ejecucion y el avance estimado para cada una de las etapas del contrato.
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146  MODIFICACIONES

El PROPONENTE que sea favorecido con la adjudicacion del contrato debera cefiirse en todo a los
planos de construccion y a las especificaciones que se le suministren; cualquier cambio que sea
necesario realizar en la obra por razones constructivas y que pueda representar una modificacion
sustancial al proyecto, debera consultarse con el INTERVENTOR para su elaboracion.

El contratista adquiere la obligacion de consignar sobre un juego de copias de los planos, todos los
cambios que se realicen y a entregar en el momento que se termine la obra, un juego de planos al
INTERVENTOR, tal como se indica en el numeral correspondiente.

147  MATERIALES Y EQUIPO

Todos los materiales, elementos de control, maquinas y equipos que se suministren en virtud del
contrato, deberan ser nuevos, de la mejor calidad y acordes con las especificaciones y normas de
calidad indicadas en el numeral 1 de este capitulo.

1.48 NORMAS Y CODIGOS

El PROPONENTE y posible CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las normas técnicas
vigentes, dictadas por las instituciones de control, nacionales o internacionales y que sean aplicables
a este trabajo.

Deberé cefiirse al proyecto y especificaciones dados por el ingeniero proyectista, a las normas de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota y a las recomendaciones de los fabricantes de los
materiales y equipos a instalar.

149 PRUEBAS Y AJUSTES

El CONTRATISTA esté obligado a realizar a su cargo todas las pruebas que se mencionen en estas
especificaciones, ejecutar todos los ajustes y conexiones que de ellas resulten.

También a su cargo debera balancear todos aquellos sistemas que lo requieran para su correcto
funcionamiento, empleando las mejores técnicas y equipos; ademas entregara todos los equipos y
maquinas que deba suministrar, en correcto estado de funcionamiento a satisfaccion del
Interventor.

1410 OBLIGATORIEDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y NORMAS VIGENTES.

El constructor de los sistemas hidraulicos, sanitarios, de gas combustible y sistemas de proteccion
contra incendio, debera conocer todas las leyes, decretos, reglamentos y normas técnicas
relacionadas con la construccién, operacion y mantenimiento de los sistemas a construir y conocer
las diferentes entidades relacionadas con la prestacion de los servicios publicos domiciliarios y de
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proteccion del medio ambiente, por lo cual debera someterse a las normas y legislacion vigente al
momento de ejecutar y entregar las obras a las diferentes entidades competentes.
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2 ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

2.1 MATERIALES

2.1.1  TUBERIAY ACCESORIOS

2.1.1.1 PVC Presion Con Uniones Para Soldar

Se utilizara tuberia fabricada con compuesto de Policloruro de vinilo rigido, virgen, Tipo 1, grado 1
con una tension de trabajo de 13.77 Mpa (2000 psi), disefiadas para el transporte de fluidos a
presion; estas deben cumplir con las Normas Técnicas Colombianas NTC 382 e internacionales

ASTM D2241 para tuberias y NTC 1339 y ASTM D2466 para accesorios.

El sistema para unir la tuberia PVC Presion es a base de soldadura liquida que proporciona uniones
mas seguras que las roscadas, fabricada bajo la NTC 576.

Los tubos y accesorios no tendran olor o sabor.

La tabla siguiente indica las presiones de trabajo para diferentes relaciones didmetro espesor (RDE):

DIAMETRO RDE |
(Pulg) (pvc) | TEMPERATURA PRESION DE TRABAJO
7 9 23°C 500 PS|
A 1 23°C 400 PS|
1 13.5 23°C 315 PSI
1% 21 23°C 200 PSI
17 21 23°C 200 PS|
2 21 23°C 200 PSI
2% 21 23°C 200 PSI
3 21 23°C 200 PSI

2.1.1.2 PVC Sanitaria

Los tubos son fabricados con compuesto de Policloruro de vinilo rigido, Tipo Il, grado 1, tal como se
define en la norma NTC 369; estan disefiados para soportar las descargas y cambios térmicos
inherentes a su uso hidraulico-sanitario y recoleccion de aguas lluvias; estos deben cumplir con las
Normas Técnicas Colombianas NTC 1087 para tuberias y NTC 1341 para accesorios.
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El sistema para unir la tuberia PVC Sanitaria se realiza con soldadura liquida; esta no tendra
escapes, cuando sean sometidas a una presion interna de 50 psi.

La minima resistencia al impacto sera de 30 ft.lbs. a 32°F (0°C) (5.50 Kg.m). La minima resistencia
al impacto de los accesorios sera de 5 ft.Ibs. (0.70 Kg.m) a 32°F (0°) y/o 15 ft. Lbs (2.07 Kg. m) a
73°F (23°C).

Los tubos 0 accesorios no aumentaran de peso en mas de 0.3%.
2.1.1.3 Tuberia De Drenaje PVC Corrugada Sin Filtro

Se utilizara tuberia PVC de drenaje con superficie interior lisa, exterior corrugada y perforada.
Debe ser fabricada bajo la Norma Técnica Colombiana NTC 382.

2.1.1.4 Tuberia De Drenaje PVC Corrugada Con Filtro

Se utilizara tuberia PVC de drenaje con superficie interior lisa, exterior corrugada y perforada.
Debe ser fabricada bajo la Norma Técnica Colombiana NTC 382. La tuberia estara protegida por un
tejido de fibras sintéticas o equivalentes que impidan el ingreso de sedimentos que puedan obstruir
la facil los conductos.

2.1.1.5 Acero Galvanizado Con Uniones Roscadas

Esta tuberia es elaborada con una mezcla de hierro con pequefias proporciones de carbono y otros
aleantes, fabricada bajo las Normas Técnicas Colombianas NTC 3470 e internacionales ASTM A-
53 GRADO A. La materia prima utilizada sera acero SAE 1008-1025 laminado en caliente. El
galvanizado es aplicado mediante inmersion en caliente basado en la norma ASTM A 153.

Las uniones de estos tubos seran roscadas segun la Norma Técnica Colombiana NTC 332 y su
operacion de tallado cumple con la norma internacional ANSI B1-20.1 NPT.

El espesor de pared para la tuberia roscada, sera el correspondiente a SCH 40, para todos los
diametros.

2.1.1.6  Accesorios De Hierro Maleable

Todos los accesorios de hierro maleable deben cumplir la norma ASTM A- 197 de material. Los
accesorios roscados de hierro maleable clases 150 y 300 seran fabricados bajo la norma ASME /
ANSE B 16.3 - 1992.

Las tuercas Union roscadas de hierro maleable seran fabricadas bajo la norma ASME / ANI B 16.39
- 1986.
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Los tapones BUSHINGS vy tuercas presion con rosca para tubos seran fabricados con la norma
ASME / ANSI B 16.14 -1991.

2.1.1.7 PVC Pared Estructural Con Superficie Interior Lisa Y Exterior Corrugada

Se utilizara tuberia PVC estructural con superficie interior lisa y exterior corrugada, disefiada para
soportar las sustancias quimicas que contienen los efluentes; fabricada bajo la Norma Técnica
Colombiana NTC 3721 para métodos de ensayo y NTC 3722 para especificaciones.

2.1.1.8 Niples Pasamuro

Se construiran en tuberia de acero galvanizado, deberan levar una lamina galvanizada de forma
cuadrada la cual estara soldada; cada lado de la lamina deberd ser dos veces el didmetro de la

tuberia.

Para diametros mayores a 3" su conexion sera bridada y para didmetros menores a 2%", su
conexion seré roscada.

2.1.2 ACCESORIOS Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS
2.1.2.1 Mandmetros

En todas las lineas de succion o descarga de bombas y en todos los sitios indicados se instalaran
manometros para el control de las presiones.

Los manometros seran del tipo de bafio en parafina, con caratula de por lo menos 2-1/2" de
didmetro, caja en acero inoxidable 304, conexion vertical rosca %" y graduacion entre 0 'y 150 psig.
La conexion tendra sifon y grifo de corte.

2.2 VALVULAS

2.21  CONTROL Y RETENCION

En todos los sitios indicados en los planos, se instalaran valvulas para corte, control y/o retencion
(cheques), del tipo sefialado y con las caracteristicas indicadas en el siguiente cuadro:

PRESION  DE

SERVICIO TIPO TRABAJO DIAMETRO MATERIALES
AGUAS Bronce Roscar
NEGRAS Compuerta 150 PSI 2", 2%, 3"y 4"

BOMBEADAS
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1 n
Compuerta 150 pSIwoG | Hasta2 Bronce roscar
3" 0 mas Hierro flanges
1 n
AGUA FRIA Cheque 150 PS| WOG H”asta 2 s Bronce roscar
3" 0 mas Hierro flanges
1 "
Cheque 150 PS| WOG H”asta? 7z Bronce roscar
3" 0 mas Hierro flanges

Vélvula Antifraude: La valvula de corte a instalar antes de los medidores de agua serd tipo
antifraude.

Vélvula de compuerta: Para el sistema de agua fria, se utilizara de vastago fijo, clase 150 WOG.,
rosca NPT, bonete roscado externamente y maniobra con volante en aluminio.

Vélvula tipo bola: Para controlar el sistema de agua fria de cada unidad sanitaria, se utilizard de
vastago en laton 150 PSI WOG, con manija de aluminio plastificada y barnizada; sellos de la bola en
teflon, rosca NPT.

Vélvula de retencion: Seran de tipo disco en bronce con anillo de sello tipo O ring en Buna N para
presion de trabajo de 200 psig WOG.

2.22  CONTROL DE NIVEL

Las valvulas que se colocaran para control de nivel en los tanques de almacenamiento de agua,
seran accionadas por flotadores de bola en cobre. El cuerpo de la valvula sera en bronce, con
asientos, vastagos y controles de bronce.

2.23  VALVULAS DE SEGURIDAD.

Se instalarén en el cuarto de bombas para evitar sobre-presiones en la red y posibles dafios en los
equipos de bombeo de suministro.

Fluido: Aguaa 13°C

Presion de trabajo: 150 PSIG.
Presion de descarga: 70 PSIG.
Caudal de descarga: 2.0 L/s

Construccion:
Cuerpo en fundicion de bronce SAE 40, conector en bronce forjado, disco en bronce extruido con

sello en teflon, resorte de acero al carbon, uniones en rosca NPT, conexion 3/4”, vastago acero
inoxidable, guias de resorte tornillos de graduacion.
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2.24  JUNTA DE EXPANSION AMORTIGUADORA DE VIBRACION

La junta de expansion, union flexible o union “borracha” es un accesorio para las acometidas
hidraulicas que permite garantizar vibraciones normales de conduccion sin permitir un desajuste y/o
el desacople de los equipos y accesorios.

El cuerpo de la junta de expansion es fabricado integralmente en EPDM o cloroprene y las
terminales universales en hierro fundido con roscas NPT.

2.3 EQUIPOS DE PRESION
2.3.1  GENERALIDADES

La propuesta deberd indicar para cada elemento ofrecido (bombas, controles eléctricos,
arrancadores, interruptores de flujo, presdstatos, etc.), su marca, referencia, control de calidad,
norma técnica cumplida y precio. No se aceptaran propuestas que no llenen este requisito o que
ofrezcan una marca y a continuacion se indique las palabras “O SIMILAR".

Se deberan acompairiar la propuesta con la curva caracteristica de la bomba, los catalogos del motor
y la especificacion de los elementos del mismo, el catalogo de cualquier otro elemento del sistema,
como: valvulas de flujo, interruptor de flujo, presostatos, etc., de los cuales existe gran variedad de
marcas, calidades y especificaciones.

Cuando el sistema implique el disefio de tanques, valvulas de alivio, valvulas de flujo, orificios, etc.,
se debera anexar la memoria de célculo correspondiente, que permita analizar la bondad del disefio.

Se debera anexar un esquema con la descripcion del sistema que permita conocer su principio de
funcionamiento, calificar la conveniencia de su instalacion para esta obra.

El proponente debera consultar el proyecto de Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias elaborado por el
disefiador, en el sitio y con la persona que asigne el propietario de la obra.
2.3.2  SISTEMA DE BOMBEO
2.3.2.1 Bombas

2.3.2.1.1 CARACTERISTICAS
Se utilizardn bombas centrifugas de eje horizontal para el abastecimiento de agua potable al
proyecto; se dispondran dos unidades, cada una para el 100% del caudal total.

El sistema serd de funcionamiento completamente automatico, y permitird el funcionamiento de
forma aditiva.
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Los motores seran eléctricos trifasicos para corriente de 210 voltios, 60 ciclos por segundo y 3.530
revoluciones por minuto.

La bomba y el motor irdn unidos mediante acople flexible, 0 mecéanico, montados sobre una base
rigida que garantice el alineamiento de los ejes. Todo el conjunto ird montado sobre una base
antivibratoria.

Dentro del proyecto se encuentran equipos de bombeo para dos sistemas independientes, los cuales
son agua potable y equipos eyectores.

Las caracteristicas de los sistemas de bombeo seran las siguientes:

Equipo de Presion Agua Potable:

e Numero de unidades 2 Un
e Caudal Total 7.08 Lis
e Caudal (60%) 7.08 Lis
e (Cabeza dinamica total 26.37 m.c.a.
e Potencia aproximada (De cada bomba) 339 HP
e Tanque Hidroneumatico 200  Litros

2.3.2.1.2 BOMBAS CENTRIFUGAS

Se utilizard bombas centrifugas con cuerpo, impulsor, acople intermedio, voluta y toma de succion
de hierro fundido; el material del sello mecanico es acero inoxidable AISI 316. La tornilleria sera de
acero inoxidable 304 para evitar su facil oxidacion, y facilitar el desarme. Empaques y sello
mecanico en Viton. La temperatura maxima de operacion es de 70 °C.

2.3.2.2 Tableros Eléctricos

El sistema debe alimentar con el circuito de emergencia y su circuito de control; debera permitir
llevar sefiales a un tablero general de control; este debe estar compuesto de:

¢ Armario metalico de sobreponer en muro en lamina de acero calibre 14 y 16, con

pintura fosfatizante y acabado final de esmalte al horno.

Protectores termomagnéticos.

¢ Contactores para proteccion contra corto circuito, trabajo en dos fases, que permita al
equipo trabajar con energia provisional.

¢ Arrancador directo o estrella triangulo, segun especificacion del fabricante del motor.

¢ Luces indicadoras de encendido o apagado de la unidad.

*
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Botdn pulsador para arranque manual de la motobomba.

Voltimetro con selector de fase.

Un amperimetro con selector de fase.

Interruptor de flotador tipo ampolleta de mercurio para apagado de las bombas en caso
de niveles bajos en cualquiera de los tanques.

* & o o

2.3.2.3 Accesorios

En todas las lineas de succion o descarga de bombas y en todos los sitios indicados se instalaran
manometros para el control de las presiones. La descarga tendrd un manometro para la lectura
hasta de 100 psi y caratula de por lo menos 2%" de didmetro; asi mismo, se proveera un mandmetro
para ser instalado en la acometida antes del paso directo

El proponente debera suministrar un preséstato para ser instalado en la acometida, de tal forma que
permita emitir una sefial que indique que no hay suministro de agua por parte de la empresa publica.

Los presdstatos deberan ser marca DANFOS, que permitan observar las presiones de ajuste.

Cada proponente disefiard los elementos propios de su sistema, acogiéndose a lo especificado
previamente.

2.4 ANCLAJES Y SOPORTES.

Los soportes para tuberia deberan ser fabricados en lamina de acero galvanizada. Irn colgados a
los chazos de expansion con varilla galvanizada roscada de resistencia 60000. Los chazos
expansivos de anclaje serén construidos en acero inoxidable.

2.5 SELLANTES

En las uniones o conexiones roscadas se utilizaran sellantes, preferiblemente de tipo anaerobico
(trabas quimicas) que cumplan con los requerimientos de la Norma ICONTEC 2635 o en su defecto
cinta de teflon u otro sellante debidamente homologado.

2.6 CAJAS Y/O POZOS DE INSPECCION

Las cajas y pozos de inspeccion se consideran como estructuras de conexién, cumpliran la funcion
hidraulica de interconectar varios colectores de alcantarillado, para permitir cambios de direccion,
pendiente, material o para proporcionar ventilacion al sistema. Estos elementos llevaran siempre
una estructura adicional para permitir el acceso para la inspeccion desde la superficie o proporcionar
ventilacion a los colectores. Las estructuras de conexion tendrdn la forma y dimensiones
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determinadas para el disefio hidraulico y geométrico de las intersecciones o conexiones de los
colectores.

En los sitios indicados en los planos, se construirdn cajas y/o pozos de inspeccion y limpieza,
construidos en ladrillo tolete recocido, de acuerdo con los detalles anotados en los planos y en los
detalles tipicos incluidos en estas especificaciones.

Las paredes y el fondo se pafietaran con un mortero de cemento al cual se le adicionard un
impermeabilizante integral apropiado. En el fondo de las cajas y pozos, se construiran cafiuelas
circulares, de profundidad igual a los 2/3 del diametro del tubo saliente. Las tapas de las cajas seran
en concreto reforzado, con doble cerco en angulos de hierro.

El acabado del piso se pasara sobre la tapa, excepto en aquellas que estén localizadas en la zona
de patios, calzadas, parqueaderos o lugares sin acabados especiales. Las tapas de los pozos seran
en fundicion con marco del mismo material. Para la facil localizacion de las cajas o en las que el
acabado de piso cubre la tapa, se dejara incrustada una placa circular de bronce de 0.02 m de
didmetro, a ras con el piso y localizada en el centro de la caja.

2.7 TAPONES DE LIMPIEZA

En todos los sitios indicados en los planos (T.1.), se instalaran tapones para limpieza conectados a la
red, con tuberias del diametro especificado en planos, como se indica en los detalles tipicos anexos
al final. El tapdn sera facil de remover y localizar, y se dejara a ras con la placa de contrapiso. El
acabado de piso se pasara sobre el tapon y se dejara una placa de identificacion localizada sobre en
el centro de este, como se indica para las cajas y pozos de inspeccion.

2.8 CAMARAS DE AIRE

En las redes de agua fria, sobre la tuberia de acometida a cada aparato, se dejaran camaras de aire
de 0.40 m de longitud, en tuberia del mismo diametro de la acometida al aparato y en el material
indicado en los planos. Estas camaras se construiran dé acuerdo con los detalles tipicos que se
observan en los planos.
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3 EJECUCION

3.1 REQUISITOS GENERALES DE |INSTALACION EN TUBERIAS
SUPERFICIALES

3.1.1 TIPO DE TUBERIA A UTILIZAR PARA CADA UNA DE LAS REDES

TIPO DE RED CLASE DE MATERIAL TIPO DE UNION
SISTEMA DE AGUA FRIA POTABLE TUBERIA PVCP Sgtzé\ﬁgiA
S'STEMADgfﬂuEﬁﬁsé'DUALES TUBERIA PVC SANITARIA Sgtzé\ﬁgiA
S'STEM%%L;#?&E%DUALES TUBERIA PVC SANITARIA SSEEQ%TA
SISTEMA AGUAS LLUVIAS TUBERIA PVC SANITARIA sgtgg\%giA
SISTEMA DE VENTILACION TUBERIA PVC LIVIANA Sgtzé\ﬁgiA

S'STEMASDUEB/;EE’Q%S'DUALES TUBERIA PVC PARED ESTRUCTURAL UNION MECANICA
SISTEMA DE FILTROS TUBERIA PVSRCE%F;FEEGADA PARA SSEEQ%E,TA

3.1.2 TUBERIAS SUPERFICIALES PARA AGUA, ACCESORIOS Y CONEXIONES
3.1.2.1 Servicios A Atender

Todas las tuberias deberan ser extendidas hasta la salida de los aparatos y equipos. Las tuberias de
agua fria y caliente deberan ser dispuestas de tal forma que permitan su drenaje. Las lineas de
abastecimiento a cada aparato 0 equipo, excepto los aparatos sanitarios que dispongan de valvulas
de cierre, deberan ser equipados con valvulas de corte, que permitan su aislamiento para
mantenimiento y reparacion, sin que interfiera la operacion de los demas aparatos. Las tuberias de
abastecimiento a lavamanos, hidrantes, duchas, sanitarios y aparatos sanitarios, deberdn ser
adecuadamente ancladas.

3.1.2.2 Corte Y Reparacion
Los trabajos definidos deben ser cuidadosamente realizados; durante la ejecucion, los cortes

innecesarios se deben evitar. Los dafios que se presenten en el edificio, tuberias, cables o equipos
como resultado de los trabajos deben ser reparados por personal capacitado en el area involucrada.
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3.1.2.3 Proteccion De Aparatos Sanitarios, Materiales Y Equipo

Durante el proceso de ejecucion todas las bocas abiertas de la tuberia deberan ser cubiertas con
tapones normalizados. Los equipos, griferias y elementos de control deberan ser cubiertos y
protegidos contra la suciedad, agua, quimicos y dafios mecanicos.

Una vez terminada la obra de la griferia, los equipos y elementos de control deberan ser
cuidadosamente aseados, ajustados, balanceados y probada su operacién segun las instrucciones
dadas por el proveedor.

3.1.2.4 Columnas, Bajantes Y Ramales

Se debera seguir las instrucciones del fabricante para la instalacién de la tuberia; adicionalmente se
debe seguir las siguientes instrucciones:

e Eltrabajo de plomeria debera cumplir con las Normas Técnicas Colombianas NTC 1500.

e Los planos de plomeria son diagramaticos. Los aparatos y la tuberia deberan instalarse
con la mayor precision, segln lo indicado en los planos. Se debe proveer codos y curvas
en tuberias; de igual forma se deben hacer las relocalizaciones menores necesarias de
los aparatos. Las desviaciones debidas a las condiciones reales del campo deberan ser
presentadas al cliente para su aprobacion.

e Usar longitudes completas de tuberias donde sea posible.

e Se deberan utilizar accesorios necesarios para los cambios de direccion y las
conexiones de derivacion. En ningun caso se deberd doblar la tuberia o utilizar
derivaciones de esta con perforaciones sobre la pared de la tuberia.

e Evitar marcas de herramientas y roscas innecesarias en los tubos.

e Latuberia plastica no debera quedar incrustada dentro de elementos estructurales.

e La totalidad de la tuberia debera ser soportada segun lo indicado en la norma NTC
1500, 0 segun indicaciones del fabricante.

e El tendido de tuberia debera ser paralelo con las lineas del edificio, a menos que otra
cosa sea indicada en los planos,

e Las derivaciones de las lineas principales deberan ser tomadas de la parte superior,
inferior o lateralmente, usando accesorios adecuados.

e Tuberias de abastecimiento, accesorios y valvulas deberan estar alejados de otros
servicios a una distancia minima de 12 mm.

e Las tuberias que al estar en contacto con la estructura puedan trasmitir ruido o limiten el
movimiento de las redes, deberan ser adecuadamente aisladas.

e Todas las reducciones de didmetro y cambios de direccion deberan ser ejecutados con
accesorios aprobados para el tipo de material que se esta utilizando.

3.1.2.5 Drenaje De Tuberias
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Los drenajes de tuberia indicados en los planos, consisten en una conexion de llave manguera
acoplada a una valvula de paso directo. Los drenajes deberan quedar en la parte mas baja de la
tuberia. Toda desconexion de los equipos y aparatos a la tuberia de abastecimiento deberan contar
con un drenaje adecuado.

3.1.2.6 ExpansionY Contraccion De Tuberias

Se debera permitir la expansion y contraccion de tuberias. Cada columna de agua caliente o tuberia
de recirculacion, debera disponer de juntas de expansion, ejecutadas con codos, juntas flexibles u
otras provisiones para contrarrestar las expansiones o contracciones. Las tuberias deberdn ser
ancladas en los sitios indicados, para permitir el funcionamiento de la junta.

La conexion de ramales a las tuberias principales, deberd hacerse con un amplio giro o elemento,
para contrarrestar los esfuerzos sobre los accesorios o tuberias cortas. Tuberias horizontales, de
més de 15 mts de longitud, deberan ser ancladas a los elementos estructurales de la edificacion y en
la parte media de la juntas.

Si se prevén juntas mecanicas de tuberias con surcos, deben ser previamente aprobadas por la
Interventoria.

3.1.3  UNIONES DE TUBERIA

La instalacion de tuberias y accesorios deberd hacerse de conformidad con las instrucciones del
fabricante. Todas las juntas corresponderan con accesorios compatibles, con el material y para las
especificaciones dadas.

3.1.3.1 Uniones Roscadas (Acero Galvanizado)

La ejecucion de los cortes, roscas, uniones, etc., se hara con corta-tubos y roscadoras para
produccion de roscas NPT, de acuerdo con las técnicas normales para este tipo de trabajo. Las
uniones se sellaran con trabas quimicas. No se permitird el uso de seguetas para el corte.

3.1.3.2 Tuberia Plastica

Los tubos y accesorios de CPVC y PVC deben ser limpiados y unidos con limpiadores y solventes
aprobados. Todos los cortes deberan ser ejecutados a escuadra utilizando guias.

3.1.4  PROTECCION DE LA CORROSION PARA TUBERIAS ENTERRADAS

Toda tuberia que pase debajo 0 a través o debajo de escoria u otros materiales corrosivos debe
estar protegida de la corrosion exterior.
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3.1.5  NIPLES PASAMUROS Y CAMISAS
3.15.1 Requerimientos De Pasamuros

Se utilizan usualmente en tuberias pasando a través de muros de concreto 0 mamposteria, cubiertas
de concreto o en lamina; convendran ser instalados en tubos cortos, puestos en el momento de
fundir el concreto, o incorporados en el sistema constructivo de las cubiertas o muros. Un sellante
mecanico debera ser instalado donde se requiera una proteccion contra la humedad en el espacio
anular entre la tuberia y el pasamuros.

Los pasamuros se utilizan para pasar muros o el piso, en tuberias para encamisar que pasen pisos
humedos, como bafios, cocinas, laboratorios etc.

Estos elementos no se deben instalar en elementos estructurales, a menos que se cuente con la
aprobacion de la Interventoria. De igual forma, se deben cortar a ras con la superficie del muro y
prolongarse por encima del piso como minimo 100 mm.

Las camisas de tuberias, deberan dejarse con una tolerancia de por lo menos 6 mm entre la tuberia
y la parte interior de la camisa.

3.1.6 SOPORTES
3.1.6.1 Generalidades

Todas las redes de tuberia se deben soportar y/o anclar convenientemente, de acuerdo con las
siguientes indicaciones:

e Los soportes seran del tipo indicado o similar aprobado.
e Ladistancia maxima entre soportes debera ser la indicada por el fabricante de la tuberia
y como minimo lo indicado en la siguiente tabla.

Diametro de la tuberia Separacion entre
soportes

) 1.5

Ya 1.5

1 1.5
1-1/4 2
1-1/2 2

2 2
2-1/2 2

3 2.5

4 2.5
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3.1.6.2 Tuberias Incrustadas

Las tuberias incrustadas en la estructura deben fijarse a las varillas de refuerzo directamente o
mediante puentes de varillas de 1/2" de diametro. Antes de fijar las tuberias, se rectificaran las
pendientes y la localizacion de la boca de conexion.

3.1.6.3 Tuberias Colgantes

Las tuberias horizontales suspendidas de la estructura, llevaran soportes individuales o comunes, en
el caso de tener lineas paralelas. Los soportes seran del tipo indicado en los planos o similar
aprobado, los cuales se fijaran a la estructura por medio de colgantes soportados por varillas entre
dos viguetas, soldados a los hierros del refuerzo o mediante anclaje expansivo de acero. Para las
redes de desagiles, los soportes tendran modo de ajustar la longitud del colgante, con el fin de dar la
pendiente necesaria a estas tuberias.

La separacion entre soportes deberd cefiirse totalmente a las recomendaciones del fabricante de
cada clase de tuberia; sin que éste sea superior a 2.00 m. En caso de tener hierro fundido, se
debera colocar un soporte en la parte inferior de cada campana.

3.1.6.4 Tuberias Verticales

Las tuberias verticales se soportan sobre la estructura en piso, mediante abrazaderas ajustadas al
tubo para evitar el deslizamiento. Estas abrazaderas se apoyaran directamente sobre la estructura o
sobre perfiles metalicos; apoyados a su vez en la misma. Para las tuberias verticales en PVC, las
abrazaderas se deben colocar, en lo posible, bajo una union.

3.1.7  PUNTOS DE INSPECCION Y LIMPIEZA

Los tapones de inspeccion de tuberias, seran del mismo diametro de la tuberia; en caso de tener
tuberias con didmetros mayores a 4", se recomienda utilizar tapones de inspeccion de este didmetro.

La forma de construccion de los puntos de inspeccion sera como se indique en los planos. Para el
caso de puntos de inspeccion y limpieza subterrdneos, se debe prolongar el punto de inspeccion
hasta un limite de 0.05 mts por debajo del nivel de piso fino, y se identificara el punto de inspeccion
con una tapa de bronce como se indica en planos.

3.1.8  INSTALACION DE SISTEMAS PARA VALVULA E INSTALACION DE PIEZAS
ESPECIALES Y ACCESORIOS

La instalacion de la(s) valvula(s) de un sistema, estara precedida por la verificacion de la posicion
correcta de las bridas, de tal manera que el plano de la cara esté perpendicular al eje de la tuberia.
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El plano vertical que contiene el eje del tubo debera pasar por el centro de la distancia que separa
los dos huecos superiores; esta condicion deberd ser verificada mediante la aplicacion de un nivel de
burbuja de aire.

Las uniones bridadas cuando sean verticales, deberan ser colocadas de manera que los dos huecos
superiores consecutivos queden en el mismo plano horizontal.

Esta condicion debera ser verificada mediante la aplicacion de un nivel de burbuja de aire. Las
bridas, cuando sean aplicadas a una derivacion vertical superior, deberan ser cuidadosamente
colocadas en posicion horizontal. En este caso, el plano vertical que contiene el eje del tubo-base
debe pasar por el centro de la brida y a igual distancia de dos huecos consecutivos.

El Contratista debera efectuar las pruebas hidraulicas e hidrostaticas propias de cada sistema para
valvula, con las especificaciones y recomendaciones de los fabricantes. Todas las pruebas deberan
constar en protocolos debidamente aprobados. Las pruebas deberan repetirse cuantas veces sea
necesario hasta que los sistemas para valvulas queden a completa satisfaccion.

3.2 REQUISITOS GENERALES DE INSTALACION EN TUBERIAS
SUBTERRANEAS

3.21 TUBERIAS SUBTERRANEAS

3.2.1.1 Servicios A Atender

Se debera seguir las instrucciones del fabricante para la instalacion de la tuberia subterranea.
Adicionalmente, se debe realizar la prueba de presion antes de rellenar, teniendo en cuenta que no

se debe hacer antes de 24 horas de haber soldado las uniones.

La tuberia debera ser almacenada a lo largo de la trinchera y sostenida para evitar dafio a la capa de
la tuberia. Cada tramo debera ser unido.

3.2.1.2 Excavaciones

Es necesario proporcionar una zanja suficientemente amplia para permitir un relleno apropiado
alrededor de la tuberia; se recomienda una profundidad de zanja de 60 cm minimo.

Si el fondo es de roca u otro material duro, debe hacerse una cama de arena gruesa o recebo (Sin
piedras) de 10 cm. El fondo de la zanja debe quedar liso y regular para evitar flexiones de la tuberia.

La zanja debe mantenerse libre de agua durante la instalacion y hasta rellenar suficientemente para
impedir la flotacion de la misma.

3.2.1.2.1 EXCAVACIONES EN ZANJAS
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Al iniciar la excavacion el contratista debera tener lista la investigacion de interferencia, areas,
superficiales o subterrdneas, con el fin de no dafar los tubos cajas o cables, postes mangueras
p0zos U otros elementos o estructuras existentes en el area de la excavacion o proxima a la misma.
Si la excavacion interfiere con alcantarillados o tuberias, el Contratista ejecutara el soporte adecuado
de las mismas.

El Contratista debera tener libres los sifones, tapas y sumideros de las redes de los servicios
publicos junto a las zanjas para evitar que estos se obstruyan o dafien.
3.2.1.2.2 NIVELACION DEL FONDO DE LA ZANJA

Cuando la excavacion haya alcanzado la cota indicada en el disefio, el fondo de la zanja debera ser
nivelado y limpiado. Si se presenta agua o si se encuentra material inadecuado cuya presion
admisible no fuera suficiente para servir como fundacion directa, segin instruccion de la
Interventoria, la excavacion debera ser profundizada, para contener una capa de material granular
que permita la evacuacion de aguas durante la construccion y la correcta nivelacion de la zanja e
instalacion de la tuberia; esta capa debe interrumpirse a fin de no constituir un filiro permanente en
el sitio.

3.2.1.3 Rellenos

El trabajo a que se refiere esta especificacion consiste en la ejecucion de todas las operaciones
necesarias para construir rellenos de acuerdo con lo indicado en los planos, lo especificado en esta
norma o lo ordenado por la Interventoria para cada caso. Por lo tanto, el Contratista suministrara
toda la planta y los materiales que se requieran para efectuar las operaciones necesarias para
construir rellenos.

Para la construccion con juntas soldadas y roscadas, el relleno y la compactacion se deberan hacer
después de efectuadas las pruebas exigidas en estas especificaciones.

El material de relleno debe estar libre de rocas u otros objetos punzonantes. Cuando el material
excavado fuere inadecuado para ser utilizado como relleno, segun criterios de la Interventoria, éste
deberé ser cargado y transportado a los sitios de botaderos; para tal proposito el Contratista debera
presentar con la debida anterioridad y para aprobacion, un plano que delimite las areas de
botaderos, donde se determine los caminosy  distancias de transporte y los volimenes a ser
depositados, los sistemas de extendido y compactacion y cualquier otro detalle o informacion que la
Interventoria considere necesario. El material sera cargado y transportado a los sitios de botaderos.

3.2.1.3.1 RELLENO TIPO 1

Este relleno se utilizara para la base de las estructuras de interconexion, como cajas de inspeccion a
nivel de andenes.

Es el constituido por recebo, convenientemente colocado y compactado. Este relleno se utilizara
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para la cimentacion de tuberias o en el sitio de la obra indicada en los planos. La arena debera ser
limpia o tener un contenido de finos (porcentaje que pasa el tamiz#200) menor del 5 % de su peso,
su gravedad especifica mayor de 2.4. La gravilla debe tener un tamafio no mayor de % de pulgada.

Se aceptan materiales con la siguiente granulometria:

TAMIZ PORCENTAJE QUE PASA
Gravilla Arena
7% 100
7% 90-100
3/8” 100
No.4 0-15 95-100
No.8 0-5 80-100
No.16 50-85
No.30 25-60
No.50 10-30
No.100 2-10
No.200 0-5

Este relleno tipo | se colocara, acomodard y compactara debajo de la tuberia, de tal forma que le
asegure un soporte uniforme y firme en toda su longitud. Los métodos de compactacion que se
utilicen deberan orientarsen a seguir este objetivo principal. Este relleno se compactara con equipo
vibratorio. La densidad relativa de relleno con arena debera ser mayor del 70%.

El material a compactar debe estar a la humedad adecuada para lograr obtener la densidad
requerida.

3.2.1.4 Accesorios

Cada tramo de la tuberia debera ser unido cuidadosamente y colocado sobre un lecho de tierra
preparado y pisado, para que cada unién quede totalmente asegurada y no se mueva antes de
colocar la union siguiente. Se debera asegurar que las uniones queden intactas.

3.22  EJECUCION DE FILTROS DE DRENAJE

En las zanjas previamente excavadas de acuerdo con los alineamientos, perfiles y secciones dados
en los planos, se procedera a desarrollar el geotextil a lo largo de la zanja, cubriendo el fondo y las
paredes de ésta. Las juntas deberan tener un traslapo minimo de 30 cm y podran realizarse
cociendo, pegando o grapando los extremos traslapados; en las juntas transversales el traslapo
debe hacerse superponiendo el tramo de la tela de aguas abajo, sobre el tramo de tela de aguas
arriba.

El material de filtro se colocara cuidadosamente en el fondo de la zanja y alrededor de la tuberia
hasta completar la seccion mostrada en los planos, cuidando que los materiales mas finos queden
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en contacto con el suelo natural y los mas gruesos con la tuberia, se compactara por cualquier
método aprobado. Después de colocado el filtro se doblara la tela para envolverlo. En la parte
superior de la zanja se podra rellenar con material proveniente de la excavacion.

La tuberia el triturado y el geotextil a utilizar, sera la indicada en las especificaciones de producto.
3.22.1 Geotextil No Tejido

El geotextil no tejido sera fabricado de polipropileno punzonado por agujas que permiten retener las
particulas dando paso al agua.

El geotextil no tejido debo cumplir con las siguientes normas de la American Society for Testing
Materials: ASTM D-4632, ASTM D-4833, ASTM D- 4533, ASTM D-3786, ASTM D-4751, ASTM D-
4491, ASTM D-5199, ASTM D-4491. Y tener las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Norma Unidad Planar 1
Permeabilidad ASTM D-4491 Cm/s 40*10-2
Permitividad ASTM D-4491 s-1 2.70
Espesor ASTM D-5199 mm 15
Tasa de flujo ASTM D-4491 m3/s/im2 0.12
Porosidad Calculada % >80

3.2.2.2 Triturado

El material triturado debe cumplir con los resultados que se exigen en los ensayos de gradacion,
desgaste y solidez, ejecutados de acuerdo con las normas actualizadas de ICONTEC 77, 93, 98 Y
126.

El material deberd ser material sano, durable y no podra contener cantidades visibles de materia
organica, ni de particulas muy delgadas ni alargadas.

Las caracteristicas del material filtrante deberan ser la siguiente:

Para facilitar el flujo de agua hacia el tubo perforado: D15 filtro > 5 D10 suelo.
Para evitar la migracion de particulas finas de material por proteger hacia los huecos de material
filtrante: D15 filtro < 5 D85 suelo, D50 filtro < 25D50 suelo.

Para evitar la obstruccion de las perforaciones de la tuberia y la fuga del material filtrante a su
través: D85 filtro >1.5 d (Didmetro de las perforaciones de la tuberia.). Para evitar la segregacion:
D60 filtro < 20 D10 filtro.

VERSION: EH V0 2018 05 20
ELABORO: ING. YOVANI CASTRO 31



CONSORCIO C + PU

3.3 REQUISITOS GENERALES PARA INSTALACION DE APARATOS Y
EQUIPOS

3.3.1 APARATOS SANITARIOS

El tipo de aparatos sanitarios a instalar, seran los indicados en los planos y especificaciones
arquitectonicas. Todos los aparatos a instalar seran suministrados por el cliente con sus respectivas
griterias y sifones de conexion al sistema hidraulico.

Todos los aparatos, se montaran a las medidas indicadas en los planos arquitecténicos de detalle.
3.3.1.1 Conexion De Aparatos

La conexion de la griferia a las lineas de tuberia de agua fria o caliente se haran con tuberia de
polietileno, accesorios para rebordear y sellos con anillos de caucho.

La conexion a las redes de desagiies se haran con tuberia sanitaria 0 conectando directamente la
griferia al sistema de desagtie. El sello de los sifones a la tuberia se hara con anillos de caucho,
suministrados por el proveedor de la griferia.

3.3.1.2 Soporte De Los Aparatos

Los aparatos de colgar en pared como lavamanos y orinales deberan ser anclados a los muros
utilizando los soportes escualizables que se incorporan a los aparatos, anclas de nylon de %" * 2v4”
con perno en acero galvanizado.

3.3.2 PRUEBA, LAVADO Y DESINFECCION
3.3.2.1 Prueba De Sistemas

Inmediatamente se termina una seccion del sistema de agua potable, se debera probar para
asegurar que es impermeable bajo presion de agua, que no sea menor de la presion a la cual va a
ser usado. La fuente de agua para estas pruebas debe ser de agua potable. Se puede sustituir por
una prueba de presion de aire.

Las especificaciones que aparecen a continuacion son aplicables a los siguientes sistemas de
tuberias:

Tuberia de presion para transporte de agua.

Tuberia a gravedad para el transporte de agua.

Tuberias a presion para el transporte de liquidos diferentes a agua.

Tuberias de presion para transporte de fluidos en fase gaseosa a excepcion de gas
combustible cuyo sistema de prueba se indica en el capitulo correspondiente.
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Para todos los sistemas se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

Se identificard la totalidad de las salidas de instalacion.

Se efectuara una purga o barrido del sistema de tuberias de tal forma que se garantice
la eliminacion de cualquier material extrafio en el interior de las tuberias.

Las vélvulas ubicadas en los extremos de la instalacion y las localizadas en tramos
intermedios deben estar abiertas. Durante la prueba se deben maniobrar las valvulas
para comprobar su estanqueidad.

La prueba se efectla a temperatura ambiente antes de la instalacion de medidores,
reguladores y artefactos de consumo.

El procedimiento consiste en inyectar el fluido de medio de prueba hasta lograr
estabilizar la presion de prueba especificada, efectuando las mediciones periddicas
requeridas una vez desconectada la fuente de suministro.

Las presiones y los medios de prueba seran los siguientes:

NOMBRE DEL MEDIO DE PRESION DE | DURACION DE |TIEMPO ENTRE
SISTEMA PRUEBA PRUEBA PSI LA PRUEBA LECTURA

Agua potable Agua 150 2 horas 2
Desagles Agua 0.50 2 horas 2

Los manometros deben tener un rango de medicion de aproximadamente el doble de la presion de
prueba y una caratula minima de 2-1/2" con el propdsito de detectar con precision cualquier
fluctuacion en la presion por pequefa que ésta sea.

Si el resultado de las pruebas de hermeticidad en los sistemas no es satisfactoria, se procedera a la
localizacion de las fugas y a su correccion de acuerdo a los siguientes parametros:

Si la fuga se detecta en el cuerpo de una valvula o accesorio, éste debe rechazarse y
sustituirse.

Si la fuga se localiza en una conexion roscada, se desarmara la union para rehacer la
rosca.

Si la fuga se detecta en la conexion abocinada, se aceptara cortar una longitud minima
del tubo de cobre para volver a abocinarlo.

Si la fuga se presenta en el anillo de ajuste de una conexion metal-metal, la union debe
desecharse pues el anillo ya deformado no garantiza la hermeticidad.

Si la fuga se presenta en un tramo de la tuberia, ésta debe sustituirse.
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Una vez reparadas las fugas se realizaran las pruebas de hermeticidad necesarias hasta obtener
resultados satisfactorios.

3.3.2.2 Desinfeccién

Es necesaria la desinfeccion antes de poner en funcionamiento el servicio de agua potable; para tal
fin se debe seguir los recomendados por la autoridad de salubridad; si estos no estan preescritos se
recomienda seguir el siguiente procedimiento:

e El sistema de tuberias debe limpiarse con un chorro de agua potable hasta que en los
puntos de salida solo salga agua potable.

e Se llenan las tuberias de una solucion que contenga 50 partes por millon (PPM) de cloro
disponible y se mantiene en reposo durante veinticuatro (24) horas. Se puede utilizar
también una solucién de agua clorinada que contenga al menos doscientas (200) partes de
cloro por millén y se les deja reposar por tres (3) horas.

e Terminado el periodo de reposo, el sistema debe ser limpiado con una trombal de agua
potable limpia, hasta que el cloro residual del agua que sale del sistema no exceda el cloro
residual en el agua de limpieza.

e El procedimiento debe repetirse si las pruebas bacteriologicas realizadas por un organismo
aprobado, revelan que persiste la contaminacion del sistema.

! Tromba: Masa de agua dotada de movimiento arrollando todo.
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