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1. INTRODUCCION

Actualmente es requisito indispensable garantizar el cumplimiento de la Resolucién No. 90708 del 30 de agosto
de 2013 (Ley de la Republica), expedida por el Ministerio de Minas y Energia denominada Reglamento Técnico
de Instalaciones Eléctricas (RETIE), la cual establece unas exigencias y especificaciones con el fin de garantizar
la seguridad de las personas con base en el buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas. Dicho
reglamento debera ser observado y cumplido por todas las personas naturales o juridicas nacionales o
extranjeras, contratistas u operadores y en general por todas las personas que generen, transformen,
transporten, distribuyan, usen la energia eléctrica y ejecuten actividades relacionadas con las instalaciones
eléctricas.

A partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento Técnico, toda instalacién eléctrica debera contar
con un disefio, efectuado por el profesional o profesionales legalmente competentes para desarrollar esta
actividad. El disefio debera cubrir aspectos como: las Especificaciones de Construccion; complementarias a
los planos incluyendo las de tipo técnico y materiales, por este motivo se requiere establecer una serie de
criterios y estandares que fijen los pardmetros para la construccion de la infraestructura necesaria para las
nuevas instalaciones, dando pie para la elaboracion del Manual de Especificaciones Eléctricas.

El interés de este manual es el de definir y especificar los materiales y equipos especiales aceptados para la
ejecucion de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones del proyecto, de tal forma que garantice calidad,
seguridad y confiabilidad, desde el punto de vista técnico, a toda la instalacién.

Este manual debe servir de referencia para todas aquellas personas que participan activamente en la cotizacién
y montaje de las instalaciones y de equipos especiales que requiere el proyecto y es complementario a los
planos y cantidades de obra que complementan el disefio. En caso de presentarse algun tipo de
incompatibilidad entre éste y los planos prevaleceran las cantidades de obra.



2. GENERALIDADES

Este documento contiene todas las especificaciones técnicas que rigen las instalaciones de los sistemas
eléctricos para la construccion del proyecto JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA

2.1. Datos generales del proyecto
Nombre del proyecto: JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA

Disefio: Camilo Andrés Alvarado Bayona
Fecha: Octubre de 2018
2.2. Alcance

Estas especificaciones se relacionan exclusivamente con la instalacion de la parte eléctrica y afines del proyecto
JARDIN INFANTIL ARBOLEDA SANTA TERESITA. En ellas se estipulan los tipos, caracteristicas y algunas
normas de empleo de los equipos.

El trabajo se realizara de acuerdo con los planos y especificaciones que mas adelante se indican. Consiste en
el suministro de la mano de obra y los materiales, lo mismo que las herramientas, el equipo y el transporte
necesario para la correcta ejecucion de todas las instalaciones eléctricas.

Ademas de todos los costos directos, se deberan incluir todos los costos indirectos necesarios como
prestaciones sociales legales y extralegales para todo el personal, administracién, porcentaje de imprevistos,
utilidad, pdlizas y cualquier otro costo a que hubiere lugar, con excepcion de los pagos correspondientes a los
derechos de conexion y servidumbres que seran a cargo del contratante.

En general se suministraran todos los elementos necesarios que se requieren para esta clase de instalacion,
teniendo como informacion los planos y estas especificaciones.

El Contratista debera cumplir con los requerimientos del Reglamento Técnico de Instalaciones Electricas
RETIE y del CODIGO ELECTRICO NACIONAL NORMA ICONTEC NTC 2050.

2.3. Interventoria
Para verificar la ejecucion y cumplimiento de los trabajos a realizar, el Propietario por intermedio de la
Interventoria, tendra derecho a intervenir, calificar, inspeccionar y ensayar cuando y hasta donde lo estime
necesario y conveniente la organizacion, plantacion, programa de trabajo, medidas de seguridad, sistemas de
control y aseguramiento de la calidad, métodos de construccion, materiales, herramientas, equipos, mano de
obra, instalaciones temporales y todas las demas actividades y elementos utilizados por el contratista, sus
empleados, sus subcontratistas y proveedores para la ejecucion de la obra.

La Interventoria sera el intermediario entre el propietario y el contratista y por su conducto se tramitaran todos
los asuntos relativos a la ejecucion de la obra. El interventor exigira las pruebas necesarias sobre la continuidad,
aislamiento y equilibrio de fases, de acuerdo con el RETIE, la norma NTC 2050 y las normas del Operador de
Red.
Algunas de las principales atribuciones del interventor seran las siguientes:

o Colaborar con el contratista con miras a la correcta ejecucion y cumplimiento de la obra.
Exigir el cumplimiento del contrato en todas o en cualquiera de sus partes.
Atender y resolver toda consulta sobre la interpretacion de planos y sus especificaciones.
Realizar seguimiento del cumplimiento de los planos contractuales y del programa de trabajo.
Realizar seguimiento de obra ejecutada, sus valores y reajustes de precio para los efectos de las actas
de pago.



2.4. Planos
Las instalaciones se ejecutaran de acuerdo con los planos listados mas adelante y teniendo en cuenta estas
especificaciones. Ambos documentos son complementarios y formaran parte del contrato.

Cualquier adicién o variacion a los planos debera ser aprobada por la Interventoria previa presentacién
justificada del respectivo analisis de precio unitario. Los planos eléctricos adjuntos a estas especificaciones son
indicativos en cuanto se refiere a la localizacion de la tuberia. El Contratista podra hacer cambios menores a
la tuberia con respecto a su ubicacion para ajustarlas a las condiciones estructurales y arquitectonicas de la
edificacién, siempre y cuando no vayan en contra del disefio eléctrico. Estos cambios, deberan ser previamente
consultados con la Interventoria y/o el Propietario del Proyecto.

Al terminar los trabajos, el Contratista debera entregar al propietario del proyecto, un folder donde incluya los
catalogos de los materiales utilizados, planos de detalle de la instalacién, tanto de control, como de fuerza, un
manual con detalles de operacion de la misma, un juego de planos originales actualizados, y las garantias
correspondientes de los equipos instalados. Una vez terminada la obra todo el equipo y alambre instalados
deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento y con el visto bueno del Interventor y/o Propietario
del Proyecto.

2.5. Definicion de términos
En las diferentes actividades de éstas especificaciones, se encuentran algunos términos cuyas definiciones se
incluyen a continuacién:
Salida: comprende el conjunto de elementos tales como conductores, tuberias conduit, cajas y accesorios
necesarios para energizar un dispositivo de conexion o de alumbrado, considerando el tramo comprendido entre
los bordes del interruptor del tablero de distribucion o de alumbrado y el elemento final de la instalacién
(luminaria, tomacorriente o aparato).

Acometida: comprende el conjunto de elementos tales como conductores, material de empalme, terminales,
marquillas, prensaestopas, tuberias conduit, cajas de distribucion o de paso y los accesorios necesarios para
llevar alimentacion eléctrica o telefonica desde la red local del servicio respectivo, hasta el registro de corte del
inmueble

Alimentador: comprende el conjunto de elementos tales como conductores, material de empalme, terminales,
marquillas, prensaestopas, tuberias conduit, cajas de distribucion o de paso y los accesorios necesarios para
llevar alimentacion eléctrica entre la fuente de suministro de energia eléctrica (equipo de acometida) y un tablero
de distribucion, desde los bornes de cada uno de los interruptores del (los) tablero (s) de servicios auxiliares
tipo ML o de otro tablero de distribucion.

Instalaciones embebidas o empotradas: Son todos los componentes, exceptuando los dispositivos finales,
que estan incrustados directamente en los muros, techos o pisos de la construccién y colocados de tal manera
que estén alineados en la direccion de los ejes o muros de la edificacion.

Instalaciones a la vista: Son todas las tuberias conduit que se instalen sobrepuestas a los muros, techos o
estructuras, debidamente centrados y fijados por medio de grapas y accesorios fabricados especialmente para
ésta aplicacién, de manera que obtenga una instalacién segura, robusta, con apariencia estética y agradable a
la vista y colocados de tal manera que estén alineados en la direccion de los ejes 0 muros de la edificacion.

Montaje o instalacion: Comprende todas las actividades necesarias para la colocacidn de un equipo o aparato
en posicion final y condiciones de servicio, tales como: adquisicion, transporte, almacenamiento y proteccion
en obra, vigilancia, desempaque, revision, limpieza, colocacién en posicion de servicio, fijacion, nivelacién,
ensamble, ajuste, instalacion de tuberias conduit, cajas de empalme y accesorios, instalacién y conexién de
cables hacia otros equipos, revision general, pruebas individuales, pruebas de conjunto, puesta en servicio, de
manera que cumplan el objetivo para el cual se han disefiado.
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2.6. Normas
Las instalaciones eléctricas cumpliran con la mejor y mas moderna préctica de ingenieria, aplicando la ultima
edicién de las siguientes normas:

¢ Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE
Reglamento técnico de iluminacién y alumbrado publico RETILAP
Cadigo eléctrico colombiano NTC2050
Lighting code IESNA
National electrical code NFPA 70
Normas del operador de red
Life safety code NFPA 101
Building construction and safety code NFPA 500



3. INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS

3.1. Parametros de disefio
Las redes eléctricas internas han sido disefiadas de acuerdo con los parametros establecidos en el RETIE y la
NTC 2050. Ademas de los criterios adicionales establecidos en diferentes reuniones con el grupo de ingenieros,
arquitectos e Interventoria, previos a la concepcion definitiva del proyecto.

Dichas normas deberan ser seguidas como si estuvieran anotadas en estas especificaciones, cualquier
modificacion a lo requerido aqui, podra realizarse siempre y cuando los criterios no se encuentren en dichas
normas y reglamentos, con la previa autorizacion de la Interventoria.

3.2. Especificacion de materiales
Los materiales y accesorios usados en la instalacion y suministrados por el contratista deberan ser nuevos y
de la mejor calidad y ajustados a las especificaciones dadas aqui y en los planos. Los proveedores deben
poseer el certificado de conformidad de producto RETIE, certificacion ICONTEC y ser productos de fabricacion
normalizada de fabricantes reconocidos con amplia experiencia.

Todos los materiales y accesorios seran aprobados explicitamente por la Interventoria antes de ser instalados.
El proponente especificara en su propuesta, la marca de los materiales cotizados. Estas marcas no podran ser
cambiadas durante el proceso de construccion, sin la previa autorizacion de la Interventoria, y en ningin caso
por elementos de inferior calidad.

Todos los materiales utilizados para las instalaciones eléctricas deberan ser unificados de tal forma que siempre
se utilice la misma marca, tipo de materiales y equipos, evitando instalar marcas diferentes de materiales
similares.

A titulo informativo se recomiendan a continuacion algunas marcas

iTEM DESCRIPCION DE MATERIALES O EQUIPOS MARCAS ACEPTADAS

1. Tuberia conduit PVC Pavco, Gerfor, Plastimec, Tigre

2. Tuberia conduit metalica liviana EMT Bahoua, Ipac, Colmena

3. Alambres y Cables Centelsa, Procables, Nexans

4. CajasPVC2'x 4" y 4" x4’ Pavco, Tercol, JG

5. Cajas metélicas galvanizadas Rebra, Dyna, Tercol

6. Aparatos, tomas e interruptores Leviton, Legrand, Schneider

2 Interruptores automaticos Industriales Schneider, Legrand, Siemens, Mitsubishi

termomagnéticos (Breakers)

Interruptores termomagnéticos enchufables y doble

&

Square — D, General Electric

tornillo.
9. Tableros multibreaker con puerta Luminex, Squared - D
10. | Celdas de subestacion y gabinetes especiales lt/leegt?;rédes, MTG, Merlin - Gerin, - Imelec,
11. | Cajas de paso Tercol, Rebra, Incamet
12. |Regletas telefonicas Siemon
13. | Canastilla y ductos metalicos Galco, Peralta, Legrand, Rejiband
14. | Tuberia metélica galvanizada pesada Bahoua, Ipac, Colmena
15. | Tuberia metalica galvanizada liviana, tipo EMT Bahoua, Ipac, Colmena
16. | Tuberia metélica flexible aislada en PVC Metalcoraza, Liquitay




iTEM

DESCRIPCION DE MATERIALES O EQUIPOS

MARCAS ACEPTADAS

Conectores rectos y curvos para tuberia metalica

17. . Metalcoraza, Liquitay
flexible
18. Cajas Qe piso en aluminio fundido, tapas y Rawelt, lluteico, Tecna
accesorios
19. |Cinta aislante 3M, Plymouth
20 Contactores, relés y equipo de maniobra y control General Electric, Mitsubishi, Telemecanique,
' ’ y equip y Siemens, Allen Bradley
28. | Controladores ho Landis, Merlin Gerin
29. | Controlador de transferencia automatica Merlin Gerin, Lovato, Vorkrom
30, Relés de proteccién de alto y bajo voltaje e inversion Merlin Gerin, Lovato, Vorkrom
de fases
31, Analizador de redes .t|po tabler’o multifuncional, con Schneider, Siemens, Lovato
puerto de comunicaciones y médulo de contador
3 Patch panel, enrutadores de cable, conectores para AMP. 3M. Siemon, Panduit
cable UTP, face plate, etc.
33. | Cable UTP categoria 6A AMP, 3M, Siemon, Panduit
Transformador trifasico de potencia en kVA indicada, .
34, 13.800 / 208-120 Voltios, seco. Suntec, Maxwell, Siemens, Magnetron
35. | Transferencia Automatica ( 8 - 10 Segundos ) Schneider, LS, Merlin Gerin, Siemens
36. | Seccionadores de entrada - salida y de proteccion | Schneider, LS, Merlin Gerin, Siemens
37. | Rack Concentrador para redes de datos AMP, 3M, Siemon, Panduit

La subestacién y todos los tableros eléctricos de proteccion, control y maniobra deben ser suministrados con
una unica marca de equipos eléctricos de proteccion, incluyendo los equipos de monitoreo y control. No se
permite la combinacion de marcas de equipos dentro de la instalaciéon. Esto con el fin de unificar equipos,
disminuir responsabilidades de mantenimiento, soporte técnico y permitir la compatibilidad operativa de los

mismos.

3.3. Subestacion eléctrica

3.3.1.Cuarto de la subestacion

RETIE

NTC 2050

231 ¢)

Los muros o mallas metalicas
utilizadas para encerramiento de
subestaciones, deben tener una altura
minima de 2,50 metros y deben estar
conectados a tierra.

23.1})

Los encerramientos utilizados para
alojar  equipos de corte vy
seccionamiento deben ser metalicos y
los limites de encerramientos no
deben incluir las paredes del cuarto

450-42

dedicado a la subestacion. Las
ventanas de inspeccion deben
garantizar el mismo grado de

proteccion del encerramiento (IP) y el
mismo nivel de aislamiento.

Las paredes y techos de los cuartos para
transformadores deben estar hechos de
materiales con resistencia  estructural
adecuada a las condiciones de uso y con una
resistencia minima al fuego de tres horas. Los
pisos de los cuartos que estén en contacto
con la tierra deben ser de hormigdn y de un
espesor minimo de 0,10 m, pero si el cuarto
estd construido teniendo por debajo un
espacio vacio u otras plantas del edificio, el
piso debe tener una resistencia estructural
adecuada para soportar la carga impuesta
sobre él y debe tener una resistencia minima
al fuego de tres horas. No son aceptables los
cuartos con listones y paneles en las paredes




Transformadores tipo seco instalados en
interiores:

*Hasta 112,5kVA: deben instalarse con una
separacion minima de 0,30 m de cualquier
material combustible.

*De mas de 112,5kVA: deben instalarse en
una boveda para transformadores de
construccion resistente al fuego. (Excepcion:
los transformadores con un aumento nominal
de la temperatura de funcionamiento de 80°
en adelante, completamente encerrados, pero
con aberturas de ventilacion.)

*Para mas de 35000 V: deben instalarse en
una bdveda que cumpla lo establecido en la
Parte C de la misma seccion.

El encerramiento de cada unidad
funcional debe ser conectado al
conductor de tierra de proteccion.

23.1q) 450-21

3.3.2. Transformador de potencia
Los transformadores eléctricos de capacidad mayor o igual a 3 kVA, nuevos, reparados o reconstruidos, deben
cumplir con los requisitos de producto e instalacién del articulo 20.25 del RETIE, adaptados de las normas IEC
60076-1, ANSI C57 12, NTC 3609, NTC 1490, NTC 1656, NTC 3607, NTC 3997, NTC 4907, NTC 1954 o NTC
618. Se deben cumplir los requisitos de la seccidén 450 para los transformadores y bévedas de estos para
cualquier tipo. Para el caso de transformadores trifasicos autorrefrigerados, tipo seco abierto y encapsulados
en resina, ver la norma NTC 3445.

Para el caso de la homologacion, el fabricante de los transformadores debe estar registrado ante un organismo
acreditado para certificacion y tener un perfil de calidad vigente bajo Norma ISO 9004/1 superior a 80% o contar
con Certificacién I1SO 9002 6 9001. Ademas, los equipos deben estar homologados ante la Empresa local de
Energia, como entidad encargada por el Sector Eléctrico Colombiano para homologar los equipos.

Todo transformador debe estar provisto de una placa fabricada en material resistente a la corrosion y fijada en
un lugar visible que contenga los datos correspondientes al articulo 20.25.1 del RETIE vy el rotulado establecido
en la seccion 450-11 de la NTC 2050 (especificacidn en color verde, para transformadores de tipo seco). Los
cuales son:

ROTULADO

Marca o razon social N° de serie dado | Afo de Clase del o
del productor o Oy N° de fases

por el productor fabricacion transformador
proveedor

. . Potencias Tensiones N° de . .

Frecuencia nominal . ; S Corrientes nominales

nominales nominales derivaciones
Impedancia de Peso total en Grupo de Diagramas de CIaS(_a getemperaturd

o . . . del sistema de
cortocircuito kilogramos conexion conexiones o
aislamiento
CARACTERISTICAS GENERALES

Transformador tipo Seco
Clase H
Montaje Interior
Tipo de transformador Ahorrador/ Normalizado




Ntcleo

Lamina Acero al silicio con grano de alta orientacion
Laminado En frio, sin rebabas de corte

Recubrimiento Inorganico en ambas caras

Tipo de construccién Apilado

NUmero de columnas 3

Seccion

Escalonada para bobinas circulares

*Debe estar asegurado con esfructuras metalicas que permitan su ftransporte y montaje sin sufrir

deformaciones

Devanados

Material

Cobre electrolitico

Aislamiento de conductores

Esmaltados o empapelados con clase F o superior

Seccion de las bobinas

Circular concéntrica

Cambiador de derivaciones

Tipo Puente
Numero de posiciones 5
Ubicacién Centro de devanado de facil acceso

Porcentaje de variacion

2.5 % por posicion

Redes bajo voltaje +1,-3x25%

Redes bien reguladas +2x25%

ACCESORIOS

Ruedas orientables a 90°

Dispositivos para poder arrastrar

Dispositivos de puesta a tierra de las estructuras de soporte y el nucleo

Cambiador de derivaciones de cinco posiciones operacion sin tension, tipo puente

Terminales de Alta y Baja tension en platinas de cobre, con perforaciones adecuadas para llegar con cables
0 con barras de conexién

Dispositivo para izar el transformador completo mediante grua

Placa de caracteristicas en Acero inoxidable

Bolsillo para sensor térmico ubicado en el devanado de baja tension

Termémetro 0 - 200 °C con contactos para alarma y disparo. Debe incluirse todo el control requerido como
relés o contactores que puedan comunicarse directamente con el sistema de Automatizacion

Soporte disponible para ubicacion de la placa de caracteristicas por los cuatros lados

ESPECIFICACIONES DEL TRANSFORMADOR TIPO SECO

Normas aplicables NTC 3445y NTC 3654
Fases 3

Frecuencia (Hz) 60

Potencia (kVA) 112,5

Normas aplicadas NTC 3445y 3654
Tipo Seco

Clase de aislamiento H

Refrigeracion Natural AN
Servicio Continuo

Montaje Interior

Grado de proteccion IP-00

Tension primaria (V) 11.400 V.




Tension secundaria (V)

Hasta 600

L . Primario 15 kV
Tension Nominal (kV) Secundario 11KV
Nivel de aislamiento BIL (kV) 60

L . Primario 31 kV-
Tension de Ensayo (60 Hz-1min.) Secundario 3KV

Cambiador de TAPs

+1,-3x2.5% 0 £ 2 x 2.5% (segun circuito)

Tension secundaria sin carga

216 /125 voltios ( segin disefio )

Tensioén secundaria con carga 208 /120 voltios

Grupo de conexién Dyn

Impedancia maxima (%) 6

Perdidas (Hierro y Cobre) Segun norma NTC-3445

3.4. Grupo electrégeno

Deben cumplir los requisitos generales del articulo 20.21 del RETIE. Ademas, para el caso de instalaciones
especiales, se debe cumplir lo que establece el articulo 28.3.12 del mismo, por lo cual los sistemas de
emergencia, aquellos destinados a suministrar automaticamente energia eléctrica a sistemas de iluminacién,
de potencia 0 ambos, para las reas y los equipos determinados, en caso de falla del suministro normal o falla
en componentes de un sistema destinado para suministrar, distribuir 0 controlar la potencia o alumbrado
esenciales para la seguridad de la vida humana, deben cumplir los requisitos establecidos en la seccion 700 de

la NTC 2050.

La planta eléctrica estara constituida por un motor Diésel unido directamente a un generador eléctrico a través
de un acoplamiento semiflexible de disco de acero, incluyendo sus correspondientes controles y equipos de

roteccion.

CONDICIONES DE SERVICIO DEL GRUPO ELECTROGENO

Voltaje nominal (V) 208
NUmero de fases 3
Ciudad de instalacién Bogota
Altura sobre el nivel del mar (m.s.n.m) 2600

Capacidad (kW/kVA)

Minimo 112,5 kVA y arranque para equipo contra incendio de
75HP a la altura de Bogota, recomendada 250kVA nominales

CARACTERISTICAS DEL GRUPO ELECTROGENO

Especificaciones técnicas del generador

Tipo de generador Sincrénico Potencia nominal (kW) 200
NUmero de polos 4 Aislamiento de devanados H
Escobillas No Voltaje de utilizacion (V) 208
Servicio Stand by Frecuencia de utilizacion (Hz) 60
Velocidad (rpm) 1800 Factor de potencia 0,8
Especificaciones técnicas del motor
Tipo Diésel '

Cuatro tiempos
Disposicion de cilindros EnV
Velocidad (rpm) 1800
Sistema de escape

Conductos de escape

Del tamafio que la contra presién sobre el sistema de escape no
sobrepase la que permita producir al motor la maxima capacidad
requerida para su funcionamiento




*El fabricante debera proponer y suministrar el disefio del sistema completo para evacuacion de los gases de desfogue de

la planta.

*El proveedor, sera responsable del correcto disefio del ducto de escape tanto para evitar las contrapresiones como suavizar
las turbulencias en los puntos de cambios de seccion o codos, para trasladar ruidos molestos a los sitios por donde pase

este ducto.

Sistema de arranque del motor

Tipo de arranque

Automatico

Capacidad

4 ciclos de arranque automatico

10 segundos sostenidos en cada intento

Alimentacién del motor

Por baterias y solenoide para arranque

Especificaciones cargador de baterias

Voltaje

110-120 voltios; opcion 208-240 voltios C.A.

Corriente de entrada

Cargador de 10A: maximo de 6,6 /3,3 A

Cargador de 20A: maximo de 12,6 /6,3 A

Frecuencia (Hz) 60 £ 5%

Salida del cargador

Voltaje nominal (V) 24

Corriente (A) 5(10 0 20 A nominales)
Medio ambiente

Temperatura de funcionamiento (°C) -20 a +60

Humedad (%)

5 al 95, sin condensacion

Pre-calentador de camisas del motor

Tiempo de toma de carga

10 segundos

Alimentacién 208/120 V

Control del calentador Por terméstato

Tipo de calentador Tanque

Calentador eléctrico de inmersion

No aceptable

Elementos de proteccion

Baja presidn de aceite de lubricacion

Baja frecuencia eléctrica

Sobre-velocidad del motor

Apagado automatico por falta de combustible

Sobrecarga Bajo nivel del refrigerante
Elevada temperatura en el agua de refrigeracion
Sobrevelocidad
Protecciones incorporadas Presion de aceite
Sobretemperatura

Tablero de instrumentos

Ubicacion

Sobre soportes a prueba de vibraciones

Tablero de control

Sellado a prueba de polvo y agua

Compuerta frontal contra golpes y vandalismo

Tanque de combustible

Ubicacion

Base tanque

Volumen de combustible

8 horas de funcionamiento

Aislamiento acustico

Sistema de atenuacion de ruido

Por cabina independiente o recinto insonorizado

Ruido irradiado por equipos instalados

<75dB a1 mde distancia

Salida para caso de emergencia

Seguro con chapa anti panico de palanca

Entrada y escape del aire

Caida maxima de presion estatica de 0.5” de columna o en su
defecto el valor definido por el fabricante del motor diésel

Transferencia automatica

Tiempo

| Transicion abierta de maximo 10 segundos
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3.5. Sistema ininterrumpido de potencia (U.P.S)

Las UPS deben cumplir con lo establecido en la seccién 645-10 y 645-11 de la NTC 2050 para su instalacion y
cumplir los requisitos de producto de una norma técnica internacional como la IEC 62040-3 o de reconocimiento
internacional como la UL 1778, como lo estipula el articulo 20.26 del RETIE. Ademas, las UPS deben tener
entre otros, las siguientes indicaciones en la marcacién:

NUmero de fases Potencia activa y aparente nominal de salida

Tensién nominal de salida Corriente nominal de salida \ Frecuencia nominal de salida

Fase Trifasica con conexion a tierra
Capacidad (VA) 8000
Entrada
Voltaje nominal (VCA) 208
Rango de voltaje de operacién (V) 176-300
Rango de frecuencia de operacién (Hz) 56 a 64 Hz
Factor de potencia minimo 0.99
Salida
Voltaje nominal de salida (V) 208
Frecuencia nominal (Hz) 60+1%
Regulacion de voltaje (%) +1%
Regulacién de frecuencia (%) +1%
e o Cargalineal | <3%
Distorsion arménica (%) Carga no lineal | <6 %

Eficiencia

Eficiencia a plena carga (%)

| Superior al 88 %

Bateria

Tipo de baterias

Plomo Acido, selladas y libres de mantenimiento

Tiempo minimo de respaldo a plena carga

30 minutos

Protecciones

Interruptor principal y fusibles de fundido rapido

3.6. Gabinetes
Los tableros de baja tensién y las celdas de media tension, deben cumplir con los pardmetros para la
certificacion del articulo 20.23.3 del RETIE y con los paragrafos 1,2 y 3 de la misma seccion referente a las
simulaciones de los tableros y celdas para pruebas de cortocircuito y arco interno.
Las celdas deben construirse con [dmina laminada en frio.
La estructura debe ser un conjunto autosoportante que permita resistir los esfuerzos mecanicos generados
por cortocircuitos, soportar los equipos a montar dentro y permitir su funcionamiento sin deformarse durante
la operacion normal y bajo falla, mantener la verticalidad y horizontalidad del conjunto.
Los tableros o celdas deben fabricarse de tal manera que las partes energizadas peligrosas no deben ser
accesibles y las partes energizadas accesibles no deben ser peligrosas, tanto en operacién normal como
en caso de falla.
Tanto la envolvente como la tapa de un tablero, debe ser construido en ldmina de acero, cuyo espesor y
acabado debe resistir los esfuerzos mecanicos, eléctricos y térmicos, para los que fue disefiado.
Las puertas deben abrir como minimo 90 grados.
Las bisagras seran hechas con acero inoxidable, no se acepta otro material.
Las cerraduras tendran una llave maestra para todos los gabinetes de la subestacién.
Todas las arandelas planas y de presion deben ser galvanizadas o tropicalizadas.
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Las celdas se pintaran con pintura electrostatica en polvo, previo tratamiento de limpieza, desoxidacion,
desengrase y fosfatizado de la lamina.

Se efectuaran pruebas de adherencia de acuerdo a la Norma ICONTEC 811. Se realizaran medidas del
espesor de la pintura, que no debe ser menor de 50 micrones, para el sistema en polvo, y de 85 para el otro
sistema.

Todas las celdas y gabinetes de disefio especial, de baja tensidn, tendran acceso para operacion directa de
los interruptores termomagnéticos por los frentes, provistos de un panel de frente muerto tipo cerrado que
brinde un grado de proteccion de al menos IP20. Ademas, deberan tener, las tapas laterales y posteriores
desmontables, aseguradas con tornillos removibles para facilitar el montaje y el mantenimiento.
Adicionalmente, deberan tener barrajes independientes de neutro y de puesta a tierra montadas sobre
aisladores. Cada acometida o alimentador secundario tendra una proteccién independiente en la celda, de
tal manera que no se permite compartir ninguna proteccion.

os barrajes tripolares de las celdas y gabinetes deberan cumplir con lo siguiente:
Seran fabricadas de cobre electrolitico y disefiadas para una densidad de conducciéon no mayor de 2
amperios por milimetro cuadrado de seccién transversal.
Entre las barras debe existir una distancia tal que permita la instalacion temporal de una pinza amperimétrica
de 2.000 A para inspeccion, sin necesidad de remocion de ninguna acometida o alimentador, ni elemento
mecanico, y sin acciones que puedan poner en peligro la vida del operario ni la de los equipos.
Deben estar identificadas con fundas termoencogibles, de color diferente para cada fase.
Se montaran sobre aisladores de soporte, los cuales no deben ser de material higroscopico o combustible,
con un voltaje de prueba seguin la Norma ANSI C37.20. La ubicacion de los aisladores debe tener en cuenta
los esfuerzos electrodinamicos que se presentan en condiciones de cortocircuito.
Toda puerta llevara conexion a tierra por medio de cable tipo vehiculo calibre No. 8 AWG con terminal (o
similar que pasen pruebas por los principales operadores de red del pais) en ambos extremos.

Todos los cables deberan incluir sefializacion y marcacién adecuada, segun Cédigo de colores de la Tabla No

6.3 del RETIE.
Sistema @A
ca 10 1@ 3pY 3@A 3PA- 3oY oY 3@A oY
Tension Mas de
nominal 120 2401120 | 208120 240 2402080 | ssor20 | asorz77 | 4s0-440 | TSGR 50y
(voltios)
Conductor 1 fase 2 fases 3 fases 3 fases 3 fases 3 fases 3 fases 3 fases 3 fases 3 fases
activo 2 hilos 3 hilos 4 hilos 3 hilos 4 hilos 4 hilos 4 hilos 3 hilos
Color fase fag:;nr: 1 Amarillo Negro Negro Café Cafe Cafe Violeta Amarillo
Fase a negro Nearo Azul Azul Maranja Megro Maranja Maranja Cafe Violeta
=9 Rojo Rajo Azul Amarillo Amarillo Amarnillo Rajo Rajo
. Blanco o . . Mo
Neutro Blanco Blanco Blanco Mo aplica Blanco Blanco Gris Mo aplica Mo aplica Aplica
Tierra de Desnudo Desnudo Desnudo Desnudo Desnudo Desnudo Desnudo Desnudo Desnudo Mo
prnteccic'ln o verde o verde o verde o verde o verde o verde o verde o verde o verde Aplica
Tierra Verde o Verde o Verde o \erde o \erde o No
aislada Verde/ Verde/ Verde/ Mo aplica Verde/ Verde/ Mo aplica Mo aplica Mo aplica Aplica
amarillo amarillo amarillo amarillo amarillo

Un tablero de baja tensién o celda de media tension debe tener adherida de manera clara, permanente y
visible, por lo menos la siguiente informacion, como lo estipula el articulo 20.23.1.4 del RETIE:

Tension(es) nominal(es) de | Corriente nominal de alimentacion | NUmero de fases
operacién

Numero de hilos (incluyendo | Cuadro para identificar los circuitos | El simbolo de riesgo eléctrico
tierras y neutros)

Razon social 0 marca registrada del productor, comercializador o importador
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Indicar, de forma visible, la posicién que deben tener las palancas de accionamiento de los interruptores, al
cerrar o abrir el circuito

Todo tablero debe tener su respectivo diagrama unifilar actualizado

Todas las celdas deberan incluir simbolo de riesgo eléctrico, de acuerdo a la Tabla 6.2 y la Figura 6.1 del el
Articulo 6.1.1 del RETIE, tal como se muestra

hla| b | c |d]e
25 | 1 625 |1275] 5

50 | 2 | 125 | 255 |10 8

75 | 3 | 18753825 15| 12

100 4 | 25 | 51 |20] 16

125 5 | 31 | 64 |25] 20

150 | 6 | 375 | 765 | 30| 24

175 | 7 14375892535 28 it —
200] 8 | 50 | 102 40| &2 i

Los tableros deben ser resistentes al impacto contra choques mecanicos minimo grado IK 05 y tener un
grado de proteccion contra sélidos no mayores de 12,5 mm, liquidos de acuerdo al lugar de operacién y
contacto directo, minimo IP 2XC o su equivalente NEMA.

3.7. Celdas de media tension

Unidades modulares de aparellaje de conexion y control de 17,5kV, con envolvente metalica y tecnologia de
corte en SF6, corriente nominal de 630A y corriente de corto de 20kA

3.8. Celdas para transformadores

Las celdas para los transformadores deben estar provistas con lo siguiente:

Gabinete metalico autosoportado, fabricado en lamina Cold Rolled, de conformidad con las normas del
proveedor de red para alojar Transformador trifasico de potencia tipo seco.

Barra para conexién a tierra.

Aviso "PELIGRO ALTA TENSION V.

La celda debe ser del tipo desarmable para facilitar el transporte y especialmente la sacada del
transformador cuando sea necesario.

Maodulo para lluminacién interior de la celda, con interruptor en la puerta.

Punto de conexion de la celda al sistema de puesta a tierra.

Bandeja portacables para conducir los cables eléctricos entre el transformador y las celdas de baja tensién.
Los cables de media tensidn de la acometida que alimenta el transformador deben estar provistos con
terminales premoldeados de uso interior.

En la Tabla 4 se muestran las dimensiones caracteristicas de las celdas para transformadores tipo seco.
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CAPACIDATY DIMENSIONES (mm)
kWA & B h
30 1 600 1 200 |1 200
43 1 &00 1 200 |1 900
] 1 600 1 200 |1 200
112,35 1 700 1 300 |1 00
150 1 700 1 300 |1 900
225 1 800 1 300 |2 000
300 1 800 1 500 | 2 000
400 1 900 1 500 | 2 000
500 1 S00 1 500 | 2 200
630 2 000 1 500 | 2 300
730 2 000 1 500 | 2 300
800 2 200 1 500 |2 300
1000 2 200 1 600 | 2 300

Las alturas (h) son una referencia, dependen de la altura del transformador.
Cuando el ancho de la celda (A) sea mayor a 1.300 mm, la puerta debe ser de dos hojas.

3.9. Celdas para transferencia

Las transferencias utilizadas en sistemas de emergencia, suplencias de circuitos, deben estar incorporadas en
un encerramiento que cumpla los requisitos del numeral 20.23.1.1 del RETIE, donde se establecen las
condiciones de los encerramientos. Sus componentes y alambrado deben cumplir normas técnicas
internacionales, de reconocimiento internacional o NTC aplicable a este tipo de producto, tales como UL 1008,
IEC 60947- 6-1 0 equivalentes.

Las celdas para la transferencia automética entre transformadores y plantas deben estar provistas con
minimamente con lo siguiente:

Gabinete metélico autosoportado, fabricado en lamina Cold Rolled.

Barrajes tripolares fabricados en cobre electrolitico, identificados con fundas termoencogibles en color
diferente para cada fase. Uno para el lado del transformador y otra para el lado de la planta eléctrica.
Sistema de transferencia automatica por dos interruptores automaticos tipo molded Case, cada uno con:
Accionamiento motorizado, Bobina para disparo, Contacto auxiliar de sefial por disparo, Contacto auxiliar
de estado del interruptor, dos relés NEMA 27/59 con secuencia de fases y desbalance.

Un relé NEMA 81.

Un pequefio PLC para el control de las secuencias.

Debe haber enclavamiento mecanico y eléctrico, que garantice un tiempo de transferencia no mayor a 10
segundos entre el tiempo de encendido de la planta eléctrica y el tiempo de transferencia de carga. Se
aclara que las plantas eléctricas permiten cargarse después de 5 segundos, contados a partir del corte de
energia. Adicionalmente, debe tener un mecanismo para realizar la transferencia manualmente. La
transferencia automatica debe proporcionar el maximo aislamiento y disminucién del arco eléctrico durante
su operacion, asegurando que las fuentes en ninglin momento queden conectadas paralelamente.

Debe permitir accionamiento manual cuando el automatismo falle. El accionamiento manual no debe
requerir desconectar o conectar ningn equipo o cable, tampoco se debe mover o posicionar el
accionamiento motorizado.

Cuando se presente un cortocircuito y dispare uno de los interruptores el otro no debe cerrar; se debe activar
una alarma visual y sonora con alimentacion de una bateria que debe tener su cargador de baterias.

En cada lado del Operador de Red y Diesel debe haber sefializacion visual de las tres fases.
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o Interruptores termomagnéticos industriales, tripolares, de caja moldeada, para proteccién de la acometida
tanto del lado del transformador como del lado de la planta eléctrica, con una capacidad de corriente
ajustable entre segun la capacidad de corriente de disefio (125% I).

o El control dara la orden de arrancar a la planta Diesel tan pronto se presente una falta de suministro por
parte del Operador de Red y/o cuando asi lo decida el usuario.

e Habra un temporizador para que cuando regrese el suministro de Energia, la planta se refrigere por 10
minutos.

e Cuando la energia normal se restablezca el control debe esperar 3 a 5 minutos antes de hacer la
transferencia.

o Para la transferencia se debe hacer un diagrama de funcionamiento y uno de alambrado, ademas de un
manual completo indicando posibles fallas y la manera de corregirlas. EI manual debe contener la lista
completa de las partes de la Transferencia indicando marca, tipo, cantidad, asi como los catalogos de cada
uno de los componentes de la transferencia y en espafiol.

o Barraje para conexion del neutro del sistema.

o Barraje para conexion del sistema de puesta a tierra.

El médulo de control de transferencia automatica esta conformado por un conjunto de dispositivos electronicos

que cumplen con las siguientes funciones:

o Censa el estado del voltaje del suministro de energia normal de la Empresa de Distribucién

e Comanda el funcionamiento del sistema eléctrico de arranque automatico de la planta eléctrica en caso de
falla de la red por los siguientes casos:

- Bajo o Alto Voltaje: los rangos de bajo y alto voltaje podran ser calibrados manualmente entre el 80%
y el 115% del voltaje nominal.

- Ausencia o falta de una fase: debe censar sefial de cada una de las fases de tal forma que al faltar
una de ellas accione el dispositivo de comando.

- Inversion de la secuencia de fases: al invertirse la secuencia de las fases, previamente calibrada, debe
accionar el dispositivo de comando.

o Ordena la desconexion del sistema normal de alimentacion al sistema de respaldo, una vez la planta se
encuentre generando normalmente, a velocidad nominal.

e Comanda la operacién de la transferencia para conexion al sistema normal una vez se restablezca el
servicio. Esta operacién debe tener un retardo de tiempo temporizado, con dispositivo de calibracion
ajustable (entre 0 y 6 minutos como minimo) manualmente.

o Control de apagado de la planta temporizado para permitir que la planta trabaje en vacio durante un tiempo
prudente con el fin de producir su enfriamiento. Esta operacidn debe hacerse con un temporizador ajustable
entre 0 y 10 minutos.

¢ Control de encendido y apagado de la planta eléctrica para operacion de prueba de la misma, como rutina
de mantenimiento. Debe ser accionada por un programador horario digital.

o Interruptor para habilitar la operacién manual o automatica de la transferencia.

¢ Sefalizacién con indicadores luminosos de los estados de operacion y de alarma.

El médulo de control de transferencia debe ser adecuado para operar a una tension de 120/208 V, 60 Hz y debe

estar acondicionado con un dispositivo de proteccién de picos ocasionados por descargas atmosféricas.

3.10. Tableros de distribucion

Los tableros de baja tension deben cumplir los requerimientos de instalacién del articulo 20.23.4 del RETIE.
Ademas de los planteado en la seccion 384 de la NTC 2050 de requisitos para cuadros de distribucion y paneles
de distribucion. Los interruptores, interruptores automaticos y dispositivos de proteccién contra sobrecorriente
utilizados en los cuadros de distribucion, paneles de distribucion y sus encerramientos, deben cumplir lo
establecido en la seccién 384 y ademas los requisitos de las Secciones 240, 250, 370, 373, 380 y otros
aplicables. Los cuadros de distribucién y los paneles de distribucién instalados en lugares peligrosos
(clasificados) deben cumplir los requisitos de las secciones 500 a 517 de la NTC 2050.
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El Contratista debera suministrar e instalar los tableros con sus interruptores automaticos, tal como se muestra
en los diagramas unifilares de los planos eléctricos y estas especificaciones. Los tableros para protecciones
termomagnéticas para distribucidn y alumbrado normal, seran disefiados, fabricados y probados de acuerdo
con las secciones 373 y 384 del Cédigo Eléctrico Nacional- Norma 2050, la Norma ANSI C37.20 y el articulo
20.23 del RETIE.

Los tableros seran del tipo empotrados y disefiados de tal forma, que las protecciones puedan ser reemplazadas
independientemente, sin necesidad de desmontar las protecciones adyacentes ni las terminales principales y
que los circuitos puedan ser cambiados sin necesidad de maquinado, perforaciones y derivaciones.

Las barras principales y la barra para el neutro de los tableros seran de cobre electro plateadas de alta
conductividad, de construccion normal y tendréan la capacidad de corriente permanente especificada en los
planos. En ningun caso se aceptan en los tableros barrajes con el sistema de peines. Los tableros estaran
provistos de una barra de puesta a tierra (independiente de la barra del neutro), con una capacidad de corriente
minima del 100% de la capacidad de las barras principales, y de un tarjetero para identificacién de los diferentes
circuitos que salen del tablero.

Las cubiertas de los tableros seran del tipo NEMA 12, construidas en lamina de hierro calibre 16, tratadas contra
la corrosion, con acabado final en esmalte horneable tropicalizado y ser de tamafio suficiente para instalar los
equipos y para la distribucion interna del cableado como lo indican las tablas 373-6 a y b del Cédigo Eléctrico
Nacional - Norma ICONTEC NTC2050. Deben estar provistos con puertas y chapas con llave.

Todos los tableros eléctricos deberan entregarse marcados exteriormente con acrilico, conteniendo el nimero
y nombre del tablero, e interiormente numerar cada circuito.

3.11. Protecciones
El Contratista debera suministrar todas las protecciones termomagnéticas requeridas para los tableros de
distribucién, los cuales deberan tener la capacidad de corriente nominal, el voltaje, nimero de polos y deméas
caracteristicas indicadas en los planos y en el formulario de cantidades de obra.

Los interruptores, deberan ser adecuados para montar y operar en cualquier posicion. Las terminales de salida,
deberan ser del tipo presion por tornillos y adecuados para conductores de cobre. Los interruptores de dos y
tres polos, tendran una palanca de accionamiento para disparos bipolares y tripolares.

Las protecciones, deberan ser de operacién manual para maniobras de apertura y cierre, y automatica en
condiciones de sobrecarga y cortocircuito. EI mecanismo de operacion sera de disparo libre, de tal manera que
los contactos no permanezcan cerrados en caso de falla y deberan cumplir con la seccion 240 del Codigo
Eléctrico Nacional Norma ICONTEC NTC2050.

Las protecciones que suministrara e instalara el Contratista serén del tipo mini circuit breaker para los circuitos
monopolares y bipolares para los tableros y del tipo industrial para las protecciones principales en los tableros
y en la subestacion. En todos los casos se debe garantizar coordinacion de protecciones.

Los interruptores totalizadores deberan ser tripolares. Todos los interruptores automaticos deberan llevar la
marca de aprobacién del ICONTEC o de una entidad internacional similar.

3.12. Conductores
Los alambres y cables, aislados o desnudos, usados como conductores eléctricos, deben cumplir los siguientes
requisitos generales y particulares y demostrarlo mediante Certificado de Conformidad de Producto del articulo
20.2 del RETIE. Igualmente aplica a cables de acero galvanizado usados en instalaciones eléctricas como:
cables de guarda, templetes o contrapesos. Ademas, los conductores deben cumplir los requerimientos
generales de la seccion 310 de la NTC 2050.
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Los conductores aislados deben ser de cobre electrolitico, construido de acuerdo con las normas ICONTEC
1099 para conductores s6lidos o cableados, segun el caso. Debera estar libre de grietas, superficies irregulares,
porosidades y cumplir los requerimientos de las Normas ICEA S-19-81, NEMA WC5 e ICONTEC 1099.
Los conductores seran solidos para calibres N°10 AWG y menores y cumpliran la Norma ASTM B-3, y del tipo
cableado concéntrico, clase B, para los calibres N°8 AWG y mayores y cumpliran la Norma ASTM B-8.

Especificaciones técnicas de los conductores
Tipo de conductor Cable
Material Cobre 0 aluminio
Tension maxima de operacion (V) 600
Temperatura maxima de operacion (°C) 90
Aislamiento Libre de halégenos
3.13. Tuberias

Los tubos y sus accesorios, utilizados como encerramientos de conductores eléctricos o canalizaciones en las
instalaciones, deben cumplir lo establecido en el articulo 20.6.1 del RETIE.

Toda tuberia debera estar libre de imperfecciones, defectos superficiales interiores o exteriores y sera recta a
simple vista, de seccién circular y espesor de pared uniforme. La tuberia sera suministrada en tramos de 3m o
6m. Cada tubo o conjunto de tubos llevara impreso el nombre del fabricante, el pais de origen y el nimero de
la norma ICONTEC u otra entidad similar.

3.14. Cajas

Las cajas, conduletas, conectores, terminales, empalmes para conductores eléctricos y en general los
elementos utilizados como encerramientos de aparatos eléctricos deben cumplir con los requisitos adaptados
de las normas ANSI/STCE 77, ASTM A 633, ASTM F1136, DIN ISO 10683, IEC 60670-1, IEC 60670-24, |[EC
60695-2-11, IEC 60998-2-5, NTC 2958, UL 50, UL 746C, UL 486A, B y C establecidos en los articulos 20.5 y
20.12 del RETIE. Ademés, cumplir con los requerimientos de la seccion 370 de la NTC 2050.

Los accesorios tales como tapas, tuercas, boquillas, elementos de fijacién, etc., cumpliran lo aplicable en éstas
especificaciones y las Normas ICONTEC 6 y 402.

3.15. Tomacorrientes
Las clavijas y tomacorrientes deben cumplir los requisitos del articulo 20.10 del RETIE, los cuales son
adaptados de las normas IEC 60695-2-11, IEC-60884-1, IEC 60309-1/2, UL 498, UL 943 0 NTC 1650.
Para el caso de los tomacorrientes GFCI, RCCB o RCBO, deben cumplir los siguientes requisitos, adaptados
de las normas UL 943, [EC 61008 -1, IEC 61008 — 2-1, IEC 61008-2-2, IEC 61009-1 e IEC 61009 -2:
Ser certificados para tal uso.
Poseer una sefial que indique su funcionamiento y mecanismo que verifique su adecuada operacion.
Prevencién de disparos en falso en caso de ser expuesto a condiciones de radio frecuencia.
Los dispositivos deben indicar claramente en su acabado exterior ésta funcion y la de sus controles.
Indicar la corriente nominal de disparo o de fuga o su equivalente en clase.
Las clavijas y tomacorrientes para usos especiales, deben demostrar que son aptos para tales usos, mediante
un Certificado de Conformidad de Producto, donde se sefiale la norma técnica internacional, de reconocimiento
internacional o NTC que les aplique y los alcances especificos de aplicacién.
Cada interruptor o toma debera llevar grabada o impresa, en forma visible, la marca de aprobacion del
ICONTEC o una entidad similar, la capacidad en amperios y la tensién nominal en voltios. Deben cumplir con
la norma NTC2050, articulos 410-56/57 y 58 del ICONTEC.
Los interruptores de alumbrado sencillos, dobles o conmutables deberan ser aptos para resistir una corriente
nominal de 15 A. En las instalaciones se utilizaran los siguientes tipos de tomacorrientes y tomas telefénicos:
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o Los tomacorrientes para 120V serén dobles con polo a tierra, tres hilos, polarizados, 15A, 125V (linea NEMA
5) y conexién a tierra del tipo tierra aislada.

¢ Los tomacorrientes trifilares seran de tres polos, tres hilos, 30 0 50 Amperios, 125/250V (linea NEMA 10).

o Tomacorrientes bifasicos de 20 Ay 220 V, seran con polo a tierra.

o Tomas telefénicas para plug de cuatro hilos tipo RJ 45.

El terminal para conexion al polo de puesta a tierra seré identificado de acuerdo con lo indicado en la seccién

410-58 del Cadigo Eléctrico Nacional - Norma ICONTEC 2050.

En las salidas eléctricas se deben incluir las cajas, adaptadores, entradas a caja, conectores, cinta aislante,

tuberia conduit, grapas y soportes de tuberia, conductores eléctricos y el elemento instalado (tomacorriente

doble, tomacorriente frifilar, interruptor, salida de alumbrado con plafén de loza, salida de alumbrado con tapa

perforada, etc.).

Se deben tener en cuenta los sitios en los cuales se utilizan tomas dobles para instalar en el piso, éstos tomas

seran de caja y tapa de disefio especial que impida la entrada de agua y tierra al aparato. Todos los

tomacorrientes monofasicos instalados en los bafios, en garajes, en exteriores, en areas de lavado, en cocinas

y demas areas humedas, deberan tener un interruptor de falla a tierra, tipo GFCI, para proteccién de las

personas.

3.16. Sistema de conexion a tierra
El sistema de puesta a tierra debe cumplir con los requerimientos establecidos en el articulo 15 del RETIE y
ademas con los de la seccion 250 de la NTC 2050.
Los elementos fundamentales para la malla de puesta a tierra son los siguientes:
o Varillas Copperweld. de 2,40m de longitud y 5/8" de didmetro.
¢ Uniones y Conexiones. deberan realizarse con soldadura exotérmica, utilizando moldes y cargas adecuadas
para el calibre del conductor.
o (Cable de cobre desnudo y colas de conexion. Se utilizara para el cable y el calibre segun se especifique en
el disefio, asi como las bornas terminales especificadas para las colas de conexion.
Se anexa estudio del sistema de puesta a tierra realizado por Ingetesa, el Contratista deberéa ejecutar la malla
de acuerdo a este estudio. (Ver Memorias de célculo).
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3.17. lluminacion

Tortuga LED 12W

Luminaria LED tipo aplique de pared. Su disefio compacto proporciona una salida de luz
uniforme y bajo consumo de energia.

\ CARACTERISTICAS
Disefio modemno con fuente LED y difusor opalizado
\ / Resistente al impacto

APLICACIONES

lluminacion de cortesia interior y exterior

Jardines, terrazas, escaleras

Fachadas y exteriores decorativos
DATOS OPTICOS DATOS FisSICOS DATOS ELECTRICOS
Temperatura de color 6000 K (DL) Acabado Blanco Potencia de entrada 12W
Flujo luminoso 960 Im Grado de proteccion IP P65 Tension de operacion 100-240V 50/60 Hz
Angulo de apertura 180° Dimensiones (LxWxH) 209 6x105x68.5 mm  Corriente de entrada 02A@120V
Tipo de distribucion Directa simétrica Tipo de montaje Sobreponer Factor de potencia 05
Reproduccién de color (IRC) >80 Chasis PC Distorsion arménica (THD)  <20%
Vida atil 25000 h L70 Optica Difusor opalizado Tipo de driver Integrado
Eficacia 80 Im/W Temperatura de operacion Ta -10°C ~ +45°C Atenuable NO
DIMENSIONES FOTOMETRIA

05~ 5"
| I
H C I l |
v I ¢ >
L

19



Hermética LED 20W

Luminaria industrial fipo hermética, disefiada con LED de alfa eficacia y driver independiente.
Proyeccion uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energia y de mantenimiento.

CARACTERISTICAS

Disefio con strip LED y difusor opalizado
Chasis en policarbonato resistente al impacto
Facil mantenimineto

APLICACIONES

Bodegas y areas de almacenamiento
Ambientes industiales

Estacionamientos
DATOS OPTICOS DATOS FisICOS DATOS ELECTRICOS
Temperatura de color 6500 K (DL) Acabado Gris Potencia de entrada 20W
Flujo luminoso 1800 Im Grado de proteccion IP [ IK P65 | IK08 Tension de operacion 100-240 V 50060 Hz
Angulo de apertura 120° Dimensiones (LxWxH) 576xB0x70 mm Corriente de entrada 0ATA@ 120V
Tipo de distribucion Directa siméfrica Tipo de montaje Sobrep/Suspender  Factor de potencia =0.90
Reproduccion de color (IRC) >80 Chasis Palicarbonato Distersion arménica (THD)  <20%
Vida il 50000 h LTO Material optica Difusor PC Tipe de driver Independients CC
Eficacia 90 Im/W Temperatura de operacion Ta -15°C ~ +45°C Atenuable NO
DIMENSIONES FOTOMETRIA
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Hermética LED 40W

Luminaria indusfrial tipo hermética, disefiada con LED de alfa eficacia y driver independiente.
Proyeccidn uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energia y de mantenimiento.

CARACTERISTICAS

Disefio con sirip LED y difusor opalizado
Chasis en policarbonato resistente al impacto

Facil mantenimineto

APLICACIONES

Bodegas y areas de almacenamiento
Ambientes industnales

Estacionamientos
DATOS OPTICOS DATOS FisICOS DATOS ELECTRICOS
Temperatura de color 6500 K (DL) Acabado Gris Potencia de entrada 40W
Flujo lumineso 3500 Im Grado de proteccion [P | IK  IP65 | IK08 Tension de operacion 100-240 V 50/60 Hz
Angulo de apartura 120° Dimensiones (LxWxH) 1176x80x70 mm Corriente de entrada 0BA@RI20V
Tipo de distribucion Directa siméfrica Tipo de montaje Sobrep/Suspender  Factor de potencia =0.90
Reproduccion de color (IRC) >80 Chasis Policarbonato Distorsion armonica (THD)  <20%
Vida util 50000 h LTO Material optica Difusor PC Tipo de driver Independiente CC
Eficacia 87 Im'\W Temperatura de operacion Ta -15°C ~ +45°C Atenuable NO
DIMENSIONES FOTOMETRIA
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Hermética LED 50W

Luminaria industrial fipo hermética, disefiada con LED de alta eficacia y driver independiente.
Proyeccidn uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energia y de mantenimiento.

CARACTERISTICAS

Disefio con stnip LED y difusor opalizado
Chasis en policarbonato resistente al impacto
Facil mantenimineto

APLICACIONES

Bodegas y areas de almacenamiento
Ambientes indusinales

Estacionamientos
DATOS OPTICOS DATOS FiSICOS DATOS ELECTRICOS
Temperatura de color 6500 K (DL) Acabado Gris Potencia de entrada 50w
Fluje luminese 4500 Im Grado de proteceion IP | IK P65 | K08 Tensién de operacion 100-240' 50/60 Hz
Angulo de apertura 120° Dimensiones (LxWxH) 1476x80x70 mm Corriente de entrada 042A@120V
Tipo de distribucion Directa simétrica Tipo de montaje Sobrep/Suspender  Factor de potencia »0.80
Reproduccion de color (IRC) =80 Chasis Policarbonato Distorsion arménica (THD)  <20%
Vida util 50000 h LT0 Material optica Difusor PG Tipo de driver Independiente CC
Eficacia 90 Im/W Temperatura de operacion Ta -15°C ~ +45°C Atenuable NO
DIMENSIONES FOTOMETRIA
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Panel LED de sobreponer 18W

Luminaria tipo panel LED de sobreponer, de uso interior. Proyeccion uniforme de la luz , reduce
los costos de consumo de energia y de mantenimiento.

| o8 CARACTERISTICAS
Disefio modemo con fuente LED SMD de alta eficacia.
Marco con difusor opalizado
Alto flujo luminoso en tamafio compacto

APLICACIONES
lluminacion residencial
Restaurantes, Hoteles

Zonas comunes

DATOS OPTICOS DATOS FISICOS DATOS ELECTRICOS
Temperatura de color 6300 K (DL) Acabade Blanco Potencia de entrada 18W
Flujo luminoso 1080 Im Grado de proteccion IP P20 Tension de operacion 100-240 V 50460 Hz
Angulo de apertura 120° Dimensiones (DxH) ©225x50 mm Corriente de entrada 015A@120V
Tipo de distribucion Directa simétrica Tipo de montaje Sobreponer Factor de potencia >0.50
Reproduccion de color (IRC) =70 Chasis Plastico + PMMA Tipo de driver Independiente CC
Vida afil 25000 h L0 Optica Difusor opalizado Atenuable NO
Eficacia 60 Im/W Temperatura de operacion Ta -10°C ~ +35°C
DIMENSIONES FOTOMETRIA
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Panel LED de sobreponer 24W

Luminaria tipo panel LED de scbreponer, de uso interior. Proyeccion uniforme de la luz , reduce
los costos de consumo de energia y de mantenimiento.

| (:- CARACTERISTICAS
Disefio modemo con fuente LED SMD de alta eficacia.
Marco con difusor opalizado
Alto flujo luminoso en tamafio compacto

APLICACIONES
lluminacion residencial
Restaurantes, Hoteles

Zonas comunes

DATOS OPTICOS DATOS FiSICOS DATOS ELECTRICOS
Temperatura de color 6300 K (DL) Agabade Blanco Potencia de entrada 24W
Flujo luminoso 1700 Im Grado de proteccion IP IP20 Tension de operacion 100-240 'V 50160 Hz
Angulo de apertura 1200 Dimensiones (DxH) $300x37 mm Corriente de entrada 02a@i20v
Tipo de distribucion Directa simétrica Tipo de montaje Sobreponer Factor de potencia >0.50
Reproduccion de coler (IRC) =70 Chasis Plasfico + PMMA Tipe de driver Independiente CC
Vida atil 15000 h L70 Optica Difusor opalizado Atenuable NO
Eficacia 1 Im/W Temperatura de operacion Ta -10°C ~+35°C
DIMENSIONES FOTOMETRIA
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Reflector LED 30W

Luminaria LED fipo reflector para interiores o exteriores, disefio delgado y liviano con driver
integrado en la luminaria. Instalacion sobrepuesto con soporte metalico. Proyeccion uniforme de
la luz, reduce los costos de consumo de energia y mantenimiento.

CARACTERISTICAS

Disefio delgado, modemo y robusto, resistente a la humedad
Chasis en aluminio extruido

APLICACIONES

lluminacion exterior decorafiva, fachadas, jardines.
lluminacién de senderos y areas de circulacion en exteriores

DATOS QPTICOS DATOS FisIcos DATOS ELECTRICOS
Temperatura de color 6500 K (OL) Acabado Negro Potencia de entrada 0w
Flujo luminoso 2550 Im Grado de proteccion IP IP65 Tension de operacion 100-240 vV 50/60 Hz
Angule de apertura 120° Dimensiones (LxWxH) 163x186x34 mm Corriente de entrada 013cA@220V
Tipo de distribucion Directa simétrica Tipo de montaje Sobreponer Factor de potencia >0.90
Reproduccion de color (IRC) >80 Chasis Aluminio extruido Distorsion arménica (THD)  <20%
Vida util 30000 h LTO Optica Semiespecular Tipo de driver Independients CC
Eficacia 85 ImwW Temperatura de operacion Ta -20°C ~ +45°C Atenuable NO
DIMENSIONES FOTOMETRIA
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Reflector LED 50W

Luminaria LED fipo reflector para interiores o exteriores, disefio delgado vy liviano con driver
integrado en la luminaria. Instalacion sobrepuesto con soporte metalico. Proyeccion uniforme de
la luz, reduce los costos de consumo de energia y mantenimiento.

CARACTERISTICAS

Disefio delgado, modemo y robusto, resistente a la humedad

Chasis en aluminio extruido

APLICACIONES

lluminacion exterior decorafiva, fachadas, jardines.

lluminacion de senderos y dreas de circulacion en exteriores

DATOS OPTICOS DATOS Fisicos DATOS ELECTRICOS

Temperatura de color 6500 K (DL) Acabade MNegro Potancia de entrada S0W

Flujo lumineso 4250 Im Grado de proteccion IP P65 Tension de operacion 100-240 'V 50160 Hz
Angulo de apertura 1200 Dimensiones (LxWxH) 193x226x37 mm Corriente de entrada 02ZFa@220v
Tipo de distribucion Directa simétrica Tipo de montaje Sobreponer Factor de potencia >0.90
Reproduccion de color (IRC) >80 Chasis Aluminio extruido Distorsion arménica (THD)  <20%

Vida otil 30000 h LT0 Optica Semiespecular Tipo de driver Independiente CC
Eficacia 85 ImW Temperatura de operacion Ta -20°C ~ +45°C Atenuable NO
DIMENSIONES FOTOMETRIA
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Panel LED de sobreponer 60X60 45W

Luminaria tipo Panel LED con driver independiente. Montaje de incrustar en cielo raso.
Proyeccidn uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energia y de mantenimiento.

CARACTERISTICAS

Disefio moderno con fuente de iluminacion lateral basada en LED SMD y difusor opalizado
Ultra delgado y liviano con disipador de calor integrado

Opeion de instalacion colgante (guayas y accesorios no incluidos)

APLICACIONES
Adecuado para aplicaciones de iluminacion intenor

lluminacién general en oficinas e instalaciones educativas
lluminacién general en comercio y consultorios

DATOS OPTICOS DATOS FISICOS DATOS ELECTRICOS
Temperatura de color 6000 K (DL) Acabado Blanco Potencia de entrada 45w
Flujo luminese 3500 Im Grade de proteccion IP P20 Tension de operacién 100-277 v 50/60 Hz
Angulo de apertura 120° Dimensiones (LxWxH) 595x595x305 mm Corriente de entrada 03 A@120V
Tipo de distribucion Directa simétrica Tipo de montaje Incrustar Factor de potencia >0.92
Reproduccion de color (IRC) 80 Chasis Aluminio Distorsion arménica (THD)  <20%
Vida atil 35000 h L0 Optica Difusor PMMA Tipo de driver Independiente CC
Eficacia 78 Im/'W Temperatura de operacion Ta -10°C ~ +40°C Atenuable NO
DIMENSIONES FOTOMETRIA
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Emergencia LED doble lampara

Luminana LED para iluminacion de emergencia, para montaje en techo o en pared, con disefio
moderno y robusto.Proyeccion uniforme de la luz, con bateria infegrada para brindar mas de 90

minutos de autonomia.

CARACTERISTICAS

Disefo compacio basado en madulos LED SMD
(Chasis de color blanca con cubierta opalizada

s

Bateria recargable y baton de prueba

Indicador de estado de bateria

APLICACIONES

Pasillos y escaleras

Areas comerciales, industrisles, de oficinas, & instalaciones educativas

Rutas de evacuacion en interiares
DATOS OPTICOS DATOS FisICOS DATOS ELECTRICOS
Temperatura de color B500K (DL) Acabado Blanco Potencia de entrada Maz 2.4W
Flujo lumineso 180 Im Grado de proteccion IP20 Tensidn de operacion 120V 0 277V
Angulo de apertura 100° x 70° Dimensiones (WxLxH) 300 x 128 x 60 mm Frecuencia 50/60 Hz
Reproduccion de color (IRC) =70 Tipo de montaje Sobreponer Corriente de entrada Max 0.017A
Potencia Spot LED 16W Chasis Carcasa termo plastica  Factor de potencia 09

Material optica PMMA Bateria Ni-Cd 3.6V 1000mAH

Temperatura de operacion ~ 0°C~40°C Tiempo de carga 24 horas

Tiempo de autonomia 90 min
Ciclos cargaldescarga =400 ciclos
DIMENSIONES FOTOMETRIA
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Emergencia LED rectangular

Luminaria LED para iluminacion de emergencia, para montaje en techo o en pared, con disefio
moderno y robusto.Proyeccion uniforme de la luz, con bateria integrada para brindar mas de 4 horas

de autonomia.

CARACTERISTICAS

Disedo compacto basado en LED SMD
Chasis de color blanco con cubierta transparente

Bateria recargable y botan de prueba
Indicador de estado de bateria

APLICACIONES

Pasillos y escaleras

Areas comerciales, industriales, de oficinas, & instalaciones educstivas
Rutas de evacuacion en inferores

DATOS OPTICOS DATOS FiSICOS DATOS ELECTRICOS
Temperatura de color 6500K (DL) Acabado Blanco Potencia de entrada Max 4.5W
Flujo luminoso 110Im Grado de proteccion P20 Tension de operacion 110V - 130V
Angulo de apertura 120° Dimensiones (DxH) 339 x 76 x 78 mm Frecuencia 50060 Hz
Reproduccion de color (IRC) >70 Tipo de montaje Sobreponer Corriente de entrada Max 0.040A
Potencia Spot LED 32w Chasis Carcasa termo plastica  Factor de potencia 09
Material optica PMMA Bateria Acido sellada 4V 2.5AH
Temperatura de operacion  0°C~40°C Tiempo de carga 24 horas
Tiempo de autonomia 240 min
Ciclos carga/descarga >300 ciclos
DIMENSIONES FOTOMETRIA
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