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ESPECIFICACIONES:

fc= 210 kg/cm2. (3000 psi.) Resistencia Ultima a la compresion del concreto.

fcr=80 kg/cm2. Resistencia Ultima a la compresion del mortero de relleno.

fcp=125 kg/cm2. Resistencia Ultima a la compresion del mortero de pega.
(valido para muros de fachada e interiores)

fm= 100 kg/cm2. Resistencia Ultima a la compresion de la mamposteria .

1. Las resistencias deben comprobarse mediante ensayos ejecutados de acuerdo con las
Normas Colombianas de Diseno y Construccion Sismo-Resistente. (NSR - 10).
2. Solo se necesita mortero de pega en las paredes laterales del blogque tanto
horizontales como verticales a excepcion de las juntas de los bloques que se
inyecten donde el mortero de pega debera cubrir todas las superficies.
3. Toda celda reforzada debe llevar ventana de limpieza.
4. El mortero de relleno lleva agregado grueso maximo 3/8".
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Grupo Importancia: |
Coeficiente de Importancia: | =1.25
Grado de desemepeiio elementos no estructurales: SUPERIOR

Vo.Bo. Arquitecto responsable

NOTAS

El presente plano certifica que he realizado los disefios de los
muros de mamposteria no estructurales y que mi firma en este
plano, avala mi responsabilidad en los disefos de los muros de
mamposteria no estructural Gnica y exclusivamente.

El disefio de los elementos no estructurales tales como los
descritos en los literales a), b), ¢), d), e) y F)del articulo A.9.1.2
de la NSR-10, seran responsabilidad del profesional designado
como diseifiador responsable en cada caso particular, en los
terminos que contempla el articulo A.9.3 de la NSR 10
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